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UWAGA:
Kanaty wentylacyjne wykona¢ i zmontowa¢ w klasie szczelnosci A (PN—-B—76001:1996, PN—B— 76002:1996, PN-B—03434:1999)
z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okrqgfym wykonane z blachy ocynkowanej zwinigtej spiralnie).
Grubosci blach na kanaty przyjmowa¢ tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych cisniefi roboczych Stadium: PROJEKT TECHNICZNY
nie wykazywaty sfyszalnych odksztafceri pfaszcza ani widocznych ugig¢ przewodéw migdzy podporami. W.A I
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Przewody i ksztaftki muszq mie¢ powierzchnig gfadkq, bez wgnieceri i uszkodzeri powfoki ochronnej. M,m. 8 M = - ) . \ -
Technologiczne ubytki powfoki ochronnej zabezpieczyé srodkami antykorozyjnymi. £0 0 @ i1 Nazwa rys: Rzut pigtra - specyfikacja elementéw wentylacyjnych
Wszystkie kanaty wentylacyjne prowadzone w strefie nieogrzewanej nalezy izolowa¢ termicznie matami z wetny mineralnej grubosci min. 80 mm .m e ®a m
o gestosci 30—80 kg/m3 zabezpieczonymi przed wpfywem czynnikéw zewnetrznych blachq ocynkowang lub aluminiowq. b3 = Obiekt: Budynek mieszkalny, wielorodzinny
Wszystkie kanaty wewnetrzne wentylacji nawiewno — wywiewnej nalezy izolowa¢ termicznie matami z wetny mineralnej grubosci min. - . _ —
20 mm o gestosci 30-80 kg/m3. o Adres Dalachéw, gm. Rudniki
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