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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny przytagcza wodociggowego
dla budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w m. Dalachéw, gm. Rudniki (dz. nr ewid. 359,
184/3.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

1. Zlecenie Inwestora;

2. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa terenu;

3. Warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociggowej w m. Dalachéw, gm. Rudniki, znak
GKR 7021.07.06.2022 z dnia 20.09.2022r;

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z dnia
15.06.2002r z pdzniejszymi zmianami);

5. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” COBRTI INSTAL zeszyt 7,
Warszawa 2003r;

6. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL zeszyt 3,
Warszawa 2001r;

7. Normy i katalogi.

3. PRZYtACZE WODOCIAGOWE

3.1. Ogdlna charakterystyka przytacza wodociggowego

Projekt swym zakresem obejmuje przytgcze wody z istniejgcej sieci wodociggowej @160mm
PVC, zlokalizowanej na dziatce nr ewid. 187/3 w pasie drogi powiatowej do budynku
mieszkalnego, wielorodzinnego zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 359.

- dtugos¢ przytgcza wodociggowego: -532m

- materiat przytacza: - #50x3,0 PE SDR17 PN10

- rodzaj potaczenia z istn. siecig wodoc.: - Nawiertka wodociggowa
@160/40 do rur PVC i PE

- zasuwa z obudowg + skrzynka: - 40 mm

- wodomierz skrzydetkowy: -4 xJS2,5/ @20mm

- zagtebienie przytacza: -ok.1,5-1,6m

3.2. Przebieg przytacza wodociggowego
Przebieg przytgcza pokazano na rys. S— 1 (Plan zagospodarowania)

3.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ mechanicznie oraz recznie. Szerokos¢ dna wykopu 1,0m.
Urobek z wykopu nalezy sktadowa¢ w bezpiecznej odlegtosci od skarpy wykopu.

Srednie zagtebienie przytacza 1,5-1,6m.

Rure wodociggowa nalezy utozy¢ w gotowym wykopie na warstwie podsypki piaskowej grubosci
15 cm (szeroko$¢ podsypki = szerokosci wykopu).

Utozony rurocigg nalezy zasypac recznie warstwag piasku grubosci ok. 25 cm powyzej przewodu.
Warstwe piasku nalezy zageszczac recznie. Dopuszcza sie zasypanie tak przygotowanego



przewodu wodociggowego gruntem rodzimym, eliminujgc ostre elementy moggce uszkodzié
przewdd wodociggowy.

Wykop zasypywaé warstwami o grubosci ok. 25 cm zageszczajac poszczegdlne warstwy.

20 cm nad przewodem wodociggowym utozy¢ niebieskg tasme ostrzegawcza.

Przewdd wodociggowy zasypac po przeprowadzeniu préb montazowych i odbiorczych.

3.4. Przejscie przytacza wodociggowego pod droga gminng

Dtugos$é przejscia przewodem wodociggowym w pasie drogi powiatowej mierzona
W rzucie poziomym wynosi L = 8,6 m.
Przed przystgpieniem do wykonywania przytgcza Inwestor winien:
- uzyska¢ w Powiatowym Zarzadzie Drog w Olesnie, decyzje na zajecie pasa drogowego,
ponadto uisci¢ optate za zajecie pasa drogowego;
- uiscic optate na umieszczenie w pasie drogowym urzgdzenia niezwigzanego z
funkcjonowaniem drogi.
Przejscie odcinka przytgcza wodociggowego w drodze powiatowej nalezy wykonac¢ przewiertem
w rurze ostonowej HDPE #90x8,2mm o dtugosci 10,3 m bez naruszania konstrukcji jezdni. W
miejscu wtaczenia wykonac rozbidrke i odtworzenie nawierzchni asfaltowe;j.
Konce rury ostonowej stalowej uszczelni¢ materiatem trwale plastycznym.
Wykonawca przytgcza winien zapewnic¢ bezpieczne warunki ruchu pojazdow mechanicznych i
pieszych w obrebie prowadzonych robat.

3.5. Roboty montazowe

Potaczenie przytgcza wodociggowego @50PE z siecig wodociggowa @160 poprzez nawiertke
®160/40 do rur PVC i PE.

Zaprojektowano przytgcze wodociggowe jako odcinek przewodu z rur polietylenowych @50mm
od nawiertki do weztéw wodomierzowych zlokalizowanych w budynku mieszkalnym,
wielorodzinnym.

Stalowy odcinek przytgcza zaizolowac tasma bitumiczna.

Zasuwe @40mm wyposazy¢ w obudowe i skrzynke do zasuw. Skrzynke zasuwy ,utrwali¢”
opaska betonowa lub prefabrykatem.

Zawér zasuwy oznakowac tabliczkg z literg ,,D” wg PN — 86/B-09700.

Po zakonczeniu montazu przytgcze nalezy przeptukaé, wykonac prébe szczelnosci na cisnienie
1,0 MPa, przedezynfekowac trzyprocentowym roztworem podchlorynu sodu, po czym
ponownie przeptukaé i zleci¢ badanie wody PSSE pod wzgledem bakteriologicznym i
fizykochemicznym.

3.6. Zestaw wodomierzowy

Do pomiaru zuzywanej wody zaprojektowano indywidualne wodomierze skrzydetkowe dla
kazdego mieszkania o nominalnym przeptywie g,=2,5m>/h. Zestawy 4 wodomierzy zostana
zabudowane w pom. technicznym w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym.

W odlegtosci 1m od $ciany zewnetrznej budynku nalezy zastosowa¢ ztgczke przejsciowg @50PE
/ @40stal. ocynk. Stalowy odcinek przytacza zaizolowaé tasma bitumiczna.

Indywidualny zestaw wodomierzowy zostanie ponadto wyposazony w:

. zawor zwrotny antyskazeniowy klasy EA251 @25mm
. filtr siatkowy @325 mm

. 1 x zawér grzybkowy mufowy @ 25mm

. 1 x zawor kulowy mufowy @25 mm



4. UWAGI KONCOWE

1. Wytyczenie projektowanego przytacza wodociggowego zleci¢ uprawnionej jednostce
geodezyjne;.

2. Termin wykonania przytacza uzgodnic z Gestorem sieci i drogi.

3. Przed zasypaniem przylacza wodociggowego zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej oraz do odbioru technicznego przez dostawce wody.
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1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow

1.1. W zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego wchodza nastepujgce elementy:
- roboty przygotowawcze;

- roboty ziemne zwigzane z wykonaniem przytgcza wodociggowego;

- roboty montazowe zwigzane z wykonaniem przytgcza wodociggowego

- uprzatniecie placu budowy.

1.2. Kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow:
- geodezyjne wytyczenie projektowanego przytgcza wodociggowego;
- przytgcze wodociggowe.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

- sie¢ wodociggowa;

- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjna i ciSnieniowa;
- przytgcze kanalizacji sanitarne;j;

- kable telekomunikacyjne.

2. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- nierownomierne uksztattowanie terenu;

- elementy infrastruktury technicznej (w szczegdlnosci instalacje elektryczne);

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych - skala i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Obecnos¢ | Skala Miejsce i czas

Rodzaj zagrozenia .. .. .
zagrozenia | zagrozenia | wystepowania

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegllnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

wykonywanie wykopdw o Scianach tak duza podczas prac
pionowych bez rozparcia o gtebokosci ziemnych
wiekszej niz 1,5 m oraz wykopdéw o
bezpiecznym nachyleniu Scian o gtebokosci
wiekszej niz 3,0 m;

roboty, przy ktérych wykonywaniu nie duza -
wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad

50m;

rozbiorki obiektow budowlanych o nie - -
wysokosci powyzej 8 m;

roboty wykonywane na terenie czynnych nie - -

zaktadow przemystowych;

montaz, demontaz i konserwacja rusztowan | nie - -
przy budynkach wysokich i wysokosciowych;

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw nie - -




lub Smigtowcow;

prowadzenie robét na obiektach mostowych
metodg nasuwania konstrukcji na podpory;

nie

montaz elementdw konstrukcyjnych
obiektéw mostowych;

nie

betonowanie wysokich elementow
konstrukcyjnych mostéw takich jak
przyczotki, filary i pylony;

nie

fundamentowanie podpdr mostowych i
innych obiektéw budowlanych na palach;

nie

roboty wykonywane pod lub w poblizu
przewododw linii elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewoddw, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym
nieprzekraczajgcym 1 kV,

- 5,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym
powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15
kv,

- 10,0 m - dla linii o0 napieciu znamionowym
powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym 30
kv,

- 15,0 m - dla linii o0 napieciu znamionowym
powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajagcym 110
kv;

nie

roboty budowlane prowadzone w portach i
przystaniach podczas ruchu statkéw;

nie

roboty prowadzone przy budowlach
pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1 m;

nie

roboty wykonywane w poblizu linii
kolejowych.

nie

Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych
lub czynnikdw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

roboty prowadzone w temperaturze ponizej | nie - -
-10°C;
roboty polegajgce na usuwaniu i naprawie nie - -

wyrobow budowlanych zawierajacych
azbest.

Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowan

iem jonizujgcym:

roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw | nie - -
przemystu energii atomowej;
roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw, | nie - -

w ktérych byty realizowane procesy
technologiczne z uzyciem izotopow.

Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii

komunikacyjnych:




roboty wykonywane w odlegtosci liczonej nie - -
poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejsze;j

niz 15,0 m - dla linii o napieciu

znamionowym 110 kV;

roboty wykonywane w odlegtosci liczonej nie - -
poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejsze;j

niz 30,0 m - dla linii o napieciu

znamionowym powyzej 110 kV;

budowa i remont: nie - -
- linii kolejowych (roboty torowe i

podtorowe),

- sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sie¢

trakcyjng i urzgdzenia elektroenergetyczne,

- linii i urzadzen sterowania ruchem

kolejowym,

- sieci telekomunikacyjnych,

radiotelekomunikacyjnych

i komputerowych, zwigzane z prowadzeniem

ruchu kolejowego;

wszystkie roboty budowlane, wykonywane nie - -

na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego.

Roboty budowlane stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikow:

roboty prowadzone z wody lub pod wodg; nie - -
montaz elementdw konstrukcyjnych nie - -
obiektéw mostowych;

fundamentowanie podpdr mostowych i nie - -
innych obiektéw budowlanych na palach;

roboty prowadzone przy budowlach nie - -

pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1 m.

Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemia i w tunelach:
roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, | nie - -
wnetrzach urzadzen technicznych i w innych

niebezpiecznych przestrzeniach

zamknietych;

roboty zwigzane z wykonywaniem przejsc¢ nie - -

rurociggéw pod przeszkodami metodami:
tunelowg, przecisku lub podobnymi.

Roboty budowlane wykonywane przez kieruj
napowietrznych:

acych pojazd

ami zasilanymi z linii

roboty przy budowie, remoncie i rozbiorce
torowisk.

nie

Roboty budowlane wykonywane w kesonach
powietrza:

, Z atmosferg wytwarzang ze sprezonego

roboty przy budowie i remoncie nabrzezy
portowych i przepraw mostowych.

nie




Roboty budowlane wymagajace uzycia materiatéw wybuchowych:

roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem | nie - -
lub zageszczaniem gruntu;

roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie nie mate -
otwordw w istniejgcych elementach
konstrukcyjnych obiektéw.

Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych:

roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t. nie | duze | -

4. Sposdb przeprowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych

Pracodawca zapewnia pracownikom szkolenie w formie instruktazu wedtug programéw
opracowanych dla poszczegdlnych grup stanowisk sktadajace sie z instruktazu ogdlnego i
instruktazu stanowiskowego.

4.1. Pracodawca okresla szczegétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, w szczegélnosci zapewnia instruktaz
pracownikéw obejmujacy:

imienny podziat pracy;

kolejnos¢ wykonywania zadan;

wymagania bezpieczenistwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.

4.2. Bezposrednio przed przystapieniem pracownikoéw do pracy osoba kierujaca
pracownikami jest obowigzana poinformowac ich o:

zakresie pracy, jaka majg wykonaé;

rodzaju zagrozen, jakie mogg wystapic;

niezbednych srodkach ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz o sposobie ich stosowania;
sposobie sygnalizacji miedzy pracujgcymi;

postepowaniu w razie wystgpienia zagrozenia;

wiasciwosciach  fizycznych, chemicznych i biologicznych stosowanych materiatéw,
potfabrykatow, wyrobow gotowych oraz o ryzyku dla zdrowia i bezpieczernstwa pracownikow
zwigzanych z ich stosowaniem, a takze o sposobach bezpiecznego ich stosowania oraz
postepowania z nimi w sytuacjach awaryjnych.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Wspétdziatanie ze sobg osdb w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przeszkolenie 0sdb biorgcych udziat w wykonywaniu robdt budowlanych.

Bezposredni nadzdr nad pracami przez wyznaczone w tym celu osoby.

Instruktaz pracownikdéw.

Prowadzenie prac na podstawie pisemnego pozwolenia.

Zabezpieczenie stanowisk pracy za pomocg srodkow ochrony zbiorowe;j.

Stosowanie srodkéw ochrony indywidualne;.

Zapewnienie, aby dostep do prac szczegdlnie niebezpiecznych miaty dostep tylko osoby
upowaznione i odpowiednio poinstruowane.

Poinformowanie pracownikéw przebywajgcych lub mogacych przebywaé w sasiedztwie robét
szczegoOlnie niebezpiecznych.
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Ogrodzenie, oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych.

Wykonanie zabezpieczonych drog, wyjs¢, przejs¢ dla pieszych i przejazdéow dla pojazdéw w
strefach szczegdlnego zagrozenia.

Zapewnienie wtasciwego oswietlenia naturalnego i sztucznego.

Zapewnienie witasciwej wentylacji.

Zapewnienie wtasciwej facznosci.

Wyposazenie terenu robdt budowlanych w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w
zaleznosci od potrzeb, w system sygnalizacji pozarowe;j.

Zapewnienie mozliwosci udzielenia natychmiastowej pierwszej pomocy w razie potrzeby lub
wypadku.

Zapewnienie asekuracji przez co najmniej jedng osobe, w zaleznosci od rodzaju robdt
niebezpiecznych.

Zapewnienie prawidtowego postepowania z substancjami niebezpiecznymi podczas
sktadowania, transportu i awarii.
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