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A PODLOGA NA GRUNCIE D pacH F ScIANA FUNDAMENTOWA ZEW.
PLYTKI PODLOGOWE BLACHA NA RABEK STOJACY TYNK CIENKOWAR. POWYZ. GRUNTU

WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJ. 6cm
FOLIA PE

STYROPIAN EPS 100 gr.15cm

2x FOLIA PE min. 0,3mm

BETON C12/15 10cm

PODSYPKA PIAS.- ZWIROWA min.20cm

B STROP NAD PARTEREM

PLYTKI PODLOGOWE

WYLEWKA CEM. ZBROJ. SIATKA 5cm
FOLIA PE

STYROPIAN AKUSTYCZNY-
PODLOGOWY gr.5cm

FOLIA PE

STROP TERIVA 24-25cm

TYNK CEM.-WAPIENNY

C STROP NAD PIETREM

WYLEWKA CEM. ZBROJ. SIATKA 5cm

FOLIA PE

STYROPIAN EPS 100 gr.25¢cm (A=0,031[W/mK])
FOLIA PE

STROP TERIVA 24-25cm

TYNK CEM.-WAPIENNY

LATY DYSTANSOWE 3/10cm

(w rozstawie co 25cm w osi taty)
KONTRLATY 2,5/5cm

MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA
KROKIEW 8/18cm

WIATROWNICA 4/10cm (w rozstawie co 80cm)

E $ciaANA ZEWNETRZNA
TYNK CIENKOWARSTWOWY
SIATKA NA KLEJU

STYROPIAN EPS 70 GR.20CM (A=0,038[W/mK])

PUSTAK CERAMICZNY GR.25CM
TYNK CEM.-WAPIENNY
GLADZ GIPSOWA

FOLIA KUBELKOWA PONIZEJ GRUNTU
SIATKA NA KLEJU

STYROPIAN EKSTRUDOWANY GR.15CM
IZOLACJA P/WILGOCIOWA DYSPERBIT x2
BLOCZEK BETONOWY GR.25CM
IZOLACJA P/WILGOCIOWA DYSPERBIT x2

F-1 SCIANA FUNDAMENTOWA WEW.
IZOLACJA P/WILGOCIOWA DYSPERBIT x2
BLOCZEK BETONOWY GR.25CM
IZOLACJA P/WILGOCIOWA DYSPERBIT x2

G OPASKAZ KOSTKI BRUKOWEJ (szer.60cm)
KOSTKA BRUKOWA GR.6CM

PODSYPKA PIASKOWO-CEM. 2-3CM
PODBUDOWA KAMIENNA GR.15CM

WARSTWA ODSACZAJACA /PIASEK/ GR.10CM
GRUNT RODZIMY

PRZEKROJ B-B

BIURO PROJEKTOWE
"PERSPEKTYWA" MARCIN CYBINSKI 4/\%
46-325 RUDNIKI, JAWOREK 40B, TEL.693-161-445 __PEKTYWA
OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny
LOKALIZACJA:| Dalachow, dz.nr 359, gm. Rudniki
STADIUM: Projekt techniczny Skala
BRANZA: Konstrukcja 1:100
INWESTOR: Gmina Rudniki Nr rys.
Imie i nazwisko Nr upr. budowlanych | Podpis K-07
Projektant: mgr inz. Krzysztof Naciskata OPL/0349/PWOK/07
Data
Sprawdzajacy: | mgr inz. Agnieszka Pres$ OPL/1001/POOK/14 07.11.
2022r.
Opracowat: mgr inz. Marcin Cybinski OPL/1050/ZHOK/14




