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1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania instalacji  elekirycznej dla  budynku mieszkalnego wielorodzinnego
zlokalizowanego w miejscowosci Dalachdw, dz. nr 359, gm. Rudniki.

1.2 Zakres roboét objetych specyfikacjq technicznaq.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

i majgce na celu wykonanie projektowanych instalacji wraz z robotami pomocniczymi

zawarte w dokumentaciji projektowo-kosztorysowej branzy elektryczne;.

1.3  Okreslenia podstawowe
Okreslenia  podane w ninigjszej  specyfikacji
z obowiqgzujgcymi hormami.

technicznej sq zgodne

1.4 Ogdlne wymagania dotyczqce robét

Wykonawca zlecenia zawiera umowe na wykonanie instalacii, ktéra musi byc¢
kompletna z punktu widzenia wymagan technicznych, formalnych i estetycznych
i dlatego Wykonawca zlecenia jest zobowigzany uwzgledni¢ w swojej ofercie cenowej
wszystkie prace tgcznie z uruchomieniem, pracami  wstepnymi, pomochniczymi
i dodatkowymi oraz dostawe materiatdw i sprzetu niezbednych do prawidtowego
wykonania i eksploatacji instalacji nawet, jezeli nie zostaty one doktadnie opisane
W niniejszym zestawieniu robdt oraz sprawdzi we wtasnym zakresie dobdr tych urzgdzen
i materiatow.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z umowq, dokumentacjg projektowq, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami
zarzqdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw wymaga
akceptaciji Inwestora.

1.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowigzek znac i przestrzegac wszystkich przepiséw dotyczgcych
ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
odpowiednimi przepisami.

Materiaty tatwopalne muszg by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami oraz zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym w efekcie realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przy wykonywaniu robdét elekirycznych Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania ogdlnych przepisdbw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,
a w szczegdlnosci Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych, Rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach
energetycznych.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdét muszg by¢é zgodne
z wymaganiami niniejszej specyfikacji i dokumentacji projektowe.

Zastosowane materiaty powinny posiadac¢ atest producenta. Osprzet instalacyjny
oraz urzgdzenia instalacyjne powinny posiada¢ symbol ,,CE" informujgcy, ze spetniajq
warunki bezpieczenstwa uzytkowania. Za jako$¢ materiatdw odpowiada wykonawca
roboét. Nie dotyczy to materiatdw i urzgdzeh dostarczonych bezposrednio przez Inwestora.

Stosowane typy i rodzaje materiatdw muszg by¢ dostosowane do wymagan
wynikajgcych z polskich norm, wymagan architektonicznych oraz warunkéw panujgcych
w poszczegdlnych pomieszczeniach.
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Wskazani w dokumentacji projektowo-kosztorysowej producenci wraz z nazwami
wtasnymi poszczegdlnych elementow bedq traktowani jako wskaznikowe pod wzgledem:
ksztattu, koloru, sposobu mocowania, wysokosci zawieszenia, sposobu potgczenia.

3. SPRZET
Roboty nalezy wykonywac sprzetem przeznaczonym dla danych prac przez
wykwalifikowane osoby.

4, TRANSPORT

Transport  materiatdw i urzgdzen powinien odbywac sie  samochodami
skrzyniowymi.

Podczas transportu  przewozony towar nalezy zabezpieczy¢  przed
przemieszczaniem sie w sposdb zapobiegajgcy jego uszkodzeniu.

5. OGOLNE WARUNKI DOTYCZACE PLACU BUDOWY

Wijazd i wyjazd z placu budowy odbywac sie bedzie poprzez istniejgcg droge.
Wykonawca bedzie utrzymywac plac budowy oraz chodniki i Sciezki w sgsiedztwie
w czystosci oraz na swoéj wtasny koszt bedzie naprawiac wszelkie szkody spowodowane
dziatalnoscig budowlang. Wykonawca bedzie czuwat nad tym, by jego pracownicy oraz
jego Dostawcy nie przekraczali granic cudzej wtasnosci ani tez nie byli ucigzliwi dla
wtascicieli sgsiednich dziatek.

6. WYKONANIE ROBOT
6.1 Ogodlne wymagania
Podczas wykonywania robdt nalezy:
- podjg¢ srodki ostroznosci w celu zapewnienia bezpieczenstwa osdb,
- podjg¢ srodki techniczne w celu unikniecia uszkodzenia obiektu,
- podjg¢ srodki techniczne w celu unikniecia uszkodzen istniejacych i projektowanych
instalacji i urzgdzen.
Prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjq projektowaq.
Wykonawce obowigzuje przestrzeganie przepisdéw BHP we wtasnym zakresie
w odniesieniu do wszystkich szczegdtdw, ktdre nie mogty by¢ omdwione w projekcie.

6.2 Iabezpieczenia pozarowe

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielania przeciwpozarowego powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw. Przepusty
instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach nie bedgcych oddzieleniami
przeciwpozarowymi, dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej co najmniej
El 60 lub REI 60 powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) tych elementdw. Przejscia
kabli przez strefy pozarowe bedqg uszczelnione Srodkami ognioodpornymi HILTI, lub
podobnymi.

6.3  Uktadanie kabli i przewodow
6.3.1 Wymagania ogdlne

W budynku wszystkie przebicia przez $ciany i stropy w rurkach ostonowych musi
zrealizowaé Wykonawca rob ot elektrycznych.

Instalacje elektryczne bedqg uktadane w nastepujgcy sposdb:

- n/t w przestrzeni nad sufitem podwieszanym

- w korytach kablowych

- w rurach instalacyjnych

- pod tynkiem

6.3.2 Trasowanie

Trasowanie nalezy wykonac¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniagjgc
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa przewoddw powinna by<¢ przejrzysta, prosta
i dostepna dla prawidtowej konserwaciji i remontéw. Wskazane jest, aby trasa przebiegata
w liniach poziomych i pionowych.
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6.3.3

6.3.4

6.4

6.5

Kucie bruzd

Bruzdy nalezy dostosowac¢ do Srednicy przewodu z uwzglednieniem rodzaju
i grubosci tynku.

Przy uktadaniu dwoch lub kilku przewoddw w jednej bruzdzie szeroko$¢ bruzdy
powinna by¢ taka aby odstep miedzy przewodami, rurami wynosit nie mniej niz
Smm.

Przewody zaleca sie uktadac jednowarstwowo.

Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich S$cianach ostabiajgcych ich
konstrukcje.

Zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach
konstrukcyjno-budowlanych.

Przy przejsciach z jednej Sciany na drugq lub ze Sciany na sufit caty przewdd
powinien by¢ pokryty tynkiem.

Przebicia przez sciany nalezy wykonac w taki sposdb, aby przewdd mozna byto
wyginac tagodnym tukiem.

Rury w podtodze mogq byc¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi ale w
taki sposéb aby nie byty narazone na naprezenia mechaniczne. Mogqg by¢ one
rowniez zatapiane w warstwie wyrdbwnawczej podtogi.

Ukladanie i mocowanie przewodow

Instalacje wtynkowe nalezy wykonywac przewodami wiynkowymi .

Przewody wprowadzane do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng
do wykonania potgczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz
przewodd fazowy.

Zagiecia i tuki w p’roszczyzme przewodu powinny by¢ tagodne.

Podtoze do uktadania na nim przewoddw powinno by¢ gtadkie.

Przewody nalezy mocowac do podtoza za pomocg uchwytdw w odstepach nie
wiekszych niz 50cm.

Do puszek nalezy wprowadzac tylko te przewody, ktére wymagajg tgczenia
W puszce, pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

Przed tynkowaniem konce przewoddw nalezy zwing¢ w luzne krgzki i wtozy¢ do
puszek, a puszki zakry¢ pokrywkg lub w inny sposdb zabezpieczyé przed
zatynkowaniem.

Zabrania sie uktadania przewoddw bezposrednio w betonie, w warstwie
wyréwnawczej podtogi bez stosowania oston w postaci rur.

Uktadanie rur i mocowanie puszek

tuki z rur sztywnych nalezy wykona¢ przy uzyciu gotowych kolanek. Przy
ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej
Srednicy rury.

tgczenie rur nalezy wykonac za pomocq przewidzianych do tego celu ztgczek
Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna krawedz? po
otynkowaniu sciany byta zréwnana z tynkiem.

Przed zainstalowaniem nalezy w puszcze wycigé wymagang liczbe otwordw
dostosowanych do $rednicy wprowadzanych przewoddow.

Koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtebokos¢ ok 5mm.

Przygotowanie koncéw iyt i tgczenie przewodow

W instalacjach elekirycznych wnetrzowych tgczenie przewoddw nalezy wykonac
W sprzecie, osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen
skrecanych.

W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na
zewngtrz przewody, a samo ich podtgczenie nie zostato opracowane
W projekcie, sposdb podtgczenie nalezy uzgodnic z Inwestorem.

Przewody muszqg by¢ utozone swobodnie i nie narazone na naciqggi i dodatkowe
obcigzenia.

Do danego zacisku nalezy przytqgczac przewody o rodzaju wykonania, przekroju
i w liczbie do jakich zacisk ten zostat przystosowany.

W przypadku stosowania zaciskdw do ktérych przewody sg przytgczane za
pomocqg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny
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znajdowac sie podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposoéb
umozliwiajgcy przeptyw pradu.

e Dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe
przytqczenie.

e Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych.

e Koncoéwki przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny byc¢
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynkowane.

6.6 Montaz opraw oswietleniowych, osprzetu instalacyjnego, urzgdzen i odbiornikow
energii elekirycznej

e Te elementy instalacji montowac w koncowej fazie robdt, aby unikngc
niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen.

e Przed zamontowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowose
potqczen.

e /rodta Swiatta do opraw nalezy zamontowac po catkowitym zainstalowaniu
oprawy.

e Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie
przytqgczenie odbioréw 1-fazowych.

e Mocowanie puszek w Scianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno
zapewnic
niezbednqg wytrzymatos¢ na wycigganie wtyczki z gniazda.

e Gniazda wtyczkowe i wytgczniki nalezy instalowac¢ w sposdb nie kolidujgcy
Z wyposazeniem pomieszczenia.

e W pomieszczeniach sanitariatéw nalezy przestrzegac zasady poprawnego
rozmieszczenia sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

e Potozenie wytgcznikdw klawiszowych nalezy przyjmowac tak, aby w catym
pomieszczeniu byto jednakowe.

e Gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac w takim potozeniu,
aby styk ten wystepowat u gory.

e Przewody do gniazd wtyczkowych 2 biegunowych nalezy podtqczy¢ w taki sposdb,
aby przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do
prawego bieguna.

e  Wypusty zasilajgce urzgdzenia nalezy zakohczy¢ zapasem przewodu lub puszkg.
Szczegdty podtgczenia oraz okablowanie zostang okreslone w dokumentacii
technicznej po dostawie lub przy realizacji zamdwienia.

e Przewdd ochronny bedqgcy zytq przewodu wielozytowego powinien miec izolacje
bedqgcqg kombinacjq barwy zielonej i z6tte,.

e Typy opraw, frasy przewoddw oraz sposdb ich prowadzenia wykonac zgodnie
z planami instalacji i schematami.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca zadba o to, aby wszyscy pracownicy posiadali odpowiednie
kwalifikacje, doswiadczenie i przeszkolenie w zakresie powierzonych im prac. Nadzér nad
robotami, zaréwno ze strony Wykonawcy jak i Zamawiajgcego musi by¢ powierzony
osobom majgcym odpowiednie uprawnienia budowlane oraz nalezgcym do
regionalnych struktur samorzgdu zawodowego. Standardy wykonywanych prac muszg
by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w odpowiednich normach przedmiotowych.
Wbudowane materiaty muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci lub atesty i aprobaty
techniczne.

8. ODBIOR INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
Po zakohczeniu montazu instalacii elekirycznej i urzgdzen elektrycznych, kierownik
budowy zgtasza Inwestorowi gotowos¢ instalaciji do odbioru.
Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego przez sprawdzenie:
- zgodnosci wykonania instalacji elekirycznej z dokumentacjg techniczng oraz
ewentualnymi zmianami i odstepstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami,
a takze zgodnos¢ z przepisami szczegdtowymi, odpowiednimi Polskimi Normami
oraz wiedzq techniczng
- jakosci wykonania instalaciji elektryczne;j
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- protokotdw z ogledzin i préb

- kompletnosci certyfikatdow na urzgdzenia i wyroby

- kompletnosci dokumentaciji techniczno-ruchowej oraz instrukcji obstugi zasilanych
urzgdzen elektrycznych

9. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI | MATERIALAMI

Wszelkie materiaty i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone.

Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe na w+osny koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uznac¢ wade za nie mojch
zasadniczego wptywu na jakos$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i
wielko$¢ potrgcenia za obnizong jakosc.



