Spis tresci
1. Zakres opracowania

2. Podstawa opracowania
3. Opis techniczny

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.

No ok

rys. 1.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys. 9.

rys. 10.
rys. 11.
rys. 12.
rys. 13.
rys. 14.

© O NNOOAWD

8. Zatgczniki

Zasilanie

Wytgcznik gtowny

Ztgcze pomiarowe

Tablica mieszkaniowa TE

Instalacja fotowoltaiczna

Instalacja gniazd i zasilania urzgdzen
Instalacja o$wietleniowa
Oswietlenie awaryjne

System ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym
Ochrona przeciwprzepieciowa
Instalacja odgromowa i uziemiajgca
Instalacja LAN

Instalacja TV-SAT

Instalacja domofonowa

Instalacja przywotania

Wykonanie uszczelnien p.poz.

Uwagi koncowe

Lestawienie mocy obliczeniowej zainstalowanej oraz zapotrzebowanej
Informacje dotyczgce Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Czesc¢ rysunkowa

Lagospodarowanie terenu

Schemat instalacji gniazd wtykowych i zasilania urzgdzen - rzut parteru
Schemat instalacji oswietlenia - rzut parteru

Schemat instalaciji niskoprgdowej — rzut parteru

Schemat instalacji gniazd wtykowych i zasilania urzgdzen - rzut pietra
Schemat instalacji oswietlenia - rzut pietra

Schemat instalacii niskoprgdowej — rzut pietra

Schemat instalacji odgromowej i PV —rzut dachu

Schemat zasilania

Schemat tablicy rozdzielczej administracji TA

Schemat tablicy rozdzielczej mieszkaniowej TE

Schemat instalacji PV dla mieszkania lli IV (5,4kWp)

Schemat instalacji PV dla mieszkania i lll (4,05kWp)

Schemat instalacji LAN i TV-SAT

Schemat instalacji domofonowej

Schemat instalacji przywotania

8.1. Oswiadczenie Projektanta
8.2. Uprawnienia Projektanta

ELEKTRYK Zabkowscy s.c. - ul. Sktodowskiej 1, 42-160 Krzepice, tel. 781520111



1. Zakres opracowania

Tematem projektu jest instalacja elekiryczna budynku mieszkalnego
wielorodzinnego.

W zakres projektu wchodzi:

- instalacji oswietlenia ogdlnego i awaryjnego

- instalacja gniazd wtykowych i zasilania urzgdzen

- tablice rozdzielcze

- wytgcznik gtowny

- instalacja fotowoltaiczna

- instalacje niskoprgdowe (przywotanie, domofon, LAN, TV-SAT)

- oSwietlenie terenu

- instalacja odgromowa i uziemiajgca

2. Podstawa opracowania
Podstawami opracowania sq:
- cze$¢ architektoniczno-budowlana
- Zlecenie inwestora
- inwentaryzacja oraz wizja w terenie
- uzgodnienia materiatowe
- obowiqgzujgce przepisy i normy

3. Opis techniczny

3.1 Zasilanie

Projektowany budynek nalezy zasilic wewnetrzng linig zasilajgcg kablem
NA2XY-J 4x120 ze ztgcza kablowego poprzez tablice wytgcznika gtéwnego do
zbiorczego ztgcza pomiarowego w pomieszczeniu technicznym.

Przytgcze energetyczne oraz ztgcze kablowe wykonane zostanie wedtug
oddzielnego opracowania na podstawie warunkéw technicznych dostawcy energii
elekirycznej Tauron. W opracowaniu wskazano proponowang lokalizacje ztqcza
kablowego na zewnetrzne] elewacji budynku przy pomieszczeniu technicznym.
Isrtniejgce przytqcze nalezy zdemontowacd.

Linie zasilajgce do tablic rozdzielczych poszczegdlnych lokali wykonac
przewodami N2XH-J 5xé6.

3.2 Wylqgcznik gtowny

Na zewnetrznej elewacji budynku obok ztgcza kablowego nalezy zabudowad
tablice wytgcznika gtéwnego TWG z wytgcznikiem mocy 125A oraz wyzwalaczem
wzrostowym stuzgcym do zdalnego wytgczania.

Przyciski zdalnego wytgczania nalezy zamontowac przy wejsciu gtdbwnym na
zewnetrznej elewacji budynku w miejscu pokazanym na schemacie i oznaczyc¢
trwatym napisem: ,,PRZECIWPOZAROWY WYtACINIK PRADU".

Sprzed wytgcznika gtéwnego zasilic urzgdzenia p.poz.

3.3 Ilgcze pomiarowe
W celu rozdziatu energii elektrycznej dla poszczegdlnych lokali nalezy
zabudowadé w pomieszczeniu technicznym zbiorcze ztgcze pomiarowe wykonane
wg warunkdw technicznych zasilania wydanych przez TAURON.
Zabezpieczenia przedlicznikowe wykonac¢ z zastosowaniem roztgcznikodw
bezpiecznikowych, jako zabezpieczenia zalicznikowe zabudowac ograniczniki mocy.

3.4 Tablica administracyjna TA
Dla rozdziatu obwoddw administracyjnych  projektuje sie  tablice
bezpiecznikowqg TA, ktérg nalezy zabudowaé w pomieszczeniu technicznym w
obudowie tego samego typu co szafa pomiarowa.
Zasilanie projektowanej tablicy nalezy wykonac¢ przewodem N2XH-J 5xé
ze ztqcza pomiarowego.
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Jako zabezpieczenia zwarciowo-przecigzeniowe na obwodach odbiorczych
zabudowac¢ wytqgczniki samoczynne nadprgdowe o prgdach znamionowych
i charakterystykach podanych na schemacie ideowym.

Celem ograniczenia dostepu oséb nieupowaznionych do rozdzielni nalezy
w drzwiczkach tablic bezpiecznikowych zamontowa¢ zamek.

Tablice nalezy wyposazy¢ zgodnie z zaprojektowanym uktadem potgczen jak
narys. nr: 10.

3.5 Tablica mieszkaniowa TE

Projektowane tablice rozdzielcze TE dla poszczegdinych mieszkan nalezy
zabudowac w pomieszczeniach komunikacji. Tablice nalezy wykonac¢ w obudowie o
wielkosci min 3x24 mod. w Il klasie ochronnosci, IP30.

Jako zabezpieczenia zwarciowo-przecigzeniowe na obwodach odbiorczych
zabudowac¢ wytqgczniki samoczynne nadprgdowe o prgdach znamionowych
i charakterystykach podanych na schemacie ideowym.

Zasilanie projektowanej tablicy nalezy wykona¢ przewodem N2XH-J 5xé ze
ztgcza pomiarowego.

Tablice nalezy wyposazy¢ zgodnie z zaprojektowanym uktadem potgczen jak
narys.nr: 11.

3.6 Instalacja fotowoltaiczna

Projektuje sie wykonanie czterech instalacji fotowoltaicznych oddzielnie dla
kazdego lokalu mieszkalnego. Dla lokalu mieszkalnego nr | i Il instalacja
fotowoltaiczna sktadac sie bedzie z 9 szt. paneli o tgcznej mocy 4,05 kWp. Dla lokalu
mieszkalnego nr Il i IV instalacja fotowoltaiczna sktadac sie bedzie z 12 szt. paneli o
tagcznej mocy 5,4 kWp.

Projektuje sie zastosowanie modutdw monokrystalicznych o parametrach nie
gorszych niz np. model LONGI LR4-72HIH-450M, charakteryzujgcy sie mocqg 450W,
sprawnoscig na poziomie 20.7%.

Panele nalezy uktada¢ na systemowej konstrukcji montazowej aluminiowej
przytwierdzonej do konstrukcji dachu.

Wytworzona energia elekiryczna zostanie wykorzystana na potrzeby wtasne
budynku, a jej nadwyzki zostang oddane do sieci elektroenergetyczne;.

Przy braku zasilania instalacji  elekirycznej  wewnetrznej  obiektu
spowodowanym wytgczeniem sieci zasilajgcej lub awaryjnym wytgczeniem poprzez
wytgcznik gtéwny instalacja fotowoltaiczna nie bedzie generowata energii
(zabezpieczenie przed pracg wyspowaq).

Inwerter po wykryciu obecnosci napiecia strony AC (0,4 kV) synchronizowac
sie bedzie z siecig OSD (Operatora Systemu Dystrybucyjnego). Po zaniku napiecia
OSD inwerter bedzie przechodzi¢ automatycznie w tryb uspienia az do momentu
powrotu napiecia sieciowego. Inwerter dostosowuje sie samoczynnie do
czestotliwosci aktualnie wystepujgcej w sieci.

W celu uzyskania odpowiedniej charakterystyki wyjsciowej do instalaciji
fotowoltaicznych zostaty dobrane frojfazowe falowniki FOX-ESS T6-G3 dla mieszkan nr
Il'i IV oraz FOX-ESS T5-G3 dla mieszkan I i lll. Projektowane falowniki posiadajg stopien
ochrony IP65,wbudowany wytgcznik DC oraz maksymalna sprawnosciq na poziomie
98.6%..

Instalacje po stronie DC nalezy wykonac¢ z zastosowaniem kabli solarnych
O napieciu znamionowym 1000V, przekroju 1x6mm?2, wykonanych w podwadjnej
izolacji odpornej na UV.

Trase kablowq nalezy prowadzi¢ przy konstrukcji montazowej w metalowych
korytkach kablowych.

Zasilanie z poszczegdlnych inwerteréw nalezy podtgczyé do projektowanej
tablicy rozdzielczej TPV w pomieszczeniu technicznym kablem N2XH-J 5x10.

Obok falownika nalezy zabudowac rozdzielnie DC wyposazong w ograniczniki
przepie¢ 100V DC klasy I+l oraz roztgczniki bezpiecznikowe z wktadkami gPV.
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3.7 Instalacja gniazd witykowych i zasilania urzgdzen

Instalacje gniazd wtykowych 230V oraz zasilania poszczegdlnych urzqgdzen
nalezy wykonac¢ przewodami typu N2XH-J 750V o przekrojach podanych na
schematach tablic bezpiecznikowych.

Przewody prowadzic:

- pod tynkiem

- n/t w przestrzeni nad sufitem podwieszanym

- w korytach kablowych

- W rurach ostonowych

W oznaczonych na rysunkach migjscach stosowac gniazda hermetyczne
montowane na wysokos$ci min 1,2m od poziomu podtogi.

Gniazda wtyczkowe oraz osprzet tgczeniowy nalezy instalowac w odlegtosci
co najmniej 0,6 m od umywalek, urzgdzen c.o. oraz instalacji gazowe.

Dla podtgczenia urzgdzenh projektuje sie gniazda lub wypusty zasilajgce, ktdre
nalezy zakohczy¢ zapasem przewodu lub puszkg. Szczegdty podtgczenia oraz
okablowanie zostang okreslone w dokumentacji technicznej poszczegdlnych
urzgdzen.

Istniejgcq instalacje nalezy odtqczy¢ i zdemontowac.

3.8 Instalacja oswietleniowa

Projektowang instalacje o$wietleniowqg wykonac przewodami N2XH-J 750V
3(4)x1,5 prowadzonymi:

- pod tynkiem

- n/t w przestrzeni nad sufitem podwieszanym

- w korytach kablowych

- w rurach ostonowych

W oznaczonych na rysunkach miejscach stosowac osprzet hermetyczny.

Natezenia oswietlenia dla poszczegdinych pomieszczen sg dostosowane do
wymagan PN-EN 12464-1.

Istniejgcq instalacje nalezy odtqczy¢ i zdemontowad.

3.9 Oswietlenie awaryjne

Na drogach ewakuacyjnych zaprojektowano oswietlenie awaryjne oraz
oSwietlenie awaryjne ewakuacyjne kierunkowe. Podstawowym zadaniem jest
oSwietlenie drog ewakuacyjnych, szybkiego i bezpiecznego wyjscia z budynku
w czasie wytgczenia prgdu w przypadku powstania pozaru lub awarii.

Oswietlenie awaryjne oparto na oprawach z wtasnym zasilaniem bateryjnym
zabezpieczajgcym zasilanie opraw na wypadek zaniku zasilania na czas
pozwalajgcy ewakuacje oséb i mienia do 1 godziny.

Warto$¢ sredniego natezenia oswietlenia ewakuacyjnego powinna wynosic
1Ix na drodze ewakuacyjnej oraz 5lx w miejscach lokalizacji urzgdzeh ochrony
przeciwpozarowej.

Oswietlenie awaryjne nalezy wykonac:

- przy kazdych drzwiach wyjscia ewakuacyjnego,

- w poblizu schoddw, tak aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio,

- w poblizu kazdej zmiany poziomu,

- przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

- przy kazdej zmianie kierunku,

- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

- na zewngtrz i w poblizu kazdego wyijscia kohcowego,

- w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

- w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.

le wzgledow bezpieczehsfwo zaleca sie, aby akumulatory w oprawach
awaryjnych byty wymieniane po 4 latach eksploatacii niezaleznie od ich stanu. Duzy
wptyw na trwato$¢ akumulatorow ma pierwsze tadowanie, ktére powinno trwac bez
przerw, przez co najmniej 24h.

Natezenia oswietlenia awaryjnego dostosowano do wymagan PN-EN 1838.

Miejsca zainstalowania oraz parametry opraw pokazano narys. nr 3i é.
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3.10 System ochrony przed porazeniem prgdem elekirycznym

Dodatkowqg ochrone stanowi samoczynne szybkie wytqczenie zasilania
w warunkach zaktdceniowych, z zastosowaniem wytgcznikdw réznicowo-prgdowych
o réznicowym prgdzie wytgczalnym [11=30 mA.

Ze wzgledu na zastosowanie ochrony przepieciowe] nalezy wykonac
uziemienie o wartosci opornosci nie przekraczajgcej 100 i podtgczy¢ do gtdwnego
zacisku uziemiajgcego przewodem o przekroju min 25 mmz,

W celu unikniecia zagrozenia porazeniowego spowodowanego mozliwoscig
wystgpienia znacznej rdznicy potencjatdw nalezy wykonac¢ gtédwng szyne
wyrownawczg GSW. Za pomocqg GSW tgczy sie ze sobqg przewdd ochronny PE,
dostepne przewodzgce elementy konstrukcyjne budynku, uziom budynku oraz
wszystkie instalacje wykonane z materiatow przewodzgcych prgd elektryczny.

Przewody ochronne PE i uziemigjgce winny posiadac izolacje w kolorze
z0tto-zielonym, natomiast przewody neutralne N winny posiadac izolacje w kolorze
niebieskim.

3.11 Ochrona przeciwprzepieciowa
Ochrone przeciwprzepieciowq projekiuje sie poprzez zastosowanie
ogranicznika przepiec klasy 1+2, min prgd udarowy limp 12,5kA (10/350) na pole.
Ograniczniki nalezy zabudowac¢ w szafie ztgcza pomiarowego. W migjscach
zasilania urzgdzen szczegdlnie narazonych na skutki przepie¢ nalezy dodatkowo
zastosowac ograniczniki przepiec klasy 3.

3.12 Instalacja odgromowa i uziemiajgca - garaz

Projektowang instalacje odgromowq nalezy wykonac¢ w IV klasie LPS.

Iwody poziome na dachu nalezy wykonac z drutu FeZn fi8mm montowanego
na uchwytach. Do zwoddw poziomych nalezy potgczyé za pomocqg ztqcz
Srubowych, nitowych wszystkie elementy metalowe wystajgce ponad dach.

Przewody odprowadzajgce z drutu FeZn fi 8mm prowadzi¢ na zewnetrznej
elewaciji w rurach ostonowych grubosciennych do instalacji odgromowych o tgcznej
grubosci Scianek min. 5mm i potgczy¢ z uziomem za pomocq przewodu
uziomowego wykonanego ptaskownikiem Fe/Zn 30x4mm poprzez ztgcza kontrolne
montowane na Scianie w obudowie izolacyjnej na wysokosci 0,4m nad poziomem
terenu.

Uziemienie wykonac jako sztuczne fundamentowe za pomocq ptaskownika
FeZn 30x4 utozonego w tawie fundamentowej. Z uziomu wyprowadzi¢ przewody
uziemiajgce do ztgcz kontrolo-pomiarowych.

Przewody uziomowe nalezy prowadzic w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od
kabli elektrycznych utozonych w ziemi. W przypadku braku mozliwosci zachowania
powyzszego warunku przewody uziomowe na odcinku zblizenia bgdz skrzyzowania z
kablem elektrycznym nalezy uktadac w rurze ostonowe.

Wszelkie  potgczenia instalacji  odgromowej wykona¢ w  sposdb
uniemozliwiajgcy samoczynne roztgczenie.

Opornos¢ uziemienia nie powinna przekroczy< wartosci 10Q.

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z zapisami Polskiej Normy PN-EN 62305.

3.13 Instalacja LAN

Instalacje telekomunikacyjng wykona¢ w  zakresie niezbednym do
podtgczenia do sieci wybranego operatora. Przytqcze i skrzynki przytgczeniowe
wykona operator telekomunikacyjny.

W celu wykonania rozdziatu instalacji LAN dla poszczegdinych lokali
mieszkalnych, w pomieszczeniu technicznym nalezy zabudowad szafe dystrybucyjng
wyposazong w przetgcznice Swiattowodowq SC/APC, panel krosowy oraz miejsce
do zabudowy urzgdzenh rozdzielczych instalowanych przez dostawcdw ustug.

Zgodnie z normg do kazdego lokalu mieszkalnego nalezy doprowadzi¢ dwa
wtdkna swiattowodowe oraz dwa przewody UTP.
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Na wejsciu do kazdego mieszkania przewody wprowadzic do skrzynki
multimedialnej mieszkaniowe] z zapasami kablowymi, miejscem do instalacii
urzgdzen rozdzielczych oraz gniazdem 2x230V.

Przewody UTP uktada¢ 1z zachowaniem separacji od przewodow
elektrycznych, tj. w oddzelnych korytach kablowych, w oddzielnych rurkach
instalacyjnych.

W oznaczonych na rysunkach miejscach nalezy zabudowac¢ gniazda
kohcowe typu RJ45.

Catos¢ instalacji wykona¢ w oparciu o rozwigzania systemowe jednego
producenta.

3.14 Instalacja TV-SAT

Instalacje wykonac¢ w sposdb umozliwiajgcy odbiér programow telewizji
naziemnej i satelitarnej. W tym celu na dachu zainstalowaé maszt antenowy
z zestawem antenowym DVB-T, SAT z dwoma konwerterami.

W celu wykonania rozdziatu instalacji dla poszczegdinych lokali mieszkalnych,
w pomieszczeniu technicznym nalezy zabudowac szafe dystrybucyjng wyposazong
w multiswitch oraz miejsce do zabudowy urzqdzen rozdzielczych i wzmacniajgcych
instalowanych przez dostawcow ustug.

Zgodnie z normg do kazdego lokalu mieszkalnego nalezy doprowadzi¢ dwa
przewody koncentryczne 75Q, 120dB.

Przewody uktadac¢ z zachowaniem separaciji od przewoddw elektrycznych,
tj. w oddzielnych korytach kablowych, w oddzielnych rurkach instalacyjnych.

Na wejsciu do kazdego mieszkania przewody wprowadzi¢ do skrzynki
multimedialnej mieszkaniowe] z zapasami kablowymi, miejscem do instalacji
urzgdzen rozdzielczych oraz gniazdem 2x230V.

W oznaczonych na rysunkach miejscach nalezy zabudowac¢ gniazda
kohcowe typu TV-SAT.

Catos¢ instalacji wykona¢ w oparciu o rozwigzania systemowe jednego
producenta.

3.15 Instalacja domofonowa
W budynku nalezy zmontowac system domofonu cyfrowego sktadajgcego sie
Z panelu przywotawczego przy wejsciu gtobwnym do oraz unifondw zamontowanych
w poszczegdlnych mieszkaniach.
Zasilanie urzgdzen nalezy wykonac¢ z wydzielonego obwodu w tablicy
administracii.

3.16 Instalacja przywotania

W  projektowanych lokalach mieszkalnych przystosowanych dla oséb
niepetnosprawnych nalezy wykonac instalacje przywotania.

W przypadku wcisniecia przycisku przywotawczego lub pociggniecia sznura
tgcznika pociggowego, wezwanie zostaje zarejestrowane i poprzez modut GSM
wysytane jest powiadomienie na wybrany numer telefonu. Dodatkowo wezwanie
jest sygnalizowane Swieceniem lampy LS oraz sygnatem akustycznym. Wezwanie
zostaje skasowane przyciskiem kasujgcym.

Zasilanie urzgdzen nalezy wykonac z wydzielonego obwodu w tablicy TE.

3.17 Wykonanie uszczelnien przejs¢ instalacyjnych przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych
Przejscia instalacyjne przechodzqce przez Sciany wydzielajgce strefe
pozarowq oraz stropy budynku nalezy uszczelni¢ ogniochronng peczniejgcg masq
uszczelniajgcq posiadajgcg odpowiednie certyfikaty.
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4. Uwagi koncowe

Prace elekiroinstalacyjne musi wykonac¢ osoba posiadajgca odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia w zakresie budowy urzgdzen i instalacji elektrycznych.

Po wykonaniu catej instalacii elektrycznej nalezy wykonac pomiary:

- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

- rezystancji izolacji instalacji elektrycznej

- wytgcznikdw réznicowo-prgdowych

- instalacji odgromowej i uziemiajgcej

- wytgcznika gtdwnego p.poz.

- oSwietlenia awaryjnego

Montaz instalacji oraz urzgdzen elektrycznych wykona¢ w  koordynacii
z pozostatymi branzami. Cze$C opisowa projektu stanowi integralny element
dokumentaciji. Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami innych branz. Catos¢
prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Ewentualne zmiany
w czasie montazu instalacji nalezy nanie$¢ na dokumentacje. Dokumentacje
powykonawczq przekazac uzytkownikowi.

Wszystkie uzyte w projekcie nazwy producentdw i typdw urzgdzen majg
charakter wytgcznie informacji dotyczgcej wymaganych technicznych i
estetycznych parametrow projektowanych elementéw instalacji  elektrycznych.
Materiaty rbwnowazne zastosowane w ramach realizacji zadania nie mogqg miec
parametrow gorszych od projektowanych.
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5. Zestawienie mocy obliczeniowej zainstalowanej oraz zapotrzebowanej

Rodzaj odbioru M?C obliczeniowa 'Wspélczynni’k. Moc zapotrzebowana

zainstalowana [kW] jednoczesnosci [kW]

Gniazda 230V 4,2 0.7 2,94

= | Oswietlenie 0.3 0.7 0,21
'2 Pompa ciepta 50 0,9 4,50
% Centrala went. 0.1 0.9 0,09
’% Kuchnia ind. 5.0 08 4,00
RAZEM 11,74
Gniazda 230V 5.4 0.7 3.78

= | Oswietlenie 0.4 07 0,28
% Pompa ciepta 50 0,9 4,50
% Cenfrala went. 0.1 0.9 0.09
£ | kuchnia ind. 50 0.8 4,00
RAZEM 12,65
Gniazda 230V 4,2 0.7 2,94

T | Oswietlenie 0.3 07 0.21
2 | Pompa ciepta 5,0 0,9 4,50
£ [ centrala went. 0.1 0.9 0,09
£ | Kuchnia ind. 5,0 08 4,00
RAZEM 11,74
Gniazda 230V 5.4 0,7 3.78

i Osdwietlenie 0.4 0.7 0.28
'QE) Pompa ciepta 5,0 0,9 4,50
g Centrala went., 0,1 0.9 0,09
g Kuchnia ind. 5.0 0.8 4,00
RAZEM 12,65

% Oswietlenie 1,0 0,9 0,90
£ | szafasd 2,0 09 1,80
£ | Pompaks. 2,0 0.9 1,80
2 | RAZEM 4,50
PODSUMOWANIE: 66,0 53,28
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5. Informacje dotyczqce Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

5.1 Zakres robot wchodzgcych w zadanie inwestycyjne
- wykonanie wewnetrznych linii zasilajgcych
- zabudowa tablic rozdzielczych
- wykonanie instalacji zasilania urzgdzen
- wykonanie instalacji oswietlenia ogdinego i awaryjnego
- wykonanie instalacji uziemiajgcej
- wykonanie instalacji odgromowej
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej
- zabudowa wytgcznika gtéwnego p.poz.
- demontaze
- instalacje niskoprgdowe (przywotanie, domofon, LAN, TV-SAT)

5.2  Opis zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia oraz sposoby przeciwdziatania

5.2.1 Prace na wysokosci (z drabin, rusztowan, pomostow)
Przeciwdziatanie: sprawne technicznie drabiny, prawidtowo wykonane
rusztowania i pomosty, stosowanie szelek i linek bezpieczehstwa.

5.2.2 Mozliwosé¢ porazenia prqdem elekirycznym
Przeciwdziatanie: praca przy wytgczonych obwodach elekirycznych.

5.2.3 Prace z uzyciem sprzetu elekirycznego i elektronarzedzi
Przeciwdziatanie: sprzet uzywany w stanie dobrym, ochrone przed dotykiem
posrednim stanowi izolacja czesci czynnych urzgdzen.

5.2.4 Prace wykonywane w warunkach ztej widocznosci
Przeciwdziatanie: zapewni¢ dostateczne oswietlenie.

5.3 Badania lekarskie, szkolenia i instruktaze bhp

pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mie¢ aktualne badania lekarskie
pracownicy zatrudnieni powinni rowniez posiadac aktualne szkolenia bhp
dostosowane do zajmowanych stanowisk pracy, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy, a stosowne dokumenty powinny
by¢ do wglgdu

e Wszyscy pracownicy budowy powinni odby¢ instruktaz stanowiskowy na
budowie, powinni by¢ zapoznani z planem :"BIOZ", ryzykiem zawodowym
ktére wigze sie z wykonywang pracg oraz zasadami ochrony przed
zagrozeniami, a fakt ten powinien by¢ odnotowany i potwierdzony podpisem
przez pracownika w ksigzce szkolen bhp.

5.4 Nadzor nad prowadzonymi pracami

Nadzér ogdlny nad prowadzonymi pracami sprawuje kierownik budowy.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujq kierownicy robdt, mistrzowie i brygadzisci stosownie do zakresu
obowigzkow.

5.5 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub ich sqgsiedziwie, w tym zapewniajgce bezpieczna i sprawna
komunikacje, umozliwiajgcq szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

W celu stworzenia warunkéw bezpiecznych dla obstugi nalezy stosowac sie
do wymogow aktualnych okreslajgcych warunki techniczne do spetnienia przez
urzgdzenia elektroenergetyczne:
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e ochrone podstawowa przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja czesci
czynnych urzgdzen

e ochrone przed dotykiem posrednim stanowi szybkie wytgczenie wytgcznikami
nadmiarowo-prgdowymi i réznicowoprgdowymi

e przed przekazaniem instalacji do eksploatacji nalezy metodq pomiarowq

sprawdzi¢ stan izolacji obwoddw elektrycznych i skuteczno$¢ ochrony
przeciwporazeniowej przez szybkie wytgczenie

e feren budowy powinien by¢ oznakowany i zabezpieczony przed osobami
postronnymi
wyznaczy¢ drogi ewakuacyjne
wyznaczy¢ punkty p.pozarowe, zabezpieczy¢ je w aktualne srodki gasnicze
prowadzi¢ nadzér nad stosowaniem przez pracownikdw srodkdw ochrony
indywidualnej

5.6 Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, dokumentacja bhp oraz dokumenty niezbedne do
prawidtowe] eksploatacji maszyn i urzqadzen technicznych sg przechowywane
w pomieszczeniach biurowych nadzoru firm realizujgcych roboty na budowie.

5.7 Postanowienia koncowe
Kierownik robdt (kierownicy robdt podwykonawcdw) w zakresie bhp sg
odpowiedzialni za:

e przestrzeganie przez podlegtych pracownikdw przepisow i zasad
technicznego bezpieczenstwa pracy oraz ochrony przeciwporazeniowej
uzywanie przez podlegtych pracownikéw sprzetu ochrony indywidualne;j
zapoznanie podlegtych pracownikéw z ryzykiem zawodowym zwigzanym
z wykonywang pracqg oraz z metodami ochrony przed wystepujgcymi
zagrozeniami
przeszkolenie stanowiskowe podlegtych pracownikoéw
posiadanie aktualnych badan lekarskich profilaktycznych podlegtych
pracownikdw, (warnos¢ szkoleh okresowych bhp —12 miesiecy)

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzgdzenia planu BIOZ i zapoznania z nim
wszystkich podlegtych pracownikow.
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