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STROP TERIVAI

Nad pietrem projektuje sie strop belkowo-pustakowy Teriva |. Belki stropowe ukfada¢ w rostawie osiowym co 60cm. Dtugos¢ oparcia belki
stropowej Teriva na $cianie lub innej podporze powinna wynosi¢ min. 8cm.

UWAGI: Dtugosci belek Teriva podane na rys. sprawdzi¢ po wymurowaniu scian.

Strop Teriva wymaga wykonania zbrojenia podporowego. W przypadku stropdw o rozpietosci do 6,0m zbrojenie podporowe wykonuje sie
w postaci zastosowania siatek ptaskich. Wzdtuz wszystkich podpdér wewnetrznych uktada sie siatki zbroj. o szerokosci 110cm, natomist
wzdtuz podpdr statych uktada sie siatki o szerokosci 65cm. Siatka z pretéw g5mm  klasy A-lll, krzyzowo w rozstawie co 15cm.

W warstwie nadbetonu na catym stropie umiescic¢ siatke zgrzewang z drutu @4mm o oczkach 100x100mm.

ELEMENTY ZELBETOWE

wz-2 - wieniec zelbetowy wykona¢ o wym.bxh=25x30cm na $cianach zewnetrznych i srodkowych nosnych, p.posadowienia ksztattek
wiencowych +5,49m tj.6cm ponizej poziomu posadowienia belek stropowych Teriva |. Zbrojenie gtéwne z pretéw zebrowanych 4@12mm
ze stali A-lll, zbrojenie rozdzielcze /strzemiona o wym. 14x22cm / @6mm co 25cm ze stali A-0, beton C20/25.

Fz-1 - filar zelbetowy o wym. 25x25cm pod murtate dachu. Filary Fz-1 zbroi¢ podtuznie pretami w ilosci 4@14mm, przewigzaé
strzemionami @8mm co 15cm,beton C20/25.

Zn-2 - zebro nosne (wymian zelbetowy belki Teriva) o wym. bxh=24x24cm, L=2,60m, p.pos.+2,60m, zbroj. D: 4312mm, G:2812mm ze
stali A-lll, strzemiona (o wym. bxh=20x20cm) @6mm co 10cm, beton C20/25.

Zebro rozdzielcze stropu Teriva | w iloéci jak na rysunku. Zebro rozdzielcze bxh=8/24cm zbrojone 2@14mm, strzemiona @6mm co 60cm.

RZUT STROPU NAD PIETREM
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