Tomasz Stasiak, Mariusz Koscielny
ul. 18 Stycznia 74A

0 Wielut D ROG-SAN S.C.

NIP 832-207-98-62
REGON 367342348

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIAIODBIORU

ROBOTBUDOWLANYCH

BRANZA: SANITARNA
KATEGORIA Xl
OBIEKTU:
OBIEKT: Budynek mieszkalny, wielorodzinny
- instalacja wod — kan i cwu
- Wewnetrzna instalacja CO
- Wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna
INWESTOR: Gmina Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12A
46 — 325 Rudniki
ADRES: Dalachéw, gm. Rudniki
(dz. nr ewid. 359)
PROJEKTANT: mgr inz. Mariusz Koscielny

upr. nr OPL/0546/00S/09
nr ewid. tOD/1S/0009/15

Wielun, listopad 2022r.




TEMAT:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru instalacji wod - kan i cwu

ZADANIE: Budynek mieszkalny, wielorodzinny
Obiekt kat. XIII
ADRES: Dalachéw, gm. Rudniki
(dz. nr ewid. 359)
INWESTOR: Gmina Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12A
46 — 325 Rudniki
PROJEKTANT: mgr inz. Mariusz Koscielny

upr bud. nr OPL/0546/P0O0S/09




1. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt zwigzanych z budowg instalacji wod-kan i cwu dla inwestycji pn. Budowa budynku
mieszkalnego, wielorodzinnego w Dalachowie, gm. Rudniki.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich robét montazowych, ziemnych instalacji wod - kan i cwu przewidzianych w
projekcie. Specyfikacja zawiera czynnosci zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i
wykonczeniem robdt wykonywanych na miejscu.

2. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych specyfikacja dotyczy obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:

- Budowy instalacji wewnetrznej wody zimnej, cieptej;

- Budowy instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej;

- Budowy wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej;

- Ptukanie rur wody zimnej i cieptej;

- Wykonanie préb szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej;

- Wykonanie préb szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarne;.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasnosci materiatéw, wykonania montazu
rur i ich uzbrojenia oraz ich odbiory.

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepujg przy realizacji umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione w projekcie
technicznym.

3. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnowazne z:

1 Polskimi Normami wprowadzanymi do obowigzkowego stosowania Rozporzadzeniem MSWiA z dn.
04.03.1999 r (Dz.U.Nr 22 poz. 209) a w przypadku ich braku z normami branzowymi.

2 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy opisywaniu
poszczegdlnych robot.

Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw, norm i instrukcji.

Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich
stosowania.

4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania
- przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowad zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

W rdznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sg odnosniki do stosowanych norm i standardow.

Przywotfane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych i
czytane w potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Zaktada sie, ze
Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig i wymaganiami.

Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed datg
zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inacze;j.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposédb, $cisle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wod - kan i cwu:

- przygotowanie i ukfadanie instalacji wod - kan i cwu w czterech zestawach mieszkan;



- oraz wszystkie roboty pomocnicze Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot
oraz ich zgodnos$¢ z umowg, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego
realizacjg umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

5. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawic w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce
informacje:

1. Harmonogram i kolejno$¢ wykonywania poszczegdlnych robét

2. Rysunki robocze wymagane przez zarzgdzajacego realizacjg umowy

3. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czeéci opracowania

4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegdlnione w dalszej czesci opracowania.

6. Materiaty

6.1. Wymagania ogdlne.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robdt muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom.

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi normami.
Wszystkie uzyte wyroby i materiaty musza:

- Posiadaé certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$é z kryteriami
technicznymi okresSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisdw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,

- Posiadac certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng
majacy istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych,

- By¢ oznakowane znakiem CE, dla wyrobdow dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- By¢ wpisane do okreslonego przez Komisje Europejskg wykazu wyrobow majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej.

6.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji wod - kan i cwu powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w polskich normach lub aprobatach technicznych, jako materiaty dopuszczone do stosowania
w budownictwie.

- Rury wielowarstwowe z polietylenu stabilizowane wtadka z aluminium PERT/AI/PERT z systemem
ztaczek zaprasowywanych (tmax = 95°C, pmax = 10bar).

Stosujemy je do wykonania rozprowadzenia instalacji wody zimnej i cieptej w czterech zestawach
mieszkan oraz jako przewody magistralne zasilajgce w zimng wode mieszkania socjalne.

- Rury PVC kielichowe SN4; Stosujemy je do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej wewnatrz
(podposadzkowo) i na zewnatrz budynku SN8.

- Rury PP(HT) kielichowe; Stosujemy je do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku
nadposadzkowo.

Do wykonania ptukania i préby szczelnosci nalezy stosowaé¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych moze
by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

6.3. Sktadowanie materiatow



Wszystkie urzadzenia dostarczane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce muszg by¢ roztadowane przez
Wykonawce a nastepnie sktadowane do czasu ich montazu. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
sktadowane materiaty i urzadzenia, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt, winny byc
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wtasciwos¢ do robot, winny byc
sktadowane na placu utwardzonym, odwodnionym i zabezpieczonym oraz powinny by¢ dostepne do
kontroli inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

6.4. Kontrola materiatow

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j i
ST;

e Urzadzenia na budowe nalezy dostarczy¢ tgcznie ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego;

¢ Dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta;

e W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatéw, nalezy przed ich
zabudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

7. Sprzet

Do wykonania robét Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé sprzet i maszyny witasciwe dla danego
rodzaju robdt , ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$é wykonywania robét, zaréwno w
miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz transportu, zatadunku i
wyfadunku materiatu. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy nie zostang dopuszczone do robdt przez Inspektora Nadzoru.

8. Transport i sktadowanie

8.1 Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny by¢ zgodne
z ustaleniami specyfikacji technicznej oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje
Inspektora.

® Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i
ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

¢ Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie
w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywac¢ w magazynach
lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

¢ Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby
i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
krytych i suchych.

Nalezy unikaé dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej
powinny mieé¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w
odpowiednich normach przedmiotowych.

8.2 Skfadowanie armatury i urzadzen



Armature i urzadzenia nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C.
W pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce korozyjnie.

9. Wykonanie robét

9.1. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do robodt instalacyjnych powinny by¢ wykonane roboty zwigzane ze stanem
surowym budynku, z wykonanymi przejsciami przez stropy, zgodnie z dokumentacjg techniczng,
wykutymi bruzdami dla podejs¢ krytych do przyboréw, przed wykonaniem wylewek dla rozprowadzenia
rur wodnych w pomieszczeniach.

9.2. Wykonanie instalacji wody i kanalizacji

9.2.1. Wykonanie instalacji wody

Przy montazu zawordw, baterii kazdorazowo nalezy wyznaczy¢ podejscie, dokona¢ montazu, uszczelnic¢
potaczenie.

Instalacje z rur PERT/AL/PERT wykonaé zgodnie z wytycznymi stosowania i montazu instalacji z tych rur.
Po wykonaniu instalacji wykonaé ptukanie przewoddéw oraz prébe szczelnosci.

9.2.2. Wykonanie instalacji kanalizacji
Instalacje z rur PVC i PP wykona¢ Scisle wedtug wytycznych producenta rur oraz zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych.

9.3. Podpory

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpdr statych i podpdr przesuwnych (wspornikéw i wieszakéw) powinno
by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpdr bez
akceptacji projektanta instalacji, nawet jezeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu kompensacji
wydtuzen cieplnych przewoddéw i nie wywotuje powstawania dodatkowych naprezen i odksztatcen
przewodow.

e Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw
przewodu.

e Maksymalny odstgp miedzy podporami przewodow podano w Warunkach Technicznych Wykonania i
Odbioru Instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych.

9.4. Tuleje ochronne

e Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

¢ W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rury.

e Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury
przewodu:

- co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa, o co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez
strop.

¢ Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosé przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.

® Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajagcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.

® Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢
wykonany w sposdb zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowe] (szczelnosci
ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej |I) wymagang dla tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem
szczegdtowym znajdujacym sie w projekcie technicznym.

e Wodoszczelny przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien by¢ wykonany zgodnie z
rozwigzaniem znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

e Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu.



10. Montaz armatury

e Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana.

¢ Przed instalowaniem armatury nalezy usungc z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

e Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna
do obstugi i konserwacji.

e Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

e Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdod lub konstrukcji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podparé, zgodnie z projektem
technicznym.

e Armatura odcinajgca grzybkowa montowana na podejsciu piondw, a takze na gateziach powinna by¢
zainstalowana w takim potozeniu aby przy napetnianiu instalacji woda naptywata ,pod grzybek". Nie
dotyczy to zawordow grzybkowych dla ktorych producent dopuscit przeptyw wody w obu kierunkach.

e Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach
pionéw przed elementem zamykajagcym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla umozliwienia
oprézniania poszczegdlnych pionéw z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna by¢
lokalizowana w miejscach fatwo dostepnych i by¢ zaopatrzong w ztgczke do weza w sposdb
umozliwiajgcy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (statych lub przenosnych)
wykonanych z materiatu (tworzywa

sztucznego) nie powodujgcego zanieczyszczenia wody.

11. I1zolacja cieplna

¢ Przewody instalacji wodnej powinny by¢ izolowanie cieplnie.

¢ Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokétem odbioru.

e Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajgcego,
powinny byc¢ zgodne z projektami technicznymi wszystkich instalacji.

e Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone,
a sposob sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia
lub uszkodzenia.

e Powierzchnia na ktdrej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp.
oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtoka antykorozyjna.

¢ Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

12. Oznaczania

¢ Przewody, armatura i urzgdzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i
wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w
projekcie technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi wszystkich instalacji.

¢ Oznaczenia nalezy wykonaé na przewodach, armaturze i urzgdzeniach zlokalizowanych:

a) na $cianach w pomieszczeniach technicznych

b) w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach w budynku. Oznaczenia powinny by¢
wykonane w miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg tych elementdéw instalacji.

13. Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robdt. Kontrola jakosci
robdt zwigzanych z wykonaniem

instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt. Kazda dostarczona partia
materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt



zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznad za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

14. Badania odbiorcze

14.1 Zakres badan odbiorczych

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci instalacji. Szczegdtowy zakres badan
odbiorczych powinien zostac ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny
one objg¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, odpowietrzenia, zabezpieczenia przed
przekroczeniem granicznych wartosci ciSnienia i temperatury, zabezpieczenia przed korozjg
wewnetrzng, zabezpieczenia przed mozliwoscig wtdrnego zanieczyszczenia wody wodociggowej.

14.2 Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji

Warunki wykonania badania szczelnosci

e Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem bruzd i kanatow, przed pomalowaniem
elementdw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.

¢ Jezeli postep robdt budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zmontowano czes¢
przewodéw instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji, wéwczas badanie
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych.

¢ Badanie szczelnosci powinno byé przeprowadzone wodga. Podczas odbiorédw czesciowych instalacji, w
przypadkach uzasadnionych mozliwoscig zamarzniecia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej
korozji, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem.

* Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krdtko trwatego podnoszenia cisnienia ponad wartos¢
ci$nienia prébnego.

e Podczas badania szczelnosci instalacja powinna byé¢ odtgczona od Zrddia ciepta lub Zrddto ciepta
powinno by¢ skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.

¢ przeprowadzono i zakoriczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym.

W protokdle nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé te czes¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem
szczelnosci.

15. Wykonanie robét

15.1. Wykonanie instalacji wody zimnej i cieptej

Przy montazu zawordw, baterii kazdorazowo nalezy wyznaczy¢ podejscie, dokona¢ montazu, uszczelnic¢
potgczenie.

Instalacje z rur PERT/AI/PERT wykona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania i montazu instalacji z tych rur.
Po wykonaniu instalacji wykona¢ ptukanie przewodoéw oraz préobe szczelnosci.

15.2. Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej
Instalacje z rur PVC wykonac scisle wedtug wytycznych producenta tych rur.

16. Kontrola jakosci robé6t

16.1. Badania przed przystapieniem do robét montazowych

Przed przystgpieniem do wykonywania robdét badaniom powinny zostaé poddane materiaty, ktére,
muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

16.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robét z dokumentacja
projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidiowo$é ich wykonania wptywa na
prawidtowos¢ dalszych prac.

Badania te dotyczg gtéwnie sprawdzenia technologii wykonywania robdt. Ponadto, konieczna jest
obecnosé przedstawiciela zamawiajgcego podczas wykonywania préb szczelnosci.

16.3. Badania w czasie odbioru robét



Badania w czasie odbioru robdt polegajg na ocenie zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg, wytycznymi producentéw oraz normami:

PN-81/B-10700.00 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-83/B-10700.04 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Wyniki odbioru winny by¢ opisane w dzienniku budowy oraz protokole odbioru robét, podpisanym przez
przedstawicieli inwestora i wykonawcy.

17. Obmiar robét

17.1. Zasady obmiarowania instalacji wody

1. Dtugosci rurociggdw w podejsciach do urzadzen i armatury wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggow,
niezaleznie od tego do obmiaru wprowadza sie ilosci podejs¢ wedtug srednic i rodzajéw podejsc.

2. Przy ustalaniu ilosci podejs¢ odrebnie liczy sie podejscia wody zimnej oraz ciepte;j.

3. Armature i baterie liczy sie w szt. w zaleznosci od Srednicy.

4. Prébe szczelno$ci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur z uwzglednieniem podziatu wedtug srednic.

17.2. Zasady obmiarowania instalacji kanalizacji

1. Dtugosc rurociggdw mierzy sie w metrach wzdtuz ich osi bez odliczania ksztattek.

2. Dtugosci rurociggéw w podejsciach do przyboréw wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggow,
niezaleznie od tego do obmiaru wprowadza sie ilosci podejsé¢ wedtug rodzajow podejs¢ i Srednicy
odptywu od danego urzadzenia.

3. Przybory liczy sie w szt.

18. Odbidr robot

18.1. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt, jezeli umowa o wykonanie
robot instalacyjnych przewiduje takg forme. Odbidr czesciowy jest dokonywany przez inspektora
nadzoru w obecnosci kierownika budowy, na okolicznos$¢ tg spisany jest protokét odbioru czesciowego
robot, ktéry nastepnie jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robaot.

18.2. Odbiér ostateczny (koricowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdét w odniesieniu do ilosci,
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego, zasady i terminy powotywania
komisji oraz czas jej dziatalnosci okresla umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozyé dokumenty:

- Projekt wykonawczy

- Szczegdtowe specyfikacje techniczne

- Dziennik budowy

- Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw

- Protokdt odbioru czesciowego

W toku odbioru komisja jest zobowigzana zapoznac¢ sie z dokumentami wymienionymi powyzej,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z pkt. 6.3. niniejszej ST.

Roboty powinny by¢ odebrane, gdy wyniki badan sg pozytywne, za$ przedtozone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez zamawiajgcego i wykonawce.

Protokot powinien zawieraé:

- Ocene wynikéw badan

- Wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia

- Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg projektowg



- W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub niezgodnosci wykonania instalacji ustalenia komisji co do
sposobdw i terminu ich usuniecia.

W przypadku pomysinego i bez zastrzezen przeprowadzenia odbioru konicowego, po podpisaniu
protokotu odbioru korncowego przez przedstawiciela zamawiajgcego i wykonawce, mozna przystgpic¢ do
rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym i wykonawca.

18.3. Odbiér pogwarancyjny.

Dtugos¢ okresu gwarancyjnego okresla umowa, zazwyczaj wynosi on 36 miesiecy od czasu odbioru
koncowego. Na poczet gwarancji zatrzymywana jest kwota gwarancyjna z wyptaty naleznej wykonawcy,
z faktur czesciowych lub faktury ostatecznej.

Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu instalacji po uptywie 36 miesiecy od daty odbioru
koncowego oraz ocena usuwania ewentualnych usterek, o ktérych zamawiajgcy ma obowigzek
powiadamia¢ wykonawce niezwtocznie po ich zaistnieniu.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci prac.

19. Podstawa ptatnosci

Zasady rozliczen miedzy zamawiajagcym i wykonawcg okresli szczegétowo umowa o wykonanie robot
budowlanych. Ostateczne rozliczenie nastgpi po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Uwaga: wszystkie uzyte w projekcie i specyfikacji materiaty budowlane mogg by¢ zastgpione
réwnowaznymi o analogicznych parametrach w/w zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem

20.Przepisy zwigzane

¢ Wymagania techniczne COBRTIINSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wod-kan

¢ Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z péZniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270) wraz
z pézniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr
107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemdw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdw
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98
poz. 728)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobdw
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobdw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych
stwarzad zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajgcych
obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczeAstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobdéw
podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentdéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzac zagrozenie albo ktdre stuzg ochronie
lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym
Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58).



TEMAT:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru instalacji CO

ZADANIE: Budynek mieszkalny, wielorodzinny
Obiekt kat. XIII
ADRES: Dalachéw, gm. Rudniki
(dz. nr ewid. 359)
INWESTOR: Gmina Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12A
46 — 325 Rudniki
PROJEKTANT: mgr inz. Mariusz Koscielny

upr bud. nr OPL/0546/P0O0S/09




1. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét zwigzanych z budowg wewnetrznej instalacji CO dla inwestycji pn. Budowa budynku
mieszkalnego, wielorodzinnego w Dalachowie, gm. Rudniki.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich robét montazowych instalacji ogrzewczych przewidzianych w projekcie budowy.
Obejmujg one prace zwigzane z dostawa materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem robdt
wykonywanych na miejscu.

2. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych instalacji ogrzewczych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:
- montaz instalacji ogrzewania podtogowego z rur PERT z barierg antydyfuzyjng EVOH. Rozprowadzenie
rurociggdw na ptytach systemowych lub na warstwach styropianu dostosowanego do montazu
ogrzewania podtogowego;
Zasilanie rozdzielaczy CO z rur wielowarstwowych PERT/AI./PERT z systemem ztgczek zaprasowywanych
(tmax = 95°C, pmax = 10bar).
- montaz grzejnikéw stalowych tazienkowych (drabinki);
- montaz 4 zestawodw rozdzielaczy zasilajgcych petle grzewcze w szafkach natynkowych. Rozdzielacze ze
stali nierdzewnej z zaworami z sitownikami, przeptywomierzami, armaturg odcinajacg gtéwna oraz
sekcjg spustowgq i odpowietrzajgca;
- montaz zadajnikdw pomieszczeniowych zintegrowanych z zaworami z sitownikami przy rozdzielaczach.
- montaz 4 zbiornikéw buforowych o poj. 40 | o parametrach min.: max. temp zbiornika 95°C , min.
temp. pracy zbiornika 6°C , max. ci$nienie zbiornika robocze 0,6 MPa.
- montaz 4 zestawdéw pomp ciepta powietrze woda o parametrach:

-wydajnosc¢ grzewcza: 4,3 kW

-pobdér mocy: 0,85/1,26kW

-COP: 5,1/3,65

-SCOP (55°C) 3,26

-SCOP (35°C) 4,48

-Klasa efektywnosci enereg. A++

-zakres pracy ogrzewanie: 15-65°C

-zakres pracy CWU: 70°C

Jednostka zewnetrzna PC:

-wym. 740x884x388

-58,5 kg

-sprezarka swing hermetyczna

-czynnik chtodniczy R32

-poziom mocy akustycznek: 58dB

-poziom cisn. akustycznego: 44dB

-zasilanie 1x230V

-zabezpieczenie:25A

Jednostka wewnetrzna PC:

- wym. 1650x595x625

-131 kg

-podgrzewacz 180 | zintegrowany

-max temp. wody 70°C

-pmax: 10bar

-poz. mocy akustycznej: 42dB

-poz. ci$n. akustycznego: 28dB.
Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepujg przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione w projekcie
technicznym wewnetrznej instalacji CO.

3. Okreslenia podstawowe



Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnowazne z:

1. Polskimi Normami wprowadzanymi do obowigzkowego stosowania Rozporzadzeniem MSWIA z dn.
04.03.1999 r (Dz.U.Nr 22 poz. 209) a w przypadku ich braku z normami branzowymi;

2. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy opisywaniu
poszczegdlnych robot.

Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw, norm i instrukcji.

Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich
stosowania.

4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do zmian konstrukcyjno -
budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania
- przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowad zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

W rdznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sg odnosniki do stosowanych norm i standardow.

Przywotfane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych i
czytane w potgczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Zaktada sie, ze
Wykonaweca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig i wymaganiami.

Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed datg
zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inacze;j.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposédb, $cisle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji ogrzewczych:

- przygotowanie i ukfadanie instalacji ogrzewania podtogowego;

- oraz wszystkie roboty pomocnicze

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos$¢ z umowag, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

5. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawic w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczac bedzie nastepujgce
informacje:

1. Harmonogram i kolejno$¢ wykonywania poszczegdlnych robét

2. Rysunki robocze wymagane przez zarzgdzajacego realizacjg umowy

3. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czeéci opracowania

4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegdlnione w dalszej czesci opracowania

6. Materiaty

6.1. Wymagania ogdlne.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robdt muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom.

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi normami.
Wszystkie uzyte wyroby i materiaty musza:

-Posiadac¢ certyfikat na znak bezpieczestwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okresSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisdow i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,



-Posiadac certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng
majacy istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych,

-By¢ oznakowane znakiem CE, dla wyrobdw dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowag specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

-By¢ wpisane do okreslonego przez Komisje Europejskg wykazu wyrobédw majgcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej.

6.2 Sktadowanie materiatéw

Wszystkie urzadzenia dostarczane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce muszg by¢ roztadowane przez
Wykonawce, a nastepnie sktadowane do czasu ich montazu. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
sktadowane materiaty i urzadzenia, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt, winny byc
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i witasciwos¢ do robot, winny byc
sktadowane na placu utwardzonym, odwodnionym i zabezpieczonym oraz powinny by¢ dostepne do
kontroli inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

6.3 Kontrola materiatow

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
ST;

¢ Urzadzenia na budowe nalezy dostarczy¢ tgcznie ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego;

¢ Dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta;

e W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatéw, nalezy przed ich
zabudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

7. Sprzet

Do wykonania robdt Wykonawca jest zobowigzany zastosowacd sprzet i maszyny witasciwe dla danego
rodzaju robdt, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywania robét, zaréwno w
miejscu tych robodt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz transportu, zatadunku i
wytadunku materiatu. Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy nie zostang dopuszczone do robdt przez Inspektora Nadzoru.

8. Transport i sktadowanie

8.1 Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne
z ustaleniami specyfikacji technicznej oraz projektu organizacji robdt, ktéry uzyskat akceptacje
Inspektora.

® Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i
ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

¢ Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie
w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywac¢ w magazynach
lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

¢ Izolacja termiczna



Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby
i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
krytych i suchych.

Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej
powinny mieé ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w
odpowiednich normach przedmiotowych.

8.2 Sktadowanie armatury i urzadzen
Armature i urzadzenia nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C.
W pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujgco.

9. Wykonanie robot

9.1 Montaz przewodéw CO

¢ Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman
przewodéw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman przewodoéw
mozliwos$é odpowietrzania instalacji. Dopuszcza sie mozliwosé uktadania odcinkéw przewoddéw bez
spadku jezeli predkos$¢ przeptywu wody zapewni ich samo odpowietrzenie, a oprdznianie z wody jest
mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

e Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane
sg rury.

e Przewody ukfadane w zakrywanych bruzdach sciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢
uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewoddéw powinny byé zinwentaryzowane i
naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.

¢ Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy witasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych (z
maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samo kompensacji),

¢ Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajagcy wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody ze
stali weglowej zwyktej) i cieplnej.

¢ Nie dopuszcza sie prowadzenia przewoddw bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.

* Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

¢ Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm
na kondygnacje.

e Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktada¢ zachowujac statg odlegtos¢ miedzy osiami
wynoszgcg 8 cm (+ 0,5 cm) przy srednicy pionu nie przekraczajgcej DN 42;. Odlegtos¢ miedzy
przewodami pionu o wiekszej srednicy powinna by¢ taka, aby mozliwy byt dogodny montaz tych
przewodow.

* Przewdd zasilajgcy pionu dwururowego powinien sie znajdowac z prawej strony, powrotny zas z lewej
(dla patrzacego na sciane).

e W przypadku pionéw dwururowych, obejscie piondw gatgzkami grzejnikowymi nalezy wykonaé od
strony pomieszczenia.

* Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg (szczegdlnie
dotyczy to przewodéw z tworzywa sztucznego i miedzi).

* Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow instalacji wody zimnej i przewodéw
gazowych.

e Rozdzielacz, wykonany na budowie, powinien mie¢ wewnetrzny przekrdj poprzeczny co najmniej
rowny sumie wewnetrznych przekrojéw poprzecznych przewoddéw doprowadzonych do rozdzielacza i
jednoczesnie jego Srednica wewnetrzna powinna by¢ wieksza od srednicy wewnetrznej najwiekszego
przewodu przytagczonego co najmniej o 10 %.



e Przed ukfadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungc przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), moggce powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru).

¢ Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzern mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.

¢ Kolejno$¢ wykonywania robat:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur, rury nalezy przycina¢ na wymagang dtugos¢ prostopadle do osi za pomoca
odpowiednich narzedzi - nozyc, obcinakéw do rur.

zatozenie tulei ochronnych,

- przed przystgpieniem do procesu tgczenia przewoddw stalowych nalezy rure i ksztattke nalezy oczyscic
z wszelkich zanieczyszczen (kurzu, ttuszczu itp.), osuszyc.

- taczenie rur stalowych wykonuje sie poprzez spawanie z zastosowaniem znormalizowanych ksztattek.

- taczenie rur wielowarstwowych zgodnie z wytycznymi producenta

e W miejscach przejs¢ przewoddw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych pofaczen.
Przejécia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych.

¢ Przewody nalezy mocowac do konstrukcji za pomocg obejm lub uchwytéw z wktadkg gumowa.

9.2 Podpory

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpdr statych i podpdr przesuwnych (wspornikéw i wieszakéw) powinno
by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpdr bez
akceptacji projektanta instalacji, nawet jezeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu kompensacji
wydtuzen cieplnych przewodéw i nie wywotuje powstawania dodatkowych naprezen i odksztatcen
przewodow.

e Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwi¢ fatwy i trwaty montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw
przewodu.

e Maksymalny odstgp miedzy podporami przewodow podano w Warunkach Technicznych Wykonania i
Odbioru Instalacji Ogrzewczych.

9.3 Tuleje ochronne

e Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

¢ W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rury.

e Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury
przewodu:

- co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa, o co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez
strop.

¢ Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosé przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.

® Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna byé wypetniona materiatem trwale
plastycznym

nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajagcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym
powstanie w niej naprezen scinajacych.

® Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢
wykonany w sposdb zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowe] (szczelnosci
ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej |I) wymagang dla tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem
szczegdtowym znajdujacym sie w projekcie technicznym.

e Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej $cianie budynku ponizej poziomu
terenu, powinien by¢ wykonany w sposdb zapewniajacy przepustowi uzyskanie gazoszczelnosci i
wodoszczelnosci;

e Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu.



10. Montaz armatury

e Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana.

¢ Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

e Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna
do obstugi i konserwacji.

e Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

e Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdod lub konstrukcji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podparé, zgodnie z projektem
technicznym.

e Armatura odcinajgca grzybkowa montowana na podejsciu piondw, a takze na gateziach powinna by¢
zainstalowana w takim potozeniu aby przy napetnianiu instalacji woda naptywata ,pod grzybek". Nie
dotyczy to zawordw grzybkowych dla ktérych producent dopuscit przeptyw wody w obu kierunkach.

e Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach
piondw przed elementem zamykajagcym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla umozliwienia
oprézniania poszczegdlnych pionéw z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna by¢
lokalizowana w miejscach fatwo dostepnych i by¢ zaopatrzong w ztgczke do weza w sposdb
umozliwiajgcy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (statych lub przenosnych)
wykonanych z materiatu (tworzywa sztucznego) nie powodujgcego zanieczyszczenia wody.

11. Wykonanie regulacji instalacji

e Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury
regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaz kryz regulacyjnych), nastawy regulatoréw rdznicy
ci$nienia, powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci
instalacji w stanie zimnym.

e Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami obliczen
hydraulicznych w projektach technicznych instalacji.

12. Izolacja cieplna

e Przewody instalacji dystrybuujgcej ciepto powinny by¢ izolowanie cieplnie.

e Armatura instalacji ogrzewczej powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli wymaganie to wynika z projektu
technicznego tej instalacji.

¢ Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczg¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosSci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokdotem odbioru.

e Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajgcego,
powinny byc¢ zgodne z projektami technicznymi wszystkich instalacji;

e Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone,
a sposob sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia
lub uszkodzenia.

¢ Powierzchnia na ktdrej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp.
oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtoka antykorozyjna.

¢ Zakoniczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

13. Oznaczania

e Przewody, armatura i urzgdzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i
wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w
projekcie technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi wszystkich instalacji.

¢ Oznaczenia nalezy wykonaé na przewodach, armaturze i urzgdzeniach zlokalizowanych:

a) na $cianach w pomieszczeniach technicznych



b) w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach w budynku. Oznaczenia powinny by¢
wykonane w miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg tych elementdw instalacji.

14. Kontrola jakosci robé6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robdt. Kontrola jakosci
robot zwigzanych z wykonaniem

instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot. Kazda dostarczona partia
materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt
zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznad za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

15. Badania odbiorcze

15.1 Zakres badan odbiorczych

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowad do rodzaju i wielkosci instalacji. Szczegétowy zakres badan
odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawca z tym, ze powinny
one objag¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci odpowietrzenia, zabezpieczenia przed
przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury, zabezpieczenia przed korozja
wewnetrzng, zabezpieczenia przed mozliwoscig wtdrnego zanieczyszczenia wody wodociggowej.

15.2 Badanie odbiorcze szczelno$ci instalacji

Warunki wykonania badania szczelnosci

e Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem
elementdw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.

¢ Jezeli postep robdt budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zmontowano czes¢
przewodoéw instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji, wéwczas badanie
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych.

¢ Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czesciowych instalacji, w
przypadkach uzasadnionych mozliwosciag zamarzniecia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej
korozji, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem.

¢ Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krdtko trwatego podnoszenia ci$nienia ponad wartosc
ci$nienia prébnego.

e Podczas badania szczelnosci instalacja powinna byé odtgczona od zrddta ciepta lub Zzrddto ciepta
powinno by¢ skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.

Przygotowanie do badania szczelnosci woda zimna

e Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg, instalacja (lub jej czes¢) podlegajgca badaniu,
powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnos$c te nalezy wykonywaé przy dodatniej temperaturze
zewnetrznej, a budynek w ktérym jest instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Podczas ptukania
wszystkie zawory przelotowe,

przewodowe powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory obejsciowe catkowicie zamkniete.

* Przed napetnieniem wodg instalacji wyposazanej w odpowietrzniki automatyczne i nie wyptukanej, nie
nalezy wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikéw, lecz jedynie ich zawory stopowe. Do
chwili skutecznego wyptukania instalacja taka powinna by¢ odpowietrzana poprzez reczne otwieranie
zaworéw stopowych. Zaleca sie pofaczenie, z elementem otwierajgcym zawdr stopowy, weza
elastycznego, umozliwiajgcego odprowadzenie wody ptuczgcej do przenosnego zbiornika lub kanalizacji.
Dopiero po skutecznym wyptukaniu instalacji, w zawdr stopowy nalezy wkreci¢ automatyczny
odpowietrznik.

e Bezposrednio po pfukaniu nalezy instalacje napetni¢ wodg, uwzgledniajgc jednoczesnie potrzebe
zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jezeli wyniki badania wody stosowanej do napetniania i
uzupetniania instalacji oraz uzyte materiaty instalacyjne wymagaja wprowadzenia go do instalacji,
zgodnie z WTWIO



e Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy cisnieniu
statycznym stupa wody, dokonac starannego przegladu instalacji (szczegdlnie potaczen i dtawnic), w celu
sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do
rozpoczecia badania szczelnosci.

e Instalacje lub jej czesé¢, ktéra po napetnieniu wodg nie bedzie uruchomiona przed okresem
wystepowania ujemnej temperatury zewnetrznej, zaleca sie alternatywnie:

a) zabezpieczy¢ przed skutkami zamarzniecia przez zastosowanie wody instalacyjnej ze Srodkiem
obnizajgcym temperature jej zamarzania i nie oddziatywujgcym szkodliwie na elementy instalacji,

Przebieg badania szczelnosci woda zimnga

¢ Do instalacji nalezy podtaczyc¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢ wyposazona
w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawdr zwrotny i spustowy.

e Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum
150 mm) o zakresie o 50% wiekszym od cisnienia prébnego i dziatce elementarnej:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

e Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczg¢ po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekdéw wody lub
roszenia.

* Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnos$ci nalezy zwiekszy¢ cisnienie w
instalacji za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego warto$¢ w najnizszym punkcie
instalacji.

e Wartos$¢ cisnienia prébnego nalezy przyjmowa¢ na podstawie tablicy 5, a badanie nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 6.

e Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama
(réznica temperatury nie powinna przekracza¢ + 3 K) i nie powinno wystepowaé promieniowanie
stoneczne.

e Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien by¢ sporzadzony protokét badania
okreslajacy cisnienie probne, przy ktérym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania
przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokdle
nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czesc¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.

15.3 Badanie odbiorcze dziatania na zimno instalacji

¢ Po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno nalezy:

e ponownie dotgczy¢ instalacje do zrddta ciepta (jezeli byta odtgczona),

¢ podtaczy¢ naczynie wzbiorcze,

¢ sprawdzi¢ dziatanie instalacji do dozowania inhibitora korozji - o ile jest ona wykonana,

¢ sprawdzi¢ napetnienie instalacji wodg oraz:

e w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym zamknietym - sprawdzi¢ czy ciSnienie poczatkowe w
naczyniu jest zgodne z projektem technicznym,

e uruchomi¢ pompy obiegowe,

a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie punktach
instalacji, sprawdzi¢ zgodnos¢ wartosci cisnienia i réznicy cisnienia z wartosciami zaprojektowanymi.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajacy wyniki badan.

Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokéle nalezy okreslié¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

15.4 Czynnosci po badaniach zwigzanych z napetnieniem instalacji woda

Po pierwszym napetnieniu instalacji wodga (z odpowiednim inhibitorem - jezeli istnieje taka koniecznosc)
nie nalezy jej oprdzniac, z wyjatkiem przypadkéw gdy zachodzi koniecznosé dokonania naprawy. W celu
dokonania naprawy dopuszcza sie opréznianie tylko tej czesci ztadu, w ktdrej wykonywane sg prace
naprawcze i tylko na okres niezbedny do wykonania tych prac. Upuszczanie wody powinno odbywac sie
do zbiornika retencyjnego, jest to szczegdlnie istotne w przypadku wody z inhibitorem korozji.



Wymaganie powyzsze dotyczy kazdej instalacji ogrzewczej, niezaleznie od rodzaju materiatu z ktérego
wykonane sg rury i grzejniki.

Instalacje napetniong wodg i unieruchomiong w okresie ujemnej temperatury zewnetrznej nalezy
zabezpieczy¢ przed skutkami zamarzniecia wody. Jezeli badanie szczelnosci przeprowadzane jest w
ramach odbioru czesciowego, to badanie nalezy przeprowadzi¢ wodg odpowiednio uzdatniong, aby ta
czesc¢ instalacji, ktéra zostata poddana prébie i po tej prdbie bedzie oprdzniona z wody do momentu
wigczenia do pozostatej czesci instalacji (moze to by¢ okres nawet wielu miesiecy), nie ulegata korozji.

15.5 Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji ogrzewczej
Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji powinny by¢
przeprowadzone po catkowitym zakonczeniu wykonywania zabezpieczern antykorozyjnych, a przed
wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewoddw. Polegajg one na poréwnaniu jakosci wykonanego
zabezpieczenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioru
nalezy ocenié, wyglad zewnetrzny izolacji i ich szczelno$¢. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢
sporzadzony protokdt zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy
okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

15.6 Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji ogrzewczej

Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia nalezy sprawdzi¢, czy w instalacji z armaturg
automatycznej regulacji, odpowietrzanie odbywa sie przez urzgdzenia do odpowietrzania miejscowego.
Nastepnie, po co najmniej dwdch dobach ciggtego dziatania instalacji na gorgco mozna przeprowadzic¢
badanie odbiorcze skutecznosci odpowietrzania instalacji. Badanie przeprowadza sie w sposdb posredni,
sprawdzajgc ,na dotyk" czy grzejniki i przewody nie s3 zapowietrzone. Po przeprowadzeniu badan
powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokdle nalezy okresli¢ termin w ktdrym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

15.7 Badania odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu czy poszczegdlne
odgatezienia przewodow, przewody zasilajgce i odpowiadajgce im przewody powrotne, rozdzielacze,
pompy, armatura przewodowa itp. sg czytelnie oznakowane w sposéb widoczny, trwaty i odpowiadajacy
oznakowaniu na schematach instrukcji obstugi. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony
protokot zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢
termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

15.8 Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartosci ci$nienia
i temperatury

¢ Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i
temperatury nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02419.

¢ Podczas badania nalezy sprawdzi¢, czy w odbieranej instalacji przestrzegany jest zakaz zasilania z kotta
na paliwo state instalacji ogrzewczej wodnej systemu zamknietego z naczyniem wzbiorczym
przeponowym.

* Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokdle nalezy okreslic termin w ktdérym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

15.9.Badania odbiorcze poprawnosci dziatania i szczelnosci na goraco instalacji ogrzewczej
Prowadzenie badania

- Badanie dziatania i szczelnosci na goraco nalezy przeprowadzic:

a) po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno,

b) po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji,

c) po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie,

- Badanie dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzié¢ po uruchomieniu zrddta ciepta, w miare
mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajgcych
parametréw obliczeniowych.



- Podczas badania dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy dokonaé ogledzin wszystkich potgczen,
uszczelnien, dtawnic itp. oraz skontrolowac zdolno$¢ wydtuzania kompensatoréw. Wszystkie zauwazone
nieszczelnosci i inne usterki nalezy usung¢. Wynik badania uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja
nic wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu nic stwierdzono uszkodzen i innych trwatych
odksztatcen.

- W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej nalezy, po badaniu szczelnosci na goraco

zakonczonej wynikiem pozytywnym, poddac instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacje takg mozna
uzna¢ za spetniajgcg wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie trzy dobowej obserwacji
ubytki wody w ztadzie nie przekroczyty 0,1 % jego pojemnosci.

- Zaleca sie, aby podczas badania dziatania i szczelnos$ci na gorgco instalacji z naczyniem wzbiorczym
przeponowym z hermetyczng przestrzenig gazowg sporzadzi¢ dla celéw eksploatacyjnych nomogram
umozliwiajgcy okreslenie stopnia napetnienia instalacji wodg w funkcji cisnienia i $redniej temperatury
wody w instalacji.

- Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokdle nalezy okreslic termin w ktdérym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

15.10. Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozjg od strony wody instalacyjnej

Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozjg od strony wody instalacyjnej nalezy przeprowadzi¢
sprawdzajac

zgodnosc jakosci wody stosowanej do napetfniania i uzupetniania instalacji ogrzewczej z wymaganiami
podanymi WTWIO. Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokole nalezy okreslic termin w ktdérym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

15.11. Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji ogrzewczej

Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji ogrzewczej polegajg na
sprawdzeniu, wedtug PN-B-02151, czy poziom dzwieku hatasu w poszczegdlnych pomieszczeniach,
wywotanego przez dziatajagcg instalacje ogrzewczg, nie przekracza wartosci dopuszczalnych dla
badanego pomieszczenia.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt negatywny,
w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktdrym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych
badan.

15.12. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji, przed mozliwoscia wtdrnego zanieczyszczenia
wody wodociggowej

Jezeli uzupetnianie wody w instalacji dokonywane jest z instalacji wodociggowej niezbedne jest
sprawdzenie czy pofgczenie instalacji ogrzewczej z instalacjag wodociggowag dokonane jest w sposdb
zapewniajgcy zabezpieczenie wody wodociggowe] przed wtérnym zanieczyszczeniem wodg z instalacji
ogrzewczej. Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmujg sprawdzenie czy na potgczeniu
instalacji ogrzewczej z instalacjg wodociggowg zastosowano urzadzenie zabezpieczajgce spetniajgce
wymagania normy PN-B-01706. Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

15.13.Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji

Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

a) doboru pompy, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem technicznym,

b) szczelnos$¢ potaczenia pompy,

¢) przy pompach przewodowych, kierunek pionowy wlotu i wylotu pompy,

d) zgodnos¢ kierunku obrotéw pompy z oznaczeniem,

e) poprawnos¢ montazu pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem pradem, hatasem).



Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt negatywny,
w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktdrym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych
badan.

15.14. Badania armatury przy odbiorze instalacji

¢ Badania armatury odcinajace;j

Badania armatury odcinajgcej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

a) doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i pordwnanie z projektem technicznym,

b) szczelnos$¢ potaczen armatury,

¢) poprawnosé i szczelno$¢é montazu gtowicy armatury.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt negatywny,
w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktéorym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych
badan.

¢ Badania armatury odcinajacej z regulacja montazowa

Badania armatury odcinajacej z regulacjag montazowg, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

a) doboru armatury odcinajgcej, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem
technicznym,

b) szczelnos$¢ potaczen armatury,

¢) poprawnosé i szczelnosé montazu gtowicy armatury,

d) regulacji (ustawienia nastaw montazowych armatury), po rozruchu instalacji.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny,
w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktédrym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych
badan.

e Badania armatury automatycznej regulacji (regulatoréow)

Badania armatury automatycznej regulacji (regulatoréw), przy odbiorze instalacji, obejmuja
sprawdzenie:

a) doboru armatury automatycznej regulacji (regulatoréow), co wykonuje sie przez ich identyfikacje
(sprawdzenie cechowania) i poréwnanie z projektem technicznym,

b) poprawnos¢ i szczelno$¢ montazu potgczen armatury (regulatoréw),

¢) poprawnosé i szczelno$é montazu gtowicy armatury (regulatoréw),

d) poprawnosé montazu elementdéw i potgczen automatycznej regulacji,

e) nastaw wartosci zadanych na regulatorach i funkcjonowania regulatoréw podczas ruchu prébnego,

f) plomb na regulatorach (jezeli s3 wymagane),

g) poprawnosci montazu regulatoréow w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem pradem,
hatasem).

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt negatywny,
w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktdorym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych
badan.

16. Obmiar robét

Obmiar Robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowaq i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie w tym, np.:

a) dtugosé przewodu nalezy mierzyé wzdtuz jego osi,

b) do ogdlnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugos¢ armatury tgczonej na gwint i tgcznikow,

c) dtugosc zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej srednicy,

d) catkowitg dtugos¢ przewoddéw przy badaniach instalacji ogrzewczej na szczelnos¢ lub przy badaniach
na gorgco powinna stanowic suma dtugosci przewoddw zasilajacych i powrotnych.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robdt i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do Rejestru Obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora
Nadzoru na pismie.

17. Odbiér robét



17.1. 0dbiér miedzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie instalacji

e Odbiory miedzyoperacyjne sy elementem kontroli jakosci robdt poprzedzajgcych wykonywanie
instalacji i w szczegdlnosci powinny im podlegac prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla
realizowanej instalacji,

np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementéw tej instalacji.

e Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane
przez innych pracownikow.

e Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢, przyktadowo w stosunku do nastepujgcych
rodzajoéw robot:

a) wykonanie przejs¢ dla przewodow przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,

b) wykonanie bruzd w Scianach - wymiary bruzdy; czysto$¢ bruzdy; w przypadku odcinka pionowego
instalacji - zgodnos¢ kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji - zgodnos¢
kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka instalacji w przegrodzie zewnetrznej -
projektowana izolacja cieplna bruzdy,

¢) wykonanie kanatéw w budynku dla podpodfogowego prowadzenia przewoddw czesci wewnetrznej
instalacji ogrzewczej lub kanatéw dla prowadzenia przewoddw czesci zewnetrznej tej instalacji - wymiary
wewnetrzne, wykonanie dna i Scian, spadek, odwodnienie,

d)wykonanie studzienek rewizyjnych i komdr - wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i $cian, osadzenie
stopni wtazowych i drabinek, odwodnienie.

¢ Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania
robot oraz potwierdzajacy ich przydatnos$¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokdle nalezy
jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robdt objetych odbiorem.

e W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robdt albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokdle nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

17.2. Odbiér techniczny-koncowy

e |Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-kornicowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tagcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

b) instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono,

c) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakornczyty sie wynikiem pozytywnym,

d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujgce w szczegdlnosci regulacje montazowga oraz badanie
na gorgco w ruchu ciggtym podczas ktorych Zzrédto ciepta bezposrednio zasilajgce instalacje zapewniato
uzyskanie zatozonych parametrow czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przeptyw, cisnienie
dyspozycyjne),

¢ Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami,

d) obmiary powykonawcze,

e) protokdty odbioréw miedzyoperacyjnych,

f) protokéty odbioréw technicznych-czesciowych,

g) protokoty wykonanych badan odbiorczych,

h) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje,

i) dokumenty wymagane dla urzagdzen podlegajacych odbiorom technicznym,

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyroboéw,

k) instrukcje obstugi instalacji.

¢ W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,



b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach

WTWIiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci
wprowadzenia odstepstwa,

¢) sprawdzi¢ protokdty odbioréw miedzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokdty odbioréw technicznych czesciowych,

e) sprawdzi¢ protokdty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

f) uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

e Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

- Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W ramach
odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie
ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami

17.3. Podstawa pfatnosci

Rozliczenie robdt montazowych instalacji moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi przez Wykonawce w harmonogramie
finansowym zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos$é tych robdt
obliczona na podstawie:

e - ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdt, zgodny z harmonogramem
finansowym.

Kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe instalacji ciepta technologicznego wentylacji.

17.4. Przepisy zwigzane

¢ Wymagania techniczne COBRTIINSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych
- zeszyt 6

¢ Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270) wraz
z pézniejszymi zmianami

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr
107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemdw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdw
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98
poz. 728)

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobdéw
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobdw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych
stwarzad zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub sSrodowiska, podlegajgcych
obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczeAstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobdéw
podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentdéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzac zagrozenie albo ktdre stuzg ochronie
lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym



Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

e PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami: wzbiorczymi

¢ PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

e PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.
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1. Przedmiot specyfikaciji:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru wentylacji nawiewno - wywiewnej i wywiewnej dla inwestycji pn. Budowa
budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Dalachowie, gm. Rudniki.

2. Zakres stosowania Specyfikacji:
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt budowlano - montazowych wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robot objetych Specyfikacjg

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbidr
robot zgodnie z punktem 1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robdt

- montaz 4 central wentylacyjnych zintegrowanych z okapami kuchennym dla mieszkan socjalnych z
odzyskiem ciepta i z elementami sterowania i regulacji;

- montaz kanatdw i ksztattek z blachy stalowej ocynkowanej SPIRO;

- montaz elementéw nawiewnych i wywiewnych (anemostatow);

- montaz czerpni i wyrzutni;

- montaz izolacji cieplnej.

4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami i Specyfikacjg Techniczng ,,Wymagania Ogdlne”.

¢ Pojecia ogodlne

Wentylacja pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci majaca na celu
usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

Strefa przebywania ludzi — cze$¢ przestrzeni pomieszczenia do wysokosci 2 m nad podtogg, a takze nad
pomostami, gdzie przebywajg ludzie, w ktdrej za pomocg instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej
trzeba zapewnié¢ wymagane warunki mikroklimatu pomieszczenia.

Komfort cieplny — stan zadowolenia cztowieka ze $rodowiska termicznego (PN-85/N-08013).

Niezbedny strumienri objetosci powietrza zewnetrznego — strumien powietrza zewnetrznego, ktéry ze
wzgledoéw higienicznych nalezy doprowadzi¢c do oséb przebywajgcych w pomieszczeniu w celu
utrzymania odpowiedniej jakosci powietrza wewnetrznego, w tym zapewnienia odczucia Swiezosci
powietrza, odprowadzenia zapachdéw ludzkiego ciata i utrzymania na normalnym poziomie zawartosci
tlenu i dwutlenku wegla.

Krotnos¢ wymian powietrza, liczba wymian powietrza — liczbowa wartosé intensywnosci wentylacji
pomieszczenia, liczba okres$lajgca ile razy w ciggu godziny przeptywa przez pomieszczenie strumien
powietrza o objetosci réwnej objetosci pomieszczenia.

Powietrze zewnetrzne — powietrze atmosferyczne czerpane na zewnatrz obiektu.

Powietrze wewnetrzne — powietrze znajdujgce sie wewnatrz pomieszczenia lub w klimatyzowanej
przestrzeni.

Powietrze w strefie przebywania ludzi, powietrze wewnetrzne — znajdujgce sie w granicach strefy, w
ktorej utrzymuje sie parametry wymagane ze wzgledu na przebywanie ludzi.

Powietrze nawiewane — powietrze wprowadzone przez nawiewniki do pomieszczenia wentylowanego
lub klimatyzowanego.

Powietrze wywiewane — powietrze wewnetrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowanego lub
klimatyzowanego.

Powietrze wyrzutowe — cato$¢ lub czesé powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery.
Powietrze recyrkulacyjne — cze$¢ powietrza wywiewanego z pomieszczenia kierowana po ewentualnym
uzdatnieniu do uktadu nawiewnego.

Cyrkulacja powietrza — naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w pomieszczeniu.
Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego — wartosci liczcbowe temperatury i wilgotnosci
wzglednej i innych pochodnych parametréw powietrza zewnetrznego, ktére nalezy przyjmowaé dla
danej miejscowosci przy obliczaniu i doborze urzadzen wentylacji i klimatyzacji.



Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego — wartosci liczbowe temperatury, wilgotnosci
wzglednej i predkosci ruchu powietrza w strefie przebywania ludzi, na stanowisku pracy lub w miejscu
specjalnych wymagan technologii, ktére nalezy przyjmowaé¢ — w funkcji przeznaczenia i trybu
uzytkowania pomieszczen — przy obliczaniu i doborze urzadzen wentylacji i klimatyzacji.

Ogrzewanie powietrza — uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego temperatury.

Filtracja powietrza — uzdatnianie powietrza polegajgce na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub
ciektych.

Wentylacja naturalna — wentylacja zachodzaca wskutek dziatania naturalnych sit przyrody tj. sit wyporu
termicznego lub/i sity naporu wiatru.

Wentylacja grawitacyjna — wentylacja naturalna spowodowana przez réznice gestosci powietrza na
zewnatrz i wewnatrz pomieszczenia.

Infiltracja powietrza — naptyw powietrza do pomieszczenia przez otwory i nieszczelnos$ci w przegrodach.
Wentylacja mechaniczna — wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych lub
strumienicowych, wprawiajgcych powietrze w ruch.

Wentylacja ogdina — wentylacja polegajgca na wymianie powietrza w catym pomieszczeniu.

Wentylacja nawiewna — wentylacja polegajaca na doprowadzeniu powietrza do pomieszczenia.
Wentylacja wywiewna — wentylacja polegajgca na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia.
Wentylacja nadcisnieniowa — wentylacja charakteryzujgca sie przewagg strumienia powietrza
nawiewanego nad powietrzem wywiewanym, przy ktérej nastepuje przeptyw powietrza przez otwory i
nieszczelnosci w przegrodach z pomieszczenia na zewnatrz.

Wentylacja podcisnieniowa — wentylacja charakteryzujgca sie przewagg strumienia powietrza
wywiewanego nad powietrzem nawiewanym, przy ktdrej nastepuje przeptyw powietrza przez otwory i
nieszczelnosSci w przegrodach z zewnatrz do pomieszczenia.

5. Materiaty

5.1. Wymagania dot. centrali wentylacyjnej:

Centrale wentylacyjne nawiewno - wywiewne zintegrowane z okapami kuchennymi zostang
zainstalowane w pom. aneksow kuchennych.

Powietrze nawiewane do mieszkan bedzie uzdatnione i przygotowane w centrali wentylacyjnej (filtracja,
ogrzanie).

Rozdziat powietrza typu géra-gdra. Nawiew realizowany bedzie anemostatami nawiewnymi.

Wywiew zaprojektowano anemostatami wywiewnymi.

Centrala wyposazona w nagrzewnice elektryczna.

Centrala wentylacyjna z obrotowym wymiennikiem ciepta do montazu w kuchni, zintegrowana z
automatyka okapu kuchennego (sterowanie centralg bezposrednio z okapu kuchennego). Centrala
wyposazona w pigte przytgcze do okapu kuchennego umieszczonego od spodu.

Centrala wentylacyjna montowana z dedykowanym okapem kuchennym bezposrednio nad ptytg
kuchenna.

Wymagania dla centrali:

- Klasa energetyczna ekoprojektu A;

- Zakres przeptywu powietrza 90 - 288 m3/h

- Sprawnosc temperaturowa do 86 % (EN 308)

- Funkcja wilgotnosci sterowana zapotrzebowaniem w standardzie

- Automatyczna funkcja letnia i pasywne chtodzenie

- Ochrona przed zamarzaniem zapewnia ciggtg wentylacje

- Inteligentny panel sterowania nascienny z kolorowym wyswietlaczem i przyciskami dotykowymi do
montazu podtynkowego i natynkowego

- Wewnetrzna nagrzewnica elektryczna 500W

- Moc akustyczna LWA dB(A) — 39dB

- Wentylatory z silnikami EC

Poza sterowaniem z okapu wentylacja moze by¢ sterowana automatycznie za pomocg automatycznych
funkcji Smart (wyposazenie dodatkowe).

Podstawowe funkcje automatyki.



- W razie potrzeby mozna przetgczy¢ sie na odpowiedni tryb pracy lub pozwoli¢ zaprogramowanemu
wczesniej zegarowi tygodniowemu na przetgczanie trybu pracy zgodnie z zgdanym rytmem dobowym.

- Zwiekszony przeptyw powietrza. Duzy przeptyw powietrza jest wykorzystywany, gdy wzrasta
zapotrzebowanie na wentylacje, np. do gotowania, kapieli, lub suszenia prania.

- Niski przeptyw powietrza. Zmniejsza zuzycie energii, gdy zapotrzebowanie na wentylacje w domu jest
niewielkie.

- Bardzo niski przeptyw powietrza i nizsza temperatura powietrza nawiewanego. Uzywane, gdy nikogo
nie ma w domu.

- Automatyczny tryb letni. Centrala posiada inteligentng funkcje regulacji temperatury w lecie
pozwalajgcy utrzymac wysoki komfort nawet w gorgce dni. Jezeli powietrze w domu jest chtodniejsze od
zewnetrznego wymiennik ciepta obnizy temperature powietrza nawiewanego. Natomiast w nocy, jesli
powietrze zewnetrzne jest chtodne, a w domu jest gorgco centrala bedzie nawiewac bezposrednio
chtodne powietrza, aby obnizy¢ temperature w domu. Wszystkim zarzadza automatycznie uktad
sterowania, ktéry pozwala na ustawienie parametréw wedtug potrzeb domownikdow.

- Funkcje kompensacyjne. Kompensuje przeptywy wentylacyjne w domu.

- Funkcja okapu kuchennego. Réwnowazy wentylacje, gdy uzywany jest okap kuchenny.Pomaga
zapobiega¢ nadmiernemu podcisnieniu i poprawia zdolnos$¢ wyciggania oparéw z okapu kuchennego.

- Sterowanie z okapu kuchennego. Na okapie kuchennym znajdujg sie trzy przyciski pozwalajace na:
zmiane trybu wentylacji (W domu/W pracy/Boost), otwarcie przepustnicy okapu (30, 60 lub 120min.) i
sterowanie oswietleniem okapu.

- Funkcje automatyczne (opcje) Inteligentna wentylacja jest w stanie zidentyfikowaé potrzeby
mieszkancow. Inteligentny system mierzy jakos¢ powietrza w pomieszczeniach i doktadnie wie, jaka
wentylacja jest wymagana w réznych sytuacjach.

- Inteligentna automatyka nawilzania (RH) w standardzie. Podczas gdy tradycyjne czujniki wilgotnosci
przetgczajg wentylacje tylko na wentylacje wzmocniong, Smart Automation stale analizuje powietrze w
pomieszczeniu i reguluje wentylacje zgodnie z rzeczywistymi wahaniami wilgotnosci.

5.2. Kanaty wentylacyjne

Wszystkie kanaty wentylacyjne wykonad z ocynkowanej blachy stalowej.

Instalacje wentylacyjng nalezy wykonaé w klasie A wskaznika nieszczelnosci przewodéw dla przewodow
okragtych faczonych na uszczelki (PN-B-76001:1996, PN-B- 76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach
stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okrggtym wykonane z blachy ocynkowanej zwinietej
spiralnie).

Grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych cisnien
roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugieé¢ przewoddw miedzy
podporami.

Dodatkowe wzmocnienia majg by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na Sciankach i profile
wzmachniajgce wspawane z boku.

Zmiany kierunku i odgatezienia wyposazy¢ w topatki kierownicze, a ich promienn wewnetrzny ma wynosic
co najmniej 100 [mm]. Przewody i ksztattki muszg mie¢ powierzchnie gtadka, bez wgniecen i uszkodzen
powtoki ochronnej.

Technologiczne ubytki powtoki ochronnej zabezpieczyé srodkami antykorozyjnymi.

Wszystkie kanaty wentylacyjne prowadzone w przestrzeni nieogrzewanej nalezy izolowac termicznie
matami z wetny mineralnej grubosci min. 80 mm o gestosci 30-80 kg/m3. Wszystkie kanaty wentylacji
mechanicznej w przestrzeniach ogrzewanych nalezy zaizolowac¢ termicznie wetng mineralng o grubosci
min. 20-40mm. (20 mm - mieszkania), (40mm - pion wywiewny w przestrzeni ogrzewanej, kanat
czerpny).

6. Sktadowanie materiatéw
Centrale, przewody, wentylatory, nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych
od szkodliwych par i gazow.
Przewody luzem uktada¢ nalezy na gtadkim i czystym podtozu. Nie nalezy wsuwaé przewoddéw o
mniejszych $rednicach do wiekszych. Nawiewniki, wywiewniki, anemostaty, dysze nawiewne powinny



by¢ sktadowane tak diugo jak to moziliwe w opakowaniach fabrycznych i przechowywane w
pomieszczeniach suchych, czystych na réwnym podtozu.

7. Sprzet
Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowaé drobnym sprzetem montazowym wynikajgcym
z technologii prowadzenia robét.

8. Transport

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t i
skrzyniowym do 5 t.

Przewody i urzagdzenia nalezy chronié¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktédrym sa
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku. Zaleca
sie transport w opakowaniach fabrycznych.

Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem
w czasie transportu.

9. Wykonanie robot
9.1. Wymagania ogolne
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét.

9.2. Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzié, ze:

¢ obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych

¢ elementy budowlano - konstrukcyjne majgce wptyw na montaz instalacji odpowiadajg zatozeniom
projektowym.

9.3. Montaz instalacji

9.3.1. Montaz przewodow

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkéw w odlegtosci umozliwiajgcej
szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych odlegtosc ta powinna
wynosi¢ co najmniej 100 mm. Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w
otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodoéw lub
przewododw z izolacja. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub
innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach. Przejscia przewoddéw przez przegrody
oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé wykonane w sposéb nie obnizajgcy odpornosci ogniowej
tych przegrdd. Izolacje akustyczna przewoddw powinny miec szczelne pofaczenia wzdtuzne i poprzeczne,
a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni
izolacji, odpowiednia odpornos¢ na przenikanie wilgoci. lIzolacje akustyczng nie wyposazone przez
producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na
dziatanie czynnikdw atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez
zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni. Materiat podpér i podwieszen powinna
charakteryzowaé odpowiednia odpornosé¢ na korozje w miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub
podwieszenia przewoddéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu
zamocowania. Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak aby ugiecie sieci przewoddw nie
wptywato na jej szczelnos¢, wtasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos$é konstrukcji. Zamocowanie
przewodoéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosic¢ obcigzenia wynikajgce z ciezarow:

a) przewodow;

b) materiatu izolacyjnego;

c) elementdw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewoddéw, np.
ttumikéw, przepustnic itp.;

d) elementdéw sktadowych podpdr lub podwieszen;



e) osoby lub oséb, ktére beda stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddw w czasie czyszczenia lub
konserwacji.

Zamocowanie przewodow wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyiszong temperature
powietrza transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuje. Elementy zamocowania podpor
lub podwieszenn do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspdtczynnik bezpieczenstwa réwny co
najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia. Pionowe elementy podwieszen oraz poziome
elementy podpdr powinny mie¢ wspdtczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do
granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia. Poziome elementy podwieszen i podpér
powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby
ugiecie miedzy ich pofaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego
nie przekraczato 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych. Potgczenia miedzy
pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpdér powinny mieé¢ wspdtczynnik bezpieczeristwa
rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.
W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw moglty byc
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewnié niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.
W przypadkach oddziatywania sit wywofanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpdr lub
podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych. Podpory i podwieszenia w obrebie
maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od zrédta drgan powinny by¢ wykonane jako
elastyczne z zastosowaniem podkfadek z materiatéw elastycznych lub wibroizolatoréw. Czyszczenie
instalacji powinno byé zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach instalacji
lub demontaz elementu sktadowego instalacji. Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do
nastepujgcych, zamontowanych w przewodach urzadzen: a) przepustnice (z dwdch stron); b) ttumiki
hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony); c) ttumiki hatasu o przekroju prostokatnym ( z dwdch
stron); d) wentylatory przewodowe (z dwodch stron); e) urzadzenia do automatycznej sterowania
wtaczanie wentylatoréw.

9.3.2. Nawiewnik

Elementy ruchome nawiewnikdéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich przestawienia.
Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposdéb trwaty. Nawiewniki powinny by¢ potaczone z
przewodem w sposob trwaty i szczelny. W przypadku tgczenia nawiewnikow z siecig przewodow za
pomocg przewoddw elastycznych nie nalezy:

- zgniatac tych przewodéw

- stosowac przewodow dtuzszych niz 4,0m.

Sposdéb zamocowania nawiewnikédw powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz wymiane
jego elementéw bez uszkodzenia elementdéw przegrody.

Nawiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac budowlanych. Nawiewniki z
elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie otwartej.

9.3.3. Przepustnice

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone w
element umozliwiajgcy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizmy
napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujgcych powstawanie drgan i hatasu w
czasie pracy instalacji. Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwiaé¢ tatwg zmiane potozenia
topat w petnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mieé¢ wyrazne oznaczenie potfozenia
otwartego i zamknietego. Szczelno$¢ przepustnicy zamykajgcej w pozycji zamknietej powinna
odpowiada¢ co najmniej klasie | wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.

Szczelno$¢ obudowy przepustnic powinna odpowiadac co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN
-EN 1751.

9.3.4. Ttumiki hatasu

Ttumiki powinny by¢é potgczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem
zawierajacym:

- kierunek przeptywu powietrza,

- wersje usytuowania ttumika w instalacji (np. géra 1).



10. Kontrola jakosci robé6t

10.1. Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiadaé¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowe;j i
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

10.2. Kontrola jakosci robét

Warunki przystgpienia do badan:

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

a) przed zamurowaniem przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane
b) przed natozeniem otuliny

¢) po ukonczeniu montazu oraz dokonaniu regulacji

d) w okresie gwarancyjnym

10.3. Kontrola dziatania instalacji

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji
zgodnie z wymaganiami.

Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji takie jak filtry, wentylatory, wymienniki
ciepta, itp. zostaty prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie.

e Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonaé nastepujgce prace wstepne:

a) Prébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);

b) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkéw
eksploatacyjnych;

¢) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;

d) Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku; jesli to konieczne, ustawienie
kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikow;

e) Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajgcych;

f) Przedtozenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;

g) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych.

11. Wymagania ogdlne

Kontrola dziatania powinna postepowac¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych
instalacji, przez poszczegdlne uktady instalacji do catych instalacji.

Poszczegdlne czesci sktadowe i uktady instalacji powinny byé doprowadzone do okreslonych warunkéw
pracy. Nalezy obserwowad rzeczywistg reakcje poszczegdlnych elementdw sktadowych instalacji. Nie jest
wystarczajgce poleganie na wskazaniach elementéw regulacyjnych i innych posrednich wskaznikach. W
celu potwierdzenia prawidtowego dziatania urzadzen regulacyjnych nalezy réwniez obserwowac
zaleznos¢ miedzy sygnatem wymuszajgcym, a dziataniem tych urzadzen. Nalezy obserwowac stabilnosc¢
dziatania instalacji jako catosci. W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokonaé¢ weryfikacji
poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji wstepnej instalacji.

Kontrola dziatania wentylatorow i innych centralnych urzqdzen wentylacyjnych:

a) Kierunek obrotéw wentylatoréw;

b) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajnosci wentylatora;

c) Dziatanie wytacznika;

d) Wtaczanie i wytgczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;

e) Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

f) Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

g) Elementy zabezpieczajace silnikéw napedzajgcych.

Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych

Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikéw.

Kontrola dziatania klap pozarowych

a) Badanie urzadzenia wyzwalajgcego i sygnatu wyzwalajgcego;

b) Kontrola kierunku i potozen granicznych klap i wskaznika.



Kontrola dziatania sieci przewodéw

a) Dziatanie elementéw dtawigcych zainstalowanych w instalacjach: ogrzewczej;

b) Dostepnos¢ do sieci przewodow.

Kontrola dziatania wywiewnikdéw i nawiewnikdéw oraz kontrola przeptywu powietrza w pomieszczeniu

a) Wyrywkowe sprawdzenie dziatania wywiewnikdw i nawiewnikéw;

b) Wspdtdziatania z instalacjami ochrony przeciwpozarowe;j.

¢ Pomiary kontrolne

Celem pomiarow kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i
wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.

12. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa:

e przewody rurowe i ksztattki - m?

e centrala wentylacyjna z elementami zasilania i sterowania - kpl.

e wentylatory, nawiewniki, wywiewniki, anemostaty, dysze nawiewne - szt.

W przypadku robét zanikajgcych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i
jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowa¢ do odbioru koicowego.

13. Odbidr robot

13.1. Odbiér miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosSci robdt poprzedzajgcych wykonanie instalacji i
w szczegdlnosci powinny im podlegac prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej
instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementéw tej
instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywacd szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez
innych pracownikow.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac, przyktadowo w stosunku do nastepujgcych rodzajow
robét:

- wykonanie przejs¢ dla przewoddw przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu;

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajacy jakosé wykonania
robot oraz potwierdzajacy ich przydatnos$¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy
jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robdt objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robdt albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokole nalezy okredli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajgcych.

Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé odbioru miedzyoperacyjnego.

13.2. Odbiér techniczny czesciowy instalacji wentylacji

Odbiér techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementdw lub czesci instalacji
wentylacji, do ktdrych zanika dostep w wyniku postepu robdt. Dotyczy on np: przewoddéw utozonych w
stropach podwieszonych, przej$¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego jednak bez oceny
prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie;

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;

c¢) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie
robot, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce zainstalowania elementéw lub



lokalizacje czesci instalacji, ktére byty objete odbiorem czesciowym. Do protokotu odbioru nalezy
zatgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych.

Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé odbioru czesciowego.

13.3. Odbiér techniczny koricowy instalacji wentylacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego korncowego po spetnieniu nastepujgcych
warunkéw:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tagcznie z wykonaniem izolacji cieplnej;

b) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakorczyty sie wynikiem pozytywnym:;

¢) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujgce w szczegdlnosci regulacje montazowsa.

Przy odbiorze koicowym instalacji nalezy przedstawié nastepujgce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami;

d) obmiary powykonawcze;

e) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych;

f) protokoty odbioréw technicznych czesciowych;

g) protokoty wykonanych badan odbiorczych;

h) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje;

i) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow;

j) instrukcje obstugi instalacji;

W ramach odbioru koricowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym;

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci
wprowadzenia odstepstw;

¢) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych;

d) sprawdzié protokoty odbioréw technicznych czesciowych;

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych;

f) uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Odbiér koricowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji wentylacyjnej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokot odbioru koicowego nie powinien zawieraé postanowier warunkowych.

W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior
instalacji.

14. Podstawa ptatnosci

Roboty zwigzane z montazem central nawiewnych i wywiewnych, kanatéw i ksztattek z blachy stalowej
ptatne sg wg obmiaru i obejmuja:

- zakup i transport urzadzen i elementéw na teren budowy;

- montaz central nawiewnych i wywiewnych z elementami zasilania i sterowania;

- montaz elementédw prowadzacych powietrze: osadzenie podpdr, przyklejenie podktadek
amortyzacyjnych do konstrukcji wsporczej, utozenie przewoddéw na podporach z ewentualnym
skierowaniem ich i zamocowaniem luznych kotnierzy, zatozenie i dopasowanie uszczelek, skrecanie
Srubami potaczen kotnierzowych ewentualnie zatozenie nasuwek wraz z uszczelkami gumowymi;



- montaz elementow regulujgcych przeptyw powietrza: ustawienie przepustnicy na podporach, zatozenie
i dopasowanie uszczelek, skrecanie $rubami potaczen kotnierzowych, sprawdzenie dziatania
mechanizmu dzwigni.

- montaz kratek wentylacyjnych: dopasowanie i zatozenie uszczelek, ustawienie ramy w przewodzie z
wypoziomowaniem, wywiercenie otworéw w ptaszczu przewodu, przykrecanie ramy wkretami do
przewodu

- montaz czerpni i wyrzutni $ciennych: zatozenie i dopasowanie uszczelek, ustawienie czerpni lub
wyrzutni, skrecanie srubami potaczen kotnierzowych, osadzanie zaczepdéw linek naciggowych, zatozenie
linek naciggowych ze $ciggaczami Srubowymi

- montaz ttumikéw akustycznych: osadzenie podpdr, utozenie ttumika na podporach, zatozenie i
dopasowanie uszczelek oraz skrecenie srubami potgczen kotnierzowych

- montaz wywiewnikow kalkulacji indywidualnej producenta i wykonawcy

- przeprowadzenie pomiardow i badan wymaganych w ST

- uporzgdkowanie miejsca montazu instalacji

15. Przepisy zwigzane

e Polskie Normy

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang

PN-83/B-03430/Az3 PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym — Wymiary.

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym — Wymiary.

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — Wifasciwosci
mechaniczne.

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewoddw — Wymiary kotnierzy o przekroju kotowym
do wentylacji ogdlnej.

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi. PN-73/B-03431 Wentylacja
mechaniczna w budownictwie — Wymagania.

PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania.
PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna — Urzadzenia wentylacyjne — Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢ — Wymagania i badania.
PN-B-76002:1996 Wentylacja — Potgczenia urzagdzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.
PN-B-02151/02 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczedn w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dZzwieku w pomieszczeniach.

PN-M-04601 Warunki bezpieczenstwa w instalacjach chtodniczych.

¢ Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI INSTAL 2002r.



