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OPIS DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Lokalizacja: Dalachow, dz. nr 359, km. 1, , 46-325 Rudniki
Inwestor: Gmina Rudniki

Podstawa opracowania

- Umowa z inwestorem

- Decyzja o warunkach zabudowy nr 29/2022 z dn.18.11.2022r. wydana przez Woéjta Gminy
Rudniki

- Mapa do celow projektowych w skali 1:500

- O$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

- Wizja na nieruchomosci

- Ustalenia z inwestorem

- Obowigzujgce normy i przepisy budowlane

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego zamierzenia budowlanego jest budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego (4 mieszkaniowego).

Inwestycja zaprojektowana zostata zgodnie z wydang decyzja o warunkach zabudowy.
Przedmiotowy budynek to obiekt 2 kondygnacyjny, pietrowy, niepodpiwniczony. Budynek z
dachem dwuspadowym o nachyleniu gtdéwnych potaci dachu 20°. Kierunek gtéwnej kalenicy
dachu- réwnolegly do frontu dziatki. Budynek w rzucie zblizonym do prostokata. Gabaryty
projektowanego budynku wynosza: 12,30m x 15,30m x 9,37m (szer. x dt. x wys.). Wysokos¢
gornej krawedzi elewacji frontowe wynosi 6,03m.

Inwestorem przedsiegwzigcia jest Gmina Rudniki, ktora wykazat prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

Istniejace zagospodarowanie dziatki

Teren dziatki jest ogrodzony. Na dzialce w chwili obecnej zlokalizowany jest nieuzytkowany
budynek po bylym przedszkolu przeznaczony do rozbidorki wg odrgbnego opracowania.
Rozbiorka budynku wymaga wydania pozwolenia na rozbidrke 1 musi zosta¢ przeprowadzona
przed rozpoczgciem budowy przedmiotowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
Istniejace przylacze wodociggowe, energetyczne oraz instalacje kanalizacyjna na dzialce
poddac¢ likwidacji.

Pozostawi¢ przylacz kanalizacyjny zakonczony studzienka kanalizacyjng usytuowang w
potnocnej czesSci przedmiotowej dziatki. Przytacz wykorzystany zostanie do podiaczenia
projektowanego budynku mieszkalnego.

Na dzialce znajduje si¢ nieuzytkowany zbiornik na $cieki oraz $§mietnik -do likwidacji.

Teren dziatki posiada dostep do drogi publicznej (powiatowe;j) istniejacym zjazdem od strony
potnocne;.

Projektowane zagospodarowanie dziatki

Realizacja inwestycji planowana jest w centralnej czes$ci dziatki za nieprzekraczalng linig
zabudowy.

Wjazd na teren dzialki bedzie odbywal si¢ tak jak dotychczas — z drogi publicznej
(powiatowe) poprzez istniejacy zjazd od strony potnocne;.

Przedmiotowy budynek posiada wejscie gtowne od strony wschodniej z pochylnig
zapewniajaca dostep do budynku osobg niepetnosprawnym. Rzedna posadowienia posadzki
parteru wyniesiona zostanie 15cm powyzej terenu przed wejsciem gtownym do budynku.

Od strony zachodniej projektuje si¢ taras wypoczynkowy z mieszkan na parterze. Mieszkania
na parterze przystosowane zostang dla potrzeb osob niepetnosprawnych.



Teren dziatki uksztaltowany z malym spadkiem w kierunku potudniowym, w miejscu
sytuowania budynku -ptaski.

W pdhocno - wschodniej i centralnej cze$¢ dziatki zaprojektowano ciagi pieszo-jezdne i
place manewrowo — postojowe, utwardzone, wykonczone kostka betonowg prefabrykowana.
Istniejagce ogrodzenie wraz z bramg i furtka podda¢ demontazowi. Cata dziatka ogrodzona
zostanie nowym ogrodzeniem metalowym na podmurdéwce betonowej. Przy wjezdzie na
posesj¢ od strony potnocnej montowaé brame dwuskrzydtowa o szerokosci Sm z furka o
szeroko$ci Im. Przgsta, stupki, brama i furtka- ocynkowane pomalowane proszkowo farbg w
kolorze grafitowym. Wysoko$¢ przgsta na podmuréowce oraz bramy z furtka 1,50m.
Calkowita dtugos¢ ogrodzenia z bramg 1 furtka wynosi 212mb. Budowa ogrodzenia nie
wymaga pozwolenia na budowe czy tez zgloszenia.

Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny lokalizuje si¢ w Dalachowie na dziatce nr
359 (k.m. 1) w gminie Rudniki.

Odlegtosci projektowanego budynku od granic dziatki beda wynosity:

— 4,10m od granicy z dziatkg nr 358 od strony zachodniej,

— min. 25,40m od granicy z droga powiatowa tj. dz. nr 184/3 od strony pdinocne;,

— min. 27,80m od krawedzi jezdni drogi powiatowej tj. dz. nr 184/3 od strony potnocnej,

— 7,05m od granicy z dziatka nr 360 od strony wschodnie;j,

—  min. 38,40m od granicy z dziatka nr 412 1 413 od strony potudniowej, tak jak pokazano na
projekcie zagospodarowania dziatki.

Na terenie inwestycji projektuje si¢ 4 miejsca postojowe w tym 2 miejsca przystosowane dla
potrzeb 0sob niepelnosprawnych oraz urzadzone miejsce z pojemnikami (kontenerami) do
gromadzenia odpadow statych. Miejsce z pojemnikami na $mieci obsadzi¢ tujg szmaragd
(10sz.) od strony pdinocnej 1 zachodniej. Odpady state wywozone beda przez uprawniong
firm¢ zgodnie z przepisami odrebnymi.

Warunki obstugi projektowanego obiektu w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
e Zasilanie w energi¢ elektryczng- z sieci elektroenergetycznej, poprzez projektowane

przylacze energetyczne, zgodnie z warunkami zarzadcy sieci. Projektuje si¢ instalacje
fotowoltaiczng na potrzeby projektowanego budynku. Instalacja FV wykonana zostanie
Wwg opracowania branzowego zawartego w projekcie technicznym.

e Zasilanie budynku mieszkalnego w wode- z sieci wodociggowej poprzez projektowane
przylacze, zgodnie z warunkami zarzadcy sieci.

e Odprowadzenie $ciekow bytowych- do sieci kanalizacji sanitarnej, poprzez istniejace
przylacze, zgodnie z warunkami zarzadcy sieci.

e Zasilanie budynku w gaz — nie dotyczy.

Odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku — do gruntu na teren wtasnej dziatki.

e (Odprowadzenie wod opadowych 1 roztopowych z terenu utwardzonego- do gruntu, na
teren biologicznie czynny, zgodnie z przepisami odrgbnymi. Zabrania si¢ odprowadzania
wod opadowych na grunty sgsiednie.

e Zaopatrzenie w ciepto — proj. zrédtem ciepla -indywidualna pompa ciepta dla kazdego
mieszkania, wspotpracujaca z instalacja FV, wg projektu branzowego zawartego w
projekcie technicznym.

e Obstuga komunikacyjna — z drogi publicznej, powiatowej, poprzez istniejacy zjazd.

Uwagi: w przypadku przebudowy sieci i urzadzen infrastruktury kolidujacych z projektowang
inwestycja, wszelkie zmiany w przebiegu czy usytuowaniu obiektow infrastruktury nalezy
uzgodni¢ z wlasciwym zarzadcy sieci.



Zestawienie powierzchni

Bilans terenu dla dzialki nr 359, k.m. 1, obreb: Dalachéw, gmina: Rudniki
1. Dzialka obejmuje grunty oznaczone jako B o powierzchni 0,1920ha, w tym :

a) pow. zabudowana projektowanym bud. mieszkalnym:
b) proj. pow. tarasu, pochylni oraz spocznika przed wejsciem:

c) teren utwardzony:

d) proj. placyk gospodarczy ze §mietnikiem:
€) miejsca postojowe:

f) dziatka nieutwardzona, trawniki:
Wielko$¢ powierzchni zabudowy: 10%.

186m?
41m?
541m?
21m?
61m?
1070m?

Wielko$¢ powierzchni biologicznie czynnej: 56%.

Teren inwestycji obejmuje grunty oznaczone jako B, nie wymaga uzyskania zgody na zmiang
przeznaczenia gruntow rolnych 1 leSnych na cele nierolnicze 1 niele$ne o ktorej mowa w art. 7
ust.2 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. O ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U. z 2021r.

poz.1326 z pdzn. zm.)

Pozostate informacje i dane

Sposob spetnienia ustalen decyzji o warunkach zabudowy
dot. ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

STAN PROJEKTOWANY

USTALENIA DECYZJI O WAR. ZABUDOWY

Rodzaj zabudowy: Bud. mieszkalny wielorodzinny
Funkcja: mieszkalna

Rodzaj zabudowy: Zab. mieszkaniowa wielorodzinna
Funkcja: mieszkalna

Usytuowanie budynku mieszkalnego w odlegtosci
25,40m od granicy dziatki z droga powiatowa.

Linia zabudowy — nieprzekraczalna, w odleglosci 8,0m
od granicy dziatki z drogg powiatowa.

Powierzchnia nowej zabudowy w stosunku do

powierzchni terenu inwestycji: 10%.

Powierzchnia nowej zabudowy w stosunku do
powierzchni terenu inwestycji: nie wigksza niz 15%.

Powierzchnia terenu biologicznie czynnego
stosunku do powierzchni terenu inwestycji: 56%,

w

Powierzchnia terenu biologicznie czynnego w stosunku
do powierzchni terenu inwestycji: nie mniejsza niz
25%,

Szeroko$¢ elewacji frontowej: 12,30 m.

Szeroko$¢ elewacji frontowej: od 10,5 m do 13 m.

Wysokos§¢ gornej krawedzi elewacji frontowej, jej
gzymsu lub attyki: 6,03m.

Wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej, jej
gzymsu lub attyki: od 5 m do 10,5 m.

Uktad i kat nachylenia potaci dachowych: dach
dwuspadowy o nachyleniu 20°.

Uktad i kat nachylenia potaci dachowych: dach
dwuspadowy od 15° do 30°.

Wysoko$¢ gtéwnej kalenicy: 9,37 m.

Wysokos¢ gtéwnej kalenicy: od 8,5 m do 10,5 m.

Kierunek glownej kalenicy dachu w stosunku do
frontu dziatki: rownolegly z tolerancjg 10°.

Planowana inwestycja potozona jest:
x

X
X

Kierunek gtéwnej kalenicy dachu w stosunku do frontu
dziatki: prostopadty lub réwnolegty z tolerancja 10°.

poza miejscowoscig uzdrowiskowg oraz obszarami ochrony uzdrowiskowe;j,
poza granicami obszarow wystepowania udokumentowanych zt6z kopalin,
w granicach obszaré6w wystepowania udokumentowanych wéd podziemnych: Gtowny

Zbiornik Wod Podziemnych Nr 325 ,,Zbiornik Czestochowa (W)” - inwestycja bez
wplywu na ww. zbiornik wod podziemnych,

poza terenami zagrozonymi osuwaniem si¢ mas ziemnych,
poza obszarami podlegajacymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia

2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z p6zn. zm.),

poza obszarami, o ktorych mowa w art. 169 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.

— Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z p6zn. zm.).




Prowadzenie inwestycji bedzie odbywac sie zgodnie z zasadami okreslonymi w:
x ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z
pozn. zm.),
x ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz.
1973 z pdzn. zm.),
x ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z p6zn. zm.).

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na S$rodowisko okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko
(Dz. U. 22019 r. poz. 1839 z pdzn. zm.).

Planowana inwestycja potozona jest poza obszarami obj¢tymi formami ochrony zabytkow, o
ktorych mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow 1 opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840) oraz ujetymi w gminnej ewidencji zabytkow.

W trakcie prac ziemnych nalezy postepowac zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840).

Planowana inwestycja potozona jest poza terenami gorniczymi wyznaczonymi na podstawie
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne 1 gornicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072 z
pozn. zm.).

Projektowane zamierzenie budowlane nie bedzie powodowaé naruszenia interesow o0soOb
trzecich, w tym:

x pozbawienia do drogi publicznej oraz mozliwo$ci korzystania z urzadzen infrastruktury
technicznej;

x pozbawienia dostepu §wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi;

x ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zakldcenia elektryczne i
promieniowanie;

% nie bedzie zanieczyszczac¢ powietrza, wody 1 gleby.

Planowane zamierzenie budowlane zlokalizowane jest w odlegtosci wigkszej niz:
x40 m od osi istniejacej linii elektroenergetycznej o napigciu 220 kV lub wigkszym,
x 70 m od osi istniejacej linii elektroenergetycznej o napigciu 750 kV lub wigkszym,
x 65 m od osi gazociggu wysokiego ci$nienia o srednicy nie wigkszej niz 500 mm,
x 100 m od osi gazociggu wysokiego ci$nienia o $rednicy wiekszej niz 500 mm.

Inwestycja zaprojektowana zostata zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony $rodowiska
oraz z zasadami wiedzy technicznej. Eksploatacja budynku nie spowoduje podniesienia
poziomu halasu w $rodowisku. Inwestor na etapie budowy obowigzany jest uwzglednié
ochron¢ $rodowiska, w tym: gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkow
wodnych. Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza si¢ wykorzystywanie i
przeksztatcanie elementow przyrodniczych tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne
w zwigzku z przedmiotowg inwestycja.

Inwestycja realizowana w sposob przewidziany w projekcie nie pogorszy stanu srodowiska.
Na terenie budowy nie przewiduje si¢ sktadowania materiatow niebezpiecznych.

Warunki ochrony przeciwpozarowej
a/ Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji

Powierzchnia zabudowy budynku 186,29 m*
Powierzchnia uzytkowa 262,31 m?
Kubatura obiektu 1363,93 m’

Wysokos$¢ budynku do stropu nad najwyzsza kondygnacja uzytkowsa: 6,10m.



Wysokos¢ budynku do szczytu kalenicy dachowej: 9,37m - budynek niski /N/.
Liczba kondygnacji nadziemnych budynku: 2, podziemnych: 0.

b/ Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materialow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z
procesow technologicznych, a takze w zaleznosSci od potrzeb — charakterystyke potrzeb
pozarow przyjetych do celow projektowych.

W rozpatrywanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym znajdowa¢ si¢ beda palne
elementy wyposazenia z drewna, wyrobéw drewnopodobnych jak: meble, krzesta, stoliki oraz
elementy wyposazenia z tworzyw sztucznych.

W budynku nie przewiduje si¢ sktadowania Zadnych materiatdbw 1 substancji palnych
niebezpiecznych pozarowo., o ktorych mowa w § 2, ust. 1 pkt. 1), Rozporzadzenia MSWiA, z
dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow
budowlanych 1 terendéw.

¢/ Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania
Obiekt kwalifikuje si¢ jako budynek mieszkalny wielorodzinny zliczony do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 1V.

d/ Informacje o Kkategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb
na kazdej kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny
otwierac si¢ na zewnatrz pomieszczen

Budynek kwalifikuje si¢ jako mieszkalny wielorodzinny zaliczony do kategorii zagrozenia
ludzi ZL IV. Jednorazowo na state w budynku mieszkalnym przebywac¢ bedzie do 18 osob.
Rozktad oséb w budynku przedstawia si¢ nastgpujaco:

- parter — max. 9 oséb,

- I pigtro — max. 9 osob,

e/ Informacje o podziale na strefy pozarowe

Budynek mieszkalny wielorodzinny stanowit begdzie jedng strefe pozarowa ZL IV o pow.
262,31m*. Wylaz na poddasze nieuzytkowe (strych) posiadal bedzie odpornos¢ ogniowa EI
30 minut. Pomieszczenia techniczne z pompa ciepta (na potrzeby c.o. i ¢.w.u.) o mocy do 5
kW usytuowane zostang w kazdym mieszkaniu.

f/ Maksymalna gestosS¢ obciazenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych PM wraz
z warunkami przyjetymi do jej okreslenia

Dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL
IV gestos¢ obcigzenia ogniowego nie okresla sig.

g/ Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Dla przedmiotowego budynku wymagana jest klasa ,,D” odpornosci pozarowej. Wymagania
odpornos$ci ogniowej elementéw budynku dla klasy ,,D” przedstawia tabela.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci Gloéwna Konstrukcja Sciana Sciana
. Strop
pozarowej konstrukcja no$na dachu zewngtrzna wewngtrzna
D" R 30 () REI 30 EI 30 (-)




Oznaczenia w tabeli:

R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okre§lona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca zasad ustalania

klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

D Jezeli przegroda jest czescig glownej konstrukeji nosnej, powinna spetniaé¢ takze kryteria no$nosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci
pozarowej budynku.

? Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z polgczeniem ze
stropem.

» Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potaciowych, jesli
otwory w potaci dachowej nie zajmuja wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze
budynku, w ktéorym nad najwyzsza kondygnacja znajduje si¢ strop albo inna przegroda,
spelniajaca kryteria okreslone w kolumnie 4.

% klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementoéw wraz z uszczelnieniami zlgezy i dylatacjami.

" przekrycie dachu o powierzchni wigkszej niz 1000 m? powinny by¢ NRO.

Obudowa drog ewakuacyjnych powinna posiada¢ odporno$¢ ogniowa EI 15 minut.

Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku wykonane zostang jako nierozprzestrzeniajace
ognia - NRO. Drewniane elementy wigzby dachowej zabezpieczone zostang $rodkami
ogniochronnymi do granicy NRO. Przekrycie dachu wykonane zostanie z blachy i bedzie
posiadato wlasciwosci nierozprzestrzeniajace ognia NRO.

h/ Informacje o wystepowaniu materialow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w
tym pomieszczen zagrozonych wybuchem

W rozpatrywanym budynku mieszkalnym nie przewiduje si¢ skladowania materiatow
1 substancji palnych niebezpiecznych pozarowo. W przedmiotowym budynku nie wystgpuja
pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem.

i/ Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb
uwzgledniajac liczbe i stan sprawnosci os0b przebywajacych w obiekcie.

Dhugos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu nie przekracza 40m, dlugos¢ dojscia
ewakuacyjnego od najdalszego mieszkania do wyj$cia na zewnatrz wynosi 20 m i nie
przekracza 60 m w tym 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej. Z budynku mieszkalnego
wielorodzinnego prowadzi¢ bedzie na zewnatrz 1 wyjscie ewakuacyjne o szer. 130 cm - drzwi
dwuskrzydtowe kierunek otwierania na zewnatrz. Szerokos$¢ korytarzy powyzej 110 cm,
szer. klatki schodowej powyzej 120 cm, szeroko$¢ spocznika powyzej 150 cm.

W holu gtéwnym oraz na klatce schodowej zaprojektowano oswietlenie awaryjne.

j/ Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
sluzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania
Budynek zostanie wyposazony w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

- Przeciwpozarowy wytacznik pradu z przyciskami przy wejsciu gléwnym do budynku.

Brak wymogu stosowania innych urzadzen przeciwpozarowych w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym.

k/ Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celow przeciwpozarowych,
nasadach sluzacych do zasilania wurzadzen gasniczych i innych rozwiazan
przewidzianych do tych dzialan oraz dZzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do
nich dojsciach

Wymagane zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi co najmniej 10 1/s i
zostanie zapewnione z p.poz. hydrantu zewnetrznego DN 80 o wymaganej wydajnosci 101/s
zlokalizowanego w odlegtosci 52 m od chronionego budynku.

Dojazd do budynku bedzie wystepowat z drogi publicznej powiatowej od strony pdinocne;.
Brak wymogu stosowania drog i dojazdow pozarowych.



I/ Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wplywajacych na odleglosci dopuszczalne

Budynek zlokalizowany jest w odleglosci 4,10m od najblizszej granicy dziatki sagsiedniej,
odlegtos¢ do najblizszego budynku sgsiedniego zaliczonego do ZL IV wynosi 8,94m,
natomiast do IN wynosi 8,40m. Warunki usytuowania zachowano.

VV Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt. 1
lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej,

Nie wystepowano o zgodg¢ na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych.

Inne konieczne dane wynikajagce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego.

Konstrukcja projektowanego obiektu nie powoduje szczegdlnych zagrozen na budowie pod
warunkiem przestrzegania przepisOw BHP okreslonych prawnie.

Pozyskana w trakcie wykopow ilo§¢ zyznej ziemi zostanie rozplantowana na terenie
inwestycji wedlug zalecen Inwestora. Nie przewiduje si¢ tworzenia skarp i nasypéw. Woda
deszczowa zostanie rozprowadzona po terenie dziatki Inwestora.

Prace ziemne nie spowodujg zmiany stosunkéw wodnych na dziatkach sgsiednich.

Smieci oraz odpady powstate w trakcie wykonywania robét i prac budowlanych zostang
wywiezione 1 zutylizowane.

Dostgpnos¢ dla osob niepelnosprawnych -spetniona poprzez pochylnie przed wejsciem
gtownym do budynku od strony wschodnie;.

Uwagi koncowe:

x Zastosowane materialy musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty, znaki
bezpieczenstwa "B", atesty higieniczne, oceny higieniczne i aprobaty techniczne
zgodne z Polskimi Normami oraz prawem budowlanym.

x Materialy wykorzystane do budowy musza posiada¢ atesty do zastosowan w
budownictwie.

x  Prace wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych.

x  Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. W razie stwierdzenia niezgodnosci —
skontaktowac si¢ z projektantem.

x  Projekt zagospodarowania dzialki rozpatrywaé tacznie z projektem architektoniczno —
budowlanym, projektem technicznym i projektami branzowymi. Obowigzuja uwagi
zawarte na rysunkach. Przedstawione w projekcie rozwigzania materialowe mozna
zamieni¢ na inne o podobnych parametrach i wlasciwosciach technicznych po
uprzedniej zgodzie projektanta 1 inwestora.

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu budowlanego

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane przez obszar
oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie przepiséw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zabudowie tego terenu.
Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie przepisow powszechnie
obowigzujacych zawierajagcych regulacje odnoszace si¢ do odleglosci obiektow 1 urzadzen
budowlanych od innych obiektéw i granic nieruchomosci.

Analize przeprowadzono w oparciu o wazniejsze akty prawne, ktore moga wprowadzad
zwigzane z obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu, takie jak:

1. Ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane;

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie;



3. Ustawe z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych;
4. Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska;
5. Ustawe z dnia 18 lipca 2001r.- Prawo wodne;

Inwestycja polegata bedzie na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
Projektowana inwestycja nie bedzie powodowaé naruszenia przepisow Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

x  §12 - w sprawie sytuowania budynkow i elementéw budynkow;

x  §13 - w sprawie odleglosci budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi
od innych obiektow, umozliwiajacej naturalne o$wietlenie tych pomieszczen;

x  §271-273 - w sprawie usytuowania budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych projektuje si¢ na wlasny teren nieutwardzony,
z zachowaniem warunkoéw okreslonych w ustawie Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r.
Zabrania si¢ zmiany naturalnego splywu wod opadowych w celu kierowania ich na teren
sasiedniej nieruchomosci - §29 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich
usytuowanie.

Zasieg obszaru oddziatvwania obiektu:

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu obejmie przedmiotowa dziatke inwestora nr
359 obrgb Dalachow.

Opracowat: Projektant:

Jaworek, dn. 07.11.2022r.
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OPIS PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Lokalizacja: Dalachow, dz. nr 359, km. 1, , 46-325 Rudniki
Inwestor: Gmina Rudniki

UWAGI: Opisane w niniejszej dokumentacji przyjete rozwigzania branzy konstrukcyjnej oraz
instalacji sanitarnej i elektrycznej majq charakter informacyjny. Szczegolowe rozwigzania
projektowe branzy konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej zawarte zostaly w projekcie
technicznym.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Rodzaj obiektu budowlanego: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Kategoria obiektu budowlanego: XIII

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy

Budynek mieszkalny wielorodzinny, 4 mieszkaniowy, catoroczny.

Kazde mieszkanie projektuje si¢ jako niezalezne, wyposazone w wilasny niezalezny system
ogrzewania, instalacji elektrycznej, instalacji sanitarnych oraz wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta.

Kazde mieszkanie wyposazone zostanie réwniez w indywidualny dwukierunkowy licznik
energii podiaczony do wlasnej, niezaleznej instalacji fotowoltaiczne;.

Ogrzewanie mieszkan realizowane bedzie za pomocg indywidualnych pomp ciepta.
Mieszkania na parterze przystosowane zostang dla potrzeb osob niepetnosprawnych:

- przed wejsciem gtownym do budynku zaprojektowano pochylni¢ umozliwiajacg dostep
0soba niepetnosprawnym;

- drzwi w pomieszczeniach na parterze bez progow;

- okna w mieszkaniach na parterze wyposazy¢ w urzadzenia przeznaczone do ich otwierania,
usytuowane nie wyzej niz 1,2m nad poziomem podtogi;

- w lazienkach na parterze zapewniono: a) przestrzen manewrowg o wym. co najmniej 1,5 x
1,5m, b) miska ustgpowa, umywalka oraz natrysk niezamknigty -przystosowane do osob
niepetnosprawnych, ¢) uchwyty utatwiajace korzystanie z urzadzen higieniczno - sanitarnych.

Zestawienie pomieszczen oraz powierzchni uzytkowej parteru:

1/1 Hol 13,41m?
1/2 Pom. techniczne 2,20m?
Razem: 15,61m?
Mieszkanie I:
1/3 Komunikacja 4,06m*
1/4 Pokoj dzienny z aneksem kuchennym  22,50m’
1/5 Sypialnia 12,41m*
1/6 Lazienka 6,47m?
1/7 Pom. techniczne 3,90m*
Razem: 49,34m?
Mieszkanie II:
1/8 Komunikacja 11,34m?
1/9 Pokoj dzienny z aneksem kuchennym  22,35m?
1/10 Sypialnia I 10,88m?
1/11 Sypialnia II 12,41m*
1/12 Lazienka 7,35m>
1/13 Pom. techniczne 4,73m*

Razem: 69,06m’



Zestawienie pomieszczen oraz _powierzchni uzytkowe] pietra:

2/1 Hol 9,90m?
Mieszkanie I11:
2/2 Komunikacja 4,06m’
2/3 Pokoj dzienny z aneksem kuchennym  22,50m?
2/4 Sypialnia 12,41m?
2/5 Lazienka 6,47m?
2/6 Pom. techniczne 3,90m?
Razem: 49,34m’
Mieszkanie IV:
2/7 Komunikacja 11,34m?
2/8 Pokoj dzienny z aneksem kuchennym  22,35m?
2/9 Sypialnia I 10,88m*
2/10 Sypialnia II 12,41m?
2/11 Lazienka 7,35m?
2/12 Pom. techniczne 4,73m?
Razem: 69,06m>

Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Projektowany budynek mieszkalny to obiekt wolnostojacy, dwukondygnacyjny (pigtrowy),
bez podpiwniczenia, o wymiarach (szer. x dt. x wys.) 12,30m x 15,30m x 9,37m. Budynek w
rzucie zblizonym do prostokata.

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej ze §cianami murowanymi z pustakow
ceramicznych z dociepleniem zewnetrznym, posadowiony na fundamentach Zelbetowych
pasmowych. Nad parterem i pi¢trem zaprojektowano strop belkowo -pustakowy typu Teriva 1.
Budynek z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej i nachyleniu glownych potaci
dachu 20°. Kierunek gtownej kalenicy dachu- rownolegty do frontu dziatki.

Kolorystyka elewacji budynku bazuje na jasnym kolorze z dodatkami w formie fragmentow
elewacji w kolorze grafitowym oraz wykonczonych materiatami drewnopodobnymi. Cokoét
budynku wykonczony tynkiem mozaikowym w odcieniach grafitowych.

Dach budynku pokryty blachg ptaska na rabek stojacy w kolorze antracyt.

Stolarka okienna 1 drzwi wej$ciowe zewngtrzne w kolorze antracyt.

Rynny 1 rury spustowe pcv w kolorze grafitowym.

Charakterystyvczne parametry obiektu budowlanego

Parametr obiektu: Projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny
Powierzchnia zabudowy 186,29m?
Kubatura 1363,93m’
Powierzchnia uzytkowa 262,31m’
Wysoko$¢ budynku 9,37m
Szeroko$¢ x diugosé bud. 12,30m x 15,30m
Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych/ podziemnych 2/0
Kat nachylenia gléwnego dachu 20°

Budynek zlokalizowany jest w odlegto$ci 4,10m od najblizszej granicy dziatki sagsiedniej,
odleglos¢ od najblizszego budynku sasiedniego zaliczonego do ZL IV wynosi 8,94m,
natomiast do budynku sasiedniego zaliczonego do IN wynosi 8,40m.



Hydrant zewnetrzny p.poz. DN 80 o wymaganej wydajnosci 101/s zlokalizowany jest w
odlegtosci 52 m od chronionego budynku.
Warunki usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej zachowano.

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

Na podstawie wykopu kontrolnego przyjeto posadowienie budynku na gruntach niespoistych
z warstwami piasku drobno i gruboziarnistego, mato wilgotnego, $rednio zageszczonego,
jednorodnego genetycznie 1 litologicznie, nie stwierdza si¢ mineralnych gruntow
stabono$nych, gruntéw organicznych 1 nasypow niekontrolowanych -proste warunki
gruntowe.

Uwagi: Wykop po fundamentach i piwnicy budynku przeznaczonego do rozbiorki nalezy
zasypac piaskiem $rednim lub drobnym. Grunt nalezy uktada¢ warstwami okoto 20 - 30cm 1
zageszcza¢ do stopnia [s>0,98. Grunt w czasie zageszczania powinie mie¢ wilgotno$¢ rdwna
optymalnej wilgotnosci z tolerancjg +/- 20%.

Poziom zwierciadta wody gruntowej znajduje si¢ na glebokosci nie mniejszej niz 2m p.p.t.
czyli ponizej poziomu posadowienia budynku.

Glegbokos¢ posadowienia faw fundamentowych projektuje si¢ 1,10m p.p.t. co stanowi warto$¢
ponizej glebokosci przemarzania gruntu wedlug normy PN-81/B-03020.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych projektowany budynek zalicza si¢ do I kategorii geotechnicznej, ktoéra obejmuje
posadowienie niewielkich obiektow budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest
zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen i1 jakosciowych badan
geotechnicznych.

Posadowienie budynku zaprojektowano jako bezposrednie w postaci taw zelbetowych.
Fundament budynku posadowi¢ na gruntach no$nych.

Uwagi 1 zalecenia: W przypadku stwierdzenia zalegania w dnie wykopu gruntow stabo
nosnych nienadajacych si¢ do bezposredniego posadowienia, nalezy je bezwzglednie
wymienic 1 zastgpi¢ piaskiem srednim lub drobnym. W takim przypadku grunt nalezy uktadac
warstwami okoto 20 - 30cm i zaggszczaé do stopnia [s>0,98. Grunt w czasie zagg¢szczania
powinie mie¢ wilgotnos¢ réwng optymalnej wilgotnosci z tolerancjg +/- 20%.

Dno wykopu nalezy chroni¢ przed czynnikami atmosferycznymi (opady deszczu, $niegu,
przemarzanie).

Zasypke piaskowg $cian fundamentowych nalezy uktada¢ warstwami 20 — 30cm i zaggszczaé
do stopnia 1s>0,98

Odbidr wykopoéw 1 stan zageszczenia nasypow przed wykonaniem fundamentow powinien
zosta¢ odebrany przez uprawnionego geologa lub geotechnika.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Liczba lokali mieszkalnych: 4
Liczba lokali uzytkowych: 0

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla 0s6b niepelnosprawnych
Dwa mieszkania na parterze zaprojektowano z dostepem dla oséb niepelnosprawnych.

Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne

Do budynku zapewniono dostgp przez osoby niepetnosprawne poprzez pochylni¢ przed
wejsciem gtownym do budynku od strony wschodniej. Pochylnia o szerokos$ci ptaszczyzny
ruchu 1,20m 1 nachyleniu 10% z wykonczeniem kostka brukowa na podbudowie kamienne;j
zageszezonej. Dhugos¢ poziomej ptaszczyzny ruchu na poczatku i na koncu pochylni powinna
wynosi powyzej 1,50m.




Powierzchnia spocznika na koncu pochylni przed drzwiami wej$ciowym o wymiarach co
najmniej 1,50m x 2,50m -poza polem otwierania skrzydta drzwi wejsciowych do budynku.
Ograniczenie boczne ptaszczyzny ruchu z kraweznikéw o wysokosci min. 0,07m z
obustronnymi porgczami w odstepnie migedzy nimi od 1,0m do 1,Im. Balustrady przy
pochylni nie powinny mie¢ ostro zakonczonych elementéw. Przy balustradzie i $cianie
przyleglej do pochylni nalezy zastosowac obustronne porg¢cze umieszczone na wysokosci
0,75m 1 0,90m od ptaszczyzny ruchu.

Poregcze przy pochylni nalezy przedtuzy¢ przed ich poczatkiem 1 za konicem o 0,30m.

Porecze przy pochylni powinny by¢ oddalone od $cian do ktérych sa mocowane co najmnie;j
0,05m.

Mieszkania na parterze przystosowane zostang dla potrzeb oso6b niepetnosprawnych:

- brak progéw w drzwiach nieumozliwiajacych badz utrudniajacych poruszanie si¢ osoba
niepelnosprawnym;

- okna w mieszkaniach na parterze wyposazy¢ w urzadzenia przeznaczone do ich otwierania,
usytuowane nie wyzej niz 1,2m nad poziomem podtogi;

- w lazienkach na parterze zapewniono: a) przestrzen manewrowg o wym. co najmniej 1,5 x
1,5m, b) miska ustgpowa, umywalka oraz natrysk niezamknigty -przystosowane do osob
niepetnosprawnych, ¢) uchwyty utatwiajace korzystanie z urzadzen higieniczno - sanitarnych.

Parametry techniczne charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko i
jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Przyjete w projekcie rozwigzania funkcjonalne, przestrzenne oraz techniczne nie wplywaja
negatywnie na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.
Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakosc i sposob odprowadzania sciekow oraz wod
opadowych:

W budynku przyjmuje si¢ $srednie zapotrzebowanie na wodg pitng i do celéw sanitarnych w
ilosci 0k.100 1/24h dla jednego mieszkanca budynku. Jako$s¢ wody zapewnia jej dostawca w
oparciu o ustalenia normy branzowe;.

Powstajace w budynku S$cieki sanitarne beda odprowadzone do zbiorczej sieci kanalizacji
sanitarnej w ilo$ci przyblizonej do wartosci zuzycia wody jw.

[los¢ wod opadowych przy zatozeniu opadu deszczu miarodajnego z potaci dachu proj.
budynku wynosi: 2,99 I/s.

Z uwagi na brak kanalizacji deszczowej lub ogodlnosptawnej wody opadowe i1 roztopowe z
dachu proj. budynku oraz z terenu utwardzonego beda odprowadzane na teren zielony
zgodnie z jego naturalnym uksztattowaniem. Zabrania si¢ odprowadzania wod opadowych na
grunty sasiednie. W celu racjonalnego wykorzystania deszczéwki, mozliwe jest kierowanie
czgsci wod opadowych z dachu budynku do wolno stojacych naziemnych pojemnikow na
deszczoéwke o poj. ok. 2501 z wykorzystaniem do podlewania ogrodka i terendw zielonych.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sig:

Projektowany budynek w trakcie uzytkowania nie bedzie emitowal szkodliwych pyléw,
gazéw lub ptynow. Ogrzewanie budynku oraz c.w.u. realizowane beda za pomp ciepla
wspolpracujacych z instalacjg FV.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow:

W zwigzku z funkcjonowaniem budynku wytwarzane beda odpady bytowe state w ilosci
okoto 300kg/ 1rok/ 1 mieszkanca budynku. Odpady beda segregowane w pojemnikach lub
kontenerach i odbierane przez firme specjalistyczng.



Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie, w szczegolnosci
jomizujgce, pole elektromagnetyczne i inne zaklocenia, z podaniem parametrow tych
czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

Dla zatozonego programu uzytkowego, zwigzana z eksploatacja budynku emisja hatasu
miesci si¢ w granicach normy, drgan, wibracji i promieniowania w tym jonizujacego nie
wystepuje, jak rowniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zaktocenia.

Wymagana izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w budynkach mieszkalnych:

Wymagania wg PN-B-02151-3 Wartos¢ wskaznika w dB
Sciana miedzy mieszkaniami R'A1>50 dB
Strop migdzy mieszkaniami R'A1>51dB

Sciana i drzwi migdzy klatka schodowa a
dowolnym pomieszczeniem w mieszkaniu:

Sciana petna bez drzwi R'A1>50 dB
Sciana z drzwiami R'A1>30dB
Sc1gna oddzielajaca pokdj od pomieszczenia R'A1>38 dB
sanitarnego

Sciana bez drzwi oddzielajaca poszczegolne
pomieszczenia w mieszkaniu (za wyjatkiem R'A1>35dB
pom. sanitar.)

Izolacyjnos$¢ akustyczna dla $cian 1 stropu wg deklaracji producentow:

Proj. przegroda budowlana Warto$¢ wskaznika w dB
Sqlana z p}lstaka ceramicznego gr.25cm R'Al= 52 dB
miedzy mieszkaniami
St.rop Terlya Iz v&./ars'Fwaml R'AI= 52 dB
miedzy mieszkaniami
Sciana i drzwi miedzy klatka schodowa a
dowolnym pomieszczeniem w mieszkaniu:
Sciana pelna z pustaka ceram. gr.25cm R'A1=53 dB
Sciana z drzwiami R'A1=33 dB
Sciana z pustaka ceramicznego gr.12cm
oddzielajaca pokdj od pomieszczenia R'A1=48 dB

sanitarnego

Sciana z pustaka ceram. gr. min. 12cm
oddzielajaca poszczegdlne pomieszczenia w R'A1=48 dB
mieszkaniu (za wyjatkiem pom. sanitar.)

Proj. przegrody budowlane spetniajg warunki normy jw. dotyczacej izolacyjnosci akustycznej
przegrod wewnetrznych w budynkach mieszkalnych.

Wplhyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne:
Charakter, program uzytkowy i wielko§¢ budynku oraz sposéb jego posadowienia — nie
wplywa negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe oraz  wody
powierzchniowe i podziemne.



Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano — instalacyjnego

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
Przedmiotowy budynek zostanie wyposazony w instalacje wewngtrzne:

Wodociggowe -proj. budynek zasilany bedzie w wode z sieci wodociggowej, projekt
wewnetrznej instalacji wodociagowej dla proj. budynku zawarty jest w projekcie
technicznym w opracowaniu branzowym.

Kanalizacyjne -odprowadzenie $ciekow sanitarnych realizowane bedzie do zbiorczej
sieci kanalizacji sanitarnej, projekt wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej zawarty jest
w projekcie technicznym w opracowaniu branzowym.

Centralnego ogrzewania — proj. budynek ogrzewany bedzie za pomoca pompy ciepla
(indywidualnej dla kazdego mieszkania). Ciepta woda uzytkowa realizowana bedzie z
zasobnika c.w.u. (indywid. dla kazdego mieszkania) wspolpracujacego z pompa
ciepta. Projekt instalacji grzewczej i c.w.u zawarty jest w projekcie technicznym w
opracowaniu branzowym.

Elektryczne — zasilanie budynku w energi¢ elektryczng z sieci energetycznej, projekt
instalacji elektrycznej dla proj. budynku zawarty jest w projekcie technicznym w
opracowaniu branzowym.

Wentylacja — projektowana mechaniczna nawiewno- wywiewna, projekt wentylacji
mechanicznej zawarty jest w projekcie technicznym w opracowaniu branzowym.
Instalacja odgromowa — budynek wyposazony zostanie w instalacje odgromowa,
projekt instalacji zawarty zostal w projekcie technicznym w opracowaniu branzowym.
Instalacja fotowoltaiczna -na potrzeby przedmiotowego budynku zaprojektowana
zostala instalacja fotowoltaiczna (indywid. dla kazdego mieszkania). Projekt instalacji
fotowoltaicznej zawarty zostat w projekcie technicznym w opracowaniu branzowym .

Zalozenia projektowe:

AN N NN
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Poziom zwierciadla wody gruntowej: ponizej poziomu posadowienia fundamentdw;
Glebokos¢ przemarzania gruntu: h,=1,0m;

W poziomie posadowienia wystepuja grunty rodzime;

Do obliczen fundamentéw przyjeto tzw. proste warunki gruntowe - posadowienie
budynku na gruntach niespoistych z warstwami piasku drobno i gruboziarnistego
jednorodne genetycznie 1 litologicznie, réwnolegle do powierzchni terenu. W
przypadku stwierdzenia podczas robdt ziemnych gorszych parametrow geologicznych
podioza niz przyjeto do obliczen konstrukcyjnych, nalezy zleci¢ badanie no$nosci
gruntu;

Obcigzenie $niegiem: Il strefa Sniegowa

Obcigzenie wiatrem: I strefa wiatrowa

Rozwiazania materiatowe:

Fundament

Posadowienie budynku zaprojektowano jako bezposrednie w postaci taw zelbetowych,
monolitycznych z betonu klasy C20/25 zbrojonego podtuznie stalg zebrowana klasy A-III,
poprzecznie strzemionami klasy A-0. Powyzej taw $ciany fundamentowe murowac z bloczka
betonowego klasy 20MPa gr.25cm na zaprawie cem. kl. M10.

Pod tawami fundamentowymi wykona¢ podktad grubosci 10cm z betonu klasy C8/10.

Pod filary zelbetowe Fz-1 oraz shup zelbetowy Sz-1 wykona¢ stopy fundamentowe, zbroj.
stop wykona¢ krzyzowo pretami ze stali zebrowanej klasy A-II1 . Ze zbroj. stop wyprowadzic¢
startery do zbroj. filaréw 1 stupa zZelbet., betonowaé mieszanka C20/25.



Izolacja p/wilgociowa pozioma

Izolacj¢ p/wilgociowa poziomg projektuje si¢ z papy termozgrzewalnej. Izolacje utozy¢ pod
$cianami fundamentowymi murowanymi z bloczka betonowego oraz pod $cianami parteru.
Izolacja pod $cianami parteru powinna mie¢ pozostawione zaktady tak, aby mozna j3 bylo
polaczy¢ z izolacja przeciwwilgociowa utozong pod posadzka parteru.

Izolacja pionowa fundamentéw

Izolacje przeciwwilgociowa pionowa wykona¢ preparatem niezawierajagcym substancji
mogacych spowodowa¢ degradacje styropianu na S$cianach fundamentowych. Izolacje
termiczng $cian fundamentow wykonac styropianem ekstrudowanym gr.15cm.

Izolacje termiczng ze styropianu zabezpieczy¢ od strony gruntu folig kubetkowa.

Izolacja cieplna posadzki na gruncie
Posadzke na gruncie ociepli¢ styropianem EPS 100 gr.15cm z zabezpieczeniem folig
hydroizolacyjna od spodu.

Sciany nosne
Sciany zewngtrzne no$ne parteru murowac gr.25cm z pustaka ceramicznego. Do murowania
$cian stosowaé zapraw¢ cementowo-wapienng klasy M10 (1:1:6).

Izolacja termiczna scian zewnetrznych
Na zewnatrz $cian budynku wykonac¢ izolacje termiczng ze styropianu EPS 70 grubosci 20cm
(A=0,038 W/mK).

Stropy
Strop nad parterem 1 pietrem wykona¢ belkowo-pustakowy typu Teriva I. Do betonowania

stropu stosowa¢ mieszankg C20/25. W warstwie nadbetonu na calym stropie umiesci¢ siatke
zgrzewana z drutu @4mm o oczkach 100x100mm.

Izolacja akustyczna i termiczna stropow

Strop nad parterem izolowaé styropianem akustycznym podtogowym grubosci Scm z
zabezpieczeniem folig hydroizolacyjng od spodu i na styropianie.

Strop nad pigtrem izolowaé termicznie styropianem EPS 100 gr.20cm (A=0,031 W/mK) z
zabezpieczeniem folig hydroizolacyjng od spodu i na styropianie.

Sciany dziatowe
Sciany dzialowe projektuje si¢ gr.12cm murowane z pustakéw ceramicznych. Sciany
dziatowe murowac przy uzyciu zaprawy cem.-wap. klasy M5.

Filary zelbetowe Fz-1

Projektuje si¢ filary Zelbetowe wolno stojace o wym. 25/25cm (jako podpora plyt
balkonowych 1 konstrukcji dachu), oznaczone jako Fz-1. Zbrojenie gléwne filarow ze stali
klasy A-III, strzemiona stal A-0, beton C20/25.

Stup zelbetowy Sz-1

Projektuje si¢ stup zelbetowy wolno stojacy o wym. 20/20cm (jako podpora plyty schodéw
wew.), oznaczony jako Sz-1. Zbrojenie gtowne stupa ze stali klasy A-III, strzemiona stal A-0,
beton C20/25.

Belka zelbetowa, Zebro nosne

Projektuje si¢ belki zelbetowe oraz zebra nos$ne jako elementy konstrukcyjne budynku.
Zbrojenie elementow Zelbetowych wykonac ze stali klasy A-III, strzemiona ze stal A-0, beton
C20/25 zgodnie z projektem technicznym.




Wieniec zelbetowy

Projektuje si¢ wieniec zelbetowy wz-1 jako zwienczenie $cian parteru oraz wz-2 jako
zwienczenie $cian pigtra.

Wience zelbetowe wykona¢ ze stali @12mm klasy A-III, strzemiona @6mm, stal A-0, beton
C20/25. W wiencu wz-2 osadzi¢ kotwy @14mm do mocowania murlat.

Balkony
Na pietrze od strony wschodniej projektuje si¢ balkon w postaci ptyty zelbetowej gr. 14cm.

Zbrojenie ptyty balkonu wykona¢ wg obliczen i rysunkow zawartych w proj. technicznym.
Warstwy materiatlowe plyty balkonu:

-ptytki gresowe mrozoodporne

-wylewka cem. gr.5cm zbroj. siatkg z drutu @4mm o oczkach 10/10cm
-folia pe

-styropian EPS100 gr.5cm

-folia pe x2

-izolacja p/wilgociowa w ptynie

-ptyta Zelbetowa gr.14-12cm, p.pos.+2,70m

-styropian EPS70 gr.5cm

-tynk cienkowarstwowy na siatce

Nadproza
Projektuje si¢ nadproza okienne i drzwiowe z belek prefabrykowanych typu L-19 faczonych

po 2 sztuki na $cianach no$nych gr.25cm oraz jako pojedyncze w $ciankach dzialowych
gr.12cm, beton C20/25.

Konstrukcja dachu

Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej 1 nachyleniu gléwnych potaci dachu 20°
wykona¢ wedlug projektu wigzby dachowej. Dach zaprojektowano jako platwiowo
-kleszczowy z drewna klasy C24.

Pokrycie dachu
Pokrycie dachu zaprojektowano z blachy plaskiej na rabek stojacy w kolorze antracyt.

Podtogi i posadzki

Na parterze 1 pietrze projektuje si¢ posadzke cementowa zbroj. siatka, izolowang
przeciwwilgociowo i termicznie, jako element wykonczeniowy posadzki projektuje si¢ ptytki.
Na strychu projektuje si¢ posadzke cementowa zbroj. siatka, izolowang przeciwwilgociowo i
termicznie. Posadzke¢ cementowa na strychu zaimpregnowaé preparatem do betonu
zapobiegajacemu kruszeniu i pyleniu posadzki.

Posadzke cementowg na parterze i1 pigtrze wykona¢ z zasadami sztuki budowlanej stosujac
dylatacje od $ciana oraz w miejscu drzwi do pomieszczen.

Na strychu wykona¢ dylatacje dzielagc powierzchni¢ posadzki na pola o powierzchni nie
wiekszej niz 30m? i jednoczes$nie o dtugosci boku wydzielonego fragmentu nie wigkszej niz
6m.

Schody

Przed wejsciem glownym do budynku projektuje si¢ jeden stopien o wysokosci 15cm. Stopien
wykona¢ z kostki brukowej gr.6cm (w kolorze grafitowym) na podbudowie kamiennej
zageszczonej z obrzezem palisadowym -kwadrat (w kolorze grafitowym).

Schody wewnetrzne na pigtro projektuje si¢ betonowe, wykonczone ptytka schodowas.
Charakterystyka schodow na pigtro: 17x17,4x26,5.

Krawedzie stopni schodéw wyrozni¢ kolorem kontrastujgcym z kolorem posadzki.



Na poddasze nieuzytkowe (strych) projektuje si¢ schody sktadane montowane w stropie
pigtra. Wytaz o odpornosci ogniowej EI 30 minut.

Pochylnia dla 0s6b niepetnosprawnych

Przed wejsciem glownym do budynku od strony wschodniej projektuje si¢ pochylni¢ o
szeroko$ci ptaszczyzny ruchu 1,20m i nachyleniu 10% z wykonczeniem kostka brukowa (w
kolorze grafitowym) na podbudowie kamiennej zaggszczonej. Dtugos¢ poziomej plaszczyzny
ruchu na poczatku i na koncu pochylni powinna wynosi powyzej 1,50m. Powierzchnia
spocznika na koncu pochylni przed drzwiami wejsciowym o wymiarach co najmniej 1,50m x
2,50m -poza polem otwierania skrzydta drzwi wejsciowych do budynku.

Ograniczenie boczne plaszczyzny ruchu z obrzeza palisadowego -kwadrat (w kolorze
grafitowym). o wysokos$ci min. 0,07m z obustronnymi por¢gczami w odstgpie mi¢dzy nimi od
1,0m do 1,1m.

Balustrady

Balustrada na schodach wewnetrznych

Na schodach wewngtrznych oraz na spoczniku na pigtrze wykona¢ balustrade ze stali
nierdzewnej o wys. h=1,10m, maksymalny prze§wit pomig¢dzy elementami wypehienia
balustrady 0,12m. Balustrada przy schodach nie powinna mie¢ ostro zakonczonych
elementow.

Balustrada przy drzwiach tarasowych na pietrze oraz na balkonach

Przy drzwiach tarasowych na pigtrze oraz na balkonach projektuje si¢ balustrade o konstrukcji
metalowej, ocynkowang malowang proszkowo w kolorze grafitowym 1 wypetnieniu szyba
bezpieczng w kolorze mlecznym, o wysokosci h=1,10m. Szklane elementy balustrad powinny
by¢ wykonane ze szkla o podwyzszonej wytrzymato$ci na uderzenia, ttukacego si¢ na drobne,
nieostre odlamki.

Balustrada przy pochylni dla 0sob niepetnosprawnych

Przy pochylni projektuje si¢ balustrad¢ o konstrukcji metalowej, ocynkowang malowana
proszkowo w kolorze grafitowym. Balustrada przy pochylni nie powinna mie¢ ostro
zakonczonych elementéw. Przy balustradzie 1 S$cianie przyleglej do pochylni nalezy
zastosowa¢ obustronne porgcze umieszczone na wysokosci 0,75m 1 0,90m od ptaszczyzny
ruchu. Porecze przy pochylni nalezy przedtuzy¢ przed ich poczatkiem i za koficem o 0,30m.
Pore¢cze przy pochylni 1 schodach powinny by¢ oddalone od $cian do ktoérych sa mocowane co
najmniej 0,05m.

Lamele azurowe

Pod ptyta balkonowg 1 na balkonie od strony potnocnej i potudniowej projektuje si¢ azurowa
scianke w formie lameli aluminiowych o wymiarach profilu 100/30/2mm malowanych na
strukturg drewna w kolorze $redni dab.

Alternatywnie dopuszcza si¢ montaz lameli kompozytowych w kolorze $redni dab. Wowczas
konieczne jest dodatkowe zabezpieczenie balkonu od strony lameli balustrada o konstrukcji
metalowej wysoko$ci h=1,10m, ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze grafitowym
z wypetnieniem szktem bezpiecznym w kolorze mlecznym.

Ptyta tarasu, teren utwardzony

Z mieszkan na parterze projektuje si¢ wyjscie na taras wypoczynkowy od strony zachodnie;j.
Plyte tarasu wykona¢ kostka betonowag gr.6cm (w kolorze grafitowym) na podbudowie
kamiennej zageszczonej gr.15¢cm z obrzezem palisadowym -kwadrat (w kolorze grafitowym).




Teren utwardzony na dzialce wykonczy¢ kostka betonowg gr.6cm (w kolorze szarym oraz w
strefie wejSciowej w kolorze grafitowym, wg oznaczenia graficznego na projekcie
zagospodarowania dziatki) na podbudowie kamiennej zageszczonej gr.25cm z obrzezem
betonowym prostym gr.8cm (w kolorze szarym) na fawie betonowe;.

Stolarka okienna

Okna PCV jedno 1 dwuskrzydlowe, 3-szybowe o wspotczynniku przenikania ciepla
U<0,9W/m*xK.

Na klatce schodowej projektuje si¢ okna fix, pcv, 3-szybowe o wspoélczynniku przenikania
ciepta U<0,9W/m*xK.

Na parterze (wyjScie na taras) oraz na pigtrze (wyjscie na balkon) projektuje si¢ okna fix
potaczone z drzwiami balkonowymi, pcv, 3-szybowe o wspotczynniku przenikania ciepla
U<0,9W/m*xK.

Na pigtrze w pomieszczeniach od strony zachodniej projektuje si¢ podwdjne drzwi
balkonowe, pcv, 3-szybowe 0 wspotczynniku przenikania ciepta U<0,9W/m?xK.

W budynku projektuje si¢ stolarke okienng pcv, o wym. jak na rzutach, w kolorze antracyt.

Stolarka drzwiowa

Drzwi zewngtrzne wejSciowe 2-skrzydtowe, aluminiowe 2z szyba bezpieczng, o
wspolczynniku przenikania ciepta U<1,3W/m*xK. Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne
muszg posiadac¢ nieblokowane jedno skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,90m,
taczna szerokos$¢ skrzydet 130cm. Drzwi zewngtrzne, wejSciowe o wym. jak na rzucie, w
kolorze antracyt.

Drzwi wejsciowe do mieszkan 1-skrzydlowe, metalowe pelne, o wspdiczynniku przenikania
ciepta U<1,3W/m*xK, szerokos$¢ skrzydta nie mniejsza niz 0,90m.

Drzwi wewnetrzne do pom. technicznego na parterze (pod schodami) 1-skrzydlowe,
metalowe pelne, o wspotczynniku przenikania ciepta U<I,3W/m’xK, szeroko$¢ skrzydta nie
mniejsza niz 0,80m.

Drzwi wewnetrzne w mieszkaniach z ptyty wiérowo - otworowej pokrytej wysokiej jako$ci
okleing naturalng o wym. jak na rzucie.

Opierzenia dachu

Opierzenia dachu wykona¢ z blachy ptaskiej w kolorze pokrycia (antracyt).

Wykonczenie czotowe krokwi szczytowych oraz deski okapowej (pas pod rynnowy)
wykona¢ prostokatnymi ptytkami struktonit -lupek w kolorze grafitowym.

Rynny i rury spustowe
Do odprowadzenia wody deszczowej z dachu budynku projektuje si¢ rynny poziome o
srednicy @125mm oraz rury spustowe ¥110mm stalowe, ocynkowane, w kolorze grafitowym.

Tynki wewnetrzne
Sciany wewngtrzne otynkowaé tynkiem cem.-wap. kat. III, grub.1,5cm z wykonczeniem
gltadziag gipsowa.

Elewacja
Projektuje si¢ wykonczenie elewacji budynku tynkiem cienkowarstwowym, silikatowym w

biatym kolorze (RAL 9003) z okladzing elastyczng drewnopodobng w kolorze sredni dab oraz
fragmentami elewacji w kolorze szarym (RAL 7040) i grafitowym (RAL 7016).
Cokol budynku wykonczy¢ tynkiem mozaikowym — w odcieniach grafitu.

Okfadzina drewnopodobna -elewacyjna
Projektuje si¢ wykonczenie fragmentéw elewacji budynku drewnopodobng deska elastyczng
w kolorze sredni dab. Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta produktu.




Parapety

Parapety zewnetrzne kamienne -granitowe w ciemnej kolorystyce.
Parapety wewng¢trzne z konglomeratu.

Malowania
Sciany i sufity malowa¢ farbami emulsyjnymi przeznaczonymi do wnetrz mieszkalnych.
Sciany w holu 1 na klatce schodowej malowa¢ farbg lateksowa.

Whytyczne dot. wykonczenia wnetrz

- Sciany pomieszczen higieniczno-sanitarnych na calej wysokosci wykonczy¢ plytka
ceramiczng lub gresowa na podtodze uklada¢ ptytki gresowe.

- Drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych otwierane na zewnatrz pomieszczenia.

- Drzwi w pomieszczeniach bez progow;

- Okna w mieszkaniach na parterze wyposazy¢ w urzadzenia przeznaczone do ich otwierania,
usytuowane nie wyzej niz 1,2m nad poziomem podtogi;

- W tazienkach na parterze zapewni¢: a) przestrzen manewrowa o wym. co najmniej 1,5 x
1,5m, b) miska ustepowa, umywalka oraz natrysk niezamknigty -przystosowane do osob
niepelnosprawnych, ¢) uchwyty utatwiajace korzystanie z urzadzen higieniczno - sanitarnych.
- W kuchni pomig¢dzy szafkami dolnymi a gdrnymi na $cianie utozy¢ ptytki.

- Sciany i sufity wszystkich pomieszczen powinny by¢ w jasnych kolorach, nienasiakliwe,
niepylace, mie¢ gtadka powierzchni¢ bez uszkodzen i szczelin.

Wentylacja
W budynku wykona¢ instalacje¢ wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej zgodnie z

wytycznymi projektu branzowego.

Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Budynek o wysokosci 9,32m zalicza si¢ do grupy budynkow niskich (N).

Catkowita powierzchnia uzytkowa pomieszczen wynosita bedzie 262,31m?

Kategoria zagrozenia ludzi: ZL IV. Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi do
przebywania ludzi na staly pobyt: max. 18 oséb.

Zagrozenie wybuchem - nie wystepuje.

Budynek tworzy jedng strefe przeciwpozarowa o powierzchni mniejszej od
dopuszczalnej. Wytaz na poddasze nieuzytkowe (strych) posiadal begdzie odpornosé
ogniowa EI 30 minut.

Warunki ewakuacji 1 oSwietlenie awaryjne — zapewnione.

Budynek stanowi klas¢ odpornosci pozarowej ,,D”.

Elementy budynku stanowigcego klase odpornosci pozarowej ,,C” muszg spetniaé
ponizsze wymagania dot. klasy odpornos$ci ogniowej:

Gléwna konstrukcja nosna: R 30

Konstrukcja dachu: ---

- Strop: REI 30

Sciana zewnetrzna: EI 30

Sciana wewnetrzna: ---

= Przekrycie dachu: ---

Budynek wykonany z elementéw budowlanych nie rozprzestrzeniajacych ognia —
NRO.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru - hydrant na sieci
wodociggowej DN80 o wydajnosci 10dm?/s w odlegto$ci 52 m od proj. budynku.

x

x



Uwagi koncowe

- Wytyczenie budynku oraz inwentaryzacje po wykonawczg zleci¢ uprawnionemu geodecie;

- Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ wymagane atesty
1 odpowiada¢ odpowiednim normom.

- Roboty budowlane i rzemieS$lnicze wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowigzujagcymi normami.

- Roboty prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

- Przy prowadzeniu robot nalezy przestrzega¢ obowigzujace przepisy BHP.

Opracowat: Projektant:

Jaworek, dn. 07.11.2022r.
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INFORMACJA BIOZ

Nazwa zamierzenia budowlanego: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Lokalizacja: Dalachow, dz. nr 359, k.m. 1, 46-325 Rudniki
Inwestor: Gmina Rudniki

Adres inwestora: ul. Wojska Polskiego 12a, 6-325 Rudniki

Informacje sporzadzit:

Projektant Specjalnos¢ Nr upr. budowlanych
N Dria Architektura 155/82/0p

Autor opracowania Nr upr. budowlanych

Margirér;zb}ﬁski OPL/1050/ZHOK/14

Jaworek, dn. 07.11.2022r.



Czes¢ opisowa

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego:
Wykonanie wykopow pod fundamenty;

Zbrojenie 1 betonowanie taw fundamentowych budynku;
Wykonanie izolacji poziomej pod $ciany fundamentowe;
Wznoszenie $cian fundamentowych;

Wykonanie izolacji pionowej $cian fundamentowych;
Wykonanie izolacji poziomej pod $ciany parteru,
Wznoszenie $cian kondygnacji parteru,

Montaz, zbrojenie 1 betonowanie stropu nad parterem;
Wznoszenie $cian pigtra;

Montaz, zbrojenie 1 betonowanie stropu nad pigtrem;
Wznoszenie $cian szczytowych strychu;

Montaz wigzby dachu;

Utozenie pokrycia dachu;

Montaz stolarki okiennej 1 drzwiowej;

Wykonanie instalacji wewnetrznych;

Roboty wykonczeniowe 1 bialy montaz;

Wykonanie elewacji.

X X X X X X X X X X X X X X X X X%

2. Dzialka na ktorej projektowany jest budynek mieszkalny aktualnie jest
zabudowana budynkiem po bylym przedszkolu przeznaczonym do rozbiorki wg
odrebnego opracowania i uzbrojona w przylacze wodociagowe i energetyczne -do
likwidacji. Istniejace przytacze kanalizacyjne zlokalizowane na przedmiotowej dziatce
wykorzystane zostanie dla przedmiotowej inwestycji. Sasiednie dziatki od strony wschodniej 1
zachodniej sg zabudowane.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: brak takich elementow.

4, Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujacych podczas budowy:
Prowadzenie prac na wysoko$ci powyzej 5.0m, a w szczego6lnosci:

x  Wykonywanie wiezby dachowej, oftacenia dachu, uktadanie pokrycia dachu,
wykonywania obrobek blacharskich: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan badz z
dachu;

x  Wznoszenie $cian : niebezpieczenstwo upadku z rusztowan;

x  Wykonywanie stropéw: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan;

x  Wykonywanie elewacji: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan;

Wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci powyzej 1.5m
oraz wykopdéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gleboko$ci ponad 3.0m:

x  Wykonywanie fundamentow: niebezpieczenstwo przysypania ziemia;

x  Wykonywanie §cian piwnic (dla budynkéw z podpiwniczeniem): niebezpieczenstwo
przysypania ziemia;

Wykonywanie prac z udzialem dzwigu lub weciagarki: niebezpieczenstwo zwigzane z
zerwaniem si¢ materiatu transportowanego 1 awarig dzwigu.

S. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych:

Przy wykonywaniu fundamentéw: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bhp
przy wykonywaniu robdt budowlanych; Dz.U. nr47 poz.401 rozdziat 10-Roboty ziemne;
rozdziat 14-Roboty zbrojarskie 1 betoniarskie; rozdziat 12- Roboty murarskie 1 tynkarskie;
Przy wykonywaniu $cian: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu jw.; Dz.U. nr47 poz.401 rozdziat 8-Rusztowania 1 ruchome




podesty robocze, rozdzial 9-Roboty na wysoko$ciach, rozdziat 12-Roboty murarskie i
tynkarskie;

Przy wykonywaniu stropéw: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu jw.; Dz.U. nr47 poz.401 rozdzial 9-Roboty na wysokos$ciach,
rozdziat 14-Roboty zbrojarskie i betoniarskie;

Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani
z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu jw.; Dz.U. nr47 poz.401 rozdziat 9-Roboty na
wysokos$ciach, 13-Roboty ciesielskie; rozdziat 17-Roboty dekarskie 1 izolacyjne;

Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu jw.; Dz.U. nr47 poz.401 rozdzial 7-Maszyny i inne
urzadzenia techniczne;

6. Wykaz  Srodkéow  technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach

szczegoOlnego zagrozenia zdrowia:

x Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza
kierownik budowy) umiesci¢ wykaz zawierajacy adres i numery telefonéw:

— najblizszego punktu lekarskiego;

- strazy pozarnej;

- posterunku Policji

x W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw. umiesci¢ punkty pierwszej
pomocy obslugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow;

x Telefon komoérkowy umie$ci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw.
x Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw.

x Pasy 1 linki zabezpieczajagce przy pracach na wysoko$ciach, umiesci¢ w
pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw.

x Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wys. min.1,5m, oznakowaé na planie jw.

x Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15cm, porgezy

umieszczonych na wysokosci 1,Im oraz deskowania azurowego pomiedzy porecza a deska
kraweznikows;

Rozmiescic tablice ostrzegawcze;

Zainstalowa¢ o$wietlenie emitujace czerwone $§wiatto;

Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu;

Skarpy wykopow o odpowiednim nachyleniu;

Wykona¢ skarpy zabezpieczajace wykop przed wodami opadowymi;

Zejscia do wykopow wykona¢ co 20m,;

Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i
oznaczy¢ na planie j/w.

X X X X X X %

Opracowat: Projektant:

Jaworek, dn. 07.10.2022r.
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Dzialajac zgodnie z trescig art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
oSwiadczam, ze projekt zagospodarowania dziatki budynku jw.

budowlane

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
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mgr inz. arch. Maria Dziuba
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Architektura
mgr inz. arch. Anna Dziuba - Jaglinska
26/LOOKK/2012

opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1 zasadami wiedzy technicznej.

Jaworek, dn. 07.11.2022r.
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