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słup
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 A

 B

 C

 D

 E

 F

PRZEKRÓJ  A-A

A PODŁOGA NA GRUNCIE
PŁYTKI  PODŁOGOWE
WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJ. 6cm
FOLIA PE
STYROPIAN EPS 100 gr.15cm
2x FOLIA PE  min. 0,3mm
BETON C12/15  10cm
PODSYPKA PIAS.- ŻWIROWA min.20cm

B STROP NAD PARTEREM
PŁYTKI  PODŁOGOWE
WYLEWKA CEM. ZBROJ. SIATKĄ  5cm
FOLIA PE
STYROPIAN AKUSTYCZNY-
PODŁOGOWY  gr.5cm
FOLIA PE
STROP TERIVA 24-25cm
TYNK CEM.-WAPIENNY

D DACH
BLACHA NA RĄBEK STOJĄCY
ŁATY DYSTANSOWE 3/10cm
(w rozstawie co 25cm w osi łaty)
KONTRŁATY 2,5/5cm
MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA
KROKIEW 8/18cm
WIATROWNICA 4/10cm (w rozstawie co 80cm)

G PŁYTA TARASU/ PŁYTA WEJŚCIOWA
KOSTKA BRUKOWA GR.6CM
PODSYPKA PIASKOWO-CEM.  2-3CM
PODBUDOWA KAMIENNA GR.15CM
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA /PIASEK/ GR.10CM
GRUNT RODZIMY

E ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
TYNK CIENKOWARSTWOWY
SIATKA NA KLEJU
STYROPIAN EPS 70 GR.20CM (λ=0,038[W/mK])
PUSTAK CERAMICZNY GR.25CM
TYNK CEM.-WAPIENNY
GŁADŹ GIPSOWA

F ŚCIANA FUNDAMENTOWA ZEW.
TYNK CIENKOWAR. POWYŻ. GRUNTU
FOLIA KUBEŁKOWA PONIŻEJ GRUNTU
SIATKA NA KLEJU
STYROPIAN EKSTRUDOWANY GR.15CM
IZOLACJA P/WILGOCIOWA DYSPERBIT x2
BLOCZEK BETONOWY GR.25CM
IZOLACJA P/WILGOCIOWA DYSPERBIT x2

C STROP NAD PIĘTREM
WYLEWKA CEM. ZBROJ. SIATKĄ  5cm
FOLIA PE
STYROPIAN EPS 100 gr.25cm (λ=0,031[W/mK])
FOLIA PE
STROP TERIVA 24-25cm
TYNK CEM.-WAPIENNY

 G G

 F-1

F-1 ŚCIANA FUNDAMENTOWA WEW.
IZOLACJA P/WILGOCIOWA DYSPERBIT x2
BLOCZEK BETONOWY GR.25CM
IZOLACJA P/WILGOCIOWA DYSPERBIT x2

Łż-1

 H

H ZADASZENIE NAD WEJŚCIEM
BLACHA PŁASKA (kolor antracyt)
ŁATY DREWNIANE 3/10CM
(w rozstawie co 17cm w osi łaty)
WELEWKA CEM. GR.5CM ZE SPADKIEM 2%
STYROPIAN EPS100 GR.5CM
IZOLACJA P/WILGOCIOWA
PŁYTA ŻELBETOWA GR.12CM
STYROPIAN EPS70 GR.5CM
TYNK CIENKOWARSTWOWY

Łż-1 Łż-1
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