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Gmina Rudniki
ul. Wojska polskiego
46-325 Rudniki

Odpowiadajac na wniosek z dnia 15.09.2022 r. dotyczacy wydania warunkéw
przylaczenia dzialki do sieci wodociggowej. Urzad Gminy w Rudnikach - Sekcja Komunalna
jako eksploatator sieci wodociggowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Rudniki, podaje
warunki  przylgczenia wodociggowego  projektowanego budynku  mieszkalnego
wielorodzinnego w miejscowosci Dalachéw na dziatce o nrewid. 359 ,K. M. 1

Warunki techniczne wraz z parametrami — przylgcze wodociggowe:

1. Wiaczenie przylacza nalezy wykona¢ do sieci wodociggowej z PCV o Srednicy
@ 150 mm biegnacej w dzialce drogi powiatowej, na wysokosci przedmiotowej dziatki.

2. Cidnienie w istniejacej sieci w miejscu wigczenia ok. 4,5 atm.

3. Glgbokos¢ posadowienia istniejace;j sieci : 1,6 m.

4. Do budowy przylgcza nalezy zastosowaé rury polietylenowe o $rednicy spehiajacej
potrzeby wydajnosciowe inwestora. Wiaczenie do sieci poprzez nawiertke. W/w rure
nalezy utozy¢ w wykopie na glebokosci 1,6 m na podsypce piaskowej (szerokosé
podsypki musi by¢ réwna szerokosci wykopu). Zmontowane przylacze do wysokosci ok.
20 cm nad wierzch przewodu wodociggowego nalezy zasypaé recznie piaskiem lub
piaskowym gruntem rodzimym. Przejscie pod droga wykonaé¢ metoda bezwykopowa
W rurze ochronne;.

5. Na posesji wnioskodawcy na wykonywanym przylaczu w dogodnym  miejscu
zainstalowa¢  zasuwe odcinajacg (tzw. »domowsg”), zasuwe nalezy wyposazyé
w obudowe teleskopows i skrzynke do zasuw. Skrzynke nalezy ,, obsadzi¢ - utrwali¢”
W gruncie za pomocg prefabrykowanej ptytki betonowej z otworem.

6. Na wykonywanym przylaczy wewnatrz budynku w miejscu zabezpieczonym przed
uszkodzeniem, kradziezg i zamarznigciem nalezy zainstalowaéna kazde mieszkanie/lokal
zestawy wodomierzowe (»konsolg¢™) wyposazony w zawér grzybkowy odcinajgcy ,
zawOr kulowy oraz w zawdr zwrotny antyskazeniowy.

7. Przebieg przylacza nalezy wykonaé zgodnie ze zlozonym przez Wnioskodawce szkicem
(ztozony przy wniosku)

Informacje formalno —prawne:

1. Przylaczenie do sieci wodociggowej nastapi po spelnieniu niniejszych warunkéw.,

2. Wlaczenie do sieci wodociagowej nastgpi po odbiorze korcowym stwierdzajgcym
sprawnos¢ techniczng wybudowanego przylacza.

3. Warunki dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw z/do przylaczonej nieruchomosci
okresli umowa o zapatrzenie i odprowadzanie $ciekéw. Do zawarcia umowy niezbedny
jest tytul prawny Powyzsze warunki techniczne sa wazne w dacie wydania do stanu
prawnego nieruchomosci i stanu technicznego uzbrojenia.
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Niniejsze warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od daty ich wydania.

Niniejsze warunki przytaczenia sg aktualne w odniesieniu do stanu prawnego
nieruchomosci istniejacego w chwili wydania warunkéw oraz istniejacych w te] dacie
technicznych mozliwosci przytaczenia.

Wykonanie przylaczy podlega zgloszeniu w Starostwie Powiatowym w Olesnie
w Wydziale Administracji Architektoniczno Budowlanej lub w Urzedzie Gminy w
Rudnikach pok. nr 6.

Wejscie w pas drogowy w celu wykonania przytacza kanalizacyjnego i sposéb jego
wykonania nalezy ustali¢ z zarzgdeg drogi — droga powiatowa.
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