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PRZEDMIAR
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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
45232150-8 Roboty w zakresie budowy wodociagéw i rurociggdw do odprowadzania $ciekow.
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GMINA RUDNIKI - PRZYL.WODOCIAGOWE 22.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
BUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
1 PRZYLACZE WODOCIAGOWE
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy przytg-| km
d.1.1{0111-02 cza wodociggowego + inwentaryzacja
Krotnosé¢ = 2
0,054 km 0,054
RAZEM 0,054
2/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka-|m3
d.1.1/0210-03 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. IlI-IV
56,2-5,6 m3 50,600
RAZEM 50,600
3|/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.1/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V z recznym wydobyciem urobku
5,6 m3 5,600
RAZEM 5,600
4/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebo- |m3
d.1.1/0318-03 kosci do 3.0 m w gruncie kat. I-lll
5,6 m3 5,600
RAZEM 5,600
5/KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.1/0214-02 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
(grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu -1V
56,2-8,5-5,6 m3 42,100
RAZEM 42,100
6/KNNR 1 Zageszczanie warstw zasypowych z gruntu spoistego kat. Il ubijakami mecha-|m3
d.1.1/0408-02 nicznymi
56,2 m3 56,200
RAZEM 56,200
7/KNNR 1 Wywdz ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na |m3
d.1.1/0205-03 odlegtosé do 1 km samochodami samowytadowczymi
8,5 m3 8,500
RAZEM 8,500
8/KNNR 4 Podsypka i obsypka rurociggu z materiatow sypkich grub. 10+15 cm ms3
d.1.1]1411-02
3,4+5,1 m3 8,500
RAZEM 8,500
9/KNR 2-19 Oznakowanie trasy przytacza wodociggowego utozonego w ziemi tasma z two- |m
d.1.1]0219-01 rzywa sztucznego
53,2 m 53,200
RAZEM 53,200
1.2 ROBOTY MONTAZOWE
10/KNNR 4 Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. 50x3 mm m
d.1.2/1708-01
53,2 m 53,200
RAZEM 53,200
11/KNNR 4 Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - nawiertka na istniejgcych ruro- |szt.
d.1.2/1702-03 ciggach o $r. 160/40 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12/KNNR 4 Zasuwy kotnierzowe z obudowg o $r. 40 mm kpl.
d.1.2/1105-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
13/KNNR 4 Rury stalowe ocynkowane o $r. 40 mm m
d.1.2/1706-03
4,6 m 4,600
RAZEM 4,600
14/KNNR 4 Zawor grzybkowy mufowy o $r. 40 mm szt.
d.1.2/0130-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15/KNNR 4 Zawory grzybkowe mufowe o $r. 25 mm szt.
d.1.2/0130-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
16/KNNR 4 Zawor zwrotny antyskazeniowy o $r. 25 mm klasy EA szt.
d.1.2/0130-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
17/KNNR 4 Filtr siatkowy o $r. 25 mm szt.
d.1.2/0130-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
18/KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe o $r. 20 mm+konsola kpl.
d.1.2/0140-02
4 kpl. 4,000
2.
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RAZEM 4,000
19/KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy skrzydetkowych o |kpl.
d.1.2/0122-06 $r. 20 mm
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
20|KNNR 4 Zawory kulowe mufowe o $ér. 25 mm szt.
d.1.2/0130-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
21|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE o ér. do 110 mm |200m -
d.1.2|1606-01 1 préb.
0,3 200m - 0,300
1 préb.
RAZEM 0,300
22|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.1.2/1611-01 200m
0,3 odc. 0,300
200m
RAZEM 0,300
23|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. 150 mm odc.
d.1.2/1612-01 Krotnosé = 2 200m
0,3 odc. 0,300
200m
RAZEM 0,300
24|KNR-W 2-16 |Izolacja tasma Denso plastyczng rurociagdw o $rednicach zewn. 33-55 mm m?2
d.1.2/0612-02
0,9 m2 0,900
RAZEM 0,900
25/KNNR 4 Rura ostonowa z HDPER o $r. 90 mm(przejscie pod fundamentem m
d.1.2/0403-09
analogia
2,5 m 2,500
RAZEM 2,500
26|KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.1.2/1206-02 mi 0 ér. 90 mm w gruntach kat.llI-1V
10,3 m 10,300
RAZEM 10,300
1.3 ROBOTY DROGOWE
27|KNR-W 5-10 |[Mechaniczne rozebranie nawierzchni o grubosci 4 cm z mas mineralno-bitu-  |m?2
d.1.3/0321-05 micznych
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
28|KNR-W 5-10 |Reczne rozebranie nawierzchni o grubosci 15 cm z ttucznia m?2
d.1.3/0321-01
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
29|KNR 2-31 Wykonanie koryta w gruncie kat. lI-IV - 25 cm gtebokosci koryta m?2
d.1.3/0102-01+
04x3
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
30|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km ms3
d.1.3/0109-07
0,25 m3 0,250
RAZEM 0,250
31/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.3/0114-05 niu 15 cm
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
32|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.3/0114-07- niu 5 cm
08x3
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
33|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.1.3/0311-01 twa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
34|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
d.1.3/0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
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