Zatacznik nr 2

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
1. nazwazamowienia;
Budowa oswietlenia ulicznego ulicy SPACEROWA w Gorlicach
2. adres obiektu budowlanego, ktéorego dotyczy program funkcjonalno-uzytkowy;
Ulica SPACEROWA, m. Gorlice, pow. gorlicki woj. matopolskie

3. w zaleznosci od zakresu roboét budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia -
nazwy i kody:

Kod i nazwa zamdwienia wg CPV
Ustugi projektowania - kod CPV 71320000-7 — ustugi inzynierskie w zakresie projektowania
Roboty budowlane — kod CPV 45316110-9 — instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

4. nazwa zamawiajgcego oraz jego adres;
Miasto Gorlice, Rynek 2, 38-300 Gorlice
5. osoba opracowujaca program funkcjonalno-uzytkowy;

Katarzyna Koztowska-Grzelak
Wydziat Inwestycji i Rozwoju, Dziat Inwestycji i Rozwoju

6. spis zawartosci programu funkcjonalno-uzytkowego.

Czes¢ opisowa

- opis przedmiotu zamdwienia

a) charakterystyczne parametry okreslajace wielko$é obiektu lub zakres robdt budowlanych
b) aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Czes¢ informacyjna

- dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw

- przepisy prawne inormy zwigzane z projektowaniem iwykonaniem zamierzenia
budowlanego

- inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych

Gorlice, Maj 2024 r.
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CZESC OPISOWA
1. opis ogdlny przedmiotu zamodwienia;

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej
podstawie robét budowlanych dla zadania: budowa o$wietlenia ulicznego ulicy Spacerowa w
Gorlicach.

1) charakterystyczne parametry okreslajagce wielkos¢ obiektu Iub zakres robot
budowlanych;

Do os$wietlenia linig napowietrzng przeznaczony jest odcinek drogi gminnej ulicy Spacerowa
o dtugosci ok. 420 mb. Zastosowanie opraw w technologii LED. Linie osSwietleniowa
przewidzie¢ jako napowietrzng ze stupami betonowymi.

Proponuje sie wykorzystanie zasilania z istniejgcego stupa zlokalizowanego na dziatce 2116/4
na skrzyzowaniu drogi ul. Kochanowskiego z ul. Spacerowg. Moc Zrédet $wiatta w oprawach
nalezy dobra¢ do geometrii drogi, celem spetnienia wymaganych parametréw
osSwietleniowych. Rozwigzania projektowe winny uwzgledniaé parametry
zmodernizowanego o$wietlenia:

e w przypadku montazu nowej szafki oswietleniowe] nalezy jg wyposazyc w:

o sterownik ASTgsm wraz z kartg SIM z optaconym abonamentem na okres
trwania gwarancji zmodernizowanego oswietlenia Miasta Gorlice,

o analizator mocy umozliwiajgcy pomiar mocy czynnej i biernej,

o urzadzenia do kompensacji mocy biernej w celu zapewnienia odpowiedniego
tg ¢,

e w przypadku rozbudowy istniejgcego oswietlenia nalezy dostosowac urzadzenia
kompensujgce moc bierng do zmiany obcigzenia,

e wszelkie prace na obszarze zmodernizowanego oswietlenia (rozbudowa istniejgcych
obwodéw oswietleniowych, ingerencja w szafki o$wietleniowe, dodanie kolejnych
sterownikéw do systemu sterowania,) nalezy uzgodni¢ z firmg petnigcg obstuge
gwarancyjng P.P.U.H. HEAN SP. Z O.0. ul. Biecka 23c, 38-300 Gorlice,

e wymagania dla opraw o$wietleniowych:

o konstrukcja oprawy - oprawa o$wietlenia ulicznego o korpusie wykonanym z
wysokoci$nieniowego odlewu aluminiowego malowana proszkowo na kolor
szary. Obudowa bez uzebrowan i przettoczen. Zapewnione minimalne katy
pochylenia powierzchni radiatora umozliwiajgce samooczyszczenie podczas
opadéw deszczu. Kazdy element obudowy oprawy zabezpieczony
antykorozyjnie. Korpus dwukomorowy, termiczne oddzielenie komory
zasilacza od komory optycznej. Komora zasilacza powinna by¢ otwierana
beznarzedziowo, bez zdejmowania oprawy ze stupa, wymagane minimum
dwa zatrzaski/klipsy po bokach korpusu oprawy. Niedopuszczalne stosowanie
wkrecanych $rub lub $rub motylkowych. Klipsy wykonane z materiatu
tozsamego z korpusem i w tym samym kolorze. Klips licujgcy sie z ksztattem
korpusu. Oprawa powinna posiadac 3-polowy roztgcznik napiecia po otwarciu
komory zasilacza

o klosz oprawy — ptaskie hartowane szkto,
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montaz oprawy - Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt do montazu na
stupie lub do wysiegnika. Przy montazu na wysiegniku o $rednicach ¢ 48 - 60
mm - regulacja w zakresie minimum -15 do + 15 ze stopniem 5°,

optyka - System optyczny zapewniajgcy petne ograniczenie emisji Swiatta w
gorng potprzestrzen zgodnie z rozporzgdzeniem Komisji Europejskiej nr
245/2009. Oprawa musi spetnia¢ norme o bezpieczenstwie fotobiologicznym.
Zrédto $wiatta powinno byé w petni wymienialnym zintegrowanym
panelem/panelami LED. Mozliwo$¢ wymiany Zrodta  LED przy uzyciu
podstawowych narzedzi (brak potgczen lutowanych). Uszkodzenie
pojedynczego chipa LED, nie moze spowodowac¢ zmiany ksztattu rozsytu
Swiatta,

klasa ochrony przeciwporazeniowe;j (izolacji) - wykonanie w Klasie Il ochrony
p. porazeniowej [norma PN-EN 60529],

kalkulowany spadek strumienia swiatta. Trwato$¢ - Minimum L90 dla 100 000
godzin w temperaturach 55 oCi 85 oC,

stopien szczelnosci oprawy — min. IP66,

stopien odpornosci na uderzenia (korpus i klosz) - Min. IKO9

zasilanie - Napiecie nominalne 230 V - 50Hz, THD < 8 dla znamionowej mocy
zasilacza, wspétczynnik tetnienia <4%. Wymagana zywotnos¢ zasilacza nie
mniejsza niz 100 000 godzin

ochrona przeciw przepieciowa i temperaturowa - ochrona przepieé¢ minimum
10kV/5kA realizowana przez dodatkowy ochronnik. Zabezpieczenie przed
przegrzaniem oprawy,

temperatura barwowa zrdédet swiatta - oprawa musi by¢ wyposazona w panel
LED z diodami o emitowane] barwie $wiatta 4000 K lub 3000K +/- 280 K (w
zaleznosci od lokalizacji: na ulicach gtéwnych — 4000K, na ulicach bocznych -
3000K ).

wskaznik oddawania barw - CRI 270

sterowanie oprawg - oprawy muszg by¢ wyposazone w zasilacz umozliwiajgcy
integracje systemu indywidualnego zarzadzania pracy kazidej oprawy
sterowany cyfrowo sygnatem DALI lub 1-10V lub 0-10V. Konstrukcja oprawy i
wyposazenie musi zapewni¢ mozliwos¢ podtgczenia oprawy do zdalnego
systemu sterowania

zakres temperatury pracy - Min: -40°C do +45°C

wspodtczynnik mocy PF/ Cos ¢ - > 0,95 dla mocy znamionowej oprawy
certyfikaty - oprawa musi posiada¢ deklaracje CE, certyfikat ENEC lub
rownowazny, certyfikat ENEC+ lub réwnowazny,

wyposazenie oprawy oswietleniowej w sterownik redukcji mocy ASTdim
kompatybilny z zastosowanym sterownikiem ASTgsm,

przypadku  budowy linii  oswietleniowej kablowej ze  stupami
stalowymi/aluminiowymi kolor i ksztatt stupa uzgodnic z zamawiajacym,

projekt przed realizacjg nalezy uzgodni¢ w Wydziale Gospodarki Komunalnej i
Mienia Urzedu Miejskiego w Gorlicach.

Nalezy uzgodni¢ projektowang trase linii napowietrznej i lokalizacje lamp z wtascicielami
dziatek o ile zajdzie taka koniecznos¢. O warunki zasilania wedtug zaprojektowanej mocy oraz
uzgodnienie dokumentacji projektant winien wystgpi¢ do TAURON Dystrybucja S.A.
Zastosowane rozwigzania projektowe nalezy uzgodni¢ w Wydziale Gospodarki Komunalnej
i Mienia Urzedu Miejskiego w Gorlicach. Sposdb usytuowania urzadzen, w szczegdlnosci
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skrajnie stupow linii napowietrznej ustali¢ z zarzadcg drogi w Wydziale Inwestycji i Rozwoju
Urzedu Miejskiego w Gorlicach.

W przypadku wystgpienia koniecznosci zmiany przebiegu linii napowietrznej oswietleniowe;j
niezbedne jest pozyskanie umoéw uzyczenia - dotyczy dziatek prywatnych.

Podstawg wykonania robdt bedzie opracowana we wfasnym zakresie przez Wykonawce
dokumentacja projektowa.

Zakres zamodwienia obejmuje:

- pozyskanie mapy do celdw projektowych

- projektu zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego
wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami w formie niezbednej do uzyskania decyzji i
pozwolen administracyjnych przez Wykonawce robdt na podstawie petnomocnictwa
udzielonego przez Zamawiajgcego

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

- opracowanie projektu technicznego

- opracowanie niezbednej dokumentacji lub opinii geotechnicznej i pozyskanie odpowiednich
decyzji lub pozwolen administracyjnych w przypadku takiej koniecznosci,

- opracowanie niezbednej dokumentacji wodno-prawnej i pozyskanie odpowiednich decyzji
lub pozwolen administracyjnych w przypadku takiej koniecznosci,

- w przypadku wystapienia kolizji z istniejgcymi drzewami nalezy pozyska¢ zezwolenie na
wycinke drzew

- uzgodnienie z Zamawiajgcym zgodnosci projektu z programem funkcjonalno-uzytkowym

- uzgodnienia z innymi organami i instytucjami na podstawie odrebnych przepisdw prawa

- uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnien i decyzji administracyjnych
niezbednych do uzyskania pozwolenia na wykonywanie robét budowlanych — projektant
dokona stosownych uzgodnien z gestorami sieci i innymi np. uzytkownikami, zarzgdcami,

- uzyskanie decyzji i pozwolen administracyjnych zezwalajgcych na rozpoczecie realizacji
robot na podstawie przygotowanego wniosku z niezbednymi zatgcznikami

- zgtoszenie rozpoczecia robdét w organach administracji architektoniczno-budowlanej w
imieniu zamawiajgcego w trybie okreslonym Prawem Budowlanym

- realizacja robét

- przygotowanie dokumentacji odbiorowej wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg

Uwaga: Nalezy sprawdzi¢ dtugos¢ projektowane;j linii oSwietleniowej w terenie.
2)  aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia;
Szacunkowa dtugosé ok. 420 m.

Istniejgce uzbrojenie terenu: gazociag, sie¢ elektroenergetyczna, wodociggowa, kanalizacja
deszczowa
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Lokalizacja: ul. Spacerowa

P ‘/I»]AAV%\ R LT,
\ SYSTEM INFORMACJ! |
PRZESTRZENNEJ

Miasto Gorlice

ukl. 2000 strefa 7 (2:
+

uki. wys.: EVRS 2007(EVRF2007)

Proponowana lokalizacja oswietlenia ulicznego linig napowietrzng
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CZESC INFORMACYINA

Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego obejmuje:

1) dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw;
Zadanie zrealizowane bedzie w obrebie dziatek o numerach ewidencyjnych:

2094/1, 2095/1, 2116/3, 2115/5, 2115/9, 2115/7, 2096/5, 2096/3, 2114/5, 2097/4, 2114/3,
2113/5, 2097/6, 2113/3, 2097/8, 2112/7, 2112/6, 2112/8, 2098/1, 2111/1, 2099/1, 2110/1,
2109/1, 2108/1, 2100/1, 2107/1, 2101/3

stanowigcych wtasnos¢ Miasta Gorlice,

Zamawiajgcy oswiadcza, iz posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane dla wyzej wymienionych dziatek.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wejscia w teren na dziatki nie bedgce wtasnoscig
Miasta Gorlice dziatek niezbedne jest pozyskanie przez Zamawiajgcego umdw uzyczenia -
dotyczy dziatek prywatnych. Nalezy poinformowaé Zamawiajgcego o tym fakcie w celu
podpisania umowy uzyczenia z wtascicielem nieruchomosci.
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2) Dprzepisy prawne inormy zwigzane z projektowaniem iwykonaniem zamierzenia
budowlanego;

Projektant winien uwzglednic przepisy zawarte m. in. w n/w aktach prawnych:

Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2023 r. poz. 682 ze zm.).

Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.),

Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 295)

Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. 2023 poz.633 ze zm.)

Ustawa o systemie zgodnosci (tj. Dz. u. z 2023 r. poz. 215)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2021 poz. 2454)

Rozporzadzenie Ministra Transportu z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegoétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz.1605 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia( Dz. U.
2003r. Nr 120 p0z.1126 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2016 p0z.2033)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 nr 47 poz 401)

Inne rozporzadzenia, ustawy, normy i katalogi zwigzane z przedmiotem zamédwienia

Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢c zmiany w wyzej wymienionych ustawach,
rozporzadzeniach i przepisach, i uwzglednia¢ je w realizacji przedmiotu zamdwienia.

3) inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania i wykonania
robét budowlanych, w szczegdlnosci:

- warunki Wydziatu Gospodarki Komunalnej i Mienia
- wymagany projektant w specjalnosci zgodniej z przedmiotem zamdwienia
- wymagany kierownik budowy w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
- w przypadku zblizenia do skrajni drogi oznaczenie stupa tablicg odblaskowg lub innym
elementem wyrdzniajgcym

Uwagi dodatkowe:

Po stronie wykonawcy lezy, w cenie zamdwienia, uzyskanie wszystkich opinii, decyzji
i uzgodnien wymaganych do uzyskania zezwolenia na realizacje robét lub przygotowanie
zgtoszenia robot do organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wglagdu do projektu budowlanego i weryfikacji
zawartych w nim danych pod wzgledem zgodnosci z umowg i opisem przedmiotu
zamowienia. Zastosowane wyroby budowlane muszg spetnia¢ wymagania polskich
przepisow.

Zgodnie z warunkami technicznymi administratora sieci nalezy przewidzie¢ oprawy uliczne w
technologii LED. Stupy przewidzie¢ jako nowe betonowe. Wysokos¢, rozstaw stupdw i moc
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Zrodet swiatta w oprawach dobra¢ do geometrii drogi, w szczegdlnosci uwzgledniajgc aby
spetnione byly wymagane normg parametry oswietleniowe dla danej klasy drogi.
Zastosowane rozwigzania projektowe nalezy uzgodni¢ w Wydziale Gospodarki Komunalne;j i
Mienia Urzedu Miejskiego w Gorlicach, jako przysztego administratora przedmiotowego
oswietlenia ulicznego i u zarzadcy drogi w Wydziale Inwestycji i Rozwoju.

Rozliczenie — ptatnosé

Cena oferty jest ceng ryczattowg i musi obejmowaé wszelkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca ztytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujgcymi przepisami realizacji
przedmiotu zamowienia.

Cena oferty uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tacznie z podatkiem VAT
oraz wszelkie inne optaty zwigzane z wykonywaniem ustugi.

Rozliczenie za przedmiot zamdwienia odbedzie sie jedng fakturg wystawiong na Miasto
Gorlice po protokolarnym odebraniu przez Zamawiajgcego robét budowlano montazowych
objetych zamdéwieniem wraz z dokumentami odbiorowymi.

Koszt wszelkich koniecznych uzgodnien nalezy skalkulowa¢ w ramach ceny ofertowe;.

Inne ustalenia

- Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, ze sg one wykonane zgodnie z umowag,
obowigzujgcymi przepisami, normami, wytycznymi oraz, ze zostaty one wykonane w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu maja stuzyc.

- Zamawiajacy udzieli Wykonawcy projektu stosownych petnomocnictw do wystepowania w
jego imieniu przed innymi podmiotami.

- Projekt musi zosta¢ uzgodniony przez Zamawiajgcego przed ztozeniem przez Wykonawce
do organdéw administracji architektoniczno-budowlanej.

- Wszystkie dokumentacje majg byé opracowane w jezyku polskim na podstawie
obowigzujgcych przepisdw, norm oraz posiadac¢ klauzule o kompletnosci i przydatnosci z
punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyg,

- Dokumentacje winny by¢ sporzadzone w sposdb optymalny z punktu widzenia funkcjonalno
- uzytkowego, ekonomicznego, zawiera¢ niezbedne rozwigzania szczegétowe tak aby
umozliwiaty realizacje robét bez dodatkowych uzupetnien i opracowan i nie budzacych
watpliwosci na etapie ich wykonania.

llos¢ egzemplarzy opracowan projektowych

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu nastepujgce ilosci egzemplarzy projektu :

3 egzemplarze kompletnego projektu zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu
architektoniczno-budowlanego przed ztozeniem do organu administracji architektoniczno-
budowlanej celem uzgodnienia oraz przed przystgpieniem do robét budowlano
montazowych 1 egzemplarz zatwierdzonego przez organ administracji architektoniczno-
budowlanej projektu budowlanego i 1 egzemplarz specyfikacji technicznych realizacji i
odbioru robét. W przypadku koniecznosci opracowania projektu technicznego w
odpowiedniej ilosci egzemplarzy.
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