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1. PREAMBULA
1.1 Przedmiar robét nalezy odczytywaé w powiazaniu z Instrukcjami dla Oferentéw, Ogdlnymi i
Szczegdlnymi Warunkami Kontraktowymi, Specyfikacjami Technicznymi oraz Rysunkami.

1.2. Tloéci podane w przedmiarze sa szacunkowe i tymczasowe ; podaje si¢ je w celu zapewnienia
wsp6lnej podstawy dla skiadania ofert. Podstawa platnosei beda rzeczywiste ilosci robét zleconych
i wykonanych, zmierzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez Inzyniera i wycenione po
stawkach i cenach oferowanych w wycenionym Przedmiarze Robot w przypadkach gdy ma to
zastosowanie, a w pozostatych przypadkach - po takich stawkach i cenach, jakie Inzynier moze
ustali¢ w ramach warunkéw Kontraktu. — ilosci robdt podano na bazie programu ,,alfa CAD®.

W przypadku kontraktu ryczaltowego niniejszy punkt nie ma zastosowania.

1.3. Stawki i ceny oferowane w wycenionym Przedmiarze Roboét powinny obejmowac - za
wyjatkiem takiego zakresu, o jakim Kontrakt stanowi inaczej - caty sprzg¢t budowlany
(zabezpieczenie, utrzymanie, uzytkowanie i naprawy sprzgtu, urzadzen czy narzgdzi), transport (
0sdb, sprzgtu, urzadzen, narzedzi, materialéw,wyposazenia zaplecza), robocizng, nadzor,
testowani, kontrole jakosci, materiaty,montaz, konserwacjg, skladowanie odpadéw, ubezpieczenia,
zysk, podatki i cla wraz z catym ryzykiem ogélnym, zobowiazaniami i obowigzkami
przedstawionymi lub sugerowanymi w Kontrakcie.

1.4.Stawka lub cena powinna zostaé wpisana przy kazdej pozycji wycenionego Przedmiaru Robét
niezaleznie od tego, czy podano tam ilosci czy tez nie. Bedzie uznane, ze koszt pozycji, przy
ktérych Wykonawca nie wpisal stawki lub ceny jest uwzglgdniony w innych stawkach i cenach
wpisanych w Przedmiarze Robot.

1.5.Stawki i ceny jednostkowe sg state i nie podlegaja zadnym zmianom.
1.6. Ceny jednostkowe nalezy podawaé bez wartosci podatku VAT.

1.7. Wszystkie ceny i warto$ci w wyceniomym Przedmiarze Robét nalezy podawaé z
doktadnoscia do dwdéch miejsc po przecinku.

1.8.Caty koszt spelnienia postanowien Kontraktu zostanie wiaczony w pozycje przedstawione w
wycenionym Przedmiarze Robdt, a w miejscach, gdzie Zadne pozycje nie zostaly przedstawione,
uzna sie, ze koszt zostat podziclony pomigdzy stawki ceny wpisane do pokrewnych pozycji robét.

1.9. Krétkie opisy pozycji w Przedmiarze Robét przedstawione sg tylko dia celow
identyfikacyjnych i nie powinny w zaden sposéb modyfikowac badz anulowa¢ szczegétowego
opisu w Warunkach Kontraktu lub Specyfikacji. Wyceniajac poszczegélne pozycje nalezy odnosié
sie do Warunkéw Kontraktu, Specyfikacji Technicznych i Opiséw oraz odpowiednich Rysunkéw
w celu uzyskania pelnych wskazéwek, informacji, instrukcji lub opiséw robét i zastosowanych
materiatéw. Oczywistym jest tez, ze Roboty musza by¢ wykonane wedtug zasad fachowego
wykonawstwa i wskazdwek Inzyniera.



4. TABELA PRZEDMIARU ROBOT

»PRZEBUDOWA ULICY RZEZNICZEJ WRAZ Z BUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWE]

W STRZEGOMIU”

Lp

Podstawa

Opis robadt

Jm

Tlosé Cena

jedn.

Wartosé
netto

15233142-6

WYMAGANIA OGOLNE

D-00.00.00.

Dostosowanie do wymagan
ogélnych Inwestora, organizacja
placu budowy, ubezpieczenia,
gwarancje, , nadzory
specjalistyczne, inwentaryzacja
geodezyjna, badania, proj. i
realizacja tymczas. org. ruchu
kpl.

kpl.

RAZEM:

II

5111000-8

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 ZIEMNE

D-00.00.00.

Odtworzenie trasy i punktoéw
wysokosciowych

km

0.4

D-00.00.00,

Wytyczenie granic dzialck
Opracowania

kpl

1

D-
01.02.04.

Rozebranie kraweznika
betonowego 15x30 wraz z lawami
, wywoz i skladowanie gruzu —

30

D-
01.02.04.

Rozebranie krawgznika
kamiennego wraz z tawami ,
przebranie, 80% do ponownego
whudowania jako opornik;
wywdz i sktadowanie gruzu —

230

D-
01.02.04.

Rozebranie nawierzchni
chodnikéw z galanterii
betonowej, wywdz i sktadowanie
gruzn —

270

D-
01.02.04.

Rozebranie nawierzchni z kostki
kamienngj — zjazdy, opaski ;
oczyszczenie kostki - do
ponownego wbudowania

245

D-
01.02.04.

Rozebranie murku betonowego,
wywoz i skladowanie gruzu

25

D-
01.02.04.

Frezowanie nawierzchni
bitumicznej na $r. glebokosé 3-7
cm — jezdnia wywoz i
skladowanie destrukiu

1 510

D-
01.02.04.

Rozebranie podbudowy
kamiennej — jezdnia, zjazdy,
place do zawracania $r. gr.
20cm,; wywoz i skladowanie
destruktu

2179

10

D-
01.02.04.

Rozbidrka podbudowy kamiennej
ér. gr. 15 cm wraz z wywozem i
sktadowaniem gruzu - chodniki

270

11

D-02.00.00

Zdjecie w-wy ziemi roélinnej ér.
gr. warstwy 10- cm; zistn.
zieleficdw ,wywieZé na
sktadowisko

634

12

D-02.00.00

Wykonanie koryta. wraz z
profilowaniem i zaggszczaniem
podioza ér. gl 25 cm (pod jezdnie
place do zawracania, opaski,
miejsca postojowe, zjazdy + pod




krawezniki)— z wywozem i
skladowaniem gruntu

2 260

13

-02.00.00

Wykonanie koryta. wraz z
profilowaniem i zaggszezaniem
podioza ér. gt. 15 cm pod chodnik
-z wywozem i skladowaniem
gruntu

887

14

D-02.00.00

Wyréwnanie , profilowanie i
zageszczanie istn. podbudowy

870

I5

D-01.02.01

Wycinka wraz z karczowaniem -
drzew , drewno opatowe (klody
po 1m dig.)przewiezé we
wskazane przez Inwestora
miejsce, wywdz karpiny na
sktadowisko

szt.

RAZEM:

11

45233220-7

ROBOTY DROGOWE I CHODNIKOWE

D-04.05.01.

Wykonanie warstwy gr. 15 cm
stabilizacji Rm =2,5-5MPa —
wzmocnienie podtoza jezdnia i
pod krawezniki

- jezdnia nad gazociggiem 435

- jezdnia pozostata 350

- opaski 196

- krawgzniki, oporniki 784x0,3 =
235

1216

D-08.01.01.

Ustawienie krawgznika
kamiennego 15x30 1 15x22 oraz
tukowego na lawie betonowej z
oporem, przekréj fawy 0,065 m’

744

D-08.01.01.

Ustawienie opornika kamiennego
( z odzysku) na lawie betonowej
z oporem, przekrdj lawy 0,065

2
m

236

D-08.01.01.

Ustawienie obrzezy betonowych
8x30 na tawie betonowej z
oporem - chodniki, przekrdj
tawy 0,03 m*

238

D-08.01.01.

Ustawienie palisady betonowej
prostokatnej , h-60 cm na lawie
betonowej z oporem -

22

D-04.04.02

Podbudowa gr. 20 cm z kruszywa
lamanego lub 0/31,5- opaska

186

D-04.04.02

Podbudowa gr. 25 cm z kruszywa
tamanego lub 0/31,5- jezdnia

785

D-04.04.02

Podbudowa gr. 26 cm z kruszywa
tamanego lub 0/31,5

- zjazdy - 635

- place manewrowe 523

- miejsca postojowe 81

1239

D-04.04.02

Podbudowa gr. 15 cm z kruszywa
lamanego lub 0/31,5- chodniki ,

865

10

D-04.02.02.

Wykonanie warstwy odcinajgcej
gr. 15 cm z pospétki — chodniki

3635

11

D-04.02.02,

Wykonanie warstwy odcinajacej
gr. 26 ¢cm z pospdtki —
- place manewrowe 523,

523

12

D-05.03.23

Wykonanie nawierzchni z
brukowej kostki betonowe;j
(szara) gr. 8§ cm wraz z podsypka
cem.-piask. — chodniki,

865




13 |D-08.03.03

Wykonanie nawierzchni z kostki
kamiennej 17/19) wraz z
zaspoinowaniem kruszywem
tamanym (/10

- place manewrowe 523

- zjazdy 635

1158

14 (D-08.03.03

Wykonanie nawierzchni z kostki
kamiennej 9/11 wraz z
zaspoinowaniemnl kraszywem
lamanym 0/8

- miejsca postojowe 81

-opaski 186

267

15 |D-05.03.05a

Warstwa wigzgea gr. 4 cm Z
betonu asfaltowego AC1O6W wraz
z oczyszezeniem i ze skropieniem
emulsjg asf, —jezdnia

1817

16 [D-05.03.05a

Warstwa Scieralna gr. 4 cm z
betonu asfaltowego ACBS wraz z
oczyszezeniem i ze skropieniem
emulsjg asf. — jezdnia

1817

RAZEM:

IV 45233290-8

ROBOTY POZOSTALE

1 lwg.
warunkow
ogdinych

Ustawienie znakéw drogowych
(blacha ocynk, folia II generacji)
na stupkach z rur ocynk. @ 63
mm, wtym tabliczki; stupki
osadzone w betonie

szt.

16

2 |wg.
warunkéw
ogdlnych

Wrykonanie oznakowania
poziomego cienkowarstwowego
wg projektu docelowej
organizacji ruchu, w tym migjsca
dla 0sSb niepelnosprawnych —
kolor niebieski

48,92

3 [D-02.00.00

Wykonanie trawnikéw
wyréwnanie podloza,
rozécielenie warstwy gr.10 cm
ziemi roélinnej (ziemia z
odhumusowania) wysianie
mieszanki traw, zawalowanie,
Pielggnacja do pierwszego
koszenia — ewentualne dosiewki,
odchwaszczenie

634

4 [D-05.03.23

Regulacja urzadzen obcych z
dostosowaniem do poziomu
nawierzchni

szt.

22

RAZEM :

RAZEM

PODATEK VAT 23%

OGOLEM
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1. ZALOZENIA 1 OPIS

1.1 Przedmiar robdt nalezy odczytywaé w powiazaniu z Instrukcjami dla Oferentéw,
Og6lnymi i Szczegblnymi Warunkami Kontraktowymi, Specyfikacjami Technicznymi oraz
rysunkami.

1.2. llosci podane w przedmiarze sg szacunkowe i tymczasowe; podaje si¢ je w celu
zapewnienia wspdlnej podstawy dla skiadania ofert. Podstawa platnosei bedy rzeczywisle
ilodci robdt zleconych i wykonanych, zmierzone przez Wykonawcg i zweryfikowane przez
Inzyniera i wycenione po stawkach i cenach oferowanych w wycenionym Przedmiarze Robodt
w przypadkach gdy ma to zastosowanie, a w pozostatych przypadkach - po takich stawkach
i cenach, jakie Inzynier moze ustali¢ w ramach warunkéw Kontraktu. Ilosci robdt obliczono
ma podstawie projekiu budowlanego.

1.3. Stawki i ceny oferowane w wycenionym Przedmiarze Robdt powinny obejmowaé - za
wyjatkiem takiego zakresu, o jakim Kontrakt stanowi inaczej - caly sprzet budowlany
(zabezpieczenie, utrzymanie, uZzytkowanie i naprawy sprzglu, urzgdzefi czy narzedzi),
transport (os6b, sprzetu, urzadzef, narzgdzi, materialow, wyposazenia zaplecza), robocizng,
nadzér, testowanie, kontrole jakosci, materialy, montaz, konserwacjg, skiadowanie odpadéw,
ubezpieczenia, zysk, podatki i clawraz z calym ryzykiem ogdlnym, zobowiazaniami
i obowiazkami przedstawionymi lub sugerowanymi w Kontrakcie.

1.4. Stawka lub cena powinna zostaé wpisana przy kazdej pozycji wycenionego Przedmiaru
Robét niezaleznie od tego, czy podano tam iloéci czy tez nie. Bedzie uznane, ze koszt pozycji,
przy ktérych Wykonawca nie wpisat stawki lub ceny jest uwzgledniony w innych stawkach
i cenach wpisanych w Przedmiarze Robdét.

1.5. Stawki i ceny jednostkowe sg stale i nie podiegajg zadnym zmianom.
1.6. Ceny jednostkowe nalezy podawa¢ bez wartosci podatku VAT,

1.7. Wszystkie ceny i wartodci w wycenionym Przedmiarze Rob6t nalezy podawag z doktad-
noécig do dwéch miejsc po przecinku.

1.8. Caly koszt spetnicnia postanowien Kontrakiu zostanie wlyczony w  pozycje
przedstawione w wycenionym Przedmiarze Robot, a w miejscach, gdzie zadne pozycje nie
zostaly przedstawione, uzna sig, e koszt zosiat podzielony pomiedzy stawki ceny wpisane do
pokrewnych pozycji robdt.

1.9. Krétkic opisy pozycji w Przedmiarze Robdt przedstawione sg tylko dia celéw
identyfikacyjnych i nie powinny w Zaden sposéb modyfikowaé bgdZz anulowaé
szczegGlowego opisu w Warunkach Kontraktu lub Specyfikacii. Wyceniajac poszczegdlne
pozycje nalezy odnosié si¢ do Warunkéw Kontrakiu, Specyfikacji Technicznych i opiséw
oraz odpowiednich rysunkéw w celu uzyskania peinych wskazéwek, informaciji, instrukcji lub
opiséw robét i zastosowanych materialow. Oczywistym jest tez, ze Roboty muszg by¢
wykonane wedtug zasad fachowego wykonawstwa i wskazéwek Inzyniera.



Podstawa

CpV

Lp. Opis [ jm. [ teg¢ | Cena | Wartodd
1 452332207 | WYMAGANIA OGOLNE
I} ST-00.00 Pomiar geodezyjny powykonawczy kpl 1,00
d.1
ST-00.00 Obstuga geologiczna kp! 1,00
d.1
Razein d2lal
2 45100000-8 | PRZYGOTOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU.ROBOTY
PRZYGOTOWAWCZE ROZBIORKOWE 1 ZIEMNE
3| ST-01.02 Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer, do 1,0 mw gruncic | m3 220,07
d.2 kat, IIT w umocnicniv typu box “PODLASIE 2" koparka
0,60 m3
4| ST-01.02 Reczne wykopy ciggle lub jamiste ze skarpami o szer.dna | m3 35,28
d.2 do 1.5 m i gigbok.da 1.5m ze zlozenicm urobku na odktad
{kat.gr.IIT} - przyjeto 20% wykopéw sposobem rgeznym
5| ST-01.02 Demontaz ruraciggu betonowego kiclichowego o Siednicy | m 35,00
d2 nominalncj 200 mm uszczelnioncgo zaprawq ceinentowy
6] ST-01.02 Wywdz gruzu samochodami samowyladowczymi na mn3 1,06
d.2 odleglosé 10 km,grunt kat.1If
7| ST-01.02 Koszt utylizacji grozu m3 1,06
d2
8| ST-01.02 Zasypanic wykopéw fundamentowych podiuznych, m3 76,36
d.2 punktowych, rowéw, wykopéw obicktowych spycharkami
2 zageszezeniem mechanicznym spycharkami (grubodé
warstwy w stanie luznym 30 ¢m) - kat. grontu TT-IV-
zasypanic wykopéw gruntem zaggszezalnym (pospétka)
9( §T-01.02 Wywéz ziemi samochodami samowyladowczymi na m3 176,38
d2 odleglos¢ 10 km grunt kat. 1
10| ST-01.02 Koszt uiylizacji ziemi m3 176,38
d.2
11| ST-0i.02 Montaz konstrukeji podwicszeil rurociggdw i kanatéw, kpl. 9,00
d.2 clement o vozpigtodei do 4 m
121 ST-01.02 Demontaz konstrukeji podwicszeh rurociggéw i kanatéw; | kpl. 9,00
d.2 clement o rozpigtodci do 4 m
13| ST-01.02 Montaz konstrukeji podwicszen kabli encrgetycznych i kpl. 13,00
d.2 telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpigtodei do 4
m
14| S§T-01.02 Demontaz konstrukcji podwicszef kabli energetyeznyeh i { kpl. 13,00
d.2 telekomunikacyjnyeh typ lekki; element o rozpigtosei do 4
m
15| ST-01.01 Podloza z kruszyw haturalnych grubedei 15 cm m2 149,60
d2
16) ST-01.01 Obsypka rurociagu kruszywem dowiczionym m3 28.12
d.2
17| §T-01.01 Kanaly rurowe - warstwa zabezpieczajaca rurociag z m2 149,60
d.2 materiatéw sypkich o grub.20 em

Razem dzial




3 45200000-9 | RUROCIAGI SIECI KANALIZACJ)I DESZCZOWE] 1 OBIEKTY SIECIOWE
18] ST-01.01 Kanaty z rur PP SNS8 taczonych na weisk o $r. zewn. 116,40
d3 300 mm m
19 ST-01.01 Ksztattki PP SN§ kanalizacyjne jednokiclichowe gczone | szl 1,00
d.3 na weisk o ér. zewn. 300 mm - tréjnik
20| ST-01.01 Kanaly z rur PP SN8 tgczonych na weisk o §r. zown. m 1840
d3 250 mm
21| ST-01.01 Kanaty zrar PP SNB Igczonych na weisk o ér. zewn. 160 | m 52,20
d3 mm
22| ST-01.01 Sludnie 2 kregéw betonowych 1 Zelbetowych w gotowym | saL. 1,00
dJ3 wykopic o drednicy 1300 mm i glghokodei 2,1 m - Skdl
23 ST-00.00 Studnie z krggdw betonowych i Zclbetowych w gotowym | szt 1,04
d3 wykopie o $rednicy 1200 mm i glgbokosci 2,57 m -
studnis Skd2
24| ST-01.01 Studnic z krggdw betonowych i zelbetowych w golowym szt 1,00
d.3 wykopic o $rednicy 1200 mm i glgbokodci 1,90 m -
studnia Skd3
25| $T-01.01 Studnie z krggdw betonowych i Zelbctowych w gotowym | szt. 1,00
d.3 wykopic o §rednicy 1200 mm i gigbokosci 1,82 m -
studnia Skd4
261 ST-01.01 Studnie z krggéw betonowych i zelbetowych w gotowym | szt. 1,00
d3 wykopic ¢ frednicy 1200 mm i pigbokodei 1,43 m -
studnia Skd5
27| ST-G1.01 Studnic z krggdw betonowych i zelbetowych w gotowym | szl 1.00
d.3 wykopic o drednicy 1200 mm i glgbokosci 1,48 m -
studnia Skd6
28] ST-01.04 Studnic z krggéw betonowych i Zelbetowych w gotowym | szt. 1,00
d3 wykopic o $rednicy 1200 mm i glgbokogei 1,53 m -
studnia Skd7
29| ST-01.01 Studzicnki scickowe uliczne betonowe o $r. 500 mm 2 szt, 2,00
d.3 osadnikiem bez syfonu z wbudowanym precjéciem
szczelnym dla rury PCV 160 - WP1,WP3
30) ST-01.01 Studzienki $cickowe uliczne betonowe o 4r. 5001mm z szt 3,00
d.3 osadnikiem bez syfonu z whudowanym przejéciem
szezelnym dla rury PCV 160 - WP2 WP4,WP7
31} ST-01.0¢ Studziciki $cickowe uliczne betonowe o §r. 500 mm 2 szt 2,00
d.3 osadnikicm bez syfonu z wbudowanym przejéciem
szczelnym dla rary PCV 160 - WPS,WP6
32| ST-01.01 Studzienki $cickowe uliczne betonowe o ér, 500 mm z 821, 2,060
d3 osadnikicm bez syfonu z whudowanym przcjsciem
szezelnym dla rury PCV 160 - WP, WP9
33| ST-0LGI Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosei do m3 1,60
d3 0,6 m - reczne ukiadanie betonu
34| ST-01.01 Odwodnicnic liniowe standardowe 2z polimerobetonu bez m 3.50
d3 podbudowy - clementy korytkowe z rusztem o §rednicy
150mm
35| ST01.01 Odwadnicnic liniowe standardowe z polimerobetonu bez | s2t. 1,00
d3 podbudowy - skrzynka odplywowa zwykla
36| ST-01.01 Odwadnicnic liniowe standardowe z polimcrobetonu bez | szt 2,00
d3 podbudowy - scianka czotowa zwykia
37| ST-01.07 Priba szczelnodci kanatéw rurowych o sr.nom. 300 mm mn 116,40
d.3
38| ST-01.01 Tréba szczelnodei kanatéw rurowych o §r. nom. 250 mm m 18,40
d.3
391 ST-01.01 Proba szezelnosci kanaléw rurowych o sr.nom. 160 mm m 52,20

d.3




Razem dzial

RAZEM

PODATEK VAT 23%

0GOLEM




Strzegom ul, Rzeznicza. KST

OBMIAR

Lp. [ Podstawa | Opis | wyliczenla [ Jm. | Poszcz. | Razem
Strzegom ul. Rzeznicza
1 Usunigcie kolizii - ostona kabli 20kV
1|KNNR 5 Kopanie rowbw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Iil - roboty obok  jm?3
d.1(0701-02 czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
z.g2.2.14.
9902-01
45.12 m3 45120
RAZEM 45.120
2|KNNR & UloZenie rur osfonowych z PCW o $r.do 140 mm - roboty obok czynnege |m
d.1;0705-01 pasa jezdni (26-75 pojfh)
z.8z.2.14.
9902-01
141 m 141.000
RAZEM 141.000
3|KNNR 5 Zasypywanie rowdéw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. Ill- (m?
d.1{0702-05 IV - roboty obok czynnege pasa jezdni (26-75 poj/h)
z.52.2.14.
9902-01
33.8 m3 33.800
RAZEM 33.800
4/KNNR 5 Badanie linii kablowej SN ode.
d.1]1302-01
2 ode. 2.000
RAZEM 2.000

Norma STD Warsja 4.55 Nr seryjny: 2944 Uzytkownik: Gmina Sirzegom




