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PRZEKROJ C-C

skala 1:50

(Pozostate warstwy przekrycia wg projektu architektonicznego)

BLACHA TRAPEZOWA T50 gr.88mm

PLATWIE 14x28cm GL 32c¢

PRZEKROJ C—C
SKALA 1:50

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
PRO—POMIAR s.c.

% UWAG: ul. Legiondw 59
DZWIGAR 18x100cm GL 32c 1. Projekt nalezy rozpatrzywac iqcznie z projektem budowlanym i| 42-200 Czgstochowa
wykonawczym. tel. / fax 34 361 61 35

tel. kom. 603 666 111 603 999 222

2. Wymiary podano w milimetrach.
_ ymiary p Y mail biuro@propomiar.com.p!

3. Elementom drewnianym narazonym na oddziafywanie warunkdw

33832338?30_038253_@o%os_o%_ooo:_\osovnoa
_ wilgociq i promieniowaniem UV
4. Drewno nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z betonem.
Wszelkie takie miejsca nalezy zabezpiecza¢ przy zastosowaniu
+Num izolacji przeciwilgociowe].
5. Podane dfugosci elementdw sq dfugosciami “ldealnymi”. W
rzeczywistosci powinny one posiada¢ naddatek uwzgledniajgcy
niedokfadnosci wykonawcze. Miejsca dociete podczas montazu
nalezy ponownie zaimpregnowac. Przed produkcjq elementdw z
10 x Ptotwie drewna klejonego nalezy pobra¢ rzeczywiste rozstawy.

672 6. Jezeli zatozenia projektowe nie pokrywajq sie ze stanem
140x280 Gl 32¢ | 250

faktycznym nalezy skonsultowaé si¢ z projektantem w celu
uzgodnienia prawidfowego rozwigzania.

7. Wszystkie roboty wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP i
p.poz. oraz pod nadzorem osoby uprawnionej.

8. Elementy zelbetowe (fundamenty, stupy, wiefice, attyki) nie
sq czgscig opracowania

9. Drewno klejone klasy GL 32c. Elementy z drewna klejonego
nalezy zabezpieczyé do cech NRO.

10. Elementy stalowe wykonane ze stali S335 JR zabezpieczone
do odpornosci pozarowej R30..

11. Wszystkie $ruby, nakretki,podkfadki — wg szczegdfow
montazowych.

12. Spoiny:

Poszczegéine elementy tgczy¢ ze sobg za pomocq spoin
pachwinowo—obwodowych. Grubos¢ spoin ,,a” stosowac w
zaleznosci od rodzaju fqczonych elementéw:

—rura z rurg: a=grubos¢ Scianki cieriszego z fqczonych
elementow,

—blacha lub ksztaftownik walcowany z rurq: a=gruboS¢ Scianki
rury, lecz nie wigcej niz 0.7 grubosci blachy lub ksztaftownika,
—pozostate elementy: a=0.7 grubosci ciefiszego z fgczonych
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elementow INWESTOR:

Gmina Migdzylesie

pachwinowo—obwodowych wykona¢ spoiny czofowe o pefnym
przekroju.
13. Wykonanie, wymagania techniczne i tolerancje zgodnie z

pl. Wolnosci 1
57-530 Migdzylesie

5963

normg PN-B 06200:2002
14. Pofgczenia spawane nalezy wykona¢ w oparciu o projekt
technologii spawania, aby wykluczyé odksztafcenia spawalnicze.

OBIEKT | ADRES:
Hala sportowa w Migdzylesiu
Jedn. ewid. Migdzylesie,

5054

Wykonawca elementow zobowigzany jest wyda¢ $wiadectwo obreb nr 020810_4.0001 Migdzylesie,
Szczegot G Jakosci. . ) ‘ . TEMAT:

15. Po zamontowaniu elementéw stalowych, nalezy uzupetni¢ Budowa hali sportowej w Miedzylesiu

ewentualne ubytki powfok antykorozyjnych i przeciwogniowych na dziatce nr 421/1

powstatych podczas transportu i montazu. Powierzchnie

konstrukcji stalowych muszq byt odtfuszczone i oczyszczone z
pytu.

16. Klasa konstrukcji spawanej — 1

17. W trakcie wykonywania dokumentacji warsztatowej nalezy

BRANZA:
KONSTRUKCYJNA

uwzgledni¢ podfrezoweania elementow konstrukcyjnych z drewna | TyTut RYSUNKU:

pod wykonane spoiny na elementach stalowych. 4 -
18. Instalacje prowadzone pod dzwigarem z drewna klejonego PRZEKROJ C=C

10,000 = 437.15

_ —w przypadku braku moZzliwosci wykonania spoin
|
1

bez podcie¢ i otworéw w dzwigarze - :
19. Przed rozpoczgciem montazu, projekt warsztatowy \\M WD\W%\_W\.M@NW\X ORSKI Q%N@S 9
MWNMMMMN powinien by¢ zatwierdzony przez projektanta upr. nr WAM/0056/PHOK /08
20. _\_\mwm\.ﬁm NSSS\ dozwolone wyfgcznie po pisemnej wz@@mmfmmﬁ,\%mﬁ CIEPLAK
akceptacji projektanta.
| SKALA; VR RYSUNKU:
1:50 K0804




