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KONSTRUKGJA DZWIGARA PR/AFEKFEO) A=A
o SKALA 1:50
(Pozostate warstwy przekrycia wg projektu architektonicznego)
BLACHA TRAPEZOWA T50 gr.88mm
PLATWIE 16x32cm GL 32c 3 4
DZWIGAR TYPU BUMERANG GL 32c
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Dzwigar typu bumerang Gl SZc
240x1585-2400—-1585. Dzwigar
nalezy wyprodukowa¢ ze wstepngq
strzatka ugiecia 85mm.
Wymiarowanie tego dzwigara nie
uwzglednia wstepnej strzatki
ugiecia

Prety WE—T—16 do zbrojenia kalenicy.
Prety wprowadza¢ pod kgtem prostym do
widkien. Muszq przechodzi¢c przez cafg
belke z wyjgtkiem warstwy krawedziowej]
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UWAGI:

1. Projekt nalezy rozpatrzywac tqcznie z projektem budowlanym i
wykonawczym.

2. Wymiary podano w milimetrach.

3. Elementom drewnianym narazonym na oddziafywanie warunkdw
atmosferycznych, nalezy zapewni¢ odpowiednig ochrong przed
wilgocig i promieniowaniem UV

4. Drewno nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z betonem.
Wszelkie takie miejsca nalezy zabezpieczaé przy zastosowaniu
izolacji przeciwilgociowej,

5. Podane dfugosci elementdw sq dfugosciami “Ildealnymi”. W
rzeczywistoSci powinny one posiada¢ naddatek uwzglgdniajgcy
niedoktadnosci wykonawcze. Miejsca dociete podczas montazu
nalezy ponownie zaimpregnowac. Przed produkcjg elementow z
drewna klejonego nalezy pobrac rzeczywiste rozstawy.

6. Jezeli zafozenia projektowe nie pokrywajq sie ze stanem
faktycznym nalezy skonsultowa¢ si¢ z projektantem w celu
uzgodnienia prawidfowego rozwiqzania.

7. Wszystkie roboty wykonywaé zgodnie z przepisami BHP i
p.poz. oraz pod nadzorem osoby uprawnionej.

8. Elementy zelbetowe (fundamenty, stupy, wiefice, attyki) nie
sq czescig opracowania

9. Drewno klejone klasy GL 32c. Elementy z drewna klejonego
nalezy zabezpieczyé do cech NRO.

10. Elementy stalowe wykonane ze stali S335 JR zabezpieczone
do odporno$ci pozarowej R30..

11. Wszystkie sruby, nakretki,podkfadki — wg szczegdiow
montazowych.

12. Spoiny:

Poszczegdine elementy fqczy¢ ze sobg za pomocq spoin
pachwinowo—obwodowych. Grubos¢ spoin ,,a” stosowa¢ w
zaleznosci od rodzaju fqczonych elementéw:

—rura z rurq: a=grubo$¢ Scianki cieriszego z tgczonych
elementow,

—blacha lub ksztattownik walcowany z rurq: a=grubos¢ Scianki
rury, lecz nie wigecej niz 0.7 grubosci blachy lub ksztaftownika,
—pozostafe elementy: a=0.7 grubosci ciefiszego z fqczonych
elementow

—-w przypadku braku mozliwosci wykonania spoin
pachwinowo—obwodowych wykonaé spoiny czofowe o pefnym
przekroju.

13. Wykonanie, wymagania techniczne i tolerancje zgodnie z
normq PN-B 06200: 2002

14. Pofqczenia spawane naleZy wykona¢ w oparciu o projekt
technologii spawania, aby wykluczyé odksztafcenia spawalnicze.
Wykonawca elementéw zobowigzany jest wyda¢ Swiadectwo
jakosci.

15. Po zamontowaniu elementdw stalowych, nalezy uzupei¢
ewentualne ubytki powfok antykorozyjnych i przeciwogniowych
powstatych podczas transportu i montazu. Powierzchnie
konstrukcji stalowych muszq by¢ odtfuszczone i oczyszczone z
pytu.

16. Klasa konstrukcji spawanej — 1

17. W trakcie wykonywania dokumentacji warsztatowej nalezy
uwzgledni¢ podfrezoweania elementow konstrukcyjnych z drewna
pod wykonane spoiny na elementach stalowych.

18. Instalacje prowadzone pod dzwigarem z drewna klejonego
bez podcie¢ i otworéw w dzwigarze

19. Przed rozpoczgciem montazu, projekt warsztatowy
konstrukcji powinien by¢ zatwierdzony przez projektanta
konstrukciji.

20. Wszelkie zmiany dozwolone wyfqcznie po pisemnej
akceptacji projektanta.
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