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Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Poznanskiego sposobem tradyeyinym/mieszanym/elektronicznym
w siedzibie Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu

w dniach 09.06-15.06.2020 r.

Znak sprawy: GKG.GZK.4091.2335.2020

Whioskodawca: Biuro Inzynierskie Dariusz Zawada, ul. Zrédlana 1A, 62-004 Czerwonak

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: JE: Gmina Komorniki, Obr.: WIRY, Dz.: 162, 757/20, 757/94
Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci elektroenergetycznej oswietleniowej

Informacje uzupetniajace: --

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Daria Urban

Wvynik narady (okresla Przewodniczgcy narady koordynacyjnej po jej zakoriczeniu):

jednomyslny i pozytywny,
] niejednomysiny i niepozytywny.

Protokolant: Agnieszka Bgczyk

Podmioty wtadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz

Imie i nazwisko osoby, ktéra ten podmiot

reprezentuje:

Stanowisko/tre$¢ uwagi

Podpis

Veolia Poznan S.A.
ul. Gdynska 54
1| 61-016 Poznan

[ pozytywne bez uwag U negatywne

[ pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

ENEA OPERATOR Sp. z 0.0.
Oddziat Dystrybucji Poznan

[ pozytywne bez uwag U negatywne

pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy

ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznan

Ewa Rakuta-Stachowiak

W miejscu skrzyzowania z kablem energetycznym
wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. Kabel w wykopie
zabezpieczy¢ i zachowaé normatywne odlegtosci .
Przed przystgpieniem do prac nalezy zgtosic sie w
Rejonie Dystrybucji Poznan.

Enea Oswietlenie Sp. z 0.0.
ul. Ku Stoncu 34
3. | 71-080 Szczecin

[ pozytywne bez uwag U negatywne

] pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

Zarzad Drég Powiatowych
ul. Zielona 8
4| 61-851 Poznan

[ pozytywne bez uwag ] negatywne

] pozytywne z uwagami nie dotyczy

Maciej Walentowski

Nie dotyczy

Oddziat w Poznaniu

Polska Spotka Gazownictwa

[ pozytywne bez uwag ] negatywne

pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy

ul. Grobla 15, 61-859 Poznan

Joanna Kasperuk

Szczegotowq lokalizacje (przebieg i gtebokos¢) sieci
gazowej nalezy ustali¢ w terenie na podstawie
recznych przekopdw prébnych, w miejscach
zblizer/skrzyzowan do sieci gazowej zachowacl
odlegtosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan
tel. 61 8410 540, faks 61 8410 629, e-mail: podgik@podgik.powiat.poznan.pl
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Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ sieci
gazowej i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640),w
strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac dziatan
mogacych spowodowac uszkodzenie sieci gazowej,
wykopy w strefie kontrolowanej wykonywac recznie,
w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot
Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢c sie do
odpowiedniej terytorialnie Gazowni PSG 0ZG w
Poznaniu Gazownia Poznan Potudnie, ul. Gtogowska
429, tel. 61 8545170, fax 61 8390623
gazownia.poznan.poludnie@psgaz.pl, w celu
weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowe;j.

Fundamenty stupow  oswietleniowych nalezy

zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 0,5m od sieci gazowej

n/cis/c.

Operator Gazociggdéw Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu

pozytywne bez uwag

[ negatywne

[ pozytywne z uwagami

[J nie dotyczy

6 | ul. Grobla 15, 61-859 Poznan Bez uwag
Janusz Wesotowski
G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.0. [ pozytywne bez uwag [ negatywne
. ul. Dorczyka 1 O pozytywne z uwagami | [ nie dotyczy
" | 62-080 Tarnowo Podgorne Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
PGNiG S.A. w Warszawie [ pozytywne bez uwag [ negatywne
Oddziat w Zielonej Gorze [0 pozytywne z uwagami | [ nie dotyczy
8. | ul. Bohateréw Westerplatte 15 Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
65-034 Zielona Goéra
PERN S.A. pozytywne bez uwag ] negatywne
9 ul. Wyszogrodzka 133 [0 pozytywne z uwagami | (] nie dotyczy
* | 09-410 Ptock Bez uwag
Pawet Purc
NETIA S.A. [ pozytywne bez uwag [ negatywne
1. ul. Poleczki 13 O pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy
02-822 Warszawa Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
HAWE TELEKOM Sp. z o.0. 0 pozytywne bez uwag [ negatywne
1 Centrum Zarzgdzania Siecig , O pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy
" | ul. Butgarska 65, 60-320 Poznan Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Instytut Biochemii Bioorganicznej PAN 0 pozytywne bez uwag [ negatywne
Poznanskie Centrum [0 pozytywne z uwagami nie dotyczy
12. | Superkomuterowo-Sieciowe Nie dotyczy
ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznan
Grzegorz Kuberka
INEA S.A. ] pozytywne bez uwag ] negatywne
13, ul. Kolejowa 1?/21 [J pozytywne z uwagami | (] nie dotyczy
60-717 Poznan Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
ORANGE Polska Domena Hurt [ pozytywne bez uwag U negatywne
14. | Dostarczania i Serwis Ustug O pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy

Ewidencja i Standardy Infrastruktury
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ul. Gtogowska 19, 60-702 Poznan Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
GCl Sp. z 0.0. [J pozytywne bez uwag I negatywne
1s ul. Obornicka 149 [J pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy
" | 62-002 Suchy Las Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. [J pozytywne bez uwag I negatywne
16 ul. Wierzbowa 84 [J pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy
" | 62-081 Przezmierowo Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
AQUANET S.A. [ pozytywne bez uwag UJ negatywne
17 ul. Dolna Wilda 126 O pozytywne z uwagami nie dotyczy
Michat Catujek
Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. [ pozytywne bez uwag L] negatywne
18 ul. Przemystowa 10 [J pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy
" | 64-320 Buk Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Gminne Przedsiebiorstwo Wodociggowe [ pozytywne bez uwag L] negatywne
Sp. z 0.0. w Czerwonaku L] pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy
19. 1 ul. Piaskowa 1, 62-028 Koziegt iciel ni - -
ul. Plaskowa 1, oziegrowy Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Spétka Wodna do Eksploatacji [ pozytywne bez uwag I negatywne
20 Wodociggu Dopiewo [ pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy
" | ul. takowa 1A, 62-070 Dopiewo Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych 0 pozytywne bez uwag [ negatywne
Komorniki Sp. z 0.0. pozytywne z uwagami | (] nie dotyczy
21. | ul. Zaktadowa 1, 62-052 Komorniki Zachowaé¢ wymagane odlegtoéci od pozostatego
uzbrojenia.
Jerzy Meyza
Zaktad Komunalny w Kostrzynie 0 pozytywne bez uwag [ negatywne
- ul. Poznarska 2 (0 pozytywne z uwagami | [ nie dotyczy
" | 62-025 Kostrzyn Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Wodociagi Kérnickie i Ustugi Komunalne 0 pozytywne bez uwag [ negatywne
)3 WODKOM KORNIK sp. z 0.0. 0] pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy
" | ul. Poznariska 71C, 62-035 Kornik Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z o.0. 0 pozytywne bez uwag [ negatywne
» w Mosinie [J pozytywne z uwagami | [ nie dotyczy
" | ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Zaktad Komunalny w Pobiedziskach 0 pozytywne bez uwag [ negatywne
55 Sp. zo.o0. ] pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy
" | ul. Poznariska 58, 62-010 Pobiedziska Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych [ pozytywne bez uwag U negatywne
-6 |V Rokietnicy Sp. z 0.o. [J pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy
" | ul. Topolowa 6, 62-090 Bytkowo Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
27. | Zaktad Gospodarki Komunalnej [ pozytywne bez uwag U negatywne
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i Mieszkaniowe w Steszewie
ul. Mosinska 15, 62-060 Steszew

] pozytywne z uwagami | [ nie dotyczy

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

Zaktad Gospodarki Komunalnej
w Swarzedzu

28. ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzedz

[ pozytywne bez uwag

[J negatywne

] pozytywne z uwagami

[ nie dotyczy

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

Tarnowska Gospodarka Komunalna
TP-KOM Sp. z 0.0., ul. Zachodnia 4

29. 62-080 Tarnowo Podgdérne

[ pozytywne bez uwag

[J negatywne

[J pozytywne z uwagami

[ nie dotyczy

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

Zaktad Ustug Komunalnych Dopiewo
ul. Wyzwolenia 15

30. | 62-070 Dopiewo

[J pozytywne bez uwag

[J negatywne

[ pozytywne z uwagami

[ nie dotyczy

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

Regionalne Centrum Informatyki
Bydgoszcz

31. WT Biedrusko

[ pozytywne bez uwag

L] negatywne

[ pozytywne z uwagami

[ nie dotyczy

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

Regionalne Centrum Informatyki
Bydgoszcz

32. | WT Babkii Krzesiny

[ pozytywne bez uwag

L] negatywne

L] pozytywne z uwagami

[ nie dotyczy

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

Regionalne Centrum Informatyki
Bydgoszcz

33. WT Poznan

pozytywne bez uwag

J negatywne

[ pozytywne z uwagami

[J nie dotyczy

Sebastian Olejniczak

Bez uwag

Wajt/burmistrz wedtug wtasciwosci miejscowej:

Oznaczenie organu oraz

Imie i nazwisko osoby upowaznionej przez Stanowisko/tre$¢ uwagi Podpis
organ:
- [ pozytywne bez uwag ] negatywne
34, [ pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy
Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
0 pozytywne bez uwag [J negatywne
[ pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy
35.
Oznaczenie innych podmiotéow, ktére moga
by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej oraz Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis

Imiona i nazwiska oséb upowaznionych przez

te podmioty:
[ pozytywne bez uwag ] negatywne
36 ] pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy
[ pozytywne bez uwag ] negatywne
37. [ pozytywne z uwagami | [ nie dotyczy
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38.

[J pozytywne bez uwag [J negatywne
[J pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy

Whiosek o koordynacje robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o
wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

nie ztozono,

[ ztozono.

Integralng czesdcig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej mapy
zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez projektanta
z przedstawiong na nim propozycjg usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacjg, ze ta

Signed by / Podpi
dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjne;. p;ggg y Frodpisane

Daria Anna Urban
Powiatowy Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej

Date / Data: 2020-06-16
........ B

Podpis i pieczec przewodniczacego narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2019.725 z péin.zm.),
nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do
jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
(...).

2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzgdzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r. w sprawie powiatowej
bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowq baze GESUT (...) aktualizuje sie w drodze czynnosci materialno-
technicznych na podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktdre byty przedmiotem narady koordynacyjnej,
(...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikéw tej narady s3 jednomysine i pozytywne.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz.U.2019.725 z pdin. zm.): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja
ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i
urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wtasciwych organdw o zniszczeniu,
uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen zabezpieczajacych te
znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwdch.

5. O wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewdw kolidujgcych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy
whnioskowaé do odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.
Dz.U.2018.1614 z p6zn. zm.).
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URZAD GMINY KOMORNIKI

Komorniki, dn. 13.07.2020 1.

1K.7230.1.198 .2020

DECYZJA

Na podstawie art.39 ust.3, art.40 ust.1 i 2 pkt. 2,3 oraz ust.3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o

drogach publicznych (Dz.U.2017.2222 t. j.) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
Postgpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r poz. 1257 ) po rozpatrzeniu wniosku zlozonego
przez Dariusza Zawade:

BIURO INZYNIERSKIE
Dariusz Zawada

ul. Zrédlana 1A

62-004 Czerwonak

uzgadniam

lokalizacje trasy projektowane;j linii nn-0,4 kV oraz miejsc posadowienia lamp o$wietlenia ulicznego w ul.

Nowej oraz ul. Podgérnej (dz. nr ewid. 757/94, 757/20, 162 ) w Wirach na nastepujacych warunkach:

10.

Projektowang lini¢ nn oraz lampy uliczne zlokalizowaé tak, aby zachowaé normatywne
odlegtosci od istniejacych urzadzen infrastruktury techniczne;j.
Miejsce wykonania: jak przedstawiono na zalaczonej mapie zasadniczej w skali 1:500.

Przejscie poprzeczne przez jezdnig ul. Nowej w Wirach nalezy wykonaé bezwykopowo, nie
naruszajac konstrukceji jezdni.

W przypadku naruszenia nawierzchni chodnika lub zjazdu z prefabrykatéw betonowych
odtworzenie podbudowy wykona¢ z betonu cementowego o grubosci min. 10cm dla chodnika
i 15cm dla zjazdu. Kostke¢ ulozy¢ na podsypce cementowo piaskowej 1:4. Materiat
wbudowac z istniejagcego asortymentu nieuszkodzonego lub nowego w identycznym kolorze i
ksztalcie.

Pobocza przywrdcié¢ do stanu pierwotnego.

Na zastosowane materialy nalezy przedstawi¢ deklaracj¢ producentéw (nie dopuszcza si¢
wytwarzania betonu na miejscu wbudowania).

Odtworzenie nawierzchni zleci¢ specjalistycznej firmie drogowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dokumentacj¢ fotograficzng robdt zanikajacych oraz
terenu z przed, w trakcie i po realizacji inwestycji.

Po wykonaniu rob6t zajmowany teren nalezy uporzadkowac.

O pozwolenie na prowadzenie rob6t w pasie drogowym, podanie szczegélowych warunkow
realizacji rob6t, zwigzanych z wyrazong w niniejszej decyzji zgoda oraz pobieranie oplat za
zajecie pasa drogowego na czas wykonywania robét i z tytulu umieszczenia w pasie
drogowym infrastruktury technicznej nalezy si¢ zwréci¢ do tut. Urzedu Gminy zgodnie z §1 i
2 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie okreslenia

warunkow Lidzielania zezwolen na zajgcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz.1481).

Urzad Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki
tel. 61 8107 751, fax 61 8107 985, e-mail: sekretariat@komorniki.pl, www.komorniki.pl
NIP 777-31-40-250, Regon 631258709



11.

12:

13.

14.

Oplaty za zajecie pasa drogowego na czas wykonywania rob6t i za umieszczenie w pasie
drogowym infrastruktury technicznej zostang naliczone na podstawie uchwaly

Nr XVI/182/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 4 lutego 2016 r. oraz Uchwaly Nr
XLII1/426/2017 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 pazdziernika 2017 r. oraz XIX/173/2020 z
dnia 23 stycznia 2020 w sprawie ustalenia stawek oplat za zajmowanie pasa drogowego drog
gminnych, dla ktérych zarzadca jest Wojt Gminy Komorniki, na cele niezwigzane z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu. Niniejsza zgoda jest rOwnoznaczna z
uzyczeniem w/w dzialki drogowej na czas wykonywania robot przy spetnieniu w/w
warunkow.

Niniejsza zgoda jest réwnoznaczna z uzyczeniem w/w dzialek drogowych na czas
wykonywania robdt przy spetnieniu w/w warunkow.

Zgodnie z art.28, 29 ust.1 pkt.20 i art.29a oraz art.82 ustawy ,,Prawo budowlane” inwestor
zobowigzany jest do wykonania omawianego zadania zgodnie z przepisami prawa
energetycznego albo ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu
Scieckow w przypadku budowy przylaczy (energetycznych, telekomunikacyjnych,
wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych) do budynkéw, a w innych
przypadkach uzyskania pozwolenia na budowe.

Wazno$¢ uzgodnienia 2 lata od daty wystawienia.

UZASADNIENIE

Niniejsza decyzja uwzglednia w calosci zadania strony wobec powyzszego odstgpuje si¢ od jej uzasadnienia.

- POUCZENIE
O pozwolenie na prowadzenie rob6t w pasie drogowym zwigzanych z wyrazong niniejszej decyzji zgoda, nalezy zwréci¢ si¢ do
tut. Urzedu w terminie okre$lonym w Ustawie o drogach publicznych.
Za zajecie pasa drogowego w celu umieszczenia urzadzen nie zwigzanych z funkcjonowaniem drogi pobiera si¢ oplaty na
podstawie Uchwaty Nr XVI /182/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 4 luty 2016 r. oraz Uchwaly Nr XLIII/426/2017 Rady
Gminy Komorniki z dnia 26 pazdziernika 2017 r.
Od niniejszej decyzji sluzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Poznaniu . Odwolanie wnosi sig
za posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu
si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza,
iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o§wiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do wniesienia odwolania.
Jezeli niniejsza decyzja zostala wydana z naruszeniem przepisow postepowania,
a konieczny do wyja$nienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygnigcie, na wniosek strony zawarty w odwolaniu,
organ odwolawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajace w zakresie niezbgdnym do rozstrzygnigcia sprawy.

Otrzymuja:

1. Adresat

2.Urzad Gminy Komorniki—a/a

Sprawg¢ prowadzi :

Arkadiusz Nowicki

insp. ds. budowy i remontéw drég
Tel. 61 8100 671




3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest budowa os$wietlenia ulicznego w ciggu ulicy Podgérne;

w m. Wiry gm. Komorniki. Catos¢ inwestycji zlokalizowana jest na obszarze obowigzujgcych

miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego wsi Wiry:

Dziatka nr 162 — Tereny drég publicznych dojazdowych, Uchwata Nr XVI/187/2016 z dnia
2016-02-04 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
czesci wsi Wiry w rejonie ulic Poznanskiej, Podgérnej i Nowej,

Dziatki nr 757/20 i 757/94 — Teren drogi publicznej klasy lokalnej, Uchwata Nr XX1/230/2016 z
dnia 2016-06-13 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
czesci wsi Wiry pomiedzy ulicami Podgérng i Potudniowa.

3.2. Podstawa opracowania

Projekt zostat opracowany na podstawie:

wizji lokalnej,
istniejgcego uktadu zasilania,
warunkow przytgczenia,

sytuacji drogowej,

a takze obowigzujgcych norm i przepiséw m.in.:

rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (§ 109.1
pkt2,6,7,§ 109.4 pkt 1, § 109.6);

rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (§ 287.1 pkt 3a);

PKN-CEN/TR 13201-1: 2016 Oswietlenie drég — Czes¢ 1: Wytyczne dotyczace wyboru klasy

oswietlenia,

PN-EN 13201-2:2016 Oswietlenie drog — Czes¢ 2: Wymagania eksploatacyjne,

PN-EN 13201-3:2016 Oswietlenie drog — Czes¢ 3: Obliczenia parametréw oswietleniowych,
PN-EN 13201-4:2016 Oswietlenie drog — Czesc¢ 4: Metody efektywnosci oswietlenia,

PN-EN 13201-5:2016 Oswietlenie drog — Czes¢ 5: Wskazniki efektywnosci energetyczne;j.



3.3. Dobor klasy oswietleniowej

= Klasa oswietleniowa:

P=6-VMS=6-3=3
Wybrano klase oswietleniowa P3.

= Klasa oswietleniowa w godzinach nocnych:

P=6-VMS=6-2=4
Dla godzin nochych wybrano klase oswietleniowa P4.

Powyzsze klasy oswietleniowe zostaty dobrane zgodnie z procedurg zawartg w raporcie
PN-CEN/TR 13201-1:2016, na podstawie analizy danych zawartych w Tabeli 1.

Tabela 1
Obliczenie klasy oswietleniowej dla Wiry, ul. Podgorna (gmina Komorniki).
Parametr Opcje Opis VW
Predkos¢ Niska v <40 km/h 1
Natezenie Ruchu Umiarkowane 0
(Niskie) (-1)
Rodzaj ruchu Ruch ll\{/lOtOI‘OW)/,IPIeSI, >
owerzysci
Zaparkowane pojazdy _Nie 0
Luminancja otoczenia Srednia normalna sytuacja 0
Rozpoznawanie twarzy Niekonieczne 0
3
SUMA VWS
2

* - zmiany wartosci VW w godzinach nocnych

Ze wzgledu na obnizenie klasy oswietleniowej w godzinach nocnych zaktada sie redukcje poziomu
swiecenia opraw 3932_3 URBINO LED ED 4100Im/740 O4 do 60%, zgodnie z Tabelg 2

Tabela 2
Redukcja poziomu swiecenia opraw oswietleniowych
Godziny: Poziom swiecenia | Strumien swietiny
20:30 - 21:30 80% 3280Ilm
21:30 — 05:00 (nocne) 60% 2460Im
05:00 - 06:00 80% 3280Im
Pozostate godziny 100% 4100Im

3.4. Zasilanie oswietlenia

Zasilanie dla proj. oswietlenia zostanie zrealizowane z istn. szafki sterowania oswietleniem
ulicznym znajdujagcej sie w granicach dziatki nr 162. Zaktada sie przebudowe istn. SOU w zakresie
przedstawionym na rysunku nr 3.

W celu zasilenia proj. stupéw oswietleniowych nalezy z w/w SOU wyprowadzi¢ nowy obwdd
oswietleniowy kablem YAKY 5x25mm2. Wyprowadzenie dodatkowego obwodu zasilajgcego z

istniejgcej szafki SOU nie wymaga zwiekszenia mocy przytaczeniowej po stronie ENEA Operator.



Lokalizacje istn. szafki SOU oraz trasy uktadania kabli pokazano na planie sytuacyjnym — rysunku

nr 1, a proj. uktadu zasilania na rysunku nr 2.

3.5. Dane elektroenergetyczne

= napiecie zasilania 3x230V, 50Hz

= wspodtczynnik zapotrzebowania 1,0

= dopuszczalny spadek napiecia 5%

= uklad sieci zasilajgcej TN-C

= uktad instalacji TN-C-S

= dodatkowa ochrona od porazen: nn — szybkie wytgczenie zasilania 5s — dla sieci zasilajgcej.

3.6. Budowa sieci oswietleniowej

Linie kablowe zasilajace projektowane oswietlenie nalezy wykonac¢ kablami typu YAKY
5x25mm2. Kable ukfada¢ w pasie drogowym, w przypadku koniecznosci przejscia kabli pod
istniejgcymi drogami, wjazdami, kable uktada¢ w rurach ostonowych koloru niebieskiego o srednicy
75mm. Trasy uktadania kabli pokazano na planie sytuacyjnym. Na catej dtugosci kabla utozonego w
ziemi naktada¢ opaski informacyjne w odlegtosci 10m oraz przy wejsciach kabli do stupdw,

przepustdédw. Opaska powinna zawiera¢ informacje:

| 1kV, kabel oswietleniowy, YAKY 5x25mm?, wiasciciel i rok utozenia |

Trase oznaczy¢ tasmag koloru niebieskiego. Folie ostrzegawcza niebieska nalezy ukfadaé
na warstwie piasku 20-25 cm nad kablem. Roboty ziemne przy wykopach rowéw kablowych wykonac
zgodnie z normg: N-SEP-E-004. Kable oraz rury uktada¢ na podsypce z przesianego piasku grubosci
10cm, a nastepnie przykry¢ drugg warstwa przesianego piasku grubosci 20cm. Na gérng warstwe
piasku rowu kablowego istniejgcg ziemie rodzimg zastgpi¢ pospoétkg. Przy zasypywaniu rowu
kablowego, stosowa¢ warstwowe zageszczenia gruntu warstwami o grubosci odpowiedniej dla
zastosowanego sprzetu zageszczajgcego. Po zasypaniu kabli nalezy sprawdzi¢ stopien
zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu. Pomiary nalezy wykonywa¢ co
10 m budowanej linii kablowej. Wskaznik zageszczenia gruntu w obrebie jezdni powinien osiagnac
co najmniej 1,0, a pobocza 0,98 wg BN-72/8932-01.

Kable projektowane uktadac linig falistg z zapasem 2% na catej dtugosci. Odlegtosci pionowe
przy skrzyzowaniach kabli i poziome przy zblizeniach kabli z innym uzbrojeniem powinny byc¢

zachowane zgodnie z obowigzujgca norma P SEP-E004.

3.7. Konstrukcje wsporcze

Projektowane oswietlenie nalezy wykonac z zastosowaniem stupdw oswietleniowych stalowych
ocynkowanych o profilu wielokgta o wysokosci H=7,0 m spetniajagce wymagania PN-EN 40. Grubosé
Scianki stupa co najmniej 3mm, wysokos¢ wneki stupowej powinna znajdowac sie nie mniej niz 60cm

nad poziomem zniwelowanego terenu, wneka stupowa powinna znajdowaé sie od strony chodnika



Stupy posadowione na prefabrykowanych fundamentach betonowych, przeznaczonych do
zabudowy w strefie wiatrowej . Montaz opraw wykona¢ na wysiegniku pojedynczym o dtugosci
ramienia 1,0 m. Srednica zakonczenia wysiegnika powinna wynosié 60 mm. Do wyposazenia
dotgczony powinien by¢ komplet ocynkowany elementéw ztgcznych stupa (nakretki, podkfadki,
ostony z tworzywa sztucznego na nakretki, kluczyk imbusowy). Dobrano stupy przystosowane do
montazu opraw oswietleniowych mocowanych bezposrednio na wierzchotku stupa. Montaz i
zabezpieczenie fundamentéw wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta stupéw i wtasciciela
oswietlenia. Oznaczenia stupdéw (z numeracjg uzgodniong ostatecznie w Urzedzie Gminy) nalezy

nanies¢ na poszczegoline stupy.

3.8. Oprawy i zrodta swiatta

Do oswietlenia projektowanej drogi zastosowano oprawy o stopniu ochrony IP 66, ze zrédtem
Swiatta LED i | klasie ochronnosci. Moc oprawy 37W. Oprawe nalezy wyregulowac¢ w taki sposéb
aby jej kat nachylenia w stosunku do powierzchni jezdni wynosit 10°. Oprawa zbudowana z
aluminium, odlew cisnieniowy malowany proszkowymi farbami poliestrowymi. Temperatura barwy
Swiatta 4000K (barwa biata neutralna), oprawa winna osiggac efektywno$¢ energetyczng klasy A++,
wspotczynnik THD<20%, wspdtczynnik mocy cosd =0,95. Oprawy powinny by¢ dostarczone wraz
z nierdzewiejgcymi elementami mocujgcymi i by¢ gotowe do dziatania i montazu. W oprawie
powinien by¢ zainstalowany zasilacz programowany wyposazony w interfejs DALI umozliwiajacy
ptynng regulacje natezenia o$wietlenia w zakresie 0-100% oraz pozwalajgcy na zaprogramowanie
godzin redukcji natezenia 10-100%, wyposazony w niezbedne zabezpieczenia: przepieciowe,
zwarciowe oraz zabezpieczenie chronigce diody LED zamontowane w oprawie przed przegrzaniem.

Oprawy oswietleniowe zasili¢ przewodem YDYZzo 3x1,5mm? potaczonym z linig kablowg YAKY
5x25mm?2 poprzez ztgczki izolowane |ZK. Dodatkowo z oprawy, z ukfadu sterowania DALI
wyprowadzi¢ przewdd sterujgcy typu YDY 2x1mm2 do wneki tabliczki bezpiecznikowej (w celu
mozliwosci programowania z ziemi) zakonczony wtyczkg dwubiegunowa typu Wago Winsta mini w
kolorze jasnozielonym w wers;ji niskonapieciowej do 45V.

Ztacza montowac w sposéb umozliwiajgcy ich swobodne wyjecie z wneki stupowe.

3.9. Uziemienia i ochrona od przepieé

W zakresie ochrony przeciwporazeniowej spetni¢ wymagania zawarte w normie N SEP-E-001.
W zakresie projektowanej kablowej sieci oswietlenia ulicznego ochrona przed dotykiem
bezposrednim zostata zrealizowana poprzez izolacje roboczg przewodoéw i kabli oraz poprzez
obudowy czesci czynnych urzadzen elektrycznych. Jako $rodek ochrony przy dotyku posrednim
zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania, natomiast projektowane oprawy wykonane sg w |
klasie ochronnosci.

Dla projektowanych stupdw oswietleniowych zastosowano uziemienia taSmowo — pretowe
FeZn 25x4 dla przyjetej rezystywnosci gruntu 300 Qxm. Rezystancja uziemienia nie powinna

przekraczac 10 Q.



Po wybudowaniu projektowanych uziemien nalezy sprawdzi¢ wartos¢ uziemienia wykonujgc
pomiary kontrolne. Jezeli wyniki pomiaréw wykazg przekroczenie dopuszczalnej wartosci, uziom

nalezy rozbudowac poprzez dodanie odpowiedniej ilosci pretéw lub tasmy.

3.10. Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do prac zapoznac sie szczegétowo z warunkami przytgczenia wydanymi
dla obiektu, uwagami zawartymi w protokole z Narady Koordynacyjnej, uwagami zawartymi w
uzgodnieniach znajdujgcych sie w niniejszej dokumentacji,
O wejsciu na teren nalezy powiadomic:

= gestorOw uzbrojenia podziemnego,
=  zainteresowanych wtascicieli dziatek.

Przed zasypaniem nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W projekcie przedstawiono przyktadowe typy produktéw, a ich parametry techniczne stanowig
wytyczne parametrow réwnowaznych dla materiatbw budowlanych przeznaczonych do
wybudowania. Dopuszcza sie zastosowanie materiatbw o parametrach réwnowaznych, ktore
odpowiadajg pod wzgledem technicznym materiatom przytoczonym w dokumentacji projektowej, a
ich rbwnowaznosc¢ nalezy weryfikowa¢ wzgledem takich parametrow jak:

- ksztatt (warto$c¢ estetyczna dla zagospodarowania terenu);

- materiat oraz jego wtasciwosci z jakiego wykonany jest produkt;

- wymiary, masa, powierzchnia boczna (np. w przypadku opraw), nosnos¢ (np. w przypadku stupow);
- moc, efektywnos¢ energetyczna, sprawnosc oprawy "na wyjsciu”, strumien swietlny, krzywa rozsytu
Swiatta, temperatury barowej, technologii zrodta swiatta,

- poziom natezenia, réwnomiernos¢ na powierzchni oswietlanej;

- stopien ochrony IP, IK, UV;

- prad i napiecie znamionowe;

- poziom ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi i przepieciami;

- poziom bezpieczenstwa fotobiologicznego;

- wytrzymato$¢ wbudowanego materiatu lub zestawu materiatdw wzgledem wymagan dla stref
wiatrowych w miejscu posadowienia.

Wszelkie odstepstwa od przyjetych w dokumentacji rozwigzan winny by¢ uzgodnione z
projektantem.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem z zachowaniem zasad BHP przy wykonawstwie prac
elektrycznych
Projektowat:

mgr inz. Dariusz Zawada



4. OBLICZENIA TECHNICZNE

4.1. Dobér kabli ze wzgledu na ditugotrwata obcigzalnos¢ pradowa i spadek napiecia

Dane i wyniki obliczen zostaty zestawione w Tablicy 3

Tabela 3
Dane i wyniki obliczen technicznych

Obw. Kabel I [m] Pi [kW] ] ‘ Ps [kW] zab. Is [A] YU%
MST—>SLEUP | 4xAL 35mm2 300 2,06 1,00 2,06 - 5,55 0,632
SLUP—SO | YAKY 4x35mm2 10 2,06 1,00 2,06 - 3,20 0,632
OBWi1 YAKY 4x35mm2 | 364 0,70 1,00 0,70 R10/3 | 1,09 0,762
OBW2 YAKY 4x35mm2 | 713 1,14 1,00 1,14 R10/3 1,77 1,047
OBW3 YAKY 5x25mm2 | 216 0,22 1,00 0,22 R10/3 | 0,34 0,684

Obliczenia dla rozbudowywanego obwodu oswietleniowego nr 3:

= sprawdzenie dobranego kabla na obcigzalnos¢ diugotrwatg i przecigzalnos¢:

L P, 0,70+ 10°
0B T 3 U, cosp 400-0,93

Dobrano zabezpieczenie R10/3.

=0,344

kZIIN _ 1,65'10
1,45 1,45
Dobrano kabel YAKY 5x25mm? (lgg = I, = 99 A)

I, >

=11,034 A0,34A< 11,034 <],

= sprawdzenie warunku spadku napiecia metodag momentow:

Obliczenia zostaty dokonane dla fazy L3:

OBWOD OSWIETLENIOWY NR 3 (L3) >AU%= 0,052% 74W
dtugos¢ | przekroj
oD DO Moc kolejnej lampy Pi [W] kabla kabla AU%
[m] [mm2]
SO L3/3 37 74 111 25 0,035%
L3/3 L3/6 37 37 105 25 0,017%
2-100

n
AU%ppw2 = —ZZ P;L; = 0,052%
y-s: Uf -

zatem catkowity spadek napiecia bedzie wynosit:

YU% = AU%; + AU%opws = 0,632% + 0,007% = 0,684% < AU%g,p = 5%

warunek spetniony




4.2. Sprawdzenie warunku samoczynnego wylaczenia

Ponizej przedstawiono dane i obliczenia warunku samoczynnego wytgczenia dla przypadku
zwarcia na tabliczce zaciskowej w stupie L3/6.

[t | OBW | ELEMENTSIECI |Ro[Q/km][Xo[Q/km][I[m][ R[Q] [ X[O]

1 TRAFO | Tranformator 250kVA - 0,0118| 0,0262
2 MST->StUP 4xAL 35mm?2 0,8185 0,3000 | 300 (0,4911| 0,1800
3 StUP->SO YAKY 4x35mm?2 0,8680 0,0800 10 |0,0174| 0,0016
4 OBW3 YAKY 5x25mm?2 1,2000 0,0800 | 216 (0,5184| 0,0346
SUMA - - - 11,0387 | 0,2424
Typ k [-] 2k [Q] k1 [A] |IN[A]| la[A] | Iki2la
gG D01/D02 7,2 1,0842 169,703 10 72 | spetnione




Wiry, ul. Podgérna - obliczenia oswietleniowe 15.04.2020

Wiry, ul. Podgérna - o$wietlenie normalne 100%: Alternatywa 1/ Wyniki planowania

DIALuUX

Wiry, ul. Podgoérna - o$wietlenie normalne 100% do EN
13201:2015

Jezdnia ziemna (P4), 465.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

15,00 m

31,00 m

Wyniki dla pdl oceny
Wspédtczynnik konserwaciji: 0.80

Jezdnia ziemna (P4)

Em[Ix] Emin[Ix]
25.00 >1.00
<7.50

v 570 v 1.32

Wyniki dla wskaznikdw wydajnosci energetycznej

Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.014 W/Ixm?
Gestos¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: 3932_3 URBINO LED ED 4100Im/740 O4 0.3 kWh/m? rok
szary (148.0 kWh/rok)

LUG LIGHT FACTORY 130222.5L131.031 3932_3
URBINO LED ED 4100Im/740 O4 szary

)

(3) —
(M
(2
Lampa: 1xLED 4000K
Strumien Swietlny (oprawa): 4100.00 Im
Strumien $wietlny (lampa): 4100.00 Im

Godziny pracy
4000 h:
W/km:

Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugos¢ wysiegnika (4):

Wysoko$¢ punktu swietlnego (1):

Nawis punktu $wietlnego (2):

ULR:
ULOR:

100.0 %, 37.0 W
1184.0

z jednej strony na dole
31.000 m

10.0°

1.000 m

7.000 m

1.200 m

0.00
0.00

Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70° i powyzej:
przy 80° i powyzej:
przy 90° i powyzej:
Klasa natezenia oswietlenia:

403 cd/klm *
134 cd/klm *
15.6 cd/klm *
G*2

W kazdym kierunku tworzagcym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

* Warto$ci natgzenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania klasy
natgzenia Swiatta odnoszg sie do strumienia swietinego lampy,

zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.1

DIALux

Strona 6



Wiry, ul. Podgérna - obliczenia oswietleniowe 15.04.2020
Wiry, ul. Podgérna - o$wietlenie normalne 100%: Alternatywa 1/ Jezdnia ziemna (P4) / Izolinie u X

Jezdnia ziemna (P4)

Wspétczynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 11 x 6 Punkty

Em[Ix] Emin [Ix]
>5.00 >1.00
<7.50

v 5.70 v 1.32

Poziome natezenie oswietlenia

15,00 m

31,00m

DIALux Strona 7



Wiry, ul. Podgérna - obliczenia oswietleniowe

15.04.2020

Wiry, ul. Podgérna - oéwietlenie normalne 100%: Alternatywa 1/ Jezdnia ziemna (P4) / Wykres warto$ci

DIALuUX

Jezdnia ziemna (P4)

Wspétczynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 11 x 6 Punkty

Em[Ix] Emin [Ix]
>5.00 >1.00
<7.50

v 5.70 v 1.32

Poziome natezenie oswietlenia

15,00 m

A7 |18 419 416 414 414 416 419 418 A7

_| 435 432 30 426 22 420 22 426 430 |32 35

469 459 450 43 |32 29 |32 43 |50 459 69

415 410 471 485 443 38 43 55 71 10 415

R 413 480 |58 444 |38 44 58 80 13
T 415 410 460 445 (36 29 36 45 160 410 415 T

31,00m

DIALux

Strona 8



Wiry, ul. Podgérna - obliczenia oswietleniowe 15.04.2020

Wiry, ul. Podgérna - o$wietlenie nocne 60%: Alternatywa 3 / Wyniki planowania

DIALuUX

Wiry, ul. Podgoérna - o$wietlenie nocne 60% do EN 13201:2015

Jezdnia ziemna (P5), 465.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

15,00 m

31,00m

Wyniki dla pdl oceny
Wspéitczynnik konserwacji: 0.80
Jezdnia ziemna (P5)

Em [Ix]
=3.00
<450

v 3.42

Emin [Ix]
= 0.60

v 0.79

Wyniki dla wskaznikdw wydajnosci energetycznej

Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.023 W/Ixm?
Gestos¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: 3932_3 URBINO LED ED 4100Im/740 O4 0.3 kWh/m? rok
szary (148.0 kWh/rok)

LUG LIGHT FACTORY 130222.5L131.031 3932_3
URBINO LED ED 4100Im/740 O4 szary

(1

(€)

)

—

Lampa:

Strumien $wietiny (oprawa):
Strumien Swietlny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

W/km:

Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Nachylenie wysiggnika (3):
Dtugos¢ wysiegnika (4):

@)

Wysokos$¢ punktu swietlnego (1):

Nawis punktu $wietlnego (2):

ULR:
ULOR:

zdefiniowany przez
uzytkownika

2460.00 Im
2460.00 Im

100.0 %, 37.0 W
1184.0

z jednej strony na dole
31.000 m

10.0°

1.000 m

7.000 m

1.200 m

0.00
0.00

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowe;j

przy 70° i powyzej:
przy 80° i powyzej:
przy 90° i powyzej:
Klasa natezenia oswietlenia:

403 cd/klm *
134 cd/klm *
15.6 cd/klm *
G*2

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Wartosci natezenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia $wietinego lampy,

zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.3

DIALux

Strona 9



Wiry, ul. Podgérna - obliczenia oswietleniowe 15.04.2020 D | Q |
Wiry, ul. Podgérna - o$wietlenie nocne 60%: Alternatywa 3 / Jezdnia ziemna (P5) / Izolinie u X

Jezdnia ziemna (P5)

Wspétczynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 11 x 6 Punkty

Em[Ix] Emin [Ix]
>3.00 = 0.60
<4.50

v 3.42 v 0.79

Poziome natezenie oswietlenia

15,00 m

31,00m

DIALux Strona 10



Wiry, ul. Podgérna - obliczenia oswietleniowe 15.04.2020 D | Q |
Wiry, ul. Podgérna - o$wietlenie nocne 60%: Alternatywa 3 / Jezdnia ziemna (P5) / Wykres warto$ci u X

Jezdnia ziemna (P5)

Wspétczynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 11 x 6 Punkty

Em[Ix] Emin [Ix]
>3.00 = 0.60
<4.50

v 3.42 v 0.79

Poziome natezenie oswietlenia

_i_‘I.O _i_1.1 _i_1.1 _i_O.95 _|_O.82 0.79 +0.82 +0.95 _i_‘l.‘l _i_‘l.1 _'_1.0

_i_4.1 ‘|‘35 ‘|‘30 _i_2.6 _|_1.9 ‘|‘1'8 _i_‘l.9 _i_2.6 +3.0 _i_1’>.5 _'_4.1

15,00 m

_i_8.7 ‘|‘62 _i_4.3 _i_3.3 _i_2.6 #.3 _}_2.6 +3.3 _{_4.3 _{_6.2 ‘|‘8]

T _i_8.9 _i_6.1 ‘|‘36 _i_2.7 _i_2.1 #.8 _}_2.1 _*_2.7 +3.6 _{_6.1 _i_8.9 T

31,00m

DIALux Strona 11



5. ZESTAWIENIE ZASADNICZYCH MATERIALOW

L.p. nazwa projektowanego materiatu jedn. | ilos¢
1 kabel nn-0,4kV YAKY 5x25mm2 0,6/1kV m 216
2 przewdd nn-0,4kV YDYZo 3x1,5mm2 0,6/1kV m 54
3 przewdd nn-0,4kV YDYZzo 2x1,5mm2 0,6/1kV m 54
4 folia ochronna na kabel - niebieska mb 154
. rura ostonowa sr. 75mm, koloru niebieskiego i wytrzymatosci na o 37
$ciskanie 750N
6 opaski kablowe OK-1 z opisem typu kabla m 22
7 pret uziemiajgcy pomiedziowany $r. 3/4" dt. 9m kpl. 2
g stup uliczny stalowy wielokatny H=7,0m (grubos¢ scianki min. 3mm) kol 5
+ fundament w komplecie z elementami Srubowymi i kapturkami
9 wktadka bezpiecznikowa D01 2A szt. 6
10 |wktadka bezpiecznikowa D01 10A szt. 3
11 |przetacznik tréjpozycyjny 1-0-2 szt. 1
12 |izolacyjne ztgcze bezpiecznikowe 1ZK-4-01 szt. 6
13 |izolacyjne ztgcze fazowe 1ZK-4-02 szt. 12
14 |izolacyjne ztgcze zerowe 1ZK-4-03 szt. 6
15 ztgcze 2-biegunowe Wago Winsta mini w kolorze jasnozielonym w ot 5
wersji niskonapieciowej do 45V
16 | ptaskownik ocynkowany FeZn 25x4 m 8
17 | wysiegnik o dtugosci 1,0m, kacie odchylenia 0° szt. 6
oprawa oswietlenia ulicznego URBINO LED ED 4100Im/740 O4(lub
réwnowazna), moc: 37W, Tb=4000K, Ra>70, IP66, 1K09. Sciemnianie
18 | oprawy zaprogramowane wedtug schematu: 20:30 - 21:30 i 05:00- szt. 6

06:00: 80% (3280Im), 21:30-05:00: 60% (2460Im), dla pozostatych
godzin 100% (4100Im)
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&

16A

proj. YAKY 5x25mm2
(-36,0m / 41,0m-)
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LED
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16A
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D01 2A(0C)
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proj. YAKY 5x25mm2

R<10,0Q

w istniejqcej sieci energetycznej
ZEROWANIE OCHRONNE TN-C

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
ZGODNIE Z PN-91/E—05009

(=31,0m / 35,0m-)

(=37,0m / 35,0m-)

U (T0m 7 %50m-)  © (<31,0m / 35,0m-)

XXX

(=31,0m / 3,0m-)

—oznaczenia stupbw YYY gdzie: XXX—numer obwodu/stupa, YYY—wysokos¢ stupa/dtugose wysiggnika, ZZZ—moc oprawy
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numer licznika:

0417462337701123
3F
kWh
proj. przetagcznik 1-0-2
y | @ ZE-02
@ @0
g C16/3 B6/1 Il @—
ES440 40A
& RBK-00 /L|Z}
% WTN-00-40A
OBW1 OBW?2 OBW3
[
proj. proj. proj.

?

R303
D01
10A

R303
D01
10A

R303
D01
10A

PEN

Zasil

anie

z linii nn

proj. roztgczniki bezpiecznikowe w
polach odptywowych szafki SOU

zamontowac
wytgcznikéw

w miejscu istniejgcych
nadmiarowo-prgdowych

przewidzianych do demontazu

istn. obwod nr 1

istn. YAKY 4x35mm?

istn. obwad nr 2
istn. YAKY 4x35mm?

proj. obwod nr 3
proj. YAKY 5x25mm?

w istniejqcej sieci energetycznej
ZEROWANIE OCHRONNE TN-C

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
ZGODNIE Z PN-91/E—05009

Bilans mocy dla obwodu wyprowadzonego z szafki SOU:

- istn. obwéd nr 1 - Pp=0,70kW; 1=1,09A,
- istn. obwodd nr 2 - Pp=1,14kW; 1=1,77A,
- proj. obwéd nr 3 - P,=6-37W=0,22kW, 1=0,34A.
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Uwagi:

46 L

SN -

proj. kabel nn

0,4kV

piasek

5
1. Wymiary podano w cm.
2. Rys. wg N SEP-E-004. 25 7
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grunt rodzimy
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niebieskiego




	Arkusze i widoki
	Układ1


