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5. Linarium-
6. Kiwak JEZ

7. Kiwak LIS

8. Hustawka wazka-

9. Zestaw Zabawowy

10. fawka zeliwna z oparciem

11. kosz na $mieci

a. Podwadjna prasa nozna, 1 szt.
b. Biegacz, 2 szt.

c. Porecze gimnastyczne, 1 szt.
d. Masazer plecow, 1 szt.

e. Orbitrek, 1 szt.

f. Podwojne wyciskanie, 1 szt.

V. BIOZ



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WIELKOPOLSKA OKREGOWA I1ZBA ARCHITEKTOW

L.dz. 7130/WOIA-OKK/14/2003 Poznan, dnia 17 lipca 2003 roku

DECYZJA

w sprawie nadania uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -

Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126; dalsze zmiany: Dz. U. z 2000 r. Nr 109,
poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229,
Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 74, poz. 676), art. 11 i 24 ust. 1 pkt2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.
z 2001 r. Nr 5, poz. 42 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271), oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071; dalsze zmiany: Dz.U. z 2001r. Nr49, poz. 509, oraz z 2002r. Nr 113, poz.984 i Nr 169,
poz. 1387),

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
WIELKOPOLSKIEJ OKREGOWEI] IZBY ARCHITEKTOW
orzeka, ze

ran Jacek Rafat ROSzZYK

magister inzynier architekt

urodzony 15 marca 1975 r. w Poznaniu
uzyskuje

uprawnienia budowlane nr ew. 7131/12/P/2003
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

UZASADNIENIE

Zesp6t Egzaminacyjny powolany przez Okregowa Komisje Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okregowej Izby
Architektow stwierdzil, ze Pan mgr inz. arch. Jacek Rafatl Roszyk posiada wymagane prawem wyksztalcenie
i praktyke zawodowa konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci architektonicznej i uzyskat
pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. W zwiazku z powyZszym orzeczono jak vsentencji.

Od niniejszej decyzji przyshuguje odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej za posrednictwem Okrggowe;j
Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okrggowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od daty otrzymania
niniejszej decyzji.

Wielkopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Przewodniczacy Komisji

dezey 1 Nowsl
mrvhite ki

strona1z2




Otrzymuja:
1. Pan Jacek Rafal Roszyk
zam. 62-030 Lubon, ul. Cieszkowskiego 7
2. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna
ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
4. aa. )

Sktad Orzekajacy:

1.
2.
3.

mgr inz. arch. Eryk Sieifiski

mgr inz. arch. Jacek Buszkiewicz
mgr inz. arch. Ewa Pawlicka-Garus
mgr inz. arch. Anna Plesifiska

mgr inz. arch. Stanistaw Mikolajczak

mgr Lidia Przewozna
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I ZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jacek Roszyk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 7131/12/P/2003,

jest wpisany na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0459.

Cztonek czynny od: 01-09-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-06-2023 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0459-C226-YF18-A83C-DB12

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



14.07.2023, Poznan

Na podstawie art.20 ust.4 — Prawo Budowlane

Oswiadczam , ze PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW ORAZ
SILOWNI PLENEROWEUJ na terenie dziatki nr 1365 potozonej przy ul.
Gasiorowskiego 2 w Rawie Mazowieckie;

- zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant : mgr inz. arch. Jacek Roszyk upr. bud 7131/12/P/2003



I.OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw oraz sitowni zewnetrznej na dziatce
nr 1365 przy ul. Gasiorowskiego w Rawie Mazowieckiej. Projekt obejmuje montaz
urzadzen zabawowych oraz urzgdzen sitowni zewnetrznej na terenie opracowania oraz
zmiane nawierzchni pod urzadzeniami zabawowymi na bezpieczng o powierzchni 331
m?2. Nawierzchnia bezpieczna projektowana jest z piasku ptukanego rzecznego o frakcji
od 0,2 do 2mm. Grubos¢ nawierzchni wynosi 20 cm. Pod piaskiem projektuje sie
geowltdknine filtrujgca, obrzeze nawierzchni zaplanowane jest z materiatu ecoborder.
Teren placu znajduje sie w centralnej czesci dziatki. Ksztatt placu jest nieregularny.
Na placu projektuje sie urzgdzenia zabawowe takie jak:
- zestaw zabawowy ze Slizgiem, drabinkami, elementami linarium, zjezdzalnig rurowa,
przejsciami rownowaznymi,
- wolnostojgcy zabudowany slizg o wysokosci 60 cm.
- hustawka wahadtowa podwojna- siedzisko deska i siedzisko koszykowe
- hustawka wahadtowa- orle gniazdo
- linarium stozkowe
- kiwak jez- 2 szt.
- kiwak lis
- hustawka wazka- 2 szt.
Na terenie placu zabaw znajdujg sie dwie studzienki rewizyjne. Projektuje sie
zabezpieczenie ich za pomocag kwietnikdow, jednoczesnie pozostawiajgc do nich
dostep. Projektowane klomby nalezy wypeini¢ ziemig i nasadzi¢ rosliny. Proponowane
rosliny karlowate nieszkodliwe dla dzieci np. komarzyca, surfinia, trawy ozdobne.
Projektuje sie infrastrukture placu zabaw, zawierajgca matg architekture {j.
tawki (5 szt.), kosze na odpady (3 szt.).
Projektuje sie rowniez odizolowang przestrzennie czesc¢ sitowni zewnetrznej, na
terenie ktorej znajduje sie 7 urzadzenh przeznaczonych do sportu i rekreacji oséb
dorostych. Planowane jest pozostawienie istniejgcej nawierzchni biologicznie czynnej
(trawiastej) na terenie sitowni.
Projektuje sie takie urzadzenia jak:
- podwojna prasa nozna
- dwa biegacze
- porecze gimnastyczne
- masazer plecow

- orbitrek



- podwojne wyciskanie.

Szczegodtowy opis urzadzen wedtug kart technicznych produktéw. Kazde z urzgdzen
powinny by¢ montowane wediug szczegdtowych instrukcji, odpowiednich do kazdego
urzadzenia. Elementy drewniane nie powinny bezposrednio mie¢ kontaktu z podtozem
oraz z powierzchnig bezpieczng (piaskowg). Zaleca sie montaz urzgdzeh okoto 10 cm

ponad gorng warstwg nawierzchni piaskowej.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki
Dziatka nr 1365 jest obecnie niezabudowana i nieogrodzona. Teren objety
opracowaniem jest zroznicowany pod wzgledem wysokosci, o nawierzchni trawiaste;j.
Przeznaczenie uzytkowania terenu nie ulega zmianie.
o Dojscia piesze na teren opracowania — istniejgce. Nie projektuje sie nowych
dojs¢ pieszych ani zmian w ukfadnie istniejgcych.
e Uzbrojenie techniczne dziatki. Nie projektuje sie zadnych sieci i przytaczy
technicznych.
¢ Gromadzenie odpadoéw statych. Projektuje sie pojemniki do gromadzenia

odpadow na terenie opracowania.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki
Projektuje sie 9 zlokalizowanych urzgdzen zabawowych, zgodnych z normg PE-EN
1176 oraz 7 urzadzen sitowni zewnetrznej. Urzgdzenia powinny charakteryzowac sie
wysokg jakoscig produkcji oraz duzg odpornosécig na wandalizm.
Teren opracowania wyposazony bedzie dodatkowo w 5 szt. fawek, 3 szt. koszy na

Smieci oraz 1 regulamin uzytkowania dla placu zabaw oraz sitowni zewnetrzne;j.

4. Tabelaryczny bilans terenu inwestycji
Powierzchnia terenu inwestycji placu zabaw wynosi 331,00m?

Powierzchnia terenu inwestycji sitowni zewnetrznej wynosi 104,00m?

5. Dane informujace o wpisie do rejestru zabytkéw lub ochronie na podstawie
ustalen MPZP



Dziatka, na ktorej jest przewidziana projektowana inwestycja zgodnie z MPZP nie

podlega ochronie i nie jest wpisana do rejestru zabytkow.

6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke.

Obiekt nie znajduje sie w granicach terenu eksploatacji gorniczej.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych

zagrozen dla srodowiska

Nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

projektowanych obiektéw w zwigzku z projektowang inwestycja.

8. Zakres rob6t budowlanych oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych elementéw.

Wytyczenie terenu sitowni zewnetrzne;j

Wytyczenie terenu placu zabaw

Roboty ziemnie- profilowanie i niwelacja terenu pod urzadzeniami
zabawowymi

Wytyczanie i montaz wyposazenia urzgdzen

Wykonanie nawierzchni amortyzujgcej upadek dla wybranych elementow
zabawowych.

Montaz elementéw matej architektury.
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O LEGENDA:

PLAC ZABAW
@ zjezdzalnia- $lizg
@ hustawka wahadtowa podwdjna
@ hustawka wahadtowa- bocianie

gniazdo

@ kiwak- jez

hustawka wazka

@ zesta zabawowy

SILOWNIA ZEWNETRZNA
@ Podwdéjna prasa nozna CX-04
@ Biegacz CX-07
@ Porecze gimnastyczne CX-10
@ Masazer plecow CX-02
(e) Orbitrek CX-05
(f) Podwojne wyciskanie CX-11

\\\\\\ granica opracowania
strefa bezpieczna urzadzen
wiaz studzienki rewizyjnej
istniejgce drzewa lisciaste
istniejace drzewa iglaste

obszar miejsc parkingowych

Miasto Rawa Mazowiecka
Plac Marszatka J. Pitsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

inwestor:

jednostka
projektowa:

Michat Marchewicz Artdj

Obiekt budowlany:
Budowa placu zabaw na dziatce 1305 przy
ul.Gasiorowskiego w Rawie Mazowiecjkiej

rysunek:
Projekt zagospodarowania terenu

projektanci:

magr inz. arch. Jacek Roszyk upr. bud 7131/12/P/2003
mgr inz.arch. Michat Marchewicz

mgr inz. arch. Karolina Koztowska

numer rysunku: 1
skala: 1:200
data: 20.07.2023r.
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&5 LEGENDA:

PLAC ZABAW
@ zjezdzalnia- $lizg
@ hustawka wahadtowa podwdjna
@ hustawka wahadtowa- bocianie
gniazdo
@ kiwak- jez
@ linarium
@ kiwak- jez
(7) kiwak- lis
hustawka wazka

@ zesta zabawowy

SILOWNIA ZEWNETRZNA
@ Podwdjna prasa nozna CX-04
@ Biegacz CX-07
@ Porecze gimnastyczne CX-10
@ Masazer plecow CX-02
(e) Orbitrek CX-05
@ Podwodjne wyciskanie CX-11

“~.__ granica opracowania
strefa bezpieczna urzgdzen
wtaz studzienki rewizyjnej
istniejgce drzewa lisciaste
istniejgce drzewa iglaste

obszar miejsc parkingowych

inwestor: Miasto Rawa Mazowiecka
Plac Marszatka J. Pitsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

jednostka | Michat Marchewicz Artd]
projektowa:

Obiekt budowlany:
Budowa placu zabaw na dziatce 1305 przy
ul.Gasiorowskiego w Rawie Mazowiecjkiej

rysunek:
Projekt architektoniczno- budowlany

projektanci:
mgr inz. arch. Jacek Roszyk upr. bud 7131/12/P/2003
mgr inz.arch. Michat Marchewicz

mgr inz. arch. Karolina Koztowska

numer rysunku: 2
skala: 1:100
data: 20.07.2023r.
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IV. KARTY KATALOGOWE URZADZEN

Urzadzenia zabawowe posiadajg certyfikaty i deklaracje zgodnosci zgodne z normg PN1176.

Urzadzenia sitowni plenerowych posiadajg certyfikaty i deklaracje zgodnosci zgodne z
normg PN/EN16630.

Urzadzenia zlokalizowano z uwzglednieniem stref bezpieczenstwa.
Urzadzenia zostang przymocowane do podioza w blokach fundamentowych z betonu B15

poprzez kotwy stalowe ocynkowane. Podstawy fundamentéw umieszczone 400 mm ponizej

poziomu powierzchni terenu.



ZJEZDZALNIA-$lizg niedzwied? . i

Szerokos¢ 580 Mm
Wysokos¢ 1336 mm

3300

2167
2498

i 1336

Charakterystyka urzadzenia

1.Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo
2. Pozostate materiaty:

Elementy montazowe: aluminium malowane proszkowo

Ptyty ze sklejki, Tworzywa termoplastyczne, stal nierdzewna

3. Zjezdzalnia: tworzywo termoplastyczne

4. Zestaw posiada: Zjezdzalnie na wysokosci 60 cm : slizg tworzywa
termoplastycznego, konstrukcja nosna wykonana ze stali. Elementy
dekoracyjne wykonane ze sklejki imitujgce ksztatt niedzwiedzia.



HUSTAWKA WAHADtOWA - PODWOJNA

Rodzaj urzadzenia
Dtugosc¢

Szerokos¢

Wysokos¢

WYys. swobodnego upadku

- 7400 -
=~ 1760 =

tatwodostepne

3780 mm
1760 mm
2380 mm
1500 mm




HUSTAWKA WAHADtOWA - PODWOJNA

Charakterystyka urzadzenia

10.

Elementy konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego warstwowo (kantowka
o wymiarach 100 mm x 100 mm o zaokraglonych krawedziach). Wszystkie belki
konstrukcyjne posiadaja frez wzdtuzny z kazdej strony. Elementy konstrukcyjne
zakonczone sa od gory kapturkami z tworzywa.

Urzadzenie osadzone w podtozu na stalowych kotwach ocynkowanych, zabetonowanych
w gruncie.

Wszystkie elementy drewniane malowane sa natryskowo farbami akrylowymi
tworzacymi elastyczna warstwe z powtoka uv.

Wszystkie elementy wykonane ze sklejek malowane sa natryskowo farbami akrylowymi
tworzacymi elastyczna warstwe z powtoka uv.

Sruby ocynkowane w stupach konstrukcyjnych, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa.
Gniazda tacznikdw zakryte zaslepkami z tworzywa.

Belka gorna poprzeczna stalowa malowana proszkowo.
tancuch techniczny kalibrowany wykonany ze stali nierdzewnej.

Po obu zewnetrznych stronach hustawki, umieszczona zostata ptyta zabezpieczajaca ze
sklejki wodoodpornej grubosci 21 mm.

Koszyk metalowy powlekany tworzywem sztucznym, zawieszone na tozyskach
samosmarujacych. Siedzisko jest przeznaczone dla dzieci w wieku 1-5 |at.

Deseczka metalowa, powlekana tworzywem sztucznym, zawieszone na tozyskach
samosmarujacych. Siedzisko jest przeznaczone dla dzieci w wieku 3-12 lat.



HUSTAWKA WAHADtOWA - ORLE GNIAZDO Rodzaj urzadzenia tatwodostepne

Dtugosc¢ 3900 mm
Szerokos¢ 1760 mm
Wysokos¢ 2390 mm

Wys. swobodnego upadku 1500 mm
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Charakterystyka urzadzenia

1.

Elementy konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego warstwowo (kantowka
o wymiarach 100 mm x 100 mm o zaokraglonych krawedziach). Wszystkie belki
konstrukcyjne posiadaja frez wzdtuzny z kazdej strony. Elementy konstrukcyjne
zakonczone s3 od gory kapturkami z tworzywa.

Urzadzenie o0sadzone w podtozu na stalowych kotwach ocynkowanych,
zabetonowanych w gruncie.

Wszystkie elementy drewniane malowane sa natryskowo farbami akrylowymi tworzacymi
elastyczna warstwe z powtoka uv.

Wszystkie elementy wykonane ze sklejek malowane sa natryskowo farbami
akrylowymi tworzacymi elastyczna warstwe z powtoka uv.

Sruby ocynkowane w stupach konstrukcyjnych, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa.
Gniazda tacznikow zakryte zaslepkami z tworzywa.

Belka gorna poprzeczna stalowa malowana proszkowo.
tancuch techniczny kalibrowany wykonany ze stali nierdzewnej.

Po obu zewnetrznych stronach hustawki umieszczona zostata ptyta zabezpieczajaca
ze sklejki wodoodpornej grubosci 25 mm.

Siedzisko hustawki - koszykowe z lin stalowych w oplocie z polipropylenu.



KIWAK JEZ

Dtugosc 715mm
Szerokos¢ 498 mm
Wysokos¢ 806 mm
3300
pr = 1
//
/ N
// \\\
// \\
// /] £ \
715 4000
|
4 /
\ J
\\\ /
— . 1

Charakterystyka urzadzenia

1. Urzadzenie osadzone w podtozu na stalowych kotwach
ocynkowanych, zabetonowanych w gruncie.

2.Wszystkie elementy wykonane ze sklejek malowane sg natryskowo
farbami
akrylowymi tworzgcymi elastyczng warstwe z powtokg uv.
3. Catos¢ wykonana ze sklejki wodoodpornej grubosci 21 mm.
4. Rurki stalowe malowane proszkowo. Sruby ocynkowane,
zabezpieczone zaslepkami z tworzywa.
5. Sprezyna ze stali ocynkowanej - ostatni pierscien sprezyny
zabezpieczony przed pufapka na zakleszczenie.
6. Urzadzenie posiada siedzisko z wodoodpornej sklejki grubosci 25
mm z oparciem oraz uchwyty i podndzek z rurki stalowe malowanej
proszkowo.



LINARIUM STOZEK Rodzaj urzadzenia tatwodostepne

Dtugosc 1600 mm
Szerokos¢ 1600 mm
Wysokos¢ 2620 mm

Wys. swobodnego upadku 1500 mm
Z & 26120
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Charakterystyka urzadzenia

1. Konstrukcja: stup nosny wykonany z rury grubosciennej o srednicy 90 mm.

2. Wysokosc - 262 cm.

3. Urzadzenie zabetonowane w gruncie.

4. Linarium wykonane z lin polipropylenowych ze stalowym wzmocnieniem (kordem).

5. Linarium ma ksztatt stozka.



KIWAK LIS

Dtugosc 870mm
Szerokos¢ 550 mm
Wysokos¢ 900 mm

3500

: n‘J] e
874

Charakterystyka urzadzenia

1. Urzadzenie osadzone w podtozu na stalowych kotwach
ocynkowanych, zabetonowanych w gruncie.

2.Wszystkie elementy wykonane ze sklejek malowane sg natryskowo
farbami
akrylowymi tworzgcymi elastyczng warstwe z powtokg uv.
3. Catos¢ wykonana ze sklejki wodoodpornej grubosci 21 mm.
4. Rurki stalowe malowane proszkowo. Sruby ocynkowane,
zabezpieczone zaslepkami z tworzywa.
5. Sprezyna ze stali ocynkowanej - ostatni pierscien sprezyny
zabezpieczony przed pufapka na zakleszczenie.
6. Urzadzenie posiada siedzisko z wodoodpornej sklejki grubosci 25
mm z oparciem oraz uchwyty i podnozek z rurki stalowe malowane]
proszkowo.



Hustawka wazka

Nazwa produktu Hustawka wazka

Grupa wiekowa

Od 2 roku zycia

L7

Dtugos¢: 2010mm
Szerokos¢: 290 mm
Wysoko$é 710 mm
Wys. swobodnego upadku 820 mm

Bezpieczna strefa uzytkowania

2290 x 4050 mm

wevww.sun-plus.pl



1. Mocowanie hustawki osadzone w podtozu (zabetonowane w

Charakterystyka gruncie).

u rzad Zenia 2. Belka z drewna klejonego warstwowo (kantéwka o
wymiarach 120 mm x 80mm x 200 mm o zaokrgglonych
krawedziach).

3. Elementy drewniane malowane sg lakierobejca,
zabezpieczajgcg przed niszczgcym wptywem czynnikéw
atmosferycznych, a specjalne filtry UV chronig kolor i potysk.

4. Wszystkie Sruby sg ocynkowane i zabezpieczone
zaslepkami.

5. Siedziska wykonane z HDPE 19mm.
6. Uchwyty wykonane ze stali malowanej proszkowo.

7. Odbojniki gumowe.

Op|5 teCh NICZ ny 1. Konstrukcja hustawki sktada sie z mocowania wazki
z wykonanego ze stali ocynkowanej o dtugosci 120cm oraz
elementOW belki drewnianej o wymiarach 120mm x 80mm x 2000mm.

2. Hustawka zawiera element dekoracyjny ze stali malowanej
proszkowo (o wymiarach 90mm x 400mm), 2 siedziska (o
wymiarach 186mm x 286mm), 2 odbojniki (0 wymiarach
240mm x 170mm) oraz 2 uchwyty (o szerokosci 290mm)
stuzgce do utrzymania réwnowagi podczas korzystania z
urzgdzenia.

3. Siedziska znajdujg sie na wysokosci 539mm.

1. Nawierzchnia amortyzujgca: piasek, zwir, kora lub

nawierzchnia syntetyczna. Nawierzchnie nalezy wykonac¢ w
catej strefie bezpieczenstwa.

2. Produkt zgody z normami bezpieczehstwa: PN-EN 1176-1;
PN EN 1176-6.
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Uwagi ogoélne do zestawu

1.

Elementy konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego warstwowo (kantowka
o wymiarach 120 mm x 60 mm o zaokraglonych krawedziach). Wszystkie belki
konstrukcyjne posiadaja frez wzdtuzny z kazdej strony.

Urzadzenie osadzone w podtozu na stalowych kotwach ocynkowanych, zabetonowanych
w gruncie.

Wszystkie elementy drewniane malowane sa natryskowo farbami akrylowymi
tworzacymi elastyczna warstwe z powtoka uv.

Wszystkie elementy wykonane ze sklejek malowane sa natryskowo farbami akrylowymi
tworzacymi elastyczna warstwe z powtoka uv.

Elementy wykonane z rurek stalowych grubosciennych o srednicy 30 mm malowane
proszkowo w kolorze szarym.

Sruby ocynkowane w stupach konstrukcyjnych, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa.

Gniazda tacznikow zakryte zaslepkami z tworzywa.

8. Zjezdzalnia rurowa wykonana z tworzywa sztucznego HDPE.

9. Scianki wykonane z wodoodpornej sklejki grubosci 25 mm.

10. Liny w zestawie wykonane sa z lin polipropylenowych ze stalowym wzmocnieniem

(kordem).

11. Zestaw zabawowy sktada sie z: $lizgu, zjezdzalni rurowej, przejs¢ rownowaznych,

elementéw linarium, przejs¢ korytarzowych z lin, drabinek wejsciowych.

Uwagi ogoélne do zestawu

Opis techniczny wchodzacych w sktad elementow

1.

Maksymalna wysokos¢ zestawu- 340 cm.

Podesty na wysokosci 180 cm.

Zjezdzalnia rurowa na wysokosci 102 cm.

Drabinka pionowa konstrukcja z rurek stalowych malowanych proszkowo.

Drabinka pionowa konstrukcja nosna drewno klejone szczeble z rurek stalowych
malowanych proszkowo.

Barierki ochronne w wiezach wykonane z drewna klejonego.



tawka zeliwna z oparciem Szeroko$t 590 mm
Wysokos¢ 730 mm
Dtugos¢ 1700 mm

Charakterystyka urzadzenia

1. Siedzisko i oparcie tawki wykonane z desek sosnowych malowanych w kolorze mahon,
ciemny orzech lub dab.

2. Wysokosc siedziska - 40cm



KOSZ NA SM|EC| BETONOWO - DREWNIANY Srednica @ 420 mm

Wysokosc 670 mm

|
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Charakterystyka urzadzenia

1.

2.

Podstawa wykonana jest z betonu.

Konstrukcja stalowa.

Wszystkie elementy wykonane z metalu malowane sa proszkowo w kolorze.
Wsad - stalowy, ocynkowany.

Wykonczenie z desek sosnowych malowanych w kolorze (mahon).

Wszystkie elementy drewniane malowane sa natryskowo farbami akrylowymi tworzacymi
elastyczna warstwe z powtoka uv.

Sruby ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa.



KLOMB KWIATOWY Diugost sromm

Szerokos¢ 550 mm
Wysokos¢ 900 mm

Charakterystyka urzadzenia

1. Klomb wykonany jest z betonu

2.Element w ksztatcie walca z wycietym srodkiem z mozliwoscig
nasadzenia roslin.

3.Zapewniony dostep do studzienki rewizyjnej

4.Maksymalna wysokos¢ 450 mm

5.Zewnetrzna Srednica walca -1000 mm




PODWOJNA PRASA NOZNA Dtugost 1990 mm

Szerokos¢ 420 mm
Wysokos¢ 1550 mm

Uwagi ogolne do zestawu

1. Zestaw fitness wykonany jest z rurek stalowych grubosciennych o grubosci 3,5 mm.
2. Elementy wykonane z rurek stalowych malowane sa proszkowo w kolorze.

3. Urzadzenie osadzone w podtozu na stalowych kotwach  ocynkowanych,
zabetonowanych w gruncie, zgodnie z norma EN 1176.

4. Konstrukcja nosna wykonana jest z pojedynczego stupa stalowego.
5. 2 x stanowisko do ¢wiczer miesni talii i ud.

6. Stanowisko sktada sie z siedziska z oparciem.



PODWOJNA PRASA NOZNA

Funkcja zestawu oraz zakres ¢wiczonych partii miesni

1. Buduje miesnie talii i ud.




B I E GACZ Dtugos¢ 1075 mm
Szerokos¢ 535 mm

Wysokos¢ 1390 mm

Uwagi ogolne do zestawu

1.

2.

Zestaw fitness wykonany jest z rurek stalowych grubosciennych o grubosci 3,5 mm.
Elementy wykonane z rurek stalowych malowane sa proszkowo w kolorze.

Urzadzenie osadzone w podtozu na stalowych kotwach  ocynkowanych,
zabetonowanych w gruncie, zgodnie z norma EN 1176.

Konstrukcja nosna wykonana jest z pojedynczego wyprofilowanego stupa stalowego.
Stanowisko sktada sie z dwoch wahadtowych podestow oraz poreczy.

Stanowisko do ¢wiczen miesni konczyn dolnych.



BIEGACZ

Funkcja zestawu oraz zakres ¢wiczonych partii miesni

1. Poprawia prace konczyn dolnych, koordynacje ciata, zmyst rownowagi i mozliwosci
aerobowe.




PORECZE GIMNASTYCZNE Dtugos¢ 1875 mm

Szerokos¢ 530 mm
Wysokos¢ 1600 mm

Uwagi ogolne do zestawu

1.

2.

Zestaw fitness wykonany jest z rurek stalowych grubosciennych o grubosci 3,5 mm.
Elementy wykonane z rurek stalowych malowane sa proszkowo w kolorze.

Urzadzenie osadzone w podtozu na stalowych kotwach  ocynkowanych,
zabetonowanych w gruncie, zgodnie z norma EN 1176.

Konstrukcja nosna wykonana jest z pojedynczego stupa stalowego.

2 x stanowisko do ¢wiczen stymulujacych miesnie: klatki piersiowej, barkow, miesnie
trzygtowe ramion.



PORECZE GIMNASTYCZNE

Funkcja zestawu oraz zakres ¢wiczonych partii miesni

1. Trening.

2. Wzmocnienie miesni ramion, brzucha i plecow.




MASAZER PLECOW Diugosé 1290 mm

Szerokos¢ 680 mm
Wysokos¢ 1700 mm

Uwagi ogolne do zestawu

1.

2.

Zestaw fitness wykonany jest z rurek stalowych grubosciennych o grubosci 3,5 mm.
Elementy wykonane z rurek stalowych malowane sa proszkowo w kolorze.

Urzadzenie osadzone w podtozu na stalowych kotwach ocynkowanych,
zabetonowanych w gruncie, zgodnie z norma EN 1176.

Konstrukcja nosna wykonana jest z pojedynczego stupa stalowego.
2 x stanowisko do masazu plecéw na réznych wysokosciach.

Siedzisko.



MASAZER PLECOW

Funkcja zestawu oraz zakres ¢wiczonych partii miesni

1. Masaz irelaks.
2. Eliminacja napiecia miesniowego z okolic plecow i talii.

3. Przyczynia sie do poprawy krazenia krwi i kondycji uktadu nerwowego.




ORBITEK Dtugosc 1270 mm

Szerokos¢ 530 mm
Wysokos¢ 1480 mm

Uwagi ogolne do zestawu

1. Zestaw fitness wykonany jest z rurek stalowych grubosciennych o grubosci 4 mm.
2. Elementy wykonane z rurek stalowych malowane sa proszkowo w kolorze.

3. Urzadzenie osadzone w podtozu na stalowych kotwach  ocynkowanych,
zabetonowanych w gruncie, zgodnie z norma EN 1176.

4. Konstrukcja nosna wykonana jest z pojedynczego stupa stalowego.

5. Urzadzenie to posiada stanowisko sktadajace sie z wahadet stopni do ndg z dwoma
uchwytami — kijkami.

6. Stanowisko do ¢wiczen miesni konczyn gornych i dolnych.



ORBITEK

Funkcja zestawu oraz zakres ¢wiczonych partii miesni

1. Wzmacnia prace gornych i dolnych konczyn oraz poprawia elastycznosc stawow.




PODWOJNE WYCISKANIE Diugosé 2100 mm

Szerokos¢ 750 mm
Wysokos¢ 1693 mm

Uwagi ogolne do zestawu
1. Zestaw fitness wykonany jest z rurek stalowych grubosciennych.
2. Elementy wykonane z rurek stalowych malowane sa proszkowo w kolorze.

3. Urzadzenie osadzone w podtozu na stalowych kotwach  ocynkowanych,
zabetonowanych w gruncie, zgodnie z norma EN 1176.

4. Konstrukcja nosna wykonana jest z pojedynczego stupa stalowego.

5. 2 x stanowisko do ¢wiczen stymulujacych miesnie ramion i barkow.



PODWOJNE WYCISKANIE

Funkcja zestawu oraz zakres ¢wiczonych partii miesni

1. Wzmacnia konczyny gorne, grupy miesni klatki piersiowej i plecow.

2. Wspomaga funkcje krazeniowo-oddechowe organizmu.

°<> OO




Opis techniczny zostat sporzadzony wedtug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia.

ZADANIE INWESTYCYJNE; Budowa placu zabaw oraz sitowni zewnetrznej w Rawie
Mazowieckiej

ADRES INWESTYCJI : ul. Gasiorowskiego 2 w Rawie Mazowieckiej

INWESTOR: Miasto Rawa Mazowiecka- Urzad Miasta
PROJEKTANCI:
mgr inZ. arch. Jacek Roszyk upr. bud 7131/12/P/2003
mgr inz. arch. Karolina Koztowska

mgr inz. arch. Michal Marchewicz

1. Zakres robét oraz kolejnosé realizacji

Inwestycja obejmuje:
 realizacje placu zabaw z zastosowaniem nowych urzgdzen,
¢ realizacje sitowni zewnetrznej,
e Zapewnienie nawierzchni na placu zabaw,

Roboty budowlane wykonywane bedg w nastepujacej kolejnosci:

e usuniecie darni

e wykonanie koryt

e wywoz ziemi na wysypisko

e wyréwnanie podioza, uksztattowanie terenu wg projektu

e wykonanie obrzezy nawierzchni placu zabaw

¢ montaz urzadzeri do zabawy na fundamentach betonowych

e montaz urzagdzen sitowni zewnetrznej na fundamentach betonowych
e montaz tablicy informacyjnej z regulaminem placu zabaw

* wykonanie podbudowy nawierzchni placu zabaw

e wykonanie nawierzchni z piasku placu zabaw

o montaz tawek

e montaz koszy na odpady

e montaz betonowego klombu zabezpieczajacego wtaz rewizyjny
¢ nasadzenie roslinnosci do klombu

e uporzadkowanie terenu

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych



Teren pozbawiony zabudowy , otoczony dziatkami zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne;.
Od strony wschodniej graniczy z miejscami parkingowymi, ktére granicza z ulicg
Gasiorowskiego w Rawie Mazowieckiej. Teren jest zadrzewiony wysokimi drzewami oraz
pokryty w cato$ci zielenig niskg- trawg. Na terenie znajdujg sie dwie studzienki rewizyjne.

3. Elementy zagospodarowania mogace stwarzaé zagrozenie zycia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Na terenie nie ma elementéw stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Elementem moggcym w niesprzyjajacych okolicznosciach stanowi¢ zagrozenie moga byé:

¢ zlokalizowane na terenie opracowania dwie studzienki rewizyjne, aktualnie
zabezpieczone

e prace montazowe przy uzyciu dzwigu w promieniu jego dziatania,

e prace montazowe przy uzyciu podnosnika montazowego z koszem

4. Zagrozenia wystepujace w czasie realizacji robét.

e roztadunek elementdéw, oraz ich montaz,

e praca maszyn budowlanych.

e prace montazowe przy uzyciu dzwigu w promieniu jego dziatania,

e prace montazowe przy uzyciu podnosnika montazowego z koszem,

e podczas prowadzenia prac budowlanych w drodze moga wystgpi¢ zagrozenia
wynikajg z ruchu drogowego.

5. Instruktaze pracownikow.

W zakresie szkolen instruktazowych z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy nalezy ujaé
nastepujace elementy:

s instruktaze stanowiskowe informujace o mozliwosciach zagrozenia i sposobach
postepowania w przypadku ich wystgpienia - przeprowadza kierownik robot,

¢ zwrbcenie uwagi na konieczno$¢ stosowania Srodkéw ochrony indywidualnej i
zbiorowej (tj. odziez ochronna, obuwie robocze, kaski ochronne, ochrony stuchu i
wzroku, maski przeciwpytowe, okulary ochronne, rekawice ochronne, szelki
bezpieczenstwa itp.),

e pracownicy powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia do prowadzenia przez nich prac
$wiadczgce o ich przeszkoleniu oraz stosowne badania lekarskie,

e wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych,

e prace szczegllnie niebezpieczne a w szczegdlnosci w poblizu urzgdzen
energetycznych prowadzi sie na pisemne polecenie wydane przez uprawnionego
pracownika Rejonu Energetycznego. Procedure wytgczenia linii, dopuszczenia
pracownikow oraz czynnosci dozoru okresli wiasciciel linii,

e Pracownicy pracujgcy przy budowie urzgdzen energetycznych powinni posiadaé
odpowiednie kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia
wystepujace w czasie prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowac i
przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepiséw BHP i udzielania
pomocy.



6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace powstawaniu niebezpieczenstw.

Nalezy zapewni¢ nastepujgce elementy:

e wyznaczyc strefy prowadzenia robét przez zastosowanie tasm BHP ostrzegawczych i
umieszczenie tablic ostrzegawczych,

* zapewni¢ pracownikom budowy apteczki pomocy lekarskiej wraz z instrukcjg,

e udzielenia pierwszej pomocy w miejscach tatwo dostepnych,

e miejsce zlokalizowania apteczki oznakowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
a podlegtym pracownikom przekaza¢ informacje o tej lokalizacji na szkoleniu BHP,

* wyposazy¢ wszystkich pracownikéw w srodki ochrony indywidualnej zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami takimi jak ubrania ochronne, kaski, pasy itp.

e miejsce wykonania robét nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zastawami i barierkami,

e wytgczyd i uziemic urzadzenia energetyczne, wywiesic tablice ostrzegawcze ,Nie
zatgczaé”

» zachowat szczegolng uwage podczas realizacji robét wykonywanych sprzetem
mechanicznym(koparka, dzwig, podnosnik, przyczepa dtuzycowa),

e egzekwowac od pracownikéw stosowanie wiasciwych $rodkéw ochrony indywidualnej
— odziezy, obuwia roboczego oraz wtasciwych narzedzi i sprzetu.

W przypadku watpliwosci lub niejasnosci nalezy niezwlocznie zwrdcié sie z
zapytaniem odpowiednio do projektanta lub do dostawcy okreslonego systemu/materiatow.
Wszystkie zastosowane materialy powinny odpowiadaé obowigzujagcym normom oraz
posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie moga stanowié zagrozenia dla higieny i
zdrowia uzytkownikéw wg wymogéw Ustawy "Prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994 roku
art. 10 z poézniejszymi zmianami. W zaleznosci od zastosowanych materiatow nalezy
bezwzglednie przestrzegaé technologii i wymagan producentéw. Prace budowlane nalezy
wykonac¢ z nalezytg starannoscig oraz wiedza i sztukg budowlang oraz wg odpowiednich
norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zatgczonej do projektu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia ( Dz.U. nr 120, poz. 1126) oraz art. 21a Prawa budowlanego projektowana
inwestycja wymaga sporzadzenia szczegdtowego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

na budowie.
AWCAE Opracowat:

mgr inz. Jan Kielar
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