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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne

Na roboty budowlane zadania pn. ,,Budowa Placu zabaw z sitownig zewnetrzng w Rawie
Mazowieckiej”

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Ogdlna specyfikacja techniczna ST-0 odnosi sie do wspdlnych wymagan dla poszczegdlnych specyfikacji
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach zadania pn.:
,Budowa Placu zabaw z sitownig zewnetrzng w Rawie Mazowieckiej”

1.2 Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan dotyczacych wykonania i odbioru roboét, ktdre zostang
wykonane w ramach inwestycji ,,Budowa Placu zabaw z sitownig zewnetrzng w Rawie Mazowieckiej”
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé,
ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Charakterystyka inwestycji

1.3.1 Ogdlna charakterystyka inwestycji

Zaprojektowano ogdlnodostepny plac zabaw wraz z sitownig zewnetrzng. Powierzchnia ternu inwestycji
wynosi 2032,00 m2 . Teren inwestycji zlokalizowany jest na dziatce numer 1365, przy ulicy
Gasiorowskiego 2 w Rawie Mazowieckiej.

W ramach zadania przewiduje sie dostawe i montaz urzadzen na placu zabaw, przygotowanie terenu,
nawierzchnie piaskowa, ktdra zapewni bezpieczne korzystanie z tych urzadzen, dostawe i montaz
urzadzen sitowni zewnetrznej oraz montaz pozostatych elementéw matej architektury.

1.3.2 Ogolny zakres robot

Wymagania ogélne nalezy rozumieé i stosowac w powigzaniu ze specyfikacjami szczegétowymi na
wymienione roboty (wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien — CPV)
45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

43325000-7 Wyposazenie parkow i placdw zabaw

43300000-6 Maszyny i sprzet budowlany

43320000-2 Urzadzenia budowlane

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
37535200-9 Wyposazenie placow zabaw

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t obejmujgcych budowe
placu zabaw :

- przygotowania terenu pod budowe nawierzchni bezpiecznej piaskowej na powierzchni 435,00 m2

- dostawe i wykonanie nawierzchni bezpiecznej z tworzyw sztucznych i piaskowej o odpowiednich
parametrach okreslonych w projekcie.

- dostawe urzadzen i elementdéw matej architektury na plac zabaw wg rodzaju i ilosci podanej w projekcie
i niniejszej specyfikacji technicznej,



- roboty ziemne w zakresie wykonania wykopow pod fundamenty
- wykonanie fundamentéw pod urzadzenia i elementy matej architektury,
- montaz urzadzen i elementéw malej architektury wg projektu,

2 Prowadzenie robot

2.1 Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, harmonogramem robét za
jakos¢ materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé z projektem, wymaganiami specyfikacji
technicznych oraz poleceniami zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za :

- doktadne wytyczenie w terenie,

- wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw zgodnie z wymiarami i rzednymi zgodnie z dokumentacja
projektowg lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego.

2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy ma obowigzek zatatwienia formalnosci zwigzanych z prawem do dysponowania gruntem na
cele budowlane. Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy teren budowy. Przekazanie terenu budowy
odbedzie sie protokolarnie.

2.3 Zgodnosc robot z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodno$é z umowa oraz dokumentacjg projektowg
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany wykonywac
wszelkie roboty zgodnie z otrzymang dokumentacja.

2.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania umowy, az do
zakonczenia i odbioru koAcowego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzymywac bedzie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace : ogrodzenie, porecze, oswietlenie i znaki ostrzegawcze i
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét . Wykonawca przed przystgpieniem do robdt wygrodzi
teren budowy .

2.5 Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia prac
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowacé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonaweca bedzie:
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegélny wzglad na:
- lokalizacje sktadowisk i drég dojazdowych,
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

2.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonaweca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe]. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w
pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym .



2.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt
beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste),
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatow od wtasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.9. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona p.poz.:

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla Zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg
wliczone w ryczattowg cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw
prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczeristwa
przeciwpozarowego, na placu budowy ,we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkdw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstac za jego przyczyng w
okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw. Nalezy
zwrdcic szczegdlna uwage na fakt prowadzenia prac w poblizu jeziora Malta oraz czesto uczeszczanej
dragi pieszo-rowerowa powoduje zwrdcenia szczegdlnej ostroznosci na ten aspekt.

2.10.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone oraz za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do
prowadzenia robodt przez caty czas trwania umowy .Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu
koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby przedmiot umowy i jego
poszczegdlne elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas trwania robdt, do momentu
odbioru koncowego.



2.11.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie praw
i wytycznych podczas prowadzenia robét. Nieznajomos$¢ wyzej okreslonych praw nie chroni Wykonawcy
przed ich skutkami. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen i
metod i w sposdb ciggty bedzie informowat Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne konieczne dokumenty .

3. Materialy i urzadzenia

3.1 Zrédta uzyskania materiatéow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robdt Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego Zzrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatdw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych . Wszystkie materiaty i
urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone PN, aprobatami technicznymi i
certyfikatami.

3.2 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktdrych zostaty zakupione to koszt tych
materiatdow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym
znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc
sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonaweca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwosé do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach organizowanych przez Wykonawce.

4, Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST. Liczba i wydajnos¢
sprzetu biedzie gwarantowad przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej , wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

5. Transport

Wykonawca stosowac sie biedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie
materiatdw sprzetu na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkdéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba



srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mnogg by¢ uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

6. Wykonacie robot

6.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji
lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i
przy badaniach materiatow.

7. Kontrola jakosci robét

7.1. Zasady kontroli jakos$ci Robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozona
jakos$é robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek, badan materiatéw oraz robét. Minimalne wymagania co do zakresu
badaniich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa.

7.2. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem, ze wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos$é udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

7.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru przed przystgpieniem do pomiardow lub
badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru .



7.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdézniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

7.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdw u Zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos$¢ materiatdow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg , ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robdt z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

7.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1/ Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

2/ Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

3/ W przypadku materiatéw, dla ktdrych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

4/ Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badann beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru

5/ Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7.7. Dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie :
Dziennik Budowy

1/Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kornca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

2/Zapisy w Dzienniku Budowy bed3 dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg, jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzagdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru .
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdélnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robdt,



- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzania wstrzymania robdt, z podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbioréw robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioru koricowego robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedfozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Inspektora Nadzoru do stosunkowania sie . Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Pozostate dokumenty budowy:
Do dokumentéw budowy zalicza sie, nastepujgce dokumenty:
- projekt zagospodarowania terenu
- pozwolenie lub zgtoszenie robdt na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- protokoty odbioru robét,
- protokoty narad i ustalen
- korespondencje na budowie.
- badania laboratoryjne
- pomiary geodezyjne
- rejestr obmiaréw

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

8. Obmiar robot

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uznac za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje
Wykonaweca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robétio
terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru
obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Slepym kosztorysie
lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

8.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wedtug linii osiowej, jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej.

Objetosci beda wyliczone w m 3 jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj.

Powierzchnie beda wyliczone w m2 jako dtugos¢ pomnozona przez szerokosé.



llosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.
Ilosci, ktdre wystepuja jako sztuki beda liczone zgodnie z wymaganiami ST.

9. Odbior roboét

9.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi koncowemu.
c) odbiorowi pogwarancyjnemu

9.2. Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci
robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru .Jakosc¢ i
ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.3 Odbioér koncowy robét

Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru koricowego robdét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i ST .

W toku odbioru koricowego robét komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdét
uzupetniajgcych , komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajgc pomniejszona wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umownych.

9.4 Dokumenty do odbioru konncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest protokét odbioru koricowego
robot sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

- Recepty i ustalenia technologiczne, jesli dotyczy.

- Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

- Dzienniki Budowy (oryginaty).

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.



- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét witascicielom
urzadzen.

- karty gwarancyjne, karty techniczne itd. W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koricowego , komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje
roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

- geodezyjng inwentaryzacja powykonawczg wraz z kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej — sporzgdzona w 5 egzemplarzach,

- wynikami pomiaréw kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych — sporzgdzone w 3 egzemplarzach,

- dokumentami potwierdzajgcymi mozliwos¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu robét
budowlanych — sporzadzone w 3 egzemplarzach,

- dokumentacjg powykonawczg — sporzgdzona w 3 egzemplarzach oraz wersja elektroniczna

w formacie .pdf,

- zbiorczymi zestawieniami ilosci wykonanych robét budowlanych — sporzadzone w 3 egzemplarzach,

- zbiorczymi zestawieniami ostatecznych wartosci poszczegdlnych elementéw robét budowlanych,
potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru — sporzadzone 3 egzemplarzach,

- dokumentami potwierdzajgcymi, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego na mocy
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym dotyczace przekazania odpadu biodegradowalnego
do kompostowni zgodnie z obowigzujgcymi przepisami — sporzgdzone w 3 egzemplarzach,

- protokotami odbiordw eksploatacyjnych instalacji i urzgdzen obcych, jesli bedg wymagane —
sporzgdzone

w 3 egzemplarzach,

- kopig zawiadomienia, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 Rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakéw, geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych lub oswiadczeniem kierownika budowy kierowanym do
Zamawiajgcego, ze znaki osnowy geodezyjnej nie zostaty zniszczone lub uszkodzone, potwierdzone
podpisem geodety obstugujgcego budowe, oraz inne dokumenty okreslone w STWiORB — sporzgdzone
w 3 egzemplarzach,

- ramowg instrukcjg eksploatacji i konserwacji, ktéra winna zawierac liste wszystkich urzadzen, procedur
i zasad wykonywania czynnosci koniecznych dla prawidtowego uzytkowania

— sporzadzona w 3 egzemplarzach,

- zestawieniem zawierajgcym liste wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, wraz ze
wskazaniem w stosunku do kazdego z osobna, catosci kwoty naleznego wynagrodzenia wynikajgcego

z umowy o podwykonawstwo oraz z rozliczenia powykonawczego, wszystkich faktycznie dokonanych
ptatnosci z rozbiciem na poszczegdlne faktury, a takze wykazaniem kwoty pozostajacej jeszcze do
zaptacenia na ich rzecz. Informacje zawarte w przedmiotowym dokumencie muszg zosta¢ potwierdzone
przez przedstawicieli wszystkich podmiotéw w nim wymienionych — sporzadzone w 3 egzemplarzach,

- dokumentami innymi okreslonymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz art.57 Prawa budowlanego — sporzadzone w 3 egzemplarzach,

9.5.0dbidr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad i ustek
stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacja
techniczng ,specyfikacjami technicznymi i poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest
do usuniecia wszystkich stwierdzonych usterek podczas odbioru pogwarancyjnego w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego .



10. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci i rozliczenia robét budowlanych jest bezusterkowy protokét odbioru wykonanych
robot zgodnie w Umowa.

11. Przepisy zwigzane

11.1. Normy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w Polsce normami i
normatywami. Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu robdt sg
wyszczegdlnione w pkt.11 kazdej szczegdtowej specyfikacji techniczne;j .

11.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze
panstwowe jakilokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z prowadzonymi robotamii bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robot.

Przepisy i normy branzowe zwigzane z projektowaniem i wykonaniem robdt sg wymienione w
poszczegoélnych specyfikacjach technicznych.



Tytut opracowania: SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Nazwa inwestycji: Projekt Budowlano-Wykonawczy
,Budowa Placu zabaw z sitownig zewnetrzng w Rawie Mazowieckiej”

Inwestor: Miasto Rawa Mazowiecka- Urzad Miasta

Adres inwestycji: Ul. Gasiorowskiego2, Rawa Mazowiecka, dziatka numer 1365

Termin opracowania: Lipiec 2023r.



Spis tresci
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Cze$¢ szczegotowa

2

N oo v b~

10
11
12
13
14
15
16
17

Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw - CPV 45112723-9, Wyposazenie parkéw i placow
zabaw - CPV 43325000-7, Wyposazenie placéw zabaw — CPV 37535200-9

Roboty w zakresie usuwania gleby - CPV 45112000-5, Maszyny i sprzet budowlany - CPV 45112000-
5, Urzadzenia budowlane CPV 43320000-2, Roboty budowlane CPV 45000000-7, Wykonanie
wykopow i nasypéw CPV 45100000-8, Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne CPV 45111000-
8

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic oraz placéw i chodnikéw

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. warstwa Scieralna wg wt-1i wt-2 2 2014 r. i 2016

Obrzeza betonowe

Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych — CPV 45231400-9, Lampy i oprawy
oswietleniowe - CPV 31520000-7

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych CPV 45111290-7

Korytowanie wraz z profilowaniem nawierzchni CPV 45100000-8

Oczyszczenie i skropienie i warstw konstrukcyjnych CPV - 45233

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie CPV 45233320-8

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem. CPV 45233000-9

Podbudowa betonowa CPV 45233000-9

Nawierzchnia gumowa CPV 45233000-9

Roboty w zakresie ksztattowania terendéw zielonych CPV 45112710-5

Oznakowanie poziome i pionowe drég CPV 45233290-8

Roboty w zakresie wykonania ogrodzenia placu zabaw CPV 45342000-6



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Czes¢ szczegotowa

2 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw - CPV 45112723-9,
Wyposazenie parkéw i placéw zabaw - CPV 43325000-7,
Wyposazenie placéw zabaw - CPV 37535200-9

Wszystkie elementy zabawowe muszg odpowiadac zatgcznikom, zachowad takie same
wzory, takg samga funkcjonalnosé, minimum takie wymiary, minimum tg sama jakosé
materiatow jak w specyfikacji technicznej.

Urzadzenia zabawowe muszg posiadac certyfikaty na spetnianie normy PN-EN 1176.
Infrastruktura towarzyszgca typu tawki, kosze musi posiadac¢ deklaracje zgodnosci z
normg PN-EN 1176.

2.1 Okreslenie przedmiotu zamodwienia

2.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania szczegdétowe dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z montazem gotowych urzadzen zabawowych oraz pozostatych elementéw
matej architektury.

2.2.1 Zakres stosowania ST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.2.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé
miejsce tylko w przypadkach matych prostych konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu dla
ktdrych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

2.1.3 Zakres robét objetych specyfikacja techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie robdt zwigzanych z ksztattowaniem placéw zabaw, wyposazenie placéw zabaw

2.3 Prowadzenie robét

2.2.1 Ogolne zasady prowadzenia robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg $ciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jakosé zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodnosc¢ z
projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiajgcego Wymagania
dotyczace prowadzenia robdt podano w STO — cze$é ogdlna, pkt.2

2.4 Materiaty i urzadzenia

2.3.1 Zrédta uzyskania materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatdw i urzagdzen zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych oraz stosowania materiatow i urzadzen produkcji krajowej lub zagranicznej
spetniajgcych wymagania jakosciowe okreslone Polskimi normami, aprobatami technicznymi
zagranicznych certyfikatami. Ogélne wymagania dotyczgce pozyskiwania materiatéw urzadzen, podano
w ST-0 cze$é ogdlna, pkt.3.1

2.3.2 Materialy i urzagdzenia nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Nie dopuszcza sie instalowania urzgdzen rekreacyjnych dla dzieci, niespetniajgcych Polskich Norm w
zakresie wyposazenia placow zabaw.



Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy ,badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Niezbadane pedne niezaakceptowane materiaty
nieposiadajgce certyfikatéw Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.3.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonaweca zapewni ,aby tymczasowo sktadowane materiaty , do czasu ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zniszczeniem , zachowywaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do robét i byty dostepne
do kontroli w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub po za terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce . Sktadowanie materiatéw i gotowych
elementéw do montazu urzadzen powinno by¢ zgodne z zapisami aprobat technicznych oraz wytycznych
producentow .

2.3.4 Wariantowe stosowanie materiatow

Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen innego typu niz wskazane w projekcie , jednak muszg one spetniac
wszystkie wymagania okreslone w PN .Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zamiarze wykorzystania
innych materiatéw lub urzadzen niz wskazane w projekcie, co najmniej tydzien przed uzyciem materiatu
albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane do badan prowadzonych przez zamawiajgcego.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu moze by¢ pdzniej zamieniony bez gody Zamawiajacego.

2.3.5 Charakterystyka urzadzen na placu zabaw

Wszystkie zastosowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania normy PN EN 1176

dotyczacej wyposazenia palcu zabaw i posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczeristwa/ deklaracje
oraz co najmniej trzy letni okres gwarancyjny. Nalezy rozmiesci¢ je na placu w ten sposdb by zapewnié
zachowanie bezpiecznych stref pomiedzy urzadzeniami oraz umozliwi¢ bezpieczne korzystanie z
poszczegblnych sprzetdw. Wszystkie urzadzenia i elementy malej architektury na placu zabaw nalezy
lokowaé miejscach wskazanych w projekcie palcu zabaw. Wykonawca powinien dotgczy¢ instrukcje
uzytkowania urzadzen . Instrukcje powinny spetniaé nastepujace wymagania ;

- powinny by¢ napisane czytelnie i w prostej formie,

- gdzie tylko jest to mozliwe, powinny zawiera¢ ilustracje,

- powinny zawierac co najmniej nastepujace informacje ;

szczegoty dotyczace instalacji, funkcjonowania, kontrolowania i konserwacji urzadzenia

rozdziat lub informacja zwracajgca uwage uzytkownika na konieczno$¢ wzmozenia kontroli/konserwaciji,
jesli urzadzenie jest intensywnie uzytkowane

zalecenia zachowania ostroznosci w odniesieniu do poszczegdlnych zagrozen dla dzieci, wynikajgcych z
niepetnej instalacji, demontazu lub podczas przeprowadzania konserwacji



2.3.5.1 Zjezdzalnia- $lizg NIEDZWIEDZ, szt. 1

Charakterystyka urzadzenia:
Wymiary zestawu:

dtugosc- 2,20m
szeroko$é-  0,58m
wysokosc- 2,07m

Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo

Pozostate materiaty:

Elementy montazowe: aluminium malowane proszkowo

Ptyty ze sklejki, Tworzywa termoplastyczne, stal nierdzewna

Zjezdzalnia: tworzywo termoplastyczne

Zestaw posiada:

Zjezdzalnie na wysokosci 60 cm : $lizg tworzywa termoplastycznego, konstrukcja nosna wykonana ze
stali. Elementy dekoracyjne wykonane ze sklejki imitujgce ksztatt niedZzwiedzia.

Fundamentowanie:
Urzadzenia osadzone na stalowych kotwach zabetonowane w gruncie, beton klasy B-20, zgodnie z
wytycznymi producenta oraz Normg PN-EN 1176.

2.3.5.2 Hustawka wahadtowa podwadjna siedzisko, szt. 1

Charakterystyka urzadzenia:

Wymiary urzadzenia:
dtugosc — 3,78 m
szerokos¢- 1,76 m
wysokos$¢ - 2,38 m




Charakterystyka urzadzenia:

1. Elementy konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego warstwowo (kantdwka o wymiarach 100 mm x
100 mm o zaokraglonych krawedziach). Wszystkie belki konstrukcyjne posiadajg frez wzdtuzny z kazdej
strony. Elementy konstrukcyjne zakoriczone sg od goéry kapturkami z tworzywa.

2. Urzadzenie osadzone w podtozu na stalowych kotwach ocynkowanych, zabetonowanych w gruncie.
3. Wszystkie elementy drewniane malowane sg natryskowo farbami akrylowymi

tworzacymi elastyczng warstwe z powtoka uv.

4. Wszystkie elementy wykonane ze sklejek malowane sg natryskowo farbami akrylowymi tworzgcymi
elastyczng warstwe z powtoka uv.

5. Sruby ocynkowane w stupach konstrukcyjnych, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa. Gniazda
tacznikdw zakryte zaslepkami z tworzywa.

6. Belka gérna poprzeczna stalowa malowana proszkowo.

7. tancuch techniczny kalibrowany wykonany ze stali nierdzewnej.

8. Po obu zewnetrznych stronach hustawki, umieszczona zostata ptyta zabezpieczajgca ze sklejki
wodoodpornej grubosci 21 mm.

9. Koszyk metalowy powlekany tworzywem sztucznym, zawieszone na tozyskach samosmarujgcych.
Siedzisko jest przeznaczone dla dzieci w wieku 1-5 lat.

10. Deseczka metalowa, powlekana tworzywem sztucznym, zawieszone na tozyskach samosmarujgcych.
Siedzisko jest przeznaczone dla dzieci w wieku 3-12 lat.

Fundamentowanie:
Urzadzenia osadzone na stalowych kotwach zabetonowane w gruncie, beton klasy B-20, zgodnie z
wytycznymi producenta oraz Normga PN-EN 1176.

2.3.5.3 Hustawka wahadtowa- bocianie gniazdo, szt.1
Charakterystyka urzadzenia:

dtugosé- 3,78 m
szeroko$é- 1,76 m
wysokos¢ - 2,38 m

1. Elementy konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego warstwowo (kantéwka o wymiarach
100 mm x 100 mm o zaokraglonych krawedziach). Wszystkie belki konstrukcyjne posiadajg frez
wzdtuzny z kazdej strony. Elementy konstrukcyjne zakoriczone sg od goéry kapturkami z
tworzywa.

2. Urzadzenie osadzone w podtozu na stalowych kotwach ocynkowanych, zabetonowanych

W gruncie.

3. Wszystkie elementy drewniane malowane sg natryskowo farbami akrylowymi tworzgcymi
elastyczng warstwe z powtoka uv.

4. Wszystkie elementy wykonane ze sklejek malowane sg natryskowo farbami akrylowymi
tworzgcymi elastyczng warstwe z powtokg uv.

5. Sruby ocynkowane w stupach konstrukcyjnych, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa.
Gniazda tgcznikéw zakryte zaslepkami z tworzywa.

6. Belka gorna poprzeczna stalowa malowana proszkowo.

7. tancuch techniczny kalibrowany wykonany ze stali nierdzewnej.

8. Po obu zewnetrznych stronach hustawki umieszczona zostata ptyta zabezpieczajgca ze sklejki
wodoodpornej grubosci 21 mm.

9. Siedzisko hustawki - koszykowe z lin stalowych w oplocie z polipropylenu.



Fundamentowanie:
Urzadzenia osadzone na stalowych kotwach zabetonowane w gruncie, beton klasy B-20, zgodnie z
wytycznymi producenta oraz Normga PN-EN 1176.

2.3.5.4 Kiwak JEZ , 2 szt.

Charakterystyka urzadzenia:
Wymiary zestawu:
Dtugosé- 0,73 m
szerokos$é- 0,50 m
wysokos¢ - 0,90 m

Urzadzenie osadzone w podtozu na stalowych kotwach ocynkowanych, zabetonowanych
w gruncie. Wszystkie elementy wykonane ze sklejek malowane sg natryskowo farbami
akrylowymi tworzgcymi elastyczng warstwe z powtokg uv. Catos¢ wykonana ze sklejki
wodoodpornej grubosci 20 mm. Rurki stalowe malowane proszkowo. Sruby ocynkowane,
zabezpieczone zaslepkami z tworzywa. Sprezyna ze stali ocynkowanej - ostatni pierscien
sprezyny zabezpieczony przed putapka na zakleszczenie. Urzgdzenie posiada siedzisko z
wodoodpornej sklejki grubosci 25 mm z oparciem oraz uchwyty i podndzek z rurki stalowe
malowanej proszkowo.




Fundamentowanie:

Urzadzenia osadzone na stalowych kotwach zabetonowane w gruncie, beton klasy B-20, zgodnie
z wytycznymi producenta oraz Normg PN-EN 1176.

2.3.5.5 Linarium 1 szt.

Charakterystyka urzadzenia:

dtugosc - 1,60 m
szeroko$é- 1,60 m
wysokos¢ - 2,62 m

1. Konstrukcja: stup nosny wykonany z rury grubosciennej o $rednicy 90 mm.

2. Wysokos¢ - 262 cm.

3. Urzadzenie zabetonowane w gruncie.

4. Linarium wykonane z lin polipropylenowych ze stalowym wzmocnieniem (kordem).
5. Linarium ma ksztatt stozka.

Fundamentowanie:
Urzadzenia osadzone na stalowych kotwach zabetonowane w gruncie, beton klasy B-20, zgodnie z
wytycznymi producenta oraz Normg PN-EN 1176.

2.3.5.6 Kiwak LIS, 1 szt.

Charakterystyka urzadzenia:
Wymiary zestawu:
Dtugosé- 0,87 m
szerokos$¢- 0,55 mZJE
wysokos¢ - 0,90 m

Urzgdzenie osadzone w podtozu na stalowych kotwach ocynkowanych, zabetonowanych
w gruncie. Wszystkie elementy wykonane ze sklejek malowane sg natryskowo farbami
akrylowymi tworzgcymi elastyczng warstwe z powtokg uv. Cato$¢ wykonana ze sklejki
wodoodpornej gruboéci 20 mm. Rurki stalowe malowane proszkowo. Sruby ocynkowane,
zabezpieczone zaslepkami z tworzywa. Sprezyna ze stali ocynkowanej - ostatni pierscien
sprezyny zabezpieczony przed putapkg na zakleszczenie. Urzadzenie posiada siedzisko z



wodoodporne;j sklejki grubosci 25 mm z oparciem oraz uchwyty i podndzek z rurki stalowe
malowanej proszkowo.

Fundamentowanie:
Urzadzenia osadzone na stalowych kotwach zabetonowane w gruncie, beton klasy B-20, zgodnie z
wytycznymi producenta oraz Normg PN-EN 1176.

2.3.5.7 Hustawka wazika, 1 szt.

Charakterystyka urzadzenia:
Wymiary zestawu:
Dtugosé- 2,01 m
szerokos$é- 0,29 m
wysokos¢ - 0,71 m

Charakterystyka urzadzenia:

1. Mocowanie hustawki osadzone w podtozu (zabetonowane w gruncie).

2. Belka z drewna klejonego warstwowo (kantéwka o wymiarach 120 mm x 80mm x 200 mm o
zaokraglonych krawedziach).

3. Elementy drewniane malowane sg lakierobejcg, zabezpieczajaca przed niszczagcym wptywem
czynnikdw atmosferycznych, a specjalne filtry UV chronig kolor i potysk.

4. Wszystkie sruby sg ocynkowane i zabezpieczone zaslepkami.

5. Siedziska wykonane z HDPE 19mm.

6. Uchwyty wykonane ze stali malowanej proszkowo.

7. Odbojniki gumowe.

8. Konstrukcja hustawki sktada sie z mocowania wazki wykonanego ze stali ocynkowanej o dtugosci
120cm oraz belki drewnianej o wymiarach 120mm x 80mm x 2000mm.

9. Hustawka zawiera element dekoracyjny ze stali malowanej proszkowo (o wymiarach 90mm x
400mm), 2 siedziska (o wymiarach 186mm x 286mm), 2 odbojniki (o0 wymiarach 240mm x 170mm) oraz
2 uchwyty (o szerokosci 290mm) stuzgce do utrzymania réwnowagi podczas korzystania z urzadzenia.
10. Siedziska znajdujg sie na wysokosci 539mm.



Fundamentowanie:

Urzadzenia osadzone na stalowych kotwach zabetonowane w gruncie, zgodnie z wytycznymi producenta
oraz Normg PN-EN 1176.

2.3.5.8 Zestaw zabawowy, szt.1

Charakterystyka urzadzenia:

Wymiary zestawu:

dtugosc - 6,96 m
szeroko$é- 13,38 m
wysokos¢ - 3,39 m

1. Elementy konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego warstwowo (kantdwka o wymiarach 120 mm x
60 mm o zaokraglonych krawedziach). Wszystkie belki konstrukcyjne posiadajg frez wzdtuzny z kazdej
strony.

2. Urzadzenie osadzone w podtozu na stalowych kotwach ocynkowanych, zabetonowanych w gruncie.
3. Wszystkie elementy drewniane malowane sg natryskowo farbami akrylowymi tworzgcymi elastyczna
warstwe z powtoka uv.

4. Wszystkie elementy wykonane ze sklejek malowane sg natryskowo farbami akrylowymi tworzgcymi
elastyczng warstwe z powtoka uv.

5. Elementy wykonane z rurek stalowych grubosciennych o $rednicy 30 mm malowane proszkowo w
kolorze szarym.

6. Sruby ocynkowane w stupach konstrukcyjnych, zabezpieczone zaélepkami z tworzywa.

7. Gniazda facznikdéw zakryte zaslepkami z tworzywa.

8. Zjezdzalnia rurowa wykonana z tworzywa sztucznego HDPE.

9. Scianki wykonane z wodoodpornej sklejki grubosci 25 mm.

10. Liny w zestawie wykonane s3 z lin polipropylenowych ze stalowym wzmocnieniem (kordem).

11. Maksymalna wysokos¢ zestawu- 340 cm.

12. Podesty na wysokosci 180 cm.

13. Zjezdzalnia rurowa na wysokosci 102 cm.

14. Drabinka pionowa konstrukcja z rurek stalowych malowanych proszkowo.

15. Drabinka pionowa konstrukcja nosna drewno klejone szczeble z rurek stalowych malowanych
proszkowo.

16. Barierki ochronne w wiezach wykonane z drewna klejonego.



Fundamentowanie:
Urzadzenia osadzone na stalowych kotwach zabetonowane w gruncie, beton klasy B-20, zgodnie z

wytycznymi producenta oraz Normg PN-EN 1176.
2.3.5.9 Podwadjna prasa nozna CX-04, szt.1
Charakterystyka urzadzenia:

Wymiary zestawu:

dtugosc — 1,99 m
szeroko$é- 0,42 m
wysokos¢ - 1,55m

1. Zestaw fitness wykonany jest z rurek stalowych grubosciennych o grubosci 3,5 mm.

2. Elementy wykonane z rurek stalowych malowane sg proszkowo w kolorze.

3. Urzadzenie osadzone w podtozu na stalowych kotwach ocynkowanych, zabetonowanych w gruncie,
zgodnie z normg EN 1176.

4. Konstrukcja no$na wykonana jest z pojedynczego stupa stalowego.



5. 2 x stanowisko do ¢wiczen miesni talii i ud.
6. Stanowisko sktada sie z siedziska z oparciem.

2.3.5.10 Biegacz CX-07, szt.2
Charakterystyka urzadzenia:

Wymiary zestawu:

dtugosc - 1,08 m
szeroko$é- 0,54 m
wysokos¢ - 1,39 m

1. Zestaw fitness wykonany jest z rurek stalowych grubosciennych o grubosci 3,5 mm.
2. Elementy wykonane z rurek stalowych malowane sg proszkowo w kolorze.

3. Urzadzenie osadzone w podfozu na stalowych kotwach ocynkowanych,
zabetonowanych w gruncie, zgodnie z normg EN 1176.

1. Konstrukcja nosna wykonana jest z pojedynczego wyprofilowanego stupa stalowego.
2. Stanowisko sktada sie z dwdch wahadtowych podestéw oraz poreczy.

3. Stanowisko do ¢wiczen miesni konczyn dolnych.

2.3.5.11 Porecze gimnastyczne CX-10, szt.1
Charakterystyka urzadzenia:
Wymiary zestawu:

dtugosé — 1,88 m

szeroko$¢- 0,53 m
wysokos¢ - 1,60 m



1. Zestaw fitness wykonany jest z rurek stalowych grubosciennych o grubosci 3,5 mm.

2. Elementy wykonane z rurek stalowych malowane sg proszkowo w kolorze.

3. Urzadzenie osadzone w podtozu na stalowych kotwach ocynkowanych, zabetonowanych w gruncie,
zgodnie z normga EN 1176.

4. Konstrukcja nosna wykonana jest z pojedynczego stupa stalowego.

5. 2 x stanowisko do ¢wiczen stymulujgcych miesnie: klatki piersiowej, barkéw, miesnie trzygtowe
ramion.

2.3.5.12 Masazer plecow CX-02, szt.1
Charakterystyka urzadzenia:

Wymiary zestawu:

dtugosc — 1,29 m
szeroko$é- 0,68 m
wysokos¢ - 1,70 m

1. Zestaw fitness wykonany jest z rurek stalowych grubosciennych o grubosci 3,5 mm.
2. Elementy wykonane z rurek stalowych malowane sg proszkowo w kolorze.



3. Urzadzenie osadzone w podtozu na stalowych kotwach ocynkowanych, zabetonowanych w gruncie,
zgodnie z normg EN 1176.

4. Konstrukcja nosna wykonana jest z pojedynczego stupa stalowego.

5. 2 x stanowisko do masazu plecow na réznych wysokosciach.

6. Siedzisko.

2.3.5.13 Orbitrek CX-05, szt. 1
Charakterystyka urzadzenia:

Wymiary zestawu:

dtugosc - 1,27 m
szeroko$é- 0,53 m
wysokos¢ - 1,48 m

1. Zestaw fitness wykonany jest z rurek stalowych grubosciennych o grubosci 4 mm.

2. Elementy wykonane z rurek stalowych malowane sg proszkowo w kolorze.

3. Urzadzenie osadzone w podtozu na stalowych kotwach ocynkowanych,

zabetonowanych w gruncie, zgodnie z normg EN 1176.

4. Konstrukcja no$na wykonana jest z pojedynczego stupa stalowego.

5. Urzadzenie to posiada stanowisko sktadajace sie z wahadet stopni do nég z dwoma uchwytami —
kijkami.

6. Stanowisko do ¢wiczen miesni konczyn gérnych i dolnych.

2.3.5.14 Podwadjne wyciskanie CX-11, szt. 1
Charakterystyka urzadzenia:
Wymiary zestawu:

dtugosc¢ - 2,10 m

szerokos$é- 0,75 m
wysokos¢ - 1,60 m



1. Zestaw fitness wykonany jest z rurek stalowych grubosciennych.

2. Elementy wykonane z rurek stalowych malowane sg proszkowo w kolorze.
3. Urzadzenie osadzone w podfozu na stalowych kotwach ocynkowanych,
zabetonowanych w gruncie, zgodnie z normg EN 1176.

4. Konstrukcja nosna wykonana jest z pojedynczego stupa stalowego.

5. 2 x stanowisko do ¢wiczen stymulujgcych miesnie ramion i barkow.

2.3.5.15 Regulamin

Elementy konstrukcyjne wykonane s3 z rurek stalowych grubosciennych zakoriczonych kapturkami z
tworzywa. Wszystkie elementy wykonane z rurek stalowych malowane sg proszkowo w kolorze. Tablica
zabetonowana w gruncie. Zawiera miedzy innymi nastepujace informacje: Plac zabaw przeznaczony jest
dla dzieci od lat 3. Dzieci ponizej 12 lat muszg znajdowac sie pod opiekg osdb dorostych. Na plac zabaw
nie wolno wprowadza¢ pséw. Na placu zabaw nie wolno $mieci¢, prosimy o wyrzucanie odpadkéw do
koszy na Smieci. oraz inne informacje, istotne dla bezpieczenstwa bawigcych sie dzieci.

Fundamentowanie:
Urzadzenia osadzone na stalowych kotwach zabetonowane w gruncie, beton klasy B-20, zgodnie z
wytycznymi producenta oraz Normg PN-EN 1176.

2.3.5.17 Kosz na $mieci — 3 szt.
Charakterystyka:
Wymiary zestawu:

$rednica- 0,67 m
wysokos$¢ - 0,42 m



1. Podstawa wykonana jest z betonu.

2. Konstrukcja stalowa.

3. Wszystkie elementy wykonane z metalu malowane sg proszkowo w kolorze.

4. Wsad - stalowy, ocynkowany.

5. Wykonczenie z desek sosnowych malowanych w kolorze (mahon).

6. Wszystkie elementy drewniane malowane sg natryskowo farbami akrylowymi tworzgcymi
elastyczng warstwe z powtoka uv.

7. Sruby ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa.

2.3.5.18 tawka z oparciem — 5 szt.
Charakterystyka:
Wymiary zestawu:

dtugosc — 1,70 m

szeroko$é- 0,59 m
wysokos¢ - 0,73 m




1. Siedzisko i oparcie tawki wykonane z desek sosnowych malowanych w kolorze mahon,
ciemny orzech lub dab.

2. Wysokos¢ siedziska - 40cm

3. Montaz — produkt jest przystosowany do montazu na state za pomocg kotew montowanych do
prefabrykatéw betonowych.

2.4 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace stosowanego sprzetu ,podano w ST-0 cze$é ogdlna pkt.4.
Roboty zwigzane z ksztattowaniem placdw zabaw oraz montazem i wznoszeniem gotowych
konstrukcji mogg byé wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu

2.5 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu ,podano w ST-0 czes¢ ogdlna pkt.5

Materiaty na budowe placu zabaw powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu,
Zeby unikna¢ uszkodzen, trwatych odksztatceri oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

2.6 Wykonanie robét

2.6.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow, urzadzen i wykonywanych robdt za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowg ,wymaganiami
SST oraz poleceniami zamawiajgcego. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST-0
czes¢ ogdlna pkt.6.1 Ponadto roboty powinny by¢ zgodne z wymaganiami producenta urzadzen oraz
nawierzchni.

2.6.2 Fundamenty

Fundamenty nalezy wykonac tak, aby nie stwarzaty zagrozenia ( potkniecia sie ,uderzenia).

Cokoty , podstawy fundamentowe, elementy mocujgce urzgdzenia oraz wszelkie czesci wystajgce z
fundamentéw ,takie jak konce srub (chyba, ze zostaty odpowiednio zabezpieczone ), nalezy umieszczac
co najmniej 400 mm ponizej powierzchni zabawy przy zastosowaniu nawierzchni piaskowej oraz ponizej
poziomu podbudowy betonowej przy zastosowaniu nawierzchni syntetycznej. Fundamenty
prefabrykowane posadowi¢ w gruncie zgodnie z instrukcjg producenta. Elementy betonowane w gruncie
zala¢ betonem min B 20. Urzgdzenia mocowac nie wczesniej niz po osiggnieciu 80 % wytrzymatosci
betonu. W przypadku wczesniejszego montazu urzadzen zabezpieczyé ( unieruchomic ) przed uzywaniem
do czasu osiggniecia przez beton zgdanej wytrzymatosci.

2.6.3 Montaz urzadzen

Zaleca sie, aby urzadzenie byto instalowane w bezpieczny sposdb, a takze zgodnie z krajowymi
przepisami budowlanymi i dotyczagcymi bezpieczenstwa oraz zapisami normy PN-EN 1176-7 z 2017 roku .
Wykonawca powinien zapewnic informacje odnoszace sie do bezpieczenstwa instalacji przed przyjeciem
zamodwienia ,np. dane katalogowe oraz zapewnic instrukcje montazu umozliwiajgcg prawidtowy montaz,
wykonanie i ustawienie urzadzenia w terenie. Niniejsze informacje powinny zawieraé nastepujace dane,
jezeli dotyczg ;

-przestrzen minimalng

-wymagania dotyczgce nawierzchni (fgcznie z wysokoscig swobodnego upadku i rozmiarem nawierzchni)
- wytyczne dotyczgce planowanego przedziatu wiekowego uzytkownikéw urzadzenia,

- czy urzadzenie jest przeznaczone do uzytku w pomieszczeniach lub w warunkach nadzoru,

- dostepnosc czesci zapasowych,

- Swiadectwo zgodnosci z Normg PN-EN 1176



Wszystkie urzgdzenia nalezy zmontowac zgodnie z instrukcjg producenta oraz na state zwigzac z gruntem
za pomocg ocynkowanych kotew stalowych mocowanych w betonowym fundamencie (beton B20 ). Na
state zwigzane z gruntem poprzez fundamenty ,wg instrukcji producenta, powinny by¢ takze elementy
malej architektury : fawki, kosze na Smieci, regulamin, stojak na rowery. Instrukcja montazu zostanie
przekazana Zamawiajgcemu w celu umozliwienia prawidtowosci montazu .Wykonawca powinien
zapewni¢ ponadto instrukcje konserwacji ( oznaczone numerem normy ),ktére powinny zawierac
stwierdzenie czy czestosé kontroli zmienia sie w zaleznosci od typu urzadzenia lub materiatéw uzytych i
innych czynnikéw np. intensywnego uzytkowania ,poziomu wandalizmu ,zanieczyszczenia powietrza
,wieku urzadzenia . Wykonawca winien zapewnic rysunki i schematy niezbedne do konserwacji, kontroli i
sprawdzenia prawidtowosci dziatania urzadzenia i jezeli dotyczy — jego napraw.

2.7 Kontrola jakosci robot

7.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt, pobierania prébek oraz przeprowadzenia badan
podane w ST 0-cze$¢ ogdlna, pkt.7 .

Zamawiajgcy moze dopuscic¢ do uzycia tylko te urzadzenia i materiaty ,ktdre posiadajg certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie PN aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r ( Dz.U. 99/98 ). Po zakoriczonej instalacji nowego placu zabaw zaleca
sie kontrole wstepng wykonang przez osobe kompetentng, w obecnosci Wykonawcy oraz
Zamawiajgcego w celu oceny zgodnosci z odpowiednig czescig PN-EN 1176. W przypadku usterki
powodujgcej zagrozenie bezpieczenistwa ,zaleca sie ich bezzwtoczne usuniecie na koszt Wykonawcy.
Jezeli usuniecie usterek nie jest mozliwe od razu, zaleca sie zabezpieczenie urzgdzenia w sposdb
uniemozliwiajgcy u zbytkowanie ,np. unieruchamiajac je lub wycofujac z uzycia do momentu usuniecia
usterki. Zaleca sie sprawdzanie i konserwowanie urzadzenia i jego elementéw zgodnie z instrukcjami
producenta, z czestotliwoscig nie mniejszg niz jest przez niego zalecana .

2.8 Obmiar robot

2.8.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne wymagania dotyczgce zasady obmiaru robdt podano w ST 0-czesé ogdlna ,pkt.8. Jednostki
obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej .
Jednostkami obmiaru sga:

Elementy matej architektury — za 1 szt. dostarczonych i zamontowanych urzadzen.

2.9 Odbior robét

Ogdlne wymagania dotyczace zasad odbioru rob6t podano w ST 0-czes¢ ogdlna ,pkt.9.

Wszystkie roboty objete niniejszg SST podlegajg zasadom odbioru wtedy, gdy zostang zgtoszone do
odbioru i beda zgodne z dokumentacjg,.SST i wymaganiami Zamawiajgcego. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodne z dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami
Zamawiajgcego o ,jezeli wszystkie pomiary i badania dadzg wyniki pozytywne.

W przypadku stwierdzenia, w czasie odbioru robét i wad i nieprawidtowosci wykonawczych Zamawiajgcy
ustali zakres wykonania robdt poprawkowych lub poleci wymiane wadliwie zrealizowanych robaét.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym przez Zamawiajacego .

2.10 Podstawa ptatnosci

Zasady dokonywania rozliczen za roboty objete niniejsza specyfikacjg podano w ST 0-czes¢ ogdlna,
pkt.10.

Podstawg ptatnosci jest skalkulowana i przedstawiona w ofercie przez Wykonawce cena
jednostkowa za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Pfatnosé za wykonane prace z zakresu dostawy



montazu urzgdzen powinna by¢ zgodna z projektem placu zabaw, przedmiarem robdt i przyjetym
kosztorysem ofertowym Wykonawcy. Ptaci sie za faktycznie wykonang i odebrang ilos¢ robdt okreslong
w jednostkach odmianowych oraz wg cen jednostkowych przyjetych w kosztorysie ofertowym
wykonawcy wg zasad okreslonych w umowie.

Ptaci sie za;

- dostawe i montaz 1 szt. urzgdzenia na plac zabaw,

- dostawe i montaz 1 szt. poszczegdlnych elementéw matej architektury

2.11 Przepisy zwigzane

2.11.1 Normy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami dotyczgcymi
wyposazenia palcéw zabaw oraz innymi normami zwigzanymi :

PN-EN 1176-1; 2017 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie —Czes¢ 1;0gblne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan

PN-EN 1176-2; 2017 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie —Czes¢ 2;Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek

PN-EN 1176-3; 2017 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie —Czes¢ 3;Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni

PN-EN 1176-4; 2017 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie —Czes¢ 4;Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa metody badan kolejek linowych

PN-EN 1176-5; 2017 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie —Czes¢ 5; Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan karuzeli

PN-EN 1176-6; 2017 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie —Czes¢ 6; Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych

PN-EN 1176-7; 2017 Wyposazenie palcdw zabaw i nawierzchnie —Czes¢ 7; Wytyczne instalowania
,kontroli konserwaciji i eksploatacji

PN-EN 1176-10 2017 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie —Cze$¢ 10; Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan catkowicie obudowanych urzgdzen do zabawy

PN-EN 1176-11; 2017 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie —Czes¢ 11; Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan sieci przestrzennej

PN-EN 1177; 2017 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki-Wymagania bezpieczeristwa i
metody badan

PN-B -06250 Beton zwykty

PN-B -06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B -32250 Materiaty budowlane .Woda do betonéw i zapraw.

3. Roboty w zakresie usuwania gleby - CPV 45112000-5,
Maszyny i sprzet budowlany - CPV 45112000-5,

Urzadzenia budowlane CPV 43320000-2,

Roboty budowlane CPV 45000000-7,

Przygotowanie terenu pod budowe CPV 45100000-8,
Wykonanie wykopow i nasypow CPV 45100000-8,

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne CPV 45111000-8

3.2 Okreslenie przedmiotu zamdwienia
3.2.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét
Przedmiotem szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace placu budowy.

3.2.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza szczegdétowa specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.2.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec



miejsce tylko w przypadkach matych prostych konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu dla
ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

3.2.3 Zakres robét objetych specyfikacja techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce

na celu wykonanie robdt, umozliwiajgcej majgce na celu przygotowania placu budowy. W zakres tych
prac wchodza:

- Koordynacja robdét budowlanych na placu budowy;

- Wyposazenie placu budowy w maszyny w sprzet budowlany;

- Sktadowanie i przechowywanie materiatéw, elementéw i wyrobdéw na placu budowy.

- Wykonanie wykopdw i nasypdéw: niwelacja ternu pod planowany przebieg $ciezek, ksztattowanie
pagérkow wzdtuz ogrodzenia terenu, formowanie skarpy

- Korytowanie pod nawierzchnie bezpieczng placu zabaw

- Korytowanie terenu pod planowany przebieg Sciezek

- Zabezpieczenie terenu

3.4 Prowadzenie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa $ciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodnosc z
projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiajgcego Wymagania
dotyczace prowadzenia robdt podano w STO — cze$é ogdlna, pkt.2

3.5 Materiaty

3.5.1 Ogolne zasady

Tradycyjne materiaty stosowane przez wykonawce robot do przygotowania placu budowy. Kontroli w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub po za terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3.5.2. Grunty i materiaty do nasypow

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypdéw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-
02205 :1998 [4].

Grunty i materiaty do budowy nasypdéw podaje tablica 1.

Tablica 1. Przydatnos¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998 [4].

Tresé
zastrzezenia

Przydatne
z zastrzezeniami

Przeznaczenie Przydatne

1. Rozdrobnionegrunty
skaliste twarde oraz grunty
kamieniste, zwietrzelinowe,
rumosze i otoczaki

2. $wiry i pospotki,
réwniezgliniaste

Na dolne warstwy
nasypow ponizej
strefy przemarzania

gdy pory w gruncie skalistym
beda wypetnione gruntem lub

1. Rozdrobnione grunty materiatem drobnoziarnistym

skaliste miekkie

gdy beda wbudowane w

2. Zwietrzeliny i rumosze 1y |
miejsca suche lub

3. Piaski grubo, srednio i
drobnoziarniste, naturalnei
tamane

gliniaste
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste,
pyly piaszczyste i pyty

zabezpieczone od wdd
gruntowychi
nowierzchniowvch




4. Piaskigliniaste z
domieszka frakcji Swirowo-
kamienistej (morenowe) o
wskazniku réznoziarnistosci
U@15

4. Piaski préchniczne, z
wyjatkiem pylastych piaskow
prochnicznych

do nasypow nie wyzszych niz 3
m, zabezpieczonych  przed
zawilgoceniem

Zuzle wielkopiecowe iinne
metalurgiczne ze starych
zwatéw (powyzej5 lat)

5. tupkiprzywegtowe
przepalone

6. Wysiewki kamienne o
zawartosci frakeji itowej
ponizej2%

5. Gliny piaszczyste, glinyi gliny
pylaste orazinneo w| BZ35%

w miejscach suchych lub
przejsciowo zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste zwiezte, gliny
zwiezte i gliny pylaste zwiezte oraz
inne grunty o granicy ptynnosci wi
od 35 do 60%

do nasypdéw nie wyzszych niz3
m: zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po
ulepszeniu spoiwami

7. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartosci frakcji
itowej ponad 2%

gdy zwierciadto wody
gruntowej znajduje sie na
gtebokosci wiekszej od
kapilarnoscibiernej gruntu
nodioza

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego studzenia
(do 5 lat)

o ograniczonej podatnosci na
rozpad -tgczne straty masy do
5%

9. ltotupki przyweglowe
nieprzepalone

gdy wolne przestrzenie
zostang wypetnione
materiatem
drobnoziarnistym

10. Popioty lotne i
mieszaniny popiotowo-
Zuzlowe

gdy zalegaja w miejscach
suchych lub s3 izolowane od
wody

Na gérne
warstwy
nasypow w
strefie
przemarzania

1. $wiry i pospotki

2. Piaskigruboi

srednio- ziarniste

3. Hotupkiprzyweglowe
przepalone zawierajagce mniej
niz15%ziarn mniej-
szych od 0,075 mm

4. Wysiewkikamienne o
uziarnieniu odpowiadajg-
cym pospétkom lub
Zwirom

1. $wiry i pospéfki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyly piaszczyste i pyty

4. Gliny o granicy ptynnosci
mniejszejniz 35%

5. Mieszaniny popiotowo-
zuzlowezwegla kamiennego

6. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartosci frakcji
itowej F12%

pod warunkiem ulepszenia
tych gruntéw spoiwami,
takimi jak: cement, wapno,
aktywne popiotyitp.

7. 2uile wielkopiecowe i inne
metalurgiczne

drobnoziarniste i
nierozpadowe: straty
masy do 1%

8. Piaski drobnoziarniste

o wskazniku nos$nosci
WnoéR10

W wykopach i
miejscach
zerowych do
gtebokosci
przemarzania

Grunty niewysadzinowe

Grunty watpliwe i
wysadzinowe

gdy sg ulepszane spoiwami
(cementem, wapnem,
aktywnymi popiotamiitp.)




2.5.3 Zasady wykorzystania gruntéw z wykopow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypdéw. Grunty przydatne do budowy nasypdw moga by¢
wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za
zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem

objetosci robdt ziemnych, zostaty za zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy
z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze Zzrédet wtasnych,
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny byé wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terendw na odkfad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego
inaczej

w kontrakcie. Inzynier moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych

czasowa hieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3.6 Transport

Transport materiatdéw zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze odbywac sie samochodami
skrzyniowymi lub innym sprzetem mechanicznym. Do przewozu wszelkich materiatéw sypkich i
zbrylonych jak ziemia, piasek, pospétka stosowane bedg samochody samowytadowcze -wywrotki.
Wijazd na teren bedzie odbywac sie od ul. Wilenskiej Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na uczestnikow
korzystajacych z drogi pieszo-rowerowej biegngcej wzdtuz jeziora Malta.

3.7.1 Koordynacja robét budowlanych na placu budowy;
Ogdlny harmonogram budowy powinien zawierac terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych
rodzajow robét lub ich etapdw.

3.7.2 Wyposazienie placu budowy w maszyny w sprzet budowlany;

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie oraz przy uzyciu nastepujgcego sprzetu mechanicznego:
- koparka,

- spycharka,

- ubijak do zageszczania,

- zageszczarka

3.7.3 Sktadowanie i przechowywanie materiatéw, elementéw i wyrobéw na placu budowy.
przygotowac sktady na materiaty, ktére moga spowodowac pozar (np, rozpuszczalniki, farby,
przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikdw materiaty chemiczne, itp.), w miejscach do tego
wydzielonych, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta;
Nalezy przygotowac miejsce do sktadowania materiatéw i sprzetu zmechanizowanego lub
pomocniczego na terenie budowy. Materiaty, elementy i wyroby nalezy w miare mozliwosci
magazynowac w bezposrednie] bliskosci miejsca ich montazu.

3.7.4 Roboty ziemne:

3.7.4.1 Odwodnienie wykopow

Technologia wykonanie wykopu musi umozliwi¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robot ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenie sie terenu.

W czasie robét nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadac przekrojom poprzecznym spadki
umozliwiajace szybki odptyw wéd w wykopu zgodnie z dokumentacja projektowa. Zrédta wody,
odstoniete przy wykonaniu wykopdéw, nalezy ujg¢ w rowy. Wody odpadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ przez teren robdt ziemnych.



3.7.4.2 Wykopy

Metoda wykonania wykopdéw powinna by¢ dobrana do zakresu robét, rodzaju, rozmiaréw i gtebokosci i
uksztattowania terenu, rodzaju gruntow oraz posiadanego sprzetu. Wykonawca powinien wykonywac
wykop w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy zasypow byty odspajane
oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania,
uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wybudowane w nasyp
lub przewiezione na odktad. O lle Inspektor dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robét, a napawa uszkodzen,
wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od
dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.

Zabezpieczenie wykopdéw (obudowanie) nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 pkt. 3.4.5
Doktadnos¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej powinny by¢ wieksze niz 10cm.
Rdznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekracza¢ 5 cm.
Pochylenie skarp nie powinno réznic sie od projektowanego w wiecej niz 10% jego wartosci tangensem
kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ 10cm przy pomiarze tatg
3-metrowg albo, powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczgce nieréwnosci, wynikajgce ze sposoby
umocnienia powierzchni skarpy.

3.7.4.3 Skarpy wykopow

Sposéb wykonania skarp wykopdw powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce.
Doktadnos¢ wykonania robdt ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana co 20 m. Wykonawca ma
obowigzek zageszczania przekrojow poprzecznych tak, aby mozliwo$é kontroli byta zachowana co 20 m.
Nasypy nalezy wykonywaé metodg warstwowag, z gruntéw przydatnych do budowy nasypdw. Nasypy
powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokosci. Grubo$é warstwy w stanie luznym powinna
by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania.
Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpic¢ dopiero po stwierdzeniu przez
Inzynier prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej. Grunty o réwnych wtasciwosciach nalezy
wbudowywac¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej

grubosci na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé w dolne, a grunty niespoiste w
gbrne warstwy nasypu. Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie
wbudowany w nasyp. Inzynier moze dopuscié¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego
zabezpieczenia przed nadmiernym

zawilgoceniem.

3.7.4.4 Korytowanie i niwelacja.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zapoznad sie z dokumentacja projektowa. Do
wyznaczania zarysOw robdt ziemnych nalezy oraz przeprowadzic¢ roboty zwigzane z niwelacja terenu,
roboty pomiarowe powierzchniowych robot ziemnych oraz korytowania pod planowane nawierzchnie.
Wykopy pod fundamenty nalezy wykonaé zgodnie z PN . Roboty ziemne obejmuja ;

-usuniecie warstwy pod budowe nawierzchni z tworzyw sztucznych o gtebokosci w zaleznosci
krytycznej wysokosci upadku

-usuniecie warstwy pod budowe nawierzchni piaskowej o gtebokosci w zaleznosci krytycznej
wysokosci upadku

- wykonanie wykopdw pod fundamenty zgodnie z instrukcjg producenta urzadzen

Przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przestrzegane wymagania ;

- naturalna struktura dna wykopu nie powinna by¢ naruszona, przy mechanicznym wykonywaniu
wykopow, aby zapewni¢ doktadnos$¢é wykonywania powierzchni podtoza nalezy pozostawic na dnie
wykopu warstwe ,ktdra nalezy usuwacd recznie lub mechanicznie,

- fundamenty napotkane w wykopie powinny by¢ rozebrane,



- 1. Siedzisko i oparcie tawki wykonane z desek sosnowych malowanych w kolorze mahon,
ciemny orzech lub dab.

2. Wysokos$¢ siedziska - 40cm wedtug normy PN-S-02205. Zageszczenie nalezy kontrolowac zgodnie z
poleceniami Kierownika Projektu, jednak nie rzadziej niz 1 raz w trzech punktach dla kazdej warstwy.
Ocene wynikow zageszczania gruntéw, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza sie w
nastepujacy sposob:

- oblicza sie $rednig arytmetyczng wszystkich wartosci Is lub stosunku modutéw odksztatcenia lo,
przedstawionych przez Wykonawce w raportach z biezgcej kontroli Robdt ziemnych.

Zageszczenie nasypu uznaje sie za zgodne z wymaganiami, jezeli spetnione bedg warunki:

- 2/3 wynikdw badan uzytych do obliczania sredniej spetnia warunki zageszczenia, a pozostate
wyniki nie powinny odbiegac o wiecej niz 5% (Is) lub 10% (lo) od wartosci wymaganej:

- lo - $Srednie nie mniej niz lo — wymagane,

- Is - $rednie nie mniej niz Is — wymagane.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania wykopu, ocenié jakos¢ podtoza, zabezpieczenie przewoddw i
kabli napotkanych w obrebie wykopu, jakos$¢ gruntu, zageszczenie oraz wykonanie nasypow.
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych nalezy prowadzi¢ do Dziennika Budowy.

3.9 Obmiar roboét

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogdlne wymagania dotyczgce zasady obmiaru robét podano w ST 0-cze$é ogdlna ,pkt.8. Jednostki
obmiaru powinny byc¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

3.10 Odbior robét

Ogdlne wymagania dotyczace zasad odbioru robdt podano w ST 0-czes$¢ ogdlna ,pkt.9.

Wszystkie roboty objete niniejszg SST podlegajg zasadom odbioru wtedy, gdy zostang zgtoszone do
odbioru i beda zgodne z dokumentacjg,.SST i wymaganiami Zamawiajgcego. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania dadza wyniki pozytywne.

W przypadku stwierdzenia, w czasie odbioru robét i wad i nieprawidtowo$ci wykonawczych
Zamawiajgcy ustali zakres wykonania robét poprawkowych lub poleci wymiane wadliwie
zrealizowanych robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na witasny koszt w terminie ustalonym
przez Zamawiajacego .

3.11 Podstawa ptatnosci

Zasady dokonywania rozliczen za roboty objete niniejsza specyfikacjg podano w ST 0-czes$¢ ogdlna,
pkt.10.

Podstawg ptatnosci jest skalkulowana i przedstawiona w ofercie przez Wykonawce cena
jednostkowa za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Ptatnos¢ za wykonane prace z zakresu dostawy
montazu urzgdzen powinna by¢ zgodna z projektem placu zabaw, przedmiarem robdt i przyjetym
kosztorysem ofertowym Wykonawcy. Pfaci sie za faktycznie wykonang i odebrang ilos¢ robét
okreslong w jednostkach odmianowych oraz wg cen jednostkowych przyjetych w kosztorysie
ofertowym wykonawcy wg zasad okreslonych w umowie.



4 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic oraz placéw i chodnikéw

4.1. WSTEP

4.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej w ramach budowy ,,Rodzinne;j
przystani sportu i rekreacji nad Maltg” w Poznaniu

4.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

4.1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej:

- utozenie nawierzchni z kostki grubosci 8 cm, kolor szary typu ,,Holland” — chodniki,

- utozenie nawierzchni z kostki grubosci 8 cm, kolor szary typu ,,LINEA” tawkami.

4.1.4. Okredlenia podstawowe

4.1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy scieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie ksztattem, ktory
umozliwia wzajemne przystawanie elementoéw.



4.1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika,
charakteryzujacy sie statym lub zmienlineanym przekrojem poprzecznym i dtugoscia nie wiekszg niz 1,0
m.
4.1.4.3. Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajgce wode.
4.1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajagcy nawierzchnie chodnikéw i ciggdw pieszych od
terendw nie przeznaczonych do komunikacji.
4.1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.
4.1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.
4.1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 2.3.
4.1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

4.2, MATERIALY

4.2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
»Wymagania ogdlne” pkt 3.

4.2.2. Betonowa kostka brukowa
4.2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa moze miec nastepujgce cechy charakterystyczne, okreslone w
katalogu producenta:
1. odmiane:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy scieralnej (gérnej)
zwykle barwionej grubosci min. 4 mm,
2. barwe:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
3. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta,
4. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
a) dtugosé: od 140 mm do 280 mm,
b) szeroko$¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,
c) grubos¢: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubosciami sg: 60 mm, 80 mm i 100 mm
(zalecane grubosci kostek podano w zataczniku 2).
Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz
umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania
elementow w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.

Kostki mogg by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z
ukosowanymi krawedziami gérnymi oraz z wypustkami ostrzegawczymi (stosowane przy przejsciach)
4.2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na
nawierzchniach drdg, ulic, chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338 [2] w sposdb przedstawiony w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na

zewnetrznych nawierzchniach, majgcych kontakt z solg odladzajgcg w warunkach mrozu

Lp. | Cecha Zatgcz | Wymaganie
nik
normy

1 Ksztatt i wymiary




1.1 | Dopuszczalne odchytki w C Dtugos¢ szerokosc Roznica pomie-dzy
mm od zadeklarowanych grubos¢ dwoma po-miarami
wymiarow kostki, grubosci, tej samej
grubosci < +2 +2 + 3 | kostki, powinna by¢ <
100 mm +3 +3 4 | 3mm

2
100 mm

1.2 | Odchytki ptaskosci i C Maksymalna (w mm)
pofalowania (jesli wypuktosé wklestosc¢
maksymalne wymiary
kostki > 300 mm), 1,5 1,0
przy dtugosci pomiarowej 2,0 1,5
300 mm
400 mm

2 Wtasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 | Odpornosc na D Ubytek masy po badaniu: wartos¢ srednia < 1,0
zamrazanie/rozmraza-nie z kg/m?, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5
udziatem soli odladzajgcych kg/m?

(wg klasy 3, zat. D)

2.2 | Wytrzymatosé na F Wytrzymatos¢ charakterystyczna T 2 3,6 MPa.
rozcigganie przy Kazdy pojedynczy wynik = 2,9 MPa i nie
roztupywaniu powinien wykazywac obcigzenia niszczgcego

mniejszego niz 250 N/mm dtugosci roztupania

2.3 | Trwato$¢ (ze wzgledu na F Kostki majg zadawalajgcg trwatosé
wytrzyma-tosé) (wytrzymatosé) jesli spetnione sg wymagania

pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja

2.4 | Odpornosc¢ na scieranie (wg | GiH Pomiar wykonany na tarczy
klasy 3
oznaczenia H normy) szerokiej Bohmego,

$ciernej, wg zat. H mormy — badanie
wg zat. G normy | alternatywne

— badanie

podstawowe

<23 mm <20 000mm?3/5000 mm?

2.5 | Odpornosé na I a)jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifo-
poslizg/poslizgniecie wana lub polerowana — zadawalajaca

odpornos,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania
wartosci odpornosci na poslizg/poslizgniecie
— nalezy zadeklarowac minimalng jej wartos¢
pomierzong wg zat. | normy (wahadtowym
przyrzagdem do badania tarcia)

3 Aspekty wizualne

3.1 | Wyglad J a)gérna powierzchnia kostki nie powinna miec

rys i odpryskéw,

b)  nie dopuszcza sie rozwarstwien w
kostkach dwuwarstwowych,

c)ewentualne wykwity nie sg uwazane za
istotne

3.2 | Tekstura J a)kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze —

producent powinien opisac¢ rodzaj tekstury,




b) tekstura lub zabarwienie kostki
powinny by¢ poréwnane z prébka
producenta, zatwierdzong przez odbiorce,

3.3 | Zabarwienie (barwiona c)ewentualne réznice w jednolitosci tekstury
moze by¢ warstwa lub zabarwienia, spowodowane
Scieralna lub caty element) nieuniknionymi zmianami we wtasciwosciach

surowcow i zmianach warunkéw twardnienia
nie sy uwazane za istotne

W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1 (np. na
nawierzchniach wewnetrznych nie narazonych na kontakt z solg odladzajgcg), wymagania wobec kostki
nalezy odpowiednio dostosowac do ustalert PN-EN-1338 [2].

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych, $wiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu, ktory przy
wypetnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nie moze odbarwiac¢ kostek). Zaleca sie stosowanie
Srodkow stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek
tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowaé do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) mogg pojawic sie na powierzchni kostek w
poczatkowym okresie eksploatacji. Powstajg one w wyniku naturalnych procesow fizykochemicznych
wystepujacych w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.
4.2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg mogg byc¢ sktadowane na otwarte;j
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

4.2.3. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastepujgce
materiaty:
a) na podsypke piaskowg pod nawierzchnie
— piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004 [3],
— piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],
b) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie
— mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania PN-
EN 13242:2004 [3], cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1:2002
[1] i wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4],
c) do wypetniania spoin w nawierzchni chodnikéw, zjazdéw, parkingdw, poboczy
— piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-EN 13242:2004 [3],
— piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],
d) do wypetniania spoin w nawierzchni jezdni na podsypce cementowo-piaskowej
— zaprawe cementowo-piaskowgq 1:4 spetniajgcg wymagania wg 2.3 b),

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywaé sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywac do:
a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym, b) terminu
trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i Scianach oraz podtogach
suchych i czystych. Cement dostarczony na paletach magazynuje sie razem z paletami, z dopuszczalng
wysokoscig 3 szt. palet. Cement niespaletowany uktada sie w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla
workow trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje sie w magazynach specjalnych
(zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i
wytadowania.



4.2.4. Krawezniki, obrzeza i scieki

Jesli dokumentacja projektowa, ST lub Inspektor nie ustalg inaczej, to do obramowania
nawierzchni z kostek mozna stosowac:
a) krawezniki betonowe
b) obrzeza betonowe

Krawezniki, obrzeza i $cieki moga byc¢ ustawiane na:
tawach betonowych z oporem i zwyktych, spetniajgcych wymaganial,

Krawezniki i obrzeza moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug typdéw, rodzajow, odmian i wielkosci. Nalezy uktadac je z zastosowaniem podkfadek i przektadek
drewnianych.

Kruszywo i cement powinny by¢ sktadowane i przechowywane wg 2.3. 4.2.5. Materiaty do
podbudowy utozonej pod nawierzchnig z betonowej kostki brukowe;j

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadac
wymaganiom witasciwej ST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inspektora.

4.3. SPRZET

4.3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdélne” pkt .4

4.3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni
Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywad sie:

a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzgdzen uktadajgcych (uktadarek), sktadajgcych sie z wozka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce
ich utozenia; urzadzenie to, po skoriczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania
piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z
tarcza).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzing elastomerowg, chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadaé¢ wymaganiom
wtasciwych ST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PN i BN, wytycznym
IBDiM) wzglednie opracowanym ST zaakceptowanym przez Inspektora.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

Do wypetniania szczelin dylatacyjnych nalezy stosowac sprzet odpowiadajgcy wymaganiom

4.4. TRANSPORT

4.4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

4.4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi sSrodkami
transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w
trakcie transportu powinny byc¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na srodki transportu zewnetrznego moga
stuzy¢ wozki widtowe, ktdrymi mozna dokonad zatadunku palet. Do zatadunku palet na srodki
transportu mozna wykorzystywac réwniez dZzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane taSmami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczajgcymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jedne] palecie zaleca sie uktadaé
do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200



kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byty wysytane do odbiorcy srodkiem transportu
samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportowymi. Krawezniki
betonowe nalezy uktadaé w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki kamienne
nalezy uktadac na podktadkach drewnianych, dtugoscig w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny
by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i
innymi srodkami transportu, w sposdb nie powodujacy uszkodzen opakowania. Worki przewozone na
paletach uktada sie po 5 warstw workdw, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane uktada sie na
ptask, przylegajace do siebie, w rownej wysokosci do 10 warstw. tadowanie i wytadowywanie zaleca sie
wykonywac za pomocg zmechanizowanych urzadzen do poziomego i pionowego przemieszczania
tadunkéw. Cement luzem moze by¢ przewozony w zbiornikach transportowych (np. wagonach,
samochodach), czystych i wolnych od pozostatosci z poprzednich dostaw, oraz nie powinien ulegac
zniszczeniom podczas transportu. Srodki transportu powinny by¢ wyposazone we wsypy i urzadzenia do
wytadowania cementu.

Zalewe lub masy uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych mozna transportowaé dowolnymi
Srodkami transportu w fabrycznie zamknietych pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je przed
zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposdb odpowiadajgcy wymaganiom
wiasciwej ST.

4.5. WYKONANIE ROBOT
4.5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkté

4.5.2. Podtoze i koryto
Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Podtoze pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z dokumentacjg projektowa lub wymaganiami ST
Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektowa.

4.5.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg lub ST.
Konstrukcja nawierzchni moze obejmowac utozenie warstwy $cieralnej z betonowej kostki

brukowej na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,

b) podsypce piaskowej rozscielonej bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy,

podsypki piaskowej i wypetnieniem spoin piaskiem, obejmuja:

wykonanie podbudowy,

wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy i ew. $Sciekdw),

przygotowanie i rozscielenie podsypki piaskowej,

utozenie kostek z ubiciem,

wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

vk wn e

4.5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.



Inne rodzaje podbuddw powinny odpowiada¢ wymaganiom norm, wytycznych IBDiM lub indywidualnie
opracowanym ST zaakceptowanym przez Inspektora.

4.5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa lub ST.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to materiaty do wykonania obramowan
powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w pkcie 2.4.

Ustawianie kraweznikdw, obrzezy i ew. wykonanie sciekdw przykraweznikowych powinno by¢
zgodne z wymaganiami zawartymi w ST D-08.01.01a [13], 08.01.02 a [14], D-08.03.01 [15] i D-08.05.00
[16].

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawiac przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z
kostki. Przed ich ustawieniem, pozgdane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia
szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

4.5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubosé powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej to grubosé podsypki powinna wynosic
po zageszczeniu 3+5 cm, a wymagania dla materiatéw na podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3.
Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ =1 cm.

Podsypke piaskowg nalezy zwilzy¢ wodg, réwnomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalne;j.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Scisnieciu podsypki w
dtoni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka
rozsypywata sie. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym,
lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi byé zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

4.5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen ich
uktadania powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST, a w przypadku braku
wystarczajgcych ustalen Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania
Inspektorowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytworni
kostek, Inspektor moze polecié¢ Wykonawcy utozenie po 1 m? wstepnie wybranych kostek, wytgcznie na
podsypce piaskowej.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowe] zaleca sie wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane s3
przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy,
papa itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywac w dodatnich temperaturach
otoczenia.

5.7.3. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementdw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie robdt zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktdrej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywaé recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych
deseni oraz réznych wymiardw i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni
brukarze.



Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie,
tak aby uktadarka mogta przenosic z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang
doktadnoscia. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi
by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez
dotozenia potdwek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢
wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiaja tuki, doktadajg kostki w okolicach
studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wtazow itp.) powinna trwale wystawacé od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3
mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych (Sciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywacd
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie
rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng
przestrzen uzupetnia sie kostka cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczy¢
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozong
nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrad i usung¢ wraz z podsypka.

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg by¢
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki
cate.

5.7.5. Spoiny
5.7.5.1. Spoiny

Szerokos$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5
mm.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnié:

a) piaskiem, spetniajgcym wymagania pktu 2.3 c),
b) zaprawg cementowo-piaskowg 1:4 spetniajgcg wymagania wg 2.3 b) jesli nawierzchnia jest na
podsypce cementowo-piaskowe;j.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na
sucho lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami
z pidrami gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowq zaleca sie przygotowac w betoniarce, w sposéb zapewniajgcy jej
wystarczajgcg ptynnosé. Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie
jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczami z piérami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania
kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodga. Zalewa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i
tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig
szczeliny dylatacyjne, wktadajgc zwiniete paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowga nawierzchnie nalezy starannie oczyscic;
szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami uktadania.

4.5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddac¢ do

uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.



Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg
cementowo-piaskowg, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0
do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy
temperaturze Sredniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie
nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

4.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
4.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
4.6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),

— wykonad badania wtasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w pkcie 2,

— sprawdzié cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

4.6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robdt nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.



Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréow w czasie robot

Lp. | Wyszczegdlnienie
badan i pomiarow

Czestotliwos¢ badan

Wartosci dopuszczalne

nawierzchni

1 Sprawdzenie podtoza i koryta Co 25m
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Co 25m
3 Sprawdzenie obramowania Co 25m

4 Sprawdzenie podsypki
(przymiarem liniowym lub
metodg niwelacji)

Biezgca kontrola w 10 punktach
dziennej dziatki roboczej:
grubosci, spadkéw i cech
konstrukcyjnych w poréwnaniu z
dokumentacjg projektowsy i
specyfikacjg

Wg pkt 5.6; odchytki od
projektowanej grubosci
tlcm

5 Badania wykonywania
nawierzchni z

kostki

a) zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowa

Sukcesywnie na kazdej dziatce
roboczej

b) potozenie osi w planie

(sprawdzone geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich
punktach charakterystycznych

Przesuniecie od osi
projektowanej do 2 cm

¢) rzedne wysokosSciowe

(pomierzone instrumentem

Co 25 m w osi i przy krawedziach
oraz we wszystkich punktach

Odchylenia:  +1cm; -2
cm

(sprawdzona przymiarem
liniowym)

pomiarowym) charakterystycznych

d) réownosé w profilu Jw. Nieréwnosci do 8 mm
podtuznym tatg
czterometrowy)

e) rownosé w przekroju Jw. Przeswity miedzy fatg a
poprzecznym (sprawdzona po- wierzchnig do
tatg profilowg z poziomnicg i 8 mm
pomiarze przeswitu klinem
cechowanym oraz
przymiarem liniowym
wzglednie metoda niwelacji)

f) spadki poprzeczne Jw. Odchytki od
(sprawdzone metoda dokumentacji
niwelacji) projektowej do 0,3%

g) szerokos$¢ nawierzchni Jw. Odchytki od szerokosci

projektowanej do 5 cm

desenia ich utozenia

h) szerokosc i gtebokos¢ W 20 punktach Wg pkt 5.7.5
wypetnienia spoin i szczelin | charakterystycznych dziennej
(ogledziny i pomiar dziatki roboczej
przymiarem liniowym po
wykruszeniu dtug. 10 cm)
i) sprawdzenie koloru kostek i | Kontrola biezaca Wg dokumentacji

projektowej lub decyzji
Inzyniera

4.6.4. Badania wykonanych roboét

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w

tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

| Lp. |Wyszczegé|nienie badan i pomiarow | Sposdb sprawdzenia




1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego | Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
nawierzchni, kraweznikow, obrzezy, | prawidtowosci desenia, koloréw kostek, spekan, plam,

Sciekow deformacji, wy-kruszen, spoin i szczelin

2 Badanie potozenia osi nawierzchni w | Geodezyjne sprawdzenie potozenia osico 25 miw
planie punktach charakterystycznych (dopuszczalne

przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 Rzedne wysokosciowe, rownosc Co 25 m i we wszystkich punktach
podtuzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych
poprzeczne i szerokosé wartosci podanych w tab. 2, Ip. od 5¢ do 5g)

4 Rozmieszczenie i szerokosc¢ spoin i Wg pktu5.5i5.7.5

szczelin w nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, Sciekami
oraz wypetnienie spoin i szczelin

4.7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [5] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej.

Jednostki obmiarowe robdét towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
(podbudowa, obramowanie itp.) sg ustalone w odpowiednich ST wymienionych w pktach 5.4 i 5.5.

itp.) sg ustalone w odpowiednich ST wymienionych w punktach 5.4 5.5.
4.8. ODBIOR ROBOT

4.8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [5] pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki
pozytywne.

4.8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
— ewentualnie wykonanie podbudowy,
— ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, scieki,
— wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
— ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.
Odbidr tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” [5] oraz niniejszej ST.

4.9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 10.

4.9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,



— oznakowanie roboét,
— przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
— dostarczenie materiatdw i sprzetu,
— wykonanie podsypki,
— ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
— utozenie i ubicie kostek,
— wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
— pielegnacje nawierzchni,
— przeprowadzenie pomiardéw i badain wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robét
towarzyszacych (jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktdre powinny by¢ ujete w innych pozycjach
kosztorysowych,

4.9.3. Sposéb rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robdt okreslonych niniejszg ST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktdre sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie s3g
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
— prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

4.10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.  PN-EN197-1:2002 Cement. Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

3.  PN-EN13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W
okresie przejsciowym mozna stosowac PN-B-11111:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do
nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek)

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania préobek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowe] do betonu, w tym wody odzyskanej
z proceséw produkcji betonu
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5.1. WSTEP
5.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych (ST) s
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét dot. wykonania warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego przy budowie nawierzchni drogowych i sportowych w ramach budowy ,, Rodzinnej przystani
sportu i rekreacji nad Maltg” w Poznaniu.

5.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

5.1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 i WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2014 z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta.

Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria Mieszanki o wymiarze D, mm
ruchu
KR 1 AC8S

Zakres robot zawartych w dokumentacji projektowej

Dotyczy wykonania

- warstwy $cieralnej gr. 5 cm z betonu asfaltowego AC 8 S (asfalt 50/70)
5.1.4. Okreslenia podstawowe

5.1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadajaca sie z jednej lub kilku warstw stuzacych do przejmowania i
rozktadania obcigzen od ruchu pojazdéw na podtoze.

5.1.4.2. Warstwa Scieralna — gérna warstwa nawierzchni bedgca w bezposrednim kontakcie z kotami
pojazdow.

5.1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

5.1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
wyrdzniajgce te mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu na najwiekszy wymiar
kruszywa, np. wymiar 8 lub 11.

5.1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywo o uziarnieniu ciggtym lub
nieciggtym tworzy strukture wzajemnie klinujaca sie.

5.1.4.6. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych
przez okreslony zestaw sit.

5.1.4.7. Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych
(100 kN) wg ,,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” GDDP-IBDiM [68].

5.1.4.8. Wymiar kruszywa — wielkos¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
5.1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D £45 mm orazd > 2 mm.

5.1.4.10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D £ 2 mm, ktérego wieksza czes$¢ pozostaje
na sicie 0,063 mm.



5.1.4.11. Pyt — kruszywo z ziaren przechodzgcych przez sito 0,063 mm.

5.1.4.12. Wypetniacz — kruszywo, ktérego wieksza czes$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz
mieszany — kruszywo, ktdre sktada sie z wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia.
Wypetniacz dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

5.1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie tadunki czgstkom
zdyspergowanego asfaltu.

5.1.4.14. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

5.1.4.15. Symbole i skréty dodatkowe
ACS  beton asfaltowy do warstwy Scieralnej

PMB polimeroasfalt,

D goérny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),
d dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),
C kationowa emulsja asfaltowa,

NPD  wtasciwosé uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined;
producent moze jej nie okreslac),

TBR  do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczy¢
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowigzany),

IRI (International Roughness Index) miedzynarodowy wskaznik réwnosci,
MOP miejsce obstugi podréznych.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt
1.5.

5.2. MATERIALY
5.2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D
,Wymagania ogélne” pkt 3

5.2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowac asfalty drogowe wg PN-EN 12591. Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych
podano w tablicy 2. Oprdcz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 mozna stosowac inne lepiszcza
nienormowe wedtug aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy scieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu AC asfalt drogowy
KR1 AC8S 50/70

Asfalty drogowe powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wg PN-EN 12591 [27]



Lp. | Whasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
’ badania 50/70 |
WHASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 Penetracja w 25°C 0,1 PN-EN 1426 [21] 50-70
mm

2 Temperatura °C PN-EN 1427 [22] 46-54
mieknienia

3 Temperatura zaptonu, °C PN-EN 22592 [62] 230
nie mniej niz

4 Zawartos¢ sktadnikéw
rozpuszczalnych, % PN-EN 12592 [28] 99
nie mniej niz m/m

5 Zmiana masy po
starzeniu (ubytek lub % PN-EN 12607-1 [31] | 0,5
przyrost), m/m
nie wiecej niz

6 Pozostata penetracjapo | % PN-EN 1426 [21] 50
starzeniu, nie mniej niz

7 Temperatura °C PN-EN 1427 [22] 48
mieknienia po starzeniu,
nie mniej niz

WHASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 Zawartos¢ parafiny, % PN-EN 12606-1 [30] | 2,2
nie wiecej niz

9 Wzrost temp. °C PN-EN 1427 [22] 9
mieknienia po starzeniu,
nie wiecej niz

10 | Temperatura tamliwosci | °C PN-EN 12593 [29] -8
Fraassa, nie wiecej niz

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno sie odbywac w zbiornikach, wykluczajgcych
zanieczyszczenie asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z
przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiadaé
automatyczny system grzewczy z tolerancjg + 5°C oraz ukfad cyrkulacji asfaltu.

5.2.3. Kruszywo

Do warstwy scieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowac kruszywo wedtug PN-EN 13043 i
WT-1 Kruszywa 2014, obejmujace kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetniacz. Kruszywa powinny
spetnia¢ wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2014.

Sktadowanie kruszywa powinno sie odbywaé w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podfoze
sktadowiska musi by¢ réwne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinno sie
odbywac w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

5.2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa,
gwarantujgcego odpowiednig przyczepnosé (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornosé mieszanki
mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, nalezy dobrad i zastosowac¢ srodek adhezyjny, tak aby dla
konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartos$¢ przyczepnosci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda
C wynosita co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom okreélonym przez producenta.

Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w
warunkach okreslonych przez producenta.



5.2.5. Materiaty do uszczelnienia potaczen i krawedzi

Do uszczelnienia potaczen technologicznych (tj. ztgczy podtuznych i poprzecznych z tego samego
materiatu wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych potgczenia roznych materiatéw lub
potaczenie warstwy asfaltowe] z urzgdzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajgcymi, nalezy
stosowac:
materiaty termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat technicznych,
emulsje asfaltowg wedtug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat technicznych
Grubos¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:
nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,
nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wiekszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatow termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 ,,metoda na gorgco”. Dopuszcza sie inne rodzaje lepiszcza
wg norm lub aprobat technicznych.

5.2.6. Materiaty do ztaczenia warstw konstrukgcji

Do ztgczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wigzgca z warstwa scieralng) nalezy
stosowac kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtug PN-
EN 13808.

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany
polimerem lub lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosuje sie tylko pod cienkie warstwy
asfaltowe na goraco.

Emulsje asfaltowg mozna sktadowac w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i zbiornikéw
zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

5.3. SPRZET
5.3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
5.3.2. Sprzet stosowany do wykonania roboét

Przy wykonywaniu robdt Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:
wytwadrnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
uktadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnosci uktadanej warstwy,
skrapiarka,
walce stalowe gtadkie,
lekka rozsypywarka kruszywa,
szczotki mechaniczne i/lub inne urzgdzenia czyszczace,
samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
sprzet drobny.

5.4. TRANSPORT
5.4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5
5.4.2. Transport materiatow

Asfalt i polimeroasfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych
i zaopatrzonych w urzadzenia umozliwiajgce posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalezy przewozi¢ w sposéb chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.



Tablica 4.

Tablica 5.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach,
beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedg korodowaty pod wptywem emulsji i nie
beda powodowaty jej rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywac do
transportu opakowan z metali lekkich (moze zachodzié¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy
emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy dowozié¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi w
zaleznosci od postepu robdt. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢
zabezpieczona przed ostygnieciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne
lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna
zapewniac utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikédw uzywanych
do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywaé tylko
srodki antyadhezyjne niewptywajgce szkodliwie na mieszanke.

5.5. WYKONANIE ROBOT
5.5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
5.5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dostarczy Inspektorowi do akceptacji projekt sktadu
mieszanki mineralno-asfaltowe;.
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartos¢ lepiszcza podane sg w tablicy 4 .
Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sg w tablicy 5.
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartosc lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy $cieralnej
dla KR1

L Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé ACSS
Wymiar sita #, [mm] - -
16
11,2 100
8 90 100
5,6 70 90
2 45 60
0,125 8 22
0,063 6,0 14,0
Zawartosc lepiszcza, Bmine,0
minimum”
Wymagane witasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy Scieralnej, przy ruchu KR1
Warunki AC8S
Wiasciwosé zageszczani | Metoda i warunki AC5S
awg PN-EN | badania
13108-20
(48]
Zawartosc C.1.2,ubija | PN-EN 12697-8 Ve
wolnych nie, 2x50 [33], mint,0
przestrzeni uderzen p.4 Vinaxa.o
Wolne C.1.2,ubija | PN-EN 12697-8
przestrzenie . VFBminzs
wypetnione e, ZXS,O 33, VFBminoz
. uderzen p.5
lepiszczem
Zawartosc C.1.2,ubija | PN-EN 12697-8 VMA,
wolnych nie, 2x50 [33], min
przestrzeni uderzen p.5 ¢




W mieszance

mineralnej
PN-EN 12697-12
Odpornos¢ na C.1.1,ubija |[:)3r£z;(]a'chowywanie w
dziatanie wody | nie, 2x35 40°C 7 jednym ITSRs0

2) uderzen .
cyklem zamrazania,

badanie w 25°C
Ujednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody podano w WT-2 2014
w zatgczniku 1.

5.5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wytwarzac na gorgco w otaczarce (zespole maszyn i
urzadzen dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne,
powinno by¢ zautomatyzowane i zgodne z receptg roboczg, a urzadzenia do dozowania sktadnikéw oraz
pomiaru temperatury powinny byé okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub
pochodzeniu nalezy dodawac¢ odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywac w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z
uktadem termostatowania zapewniajgcym utrzymanie zagdanej temperatury z doktadnoscig £ 5°C.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekracza¢ 180°C
dla asfaltu drogowego 50/70.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby
mieszanka mineralna uzyskata temperature wtasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym.
Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od najwyziszej
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 6. W tej tablicy najnizsza temperatura
dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyzsza
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytwaérni.

Tablica 6. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki
[°C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180

Sposdb i czas mieszania sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnic
rownomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza sie dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwérni, pod warunkiem
skoordynowania miedzy sobg deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikdw,
wiasciwosci objetosciowe) z zachowaniem braku réznic w ich wtasciwosciach.

5.5.4. Przygotowanie podtoza

Podtoze (warstwa wyréwnawcza, warstwa wigzgca lub stara warstwa Scieralna) pod warstwe
Scieralng z betonu asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:
ustabilizowane i nosne,
czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,
wyprofilowane, réwne i bez kolein.

W wypadku podtoza z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nieréwnosci nalezy
przyjac dane z pomiaru réwnosci tej warstwy, zgodnie z zatgcznikiem 4. Wymagana rownos¢ podtuzna
jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczgcym warunkdow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne [67]. W wypadku podfoza z warstwy starej nawierzchni, nierdwnosci nie powinny przekraczac
wartosci podanych w tablicy 7.



Tablica 7. Maksymalne nieréwnosci podtoza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe
(pomiar tatg 4-metrowg lub réwnowazng metoda)

Maksymalna
Klasa drogi | Element nawierzchni nieréwnos¢ podtoza
pod warstwe Scieralng
[mm]
D, place wszystkie pasy i powierzchnie 12
parkingi przeznaczone do ruchu i postoju
pojazdow

Jezeli nieréwnosci sg wieksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwnaé podtoze.

Rzedne wysokos$ciowe podtoza oraz urzgdzen usytuowanych w nawierzchni lub jg
ograniczajacych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Z podtoza powinien by¢ zapewniony
odptyw wody.

5.5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany do
przeprowadzenia w obecnosci Inspektora préby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie
zgodnosci wiasciwosci wyprodukowanej mieszanki z recepty. W tym celu nalezy zaprogramowadé
otaczarke zgodnie z receptg roboczg i w cyklu automatycznym produkowaé mieszanke. Do badan nalezy
pobraé mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sie oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacje kruszywa.

Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki nalezy zgromadzié¢ w silosie
lub zatadowad na samochdd. Prébki do badan nalezy pobierad ze skrzyni samochodu zgodnie z metoda
okreslong w PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikow Inspektor podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka
prébnego.

5.5.6. Odcinek prébny

Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji robét po zaakceptowaniu przez Inspektora
technologii wbudowania i zageszczania. Odcinka prébnego — dla niewielkiego zakresu zadania —nie
przewiduje sie.

5.5.7. Potaczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potgczenia miedzy
warstwami i ich wspdtpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiekszenie potgczenia miedzy
warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy
warstwami.

Skropienie lepiszczem podtoza (np. z warstwy wigzacej asfaltowej), przed utozeniem warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w przeliczeniu na pozostate
lepiszcze, tj. 0,1 + 0,3 kg/m?, przy czym:
zaleca sie stosowac¢ emulsje modyfikowang polimerem,
ilo$¢ emulsji nalezy dobrac z uwzglednieniem stanu podtoza oraz porowatosci mieszanki ; jesli
mieszanka ma wiekszg zawarto$¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wiekszg ilo$¢ lepiszcza do
skropienia, ktore po utozeniu warstwy $cieralnej uszczelni ja.

Skrapianie podtoza nalezy wykonywaé rownomiernie stosujgc rampy do skrapiania, np.
skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza sie skrapianie reczne lancg w miejscach trudno
dostepnych (np. Scieki uliczne) oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jg
ograniczajacych. W razie potrzeby urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Skropione
podtoze nalezy wytgczyc¢ z ruchu publicznego przez zmiane organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podtoze powinno by¢ skropione 0,5 h przed
uktadaniem warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampg zamontowang na rozktadarce.



5.5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg mozna wbudowywac na podtozu przygotowanym zgodnie z
zapisami w punktach 5.4 i 5.7.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami
podanymi w punkcie 4.2.

Mieszanke mineralno-asfaltowa asfaltowg nalezy wbudowywa¢ w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy
8. Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podfoza. Nie dopuszcza
sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowe] asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajgcym
temperature mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.
Tablica 8. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj roboét przed przystgpieniem do w czasie robét
robot
Warstwa scieralna o grubosci=23 | 0 +5
cm

Wtasciwosci wykonanej warstwy powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 9.
Tablica 9. Wtasciwosci warstwy AC

Projektowana Wskaznik Zawartosé
Typ i wymiar grubos$¢ warstwy | zageszczenia wolnych
mieszanki technologicznej [%] przestrzeni w
[em] warstwie
[%(v/V)]
ACSS, KR1 4,0 >98 1,0+ 4,5

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarka wyposazong w uktad
automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacjg
projektowa. W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne.

Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech
miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny by¢ rGwnomiernie zageszczone ciezkimi walcami drogowymi. Do
warstw z betonu asfaltowego nalezy stosowac walce drogowe stalowe gtadkie z mozliwoscig wibracji,
oscylacji lub walce ogumione.

5.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
5.6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:
uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatéw wykonane
przez dostawcow itp.),
ew. wykonac wtasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone
przez Inspektora.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.
5.6.3. Badania w czasie robét
5.6.3.1. Uwagi ogdlne

Badania dzielg sie na:
badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inspektora).



5.6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcow celem
sprawdzenia, czy jakos¢ materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw,
lepiszczy i materiatéw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe,
potgczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywac te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedna
starannoscia i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywaé w protokotfach. W razie stwierdzenia
uchybien w stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usungé.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywac zleceniodawcy na jego zadanie. Inspektor moze
zdecydowac¢ o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inspektor moze
przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:
pomiar temperatury powietrza,

pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN
12697-13 [36]),

ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

wykaz ilosci materiatéw lub grubosci wykonanej warstwy,

pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

pomiar rownosci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

ocena wizualna jakosci wykonania potaczen technologicznych.

5.6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami Inspektora, ktorych celem jest sprawdzenie, czy jakosé
materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do
uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potgczenia itp.) spetniajg
wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan sg podstawg odbioru. Pobieraniem prébek i
wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje sie Inspektor w obecnosci Wykonawcy. Badania
odbywajg sie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore powiadomiony o ich terminie, jednak nie
bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano

w tablicy 10.
Tablica 10. Rodzaj badan kontrolnych [65]
Lp. Rodzaj badan
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa 2-°
1.1 Uziarnienie
1.2 Zawartos¢ lepiszcza
1.3 Temperatura mieknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestosc i zawartos¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa
2.1 Wskaznik zageszczenia
2.2 Spadki poprzeczne
2.3 Réwnos¢
2.4 Grubos¢ lub ilos¢ materiatu
2.5 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni @
2.6 Wiasciwosci przeciwposlizgowe
do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m? nawierzchni jedna préobka; w
razie potrzeby liczba prébek moze zostaé zwiekszona (np. nawierzchnie drég w
terenie zabudowy)
b w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

5.6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe



W wypadku uznania, ze jeden z wynikdéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zgdac przeprowadzenia badan kontrolnych
dodatkowych.

Inspektor i Wykonawca decydujg wspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu
odcinkdow czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzagdkowany do
badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢
mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazgdanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.
5.6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejg uzasadnione
watpliwosci ze strony Inspektora lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie
wykonywato badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktérej
niekorzys¢ przemawia wynik badania.

Whiosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczgcych zawartosci wolnych przestrzeni
lub wskaznika zageszczenia nalezy ztozy¢ w ciggu 2 miesiecy od wptywu reklamacji ze strony
Zamawiajgcego.

5.6.4. Wtasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchytki
5.6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Dopuszczalne wartosci odchytek i tolerancje mieszanki mineralno-asfaltowej zawarte sg w
zatgczniku 6.

Na etapie oceny jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje sie wartosci
dopuszczalne i tolerancje, w ktorych uwzglednia sie: rozrzut wystepujgcy przy pobieraniu prébek,
doktadnos$¢ metod badan oraz odstepstwa uwarunkowane metodg pracy.

Witasciwosci materiatdéw nalezy oceniaé na podstawie badan pobranych prébek mieszanki
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej).
Wyjatkowo dopuszcza sie badania prébek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.
5.6.4.2. Warstwa asfaltowa
5.6.4.2.1. Grubos¢ warstwy oraz ilos¢ materiatu

Grubos¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697-36 [40] oraz ilo$¢ wbudowanego
materiatu na okreslong powierzchnie (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) moga odbiegac od
projektu o wartosci podane w tablicy 11.

W wypadku okreslania ilosci materiatu na powierzchnie i Sredniej wartosci grubosci warstwy z
reguty nalezy przyjac¢ za podstawe caty odcinek budowy. Inspektor ma prawo sprawdzaé odcinki
czesciowe. Odcinek czesciowy powinien zawiera¢, co najmniej jedng dzienng dziatke robocza. Do
odcinka czesciowego obowigzujg te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubos¢ warstwy lub warstw przyjmuje sie Srednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych
oznaczen grubosci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinku czesciowym.

Tablica 11. Dopuszczalne odchytki grubosci warstwy oraz ilo$ci materiatu na okreslonej powierzchni, [%]
(65]

Pakiet: warstwa Scieralna+ | Warstwa Warstwa Warstwa
wigzgca+ podbudowa Scieralna wigzaca podbudowy
asfaltowa razem

Dla wartosci Nie dopuszcza sie zanizenia grubosci

Sredniej grubosci

wbudowanej

warstwy z catego
odcinka budowy




Dla wartosci 0-10 %, ale nie wiecej niz 0-5% 0-10% 0-10%
pojedynczych 1,0cm
wynikéw
pomiardw grubosci
wbudowanej
warstwy

5.6.4.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartoscia
wolnych przestrzeni, nie moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 9. Dotyczy to
kazdego pojedynczego oznaczenia danej wtasciwosci.

Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywac¢ wedtug PN-EN 12697-6
5.6.4.2.3. Zawartos$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartos$¢ wolnych przestrzeni w probce pobranej z nawierzchni, okreslona w tablicy 9, nie
moze wykroczy¢ poza wartosci dopuszczalne wiecej niz 1,5 %(v/v)
5.6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy badad nie rzadziej, niz co 20 m oraz w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

Spadki poprzeczne powinny byé¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, z tolerancjg + 0,5%.
5.6.4.2.5. Réwnos¢ podtuzna i poprzeczna

Pomiary rownosci podtuznej nalezy wykonywac w srodku kazdego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny rownosci podtuznej i poprzecznej warstwy Scieralnej nawierzchni drogi klasy Z, Li D
oraz placow i parkingdw nalezy stosowa¢ metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody
rownowaznej, mierzgc wysokosc przeswitu w potowie dtugosci taty. Pomiar wykonuje sie nie rzadziej,
niz co 10 m. Przez odchylenie réwnosci rozumie sie najwiekszg odlegtos¢ miedzy tatg a mierzong
powierzchnia.

Wartosci moga odbiegac od projektu o wartosci podane w tablicy 12

Tablica 12. Dopuszczalne odchytki réwnosci warstwy oraz ilosci materiatu na okreslonej powierzchni,
[%] [65]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC?
vnos¢ podtuzna okreslona za pomocg pomiaru Scieralna
tego taty i klina <9
a drogi L, D wszystkie pasy i powierzchnie wigzaca
pznaczone do ruchu i postoju pojazdow <12
vnos¢ poprzeczna okreslona za pomocg pomiaru Scieralna
tego taty i klina <9
a drogi L, D wszystkie pasy i powierzchnie wigzaca
pznaczone do ruchu i postoju pojazdow <12

5.6.4.2.6. Pozostate witasciwosci warstwy asfaltowej

Szerokos$¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze sie rézni¢ od szerokosci
projektowanej o wiecej niz+5 cm.

Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej i krawedziach,
powinny byc¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z dopuszczalng tolerancja  + 1 cm, przy czym co
najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie moze przekracza¢ przedziatu dopuszczalnych odchylen.

Uksztattowanie osi w planie, mierzone, co 100 m, nie powinno rézni¢ sie od dokumentacji
projektowejo 5 cm.

Ztacza podtuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ rowne i zwigzane, wykonane
w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie.



Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan,
deformacji, plam i wykruszen.

5.7. OBMIAR ROBOT
5.7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.
5.7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego (AC).

5.8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki
pozytywne.

Jesli warunki umowy przewidujg dokonywanie potracen, to Zamawiajgcy moze w razie
niedotrzymania wartosci dopuszczalnych dokonaé potrgcen wedtug zasad okreslonych w umowie.
5.9. PODSTAWA PtATNOSCI
5.9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogoblne” pkt 9.

5.9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
oczyszczenie i skropienie podtoza,
dostarczenie materiatdw i sprzetu,
opracowanie recepty laboratoryjnej,
wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasmg asfaltowa krawedzi urzagdzen obcych i kraweznikow,
roztozenie i zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
przeprowadzenie pomiardow i badain wymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzetu.

5.9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robét okreslonych niniejszg ST obejmuje:
roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i s3 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do roboét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

5.10. PRZEPISY ZWIAZANE

5.10.1. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB)
Wymagania ogélne

5.10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami materiatéw wystepujacych w
niniejszej ST)
2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkéw, dwutlenku
wegla i alkaliow w cemencie
3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Cze$¢ 2: Metody badan
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

PN-EN 932-3

PN-EN 933-1

PN-EN 933-3

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426

PN-EN 1427

PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1

PN-EN 1744-4

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu
ziarnowego — Metoda przesiewania

Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren
za pomocg wskaznika ptaskosci

Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — Czesé 4: Oznaczanie
ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej
zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub
tamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — Czesé 6: Ocena witasciwosci
powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci drobnych
czgstek — Badania btekitem metylenowym

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 10: Ocena zawartosci
drobnych czgstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu
powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie
gestosci nasypowej i jamistosci

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czesé 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza
Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czesé 5:
Oznaczanie zawartos$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —Czesc 6:
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czesé 7:
Oznaczanie gestosci wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czesé 8:
Oznaczanie polerowalnosci kamienia

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikdw
atmosferycznych — Czes$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikdw
atmosferycznych — Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda
gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igta

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury mieknienia —
Metoda Pierscien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na sicie emuls;ji
asfaltowych oraz trwatosci podczas magazynowania metodg pozostatosci
na sicie

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 4: Oznaczanie
podatnosci wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie
wody
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1
i

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6
PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846

PN-EN 12847

PN-EN 12850

PN-EN 13043

PN-EN 13074

PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1

PN-EN 13108-20

PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

PN-EN 13398

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci Fraassa
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Cze$¢ 1:
Metoda destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod
wptywem ciepta i powietrza — Cze$¢ 1: Metoda RTFOT

Jw. Czes¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej
metoda hydrostatyczng

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy
kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wode
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 18: Sptywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czesc 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 27: Pobieranie prébek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu emulsji
asfaltowych lepkosciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emulsji asfaltowych
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych
przez odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czes¢ 1: Oznaczanie
indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetniaczem
mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 1: Beton Asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes$¢ 20: Badanie typu
Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek bitumicznych
— Czesc 1: Badanie metodg Pierscienia i Kuli

Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek bitumicznych
— Czesc 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow
modyfikowanych



66.

67.

68.

52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na magazynowanie
modyfikowanych asfaltow

53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci lepiszczy asfaltowych
metodg pomiaru ciggliwosci

54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych
metoda testu wahadtowego

55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci modyfikowanych
asfaltéw — Metoda z duktylometrem

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacji

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow modyfikowanych
polimerami

60. PN-EN 14188-1 Wypetniacze ztgczy i zalewy — Cze$¢ 1: Specyfikacja zalew na gorgco

61. PN-EN 14188-2 Wypetniacze ztgczy i zalewy — Czes¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Pomiar
metoda otwartego tygla Clevelanda

63. PN-ENISO 2592  Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla

Clevelanda
10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)
64. WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych

utrwalen na drogach publicznych.

65. WT-2 cz. | 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe; WT-2 cz Il 2016 Wykonanie warstw nawierzchni
asfaltowych

WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych

5.10.4. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych — Instytut Badawczy Drég i Mostow, Warszawa 1997



6. Obrzeza betonowe
6.1. WSTEP
6.1.1Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych przy budowie nawierzchni drogowych i
sportowych w ramach budowy ,, Rodzinnej przystani sportu i rekreacji nad Maltg” w Poznaniu.

6.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

6.1.3Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy ustawianiu obrzezy
betonowych 6x20 cm na tawie betonowej C8/10zwyktej jako obramowania chodnikow oraz 8x 30 cm
jako obramowanie drogi rowerowej oraz nawierzchni pod urzadzenia rekreacyjno-sportowe, na fawie
betonowej C8/10 z oporem.

6.1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami i, Katalogiem
szczegotdéw drogowych ulic, placéw i parkéw miejskich” oraz ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.
tawa betonowa. tawa betonowa pod obrzeze wykonana bedzie z betonu klasy C12/15,
odpowiadajgcemu normie PN-88/B-06250 ,Beton zwykty”.
Podsypka cementowo — piaskowa.
Podsypke pod obrzeze nalezy wykonac jako cementowo — piaskowg w proporcji 1:4.

6.1.50g6lne wymagania dotyczace robot.



Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowq, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inwestora. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
podano w STD 01.00. ,,Wymagania ogdlne”.

6.2 MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy ustawianiu obrzezy betonowych, wedtug zasad niniejszej
specyfikacji sa:

6.2.1. Obrzeza betonowe 6x20 cm oraz 8 x 30 cm. Obrzeza betonowe powinny odpowiadac
wymaganiom PN-EN 1340:2004, PN-EN 1340:2004 AC:2007. Do produkcji obrzezy nalezy stosowadé
beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.

6.2.2. tawa betonowa. tawa betonowa pod obrzeze wykonana bedzie z betonu klasy C12/15,
odpowiadajgcemu normie PN-EN 206-1:2003

6.2.3. Podsypka cementowo — piaskowa.

Podsypke pod kraweznik nalezy wykona¢ jako cementowo — piaskowg w proporcji 1:4.

Piasek uzyty na podsypke cementowo- piaskowg nie moze zawiera¢ domieszek gliny w ilosciach
przekraczajacych 5 %.

6.2.4. Piasek do wypetnienia spoin miedzy obrzezami, Srednioziarnisty odpowiadajgcy ustaleniom PN-
79/B-06711 , Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw.”

6.3 SPRZET

6.3.1. Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod fawe betonowg oraz zasypki ustawionego
obrzeza bedg wykonane recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego,
zaakceptowanego przez Inspektora.

6.3.2. Roboty zwigzane z wykonaniem tawy betonowej z oporem oraz podsypki cementowo-piaskowej,
wykonane bedg recznie z gotowego betonu towarowego i mieszanki cementowo-piaskowej przy
zastosowaniu wibratoréw ptytowych i ubijakdw recznych.

6.3.3. Roboty zwigzane z wbudowaniem obrzezy betonowych wykonywane bedg przy uzyciu narzedzi
brukarskich.

6.3.3. Do wytworzenia zaprawy cementowo- piaskowej do wypetnienia spoin miedzy obrzezami
betonowymi wykorzystana bedzie betoniarka.

6.3 TRANSPORT

6.4.1. Obrzeza betonowe - transport i sktadowanie na miejscu wbudowania zgodnie z BN-80/67775-03
arkusz 1 ,Prefabrykaty z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Wspdlne wymagania i badania.”

6.4.2. Piasek oraz cement na podsypke cementowo-piaskowa moze by¢ przewozony dowolnymi
srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora. Podczas transportu i sktadowania nalezy
zabezpieczyé rézne asortymenty piasku przed ich przemieszaniem.

6.4.3. Beton na tawe- transportowany bedzie sSrodkami przeznaczonymi do przewozenia wytworzonego
betonu. Uzyte srodki transportu muszg uzyskac¢ akceptacje Inspektora. Czas transportu nie moze
przekraczaé jednej godziny.

6.4.4. Sucha mieszanka cementowo-piaskowa moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu
samochodowego zaakceptowanymi przez Inspektora.

6.4 WYKONANIE ROBOT

6.5.1. Ogdélne wymagania dotyczace robot.



Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania Ogdlne”. Pkt 1,
6.5.2. Zakres wykonywanych robét.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania rejonu robét zgodnie z
»Instrukcjg oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym”.

Zakup i transport materiatoéw przewidzianych wg punktu 2 niniejszej ST do wykonania obrzezy.

Miejsca pozyskania materiatéw niezbednych do wykonania powyzszych robdt muszg uzyskac¢ akceptacje
Inspektora. Transport pozyskanych materiatéw na miejsce wbudowania opisano w punkcie 4 niniejszej
ST.

Wyznaczenie geodezyjne odcinkdw osadzenia obrzezy betonowych.
Wykonanie koryta gruntowego pod tawe pod obrzeze betonowe.

Wykonanie tawy betonowej .

Przed przystgpieniem do wytworzenia betonu na tawe , Wykonawca jest zobowigzany do
przygotowania receptury na beton. Receptura winna byc¢ przygotowana dla konkretnych materiatow,
zaakceptowanych wczesniej przez Inspektora, opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-88/B-
06250 ,,Beton zwykty” i zaakceptowana przez Inspektora.

Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania oméwiono w pn.4.3.

tawa bedzie wykonana z betonu B-15 we wczesniej przygotowanym korycie.

Wykonanie tawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego
zageszczeniu. tawa powinna odpowiada¢ wymiarami i ksztattem rysunkom w Dokumentac;ji
Projektowe;j.

Powyzsze roboty bedg wykonane recznie. Wymagania co do szerokosci i gtebokosci wykopu podano w
,Katalogu szczegétow drogowych ulic, placdw i parkdéw miejskich” — karta 01.18. Wykonane koryto
powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi chodnika. Grunt w
podtozu koryta nalezy odpowiednio zagesci¢. Stopien zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy od 0,97
zgodnie z BN-77/8931-12 ,Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu”.
Dopuszczalne odchylenia w gtebokosci wykonanego koryta wynoszg = 1 cm. Dopuszczalne odchylenia
od projektowanej niwelety obrzeza nie powinny przekraczac 0,5 %.

Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeze.
Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo-piaskowa, celem
prawidtowego osadzenia kraweznika. Podsypke cementowo-piaskowg nalezy wykonaé w proporcji 1:4.

Wbudowanie obrzeza betonowego

Roboty zwigzane z wbudowaniem obrzeza na tawie betonowej winny by¢ wykonywane w okresie od 1
kwietnia do 15 pazdziernika przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5 stopni Celsjusza. Roboty
wykonad recznie przestrzegajgc wytyczonej trasy przebiegu kraweznika oraz usytuowania
wysokosciowego, zgodnego z dokumentacjg techniczng. Dopuszczalne odstepstwa od Dokumentacji
Projektowej, to +- 1 cm w niwelecie kraweznika i +- 1 cm w usytuowaniu poziomym.

Wypetnienie spoin miedzy ustawionymi obrzezami betonowymi.

Szerokos$¢ spoin nie powinna przekracza¢ 0,8 cm . Spoiny pomiedzy obrzezami po oczyszczeniu
powinny by¢ wypetnione zaprawg cementowo-piaskowa przy uzyciu 300 kg cementu na 1 m3 piasku.
Materiaty do wykonania zaprawy cementowo- piaskowej opisano w punkcie 2.3. niniejszej ST.

6.7KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w STD 00.00.00,, Wymagania Ogdlne”



6.6.1. Kontrola jakosci materiatow.

Kontroli dokonuje sie przez petne wykonanie badan laboratoryjnych obrzezy betonowych oraz
pozostatych materiatéw uzytych do ich ustawienia:

- obrzeza betonowe powinny odpowiadaé¢ wymaganiom BN-80/6775-03.

- piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-79/B-06711,

- cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-30000,

- woda do zaprawy cementowo-piaskowej powinna by¢ zgodna z wymaganiami PN-88/B-

32250”Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.”

6.6.2. Kontrola w trakcie robot.

- sprawdzenie geometrii wytyczonej linii wykonania obrzeza
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania wykopu
- kontrola prawidtowosci wykonania tawy betonowej
- kontrola ustawienia obrzezy betonowych. Zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg
usytuowania w planie i profilu
- Badania betonu na tawe.
Wykonaweca dostarczy 3 prébki betonu z tawy, celem zbadania w laboratorium
wytrzymatosci betonu na sciskanie (1 seria prébek na 300 m wykonywanej tawy).
6.6.2.2. Kontrola wykonania koryta pod tawe pod obrzeze
Kontrola wykonania koryta obejmuje sprawdzenie zgodnosci wykonania koryta z dokumentacja
projektows, zageszczenia dna koryta, gtebokosci wykonania koryta oraz jego uksztattowania w planie, z
tolerancja:
- gtebokos¢ koryta =2 cm,
- odchytki krawedzi zewnetrznej koryta rownolegtej do osi drogi w planie nie wiecej nizo +1 cm na
kazde 100 m dtugosci.
6.6.2.3. Dopuszczalne odchylenie linii obrzeza od linii projektowanej wynosi £ 1 cm na kazde 100 m
ustawionego obrzeza.

6.6.2.4. Kontrola fawy pod obrzeze

Wykonana tawa moze posiadaé nastepujgce dopuszczalne odchylenia od zatozonej w
dokumentacji projektowej i ST:
- grubos$é warstwy £ 1 cm
- wielkos¢ przeswitu pomiedzy potozong rownolegle do osi podtuznej 4 m tatg, a powierzchnig nie
powinna przekroczy¢ +1 cm.

6.6.2.5. Kontrola utozenia obrzeza
- Dopuszcza sie nastepujace tolerancje wykonania:
- dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekraczac¢ 1,0 cm,
- pochylenie podtuzne obrzeza na kazde 100 m dtugosci nie powinno sie rézni¢ od rzednych
projektowanych o wiecej niz+ 1 cm,
- szerokos¢ spoin pomiedzy obrzezami nie powinien przekraczaé:
a) na prostej -1cm,
b) natukach -1,5cm,
gtebokos¢ wypetnienia spoin nie powinna sie réznic¢ o wiecej niz £ 1 cm.

6.7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w STD 00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”.
Jednostka obmiaru jest 1 mb obrzeza wykonanego zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i pomiarami w
terenie.



6.8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STD 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

6.9. PODSTAWA PLATNOSCI.

6.9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STD 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

6.9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt obejmuje:

zakup i transport materiatéw na miejsce wbudowania,

oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym,

geodezyjne wyznaczenie odcinkdw ustawianego obrzeza,

wykonanie koryta gruntowego pod tawe z oporem,

wykonanie deskowania tawy betonowej,

wykonanie fawy z oporem,

rozebranie deskowania,

pielegnacje wykonanej tawy,

wykonanie mieszanki cementowo-piaskowe;j i rozscielenie jej jako podsypki pod obrzeze,
ustawienie obrzezy chodnikowych,

wypetnienie spoin miedzy obrzezami chodnikowymi zaprawg cementowo-piaskowa,
zasypanie i zageszczenie gruntu przy ustawionych obrzezach od strony zewnetrznej,
uporzadkowanie miejsca prowadzenia robdt,

6.10. PRZEPISY ZWIAZANE

6.10.1. Normy
1. PN-B-06050:1999  Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogélne
2. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
3. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
/AC:2004
4. PN-B-10021: 1980 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
5. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu
6. PN-EN Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
13043:2004 stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu
7. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
/A3:2007 cementéw powszechnego uzytku.
8 PN-EN 1340:2004  Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan
/AC:2007
9 PN-EN-1008:2004  Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw



10 PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

11 PN-EN Metody badan kamienia naturalnego -- Oznaczanie nasigkliwosci przy
13755:2008 cisnieniu atmosferycznym

12 PN-EN Metody badan kamienia naturalnego -- Oznaczanie mrozoodpornosci
12371:2002

13 PN-EN 1926:2007 Metody badan kamienia naturalnego -- Oznaczanie wytrzymatosci na

Sciskanie

14 PN-EN Kamien naturalny -- Oznaczanie odpornosci na Scieranie

14157:2005

6.10.2. Inne dokumenty

Katalog szczegdtéw drogowych ulic, placéw i parkéw miejskich — Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego.

7 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych — CPV 45231400-9
Lampy i oprawy oswietleniowe - CPV 31520000-7

7.1 Okreslenie przedmiotu zamdwienia
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania Ogdlne”. Pkt 1

7.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Przedmiotem szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace budowy linie
energetycznych oraz montaz lamp i opraw oswietleniowych.

7.1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.2.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec
miejsce tylko w przypadkach matych prostych konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu dla
ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

7.1.3 Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce

na celu wykonanie robdt budowy linie energetycznych oraz montaz lamp i opraw oswietleniowych,. W
zakres tych prac wchodza:

- Montaz fundamentéw prefabrykowanych

-Montaz stupdéw

-Montaz opraw

-Uktadanie kabli

7.2 Prowadzenie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg $ciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodnosc¢ z
projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiajgcego Wymagania
dotyczgce prowadzenia robdt podano w STO — cze$¢ ogdlna, pkt.2

7.3 Materiaty


http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+13755%3A2008
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+13755%3A2008
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=479776&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=479776&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=479735&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=479735&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=479735&page=1
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+1926%3A2007
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=461715&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=461715&page=1
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http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=487239&page=1

-Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzgca do zamocowania
oprawy oswietleniowej na wysokosci nie wiekszej niz 14 m. Zastosowac stupy oswietleniowe wykonane
z aluminium anodowanego na kolor C-0, posadowione na fundamentach betonowych, przeznaczone do
zabudowy w strefie wiatrowej |. Srednica zakoriczenia stupa powinna wynosi¢ 60 mm. Gruboéé $cianki
3mm. W dolnej czesci stupy powinny posiadac jedng wneke zamykang drzwiczkami. Wneka lub wneki
powinny by¢ przystosowane do zainstalowania izolowanych ztgczek kablowych, posiadajgcych
zabezpieczenia w ilosci zaleznej od ilosci zainstalowanych opraw i cztery lub piec zaciskéw do
podtgczenia dwéch zyt kabla o przekroju do 50 mm2. Sktadowanie stupédw na placu budowy, powinno
by¢ na wyréwnanym podtozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna miekkiego.

- Wysiegnik - element rurowy faczacy stup oswietleniowy z oprawa.

- Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia
Swietlnego wysytanego przez zrédto swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do przymocowania
i pofaczenia z instalacjg elektryczna. Zrédta $wiatta i oprawy. Zastosowaé energooszczedne parkowe
lampy LED o napieciu zasilania 90 265V, maksymalnej mocy oprawy 60W. Wymagany wspétczynnik
mocy >0,9. Efektywnos¢ 135 Im/W, trwato$¢ oprawy na poziomie >5000h. Wspétczynnik oddawania
barw Ra > 70.

Temperatura barwowa 3K — 7K. Oprawa winna posiadac klase szczelnosci IP 65 oraz odpornosé IK 08.
Zakres temperatury pracy - 300C - + 500C. Oprawa przeznaczona do montazu na wierzchotku stupa (o
Srednicy zakoniczenia 60 mm). Oprawy powinny by¢ dostarczone wraz z nierdzewiejgcymi elementami
mocujgcymi i by¢ gotowe do dziatania i montazu. Oprawy powinny by¢ przechowywane w
pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -50C i wilgotnosci wzglednej powietrza nie
przekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100.

- Kabel - przewéd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu

elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

- Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania stupa oswietleniowego
W pozycji pracy.

- Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzgcych dostepnych w wypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych

- Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,,3”,

odpowiadajgcego wymaganiom BN-87/6774-04.

- Folia stuzgca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna

by¢ folig kalandrowang z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm,

gatunku I, odpowiadajgcg wymaganiom BN-68/6353-03.

- Fundamenty prefabrykowane pod stupy oswietleniowe zaleca sie stosowanie fundamentéw
prefabrykowanych B-50M dedykowane do zastosowanego rodzaju stupow. Ogdlne wymagania
dotyczgce fundamentdw konstrukcji okreslone sg w PN-80/B-03322. W zaleznosci od konkretnych
warunkow lokalizacyjnych i rodzaju wdd gruntowych, nalezy wykonac zabezpieczenie antykorozyjne,
zgodnie z , Instrukcjg zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych”. Sktadowanie prefabrykatéow
powinno odbywac sie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu, na przektadkach z
drewna sosnowego.

- Kable uzywane do os$wietlenia drég powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E 90401. Zaleca sie
stosowanie kabli o napieciu znamionowym 0,6/1 kV, pieciozytowych o zytach aluminiowych w izolacji
polwinitowej. Przekrdj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez pragdy robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej w przypadku zerowania ochronnego. Nie zaleca sie stosowania kabli o przekroju
wiekszym niz 50 mm2. Bebny z kablami nalezy przechowywaé w miejscach pokrytych dachem,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

- Izolowane ztgczki kablowe nalezy wykonad zgodnie z dokumentacjg projektowa. Ztgczki powinny
posiadac odpowiednig ilos¢ podstaw bezpiecznikowych 16 A oraz cztery lub pie¢ zaciskdw
przystosowanych do podtgczenia dwdéch zyt kabla o przekroju do 50 mm?2.

- Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien by¢ klasy co najmniej Il i
odpowiada¢ wymaganiom BN-66/6774-01.



7.4 Wykonanie robot

7.4.1 Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentéow nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu.
Fundament powinien by¢ ustawiany na 10 cm warstwie betonu B 10, spetniajgcego wymagania PN-
88/B-06250 lub zageszczonego zwiru spetniajgcego wymagania BN-66/6774-01. Przed jego zasypaniem
nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego scianek i poziom goérne;j
powierzchni, do ktérej przytwierdzona jest ptyta mocujaca. Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni
fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalng tolerancjg rzednej
posadowienia +2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscig + 10 cm.

7.4.2 Montaz stupow

Gtebokos¢ posadowienia stupa oraz typ fundamentu nalezy dostosowac do istniejgcej rzednej terenu.
Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa. Stup
nalezy ustawiac tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika, a przy jego braku, od strony
przeciwnej niz nadjezdzajgce pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni
chodnika lub gruntu.

7.4.3 Montaz opraw

Montaz opraw na stupach nalezy wykonywadé przy pomocy samochodu z balkonem. Kazdg oprawe przed
zamontowaniem nalezy podtgczy¢ do sieci i sprawdzic¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie lampy).
Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim wciggnieciu przewoddw zasilajgcych do stupéw. Nalezy
stosowac przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o przekroju zyty nie
mniejszym niz 1 mm2. llos¢ przewodow zalezna jest od ilosci opraw. Od ztgczy izolowanych do kazdej
oprawy nalezy prowadzi¢ przewdd trzyzytowy. Oprawy nalezy mocowaé na gtowicach stupdw w sposéb
wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewoddw zasilajgcych i ustawieniu ich
w potozenie pracy. Oprawy powinny byé mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmieniaty swego
potozenia pod wptywem warunkdéw atmosferycznych i parcia wiatru dla | strefy wiatrowe;j.

7.4.4 Uktadanie kabli

Kable nalezy uktadaé w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli powinno
by¢ zgodne z norma PN-76/E-05125 [13]. Kable powinny by¢ uktadane w sposdb wykluczajgcy ich
uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie
powinna by¢ mniejsza niz 0oC. Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym
promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego
$rednica. Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7 m z doktadnoscig + 5 cm na
warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwg piasku, a nastepnie warstwg
gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm. Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi,
wzdtuz catej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy uktadac folie koloru niebieskiego szerokosci 20
cm. Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktada¢ w
przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich
wnetrza wody i przed ich zamuleniem. W miejscach skrzyzowan kabli z istniejgcymi drogami o
nawierzchni twardej, zaleca sie wykonywanie przepustow kablowych metoda wiercenia poziomego,
przewidujgc po jednym przepuscie rezerwowym na kazdym skrzyzowaniu. Kabel utozony w ziemi na
catej swej dtugosci powinien posiadac oznaczniki identyfikacyjne. Po wykonaniu linii kablowej nalezy
pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegélnych odcinkéw kabla induktorem o napieciu nie mniejszym.

7.5.5 Kontrola jakosci robot

7.5.5.1 Pomiar natezenia oswietlenia

Pomiary nalezy wykonywacd po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wigczenia lamp. Lampy przed
pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywa¢ przy
suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazddéw, pieszych i jakichkolwiek obiektéw obcych, mogacych



znieksztatcic¢ przebieg pomiaru. Pomiardw nie nalezy przeprowadzac podczas nocy ksiezycowych oraz w
ztych warunkach atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszacy sie kurz itp.). Do pomiaréw nalezy uzywacd
przyrzagddéw pomiarowych o zakresach zapewniajgcych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze
od 30% catej skali na danym zakresie. Pomiary natezenia oswietlenia nalezy wykonywaé za pomoca
luksomierza wyposazonego w urzadzenie do korekcji kgtowej, a element swiattoczuty powinien
posiadac urzadzenie umozliwiajgce doktadne poziomowanie podczas pomiaru. Pomiary nalezy
przeprowadzac dla punktéw jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032.

7.5.6 Obmiar robot

W czasie wykonywania i po zakoriczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary:
- gtebokosci zakopania kabla,

- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odlegtosci folii ochronnej od kabla,

- rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywac co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem

pomiardw rezystancji i ciggtosci zyt kabla, ktére nalezy wykonywac dla kazdego odcinka kabla. Ponadto
nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

7.5.7 Instalacja przeciwporazeniowa

Po wykonaniu uziomoéw ochronnych nalezy wykonaé¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie
moga by¢ gorsze od wartosci podanych w ST. Po wykonaniu instalacji oSwietleniowej nalezy pomierzy¢
(przy zerowaniu) impedancje petli zwarciowych dla stwierdzenia skutecznosci zerowania. Wszystkie
wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowej.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wiadze
panstwowe jakilokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych
w trakcie realizacji robot.

Przepisy i normy branzowe zwigzane z projektowaniem i wykonaniem robét s3 wymienione w
poszczegdlnych specyfikacjach technicznych.

7.5.8 Podstawa ptatnosci

Zasady dokonywania rozliczen za roboty objete niniejsza specyfikacja podano w ST 0-czes$¢ ogdlina,
pkt.10.

Podstawa ptatnosci jest skalkulowana i przedstawiona w ofercie przez Wykonawce cena
jednostkowa za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Ptatno$¢ za wykonane prace z zakresu dostawy
montazu urzgdzen powinna by¢ zgodna z projektem placu zabaw, przedmiarem robdt i przyjetym
kosztorysem ofertowym Wykonawcy. Ptaci sie za faktycznie wykonang i odebrang ilos¢ robot
okreslong w jednostkach odmianowych oraz wg cen jednostkowych przyjetych w kosztorysie
ofertowym wykonawcy wg zasad okreslonych w umowie.



8. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych CPV 45111290-7

8.1 Okreslenie przedmiotu zaméwienia
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,Wymagania Ogdlne”. Pkt 1

8.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Przedmiotem szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce odtworzenie trasy i
punktéw wysokos$ciowych sciezek pieszych i rowerowych oraz nawierzchni placu zabaw.

8.1.2  Zakres stosowania ST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.2.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec
miejsce tylko w przypadkach matych prostych konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu dla
ktoérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

8.1.3 Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce

na celu odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych $ciezek pieszych i rowerowych oraz nawierzchni
placu zabaw. W zakres tych prac wchodza:

-sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy i punktéow
wysokosciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

- zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposéb

utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

8.1.4 Prowadzenie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg $ciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodnosc z



projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiajgcego Wymagania
dotyczace prowadzenia robdt podano w STO — cze$¢ ogdlna, pkt.2

8.2 Materiaty

Tradycyjne materiaty stosowane przez wykonawce robét do przygotowania placu budowy. Kontroli w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub po za terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Do utrwalenia punktéw gtdwnych trasy nalezy stosowa¢d pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sgsiedztwie punktdw zatamania trasy,
powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Strona 1/4 SST D-01.01.01 Przebudowa ul. Ks. J. Popietuszki w Stalowej Woli

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowaé paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m i
dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe Srednicy 5
mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ dtugo$¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

8.3 Sprzet
3.3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

8.3.2 Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokos$ciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokos$ciowych powinien
gwarantowacd uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

8.4 Transport

3.4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.
3.4.2 Transport sprzetu i materiatéw

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

8.5 Wykonanie robot
8.5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

8.5.2 Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK

(od 1do 7) przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Dane dotyczgce osnowy geodezyjnej poziome] i wysokosciowej oraz punktéw granicznych nalezy
pobraé z PODGIK (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami — Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne —
tylko jednostka wykonawstwa geodezyjnego moze zgtaszac roboty i pobiera¢ materiaty z PODGIK)
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne ternu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
roznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej to powinien powiadomié o tym
Inzyniera projektu. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem



decyzji przez Inspektora Nadzoru. Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi
trasy muszg by¢

zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie
tych punktow. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot. Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

8.5.3 Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne powinny by¢ za stabilizowane w sposéb trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granicg robét ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na
odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m. Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty
wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.
Maksymalna odlegtosé¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosi¢ 500 metrow, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona,
zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych,
istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢
w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposdb
wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera. Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslac z
taka doktadnoscig, aby $redni btgd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc
niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych. Repery robocze powinny byé wyposazone
w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.

8.5.4 Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajgcego , przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej okreslonej w dokumentacji projektowej. O$ trasy powinna byé wyznaczona w punktach
gtéwnych i posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie
rzadziej niz co 50 metréw. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy drogi w stosunku
do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktdéw osi trasy nalezy
wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji
projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatéw wymienionych w pkt. 2.2.
Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéweczas , gdy Wykonawca robét zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robét.

8.5.5 Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopdw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach
wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscach zaakceptowanych
przez Inzyniera. Do wyznaczania krawedzi nasypdéw i wykopdw nalezy stosowac dobrze widoczne paliki
lub wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypéw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz
wykopow gtebszych niz 1 metr. Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac do
uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtosc ta, co najmniej powinna odpowiadaé
odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych. Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwiac
wykonanie nasypow i wykopdéw o ksztatcie zgodnym z dokumentacjg projektowa.

8.6 Kontrola jakosci robét

8.6.2 Kontrola jakosci robot
3.6.2 Zasady kontroli jakosci robot



Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt, pobierania probek oraz przeprowadzenia badan
podane w ST 0-cze$¢ ogdlna, pkt.7 .

8.7 Obmiar robét

3.7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasady obmiaru robdt podano w ST 0-czes$é ogdlna ,pkt.8. Jednostki
obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okres$lonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

8.8 Odbior robét

3.8.1 Ogdlne wymagania dotyczgce zasad odbioru robét podano w ST 0-czes¢ ogdlna ,pkt.9.

Wszystkie roboty objete niniejszg SST podlegajg zasadom odbioru wtedy, gdy zostang zgtoszone do
odbioru i beda zgodne z dokumentacjg, SST i wymaganiami Zamawiajacego. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodne z dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania dadzg wyniki pozytywne.

W przypadku stwierdzenia, w czasie odbioru robét i wad i nieprawidtowosci wykonawczych
Zamawiajgcy ustali zakres wykonania robét poprawkowych lub poleci wymiane wadliwie
zrealizowanych robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na witasny koszt w terminie ustalonym
przez Zamawiajgcego .

8.9 Podstawa ptatnosci

Zasady dokonywania rozliczen za roboty objete niniejsza specyfikacjg podano w ST 0-cze$¢ ogdlna,
pkt.10.

Podstawag pfatnosci jest skalkulowana i przedstawiona w ofercie przez Wykonawce cena jednostkowa
za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych. Ptatnos¢ za wykonane prace powinny by¢ zgodne z projektem, przedmiarem
robét i przyjetym kosztorysem ofertowym Wykonawcy. Ptaci sie za faktycznie wykonang i odebrang
ilos¢ robdt okreslong w jednostkach odmianowych oraz wg cen jednostkowych przyjetych w
kosztorysie ofertowym wykonawcy wg zasad okreslonych w umowie.



9. Korytowanie wraz z profilowaniem nawierzchni CPV 45100000-8

9.1 Okreslenie przedmiotu zamdwienia

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania Ogdlne”. Pkt 1

9.2.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

Przedmiotem szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce pzasad prowadzenia robét
zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza.

9.2.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.2.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec
miejsce tylko w przypadkach matych prostych konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu dla
ktdrych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

9.2.3 Zakres robét objetych specyfikacja techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu koryta
przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni i ulepszonego podtoza wraz z profilowaniem i

zageszczeniem podtfoza, wykonanym mechanicznie w gruncie kat. Il-IV oraz z wywiezieniem gruntu na
odktad.

9.3. Materiaty
Nie wystepuja

9.4 Sprzet

Do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza ziemnego pod nawierzchnie moze by¢
stosowany sprzet:

- koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub ggsienicowe koparko-spycharki,

- koparko-tadowarki,



- spycharki ggsienicowe,

- tadowarki,

- zgarniarki,

- réwniarki samojezdne,

- réwniarki lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier

moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podfoza z zastosowaniem

spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych lub inny sprzet akceptowany przez Inzyniera.

9.5 Transport
Nie wystepuje

9.6 Wykonanie robot
5.1. Ogdlne warunki wykonania robét
Ogdlne warunki wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”

9.6.1. Warunki przystgpienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonywania profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio
przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie
do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza i wykonywanie tych robét z
wyprzedzeniem jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym nie moze odbywac sie ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

9.6.2 Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w
inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego
szerokos$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o
matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Grunt odspojony w czasie
wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST.

9.6.3 Profilowanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Nalezy usung¢ bfoto i grunt, ktdry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni
podtoza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza.

Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego
gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podtoza jego powierzchnie nalezy
dogescic 3-4 przejsciami Sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposdb zaakceptowany przez
Inzyniera. Do profilowania podtoza stosowac réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

9.6.4. Zageszczanie podtoza

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczenia przez watowanie.
Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny byé naprawione przez Wykonawce w
sposdb zaakceptowany przez Inzyniera. Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowaé wedtug normalne;j
proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda | lub I1). Wskaznik zageszczenia
nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.



Po oczyszczeniu powierzchni podfoza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera,
dowiezé dodatkowy grunt w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokos$ciowych.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpic¢ do jego zageszczania.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalne;j z
tolerancjg od -2% do +0% (do +2% w gruntach niespoistych.). Zaleca sie wilgotno$¢ mniejszg od
optymalnej, szczegdlnie przy stosowaniu wibracyjnego sprzetu zageszczajacego, ustalong na poletku
doswiadczalnym.

Jezeli wilgotnosé gruntu jest zbyt duza, to grunt nalezy przesuszyé w sposéb zaproponowany przez
Wykonawce i zaakceptowany przez Inzyniera.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna rdéznié sie od wilgotnosci optymalnej o
wiecej niz (wg PN-S-02205:1998):

- w gruntach niespoistych + 2%,

- w gruntach mato i $Sredniospoistych +0% do —2%.

9.6 Kontrola jako$ci robot

Podtoze po wyprofilowaniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie, bez ruchu budowlanego.
Szerokos¢ profilowanego podtoza nie moze réznic sie od projektowanej szerokosci o wiecej niz +25cm i
-5ecm.

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nierownosci
te nie mogg przekraczaé 20mm.

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Jesli wartos¢ projektowa spadkéw
rézni sie od wartosci spadkéw rzeczywistych terenu, dopuszcza sie niewielkie zmiany nachylen (wartosci
oraz kierunkéw). Wszelkie zmiany nalezy dokona¢ wyfacznie za zgoda projektanta oraz po uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru.

tablica 1. Czestotliwosc i zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta wyprofilowanego podtoza

Lp. Wyszczegodlnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwosc badan i pomiaréow

1 | Szerokosckoryta 10razy na 1 km

2 | Rbwnosc podtuzna co20m

3 | Rbwnosc poprzeczna 10razy na 1l km

4 | Spadki poprzeczne * 10razy na 1l km

5 | Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 | Zageszczenie, wilgotnos¢ gruntu podtoza w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej

7 | Nosnos¢ podtoza w 3 punktach na 2000 m’
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych
tukéw poziomych

9.6.1. Badanie i pomiary wykonanego wyprofilowanego podtoza
9.6.1.1. Zageszczenie podtoza
Zageszczenie koryta i wyprofilowanego podtoza powinno spetnia¢ wymagania podane w pkt 9.6.4



Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to
wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z zatgcznikiem
B do PN-S-02205:1998 nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy badac¢ wedtug PN-B-06714.17. Wilgotnos¢ gruntu podtfoza
powinna spetnia¢ warunki okreslone w pkt 5.4.
Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowac¢ wg tabeli

Minimalna wartosc Is

Strefakorpusu Ruch ciezkii Ruch mniejszy od
bardzo ciezki ciezkiego
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 c¢cm od powierzchni
robét ziemnych lub terenu 1,00 0,97

9.6.1.2 Rzedne wysokosciowe
Roznigce pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczaé¢ +1 cm, -2cm.

9.6.1.3. Nos$nos¢ podtoza

Nosnos¢ nalezy sprawdzac na poziomie wykonanego koryta (wyprofilowanego podtoza) przez pomiar
wtdérnego modutu odksztatcenia E2 ptytg o srednicy 300 mm, zgodnie z zatacznikiem B do PN-
S02205:1998.

Za zgodg Inzyniera okreslenie wtérnego modutu odksztatcenia E2 moze by¢

przeprowadzone przy uzyciu ptyty dynamicznej.

Nosnos¢ podtoza jest wystarczajaca, jezeli wartosci wtérnego modutu odksztatcenia spetniajg
warunek:

- E2>45 MPa - dla podtoza z gruntow spoistych*)

- E2260 MPa - dla podtoza z gruntéw niespoistych.

*) dotyczy nasypow z gruntéw spoistych

9.7 Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sg: m2.

9.9 Odbior robét

Ogdlne wymagania dotyczace zasad odbioru rob6t podano w ST 0-czes¢ ogdlna ,pkt.9.

Wszystkie roboty objete niniejszg SST podlegajg zasadom odbioru wtedy, gdy zostang zgtoszone do
odbioru i bedg zgodne z dokumentacjg, SST i wymaganiami Zamawiajgcego. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania dadzg wyniki pozytywne.

W przypadku stwierdzenia, w czasie odbioru robét i wad i nieprawidtowosci wykonawczych
Zamawiajgcy ustali zakres wykonania robét poprawkowych lub poleci wymiane wadliwie
zrealizowanych robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym
przez Zamawiajacego .

9.10 Podstawa ptatnosci

Zasady dokonywania rozliczen za roboty objete niniejsza specyfikacjg podano w ST 0-czes$¢ ogdlna,
pkt.10.

Podstawg ptatnosci jest skalkulowana i przedstawiona w ofercie przez Wykonawce cena jednostkowa
za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych. Ptatnos¢ za wykonane prace powinna by¢ zgodna z projektem placu zabaw,
przedmiarem robdt i przyjetym kosztorysem ofertowym Wykonawcy. Pfaci sie za faktycznie wykonang



i odebrang ilo$¢ robot okreslong w jednostkach odmianowych oraz wg cen jednostkowych przyjetych w
kosztorysie ofertowym wykonawcy wg zasad okreslonych w umowie.

10 Oczyszczenie i skropienie i warstw konstrukcyjnych CPV - 45233

10.1 Okreslenie przedmiotu zamdéwienia

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania Ogdlne”. Pkt 1

10.2.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot

Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét
zwigzanych z oczyszczenie i skropienie i warstw konstrukcyjnych.

10.2.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.2.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec
miejsce tylko w przypadkach matych prostych konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu dla
ktdrych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

10.2.3 Zakres robot objetych specyfikacja techniczng
Specyfikacje techniczne (ST) stanowi podstaw do oczyszczenia i wykonania skropienia
warstwy z podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczne

10.3. Materiaty

10.3.1 Do wykonania skropienia stosuje si nastepujgce emulsje kationowe:

- emulsja wolnorozpadowg

Wymagane wtasciwosci emulsji asfaltowych przedstawiono w tablicy 1.

Nalezy stosowaé emulsje kationowg wolnorozpadowa wg WT EmA-99 [18]. Wymagania dla emulsji
asfaltowej zestawiono w tablicy 2.

Tablica 2. Wtasciwosci emulsji asfaltowej wolnorozpadowej wg WT- MCE-/99 [17]



Lp. | Wiasciwosci Wymagania

1 Zawartos$¢ asfaltu, % 60 BIEI2

2 Lepko$¢, “E 5 BER1

3 Czas rozpadu na piasku kwarcowym Sikaisol, 170
g/100g emulsii . wieceij niz:

4 Pozostatos¢ na sitku 0,63 mm , %, mniej niz: 0,1

5 Przyczepnos¢ do bazaltu, %, 80

6 Trwatos¢ podczas magazynowania 'los

pozostatos$¢ na sitku 0,63 mm po 4 tygodniach,

% mnipiniz-

7 Temperatura mieknienia wytrgconego asfaltu ,| od 35 do 55
Oc
8 Wyglad jednorodny
9 Barwa ciemnobrgzowa

Badania emulsji nalezy wykonywac zgodnie z WT EmA-99 [18].
Mozna stosowac rdwniez emulsje asfaltowg kationowa nadstabilng K4 wg WT EmA-99
10.3.2 Woda

Nalezy stosowa¢ wode spetniajgcg wymagania zawarte w PN-B-32250:1988 [9]. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowa wode pitna.

10.4. Sprzet

Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni:

Do oczyszczenia warstw nawierzchni nalezy stosowac szczotki mechaniczne, sprawki,
samochodowe beczki z wodg wyposazone w pompy cieniowe, szczotki reczne oraz inny sprzet
zatwierdzony przez Inzyniera.

Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni:

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy stosowac¢ skrapiarki wyposazone w urzgdzenia pomiarowe
pozwalajgce na kontroli i regulacji temperatury, cisnienia, obrotéw pompy dozujacej lepiszcze,
predkosci jazdy skrapiarki oraz ilo$ci rozktadanego lepiszcza. Zbiornik na lepiszcze powinien by
izolowany termicznie. Skrapiarka powinna zapewnia rozktadanie lepiszcza z tolerancji £10% w
stosunku do ilosci zatozonej, od 0,2 I/m do 2,0 |/m Dodatkowo skrapiarka powinna by¢
wyposazona w lanc do recznego sprysku emulsji.

10.5. Transport

Transport emulsji powinien odbywac sie w cysternach samochodowych. Cysterny, pojemniki i zbiorniki
przeznaczone do transportu powinny by¢ czyste i nie zawierac resztek innych lepiszczy.
Rodzaj srodka transportu i odlegtosci powinny by¢ uzgodnione z producentem emulsji.

10.6 Wykonanie robét

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunieciu luznego materiatu, brudu, btota i kurzu przy
uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod cisnieniem. W miejscach trudno
dostepnych nalezy uzywad szczotek recznych. Zanieczyszczenia stwardniate nie dajgce sie usungé
mechanicznie, nalezy usunac recznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu. Na terenach
niezabudowanych bezposrednio przed skropieniem, nawierzchni mona oczysci¢ spornym powietrzem.
Oczyszczona nawierzchnia przed skropieniem powinna byc¢ sucha. Skropienie mozna rozpoczaé po
akceptacji jej oczyszczenia przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przeprowadzi
probne skropienie w celu okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki,



wymaganej ilosci lepiszcza w zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia oraz
uzyska akceptacja Inzyniera.

Skropienie nalezy wykonaé réwnomiernie, w miejscach trudno dostepnych oraz przy nieregularnym
uksztattowaniu drogi w planie dopuszcza sie reczne spryskiwanie przy uzyciu lancy. Wykonane
skropienie nawierzchni nalezy pozostawié przez okres niezbedny do catkowitego rozpadu emulsji i
odparowania wody. Orientacyjny czas rozpadu i odparowania wody wynosi :

e dla warstwy gruntujgcej z emulsji wolnorozpadowej—od 1 do 24 godziny,

Do czasu ukfadania warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej, Wykonawca zabezpiecza skropiong
powierzchni, dopuszczajac tylko niezbedny ruch budowlany (samochody dowozgce materiat
niezbedny do wykonania nastepnej warstwy).

W zaleznosci od rodzaju spryskiwanej warstwy nalezy stosowa¢ odpowiedni typ emulsji w ilosciach
podanych w tablicy 2.

Tabela 2. Rodzaje emulsji i ilosci (kg/m2) asfaltu po odparowaniu wody z emulsji.
Warstwa, na ktérg emulsja jest nanoszona Emulsja
szybkorozpadowa K1-
65

Podbudowa z kruszywa tamanego,
stabilizowanego mechanicznie
Podbudowa z betonu asfaltowego 0,3-0,5 0,3-0,5

Warstwa wigzaca 0,1-0,3

Warunki atmosferyczne prowadzenia robét

Wykonywanie skropienia powinno odbywac sie gdy podtoze jest suche i wolne od stojgcej wody lub
lodu. Minimalna temperatura powietrza powinna by¢ wyzsza od +5°C. Zabrania sie wykonywania
skropienia w czasie opaddw deszczu oraz silnego wiatru (v > 35 km/godz). Prowadzenie robét w
okresie od 15 listopada do 15 kwietnia wymaga zgody Inzyniera

10.7 Kontrola jakosci robot

10.7.1 Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przeprowadzié prébne skropienie warstwy
w celu

okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej ilosci lepiszcza w
zaleznosci

od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

10.7.2 Badania i kontrola w czasie robot

Ocena lepiszczy powinna by¢ oparta na deklaracjach wtasciwosci uzytkowych. W wypadkach watpliwych
Inzynier moze zleci¢ wykonanie dodatkowych badan. Jednorodnos¢ skropienia powinna by¢ sprawdzana
wizualnie.

Wykonanie oczyszczenia warstwy i jej skropienia powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy jako
roboty ulegajgce zakryciu. Nalezy ocenié stan podtoza przed skropieniem, wykonac zabieg oczyszczenia
a

takze kontrolowad niezbedny minimalny czas rozpadu emulsji przed utozeniem kolejnej warstwy
nawierzchni. Odnotowac nalezy takze przypadki zanieczyszczenia warstwy szczepnej. Odcinki drogi, na
ktdrych stwierdzono zanieczyszczenie wytgczy¢ z wbudowania kolejnej warstwy. Na odcinkach tych
wykonac¢ zabieg czyszczenia i ponownego skropienia wg wskazan Inzyniera.

10.8. Obmiar robot




Jednostka obmiaru jest 1 m2 oczyszczonej powierzchni warstwy konstrukcyjnej i skropionej
odpowiednim rodzajem emulsji asfaltowej.

10.9. Odbiér

Wykonane odcinki warstwy sg zatwierdzane przez Inzyniera na podstawie oceny wizualnej, wynikéw
Badan laboratoryjnych i ewentualnie innych szczegdétowych polecen Inzyniera. W przypadku
stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres wykonania robdt poprawkowych. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.

10.10. Podstawa ptatnosci

Cena 1l m2

Zasady dokonywania rozliczen za roboty objete niniejsza specyfikacjg podano w ST 0-cze$¢ ogdlna,
pkt.10.

Podstawa pfatnosci jest skalkulowana i przedstawiona w ofercie przez Wykonawce cena jednostkowa
za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych. Ptatnos¢ za wykonane prace powinna by¢ zgodna z projektem placu zabaw,
przedmiarem robdt i przyjetym kosztorysem ofertowym Wykonawcy. Pfaci sie za faktycznie wykonang
i odebrang ilo$¢ robdt okreslong w jednostkach odmianowych oraz wg cen jednostkowych przyjetych w
kosztorysie ofertowym wykonawcy wg zasad okreslonych w umowie.



11. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie CPV 45233320-8

11.1 Okreslenie przedmiotu zaméwienia

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,Wymagania Ogdlne”. Pkt 1

11.2.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

Przedmiotem szczegdétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét
zwigzanych wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

11.2.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.2.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec
miejsce tylko w przypadkach matych prostych konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu dla
ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

11.2.3 Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z prowadzenia
robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

11.3. Materiaty

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie

powinno by¢ kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakdéw albo ziarn zwiru o uziarnieniu 0-31,5. Krzywa uziarnienia mieszanek kruszywa
tamanego powinna miescic¢ sie w obszarze dobrego uziarnienia wyznaczonym przez krzywe graniczne
wg Tab.1. Sktad ziarnowy kruszywa sprawdza sie za pomocg analizy sitowej wg PN-EN 933-1:2000.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Whasciwosci kruszywa
Tabela 1. Wtasciwosci kruszywa na podbudowy

o Niesort 0/31.5
Lp. Wtasciwosci mm
1 Zawartosc ziarn mniejszych niz 0,075 mm, nie wiecej niz, % 2-12
Zawartos¢ nadziarna, nie wiecej niz, % 10
2
3 Zawartos¢ ziarn nieforemnych, nie wiecej niz, % 40
4 Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie wiecej niz, % 1
5 Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu met. | lub Il Proctora 30-70
Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles:
a) catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz, % 50
6 b) po 1/5 liczby obrotéw, w stosunku do ubytku masy po petnej liczbie
obrotéw, nie wiecej niz, % 35
7 Nasigkliwos¢, nie wiecej niz, % 3
8 Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, nie wiecej niz, %
9 Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO;, nie wiecej niz, %
10 Kalifornijski wskaZznik nosnosci (CBR), nie mniej niz, % 60
11.4 Sprzet

Wykonaweca przystepujacy do wykonania powyzszych zadan powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu m. in.: zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne, rdwniarki samojezdne, spycharki, walce statyczne, wibracyjne lub ptyty
wibracyjne.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.



11.5 Transport

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

Transport pozostatych materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

Beton nalezy przewozi¢ specjalistycznymi samochodami do przewozenia betonu

11.6 Wykonanie robét

11.6.1 Zasady wykonania robot

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem
robdt zwigzanych z wykonaniem warstw podbudowy.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podfozu nie moze odbywac sie

ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
Wytwarzanie mieszanki kruszywa na podbudowe uktadac nalezy mieszanke dostarczana przez
atestowanych wytwdércéw, nie przewiduje sie mieszania sktadnikdw na placu budowy.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubosc po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna
by¢ roztozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych.
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej,
okreslonej w normach. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci,
mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rGwnomiernie wymieszana.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Zarzadzajgcego realizacjg umowy,
gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania
podbudowy obcigza Wykonawce robot.

11.6.2. Wymagania jakosciowe wykonania podbudowy

11.6.2.1 Zgodno$¢ rzednych niwelety z projektem
Odchylenia rzednych profilu podtuznego w stosunku do projektu nie powinny przekraczac—2 cm, + 1
cm.

11.6.2.2 Réwnos¢ podbudowy w przekroju podtuznym

Odchylenie profilu podtuznego podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, mierzone
zgodnie z normg BN-68/8931-04, 4-metrowa tatg, nie powinny przekraczac przy uktadaniu
mechanicznym dla podbudowy pomocniczej £ 2 cm.

11.6.2.3 Zgodno$¢ spadku podbudowy

Nalezy stosowac spadki poprzeczne zgodne z zatozonymi w Dokumentacji Projektowej.

Roéznice wartos$ci wykonanych spadkéw poprzecznych, w stosunku do projektowanych nie powinny
przekraczaé wartosci bezwzglednej spadku wiecej niz o +/-0,5%.

11.6.2.4 Szeroko$¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa z uwzglednieniem
projektowanych odsadzek — czyli poszerzen warstwy podbudowy w stosunku do warstw lezgcych
powyzej.

Odchylenia szerokosci, mierzone od osi drogi nie powinny przekracza¢ +5cm i -1cm w stosunku do
Dokumentacji Projektowej.



11.6.2.5 Uksztattowanie osi podbudowy
0$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz -+5cm.

11.6.2.6 Grubos¢ warstwy podbudowy

Odchylenia grubosci wykonanej podbudowy w stosunku do przyjetej w Dokumentacji Projektowej nie
powinny przekroczy¢ +10%, -0% grubosci projektowanej.

Niedopuszczalne jest wykonanie podbudowy zasadniczej o grubosci mniejszej niz podanaw
Dokumentacji Projektowej.

11.6.2.7 Nos$nosc i zageszczenie podbudowy
Wartos¢ wtérnego modutu odksztatcenia oraz wskaznik odksztatcenia po zageszczeniu warstwy,
badane ptytg statyczng typu VSS o srednicy D=300mm, powinny by¢ zgodne z tabelg 1.

Dla zaktadanego obcigzenia ruchem modut odksztatcenia nalezy wyznaczyé dla przyrostu
obcigzenia w zakresie od 0,15 -0,25 MPa i dla kor\cowego obcigzenia 0,45 MPa (wg , Instrukcji badan
podtoza gruntowego...”).

Moduty odksztatcenia pierwotny E1 i wtérny E2, obliczamy na podstawie wzoru:
E1,E2 =% D (Ap/ As)  [MPa]
gdzie:
D -s$rednica ptyty (D=300), mm

Ap - rdznica naciskow (Ap =0,10), MPa, As - przyrost osiadan odpowiadajgcy réznicy naciskow.



Tabela 1

Miejsce wbudowania E2 lo

- wymieniane konstrukcje nawierzchni > 120 MPa < 2,20

11.7 Kontrola jakosci robét
11.7.1 Kontrola jakosci wykonania podtoza polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanej warstwy z
wymaganiami podanymi w pkt. 11.6.2

Cechy geometryczne podbudowy, zapewniajgce uzyskanie wiasciwej nawierzchni nalezy sprawdzié po jej
wykonaniu. Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg, zgodnie z Norma. Nieréwnosci
podbudowy nie moga przekraczaé: - 10 mm dla podbudowy zasadnicze;.

11.7.2 Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac¢ za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla warstwy
konstrukcyjnej podbudowy:

E2/E1<2,2

oraz: modut pierwotny E1 260 MPa, modut wtérny E2 >120 MPa dla podbudowy pomocniczej i zasadniczej

11.7.3 Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tabl. 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢é oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan i Minimalna czestotliwos$é pomiaréw
1 Szerokosc podbudowy 10 razy na 0,1 km

2 Rownosc podtuzna co 20 m tatg na kazdym pasie ruchu
3 ROwnosC poprzeczna 10 razy na 0,1 km

4 Spadki poprzeczne*/ 10 razy na 0,1 km

5 Rzedne wysokosciowe col0m

6 Uksztattowanie osi w planie*/ col0m

Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej,
7 Grubo$¢ podbudowy lecz nie rzadziej niz raz na 100 m2

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie Ezadziej niz raz na 200
m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy

11.7 Obmiar robét
Jednostka obmiarowa jest m2
11.9 Odbiér robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjg i wymaganiami
Zamawiajgcego jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Celem odbioru robét jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesionemu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru na podstawie jej zgtoszenia
zamawiajgcemu. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z zamdwieniem oraz obowigzujgcymi
normami PN, PN-EN.

11.10 Podstawa ptatnosci
Cena wykonania 1 m2 podbudowy. Zasady dokonywania rozliczen za roboty objete niniejsza specyfikacja
podano w ST 0-czes$¢ ogdlna, pkt.10.



Podstawg ptatnosci jest skalkulowana i przedstawiona w ofercie przez Wykonawce cena jednostkowa za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych. Ptatnos¢ za wykonane prace powinna by¢ zgodna z projektem placu zabaw, przedmiarem robét i
przyjetym kosztorysem ofertowym Wykonawcy. Pfaci sie za faktycznie wykonang i odebrang ilo$¢ robdt

okreslong w jednostkach odmianowych oraz wg cen jednostkowych przyjetych w kosztorysie ofertowym
wykonawcy wg zasad okreslonych w umowie.



12 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem. CPV 45233000-9

12.1 Okreslenie przedmiotu zamoéwienia

12.2.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot
zwigzanych wykonaniem podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem.

12.2.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowyzy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.2.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce
tylko w przypadkach matych prostych konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

12.2.3 Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z

wykonaniem podbudowy i ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S96012
[17].

Zakres robdt zawartych w projekcie technicznym:

podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5 MPa (gruntocement z betoniarki, dowieziony),
jednowarstwowo, grubosci 10 cm —pod chodniki.

12.3. Materiatly
12.3.1 Cement
Nalezy stosowac cement wg PN-EN 197-1:2002 [11], Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.
Tablica 1. Wtasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-EN 197-1:2002 [11]

Lp. [Wtasciwosci Klasa cementu
32,5

1 Wytrzymatos$é na sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz: |16

2 V\_/g/trzyma’foéc' na Sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej nie mniej niz
niS:

32,5, niewiecej

3 Czas wigzania:
- poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. -c
4 Statos¢ objetosci, mm, nie wiecej niz 10

12.3.2 Kruszywa

Do stabilizacji cementem mozna stosowac piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke tych kruszyw, spetniajgce
wymagania podane w tablicy 3.

Kruszywo mozna uznaé za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych
wykazg, ze wytrzymatosé na Sciskanie i mrozoodpornosc¢ prébek kruszywa stabilizowanego bedg zgodne z
wymaganiami okreslonymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. | Wtasciwosci Wymagan | Badania
i3 wediug
1 Uziarnienie
a) ziarn pozostajacych na sicie # 2 mm, %, nie mniej niz: 30 PN-B-06714-15
b) ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm, %, nie wiecej niz: | 15 (4]

2 Zawarto$¢ czesci organicznych, barwa cieczy nad kruszywem nie | wzorcowa | PN-B-06714-26
ciemniejsza niz: [5]

3 Zawartos$¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wiecej niz: 0,5 PN-B-06714-12
[3]




4 Zawartos$¢ siarczanéw, w przeliczeniu na SO3, %, ponizej: 1 PN-B-06714-28

[6]

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na
budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie budowy, to powinno by¢ ono
sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajgcych
przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajéw kruszyw.

12.3.3 Woda

Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy
powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowa wode pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych Zzrédet nie moze by¢ uzyta do momentu jej
przebadania, zgodnie z wyzej podang norma lub do momentu poréwnania wynikéw wytrzymatosci na
Sciskanie prébek gruntowo-cementowych wykonanych z woda watpliwg i z wodg wodociggowa. Brak réznic
potwierdza przydatnosé wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

12.3.4 Kruszywo stabilizowane cementem
W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymatosé kruszywa
stabilizowanego cementem wg PN-5-96012 [17], powinna spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 4. Tablica

4. Wymagania dla gruntéw lub kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczegélnych warstw podbudowy i
ulepszonego podtoza

Tabela 4. Wymagania dla gruntow lub kruszyw stabilizowanych cementem dla warstw podbudowy

Rodzaj warstwy w konstrukgji Wytrzymatos¢ na Wskaznik L.
Lp. nawierzchnidrogowej sciskanie probek mrozoodpornosci
nasyconych woda (MPa)
po 7 dniach| po 28 dniach
1 Gruntocement marki Rm = 2,5 MPa 1,0+1,6 1,5+2,5 0,6
2 Gruntocement marki Rm =5,0 MPa 1,6 +2,2 2,5+5,0 0,7
12.4 Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy stabilizowanego spoiwami powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach:

- mieszarek stacjonarnych,

- uktadarek lub réwniarek do rozktadania mieszanki,

- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,

zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zageszczania w
miejscach trudnodostepnych (Wybdr urzadzen do zageszczania pozostawia sie Wykonawcy w zaleznosci od
jego mozliwosci i warunkéw terenowych - szerokosci zageszczanej warstwy ulepszonego podtoza).

12.5 Transport
Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [19].
Mieszanke kruszywowo-spoiwowg mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposéb

zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym zawilgoceniem.

12.6 Wykonanie robét



12.6.1 Warunki przystgpienia do robdt

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢é wykonywana wtedy, gdy podtoze jest
zamarzniete i podczas opaddw deszczu. Nie nalezy rozpoczynad stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem,
jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 5C w czasie najblizszych 7
dni.

12.6.2. Sktad mieszanki cementowo-kruszywowej

Zawartos$¢ cementu w mieszance nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 5. Zaleca sie taki dobér
mieszanki, aby spefni¢ wymagania wytrzymatosciowe okreslone w p. 2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej
zawartosci cementu.

Tablica 5. Maksymalna zawartos¢ cementu w mieszance w mieszance kruszywa stabilizowanego cementem
dla poszczegdlnych warstw podbudowy i ulepszonego podtoza

Maksymalna zawartos¢ cementu, % w stosunku do
Lp. | Kategoria ruchu masv suchesa sruntu lub kruszvwa
podbudowa podbudowa ulepszone
zasadnicza |_pomocnicza podioSe
1 KR 2 do KR 6 - 6 8
2 KR 1 8 10 10

Zawartos$¢ wody w mieszance powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug normalnej
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancjg +10%, -20% jej wartosci.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewniac otrzymanie w czasie budowy wtasciwosci kruszywa
stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okreslonymi w tablicy 4.

12.6.3 Stabilizacja metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajgce, powinny byé dozowane w ilosci okreslonej w
recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego
dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objetosciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krétszy od 1 minuty, o ile krétszy czas mieszania
nie zostanie dozwolony przez Inspektora po wstepnych prébach. W mieszarkach typu ciggtego predkosé¢
podawania materiatdw powinna byc¢ ustalona i na bieszgco kontrolowana w taki sposdb, aby zapewnic
jednorodnos¢ mieszanki.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +10% i -20% jej wartosci.
Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawic¢ prowadnice i podtoze zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytwdrni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek. Grubos¢
uktadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewnic uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po
zageszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw podtuznych i
poprzecznych. Przy uzyciu rowniarek do rozktadania mieszanki nalezy wykorzysta¢ prowadnice, w celu
uzyskania odpowiedniej rownosci profilu warstwy. Od uzycia prowadnic mozna odstgpi¢ przy zastosowaniu
technologii gwarantujgcej odpowiednig rownos¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inspektora. Po wyprofilowaniu
nalezy natychmiast przystgpi¢ do zageszczania warstwy.

12.6.4 Zageszczanie

Zageszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu walcéw gtadkich,
wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w ST.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny sposéb wadliwe, musza
by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na petng grubos¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim
sktadzie i ponowne zageszczenie. Roboty te s3 wykonywane na koszt Wykonawcy.



12.6.5 Pielegnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem
Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujgcych sposobdéw:

a) skropienie warstwy emulsjg asfaltows, albo asfaltem D200 lub D300 w ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m2,
b) skropienie specjalnymi preparatami powtokotwdérczymi posiadajgcymi aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Inspektora,

c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda w ciggu dnia, w czasie co
najmniej 7 dni,

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zaktad o
szerokosci co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,

e) przykrycie warstwg piasku lub grubej wtékniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w

czasie co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty przeznaczone do pielegnacji
moga by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu. Po
tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywac sie wytgcznie za zgodg Inspektora.

5.12. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinny by¢ utrzymywane w dobrym
stanie. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy uszkodzonych
wskutek oddziatywania czynnikdw atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu oraz mroz.

12.7 Kontrola jakosci robét

12.7.1. Zasady ogélne

Cechy geometryczne podbudowy, zapewniajgce uzyskanie wtasciwej nawierzchni nalezy sprawdzi¢ po jej
wykonaniu. Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg, zgodnie z Norma. Nieréwnosci
podbudowy nie moga przekraczaé: - 10 mm dla podbudowy zasadniczej.

Spadki poprzeczne i podtuzne podbudowy powinny by¢ dostosowane do sytuacji wysokosciowe;j.

12.7.2 Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy z gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem podano w tabeli 5.

Tabela 5. Czestotliwos¢ badan i pomiarow

Czestotliwos¢ badan

.. , . X Maksymalna powierzchnia
Wyszczegdlnienie badar Minimaina  liczba podbudowy lub
Lp. badar na dziennej

dziatce roboczej

ulepszonego podfoSa
przypadajaca
na jedno badanie

Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
Wilgotnos¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwem
Rozdrobnienie gruntu ” 2 600 m>

Zageszczenie warstwy

g | hWIN |-

Grubos¢ podbudowy lub ulepszonego podtoSa 3 400 m?

Wytrzymatosé na sciskanie
— 7i28-dniowa 6 probek 400 m*

) przy projektowaniu

i w przypadkach watpliwych

7 | Mrozoodpornos¢ !

8 [Badanie wody dla kazdego watpliwego zrddta

9 [Badanie wtaéciwosci gruntu lub kruszywa dla kazdej partii i przy kaSdej zmianie
radzain oriintin hiih kriicezvnwwa



Y badanie wykonuje sie dla gruntéw spoistych

12.7.3 Wymagania dotyczace cech geometrycznych i wytrzymatosciowych podbudowy

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréow dotyczacych cech geometrycznych podaje tabela 6.

Tabela 6. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy z
gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

L L. L Minimalna czestotliwos¢ badani pomiarow
Lp. Wyszczegodlnienie badan i pomiarow

1 Szerokos¢ 10razynalkm

. L . w sposob ciggty planografem albo co 20 m fatg na kazdym pasie
2 Réwnos¢ podtoza

ruchu
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe
co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planie*)
7 Grubos  podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykonac w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

12.7.4 Wytrzymatosc¢ na sciskanie

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie okresla sie na prébkach walcowych o srednicy i wysokosci 8 cm. Prébki do

badan nalezy pobierac¢ z miejsc wybranych losowo, w warstwie roztozonej przed jej zageszczeniem. Probki w
ilosci 6 sztuk nalezy formowad i przechowywac zgodnie z PN-S-96012 [17]. Trzy prébki nalezy badaé po 7 i 28
dniach. Wyniki wytrzymatosci na $ciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 12.3.4
niniejszej SST.

12.7.4 Zageszczenie warstwy

Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00
oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 [25].

12.7.6 Rzedne wysokosciowe ulepszonego podtfoza i podbudowy

Rzedne wykonanego ulepszonego podfoza i podbudowy nie mogg rdéznié sie od rzednych projektowanych o

wiecej niz+1cm, -2 cm.

12.8 Obmiar robét
Jednostka obmiarowa jest m2

12.9 Odbidr robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjg i wymaganiami
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Zamawiajgcego jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Celem odbioru robét jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesionemu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowo$¢ do odbioru na podstawie jej zgtoszenia
zamawiajgcemu. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z zamdwieniem oraz obowigzujgcymi
normami PN, PN-EN.

12.10 Podstawa ptatnosci

Cena wykonania 1 m2 podbudowy

Zasady dokonywania rozliczen za roboty objete niniejsza specyfikacjg podano w ST 0-cze$¢ ogdlna, pkt.10.
Podstawg ptatnosci jest skalkulowana i przedstawiona w ofercie przez Wykonawce cena jednostkowa za
jednostke obmiarowga ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych. Ptatnos¢ za wykonane prace powinna by¢ zgodna z projektem placu zabaw, przedmiarem robét i
przyjetym kosztorysem ofertowym Wykonawcy. Pfaci sie za faktycznie wykonang i odebrang ilos¢ robét
okreslong w jednostkach odmianowych oraz wg cen jednostkowych przyjetych w kosztorysie ofertowym
wykonawcy wg zasad okreslonych w umowie.
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13. Podbudowa betonowa CPV 45233000-9

13.1 Okreslenie przedmiotu zaméwienia
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania Ogdlne”. Pkt 1
13.2.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét
zwigzanych wykonaniem podbudowy betonowej pod nawierzchnie z ptytek syntetycznych.

13.2.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.2.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce
tylko w przypadkach matych prostych konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu dla ktérych istnieje
pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

13.2.3 Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z zastosowaniem
betonu C8/10 do wykonywania podbudowy pod nawierzchnie z ptytek syntetycznych pod urzgdzenia
zabawowe.

13.3 Materiaty

Cement.

Nalezy stosowac cement odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002.

Przechowywanie cementu powinno sie odbywac zgodnie z BN-88/6731-08. W przypadku, gdy czas
przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowac za zgodg Inzyniera tylko
wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego przydatnos¢ do roboét.

Kruszywa.

Do wykonania mieszanki betonu nalezy stosowaé:
-kruszywa zwykte i ciezkie zgodnie z EN 12620:2000,
-kruszywa lekkie zgodnie z PN-EN 13055-1:2002.

Woda.

Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i ewentualnie do pielegnacji wykonanej podbudowy
nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy EN 1008:1997. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowac wodociggowa wode pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrédet, nie moze by¢ uzyta do
momentu jej przebadania zgodnie z wyzej podang norma.

Domieszki.

Ogdlna przydatnosé domieszek ustala sie zgodnie z PN-EN 934-2:2002.

Dodatki.

Ogdlna przydatnosé dodatkéw ustala sie dla:
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-wypetniacza mineralnego zgodnie z EN 12620:2000,

-popiotu lotnego zgodnie z PN-EN 450:1998,

-pytu krzemianowego zgodnie z EN 13263.

Postanowienia ogdlne.

Do wykonania podbudowy nalezy zastosowac beton klasy C8/10.
Sktad betonu.

Sktad betonu powinien by¢ tak dobrany, aby zapewniat osiggniecie wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej
niz 10 N/mm2 (oznaczonej na prébkach szes$ciennych), 8 N/mm2 (oznaczonej na prébkach walcowych).

Sktad betonu oraz sktadniki nalezy dobierac zgodnie z PN-EN 206-1:2003.

Projektowanie mieszanki betonowe;.

Przed przystgpieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi do
akceptacji projekt sktadu mieszanki betonowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegdlnych
sktadnikéw i prébki materiatéw pobrane w obecnosci Inzyniera do wykonania kontrolnych przez Inzyniera.
Projektowanie mieszanki betonowej powinno obywac sie zgodnie z postanowieniami PN-EN 206-1.

Materiaty do pielegnacji podbudowy z betonu.

Do pielegnacji podbudowy z betonu mogg by¢ stosowane:
-preparaty pielegnacyjne posiadajgce aprobate techniczng,
-folie z tworzyw sztucznych,

-wtdkniny wg PN-P-01715:1985,

-piasek i woda.

13.4 Sprzet

Wykonawca przystepujagcy do wykonania podbudowy z betonu, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- wytwarni stacjonarnej typu ciggtego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwdrnia powinna by¢
wyposazona w urzgdzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikow, gwarantujgce nastepujace
tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegélnych sktadnikéw: kruszywo + 3%, cement
+ 0,5%, woda £ 2%. Inzynier moze dopusci¢ objetosciowe dozowanie wody,

-przewoznych zbiornikéw na wode,

-uktadarek albo réwniarek do rozktadania mieszanki betonowej,

-walcéw stalowych gtadkich wibracyjnych lub statycznych i walcéw ogumionych do zageszczania,
-zageszczarek ptytowych, ubijakdw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zageszczania w
miejscach trudno dostepnych.
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13.5 Transport

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08. Cement luzem nalezy przewozié
cementowozami, natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposéb
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Woda
moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody.

Transport mieszanki betonowe]j powinien odbywac sie zgodnie z PN-5-96014:1997.

13.6 Wykonanie robét

Podbudowa z betonu nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza jest nizsza niz
5°C i wyzsza niz 25°C oraz wtedy, gdy podtoze jest zamarzniete i podczas opaddw deszczu.

Podfoze gruntowe pod podbudowe powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi SST ,,Profilowanie i zageszczeniem podtoza”. Podbudowe z betonu nalezy uktadac na
wilgotnym podtozu. Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny byé wczesdniej
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce, zgodnie z
wymaganiami ,, Odtworzenie trasy w terenie". Jezeli warstwa betonu ma by¢ ukfadana w prowadnicach,
to po wytyczeniu podbudowy nalezy ustawi¢ na podfozu prowadnice w taki sposdb, aby wyznaczaty
one Scidle linie krawedzi podbudowy wedtug dokumentacji projektowej. Wysokos¢ prowadnic
powinna odpowiada¢ grubosci warstwy mieszanki betonowej w stanie niezageszczonym. Prowadnice
powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposdb wykluczajgcy ich przesuwanie sie pod wptywem
oddziatywania maszyn uzytych do wykonania warstwy podbudowy.

Mieszanke betonu o $cisle okreslonym uziarnieniu, zawartosci cementu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w
sposéb zabezpieczony przed segregacjg i nadmiernym wysychaniem.

Uktadanie podbudowy z betonu C8/10 nalezy wykonywacé za pomocg réwniarek, uktadarek lub recznie. Przy
uktadaniu mieszanki betonowej za pomocg réwniarek konieczne jest stosowanie prowadnic. Przy
uktadaniu mieszanki betonowej recznie konieczne jest zastosowanie prowadnic i szablondw.

Podbudowe z betonu wykonuje sie w jednej warstwie o grubosci do 12 cm, po zageszczeniu. Zageszczanie
podbuddw o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczac¢ sie od nizej potozonej krawedzi i
przesuwac sie pasami podtuznymi, czeSciowo naktadajgcymi sie, w strone wyzej potozonej krawedzi
podbudowy. Pojawiajgce sie w czasie watowania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, powinny
by¢ natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na petng gtebokos¢ i
wbudowanie nowej mieszanki albo przez $ciecie nadmiaru, wyréwnanie i zageszczenie. Zageszczanie
podbuddéw o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczgé sie od nizej potozonej krawedzi i
przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w strone wyzej potozonej krawedzi
podbudowy. Pojawiajgce sie w czasie watowania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady,
powinny by¢ natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na petng
gtebokos$¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przez Sciecie nadmiaru, wyréwnanie i zageszczenie.

Podbudowa z betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnacji. Pielegnacja powinna
by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujgcych sposobow:

-skropienie preparatami pielegnacyjnymi posiadajgcymi aprobate techniczng,
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-przykrycie na okres 7 dni do 10 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zakfad co

najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr,

-przykrycie matami lub wiékninami i spryskiwanie wodg przez okres 7 do 10 dni,

-przykrycie warstwag piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 do 10 dni.

Nie nalezy dopuszczac zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 do 10 dni pielegnacji, a
po tym czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywac sie wytgcznie za zgodg Inzyniera.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ chroniona przed
uszkodzeniami. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to powinien naprawié¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch,

na wtasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek

oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mréz.

13.6 Kontrola jakosci robot

13.6.1 Zasady ogdlne
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu oraz kruszyw

przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi/Kierownikowi projektu w

celu akceptacji. Badania te powinny obejmowacd wszystkie wtasciwosci kruszywa i cementu okreslone w pkt 2
niniejszej specyfikacji.

13.6.2 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie wykonywania podbudowy z betonu

podano w ponizszej tabeli.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw przy wykonywaniu podbudowy z betonu

Czestotliwos$¢ badan
Minimalne
ilosci badan | Maksymalna
Lp. | Wyszczegolnienie badan na dziennej | powierzchnia
dziatce podbudowy
roboczej na jedno badanie
1 Wilgotnos¢ mieszanki betonowej
2 Zageszczenie mieszanki betonowej 2 600 m2
3 Uziarnienie mieszanki kruszywa
5 Badanie wtasciwosci kruszywa dla kazdej partii kruszywa
i przy kazdej zmianie kruszywa
6 Wytrzymatos$¢ na Sciskanie po 7 dniach 400 m2
po 28 dniach 3 prébki
3 prébki
7 Badanie cementu dla kazdej partii
8 Badanie wody dla kazdego watpliwego zrddta
9 Nasigkliwos¢ w przypadkach watpliwych

99



10{Mrozoodpornosc i na zlecenie Inzyniera

e Wilgotnos$¢ mieszanki betonowej powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie
sktadutej mieszanki z tolerancjg + 10%, - 20% jej wartosci.

e Mieszanka betonowa powinna byc¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego niz 1,00, przy oznaczaniu zgodnie z normalng prébg Proctora, wedtug PN-B-04481:1998
(metoda 1)

e  Wytrzymatosc¢ na sciskanie okresla sie na prébkach walcowych o srednicy 150 mm i wysokosci 300
mm lub na prébkach szesciennych o boku 150 mm. Prébki do badan nalezy pobieraé z miejsc
wybranych losowo, w $wiezo roztozonej warstwie. Probki w ilosci 6 sztuk nalezy formowac i
przechowywac zgodnie z normg PN-S-96013 oraz PN-EN 12350-1. Trzy prébki nalezy badac po 7
dniach i trzy po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymatosci na sciskanie powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w pkt 13.3.

e Nasigkliwos¢ i mrozoodpornosc¢ okresla sie po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z normg PN-EN
206-1. Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 13.3

13.6.2 Cechy geometryczne:

e Szerokos$¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +5 cm, -5 cm.

e Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z
normg BN-68/8931-04.

e Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg. Nieréwnosci podbudowy nie
moga przekraczaé 9 mm

e Spadki poprzeczne podbudowy na prostych itukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancjg £ 0,5 %.

e Rdzinice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczaé¢ + 1 cm, -2 cm.

o  Grubos¢ podbudowy nie moze réznié sie od grubosci projektowanej o wiecej niz £+ 1 cm

e 0$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5
cm

13.7 Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg jest m2
13.9 Odbiér robot

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad odbioru robét podano w ST 0-czes¢ ogdlna ,pkt.9.

Wszystkie roboty objete niniejszg SST podlegajg zasadom odbioru wtedy, gdy zostang zgtoszone do odbioru i
bedg zgodne z dokumentacjg,.SST i wymaganiami Zamawiajgcego. Roboty uznaje sie za wykonane zgodne z
dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie
pomiary i badania dadzg wyniki pozytywne.

W przypadku stwierdzenia, w czasie odbioru robét i wad i nieprawidtowosci wykonawczych Zamawiajacy
ustali zakres wykonania robét poprawkowych lub poleci wymiane wadliwie zrealizowanych robét. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego .

13.10 Podstawa ptatnosci
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Cena wykonania 1 m2 podbudowy z betonu C8/10. Zasady dokonywania rozliczen za roboty objete niniejsza
specyfikacjg podano w ST 0-czes$¢ ogdlna, pkt.10.

Podstawg ptatnosci jest skalkulowana i przedstawiona w ofercie przez Wykonawce cena jednostkowa za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych. Ptatnos¢ za wykonane prace powinna by¢ zgodna z projektem placu zabaw, przedmiarem robét i
przyjetym kosztorysem ofertowym Wykonawcy. Ptaci sie za faktycznie wykonang i odebrang ilos¢ robét
okreslong w jednostkach odmianowych oraz wg cen jednostkowych przyjetych w kosztorysie ofertowym
wykonawcy wg zasad okreslonych w umowie.
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14 Nawierzchnia gumowa - CPV 45233000-9

14.1 Okreslenie przedmiotu zaméwienia

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania Ogdlne”. Pkt 1

14.2.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét
zwigzanych wykonaniem nawierzchni z ptytek syntetycznych.

14.2.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.2.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce
tylko w przypadkach matych prostych konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu dla ktérych istnieje
pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

14.2.3 Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Montaz nawierzchni syntetycznej bezpiecznej, wysokos¢ krytyczna upadku HIC zgodnie z
normg PN EN 1177: minimum 150 cm,

14.3. Materiaty

14.3.1 Ptytki syntetyczne

Granulat gumowy przetworzony granulat gumowy, Spoiwo poliuretan MDI, Baza Softsystem plastik
Kolor: szary.Mozliwe niewielkie réznice w kolorach.

Powierzchnia: gtadka z otwartymi porami

Strona dolna: z wgtebieniami (do odprowadzania wody)

Inne dane: plastykowe kotki fgczace w wyposazeniu

Wymiar: 500 x 500 x 50, tolerancje wymiarow: dtugos¢, szerokosé: +/- 0,8 %, grubosé: + /- 2 mm

14.3.3 Potrzebne materiaty

- Tasma maskujaca lub klejaca (do ochrony istniejgcego
wyposazenia w miejscu montazu)

- Rekawiczki

14.4 Sprzet

- Liniat stalowy (np. katownik ciesielski 60 cm)

- N6z z wymiennymi ostrzami

- Tasma miernicza lub liniat

- Mazaki (rozpuszczalne w wodzie), kreda, itp.

- Sznurek traserski z zapasem kredy

- Dozownik do zaprawy klejgcej

- Arkusz blachy, folia lub karton (ok. 2 dtug. x 1,5
szer. wymiarow ptyty)

- Pita reczna, elektryczna taSmowa lub wyrzynarka
(z ostrzami do drewna)

- Nakolanniki
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14.5 Transport

14.5.1. Przechowywanie wyrobéw

Wyroby nalezy przechowywac w miejscach suchych, w statej temperaturze powyzej 100C. Jesli wyroby beda
przechowywane w temperaturze ponizej 100C, przed przystapieniem do prac montazowych nalezy je
przetrzymacé w miejscu montazu (> 100C) przez co najmniej 72 godziny. Aby nie dopusci¢ do zmian w
kolorystyce spowodowanych zréznicowanym dziataniem promieni UV, nie nalezy zdejmowac folii ochronnej
do chwili montazu.

14.6 Wykonanie robét

14.6.1 Przygotowanie podtoza

Powierzchnie utwardzone (np. betonem lub asfaltem)muszg mie¢ spadek co najmniej 2% i by¢ wyposazone
we wiasciwe odptywy wody. Zagtebienia wieksze niz 3 mm, w ktérych moze gromadzié sie woda, nalezy
wypetni¢ odpowiednim materiatem. Podobnie jak w przypadku innych materiatéw elastomerowych,
pochtaniajg ciepto przy bezposrednim dziataniu promieni stonecznych. Temperatura ich powierzchni moze
osiggac 300C wiecej niz temperatura asfaltu w podobnych warunkach. O ile to mozliwe, nalezy montowac i
przechowywac w miejscach zacieni.

Obrzeze nawierzchni z ptyt syntetycznych wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowgq z obrzezy
betonowych 8x30cm

14.6.2 Montaz:

Potozy¢ réwng warstwe chudego betonu lub zwiru na podtozu, w ktérym nie tworzy sie wolny l6d.

Jesli pokrywana powierzchnia jest nawierzchnig betonowg lub asfaltowg, zapewni¢ zachowanie
odpowiedniego spadku odwadniajgcego i wyréwnac wszelkie nieréwnosci.

Stosowac ptyty krawedziowe i narozne wokdt nawierzchni, w celu ograniczenia ryzyka potkniecia sie.

Ptyty uktadad z przesunieciem o potowe dtugosci, tak jak np. przy uktadaniu cegiet, tzn. co drugi rzad
rozpoczynac potowg ptyty. Wktadac na catg gtebokos¢ kotki fgczace do otwordéw. W celu zapewnienia
stabilnego roztozenia, natozy¢ zaprawe w poprzek ztgczy pierwszego i ostatniego rzedu. Jako spoiwo
zastosowac jednosktadnikowg poliuretanowg zaprawe klejaca.

Ptyty przycinaé wyrzynarkg elektryczng. Nalezy zapoznac sie z kompletng instrukcjg montazu producenta.
Instalacja jednowarstwowa: Utozy¢ pierwszy rzad ptyt. Przystgpic¢ do uktadania drugiego rzedu (i kazdego
nastepnego z potéwka ptyty. Potaczy¢ ptyty drugiego rzedu z pierwszym przy pomocy zintegrowanych kotkéw
taczacych. Utozenie z przesunieciem o potowe diugosci zapewnia stabilnos¢ zamontowanych ptyt. Przecigé
ostatnig ptyte w kazdym rzedzie do wymaganej dtugosci, przy pomocy noza do wyktadzin lub wyrzynarki przy
zastosowaniu noza do gumy.

Poprawne utozenie:
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14.6 Kontrola jakosci robot

I8

14.6.1 Kontrola prostopadtosci, minimalizacja odchyle wymiarowych

Montaz rozpoczgé od utozenia sznurka traserskiego réwnolegle do powierzchni montazowej, w odlegtosci
jednej petnej ptyty. Drugi sznurek przeprowadzi¢ prostopadle (pod katem 900) do pierwszego. Sprawdzié, czy
sznurki sg prostopadle wg zasady 3/4/5: poczynajac od punktu przeciecia linii, odmierzy¢ doktadnie 3 m
wzdtuz pierwszej linii i zaznaczy¢ ten punkt. Nastepnie odmierzy¢ doktadnie 4 m wzdtuz drugiej linii i
zaznaczy¢ punkt. Odmierzy¢ odlegtos¢ miedzy tymi dwom punktami. Jesli linie sg prostopadte, to odlegtos¢
miedzy punktami wyniesie doktadnie 5 metréw. Do zmian wymiaréw moze dojs¢ w wyniku sktadowania w
stosach (zgniece-nie ptyt spowodowane naciskiem stosu) lub na skutek zmian rozszerzalnosci cieplnej i
tempera-tury otoczenia. Zaleca sie stosowanie nastepujgcych zasad, w celu minimalizacji zmian
wymiarowych:

Sprawdzi¢ wypoziomowanie kazdej warstwy i w razie potrzeby poprawic, naktadajac kolejng warstwe. Po
natozeniu ostatniej warstwy, ponownie sprawdzi¢ wypoziomowanie, poprawic¢ miejsca nieréwne
odpowiednim materiatem, np. drobnym zwirem, i zagescic¢. Powierzchnie wykonczone betonem lub asfaltem
musza by¢ wypoziomowane, aby nie dopuszcza¢ do gromadzenia sie wody, oraz muszg mie¢ co najmniej 2%
spadku, z odprowadzeniem wody do systemu odwadniania. Powierzchnie muszg by¢ czyste, wolne od
spekan, oleju i innych ciat obcych.

14.6.2 Cechy geometryczne:

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy materiaty posiadajg atest wyrobu.
Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych byty przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci
Inspektor.

e Wymiary ptyt: Tolerancja wymiarowa ptyt po wy-produkowaniu wynosi ok. +/- 0.8% dtugosci, szerokosci i
grubosci.

eNierdwnosci podfuzne i poprzeczne: Bez wzgledu na rodzaj zastosowanego podtoza, nie moze ono
wykazywac odchylenia od poziomu wiekszego niz 5 mm przy 3 m tacie.

eSpadki poprzeczne nawierzchni na prostych itukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjg £ 0,5 %.

*Rdznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

*Grubos¢ ptyt: Tolerancja w grubosci: . +/- 2mm

*0s nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz+ 5 cm

14.6.2 Dane z badan
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Dopuszczalna wysokos¢ upadku: zgodnie z DIN EN 1177:2008, EN 1177:2008

HIC 1000 zgodnie z ASTM 1292-2004

zgodnie z DIN EN 1176-1:2008, EN 1176-1:2008

Ogniotrwatosc: klasa E DIN EN 13501-1, 2002

Wydtuzenie catkowite: ok. 40% DIN 53571

Odpornosé na Scieranie: rV 5,9 DIN 18035 cze$¢ 6 BS 7188-4

Odpornosé chemiczna: w okreslonych warunkach odporny na kwasy i zasady
Odpornosé na wode morska: odporny zgodnie z DIN EN I1SO 175, DIN EN ISO 3386-2
Odpornosé na ztamanie w niskich

temperaturach: 24 godz. / -400 C, bez ztamania

Odpornosé na pekanie w niskich temperaturach: 5 godz. / -300C, bez peknieé
Wiasciwosci antyposlizgowe: mokro: 50, 75, sucho: 50 zgodnie z ASTM E 303
Strumien krytyczny promieniowania cieplnego: 0,08 watéw/cm3 zgodnie z ASTM E 648/03
Tarcie dynamiczne: mokro: 0,62 , suche 0,62 1 zgodnie z DIN 18032-2, 2001-04
Préba przenikalnosci wody: ptyta 40 mm: 0,011 gpm/in3, ptyta 70 mm: 0,015 gpm/in3

14.7 Obmiar robot
Jednostkag obmiarowg jest m2

14.9 Odbiér robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad odbioru robot podano w ST 0-czes¢ ogdlna ,pkt.9.

Wszystkie roboty objete niniejszg SST podlegajg zasadom odbioru wtedy, gdy zostang zgtoszone do odbioru i
beda zgodne z dokumentacjg,.SST i wymaganiami Zamawiajgcego. Roboty uznaje sie za wykonane zgodne z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie
pomiary i badania dadzg wyniki pozytywne.

W przypadku stwierdzenia, w czasie odbioru robét i wad i nieprawidtowosci wykonawczych Zamawiajacy
ustali zakres wykonania robét poprawkowych lub poleci wymiane wadliwie zrealizowanych robét. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego .

14.10 Podstawa ptatnosci

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z betonu C8/10. Zasady dokonywania rozliczen za roboty objete niniejsza
specyfikacjg podano w ST 0-cze$é ogdlna, pkt.10.

Podstawa ptatnosci jest skalkulowana i przedstawiona w ofercie przez Wykonawce cena jednostkowa za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych. Ptatnos¢ za wykonane prace powinna by¢ zgodna z projektem placu zabaw, przedmiarem robét i
przyjetym kosztorysem ofertowym Wykonawcy. Pfaci sie za faktycznie wykonang i odebrang ilo$¢ robot
okreslong w jednostkach odmianowych oraz wg cen jednostkowych przyjetych w kosztorysie ofertowym
wykonawcy wg zasad okreslonych w umowie.
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15. Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych - CPV 45112710-5

15.1 Okreslenie przedmiotu zamdwienia

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania Ogdlne”. Pkt 1

15.2.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot

Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét
zwigzanych wykonaniem plantowanie terenu z humusowaniem i obsianiem trawa.

15.2.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.2.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce
tylko w przypadkach matych prostych konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu dla ktérych istnieje
pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

15.2.3 Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Przygotowanie gleby

Najistotniejszym dziataniem przed przystgpieniem do przygotowania gleby pod zasiew jest pozyskanie
informacji o zawartosci NPK oraz préchnicy.

Sianie trawy

Najlepszym terminem do wysiewu traw jest wiosna, a zwtaszcza kwiecien w tydzien po nawozeniu gleby i na
drugi dzien po deszczu lub podlaniu nawierzchni. Jesienig siew jest niewskazany z uwagi na mozliwos¢
wymarzniecia mtode;j i stabo zakorzenionej trawy. Nalezy pamietac, ze glebe nalezy obsia¢ bezposrednio po
zabronowaniu i niwelacji terenu.

15.3. Materiaty

- Nasiona traw;
- Ziemia urodzajna;

15.3.1 Wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw:

15.3.1.1 Nasiona traw muszg spetnia¢ nastepujgce wymogi:

- zastosowanie — trawniki rekreacyjne;

- Swiatto — teren nastoneczniony;

- wymagania — gleby urodzajne;

Nasiona traw wysiewac¢ w ilosci 25 g/m2;

Nalezy stosowac wytagcznie gotowe mieszanki traw dla terenéw zacienionych. Gotowa mieszanka traw
powinna mieé oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy, wg ktérej zostata
wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

15.3.1.2 Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna i torf powinny posiadac nastepujgce wiasciwosci:
-ziemia zakupiona i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta
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korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie — winna posiadac aktualne badania

dotyczace odczynu (pH) i granulacji oraz zawartosci mikroelementéw, powinna by¢ odchwaszczona.
-nalezy przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej) do zaprawy dotéw i rozestania w miejscu
zaktadania trawnikéw, w ilosci uwzgledniajgcej zagospodarowanie humusu zdjetego pod przygotowanie
nawierzchni sztucznej placu zabaw.

- Ziemia urodzajna powinna zawiera¢, co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna
by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ziemia
urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawartos¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2

c) zawartos¢ potasu (K20) > 30 mg/m?2

d) kwasowos¢ pH = 5,5.

15.4 Sprzet

Roboty zwigzane z urzadzaniem terendw zieleni wykonywac mechanicznie przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu

15.5 Transport

Materiaty do urzadzenia terendw zieleni powinny by¢ przewozone odpowiednimi sSrodkami
transportu, zeby unikng¢ uszkodzen, trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego.

15.5.1. Przechowywanie wyrobow

Wyroby nalezy przechowywac¢ w miejscach suchych, w statej temperaturze powyzej 100C. Jesli wyroby bedg
przechowywane w temperaturze ponizej 100C, przed przystapieniem do prac montazowych nalezy je
przetrzymac¢ w miejscu montazu (> 100C) przez co najmniej 72 godziny. Aby nie dopusci¢ do zmian w
kolorystyce spowodowanych zréznicowanym dziataniem promieni UV, nie nalezy zdejmowac folii ochronnej
do chwili montazu.

15.6 Wykonanie robot

Lokalizacja i ksztatt trawnikdéw — zgodnie z projektem budowlanym.

Przekopanie gleby na gtebokos¢ 18-20 cm w gruncie kat. lll zadarnionym i zagruzowanym w

terenie ptaskim z rozbiciem bryt, zebraniem i ztozeniem zanieczyszczer w pryzmy, zagrabieniem

i wymodelowaniem wg zaprojektowanego profilu.

Reczne rozécielenie ziemi urodzajnej warstwy 10 cm w terenie ptaskim z transportem taczkami i
wyréwnaniem terenu. Reczne wykonanie w gruncie kat. Il trawnikéw dywanowych siewem z
wyréwnaniem powierzchni, wysianiem nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem (watowaniem )
powierzchni.

15.6 Kontrola jakosci robot
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Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z umowg pod wzgledem
zastosowanych materiatéw i doktadnosci wykonania.

15.7 Obmiar robét
Jednostka obmiarowg jest m2
15.9 Odbidr robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad odbioru robdt podano w ST 0-czes¢ ogdlna ,pkt.9.

Wszystkie roboty objete niniejszg SST podlegajg zasadom odbioru wtedy, gdy zostang zgtoszone do odbioru i
beda zgodne z dokumentacjg,.SST i wymaganiami Zamawiajgcego. Roboty uznaje sie za wykonane zgodne z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie
pomiary i badania dadzg wyniki pozytywne.

W przypadku stwierdzenia, w czasie odbioru robét i wad i nieprawidtowosci wykonawczych Zamawiajacy
ustali zakres wykonania robét poprawkowych lub poleci wymiane wadliwie zrealizowanych robét. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego .

15.10 Podstawa ptatnosci

Cena wykonania 1 m2. Zasady dokonywania rozliczen za roboty objete niniejsza specyfikacjg podano w ST 0-
czes¢ ogoblna, pkt.10.

Podstawa ptatnosci jest skalkulowana i przedstawiona w ofercie przez Wykonawce cena jednostkowa za
jednostke obmiarowga ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych. Ptatnos¢ za wykonane prace powinna by¢ zgodna z projektem placu zabaw, przedmiarem robét i
przyjetym kosztorysem ofertowym Wykonawcy. Ptaci sie za faktycznie wykonang i odebrang ilos¢ robét
okreslong w jednostkach odmianowych oraz wg cen jednostkowych przyjetych w kosztorysie ofertowym
wykonawcy wg zasad okreslonych w umowie.
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16. Oznakowanie poziome i pionowe drég - CPV 45233290-8

16.1 Okreslenie przedmiotu zaméwienia

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania Ogdlne”. Pkt 1

16.2.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét
zwigzanych wykonaniem oznakowania pionowego i poziomego przy Sciezce rowerowej.

16.2.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.2.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce
tylko w przypadkach matych prostych konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu dla ktérych istnieje
pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

16.2.3 Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Zaprojektowano ustawienie znakdéw pionowych o wielkosci:
- grupa znakéw ,mata”, folia 1 i 2 generacji,
Lokalizacja znakdéw pionowych dokumentacji projektowej

Znaki Poziome.

Zaprojektowano wymalowanie znakdéw poziomych:

- cienkowarstwowe chlorokauczukowe

Lokalizacja znakéw poziomych wg dokumentacji projektowej

Szablon - Znak P-23 rower stosuje sie w celu oznaczenia drogi lub wydzielenia pasa jezdni, przeznaczonych
tylko dla rowerdéw.

Znak P-23 umieszcza sie na poczatku takiej drogi lub pasa jezdni.

16.3. Materiaty

Znak pionowy - A-16 przejscie dla pieszych,

- Podkfady znakdéw w ksztatcie tréjkata wykonane sg z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,25 mm podwdjnie
zagietej na catym obwodzie poprzez odpowiednie wyoblanie krawedzi znakéw. Tyt znaku zabezpieczony
farba koloru szarego.

Tarcze znakdéw powinny spetnia¢ takze nastepujgce wymagania:

- Krawedz tarczy znaku powinna by¢ usztywniona na catym obwodzie poprzez podwdjne jej giecie o
promieniu giecia nie wiekszym niz 10 mm, witgcznie z naroznikami lub przez zamocowanie odpowiedniego
profilu na catym obwodzie znaku. Krawedzie tarczy znaku muszg by¢ réwne i nieostre.

- Podwdjna gieta krawedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profile montazowe powinny usztywnic
tarcze znaku w taki sposdb, aby wymagania podane w tablicy 1 byty spetnione a zarazem stanowity element
konstrukcyjny do montazu do konstrukcji wsporczej. Dopuszcza sie maksymalne odksztatcenie trwate do 20%
odksztatcenia odpowiedniej klasy na zginanie i skrecanie.

- Powierzchnia czotowa tarczy znaku powinna by¢ réwna — bez wgie¢, pofatdowac i otworéw montazowych.
Dopuszczalna nieréwnos¢ wynosi 1 mm/m. Tolerancja utrzymania wymiaréw liniowych znaku wynosié¢
powinna do 1,5% dla danej grupy wielkosci znakéw.
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- Tylna powierzchnia tarczy powinna by¢ zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi powtokami
chemicznymi oraz powtokg lakierniczg o grubosci min. 60 um z proszkowych farb poliestrowych
ciemnoszarych matowych lub pétmatowych w kolorze RAL 7037. Badania nalezy wykona¢ zgodnie z PN-88/C-
8152 oraz PN-76/C8152 w zakresie odpornosci na dziatanie mgty solnej oraz wody. Wymagana jest taka
przyczepnos¢ lakieru do podtoza i jego elastycznosc, aby przy zgieciu pomalowanej prébki pod kagtem 180
stopni i promieniu zgiecia 6 mm nie nastgpito pekanie powtoki farby.

Materiaty do montazu znakow.

Wszelkie materiaty do tgczenia i mocowania znakéw do konstrukcji wsporczych bedg zabezpieczone przed
korozjg metodg ocynkowania ogniowego. Elementy tgczeniowe w postaci Srub, nakretek i podktadek
sprezystych bedg pokryte powtokami antykorozyjnymi o klasie odpowiadajgcej stali kwasoodporne;.
Wszystkie materiaty do tgczenia i mocowania znakdéw do konstrukcji wsporczych powinny by¢ czyste, gtadkie,
bez peknie¢, naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbéw. Nie dopuszcza sie stosowania elementéw
gumowych, jako elementdéw tacznikowych. Znaki powinny by¢ dostarczone, jako kompletne, tzn. z osprzetem
umozliwiajgcym ich montaz w terenie do stupkdw wykonanych z rur stalowych.

2.4. Konstrukcje wsporcze znakow (stupki).

Stupki do znakéw powinny byé wykonane z rur o $rednicy nie mniejszej niz 60 mm. Powierzchnia wewnetrzna
i zewnetrzna rur nie powinna wykazywa¢ wad w postaci tusek, peknie¢, zwalcowan i naderwan. Dopuszczalne
sg nieznaczne nierdwnosci, pojedyncze rysy wynikajace z procesu wytwarzania, mieszczgce sie w granicach
dopuszczalnych odchytek wymiarowych. Konce rur powinny by¢ obciete rowno i prostopadle do osi rury.
Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekracza¢ 1,5 mmnalm
dtugosci rury. lub inne normy. Rury nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez cynkowanie metoda
zanurzeniowg (ogniowa Rury majg by¢ zamkniete od gory zaslepka wykonang z blachy stalowej lub gumowa.

Materiaty do fundamentéw znakow.
Fundamenty dla zamocowania stupka znaku majg by¢ z betonu wykonanego ,,na mokro”.
Nalezy zastosowac beton klasy C15/20.

Oznakowanie poziome:

Szablon - Znak P-23 rower, Znak A-17 Dzieci

Nadawanie znakom cech identyfikacyjnych. Kazdy wykonany znak drogowy musi mie¢ naklejong na rewersie
naklejke zawierajgcy nastepujace informacje:

- numer i date normy tj. PN-EN 12899-1:2010

- klasy istotnych wtasciwosci wyrobu,

- miesigc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji,

- nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujgce producenta lub dostawce jesli nie jest producentem,
- znak budowlany ,,B”’

- numer aprobaty technicznej IBDiM,

- numer certyfikatu zgodnosci i numer jednostki certyfikujgcej. Oznakowania powinny by¢é wykonane w
sposoéb trwaty i wyrazny, czytelny z normalnej odlegtosci widzenia, a catkowita powierzchnia naklejki nie byfa
wieksza niz 30 cm?. Czytelnosd i trwato$é cechy na tylnej stronie tarczy znaku nie powinna by¢ nizsza od
wymaganej trwatosci znaku. Naklejke nalezy wykonac z folii odblaskowej.

Ustalenia zawarte w niniejszej SSTWiIORB dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem oznakowania poziomego na drogach o nawierzchni twardej w technologii malowania farbg i
obejmuja:

- okres gwarancyjny (min. 1 rok)

- oczyszczanie powierzchni nawierzchni

110



- wykonanie oznakowania poziomego drogi w technologii malowania farbg akrylowa

- zapewnienie parametréw oznakowania w okresie gwarancyjnym. Materiaty stosowane do poziomego
oznakowania drog winny posiadac¢ wazng aprobate techniczng. Muszg by¢ dostarczane w oryginalnych
opakowaniach i winny ponadto charakteryzowac sie:

- dobrg przyczepnoscia do podtoza, odpornoscig na warunki atmosferyczne oraz na srodki

utrzymania zimowego, odpornoscig na scieranie,

- krétkim czasem schniecia,

- sktadem chemicznym, w ktérym nie bedzie substancji zagrazajgcych warunkom pracy i

zatruwajgcym srodowisko naturalne,

- odpowiednimi wtasciwosciami fizykochemicznymi gestosci, lepkosci, jednorodnoscis.

Zawartos¢ sktadnikéw lotnych nie powinna przekracza¢ 30%. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw
zawierajgcych rozpuszczalnik aromatyczny w ilosci wiekszej niz 10% oraz materiatéw zawierajgcych benzen.

16.4 Sprzet

Roboty zwigzane z urzadzaniem terendw zieleni wykonywaé mechanicznie przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu

16.5 Transport

Wykonawca zapewni wszelkie srodki i warunki techniczne zabezpieczajgce wykonanie oznakowania przed
jakimkolwiek uszkodzeniem podczas transportu i montazu. Montaz oznakowania na drodze odbedzie sie
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami bezpieczenstwa i organizacji ruchu, pod nadzorem osdb
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

16.6 Wykonanie robét

Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposdb uniemozliwiajacy jej przesuniecie lub
obrét. Materiat i sposdb wykonania potgczenia tarczy znaku z konstrukcjg wsporczg musi umozliwi¢ przy
uzyciu odpowiednich narzedzi odtgczenie tarczy znaku od jej konstrukcji przez caty okres uzytkowania znaku.
Nie dopuszcza sie zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposdb wymagajacy bezposredniego
przeprowadzenia $rub mocujgcych przez lico znaku.

Znak drogowy pionowy musi byé wykonany w sposéb trwaty, zapewniajgcy petng czytelnosc
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w catym okresie jego uzytkowania, przy czym wptywy
zewnetrzne dziatajgce na znak, nie mogg powodowac znieksztatcenia tresci znaku

16.7 Kontrola jakosci robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca winien:- uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajgce wyroby
budowlane do obrotu i powszechnego stosowania.

16.8 Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa jest m2

16.9 Odbidr robot
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Ogdlne wymagania dotyczace zasad odbioru robdt podano w ST 0-czes¢ ogdlna ,pkt.9.

Wszystkie roboty objete niniejszg SST podlegajg zasadom odbioru wtedy, gdy zostang zgtoszone do odbioru i
bedg zgodne z dokumentacjg,.SST i wymaganiami Zamawiajgcego. Roboty uznaje sie za wykonane zgodne z
dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie
pomiary i badania dadzg wyniki pozytywne.

W przypadku stwierdzenia, w czasie odbioru robét i wad i nieprawidtowosci wykonawczych Zamawiajgcy
ustali zakres wykonania robét poprawkowych lub poleci wymiane wadliwie zrealizowanych robét. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego .

16.10 Podstawa ptatnosci

Cena wykonania 1 m2. Zasady dokonywania rozliczen za roboty objete niniejsza specyfikacjg podano w ST 0-
czesc ogoblna, pkt.10.

Podstawa ptatnosci jest skalkulowana i przedstawiona w ofercie przez Wykonawce cena jednostkowa za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych. Ptatnos¢ za wykonane prace powinna byc¢ zgodna z projektem placu zabaw, przedmiarem robét i
przyjetym kosztorysem ofertowym Wykonawcy. Ptaci sie za faktycznie wykonang i odebrang ilos¢ robét
okreslong w jednostkach odmianowych oraz wg cen jednostkowych przyjetych w kosztorysie ofertowym
wykonawcy wg zasad okreslonych w umowie.
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17. Roboty w zakresie wykonania ogrodzenia placu zabaw - CPV 45342000-6

17.1  Okreslenie przedmiotu zamdwienia

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania Ogdlne”. Pkt 1

17.2.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét
zwigzanych wykonaniem oznakowania pionowego i poziomego przy Sciezce rowerowej.

17.2.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.2.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce
tylko w przypadkach matych prostych konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu dla ktérych istnieje
pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

17.2.3 Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce

na celu wykonanie robét zwigzanych z wykonaniem fundamentéw oraz montazem ogrodzen
systemowych

17.3. Materiaty

Stupki metalowe z czterech stron, panele o wysokosci 1,03m. Profil 60x40 ocynk+RAL, obejmy montazowe (2
szt. na stupek-komplet).

Siatka polipropylenowa bezweztowa PP, oczko 5x5cm. $rednica sznurka 3mm

17.4 Sprzet

Roboty zwigzane z budowg ogrodzenia placu zabaw oraz montazem gotowych paneli
ogrodzeniowych mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu

17.5 Transport

Materiaty na budowe placu zabaw powinny by¢ przewozone odpowiednimi sSrodkami
transportu, Zeby unikna¢ uszkodzen, trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego.

17.6 Wykonanie robét

Linia ogrodzenia zgodnie z projektem budowlanym.

Montaz — wykopanie dotkéw pod gotowe prefabrykaty fundamentowe, rozplanowanie
nadmiaru ziemi i osadzenie stupkéw wg wytycznych producenta.

17.7 Kontrola jakosci robot

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z umowa pod wzgledem
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zastosowanych materiatéw i doktadnosci wykonania.

17.8 Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa:
Ogrodzenie — mb;

Furtka — szt.;

17.9 Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad odbioru robdt podano w ST 0-czes¢ ogdlna ,pkt.9.

Wszystkie roboty objete niniejszg SST podlegajg zasadom odbioru wtedy, gdy zostang zgtoszone do odbioru i
beda zgodne z dokumentacjg,.SST i wymaganiami Zamawiajgcego. Roboty uznaje sie za wykonane zgodne z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie
pomiary i badania dadzg wyniki pozytywne.

W przypadku stwierdzenia, w czasie odbioru robét i wad i nieprawidtowosci wykonawczych Zamawiajgcy
ustali zakres wykonania robét poprawkowych lub poleci wymiane wadliwie zrealizowanych robét. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego .

17.10 Podstawa ptatnosci

Cena wykonania 1 m2. Zasady dokonywania rozliczen za roboty objete niniejsza specyfikacjg podano w ST 0-
czes¢ ogdlna, pkt.10.

Podstawa ptatnosci jest skalkulowana i przedstawiona w ofercie przez Wykonawce cena jednostkowa za
jednostke obmiarowga ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych. Ptatnos¢ za wykonane prace powinna by¢ zgodna z projektem placu zabaw, przedmiarem robét i
przyjetym kosztorysem ofertowym Wykonawcy. Pfaci sie za faktycznie wykonang i odebrang ilos¢ robét
okreslong w jednostkach odmianowych oraz wg cen jednostkowych przyjetych w kosztorysie ofertowym
wykonawcy wg zasad okreslonych w umowie.
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