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1. Warstwa scierclna z betonu—asfaltowego AC11S o gr. 4em
2. Warstwa wiqzqea z betonu— asfaltowego ACT6S o gr. Sem

3. Podbudowa z kruszywa famanego warstwa gorna stab. mech. 0/319mm o gr. 20cm
4. Poddbudowa z gruntu stabilizowanego cementem gr. po zogeszczemq 20cm

5. Pobocze utwardzone kruszywem kamiennym 10cm

UWAGA
1. Polqczenia miedzywarstwowe pomiedzy warstwg wyréwnawczq

a warstwg scieralng asfaltobetonu nalezy wykona¢ pop&zez spryskanie

emulsjq kationowq w ilosci odpowiednio 1,2 i 0,6kg/m

2. Roboty ziemne nalezy prowadzic zgodnie z normg PN-S-02205

JM NADZORY Sp. z 0.0. 44-100 Gliwice  ul.lgnacego Daszyriskiego 5
NIP 631 265 25 08 REGON 243499557 tel. 609 537 137; 601 482 307
Program funkcjonalno-uzytkowy dla zadnia pn.:

TEMAT ,Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie
PROJEKTU Gminy Twordg - Mikoteska ul. Wiejska

Mikoteska
LOKALIZACJA ul. Wigjska PROJEKTOWAL

Gmina Tworo mgr inz.
INWESTOR 42-690 Tworégg Marzena Mazurkiewicz

upr. nr 534/02
ul Zamkowa 16 .

NAZWA Przekroje konstrukcyjne
RYSUNKU
DATA  czerwiec 2024r. BRANZA SKALA 1:25 NR RYS. 004




