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KOSZTORYS OFERTOWY
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ceny zt zt
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1 2 3 4 5 6 7
1 Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Tworog - Mikoteska ul. Wiejska
1.1 Budowa i przebudowa jezdni
1|KNR 2-01 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 491,509 0,00 0,00
d.1./04 0214-03 0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Ill z transportem
1|analogia urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
5 km - korytowanie wraz z wywozem i utylizacjg
2|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod  |m?2 1 694,860 0,00 0,00
d.1.|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1
3|KNR 2-31 0111-|Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyko- |m?2 1 694,860 0,00 0,00
d.1./01 0111-02 nywana sprzetem rolniczym - grubos¢ podbudowy po
1]|analogia zageszczeniu 20 cm
4/KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m?2 1 694,860 0,00 0,00
d.1.|05 grubosci po zageszczeniu 15 cm - kruszywo dolomitowe
1 0-63 mm
5|/KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o m?2 1 694,860 0,00 0,00
d.1.|07 grubosci po zageszczeniu 8 cm
1
6/KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za |m?2 1 694,860 0,00 0,00
d.1.|08 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
1 Krotno$¢ = -3
7|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m?2 1 694,860 0,00 0,00
d.1./01 0311-02 sowo-zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubosc¢
1 po zageszczeniu 5 cm
8|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |m?2 1 694,860 0,00 0,00
d.1./0202-02 wa na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bi-
1 tumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
9|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m?2 1 694,860 0,00 0,00
d.1./05 0311-06 sowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢
1 po zageszczeniu 4 cm
10 Zalanie stykéw potaczenia nawierzchni m 25,000 0,00 0,00
d.1
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1.2 Utwardzenie pobocza -10 cm
11|KNR 2-31 0102-|Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie m?2 223,200 0,00 0,00
d.1.|01 kat. 1I-1V - 10 cm gtebokosci koryta
2
12|KNR 4-01 0108-|Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi wraz z |m3 22,320 0,00 0,00
d.1.|05 0108-08 kosztami utylizacji
2|analogia
13|KNR 2-31 0204- |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérnaz |m?2 223,200 0,00 0,00
d.1.|05 ttucznia - grubos$¢ po zageszczeniu 10 cm
2
-3-
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1.3 Inne

14 Zjazdy z kruszywa m?2 80,000 0,00 0,00
d.1.|kalk. wtasna

3
-4-
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2 Dokuemntacja projektowa
15 Dokumentacja projektowa kpl 1,000 0,00 0,00
d.2
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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