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Suchy Dgb dnia 11.01.2023r.

Punkt Obstugi Klienta w Suchym Degbie
ui Gdariska 19, 83-022 Suchy Dab
Tel. 798 55 66 88

eksploatacia@ecol-unicon.com

Inwestor:
Gmina Suchy Dab
ul. Gdanska 17

83-022 Suchy Dab

Warunki Techniczne nr 1/2023/SD

Dot.: dostawy wody i odbioru Sciekéw dja potrzeb dz. nr.100/1 obr. Suchy Dgb, gmina Suchy Dgh.

Obiekt : Centrum kulturaino-spofeczne wraz z remizg OSP.

1 Dane wyjéciowe do wykonania przyfgczo wodociggowego:

Dokonad wigczenia do istniejacego odcinka sieci wodociggowej DN 100 o przebiegu wzdiuz dziatki nr 100/1
obr. Suchy Dgb z wykorzystaniem tréjnika koinierzowego ieliwnego.

Przytacze wodociggowe wykonaé 2 rur PE klasy 100 szeregu SDR11 na ciénienle PN16 o srednicy min DN 90.
W miejscu wigczenia nalezy zastosowaé trojnik kotnierzowy zefiwny. Za tréjnikiem nalezy zaprojektowac
posadowienie wezta zasuw, skfadajacy sie z 1 zasuwy odcinajgcej po stronie projektowanego przyiacza
wodociggowego. Zasuwa winna by¢ wyposaionz w klucz oraz skrzynke uliczng wyprowadzong do
rzeczywistych rzednych terenu., Skrzynke winna byé zabezpieczona betonowa koperty oraz oznaczona
tabliczka z domiarem.

W obrebie dziatki 100/1 przy budynku OSP zaprojektowad posadowienie naziemnych hydrantu
przeciwpoiarowego o Srednicy @80mm. Zastosowad hydrant tamane z podwdjnym zamknigciem. Montaz wg
DTR producenta. Przed hydrantem zamontowaé zasuwe odcinajgca z miekkim doszezelnieniem | cbudows
teleskopowq zakoriczong skrzynka uliczng wykonang z tworzywa sztucznego, zZlokalizowang w miejscu
dostepnym diz pracownikéw PWK, zabudowang odpowiednio do zagospodarowania terenu (teren
najezdny/teren zielony). Zasuwa oraz hydrant winne by¢ opisana tabliczka z domiarem. Za 2asuwg posadowié
studnig wodomierzowa w celu opomiarowania hydrantu do celéw remizy OSP.

Przyfacze wodociggowe do Centrum kuituraino-spoteczne wraz z remizg OSP wykonaf z rury PE — RC SDR
11 o $rednicy DN 50. Wiaczenia dokonaé przed hydrantem przeciwpoiarowym. W obrgbie posesji nalesy
posadowit studnie wodomierzowa o Srednicy min. 600 mm. Zaprojektowal 2 niezaleine przylacza
wodociggowe dla Centrum kulturaino-spoleczne i remizy OSP. Do budowy przyigcza stosowaé zasuwy z
migkkim doszczelnieniem i obudowa teleskopowy zakoriczong skrzynkg uliczng wykonang z tworzywa
sztucznego, zlokalizowang w miejscu dostepnym dla pracownikéw PWK, zabudowang odpowiednio do
zagospodarowania terenu {teren najezdny/teren zielony). Zasuwa powinna by¢ opisana tabliczka z domiarem
w widocznym miejscu, w odlegiosei pozwalajace] na swobodny dostep i prace przy zasuwie. Nawiertka typu
NWZ musi mie¢ moiliwoi¢ wymiany uszezelnienia trzpienia zasuwy pod ciSnieniem.

- Za zestawem wodomierzowym przewidzie¢ zastosowznie zaworu antyskazeniowego zgodnie

z wymaganiami Polskich Norm (wodomierz giéwny dostarczy | zamontuje Ecol - Unicon
sp. z 0.0.}. Przed wodomierzem naleiy zastosowad zawor grzybkowy. Za wodomierzem najezy zastosowaé
dowolny zawér odcinajgcy. Do montazu wodomierza zastosowaé konsole wodomierzows 3/4 cala.

Nad wykonanym przewodem wodociggowym utoiy¢ tasme identyfikacyjna z drutem lokalizacyjnym

Pod drogami i wszelkimi sziakami komunikacyjnymi, jak réwniez na skrzyzowaniach z inhymi sieciami
uzbrojenia terenu rure prowadzic w rurze ostonowej o srednicy minimum 2-krotnie wigkszej niz érednica
przylacza,

W przypadku wigczenia w prywatng sied wodociggows naley uzyskad pisemna zgode wiacicieli sieci.
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i Dane wyfsciowe do wykononia przylgcza sanitarnego :

Dokonat wigczenia do istniejacego odtinka sieci kanalizacji sanitarnej @250mm znajdujacego sie na dz. nr
100/1 obr. Suchy Dab. W miejscu wiaczenia naleizy posadowié¢ studnle rewizyjng o $rednicy min 1200 z
kregdw betonowych,

W 2wigzku 2 powyzszym nalety uzyskaé pisemna zgode whadciciela/li dz. w zakresie posadowienia urzadzen
kanalizacji sanitarne} na je| terenie.

Przykanalik sanitarny nalezy wykonaé z rur PVC o érednicy minimalnej @ 160 mm z zachowaniem minimalnego
1,6 % spadku zgodnym z PN;

W przypadku braku moiliwoéci odprowadzania sciekéw grawitacyjnie, nalezy zastosowal przydomowe
przepompownie.

Zabrania sie wiaczenia do kanalizacji sanitarnej urzadzefi odprowadzajgcych wody opadowe lub/i gruntowe.
Na przykanaliku w odleglosci 1m od linii regulacyjnej oraz w miejscach zmiany kierunku przebiegu
przykanalika umiedcié studnie rewizyine o $rednicy min. 400mm, Zwieczenie studzienek musi odpowiadad
obowigzujacym przepisom. Do polgczenia przykanalika ze studnig stosowad przejscia szczeine;

W przypadku skanalizowanla piwnic budynku nalefy rzastosowal urzadzenia przeciwzalewowe. Za stan
techniczny urzadzenia odpowiada wlasciciel posesji.

Na przykanaliku moie by¢é zamontowane - na koszt dostawcy Sciekdw — urzadienie pomiarowe.
W razie braku takiego urzadzenia, ilodé odebranych przez Ecol - Unicon éciekdw okresla sig na podstawie sumy
wskazarh poboru wody wszystkich ujec zasilajacych budynek podigczony do przylacza kanalizacyjnego.

Pod drogami | wszelkimi szlakami komunikacyinymi, jak réwniez na skrzyzowaniach z innymi sieciami
uzbrojenia terenu rure prowadzié w rurze ostonowel].

il Odbiory praylgczy, zawarcie umowy, postanowlenia koricowe

Niniejsze warunki techniczne nie stanowig podstawy prawne] do korzystania z nieruchomasci bedacych
wiasnoscig oséh trzecich, przez ktére przytacze/a beduie przebiegad.

Niniejsze warunkl sg aktualne w stanie prawnym i faktycznym w chwill ich wydania. Ninlejsze warunki tracq
waznoét w przypadku zmiany stanu fakiycznego lub/i prawnego nieruchomodci dla ktdrej zostaly wydane
{ub/i innych nieruchomodci, sieci i urzadzed wod-kan uwzglednionych w niniejszych warunkach.

. Przed przystapieniem do realizacii prac zwigzanych z wykonaniem przyiacza, w oparciu o niniejsze warunki

nalezy opracowat dokumentacje techniczna urzadzen wod-kan zawierajaca plan sytuacyjny na kopit aktuainej
mapy zasadnicze] jub mapy Jednostkowej przyjetej do padstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
i przedioivé do uzgodnienia w Ecol-Unicon.

Dokumentacje zawierajgca plan sytuacyjny z opisem technicznym sieci/praytgezy wraz 2 rysunkami i szkicami,
zawierajgcymi profil podiuzny 2 wysokosciowym okresleniem ewentualnych kolizji z istniejgca infrastrukturg
naley ziotyt w 2 egzemplarzach w Punkcie Obstugi Klienta w m, Suchy Dab celem uzyskania uzgodnienia
branzowego.

Wtaczenie przylacza do istnieigeei sieci. przed rozpoczeciem robét, nalezy zgtosic w Ecol-Unicon.

4.
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Po wykonaniu robét montazowych inwestor ( fub Wykonawea) zobowigzany jest zglosié praylacze do kontroli
technicznej przed zasypaniem.

Po dokonaniy prob technicznych (sprawdzenie poprawnoscl wykonania oraz szozelnodcl privigeza) —
Whadciciel (lub uiytkownik) budynku / dziatki przedstawi inwentarvzacie geodezving powvkonawcza
przylacza wody.

Uruchomiente przyfacza dokona Ecol - Unicon sp. z 0.0,

Po wybudowaniu przytgczy, inwestor pozostaje jego wiascicielem i postadaczem.

Swiadczenie usfug dostawy wody/odbioru $ciekéw rozpocznie sle z chwila zaplombowania wodomierza
gléwnego | zawarciu umowy na éwiadczenie ustug 2 Ecol-Unicon. Do chwili zatozenia wodomierza | zawarcia
umowy na $wiadczenie ustug, korzystanie z praytacza wodoclaggowego lub/i kanalizacyjnego jest zabronione,
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a kaide zuiycie wody lub/i odprowadzenie éciekéw ~ poza przeptukaniem przyigcza w celu pobrania préby
do badan — bedzie traktowane jako bezprawny pobdor wody lub/i zrzut Sciekdw.

8. Od niniejszych Warunkdw Technicznych przystuguje prawo do odwotania do odpowiedniego Zarzgdu Zlewni
Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

10. integralng czgs< niniejszych warunkéw stanowia:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane { Dz.U. 2020 poz, 1333z péin. zm.},
- Ustawa z dnia 7 czerwea 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode | zhiorowym odprowadzaniu Sciekéw
{tekst jednolity Dz. U. 2 2020r, poz.2028 z pézn.zm. )
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 13.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowladad budynki i ich usytuowanie { Dz. U, 7 2015r. poz. 1422 z poin. xm.}

- Regulamin zasad korzystania z ustug Ecol - Unicon sp. z 0.0. w zakresie dostawy wody i odbioru §ciekdw na
terenie gminy Suchy Dab

Niniejsze warunki tracg moc po dwéch latach od daty ich wydania.
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