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Oriens HR Sp. z 0.0. NOVATOR S.K.A.

' Adres korespondencyiny: Koncepcja programowo-przestrzenna
80-172 Gelarisk, ul. Trzy Lipy 3 .Cenfrum kulturalno-Spoteczne

Y Park Naukowo - Technologiceny B Wraz z remizq Ochotniczej Strazy PoZomq’
biuro@novatorsolutions.p! dz. nr100/1 bWOiéggytheDbte

. , ob.. uchy Dgb

1. UPRAWNIENIA | OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

1.1. Uprawnienia projektantow

. . . . 1954 ..
Urzad Wojewddzki 54 -05- 19
w Gdansku ) . Gdarisk .
¥
ne  5883/Gd/94 .
DECY ZJA
Na podstawie § 2 ust.1 pkt 1,13 ust.l pkt 1 rozporzadzenlia

Ministra Gocpodarkl lerenowe) i Ochrony Srodowliska z dnla 20 lutego
1975 roku w asprawie samodzielnych funkcjl technicznych w budownlctwie

sz . U.nt O,pozid6 - 2z péfn.zmianaml/ gtwlerdza, e @
bz.U.nv 69,poz.299 z dn.0.08.91 r. -

Pan/i - Zaneta Wiatrak

magister inzynier architekt

urodzony/a dnia

23 pa#dziernika 1961 roku w Tczewie

poagiada przygotowanlie zawodowe, upowalnlisjjce do wylkonywanla samo- .
. dzinlne) funkecjl
projelktanta

w apeoijalnogsel architektoniczne}] . L ;

- !

pan/i Zaneta Wiatrak o jest upowaznlony/a do - i

1/ sporzadzania projektiow w zakresie rozwlazaih ; )

a/ architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,

b/ konslrukcyjno - budowlanych w zakresie obieltéw Ludowlanych
o powszechnie znanych rozwigzaniach kans trukcyjnych
i schematach lechnicznych, z wylaczeniem konstrukeji fun-
damentow glebokich i trudniejszych konstrukcji statycznie
niewyznaczalnych,

. 2/ kierowania, nadzorowania. i kontrolowania budowy oraz gcenia-
nia i badania stanu technicznego obiektow budowlanych w budow-
nictwie jednorodzinnyn, zayrodowym oraz innych budynkdw

0 kubatlurze do 1000 m3.

0d decyzji powyisze] stuzy stronie prawo wniesienia odwotania
do Ministra Gospodarki Przest epRein i Buduwnictwa w Warszawle,
ul. Wspdlna nr 2, za posreghiy siatlu w terminie 14 dni

od daty Jje] dorgczenia. - W‘E.ﬂﬂa.{/
Stieler

fgr int. arch. Adam
DYREKTOR W YDZIALY
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I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Zaneta Wiatrak
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 5883/Gd /94,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0549.

Cztonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-02-2022 r. Gdarisk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0549-2895-97E5-8631-9AY3

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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Oriens HR Sp. z 0.0. NOVATOR S.K.A. .
Koncepcja programowo-przestrzenna

Adlres kore lef iny:
" o 777255/00/;7 E/”;J//”); i Centrum kulturalno-Spoteczne
’\ ! ) < Gaansk, ul. Irzy Lipy 5 Wraz z remizq Ochotniczej Strazy Pozarnej

NOVAYTO®R Park Naukowo — Technologiczny B W Suchym Debie
biuro@novatorsolutions.p! dz. nr 100/1, ob.. 0007Suchy Dgb

POMORIKA OK_RE.GOWA
12BA INZYRIGROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdanek, ul. Swigtojanska 43/44

-324-89-77 : :
m ;:; Zg-gé‘;-? a-on Gdansk, dnia 17 czerwea 2010 .

syg. akt 95/POM/OKK/10
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku z
art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw /Dz. U. 22005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 12 pkt I, §3ust. 1,
§ 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ELUKASZ ROMAN BYCZKOWSKI
inzynier
urodzony dnia 28.01.1980 r., w Starogardzie Gdariskim

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0100/PWOK/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby [nzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji Kwdiﬁkacyjncj

dy inz Leszek Niedostatkiewicz

ICEPRZEWODNICZACY

Okregowej Komisjj ifikacyjnej

Otrzymujg:

1.Pan Lukasz Roman Byczkowski

83-236 Pogodki, ul. Cysterséw 18
2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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® POLSKA

| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-Y85-796-CYM *

Pan tukasz Roman Byczkowski o numerze ewidencyjnym POM/BO/0303/10
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-17 11:30:42 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.
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2. Opis projektu zagospodarowania terenu

2.1.  Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa centrum kulturalno — spotecznego wraz z remizg Ochotniczej Strazy
Pozarnej w Suchym Debie na dziatce nr 100/1 w obrebie ewidencyjnym 0007, Suchy Dab, gmina Suchy Dab.
2.2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

Dziatki o nr ew. 100/1 o tacznej powierzchni 3535m? potozona jest we wsi Suchy Dab. Zachodnia granica
dziatka przylega do drogi powiatowej tj. ul. Gdanskiej oznaczona ewidencyjnie numerem 88. Potudniowa
granica dziatki przylega do zabudowanej dziatki o numerze ewidencyjnym 100/68 oraz do dziatki
niezabudowanej nr 100/67. Od wschodu i pétnocy teren dziatki przylega do dziatek rolnych objetych w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego takg samg funkcjg jak dziatka bedaca przedmiotem
opracowania.

Teren dziatki znajduje sie w jednostce urbanistycznej okreslonej symbolem 51.MU miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w gminie Suchy Dab zatwierdzonego uchwatg nr 1X/51/2003 Rady Gminy
w Suchym Debie z dnia 12 listopada 2003 r. oraz Uchwatg nr 0007.XVI11.155.2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r w
sprawie ustalenia zmiany mpzp.

Teren dziatki nr 100/1 jest ptaski z poziomem terenu o rzednej terenu 3,20m n.p.m.

Na przedmiotowej dziatce zlokalizowane sg dwa obiekty kubaturowe: budynek przychodni lekarskiej z
punktem aptecznym oraz budynek garazowy.

Budynek przychodni to obiekt dwukondygnacyjny z podpiwniczeniem. Wzniesiony metoda tradycyjng
( murowany) z ptaskim dachem.

Budynek garazowy jest jednokondygnacyjny, murowany z jednospadowym dachem o niewielkim kacie
nachylenia. Budynek posiada trzy rozwierane bramy drewniane. Obiekt ten, w ramach inwestycji, bedacej
przedmiotem opracowania, przeznaczony jest do rozbiérki.

Teren dziatki jest w petni uzbrojony w sieci infrastruktury technicznej, umozliwiajgce bezposrednie
przytaczenie projektowanego obiektu, s3 to:

— sieci i przytacza kanalizacji sanitarnej,
— sieci i przyfacza kanalizacji deszczowej,
—> sieci i przytacza teletechniczne kablowe,
— sieci i przytacza wodociggowe,

— sieci i przytacza gazu ziemnego,

Ponadto na terenie inwestycyjnym znajduje sie podziemny zbiornik bezodptywowy przeznaczony do likwidacji
oraz zbiornik na wody deszczowe.

W zwigzku z funkcjonujgcym istniejgcym obiektem przychodni, na terenie dziatki znajdujg sie szczelne utwar-
dzenia oraz chodniki.

Czesc dziatki jest zagospodarowana zielenig ozdobng w postaci krzewéw i zywoptotéw. Na terenie dziatki znaj-
duje sie starodrzew podlegajacy ochronie przyrodniczej do zachowania.

Wijazd na dziatke odbywa sie poprzez istniejacy zjazd z drogi powiatowej stanowigcej droge publiczna.
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2.3.  Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

Projektowany budynek zostanie przeznaczony na centrum kulturalno — spoteczne oraz remize Ochotniczej
Strazy Pozarnej dziatajgcej we wsi Suchy Dab. Obiekt zlokalizowany bedzie w wschodniej, niezabudowanej
czesci dziatki nr 100/1.

Forme kubaturowg okresla niniejsza koncepcja architektoniczna. Nowy budynek projektuje sie na planie
prostokata, krétsze boki znajdujg sie od strony pétnocnej i potudniowej, dtuzsze od wschodniej i zachodniej.
Strona wschodnia budynku stanowi elewacje frontowg. W tej czesci obiektu zaprojektowano dominate
architektoniczng nawigzujaca do historycznych obiektdw zutaw wislanych tj. wysuniecie pietra budynku ze
wsparciem na kolumnach tworzacych tzw. podcien.

Projektowany budynek jest wolnostojgcy, niepodpiwniczony, przekryty dachem dwuspadowym w gtéwnej
bryle budynku. Od frontu, koncepcja projektowa zaktada wykonanie podcienia wspartego na stupach z
dachem dwyspadowym z kalenicg prostopadta do dachu gtdwnego. Podcien stanowi dominate
architektoniczng obiektu zawigzujgc do tradycyjnej architektury regionu Zutaw. Budynek o wysokosci
10,926m od poziomu terenu otaczajgcego do najwyzszego punktu budynku.

Na terenie dziatki istnieje zjazd z drogi publicznej (powiatowej oznaczonej jako dziatka o nr ewid. 88), niniejsze
opracowanie nie zmienia dostepu z drogi publicznej na teren dziatki.

Projektuje sie uzupetnienia istniejgcego uktadu komunikacyjnego na terenie dziatki, o utwardzenia przylegte
do projektowanego budynku z zespotem miejsc postojowych, chodnikdédw dla ruchu pieszego i utwardzen
zapewniajgcych dojazd i swobodny manewr wozéw bojowych jednostki OSP.

Nawierzchnie utwardzen nalezy wykonaé z kostki betonowej na podsypce piaskowo — cementowej gr. 5 cm i
podbudowie konstrukcyjnej. Konstrukcja utwardzen powinna zapewnié no$nos¢ z uwagi na ruch samochodoéw
bojowych Ochotniczej Strazy pozarnej oraz pojazdéw osobowych i dostawczych. Projekt branzy drogowe;j
musi zapewnia¢ odpowiednie rozwigzania konstrukcyjne z uwagi na wystepowanie w podfozu gruntéow
stabonosnych.

W zakresie inwestycji nie planuje sie zmian w istniejgcym ukfadzie parkingowym przynaleznym istniejgcej
przychodni lekarskiej. taczna ilo$¢ wydzielonych miejsc postojowych dla projektowanego obiektu wynosi 15,
w tym miejsce dla osoby niepetnosprawnej, przy wymaganej ilosci 9 szt. mp.

Na terenie inwestycji nalezy zachowac istniejgcy starodrzew. W przypadku zblizenia robdt budowlanych do
drzew nalezy dokona¢ zabezpieczen przed uszkodzeniem.

Na terenie inwestycji nie planuje sie przeprowadzania niwelacji terenu. Dla projektowanego budynku
zaproponowany poziom posadowienia posadzki przyziemia wynosi 3,22 m n.p.m.

Na terenie inwestycji przewidziano miejsce na gromadzenie odpaddw statych, ktérego lokalizacja jest
przedstawiona w niniejszej koncepcji na rys. Z1.

Wszystkie wejscia do projektowanego obiektu zaprojektowano z poziomu terenu.

2.4. Zestawienie powierzchni

Stan istniejacy

taczna powierzchnia terenu 3535,00m?-100%
(dziatka nr 100/1)

Powierzchnia utwardzen 934,00m?
istniejgcych przeznaczonych

do zachowania

Powierzchnia zabudowy 62,30m?
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garazu przeznaczonego
do rozbiorki

Stan projektowany

Powierzchnia 418,96 m?
projektowanej zabudowy

Powierzchnia zabudowy 655,16 — 18,5%
projektowane;j i istniejgcej

Kubatura obiektu 4089,00m3

llosc kondygnacji 2 - przyziemie, pietro

Podpiwniczenie brak
Wysokos¢ budynku 10,92m
Powierzchnia utwardzen 660,00m?
projektowanych

Powierzchnia biologicznie 1285,84m?-36,4%
czynna po przebudowie

Powierzchnia utwardzen 1594,00m? — 45,1%
docelowa faczna

2.5.  Inne informacje i dane. (§ 14 pkt 5 rozporzqdzenia)

Obiekt nalezy zaprojektowad jako spéjny funkcjonalnie i kubaturowo w ramach zamierzenia budowlanego
jakim jest centrum kulturalno — spoteczne oraz remiza Ochotniczej Strazy Pozarnej. Ze wzgledu na dostepnos¢
dla 0séb z niepetnosprawnoscia nalezy zapewnic¢ ,wejscia bez barier”. Wymagany jest jeden poziom posadzki
w poziomie przyziemia do wszystkich pomieszczen. Dostepno$¢ do poziomu pietra za posrednictwem
platformy schodowej montowanej do $ciany klatki schodowej.

Zaprojektowany obiekt ma posiadac rozdzielne funkcje ze wspdlnie uzytkowang wydzielong klatkg schodowa.
W poziomie przyziemia czesci centrum kulturalno — spotecznego zapewniono sale spotkan z zapleczem
socjalnym dla osdb korzystajgcych. Dla tej samej funkcji zaprojektowano biblioteke zlokalizowang na pietrze
z przynaleznymi pomieszczeniami pomocniczymi.

W czedci budynku przewidzianej dla Ochotniczej Strazy Pozarnej w koncepcji zapewniono w poziomie
przyziemia trzy stanowiska garazowe na wozy bojowe z pomieszczeniami pomocniczymi. Wymagane czesci
socjalne to szatnia, wezet sanitarny, pralnia, biuro, kuchnie z jadalnig i salg szkoleniowa przewiduje sie na
pietrze.

Na obu kondygnacjach czesci kulturalno — spotecznej w nieniejszej koncepcji zaprojektowano antresole z
pionowg komunikacjg wewnetrzna tj. schodami jednobiegowymi.

2.6. Dane dotyczgce ochrony przeciwpozarowej

Projektowany budynek nalezy lokalizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Nalezy zapewni¢ wymagang ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru z sieci
wodociggowej. Wykonawca przed przystgpieniem do projektowania winien zweryfikowac wydajnosci i cisnienia
w istniejgcej sieci hydrantowej gminnej. Wymagana ilos¢ wody musi uwzglednia¢ przewidywang budowe obiektu.

2.7. Inne dane wynikajgc e ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego

— Przedmiotowy teren nie jest objety strefg ochrony konserwatorskie;j.
— Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.
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— Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
i ich otoczenia.

— Projektowana inwestycja nie powoduje zanieczyszczenia wody, gleby i powietrza, nie generuje

uciazliwego hatasu, wibracji, zaktdcen elektrycznych oraz promieniowania.

Architektura obiektu projektowanego zharmonizowana z krajobrazem Zutaw.

Obszar, na ktérym znajduje sie przedmiotowa dziatka jest zagrozony powodzig. Projekt budowlany

inwestycji powinien oceni¢ konieczno$é zastosowania zabezpieczen przeciwpowodziowych.

— Badania geologiczne wykonane w Xl1/2022r. wykazaty wystepowanie wysokiego zwierciadta waéd
gruntowych oraz stabonosnych gruntéw siegajgcych poziomu 9,3-9,7m ponizej poziomu terenu. W
projekcie nalezy uwzglednié¢ problematyke wynikajgcg z lokalnych warunkéw geotechnicznych
poprzez wtasciwe rozwigzania konstrukcyjne i geotechniczne. Budynek powinien posiadac
posadowienie posrednie w formie pali fundamentowych. Posadzka na gruncie wymaga palowania i
rozwigzan z konstrukcyjnych w formie odpowiednich warstw transmisyjnych. Rozwigzania
instalacyjne wymagajg odpowiedniego podejscia z uwagi na wypér hydrostatyczny. Koncepcja swoim
zakresem opracowania nie obejmuje tych zagadnien i muszg zosta¢ opracowane na etapie
projektowania inwestycji.

L

2.8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

2.8.1. Ochrona konserwatorska

Teren nie objety jest prawng ochrong w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i nie wymaga ustalen
wynikajgcych z ochrony débr kultury wspétczesnej w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami (Dz.U.2014.1446 ze zm.).

2.8.2. Wptyw eksploatacji gdrniczej na teren zamierzenia budowlanego

Nieruchomosc nie jest potozona na terenach gdrniczych i nie ma na nig wptywu eksploatacja gérnicza

2.8.3. Charakter, cechy istniejgcych i przewidywanych zagrozeri dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdw projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi

Inwestycja nie oddziatuje negatywnie na Srodowisko naturalne. Procesy zachodzgce w budynku nie emitujg
czynnikéw szkodliwych dla $rodowiska, w zwigzku z tym nie ma koniecznosci stosowania urzadzen
chronigcych srodowisko.

Inwestycja nie bedzie stwarzaé zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia jej uzytkownikow jak i
okolicznych mieszkarcow.

Teren objety inwestycjg znajduje sie poza granicami obszarédw chronionych Natura 2000.

Przedsiewziecie nie jest wymienione wsrdd przedsiewzie¢ wymagajacych lub mogacych wymagac
sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

Odlegtosci od granic dziatek sgsiednich, linii rozgraniczajacych ulice oraz odlegtosci od granic z dziatkami
sgsiednimi zgodne sg z obowigzujgcymi przepisami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z
pdzniejszymi zmianami.

2.9. Gospodarka wodami gruntowymi i powierzchniowymi:

Funkcja obiektu i jego uzytkowanie nie bedzie powodowato zanieczyszczenia wéd gruntowych.
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Wody opadowe zagospodarowane bedg w obrebie dziatki z wtgczeniem do istniejgcego systemu kanalizacji
deszczowej.

2.10. Instalacje

2.10.1. Zewnetrzna instalacja wody oraz kanalizacji sanitarnej

Zewnetrzng instalacje wody stanowi wodocigg. Trase zewnetrznej instalacji wodociggowej pokazano w czesci
rysunkowej opracowania.

Zaprojektowano wtgczenie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzajgca Scieki gospodarczo-
bytowe na terenie poses;ji.

Wszystkie przytacza instalacji kanalizacyjnej oraz wodociggowej nalezy projektowa¢ w oparciu o wydane
warunki techniczne wydane przez odpowiednich gestordéw sieci.

2.10.1.1.  Przytgcze elektroenergetyczne.

Zasilanie budynku przewidziano ze ztacza kablowego nN, ktére wykona Zaktad Energetyczny na podstawie
wydanych warunkéw przytgczenia do sieci elektroenergetyczne;j.

Linie kablowg WLZ dobraé na podstawie bilansu mocy urzgdzen elektrycznych.

Ostateczng trase linii kablowej WLZ na dziatce nr 100/1 ustali¢ na etapie projektowania. Kable uktada¢ zgodnie
z N-SEP-E-004.

2.10.1.2.  Kanalizacja kablowa.

Przytagcze telekomunikacyjne zostanie wprowadzone do budynku projektowang kanalizacjg kablowg,
posadowiong przy granicy dziatki od strony drogi dojazdowej. Od studni przy budynku do granicy dziatki
zaprojektowano kanalizacje kablowa z rury DVK 110 dla wprowadzenia kabla telekomunikacyjnego do
budynku. Pod zabrukami , wjazadami itp. stosowac rury gruboscienne min. 6,3mm. Przy projektowanym
budynku zastosowac studnie kablowa przystosowang dla ruchu ciezkiego (pojazdy ciezarowe). W budynku
wykonac trase przytgcza do pomieszczenia serwerowni zlokalizowanego na pietrze przedmiotowego budynku.

Ostateczng trase kanalizacji kablowe] na etapie projektowania uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
2.10.1.3.  Oswietlenie zewnetrzne

.Oswietlenie terenu zewnetrznego wykonac¢ z elewacji projektowanego budynku. Zastosowac oprawy
elewacyjne z energooszczednymi zrédtami swiatta LED montowanymi bezposrednio do elewacji budynki.

Wymagane min. srednia wartos¢ natezenia na drodze dojazdowej do budynku 10Ix przy rownomiernosci 0,4.

Wymagana min. Srednia wartos¢ natezenia oswietlenia na miejscach postojowych: 5Ix przy réwnomiernosci
0,25.

W przypadku niespetnienia ww. wymagan zaprojektowac dodatkowe latarnie oswietleniowe montowane przy
drodze dojazdowej do budynku.

Oswietlenie terenu zewnetrznego wykonac zgodnie z normg PN-EN 12464-2.

Latarnie oswietleniowe zasili¢ z rozdzielnicy gtdéwnej. Sterowanie oswietlenia przewidzie¢ poprzez zegar
astronomiczny i czujnik zmierzchow

2.10.1.4.  Informacje dodatkowe

Cato$¢ robot wykonaé w oparciu o opracowane projekty budowlany, techniczny oraz wykonaweczy.
Opracowania projektowe nalezy wykonaé w oparciu obowigzujgce przepisy, normy oraz wiedze techniczna.
W celu rozpoczecia robdt budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego Wykonawca zobowigzany jest
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uzyskaé wtasciwe pozwolenie na budowe oraz inne pozostate wymagane uzgodnienia. Wszystkie prace objete
projektem wykonywaé pod nadzorem oséb uprawnionych.

2.11. Uwagi ogolne

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji przedmiotowej inwestycji winne posiada¢ odpowiednie certyfikaty i
atesty zezwalajgce na stosowanie w obiektach przeznaczonych na pobyt ludzi. Roboty zwigzane z powyzsza
inwestycjg winny by¢ prowadzone pod nadzorem oséb posiadajacych wymagane uprawnienia budowlane
oraz powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng STWIORB (specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych) sporzgdzonych przez Projektanta obiektu.

3. Opis architektoniczny koncepcji

3.1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego

Kategoria IX - budynki kultury, nauki i oswiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa,
domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placéwki
badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodéw zoologicznych i
botanicznych.

Kategoria XVII - budynki handlu, gastronomii i ustug, jak: sklepy, centra handlowe, domy towarowe, hale
targowe, restauracje, bary, kasyna, dyskoteki, warsztaty rzemieslnicze, stacje obstugi pojazdéw, myjnie
samochodowe, garaze powyzej dwdéch stanowisk, budynki dworcowe.

3.2.  Opis stanu istniejgcego

Dziatka o nr ew. 100/1 o tacznej powierzchni 3535m? pofozona jest we wsi Suchy Dab. Na dziatce obecna jest
infrastruktura: zjazd z drogi publicznej, dostepna sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
kablowa teletechniczna, energetyczna - stupy sieci teletechnicznej napowietrznej, sieci podziemne,
utwardzenia jezdne i piesze. Istniejgce zadrzewienie i zakrzewienie do zachowania. Na dziatce istniejg dwa
budynki: budynek opieki zdrowotnej z punktem aptecznym oraz budynek garazu z trzema stanowiskami
przeznaczony do rozbidrki w catosci.

3.3.  Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

3.3.1. Sposob uzytkowania obiektu

Budynek bedzie przeznaczony na staty pobyt ludzi. Zarzadcg i administratorem obiektu jest Gmina Suchy Dab.
Obiekt funkcjonowat bedzie na potrzeby mieszkancow, ktérzy z pomieszczen korzysta¢ bedg w okreslonych z
Dysponentem godzinach.

Pomieszczenia remizy funkcjonowac bedg stosownie do potrzeb zwigzanych z dziatalnoscig tej jednostki.

3.3.2. Program uzytkowy obiektu budowlanego

Zatozeniem inwestycji jest stworzenie przestrzeni kulturalno-rekreacyjnej dla mieszkaricéw wsi Suchy Dab i
okolic. Zgodnie z potrzebami Inwestora zaprojektowano sale spotkan , pomieszczenia biurowe zwigzane z
dziatalnoscig jednostek samorzadowych, sierl oraz niezbedne pomieszczenia obstugujgce obiekt, czyli toalety,
szatnie, pomieszczenie gospodarcze oraz sale przeznaczona na biblioteke wiejska z przynaleznymi do niej
pomieszczeniami pomocniczymi. Drugim, rownowaznym zatozeniem byto stworzenie wtasciwych warunkow
do dziatanie Ochotniczej Strazy Pozarnej z miejscem do garazowania wozéw bojowych oraz funkcjonowania
personalnej stuzby cztonkéw OSP..
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3.4.
3.4.1.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Usytuowanie wzgledem stron swiata, nastonecznienie

Wejscia do budynku usytuowane sg od strony zachodniej. Okna zlokalizowane sg od strony zachodniej,
wschodniej i potudniowej. Wszystkie pomieszczenia spetniajg warunki nastonecznienia dla pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

3.4.2. Opis projektowanych rozwiqzarn funkcjonalnych w budynku

Obiekt projektuje sie jako spdjny funkcjonalnie i kubaturowo w ramach zamierzenia budowlanego jakim jest
zatozenie Inwestora. Ze wzgledu na dostepnos¢ dla osdb z niepetnosprawnoscia zaprojektowano ,wejscia bez
barier”.

3.5.  Charakterystyczne parametry obiektu

4. Stan istniejacy
taczna powierzchnia terenu

3535,00m? - 100%

Powierzchnia zabudowy 236,20m?
(budynek opieki zdrowotnej

+ garai)

Powierzchnia utwardzen 934,00m?

istniejgcych przeznaczona do
zachowania

Stan projektowany

Powierzchnia zabudowy

418,96m”—11,9%

Powierzchnia zabudowy
projektowanej i istniejacej

655,16 — 18,5%

Kubatura obiektu

4100,00m?

Ilos¢ kondygnacji

2- przyziemie + pietro

Podpiwniczenie brak
Wysokos¢ budynku 10,92 m
Powierzchnia utwardzen 660,00m?

projektowanych

Powierzchnia
czynna docelowa

biologicznie

1285,84m?* - 36,4%

Powierzchnia utwardzen do-
celowa taczna

1594,00m?* - 45,1%

3.6.

Uktad konstrukcyjny obiektu

Obiekt dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony z konstrukcyjnymi elementami zelbetowymi, drewnianymi i
stalowymi. Sciany zewnetrzne w konstrukcji murowanej z pustakéw silikatowych z systemem docieplenia
metodg lekkg-mokra.

Dach o konstrukcji drewnianej i stalowej, opartej na $cianach zewnetrznych oraz wewnetrznych. Potacie
dachu dwuspadowe o symetrycznym kgcie nachylenia 20 stopni, pokryty blachg modutowa.
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Posadowienie fundamentowe posrednie: lawy fundamentowe posadowione na palach zelbetowych,

posadzka na gruncie palowana z wykorzystaniem warstw transmisyjnych — wymagane jest wzmocnienie
gruntu pod posadzkami na gruncie.
Stolarka okienna i drzwiowa PCV.

3.7.  Opinia geotechniczna i warunki posadowienia obiektu budowlanego

Na podstawie przeprowadzonych badan podtoza gruntowego stwierdzono zaleganie torféw, namutdéw
gliniastych, glin plastycznych i pylastych i piaskdw drobnych nawodnionych.

Ustabilizowane wystepowanie wdéd gruntowych zaobserwowano na gtebokosci juz 1,0m ponizej poziomu
terenu.

Woda gruntowa w formie sgczen zostata zaobserwowana na gtebokosciach od 1,0 do 2,5m. Podany poziom
wody gruntowej odnosi sie do okresu wiercen i moze ulega¢ wahaniom w zaleznosci od pory roku,
intensywnosci opadow atmosferycznych i pracy systemu melioracyjnego.

W ramach projektu dla posadowienia posredniego Wykonawca musi uwzgledni¢ wykonanie dodatkowych
badan CPT lub w razie potrzeb innych badan umozliwiajgcych wiasciwe zaprojektowanie wzmocnienia gruntu
i posadowienia posredniego fundamentéw budynku.

3.8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie

a) zapotrzebowania i jakos¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw oraz wod

opadowych:

- instalacja wodociggowa — woda do celéw bytowych z istniejgcej sieci wodociggowej,

- kanalizacja sanitarna — odprowadzenie $ciekdw socjalno-bytowych do gminnej kanalizacji
sanitarnej,

- wody opadowe z potaci dachowych oraz utwardzen odprowadzane powierzchniowo w granicach
posesji z systemem instalacji kanalizacji deszczowej, w razie koniecznosci z podczyszczeniem wdd

z utwardzen.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachodw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci
i zasiegu rozprzestrzeniania sie:
- obiekt, z uwagi na zastosowanie pieca gazowego jako Zrédta ciepta, lub alternatywnie pompa ciepta
(powietrze-woda) nie emituje zanieczyszczer do atmosfery;

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw:
- odpady state segregowane do odpowiednich pojemnikéw zlokalizowanych na dziatce Inwestora.
Wg segregacji wywoz przez specjalistyczne na wysypisko odpaddéw wg zasad obowigzujgcych na
terenie Gminy;

d) wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

-Inwestycja swoim oddziatywaniem nie bedzie emitowad drgan, promieniowania lub innych zaktécen.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne:
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- uwzgledniajac, ze przyjete w koncepcji architektonicznej rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne wykazujg eliminacje wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i inne obiekty budowlane, zachowanie istniejgcej zieleni podlega ochronie z zastosowaniem
zabezpieczen drzew w okresie realizacji inwestycji) i pielegnacji przez tutejszg spotecznosc.

3.9.  Dane dotyczgce ochrony przeciwpozarowej

Autorzy dokumentacji projektowej sg obowigzani zapewnié niezbedne do stwierdzenia zgodnosci projektu z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej dane dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowej obiektu
budowlanego, zalezne od jego przeznaczenia, sposobu uzytkowania, prowadzonego procesu
technologicznego, sposobu magazynowania lub sktadowania, warunkéw technicznych oraz wystepujacych w
nim zagrozen pozarowych, dla: projektu architektoniczno - budowlanego, projektu zagospodarowania terenu
lub dziatki, projektu technicznego, projektu urzadzenia przeciwpozarowego, oraz zapewni¢ jej zgodnos¢ z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j.

Wszystkie projekty nalezy uzgodnié z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej. Nalezy stosowac w szczegdlnosci:

1) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2022 rok, poz. 1225),

2) rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (t.j. Dz. U. 2022r., poz. 1679),

3) rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719,
z pdzniejszymi zmianami),

4) rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie prze-
ciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030),

5) rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021r. w sprawie uzgad-
niania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2021r., poz. 1722),

6) rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie
wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. 2007r. Nr 143, poz.
1002, ze zmianami Dz. U. 2010r nr 85, poz. 553),

7) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem bu-
dowlanym (Dz. U. 2016 rok, poz. 1966, z pdzniejszymi zmianami).

Budynek i urzadzenia z nim zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonane w sposéb ograniczajacy
mozliwo$¢ powstania pozaru, a w razie jego wystgpienia zapewniajacy:

1) zachowanie nosnosci konstrukcji przez okreslony czas,

2) ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewnatrz budynku,

3) ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie obiekty budowlane lub tereny przylegte,
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4) mozliwosé ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,

5) uwzglednienie bezpieczenstwa ekip ratowniczych.

Budynek nalezy podzieli¢ na strefy pozarowe.

3.10.

N 2R 2 4

\

Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego

Projekt architektoniczno-budowlany nalezy opracowa¢ i rozpatrywal tgcznie z projektami
technicznymi wszystkich branz.

Dokumentacje poszczegdlnych branz nalezy rozpatrywaé jednoczesnie.

Dokumentacje rysunkowg rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym.

Wszystkie uzyte materiaty bedg powinny posiadac¢ atesty PZH i dopuszczone do uzytkowania w
pomieszczeniach statego przebywania ludzi.

Wszystkie materiaty posiadac¢ powinny odpowiednie atesty niepalnosci i by¢ NRO.

Realizacja obiektu wymagaé bedzie nadzoru technicznego i autorskiego.

Materiaty nalezy uzywac zgodnie z kartami technicznymi danych produktow.

Wszystkie nazwy wtasne uzyte w tekscie niniejszego rozdziatu okreslajg zaktadany standard
projektowanych materiatéw i systemowych rozwigzan wykoniczeniowych i nalezy traktowac je jako
przyktadowe z jednoczesnym dopuszczeniem innych rozwigzan réwnowaznych.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé, a specyfikowane materiaty stosowac zgodnie z wtasciwymi
regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, eksploatacyjne i konserwacyjne,
zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktéw, nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjami,
procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych produktow i
powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem sie przez wykonawce z wtasciwymi kartami katalogowymi
instrukcjami producentéw

Opracowanie:

mgr inz. arch. Zaneta Wiatrak
Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
nr 5883/Gd/94
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4. Czesc rysunkowa

L.p. Tytut rysunku Skala
Z.1 Koncepcja zagospodarowania 1:500
terenu

Z.2 Projekt koncepcyijny zieleni 1:250
Al Rzut przyziemia 1:100
A2 Rzut antresoli — poziom przyziemia 1:100
A3 Rzut pietra 1:100
A4 Rzut antresoli — poziom pietra 1:100
A5 Przekrdj A-A 1:100
A6 Elewacja potudniowa 1:100
A7 Elewacja p6tnocna 1:100
A.8 Elewacja wschodnia 1:100
A9 Elewacja zachodnia 1:100
A.10 Wizualizacja 1 -

A1l Wizualizacja 2 -
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