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Miejsce realizacji:
Zespot Basenow Odkrytych Aguafun w Legnicy, ul. Stroma 3a,

Dostawa, montaz i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej na obiekcie kompleksu
basenéw odkrytych Aquafun przy ul. Stromej w Legnicy wraz z niezbedna
infrastruktura.
Przedmiot zamowienia obejmuje dostaw¢ i montaz kompletnej instalacji fotowoltaicznej o
mocy 49-50 kWp, pozyskanie uzgodnienia projektowanej instalacji w kwestii zabezpieczen p.
poz, sporzadzenie dokumentacji [wniosku wraz z wymaganymi zalgcznikami] i1 ztozenie u
dostawcy energii w terminie 30 dni przed planowanym uruchomieniem instalacji, pozyskanie
wymaganych uzgodnien, sporzadzenie dokumentacji powykonawczej oraz rozruch wszystkich
systemow paneli fotowoltaicznych, wytwarzajacych energie elektryczna, a takze wszelkie inne
czynno$ci konieczne do nalezytego wykonania zamodwienia opisanego w SWZ, badz
wymagane zgodnie z obowijzujagcym prawem oraz zaleceniami wlasciwych organow
administracji publicznej na potrzeby poszczegdlnych uzytkownikow instalacji (zespotu
basenow odkrytych Aquafun) — obiektow stanowigcych wlasno$é Zamawiajacego.
W zakresie wykonania prac zwigzanych z przedmiotem zaméwienia, Wykonawca wykona
wszelkie prace niezbedne do realizacji zadania, m.in. takie jak:
a) dostawa oraz montaz niezbednych systemowych konstrukcji, okablowania i urzadzen
dla instalaciji,
b) wykonanie przejs¢ kablowych, rurowych przez przegrody (strop, dach, $ciany),
prowadzenia w terenie oraz zabezpieczenie ich,
€) montaz instalacji odgromowych chronigcych zbudowane instalacje jezeli sg wymagane,
d) montaz zabezpieczenia i wytgcznika PPOZ dla instalacji oraz wyraZzne jego oznaczenie,
e) montaz licznika calosciowej produkcji energii elektrycznej, w tym umozliwiajacy
przedstawienie wielkos$ci produkcji energii elektrycznej w danym okresie
f) opracowanie instrukcji obstugi i instrukcji przeciwpozarowej instalacji,
g) dokonanie wszelkich ewentualnych uzgodnien, zgloszen i uzyskanie wszelkich
niezbednych pozwolen zwigzanych z prawem budowlanym oraz uzgodnieniami Ppoz.,
h) wykonanie niezbednych prac porzadkowych po realizacji prac,
i) uruchomienie oraz przeprowadzenie testow ruchowych jak rowniez prob odbiorczych,
J) dokonanie zgtoszenia mikroinstalacji Sprzedawcy energii elektrycznej oraz w razie
koniecznosci uaktualnienia (dostosowania) mocy przytaczeniowej wtasciwego
obiektu,
k) przeszkolenie uzytkownikoéw i przekazanie instalacji Zamawiajacemu,
I) przekazanie uzytkownikowi dokumentacji powykonawczej instalacji.

Zadanie obejmuje wykonanie naziemnej instalacji fotowoltaicznej, ktéra wykorzystywana
bedzie do produkcji energii elektrycznej wraz z podigczeniem do istniejacej instalacji, ktora
zasila pompy ciepta do celow ogrzewania wody w nieckach basenowych (w sezonie letnim),




urzadzenia towarzyszace (technologia wody basenowej), o$wietlenic oraz urzadzenia
uzytkowane na obiekcie.

Panele fotowoltaiczne winny by¢ zamontowane na gruncie. Lokalizacj¢ posadowienia paneli
fotowoltaicznych, rozdzielni gtéwnej i trase przylacza do sieci wskazano w zalgczniku
graficznym nr 1.

Trasa przytacza do sieci prowadzi z rozdzielni gtdwnej przez pomieszczenie technologiczne
[pod sufitem na istniejacych szynach przeznaczonych do montazu kabli] na zewnatrz, w dalszej
czesci - w gruncie pod nawierzchnig trawiastg i w czesci pod nawierzchnig z kostki brukowe;j
[konieczne jest wykonanie przecisku o di. 4,5mb].

System montazowy (konstrukcja wsporcza) powinien by¢ przeznaczony i dedykowany
wylacznie pod instalacje fotowoltaiczne i zosta¢ dostosowany do warunkéw gruntowych i
istniejgcych instalacji technologicznych, tj. konstrukcje paneli fotowoltaicznych powinny by¢
zamontowane na gruncie na fundamentach punktowych [kazdy stup konstrukcji]. Ze wzgledu
na istniejgce instalacje technologiczne rozprowadzone w gruncie, wykopy pod fundamenty
powinny zosta¢ wykonane r¢cznie bez powodowania nadmiernych drgan i wprowadzania
cigzkiego sprzetu i nie glebiej niz 60 cm. Pod uwage nalezy wzig¢ wszystkie inne czynniki
mogace wplynaé na obcigzenie, np.: opady $niegu, ciezar ludzi, ciezar sprzgtu, ciezar wigzek
kablowych. Konstrukcja powinna by¢ bezpieczna i nie zagraza¢ zdrowiu i zyciu
uzytkownikéw. Gwarancja na system montazowy — nie mniej niz 10 lat.

Z uwagi na ograniczong ilo$¢ miejsca planuje si¢ montaz paneli fotowoltaicznych o mocy
545W.

Przedmiot zamowienia musi spetnia¢ wymagania aktualnie obowigzujacych norm 1 przepisow
prawa, a zastosowane materiaty do ich realizacji posiadac atesty i certyfikaty dopuszczenia do
stosowania na rynku europejskim.

Zamawiajacy wymaga przed zlozeniem oferty wykonania przez Wykonawce wizji lokalnej
terenu prac montazowych w celu zapoznania si¢ z warunkami realizacji montazu oraz
ewentualnymi utrudnieniami i uwarunkowaniami logistycznymi majacymi wptyw na ceng.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnos$ci za zaniechanie tych czynnosci.

Planowany zakres prac

Dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy 49-50 kW

Panel fotowoltaiczny 545W 90 szt.
Falownik o mocy 50 kW 1 szt.
Przewod zasilajagcy 5x35mm2 40 m
Konstrukcja gruntowa 1 zestaw
Przewod PV 100 m
Komplet MC4 32 kpl.
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Rozdzielnica PV 1 szt.

Ogranicznik przepigc¢ DC 4 szt.

Rozdzielnica AC 1 szt.

Ogranicznik przepig¢ AC 1 szt.

Zabezpieczenie nadpradowe 100A 1 szt.

Przewod ochronny 16 mm?2 40 m

Peszel ochronny AROT 50mm 40 m

Beton workowany 50 szt.
Wymagania dotyczace urzadzen i materialow:

1) Panele fotowoltaiczne — parametry

Moc znamionowa — Pmax (Wp) nie mniejsza niz - 545

Wydajnos¢ modutu (%) nie mniej niz - 20,9

Spadek wydajno$ci w okresie gwarancji mocy (%) nie wigcej niz - 20

Gwarancja na produkt (lata) nie mniej niz - 10

Gwarancja na odzysk energii (lata) Nie mniej niz - 25

Producent paneli powinien znajdowac si¢ na liscie TIER 1.

2) Inwerter (falownik)

Moc (kW) 50
Maksymalna sprawnos¢ (%) nie mniej niz 98,2
Gwarancja na produkt (lata) nie mniej niz 10

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia bezpiecznego transportu materialow,
montazu kompletnej instalacji, uruchomienia instalacji, a takze do zgtoszenia na podstawie
upowaznienia zamawiajacego instalacji do Panstwowej Strazy Pozarnej oraz OSD.

Zasilanie - stan istniejacy:

Zasilanie rozdzielnicy gléwnej obiektu RG 0,4 kV [znajdujacej si¢ wewnatrz budynku A] z
istniejacej stacji transformatorowej 20/0,4 kV ST-353-19 w ramach istniejagcej] mocy
przytaczeniowej 480 kW.

Elektronicznie
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