Inwestor: Powiat Chetminski, ul. Kolejowa 1, 86-200 Chetmno 18.05.2023r. Data:
Inwestycja: Termomodernizacja budynku administracyjno-warsztatowego Powiatowego 3 Strona:
Zarzgdu Drog w Chetmnie
dz. nr 1/2, obreb 0005, ul. tunawska 9, 86-200 Chetmno

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa projektowania
2. Rozwigzania projektowe

2.1 Wewnetrzna kanalizacja sanitarna

2.2 Wewnetrzna instalacja wodociggowa

2.3 Wentylacja grawitacyjna wspomagana wentylatorem
2.4 Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania

2.5 Technologia pomp ciepta

2.6 Zewnetrzna instalacja cieplna

2.7 Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

3. Uwagi realizacyjne

RYSUNKI
SZ-01 — Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
SZ-02 - Profil podtuzny zewnetrznej instalacji ciepinej skala 1:100/250
SW-01 — Rzut przyziemia — wewnetrzna instalacja wod.-kan. skala 1:100
SW-02 — Rzut piwnic — wewnetrzna instalacja c.o. skala 1:100
SW-03 — Rzut przyziemia — wewnetrzna instalacja c.o. skala 1:100
SW-04 — Rzut przyziemia — wentylacja grawitacyjna wspomagana wentylatorem Skala 1:100
SW-05 — Schemat technologiczny pompy ciepta Skala 1:100
OBLICZENIA

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE



Inwestor: Powiat Chetminski, ul. Kolejowa 1, 86-200 Chetmno 18.05.2023r. Data:
Inwestycja: Termomodernizacja budynku administracyjno-warsztatowego Powiatowego 4  Strona:
Zarzgdu Drog w Chetmnie
dz. nr 1/2, obreb 0005, ul. tunawska 9, 86-200 Chetmno

OPIS TECHNIGZNY SANITARRNY

ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

PN-92/B-01706/Az1 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-82/B-02403 Temperatury zewnetrzne

PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynku

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego

PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne witasciwosci uzytkowe okien, drzwi i aluzji — Obliczanie wspotczynnika przenikania ciepta -
Cze$c¢ 1: Postanowienia ogdlne

PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i aluzji — Obliczanie wspotczynnika przenikania ciepfta -
Czesc¢ 2: Metoda komputerowa dla ram.

PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnosciowe wiasciwosci komponentéw budowlanych i

elementéw budynku — Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do unikniecia krytycznej wilgotno$ci powierzchni i kondensacja
miedzywarstwowa - Metody obliczania

Dz.U.03.169.1650 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania
PN-83/B-03430/Az3:2000 Zmiana do normy j.w.

Poradnik "Ogrzewanie i wentylacja" EWFE Gdarisk 1994

1. Podstawa opracowania

- Prawo Budowlane,

- Rozporzadzenie w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- Rozporzgdzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

- Rozporzgdzenie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

- Uzgodnienia branzowe,

- Inwentaryzacja budowlana,

- Projekt architektoniczno-budowlany.

1.1. Zalozenia ogolne.

Opis techniczny stanowi uzupetnienie, uszczegobtowienie informacji zawartych w czesci rysunkowej dokumentacji
wykonawczej. Projekt ten stanowi cato$¢ z projektem branzy architektoniczno-konstrukcyjnej i powinien byc¢
rozpatrywany tgcznie.

Z uwagi na poziom uszczegofowienia projektu, dla potrzeb zalozen przyjeto konkretne rozwigzania
materiafowe w postaci marek i produktéw budowlanych jednakze przy zachowaniu parametréw technicznych
moga by¢ stosowane inne materialy - ,,rozwigzanie réwnorzedne”.

2. Rozwigzania projektowe
2.1. Wewnetrzna kanalizacja sanitarna

Projektowang wewnetrzng kanalizacje sanitarng podtgczyc¢ do istniejgcej kanalizacji po istniejgcym WC.

Przewody kanalizacyjne prowadzone po $cianach i w bruzdach nalezy wykonac z rur i ksztaftek PVC fgczonych na
kielichy z uszczelkami gumowymi typu wargowego, klasy SN 4 (SDR 41) zgodnie z PN — 81/89203.

Przewody kanalizacji sanitarnej prowadzone bedg w obudowie z plyt gipsowo-kartonowych (zgodnie z czescig
graficzng projektu i wystrojem wnetrz).

Podejscia do urzadzen sanitarnych nalezy wyprowadzi¢ nad posadzke podfogi jako odgatezienia od piondw
i poziomow kanalizacyjnych o przekrojach zgodnych z wymaganiami tj. dla umywalki i zlewozmywaka ¢0,05m.
Poziomy kanalizacyjne prowadzone po Scianach nalezy wykonac z rur PVC 0,05m w obudowach rozbieralnych np. z
ptyt GK z wigczeniem do istniejgcej wewnetrznej kanalizacji sanitarney.

Minimalne wymiary bruzd dla podej$¢ kanalizacyjnych:

Srednica przewodu wymiary
d=50mm 10x10cm
d=110mm 20x20cm

Urzgdzenia biatego montazu wg projektu branzy budowlanej.
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2.2. Wewnetrzna instalacja wodociggowa
Projektowang wewnetrzng instalacje wodociggowa podigczy¢ do istniejgcej instalacji po istniejacym WC.

Rozprowadzenia zimnej wody i cieptej wody wykonac z rur i ztgczek PE-Xc/Al/PE-Xc systemu CosmoPEX.

W miejscach podtgczen baterii i zaworéw czerpalnych przewiduje sie zastosowanie ztgczek metalowych
gwintowanych — do uszczelnienia tgcznikow gwintowanych stosowac tasme lub paste teflonowa.

Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowana w projektowanym podumywalkowym elektrycznym podgrzewaczu wody.
Przewody wodociggowe uktadane w bruzdach $ciennych nalezy montowac w izolacji termicznej.

Przed zabetonowaniem rur nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na ci$nienie 1,5 razy wigksze od ciSnienia
roboczego.

Poziome i pionowe przewody nalezy prowadzi¢ w specjalnie przygotowanych bruzdach, ktére po zmontowaniu cafej
instalacji i dokonaniu prob zostang schowane pod tynk.

Wszystkie przewody prowadzone po wierzchu $cian nalezy izolowac termicznie izolacjg rozbieralng z tupkow
izolacyjnych w ptaszczu z folii PCV (przewody odbudowac obudowg rozbieralng np. z ptyt GK).

Wszystkie przewody prowadzone w bruzdach $ciennych izolowac termicznie izolacja w postaci otulin z pianki
polietylenowej wyposazonej w zewnetrzng powfoke ochronng.

Grubo$¢ izolacji termicznej dobra¢ wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Wymagania izolacji cieplnej przewoddéw i komponentow:

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$c izolacji cieplnej [mm]
(materiat 0,035 W/(m*K)
1 Rura o $r. wew. do 22 mm 20 mm
2 Rura o $r. wew. od 22 do 35 mm 30 mm
3 Rura o $r. wew. od 35 do 100 mm Roéwna $r. wewnetrznej rury
4 Rura o $r. wew. ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez Y% wymagan z poz. 1-4

Sciane lub stropy, skrzyzowania przewodoéw

6 |Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone Y% wymagan z poz. 1-4
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6 mm

Po potaczeniu wszystkich rur instalacje wodociggowag nalezy poddac probie szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa.
Po stwierdzeniu, ze instalacja jest szczelna mozna przystgpi¢ do izolowania przewodéw oraz do obudowania
i przykrywania przewodow.

Odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni rury wodociggowej lub jego izolacji od Sciany, stropu albo podfogi powinna
wynosic¢ co najmniej:

Srednica rury [mm] Odlegfosc [cm]
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Maksymalny rozstaw obejm dla rur PE-Xc/Al/PE-Xc:

Srednica rury [mm] Odlegto$¢ miedzy uchwytami [cm]
16 50
20 50
26 80
rura pionowa 100
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W przypadku uktadania rur w $cianach grubo$c tynku powinna wynosi¢ min. 3cm.

Dla wzmocnienia tynku zaleca sie stosowanie siatki tynkarskiej.

W przypadku prowadzenia rur w podfodze grubo$¢ warstwy betonu nad rurg powinna wynosi¢ minimum 4cm.
Podczas montazu przewodoéw stosowac sie do szczegotowych wytycznych producenta systemu.

Srednice przewodéw dobrano na podstawie obliczeri zgodnie z PN-92/B-01706/Az1 Instalacje wodociggowe.
Wymagania w projektowaniu i ,Poradnika — instalacje wodociggowe, kanalizacyjnej i gazowe” Mariusz Chudzicki,
Arcady Warszawa.

Minimalne wymiary bruzd dla izolowanych termicznie przewodéw instalacji wodociggowej:

Srednica przewodu wymiary
d=15-18mm 60x60mm
d=22mm 80x80mm

2.3. Wentylacja grawitacyjna wspomagana wentylatorem

Zaprojektowano uktad wentylacji grawitacyjnej wspomaganej wentylatorem $ciennym o wydajno$ci zgodnie z cze$cig
obliczeniows, ktéry obstugiwat bedzie pomieszczenie socjalne nr 1/8.

Powietrze usuwane bedzie kanatem wentylacji grawitacyjnej (wg branzy budowlanej) wspomaganej wentylatorem
Sciennym o wydajno$ci 100m3/h.

Nawiew do w/w pomieszczenia realizowany poprzez typowg Kratke (szczelina lub otwory wyréwnawcze) u dofu drzwi.
Wentylator uruchamiany bedzie wigcznikiem zlokalizowanym obok wigcznika o$wietlenia.

Podtgczenie wentylatora wg projektu branzy elektrycznej.

Regqulacja instalacji
Po wykonaniu instalacji nalezy je wyregulowa¢ na projektowane wydajnosci, okre$lone w czesci graficznej

opracowania.

Warunki wykonania instalacji
Cafto$c robot wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami, a takze z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

instalacji wentylacyjnych" wyd. COBRTI INSTAL, Warszawa wrzesiern 2002r. oraz instrukcjami montazu urzadzen i
armatury dostarczanymi przez producentéw urzgdzen.

Podczas wykonywania robot nalezy przestrzegac przepiséw BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
Z dnia 06.02.2003r, (Dz.U. Nr 47, p6z. 401) stosownie do prowadzonych robot.

2.4. Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania

Zatozenia ogdine
Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania dwuprzewodowa 2z rozdziatem dolnym o parametrach

obliczeniowych 50/40°C dla potrzeb ogrzewania grzejnikowego zasilang z pompy ciepta powietrze-woda typu LA
1118C produkcji Dimplex.

Grzejniki

W projekcie zastosowano grzejniki panelowe, potréjne o wys. 600mm i 900mm (dolnozasilane).

Grzejniki nalezy montowac pod parapetami okiennymi i na Scianach bocznych.

Wszystkie grzejniki zawieszac na oryginalnych wspornikach dostarczonych przez producenta grzejnikéw.

W pomieszczeniu nr 1/14 grzejnik montowac pod stropem ze wzgledu na brak miejsca.

Wielkosci grzejnikéw zostaty opisane w czesci graficznej projektu.

W pomieszczeniu nr 1/9 i nr 1/10 grzejniki wykorzystac istniejgce wraz z odcinkami instalacji schowanej pod ptytkami.

Przewody
Instalacje centralnego ogrzewania wykonac¢ z rur PE-Xc tgczonych za pomocg mosieznych ksztattek w systemie

push (potaczenia szczelne bez potrzeby stosowania tasm lub pasty teflonowej).

Maksymalny rozstaw obejm dla rur PE-Xc/Al/PE-Xc:

Srednica rury [mm] Odlegtos¢ miedzy uchwytami [cm]
16 50
20 50
26 80
32 80
rura pionowa 100
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Armatura

Grzejniki panelowe dolnozasilane wyposazone sg w zawory z nastawg wstepna.

Dla wszystkich zaworéw grzejnikowych muszg byc¢ gtowice tego samego typu, proponuje sie zastosowanie gtowic z
gazowym czujnikiem temperatury (czujnik wbudowany).

Korpusy zaworéw do zastosowania w dwururowych instalacjach centralnego Ilub lokalnego ogrzewania z
wymuszonym krgzeniem.

Zawory muszg posiadac¢ wbudowany ukfad ustawiania maksymalnego przeptywu wody w nastepujgcym zakresie -
Rp 1/2": kv=0,04-0,60 m*h.

Przy montazu zawordw nastawa zaworu powinna by¢ ustawiona na N.

Regulacji instalacji centralnego ogrzewania poprzez dokonanie nastaw wstepnych dokona¢ po wykonaniu prob
szczelno$ci.

Pozostate zawory odcinajgce, spustowe stosowac kulowe, mufowe do wody cieptej.

Odpowietrzenie
Grzejniki posiadajg wbudowany odpowietrznik (fabryczny, reczny), poprzez ktéry nastapi odpowietrzenie instalacji

podczas jej rozruchu.

Poziomy instalacji zostang odpowietrzone poprzez zawory odpowietrzajgce automatyczne (w najwyzszych punktach
instalacji).

Przed zaworem odpowietrzajgcym nalezy zainstalowa¢ mufowe zawory kulowe ¢10mm.

Odwodhnienie

Przewody poziome odwadniac nalezy w najnizszym punkcie przewoddéw poprzez zawory spustowe.

Grzejniki zainstalowane ponizej przewodow zasilajgcych bedg odwadniane poprzez zainstalowane korki spustowe w
grzejniku.

Izolacje
Przewody poziome prowadzone pod stropem nalezy izolowac termicznie izolacjg rozbieralng z tupkéw izolacyjnych w

ptaszczu z folii PCV.
Grubos¢ izolacji termicznej dobra¢ wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentow:

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej [mm]
(materiat 0,035 W/(m*K)
1 Rura o $r. wew. do 22 mm 20 mm
2 Rura o $r. wew. od 22 do 35 mm 30 mm
3 Rura o $r. wew. od 35 do 100 mm Roéwna $r. wewnetrznej rury
4 Rura o $r. wew. ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez Y2 wymagan z poz. 1-4

Sciane lub stropy, skrzyzowania przewodéw

6 |Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w Y% wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6 mm

Przed wykonaniem izolacji rury nalezy oczyscic z brudu.

Regulacja instalacji
Regulacje instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano za pomocg hastaw wstepnych na zaworach

grzejnikowych.

Proby i ptukania instalacji
Cafg instalacje centralnego ogrzewania nalezy poddac probie cisnieniowej na zimno na ci$nienie 0,4 MPa, oraz

probie na gorgco przy max. parametrach roboczych.

Instalacje nalezy przeptukac strumieniem zimnej wody o predko$ci przeptywu min. 2 m/s.
Ptukanie nalezy prowadzic¢ do skutku, az instalacja bedzie czysta.

Po przeptukaniu nalezy dokonac regulacji na zaworach grzejnikowych.

Fakt ten nalezy odnotowac w Dzienniku Budowy.
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2.5. Technologia pompy ciepta

Zatozenia

Jako zrédfo ciepta zastosowana zostanie pompy ciepta powietrze-woda typu LA 1118C produkcji Dimplex wraz z
niezbednym oprzyrzgdowaniem wspomagane istniejgcg kottownig na paliwo state wyposazong w istniejgcy kociot na
paliwo state typu KTM-35 o mocy znamionowej 35,0 kW (podtgczenie istniejgcego kotta wg odrebnego opracowania).
»,Dolnym Zrédtem cieptfa” dla pompy ciepta bedzie powietrze.

Po schfodzeniu powietrza pompa ciepta przekaze ciepto do ,gérnego zrddta ciepta” na wyzszy poziom temperatury.
Po stronie gérnego zrédta ciepta znajdowac sie bedzie zbiornik buforowy wody c.o. typu PSW 200 o poj. 200dm3
(wyposazenie EVL 10UE, CTHK 635 -3szt., DDV32, UPH80-32PK).

Pompa ciepta bedzie utrzymywac temp. wody w zbiornikach na poziomie zadanym w programie sterownika pompy
ciepta tj. w zakresie 30-60°C.

Ze zbiornika buforowego ciepta woda podawana bedzie pompag do instalacji c.o. (wyposazenie EVL 10UE, CTHK 635
-3szt., DDV32, UPH80-32PK).

Uktad gornego zrédta bedzie uktadem zamknietym.

Istniejgcy ukiad kottowni na paliwo state wyposazony w istniejgcy kociot na paliwo state typu KTM-35 o mocy
znamionowej 35,0 kW nalezy przebudowac z zastosowaniem bufora ciepta o poj. 600dm3 z 1 wezownicg (dla obiegu
kotta zabezpieczonego naczyniem otwartym) - podigczenie istniejgcego kotta wg odrebnego opracowania.

Istniejgcy kociot przeptywowy (grzatki) elektryczny do demontazu.

Dobér zrodia ciepta

Zapotrzebowanie na ciepfo na przenikanie: 7,43 kW
Zapotrzebowanie na ciepto na wentylacje: 6,71 kW
Sumaryczne zapotrzebowanie na ciepto: 14,14 kW
Temperatura zewnetrzna: -20st.C
Srednia temperatura pomieszczeri ogrzewanych: + 20 st.C

Parametry pomp ciepta:

Zrédfo ciepta Powietrze zewnetrzne
Minimalna temperatura na powrocie 18 st.C
Maksymalna temperatura zasilania 60 st.C
Dolna granica zastosowania Zrodfta ciepta -22st.C
Gérna granica zastosowania zrédfa ciepta +35st.C
Poziom ci$nienia akustycznego 30dB (A)
Znamionowy pobor mocy 6,8 kW
Prad znamionowy / cos 5,09A/0,8
Sposéb odszraniania Odwrécenie obiegu
Wymiary (szer. x wys x gt.) 910 x 1650 x 750 mm
Masa catkowita urzgdzenia 295 kg
Moc grzewcza / COP przy A2/W55 wg EN14511 14,20 kW / 2,90
Moc grzewcza / COP przy A-7/W55 wg EN14511 10,40 kW / 1,76
Moc grzewcza / COP przy A-15/W55 wg EN14511 7,70 kW /1,30
Gwarancja 5 lat (przedtuzenie IN WP 60)
Serwis 24 H

Ocena ekologiczna i ekonomiczna inwestycji

Zamierzona inwestycja majgca na celu ogrzewanie pomieszczen oparta jest na pompie ciepta. Jest to zrédto ciepta w
Zaden sposob niezanieczyszczajgce powietrza, a wiec w stosunku do systemu spalania gazu, oleju, wegla lub
miejskiej cieptowni bedzie znacznie obnizona emisja szkodliwych zwigzkéw do atmosfery. Stosowanie pomp ciepta
znacznie zmnigjsza emisje wszelkich produktéw spalania w wyniku ograniczenia zuzycia energii chemicznej zawartej
w paliwach pierwotnych.

Ponadto znacznie ograniczono mozliwo$¢ przeciekéw czynnikbw roboczych, dzieki nowoczesnym rozwigzaniom
konstrukcyjnym, niezawodnym zabezpieczeniom przed przekroczeniem warto$ci ci$nienia dopuszczalnego oraz
nowoczesnym materiatom konstrukcyjnym i uszczelniajgcym.
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Réwniez zastgpienie dotychczasowych stosowanych czynnikéw roboczych na bezchlorowe znacznie ograniczyto
efekt cieplarniany.

Pompy ciepta sg w pefni zautomatyzowanymi urzgdzeniami wyprodukowanymi z elementéw najlepszych firm
Swiatowych zaopatrzone w sprezarki hermetyczne.

Zywotno$¢ kompresora zastosowanego w pompie ciepta wynosi okofo 20 lat.

Proponowane w koncepcji przedsiewziecie jest uzasadnione ekonomicznie przynajmniej z dwoch powodow:
znacznego zredukowania kosztéw eksploatacji oraz redukcji zanieczyszczen.

Urzgdzenia techniczne w pomieszczeniu pomp ciepta

Zbiornik akumulacyjny, zawdr tréjdrogowy, pompy obiegowe, naczynie przeponowe i requlatory zlokalizowane bedag
w wydzielonym pomieszczeniu.

Pompa ciepta wyposazona jest w sterownik mikroprocesorowy, ktéry bedzie sterowat zatgczaniem pompy obiegowej
dolnego Zrbdfa ciepta, pomp obiegowych i bedzie utrzymywat temp. zasilania instalacji grzewczej w zbiornikach
buforowych wg nastawy zadanej temp. w sterowniku pompy ciepta.

W pompie ciepta znajduje sie zabezpieczenie przed spadkiem cisnienia cieczy w kolektorze dolnego zrédta ciepta w
postaci presostatu.

Dodatkowo pompa ciepta zabezpieczona jest przed nadmiernym spadkiem lub wzrostem ci$nienia obiegu czynnika
roboczego presostaty.

Pompa ciepta jest wyposazona w krocce przytgczeniowe instalacji hydraulicznej.

Opis przeznaczenia (funkcji) poszczegoélnych kroccow znajduje sie na tylnej cze$ci obudowy pompy ciepta.

Pompa ciepta musi by¢ ustawiona na poziomym podfozu — cokot wys. 5 cm.

Pomigdzy pompg ciepta a instalacjg gérnego Zrédto ciepta powinny by¢ zamontowane zawory odcinajgce oraz weze
elastyczne. Instalacje gérnego zrédfta ciepta nalezy wykonac z rur stalowych.

Instalacja powinna mie¢ mozliwo$¢ odpowietrzenia automatycznego.

Rurociggi gérnego zrédta ciepta nalezy izolowac termicznie izolacjg rozbieralng z tupkéw izolacyjnych w ptaszczu z
folii PCV.

Wentylacja pomieszczenia

Wentylacja powinna zapewni¢ niezbedny strumieni powietrza dla wentylacji pomieszczenia pomp ciepfa.
Nalezy zainstalowac kanat nawiewny o pow. nie mniejszej niz 200cm?.

Wentylacja wywiewna pomieszczenia kottowni powinna odprowadzac powietrze na zewngtrz budynku.
Zastosowano kanat wywiewny zgodnie z projektem architektonicznym.

2.6. Zewnetrzna instalacja cieplna

Projektuje sie zewnetrzny odcinek instalacji cieplnej od punktu wtgczenia w projektowanej zewnetrznej pompie ciepta
do budynku z rur 2xCPX UNO63/126.

Na kazdym rurociggu zatozyc¢ tuleje scienne przy przejsciu przez Sciane.

Zewnetrzng instalacje poddac probie na ci$nienie robocze max do 1,5 raza ci$nienia roboczego.

Przyjmuje sie poddanie prébie na 2,4 MPa w czasie 0,75 godz. do 1,0 godz.

Minimalny okres, w ktérym cisnienie probne nie powinno ulega¢ zmianom wynosi 15 min.

Po probach catg sie¢ przeptuka¢ mieszankg wodno-powietrzng o V = 2,0 m/s.

Z wizji w terenie oraz po jakosci podfoza stwierdzono, Zze grunt jest stabilny i nosny.

Rurocigg uktadany bedzie w podsypce piaskowej o gr. 10cm.

2.7. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia

Dane ogdine.
Przedmiotem opracowania sg dane informacyjne dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas realizacji i

docelowego uzytkowania zewnetrznych i wewnetrznych instalacji sanitarnych.

Zakres robot dla zamierzenia budowlanego
— wykonanie zewnetrznych instalacji sanitarnych,

— wykonanie wewnetrznych instalacji sanitarnych.

Kolejno$¢ realizacji obiektow
— wykonanie zewnetrznych instalacji sanitarnych,
— wykonanie wewnetrznych instalacji sanitarnych.

Istniejgce obiekty do modernizacji
Nie wystepuje

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére stwarzajg zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Nie wystepuje
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Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych

Wykopy wygrodzi¢ i oznakowac: Uwaga! Giebokie wykopy.

Prace spawalnicze w budynkach prowadzi¢ ze szczegdblng ostroznoscig pod nadzorem uzytkownika.
Zabrania sie prowadzenia prac spawalniczych w poblizu elementéw palnych.

Wystepujgce materiaty palne w pomieszczeniu w trakcie prowadzenia prac spawalniczych nalezy usungc.

Instruktaz pracownikéw
Kierownik budowy musi posiada¢ budowlane uprawnienia wykonawcze.

Przed przystgpieniem do realizacji poszczegdlnych robét kazdy pracownik musi odby¢ szkolenie bhp na stanowisku
pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do prac wykonywanych na instalacjach sanitarnych nalezy zatrudni¢ osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.
Wyznaczy¢ bezposredni nadzér nad pracami niebezpiecznymi.

Instruktaz pracownikéw winien obejmowac w szczegolnosci:

- imienny podziat pracy

- kolejno$¢ wykonywania robot

- wymagania pracownikéw przy poszczegdlnych czynno$ciach

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia
- koniecznos$¢ stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej

Sposob przechowywania materiatow, wyrobow, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych

Do artykutéw o pewnym stopniu niebezpieczenstwa uzywanych w trakcie budowy w okre$lonych technologig
ilosciach mozna zaliczy¢ rozpuszczalniki, farby chlorokauczukowe, butle gazowe.

Nalezy je przechowywac w magazynie zgodnie z zaleceniami producenta.

Nie wolno dopuszczac do zanieczyszczenia powierzchni terenu materiatami chemicznymi jak farby, paliwo,

smary itp.

Nalezy stosowac ogoélnodostepne informacje i instrukcje pisemne, ktére umozliwig szybki kontakt z odpowiednimi
stuzbami, ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Uzytkowanie budowli docelowe

Nalezy przeprowadzac okresowg o0gdlng kontrole stanu technicznego zewnetrznych i wewnetrznych instalacji
sanitarnych wynikajgcg z przepiséw eksploatacji urzgdzen i obiektu budowlanego.

Nalezy dbac o dobry stan techniczny wykonanych zewnetrznych i wewnetrznych instalacji sanitarnych.

3. Uwagi realizacyjne

Cafos¢ robét nalezy wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujgcymi normami oraz "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” cz.ll "Roboty instalacji sanitarnych i
przemystowych", ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” wyd. Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1996 r.

Podczas wykonywania robot nalezy przestrzegac przepiséw BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47, poz. 401) stosownie do prowadzonych robét oraz wytycznych i norm stosownie do
prowadzonych robot.

Przed rozpoczeciem prac spawalniczych w budynku nalezy kazdorazowo uzyskac pisemng zgode od wfasciciela
budynku.

Przejscia przewodow instalacji sanitarnych pomiedzy strefami p.poz. wykonac w tulejach p.poz. o klasie odpornosci
odpowiadajgcej klasie przegrod budowlanych.

Zgodnie z Rozporzgdzenie nr 690 Min. Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 z 2002 r. par 234, przepusty instalacyjne dla przewodow
przechodzgcych przez Sciany oddzielenia pozarowego powinny miec¢ klase odporno$ci ogniowej jak przegroda.

Dla przewodéw o $rednicy powyzej 4 cm przechodzgcych przez Sciany i stropy o wymaganej odporno$ci ogniowej co
najmniej El 60 lub REI 60 stosowac przepusty instalacyjne o klasie odpornosci ogniowej El tych elementéw.

W miejscach przejs¢ kanatéw wentylacyjnych pomiedzy strefami p.poz. stosowac klapy p.poz.

Przy prowadzeniu robot ziemnych nalezy przestrzegac postanowien normy PN-B-10736:1999.

Szczegoding uwage nalezy zwrdcic na istniejgce uzbrojenie podziemne.

Na skrzyZzowaniach projektowanych zewnetrznych instalacji z kablami energetycznymi, telekomunikacyjnymi nalezy
instalowac rury ochronne na kablach zgodnie z PN-76/E-05125.

Wykopy nalezy wykonac recznie z petnym deskowaniem $cian wykopow.

Wykopy nalezy umocnic¢ za pomocg wyprasek stalowych oraz rozpor drewnianych na catej gtebokosci.

Grunty z wykopu tymczasowo odkiadac¢ na pobocze wykopu.

Nadmiary gruntu z wyporu utoZzonych rurociggow, podsypki pod rurociggi, studni nalezy wywozi¢ w miejsce
wskazane przez Inwestora.

W trakcie prowadzenia robot zwracac¢ uwage na uzbrojenie podziemne, szczegolnie kable energetyczne.

W trakcie prowadzenia robot ziemnych wykopy wygrodzi¢ a ulice oznakowac.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE



Inwestor: Powiat Chetminski, ul. Kolejowa 1, 86-200 Chetmno 18.05.2023r. Data:
Inwestycja: Termomodernizacja budynku administracyjno-warsztatowego Powiatowego 11  Strona:
Zarzgdu Drog w Chetmnie
dz. nr 1/2, obreb 0005, ul. tunawska 9, 86-200 Chetmno

Przejscia dla pieszych nalezy wykonac za pomocg specjalnych ktadek.

Po wykonaniu robot technologicznych wykopy nalezy zasypac gruntem zageszczalnym i zagesci¢ wibratorem
recznym.

Wykopy muszg by¢ zageszczone do normatywnego stopnia zageszczenia.

Po utozeniu przewodow podziemnych, lecz przed ich zasypaniem nalezy dokonac inwentaryzacji geodezyjnej.
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