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Blok oporowy
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& Tréjnik 100/100 Opaska do nawiercania HAKU
“\ Zasuwa @80 T Zasuwa @32

Tuleja elektrooporowa 110mm
+ kotnierz 110/100mm

Ztacze 1SO do rur PEJ32

Wezety Hp1 - Hp10 Wezet £.1
tuk ekektrooporowy &110/90
Projektowany hydrant podziemny Dn80

Blok oporowy

—~___ Krociec zeliwny FF o dtugosci min. 40cm 90mm

& Zasuwa @80

‘ Tuleja elektrooporowa 110mm + kotnierz 110/100mm

Tel.:+48 502 399 203

HYDROTOM PAWEt TOMCZAK
62-100 WAGROWIEC, ul. KoSciuszki 9/6

Gmina Miescisko

Inwestor: Pl. Powstaricéw Wlkp. 13, 62-290 Miescisko

obreb Piastowice

Obiekt: Rozbudowa sieci wodociggowej w miejscowosciach Piastowice i Goétka,
gmina Miescisko, dziatki nr 57, 60, 21 obreb Gotaszewo oraz 35, 49

Tres$¢ rysunku Schemat weztow sieci wodociggowej

nr upr. bud.
Projektant: mgr inz. Pawet Tomczak =~ WKP/0277/PWOS/14
w spegc;j. instal. i urzadz. sanitarne

Asystent: inz. Dominika Kantorska

Branza: Sanitarna Projekt techniczny

Data opracowania: 10.12.2020 Skala ---

Nr rys.
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