STRONA TYTULOWA
Temat nr : 010-005-0000

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 12

Budowa :
Kod CPV :

Obiekt :
Adres :

Inwestor :

Adres :

Wykonawca :

Adres :

PRZEDMIAR ROBOT

Roboty budowlane
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

Roboty remontowe nawierzchni asfaltowej

Kornik

Ceny jednostkowe robét drogowych remontowych

Gmina Koérnik

PI. Niepodlegto$ci 1, 62-035 Kornik

SABRE Tomasz Szabelski

ul. Osiedlowa 5, Mosina



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 010-005-0000

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 12

Ceny jednostkowe robot drogowych remontowych
Budowa: Roboty budowlane
Obiekt: Roboty remontowe nawierzchni asfaltowe]
Adres: Kormik

Str. 1

Lp.

| Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llos¢ | Jedn miary |

1 Remont nawierzchni masa bitumiczna - za 1 m2 przy grubosci 4 cm
Numer specyfikacji : D-05.03.17

1 | KNR 231-1106-01-00 IGM Warszawa
[Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych mieszanka mineralno-asfaltowa: grysowa

Wyszoczegdblnienie robot:

1. Wyciecie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych
ksztaltdow.

Oczyszozenie uszkodzonych miejsc z usunieciem rumocszu na pryzme.
Ogrzanie bitumu i skropienie naprawnianego miejsca.

Wymiana podsypki cementowo-wapiennej wraz z je] przygobowaniem.
Rozscielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej lub w cdwéch
warstwach w zaleznosci od gleboko$ci uszkodzer.

&. Zageszczenie poszeozegdlnych warstw ulozone] mieszanki.

7. Skropienie bitumem powierzchni gérne’j warstwy i zasypanie kruszywem.

Numer specyfikacji : D-05.03.17

2 | KNR 401-0108-09-00 IGM Warszawa
[Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

(S I - W R ]

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zaladowaniem i wyladowaniem, na
odleglosé: do 1 km - zaladowanie rumoszy zgromadzonego na poboczu na samochody, wywiezieniena
odleglosé do 5 km na skladowisko Wykonawcy.

Wyszczegblnienie robét:

Ladowanie ziemi z haldy na samochody samowyladowcze.

Podgarnigecie spycharkg pozostaled ziemi pod ladowarke.

Przewdz ziemi i jej wyladunek na odkladzie w miejscu

wbhudowania.

W by =

Uwagi:

1. Przy transporcie urobku samochodami na odleglofé
powyzed 1 km, naklady ustala sie stosujge codatki
z tablicy 0208

W tablicy przyieto kategorie zamienng gruntu

po odspojeniu zgodnie z pkt. 2.2.6. zalozen
szezegdlowych do rozdzialu.,

Numer specyfikacji : D-05.03.17

3 |KNR 401-0108-10-00 IGM W arszawa
[Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1. ]

r>

Wywlezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zaladowaniem i wyladowaniem, na
odleglosé: za kazdy nastepny 1 km

Wyszezegblnienie robét:

1. bLadowanie ziemi z haldy na samochody samowyladowecze.
Podgarnigcie spycharky pozostaled ziemi pod ladowarke.
Przewbz ziemi i jej wyladunel na odkladzie w miejscu
whudowania.

-
2
3

Uwagi:

1. Przy transporcie urobku samochodami na odleglogé
powyzej 1 km, naklady ustala si¢ stosujge dodatki
z tablicy 0208

W tablicy przyjetoe kategorig zamienng gruntu

po odspojeniu zgodnie z pkt. 2.2.6. zaloZen
szezegblowych do rozdzialu.

Numer specyfikacji : D-05.03.17

[

2 I Remont nawierzchni masa bitumiczna - doplata za dalszy 1 cm na powierzchni 1 m2
Numer specyfikacji : D-05.03.17

4| KNR 231-1106-01-00 IGM Warszawa
[Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych mieszanka mineralno-asfaltowa: grysowa

Wyszeozegoblnienie robot:

1. Wyciecie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych

ksztaltow.

ODczyszczenie uszkodzonyeoch miejsc z usunieciem rumoszi na pryzme.

Cgrzanie bitumu i skropienie naprawnianego miejsca.

Wymiana podsypki cementowo-wapienneyj wraz 2z jej przygobowaniem.

Rozscielenie mieszanki mineralno-bitumiczned w jednej lub w dwéch
warstwach w zaleznosci od gilebokosci uszkodzen.

€. Zageszczenie poszcozegdlnych warstw uloZonej mieszanki.

7. Skropienie bitumem powierzchni gérnej warstwy i zasypanie kruszywem.

Numer specyfikacji: D-05.03.17

L VIR o ]

1,000 m2

0,097  t

0,040 | m3

0,040 | m3

1,000 m2

0,024 t



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 010-005-0000 KOBRA wer. 12
Ceny jednostkowie robot drogowych remontowych
2 Remont nawierzchni masg bitumiczng - doplataza dalszy 1 cm na powierzchni 1 m2
Str. 2
[ Podstawa kalkulacji / opis pozygji llosé | Jedn. miary |
5| KNR 401-0108-09-00 IGM Warszawa 0,010 | m3 '
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1. ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zaladowaniem i wyladowaniem, na
odleglosé: do 1 km - zaladowanie rumoszy zgromadzonego na poboczu na samochody, wywiezieniena
odleglosé do 5 km na skladowisko Wykonawey.
Wyszczegdlnienie robot:
1. Ladowanie ziemi z haldy na samochody samowyladowcze.
2. Podgarniecie spycharks pozostatej ziemi pod ladowarke.
3. Przewdz ziemi i jej wyladunek na odkladzie w miejscu
whudowania.
Uwagi:
1. Przy transporcie urocbku samochodami na odleglose
powyze] 1 km, naklady ustala sie stosujgc dodatki
z tablicy 0208
2. W tablicy przyjeto kategorie zamienns gruntu
po odspojeniu zgodnie z pkt. 2.2.6. zalozen
szczegbdlowych do rozdzialu.
Numer specyfikacji : D-05.03.17
6 | KNR 401-0108-10-00 IGM Warszawa 0,010 m3
[Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zaladowaniem i wyladowaniem, na
odleglosé: za kazdy nastepny 1 km
Wyszczegblnienie robét:
1. badowanie ziemi z haldy na samochody samowyladowcze.
2. Podgarniecie spycharks pozostalej ziemi pod ladowarke.
3. Przewdz ziemi i jej wyladunek na odkiladzie w miejscu
whudowania,
Uwagi:
1. Przy transporcie urobku samochodami na ocdleglosé
powyzej 1 km, naklady ustala sie stosujge dodatki
z tablicy 0208
2. W tablicy prazyjeto kategorie =zamienng gruntu
po odspojeniu zgodnie z pkt., 2.2.6. zalofen
szczegblowych do rozdzialu.
Numer specyfikacji : D-05.03.17
) L}
3 Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej emulsja i grysami - za 1 m2 za grubosé 2 cm 1,000 | m2
Numer specyfikacji : D-05.03.00, D-05.03.10
7 | KNR 231-1108-02-00 IGM Warszawa 1,000 | m2
[Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Remont nawierzchni rakowiny przy uzyciu grysow, z zastosowaniem: skrapiarki przewoznej
Wyszeczegblnienie robét:
1. Obciegcie krawedzi uszkodzonego pokrowea 2 nadaniem regularnych
ksztaitdw,
2. Oczyszezenie uszkodzonego miedjsea 2 odrzuceniem rumoszu na pryame.
3. Skropienie bitumem oczyszcozonego dna i dcianek naprawianego miejsca.
4. Rozscielenie kruszywa Jjedng lub dwiema warstwami w zalefnogci
od gilebokosei uszkodzenia.
5. Skropienie bitumem rozscielonego kruszywa.
€. Rozsypanie drobnego kruszywa.
7. Ubicie lub uwalowanie poszczegdlnych warstw kruszywa uprzecnio
rozscielonego w uszkodzonym miejscu.
Numer specyfikacji : D-05.03.00, D-05.03.10
8 | KNR 231-1108-07-00 IGM Warszawa 1,000 | m2

[Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzg.Bl do 9/96 |
Dodatek za kazde dalsze 0,5 cm glgbokosci wyboju ponad 1,5 cm, z zastosowaniem: skrapiarki przewomnej

Wyszczegblnienie robét:
1., Obecigcie krawgdzi uszkodzonego pokrowea z nadaniem regularnych
ksztaitow,

2. Oezyszcezenie uszkodzonego miejsca 2 odrzuceniem rumoszu na pryzme.
3. Skropienie bitumem oczyszczonego dna i Scianek naprawianego miejsca.
4, Rozscielenie kruszywa jedns lub dwiema warstwami w zalefnofcil

od giebokosci uszkodzenia.
5. Shkropienie bitumem rozscielonego kruszywa.
€. Rozsypanie drobnego kruszywa.

7. Ubicie lub uwalowanie poszczegbéblnych warstw kruszywa uprzecnio
rozscielonego w uszkodzonym miejscu.

Numer specyfikacji : D-05.03.09, D-05.03.10

- Koniec wydnku -- -



