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1.1.

1.2.

1.3.

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru rob6ét w zwigzku z wykonaniem remontéw nawierzchni
asfaltowych na drogach administrowanych przez Gming¢ Koérnik.

Zakres stosowania SST

Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres roboét objetych SST

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:

1.4.

D.05.03.05 - Nawierzchnie z betonu asfaltowego.

D.05.03.08 - Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych - podwdjne
D.05.03.09 - Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych — pojedyncze
D.05.03.10 - Regeneracja nawierzchni

D.05.03.11 - Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno.

D.05.03.17 - Remont czastkowy nawierzchni asfaltowych.

OKkreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

1/ Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢
techniczno - uzytkowa (droge) albo jego cze$¢ stanowigcg odrgbny element
konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

2/ Chodnik - cz¢s$¢ drogi przeznaczona do ruchu pieszych.

3/ Jezdnia - cz¢$¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

4/ Droga - budowla wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi, urzadzeniami oraz
instalacjami, stanowigca calo$¢ techniczno-uzytkowa, przeznaczong do prowadzenia
ruchu drogowego, zlokalizowang w pasie drogowym.

5/ Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujacych zadania budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

6/ Destrukt - material uzyskany w czasie frezowania nawierzchni bitumiczne;.

7/ Frezowanie - kontrolowany proces skrawania goérnej warstwy nawierzchni
bitumicznej bez jej ogrzania na okreslong gtebokos¢.



8/ Dziennik budowy - opatrzony pieczg¢cig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robodt, przekazywania polecen
i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i projektantem.

9/ Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

10/ Korona drogi - jezdnie z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami
przeznaczonymi do ruchu pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymi, a przy
drogach dwujezdniowych — réwniez z pasem dzielacym jezdnie.

11/ Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potaczenia.

12/ Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢s¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi
1 skarpami rowow.

13/ Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

14/ Koleina - odksztatcenie przekroju poprzecznego pasa jezdni wzdtuz kierunku ruchu
pojazdéw, w Sladach najczestszych przejazdéw kot samochodowych, spowodowane
odksztatceniem lepko-plastycznym  warstwy lub  warstw  bitumicznych lub
odksztalceniem warstw nosnych nawierzchni lub obydwoma rodzajami tych
odksztatcen.

15/ Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys $lepy.
16/ Kosztorys Slepy - opis robt w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

17/ Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w
formie wyliczen , szkicéw i1 ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksiedze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

18/ Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych
z oceng jakosci materiatow oraz robot.

19/ Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodne
z dokumentacja projektowa i specyfikacjami, zaakceptowane przez Inzyniera.

20/ Nawierzchnia - warstwa lub zesp6ét warstw stuzacych do przejmowania
i rozktadania obcigzen od ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne
warunki do ruchu.

a/ warstwa Scieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych,



b/ warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa Scieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze rozlozenie naprgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe,

¢/ warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy
lub profilu istniejacej nawierzchni.

21/ Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

22/ Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych rob6t
z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z
przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

23/ Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajagcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczenia w nim drogi oraz drzew 1 krzewow.

Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i
urzadzen chronigcych ludzi 1 srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

24/ Pobocze - cz¢s¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢
pojazdéw, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystania do ruchu
pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

25/ Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy. lezacy pod nawierzchnig do glebokosci
przemarzania.

26/ Podloze ulepszone - wierzchnia warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego
1 wlasciwego wykonania nawierzchni.

27/ Podbudowa - jedna lub wigcej warstw stanowigcych nosng cze$¢ konstrukcji
nawierzchni.

28/ Inzynier - pelnomocny przedstawiciel Zamawiajacego, ktérego uprawnienia
1 obowigzki w stosunkach z Wykonawca w procesie realizacji robot okreslono w
umowie.

Inzynier = Inspektor koordynator (prawo budowlane, Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r
art. 27 z p6zniejszymi zmianami).

29/ Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

30/ Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowigca odrebng
catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolna do samodzielnego spelnienia
przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych. Zadanie moze polegaé na
wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja, odnowa, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.



30/ Wszystkie inne okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne
z obowigzujacymi normami, specyfikacjami technicznymi, szczegétowymi i ogdlnymi
warunkami umowy.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

1.5.1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ ze

specyfikacjami technicznymi na poszczegdélne asortymenty robdt oraz poleceniami
Inzyniera.

1.5.2. Wykonawca przed rozpoczgciem robdt w terminie ustalonym w Warunkach Umowy

przedstawi Inzynierowi do akceptacji:

a) wszystkie potrzebne receptury opracowane w oparciu o wymagania okre§lone w
SST,

b) szczegétowy harmonogram robdt,

c) orzeczenia o jako$ci, aprobaty, aktualne §wiadectwa dopuszczenia wymagane w SST
na zastosowane materialy,

d) program zapewnienia jakosci,

e) polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe.

1.5.3. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy w terminie okreslonym

2.1.

w Warunkach Umowy.

a) W okresie od przekazania Terenu Budowy/Rob6t, kazdego dnia az do potwierdzenia
przez Zamawiajacego ostatecznego Odbioru Robét, Wykonawca odpowiada za
utrzymanie oznakowania oraz bezpieczenstwa ruchu w obrebie budowy.

b) Wykonawca bedzie prowadzit roboty przy zachowaniu istniejgcego ruchu.

¢) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i jest wlaczony
W cen¢ umowy.

MATERIALY

Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce
z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem Robot.
Zatwierdzenie zrodta materiatow nie oznacza, ze wszystkie materialty z tego zrédta beda
przez Inzyniera dopuszczone do wbudowania.

2.1.1.Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi na wszystkie dostarczone na budow¢

i przeznaczone do robdt materiaty ( kruszywo, lepiszcze, wypetniacz, srodki adhezyjne,
cement) dokumenty wymienione w pkt. 1.5.2.e niniejszej SST.

2.1.2.Materialy przeznaczone do wykonania robot powinny odpowiada¢ wymaganiom

specyfikacji technicznych na poszczegdlne asortymenty robot z uwzglednieniem
zaleznosci od kategorii ruchu na drodze i stanu technicznego drogi.

2.1.3.Inzynier ma prawo nie wyrazi¢ zgody na zastosowanie materialéw niezgodnych z

wymaganiami oraz przedstawionymi dokumentami.
W przypadku zastosowania przez Wykonawce materialdow innych niz uzgodniono z
Inzynierem, roboty nie zostang odebrane.

2.2. Skladowanie materialow



3.1.

3.2

3.3.

4.1.

5.2

Wykonawca we wlasnym zakresie zabezpiecza miejsce sktadowania materialéw
zapewniajace zachowanie ich jakoS$ci 1 przydatnosci do roboét.

Lokalizacj¢ sktadowisk Wykonawca powinien uzgodni¢ z Inzynierem. Powinny by¢
zlokalizowane jak najblizej] wykonywanych robét (do 10 km). Sktadowanie powinno
odbywa¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i mieszaniem
materialéw z innymi rodzajami i frakcjami (utwardzone podioze, zadaszenie).
Powierzchnie do sktadowania poza pasem drogowym powinny by¢ pozyskane przez
Wykonawce na jego koszt.

Na skfadowiskach nalezy wyznaczy¢ drogi zapewniajace swobodny zatadunek i
transport oraz inspekcje materiatow.

SPRZET

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi wykaz sprzgtu i jego parametry oraz
wazng legalizacj¢ na wymagajace tego urzadzenia pomiarowe.

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technologicznie sprzetem do wykonania
robét. Rodzaj, ilos¢ i parametry sprzgtu ustalajg szczegétowe specyfikacje techniczne
dla poszczegélnych asortymentéw robot. Sprzet powinien by¢ stale utrzymany w
dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez dysponowaé sprawnym
sprzetem rezerwowym umozliwiajagcym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzgtu
podstawowego.

W trakcie wykonywania rob6ét Wykonawca jest zobowigzany do systematycznej
kontroli sprawnosci technologicznej, pracujacych na budowie maszyn.

Pod pojeciem sprawnos$ci technologicznej maszyny (zespotu maszyn) nalezy rozumiec
sprawno$¢, ktéra gwarantuje realizacje przyjetego procesu technologicznego i
osiggni¢cie zatozonych parametrow jakosciowych produkc;ji.

TRANSPORT

Materialty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je zatadowac
rOwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie 1 zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuni¢cia si¢ podczas transportu.

OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Warunkami Umowy
oraz za jakos$¢ i zgodno$¢ z wymaganiami SST oraz poleceniami Inzyniera.

Wspétpraca Inzyniera i Wykonawcy.

5.2.1.Inzynier bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig

6.1.

robdt, postepem robot oraz we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacjg SST 1
Warunkéw Umowy.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Program Zapewnienia Jakosci Rob6t
(PZJ), w ktérym powinien okresli¢:
- organizacj¢ wykonania Rob6t w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,



6.2.

7.1.

- projekt organizacji ruchu na czas wykonywania Robét i uzyskac jego zatwierdzenie
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w
sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywaniem nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1829),

- wykaz zespotow roboczych, ich sprawdzenie 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg6lnych
elementow robdt,

- system (sposéb 1 procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych robét,

- wykaz maszyn i urzadzen do stosowania na budowie (zgodnie z podanymi w ofercie
do przetargu),

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

- spos6b oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
atakze wyciagnigtych wnioskow 1 zastosowanych korekt w  procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji
Inzynierowi.

- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj, zakres, czegstotliwos¢ wykonywania)

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia przechowywania na Terenie Budowy 1
zabezpieczenia w okresie trwania Umowy nastepujacych dokumentéw budowy:

a) Dziennik Budowy, ktéry jest dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do catkowitego wygasniecia Umowy zawartej dla realizacji Robot.

Do dziennika budowy wpisuje si¢:

- uzgodnienie harmonogramu i PZJ,

- date przekazania Terenu Budowy,

- date rozpoczecia 1 zakonczenia robot,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- zgtoszenie i Odbiory Robét (zanikajacych, czg$ciowych, ostatecznych i |
pogwarancyjnych),

- istotne informacje o Robotach,

- wyniki pomiaréw kontrolnych wykonywane w czasie Robét (data wykonania,
lokalizacja),

- warunki pogodowe.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy, powinny
by¢ przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

b) Ksiegi Obmiaru, ktéra stanowi dokument pozwalajacy na okreslenie faktycznego
postepu kazdego asortymentu robdét. Obmiar wykonanych robot wpisuje sie w
jednostkach przyjetych w tabeli elementéw rozliczeniowych slepego kosztorysu.

OBMIAR ROBOT

Obmiar robét obejmuje roboty objete umowa, ktérych zakres wykonania uzgodniono na
piSmie w trakcie trwania umowy, pomi¢dzy Wykonawcg i Zamawiajacym.



8.

8.1.

8.1.1.

8.1.2.

8.2

8.2.1.

8.3.

9.1.

9.2.

10.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca z udzialem Nadzoru Zamawiajacego, ktory
zatwierdza wyniki obmiaru.

Dodatkowe Roboty wykonane przez Wykonawce bez pisemnej zgody Zamawiajacego
nie mogg stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowa zaptate.

Jednostki obmiaru poszczegdlnych elementéw rob6t podaje kosztorys ofertowy.

ODBIOR ROBOT
Etapy odbioru

Etapy odbioru jakimi bgdg objete wykonywane roboty wymienione s3 w Warunkach
Umowy.

Wszystkie etapy odbioréw polega¢ beda na ocenie jakosci, iloSci i wartosci
sprzedaznej wyznaczonych robét objetych odbiorem.

Wyniki pomiaréw odbiorczych podpisane przez przedstawicieli Wykonawcy
i Zamawiajacego nalezy zestawi¢ na formularzach wg wzoréw Instrukcji DP-T14

sporzadza si¢ w jezyku polskim*) w trzech egzemplarzach.

W rozliczeniu warstw konstrukcyjnych tj. podbudowy i warstw nawierzchni nalezy

zalacza¢ wyniki niwelacji wysokosciowej warstwy nizej lezacej oraz warstwy

wykonanej, .

Dokumenty odbioru ostatecznego

Wykonawca przedstawi do odbioru ostatecznego operat kolaudacyjny, ktéry powinien

zawierac:

- zgloszenie do odbioru robdt,

- sprawozdanie techniczne Wykonawcy,

- Dziennik Budowy z potwierdzonym przez Inspektora terminem rozpoczgcia
1 zakonczenia robot,

- Ksigzke Obmiaru z potwierdzonym przez Inspektora obmiarem poszczegdlnych
asortymentow robot,

- wszystkie pisemne uzgodnienia zawierane mi¢dzy Wykonawcg i Inzynierem,

- oceng¢ techniczng wykonanych rob6t sporzadzong przez Nadzor Zamawiajacego tj.
Inspektora (Inzyniera),

- aprobaty techniczne na wbudowane materiaty i1 deklaracje zgodnos$ci, wyniki badan
laboratoryjnych,

- inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg dla robét liniowych,

- niwelacje warstwy podtoza i po wykonaniu kolejnej warstwy nawierzchni,

- wykaz numeryczny wykonanych tat z okresleniem lokalizacji.

PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostki obmiarowej ustalana za wykonanie Robét
objetych Kosztorysem ofertowym.
Cena jednostkowa powinna uwzglednia¢ wszystkie czynnosci sktadajace si¢ na
wykonanie  wyspecyfikowanej w  Kosztorysie ofertowym Roboty zgodnie
z wymaganiami SST.

PRZEPISY ZWIAZANE



Szczegétowe Specyfikacje Techniczne wyszczegdlnione w punkcie 1.3. niniejszej
SST i wymienione w nich obowigzujace normy i przepisy zwigzane.

Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawa budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z
pOzniejszymi zmianami).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-05.03.05
NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO

Koérnik, listopad 2021r.



1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt warstwy
Scieralnej i wigzacej w zwigzku z wykonaniem remontéw nawierzchni asfaltowych na
drogach krajowych administrowanych przez Gmin¢ Koérnik.

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST majg zastosowanie przy wykonywaniu warstwy $cieralnej o
uziarnieniu 0/22 mm o grubos$ci warstwy 6-8 cm, warstwy $cieralnej o uziarnieniu 0/16 mm o
grubo$ci warstwy 4 cm dla kategorii ruchu KR1 do KR3.

1.4. Okreslenia podstawowe

Sa zgodne z podanymi w obowigzujacych normach i w SST - Wymagania Ogo6lne.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami i ,,0g6lng
Specyfikacja Techniczng", OST GDDP ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego" i SST D-M
00.00.00

MATERIALY
2.1.0go6lne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw 1 ich pozyskiwania i sktadowania jak w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 2.

2.2.Asfalt

Nalezy stosowa¢ asfalt drogowy 50/70 spetniajacy wymagania normy PN-EN12591/2002 -
dla obu rodzajéw warstw.

2.3.Wypeliacz

Nalezy stosowac¢ wypetniacz wapienny, spetniajacy wymagania okreslone w WT-1



Tablica Nr 1

Tablica 11. Wymagane whasciwodci wypelniacza do warstwy wigzgcej, wyréwnawczej i wzmacniajycej z

betonu asfaltowego

Wladciwodei wypetniacza

Wymagania w zaleznoscei od kategorii ruchu

KR1+KR2 KR3+KR4 KR5+KR6

Uziarnienie wedlig PN-EN 933-10:

zgodne z fablica 24 w PN-EN 13043

Jako$é pylow wedtug FN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza ni2:

MB:10

Zawartoi¢ wody wedlug PN-EN 1097-5, nie wyZsza niz:

1 %(m/m)

Gestosé ziaren wedlug PN-EN 1097-7

deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym zaggszezonym wypelniaczu wedlug PN-EN 1097-4, wyinagana

kategoria: Vasus
Przyrost temperatury micknienia wedlug PN-EN 13179-1, wymagana kategoria: Apep8/25
Rozpuszezalnoé w wodzie wedlug PN-EN 1744-1, kategoria nie wyzsza niz: WS
Zawartos¢ CaCO; w wypelniaczu wapiennym wedlug PN-EN 196-2, kategoria nie nizsza niz; CCy

Zawartos¢ wodorotlenku wapnia w wypelniaczu micszanym, wymagana kategoria:

K a Deklarowana

.Liczba asfallowa™ wediug PN-EN 13179-2, wymagana kategoria:

BN, Deklarowana

Tablica Nr 2

Tablica 15. Wymagane wlasciwosci wypelniacza do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Wiadciwosci wypelniacza

Wymagania w zalezno$ci od kategorii ruchu
kategorii ruchu

KRI+KR2 KR3+KR4 KR35+KR6

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10:

zgodne z tablica 24 w PN-EN 13043

Jakos¢ pytow wedlug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz:

MBg10

Zawarto$¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz:

1 %{(m/m)

Gestos¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-7

deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym zaggszczonym wypelniaczu wedug PN-EN

1%
1097-4, wymagana kategoria: i
Przyrost temperatury migknienia wedlug PN-EN 13179-1, wymagana
. Argndi23

kategoria:
Rozpuszczalnodé w wodzie wedlug PN-EN 1744-1, kategoria nie wyZsza ws
niz: 10
Zawarto§¢ CaCOy w wypelniaczu wapiennym wedlug PN-EN 196-2, ce

0

kategoria nie nizsza niz:

Zawartod¢ wodorotlenku wapnia w wypetiaczu mieszanym, wymagana
kategoria:

K,

a Deklarowana

LLiczba asfaltowa” wedlug PN-EN 13179-2, wymagana kategoria:

BNDeklarowana




2.4.Kruszywa

W zalezno$ci od warstwy nalezy stosowa¢ kruszywa o parametrach podanych w Tablicy Nr

3-8 zgodnie z WT-1 2010.”

WARSTWA WIAZACA I WYROWNAWCZA

Tablica Nr 3

Tablica 8. Wymagane wladciwosei kruszywa grubego do warstwy wigZjcej, wyréwnawczej i wzmacniajacej z

betonu asfaltowego

Whadciwoéei kruszywa

Wymagania w zaleznosci od kategorii

ruchu

KRI-KR2 KR3+KR4 KR5+KR6
Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1; kategoria nie niZzsza niz: G85/20 Gc85/20 G85/20
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wigksze niz wedlug kategorii: Gaygnas Gaons Garons
Zawartos¢ pyléw wedlug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz; 5
Ksztalt kruszywa wedlug PN-EN 933-3 lub wedhug PN-EN 933-4; kategoria nie Fls Flys Fls
wyZsza niz lub STys lub ST lub S5
Procentowa zawarto$é ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej w kruszywie Cheklatowana Csono Csono
grubym wedlug PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza niz:
Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug normy PN-EN 1097-2, badana na LA;s LAy LAy,
kruszywie o wymiarze 10/14 , rozdziat 5; kategoria nie wyzsza niz: ‘

Ggestosé ziaren wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9:

deklarowana przez producenta

Nasiakliwos$é wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

WA24 Deklarowana

Gestodé nasypowa wediug normy PN-EN 1097-3:

deklarowana przez producenta

Mrozoodpornoéé wedhug PN-EN 1367-1 badana na kruszywie o wymiarze 8/11, 11/16 Fy
lub 8/16; kategoria nie wyzsza niz:
»Zgorzel stoneczna” bazaltu wedlug PN-EN 1367-3, wymagana kategoria: SBya

Sktad chemiczny - uproszezony opis petrograficzny wedlug PN-EN 932-3:

deklarowany przez producenta

chlodzonego powietrzem wedlug PN-EN 1744-1, p. 19.1:

Grube zanieczyszczenia lekkie wedlug PN-EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie wyZsza mipe 0,1
niz:
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z zuzla wielkopiecowego wytnagana odpornosé

Rozpad zwigzkow zelaza w kruszywie z zuzla wiclkopiecowego chtodzonego
powietrzem wediug PN-EN 1744-1, p. 19.2:

wymagana odpornosé

Statoé¢ objetosei kruszywa z zuzla stalowniczego wedtug PN-EN 1744-1, p. 19.3;
kategoria nie wyZzsza niz:

Vis

Tablica Nr 4




Tablica 9. Wymagane wlaciwosci kruszywa nielamanego drobnego lub o ciagglym uziarnieniu do D <8 mm do
warstwy wigzgcej, wyrownawezej i wzmacniajacej z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleznosci od kategorii ruch
Wiasciwodei kruszywa ymag ¢ Y
KRI+KR2 KR3+KR4 KR5+KR6
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: G851 GA85 Gr85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wigksze niz wedlug kategorii: GreNR G20 G20
Zawarto§é pyldw wediug PN-EN 933-1, kategoria nie wyZsza niz: Jio
Jako$é pytow wedlug PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MBe10
Kanciasto$é kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa
o ciaglym uziarnieniu wedlug PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza J R —
niz:
Gestosé ziaren wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
Nasigkliwosé wedlng PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA Deklarowana
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie o 0.1
Wyzsza niz: LRCT
Tablica Nr 5

Tablica 10. Wymagane wlaéciwosci kruszywa lamanego drobnego lub o cigglym uziarnieniu do D < 8 mm do
warstwy wiazgcej, wyréwnawczej i wzmacniajacej z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu
Wilasciwosci kruszywa
KR1+KR2 KR3+KR4 KR5+KR6
Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Gr85 lub G485
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wigksze niz wedlug kategorii: GreNR Gre20 Grc20
Zawarto$¢ pytow wedlug PN-EN 933-], kategoria nie wyzsza niz: e
Jakos$é pytéw wedlug PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MB:10
Kanciasto$¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o )
. . P : . . . EcsDeklamwana Ecs30 Ecs30
ciaglym uziarnieniu wediug PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza niZ:
Gestosé ziaren wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
Naswlkhwoéé wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8lub9 WA24 Deklarowana
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie 0.1
wyzsza niz: LeC




WARSTWA SCIERALNA

Tablica Nr 6

Tablica 12. Wymagane wlasciwosci kruszywa grubego do warstwy §cieralnej z betonu asfaltowego -

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu

KR1+KR2 KR3+KR4 KR5+KR6
Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1; kategoria nie nizsza niz: G85/20 Gc90/20 ® GO0/15 ®
Tolerancje uziamienia; edchylenia nie wigksze niz wedlug kategorii: Ghns Gasns Gasns
Zawartodé pylow wedlug PN-EN 933-1; katcgoria nie wyzsza niz: 5
Ksztalt kruszywa wedlug PN-EN 933-3 lub weding PN-EN
ywa wedug " ¢ Fls lub Sk Fl b STy Fiy lub Sty
933-4; kategoria nie wyzsza niz:
Procentowa zawariodé ziaren o powierzehni preekruszongj i
. ) . o . Chextrowsma Cosn Cysn
famatiej w kruszywie grubym wedlug PN-EN 933-5; kategoria nie ni2sza niz:
Odpornost kruszywa na rozdrabnianie wedhug normy PN-EN LAy Ldsg LA»s
1097-2, badana na kruszywie o wymiarze 10/14 , rozdzial 5; kategoria nic wy2sza niz:
QOdpornoéé na polerowanie kruszywa (badana na normowej frakeji kruszywa do
PSV bextarow: IPSY pex ; PSY.
mieszanki mineralno-asfaltowej} wedlug PN-EN 1097-8, kategoria nie nizsza niz: Peklacawane Deklarowe nie 5t
wmi fe niz 48)

Gestosé ziaren wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez praducenta

Nasigkliwosé wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 ub 9 WAz Dektarowana

Gesloéé nasypowa wedlug normy PN-EN 1097-3: deklarowana przez producenta

Mrozoodpornodé wedlug PN-EN 1367-6 w 1% NaCl, kategoria nie wyzsza niz: Fuscl?

Zgorzel sloneczna” bazaltu wedlug PN-EN 1367-3, wymagana kategoria: SBia

Skiad chemiczny - uproszczony opis petrograficzny wedlug PN-EN 932-3: deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkic wedlug PN-EN 1744-1, p.14 .2, kategoria nie wyz2sza niz: mypcl, 1

Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z  zuila  wielkopiecowego

chiodzonego powietrzem wedhig PN-EN 1744-1, p. 19.1: wymagana odpornosc

Rozpad zwiazkéw 2claza w kruszywie z  zuzla wielkopiecowege chlodzonego

powictrzem wedlug PN-EN 1744-1,p. 19.2: wymagana 0dpomosc

Stalog¢ objgtosei kruszywa z 2uzla stalowniczego wedlug PN-EN 1744-1, p. 19.3,

L _ V-
kalegoria nie wyzsza niz: 33

@) Did <4




Tablica Nr 7

TFablica 13. Wymagane wlasciwosci kruszywa nielamanego drobnego lub o cigglym uziarnienin do D <8 mm
do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

. . Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu
Wihasciwosdci kruszywa

KR1+KR2
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: G585 lub G,85
Tolerancja uziamicnia; odehylenie nie wigksze niz wedlug kategorii: GrcNR
Zawartosé pylow wedhug PN-EN 933-1, kategoria nie wyzsza niz: fio
Tako$s pyléw wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MB:10

Kanciastos¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o
ciqglym uziarnieniu wedlug PN-EN 933-6, rozdz. 8, . Dektarowana
kategoria nie nizsza niz:

Gestosé ziaren wediug PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

Nasiakliwos¢ wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 ‘W As4 bektarowana

Grube zanicczyszezenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nic

i mrpc0,1
wyZsza niz: LPC™S

Tablica Nr 8

Tablica 14. Wymagane whadciwosei kruszywa tamanego drobnego lub o cigglym uziarnieniu do D <8 mm do
warstwy §cieralnej z betonu asfaltowego

o Wymagania w zalezno$ci od kategorii ruchu
Wihasciwosc kruszywa

KRI=KR2 | KR3+KR4 KR5+KR6

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: G485 lub G85 Gp85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wigksze ni2 wedlug kategorii: GreNR G120 G20
Zawartod¢ pylow wedlug PN-EN 933-1, kategoria nie wyssza niz: fis
Jakosé pylow wedlug PN-EN 933-9; kategoria nie wyZsza niz: MB:10
Kanciasto$é kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego 7 kruszywa o

cigglym uziarnienin wedlug PN-EN 933-6, rozdz. 8, E sDextarowana Ecs30 E30

kategoria nie nizsza niz:

Gesiosé ziaren wedbug PN-EN 1097-6, rozdzial 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

Nasiakliwodé wedtug PN-EN [097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA Dedarowana

Grube zanieczyszozenis lekkie, wedlug PN-EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie

pc0,1
wyzsza niz: 1pcYs

Kruszywa z naturalne rozdrobnionego surowca skalnego w warstwie wiazacej nie
powinny przekroczy¢ 40 % agregatu mineralnego w mieszance .

Dla warstw podbudowy i wigzacej dla drogi o KR 4-6 nalezy wykona¢ badania
odpornosciowe na dziatanie wody wg PN-EN 12697-12 z jednym cyklem zamrozenia

2.5.Srodek adhezyjny

Do warstwy wigzacej i $cieralnej konieczne jest stosowanie srodka adhezyjnego.

3. SPRZET



3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
punkt 3.

3.2.Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien
wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- wytworni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do

wytwarzania mieszanek mineralno — asfaltowych,

- uktadarek do uktadania mieszanek mineralno — asfaltowych typu zagg¢szczonego
W przypadku wykonywania nawierzchni potowa jezdni uktadarka powinna posiadac
urzadzenie do podgrzewania krawedzi wczesniej utozonej warstwy.

- walcow lekkich, srednich 1 cigzkich, stalowych gtadkich

- walcéw ogumionych,

- samochody samowyladowcze z przykryciem brezentowym

4. TRANSPORT

4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
punkt 4.

4.2.Transport materialow

Czas transportu mieszanki betonu asfaltowego od zatadunku do roztadunku nie powinien
przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym spelnieniem warunku zachowania temperatury
wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0go6lne zasady wykonania

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 5.

5.2.Projektowanie mieszanki mineralno — bitumicznej

Przed planowanym terminem przystgpieniem do rob6t, minimum dwa tygodnie, Wykonawca
dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno — asfaltowej oraz
wyniki badan laboratoryjnych poszczegdélnych sktadnikoéw i prébki materialéw pobrane w
obecnosci Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez Zamawiajacego.

Projektowanie mieszanki mineralno — asfaltowej polega na:
- doborze sktadnikéw mieszanki mineralne;j,
- doborze optymalnej ilosci asfaltu,
- okreslenie jej wlasciwosci 1 pordwnaniu wynikow z zatozeniami projektowymi.
- sprawdzeniu odpornosci na koleinowanie w temperaturze 60 °C (metoda B wg
normy
PN-EN 12697-22)

Krzywe uziarnienia mieszanki mineralnej na warstwe Scieralng 1 wigzaca powinny miescic si¢
w polu uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne podane w tablicy 2.



Zaprojektowana mieszanka asfaltowa powinna gwarantowac¢ odporno$¢ warstwy wigzacej i
Scieralnej na odksztatcenia lepko — plastyczne, a dodatkowo mieszanka asfaltowa na warstwe
scieralng powinna wykazywac¢ odpornos¢ na spekania termiczne.

Tablica Nr 9-12

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy S$cieralnej
i wigzacej z betonu asfaltowego dla KR 1 do KR 6 oraz zawarto$ci asfaltu

Tablica Nr 9

Tablica 11. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto§é lepiszeza do betonu asfaltowego do warstw wigzacej
i wyréwnawczej

Przesiew, [Yo{m/m)]
Wiasciwosc¢

ACI1W AC16 W ACl6 W AC22W

KR1+2 KR1+2 KR3+6 KR3+6
Wymiar sita #, [mm) od do od do od do od do
31,5 - - - - - - 100 |-
224 - - 100 |- 100 |- 90 100
16 100 |- 90 100 190 100 |65 90
11,2 90 100 |65 80 70 90 - -
8 60 85 - |- - 55 85 45 70
2 30 55 25 55 25 50 20 45
0,125 6 24 5 15 4 12 4 12
0,063 3,0 8,0 3,0 8,0 4,0 10,0 |40 10,0
Zawartosc lepiszcza, wzor (2) | Byaag B g Bininaa Buinaz

Tablica Nr 10



Tablica 17. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos¢ lepiszcza do
betonu asfaltowego do warstwy $cieralnej, KR3+6

Przesiew, [%(m/m}]
Wiasdciwosé

AC8S ACI1S

KR3+6 KR3+6
Wymiar sita #, [inm] od do od do
16 - - 100 -
11,2 100 - 90 100
8 90 100 60 90
5,6 60 80 - -
2 40 55 35 50
0,125 3 22 8 20
0,063 5,0 12,0 5,0 11,0
Zawarto§¢ lepiszeza, wzor (2) Binsg Bhinsa

Tablica Nr 3
Wymagania wobec mieszanek mineralno — asfaltowych oraz warstwy $cierajacej i

wigzacej z betonu asfaltowego.

Tablica Nr 11

Tablica 14, Wymagane wlasciwosci betonu asfaltowego do warstw wigZacej

i wyréwnawezej, KRS+6

Warunki zaggszczania

Wytniar mieszanki

deformacje trwate”

PI(]IJ

w powietrzu, PN-EN 13108-20,
D.1.6, 60°C, 10 000 cykli

[PRD AIR Deklarowane

Wihasciwodd wg PN-EN 1310820 Metoda i warunki badania

ACL6W AC22 W
Zawartoéé_wclnych C.13, 1'1b1]ame, 2x75 PN-EN 12697-8, p. 4 Frsin 40 Vinin 40
przestrzeni uderzen Vinax 70 Vinax 7.0
Odpornosé na C.120, watowanie, Py [TV EN 12697-22, metoda B WISam o5 WTSnr 0,15

P, RDAIR Deklarowane

Odpornosé na
dzialanie wody

C.1.1, ubijanie, 2 % 35
uderzen

PN-EN 12697-12, przechowywanie
w 40°C

z jednym cyklem zamrazania %,
badanie w 25°C

ITSR g

ITSR gy

® Grubodé plyty: AC16 60 mm, AC22 60 nun
) Ujednolicona procedure badania odpornosci na dzialanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w zataczniku 1

Tablica Nr 12




Tablica 19. Wymagane wladciwosci betonu asfaltowego do warstwy Scieralnej,

KR3+4
: - ‘Wymiar mieszanki
Wiasciwoéé gaggkéif glggs]zoc 82 ?;Sa Metoda i warunki badania
& ACS8S ACI11S
Zawarto§¢ wolnych |[C.1.3, ubijanie, Vinin2.0 Vinin2,0
przestrzeni 2 % 75 uderzen PN-EN 12697-8, p. 4 Vo 4.0 Vmax 4.0
. PN-EN 12697-22, metoda B
Odpornosé na C.1.20, watowanie, Pog- W powietrzu PN—EII]\IIelc; ]%8-20 D.1.6. 60°C WTSaR 0,50 WISAR 050
deformacje trwa}e*‘) P 100, 10 000 cykli, B ’ . RDA]R Deklarowaie P, RDAIR Deklarowane
§ - PN-EN 12697-12, przechowywanie w 40°C
Odpornost na CLl, ubija?mr?, 7 jednym cyklem zamrazania ¥, badanie ITSR o ITSR o
dziatanie wody 2 x 35 uderzen w2590,
W Grubosé piyty: AC8 40 mm, AC11 40 mm
® Ujednolicona procedurg badania odpornosei na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w zataczniku 1

Przy projektowaniu mieszanki beton asfaltowy nalezy wykona¢ badania odpornosci na
deformacje trwale w tzw. malym koleinomierzu wg normy PN-EN 12697 ,Mieszanki
mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco. Czegs¢ 22 :
Koleinowanie”; wg metody B w powietrzu. Ocena wynikéw dotyczy nachylenia wykresu
koleinowania, proporcjonalnej glebokos¢ koleiny oraz glebokos¢ koleiny po
10 000 cykli.

5.3.Wykonanie mieszanki mineralno — asfaltowej

Mieszanke mineralno — asfaltowg nalezy produkowa¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym
lub ciggltym zapewniajacej prawidlowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie
1 wymieszanie oraz zachowanie temperatury skladnikow i1 gotowej mieszanki mineralno —
asfaltowe;j.

Dozowanie sktadnikéw, w tym takze wstepne powinno by¢ wagowe 1 zautomatyzowane
zgodnie z recepta. Otaczarka powinna by¢ wyposazona w komputerowy system sterowania
oraz izolowany termicznie silos gotowej mieszanki.

Tolerancja dozowania sktadnikéw moze wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi wzglednie
przeptywomierza lecz nie wigcej niz +2% w stosunku do masy skfadnika.

- $rodek adhezyjny powinien by¢ dozowany w sposéb i ilosciach okreslonych
w recepcie i aprobacie techniczne;.

- asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposéb posredni z ukiadem
termostatowania, zapewniajacym utrzymanie statej temperatury z tolerancjg + 5°C.
Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosi¢ dla asfaltu
50/70 145°C — 165°C.

- kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po
dodaniu wypetniacza uzyskata wlasciwg temperature.

Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 30°C od
maksymalnej temperatury mieszanki mineralno — asfaltowe;.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno — asfaltowej na wytwoérni
powinna wynosi¢ z asfaltem 50/70 140°C-170°C.

Mieszanka mineralno-asfaltowa nie mieszczaca si¢ w w/w przedziale temperaturowym bedzie
potraktowana jako odpad produkcyjny.

W celu poprawy szorstkosci powykonawczej warstwy S$cieralnej wykonanej z mieszanki
mineralne] o uziarnieniu nieciaglym nalezy zaraz po wstepnym zageszczeniu belka
rozktadarki posypaé grysem lakierowanym frakcji 2/4 mm w iloéci 1 do 2 kg/m?; grys nalezy



rozsypywac¢ rOwnomiernie na calej szerokosci nawierzchni na gorgca mieszanke bezposrednio
po utozeniu i zagescic

5.4.Przygotowanie podloza

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa nizej lezagca) powinna by¢
rOwna. Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i1 czysta. Nierownos$ci podioza nie powinny
by¢ wigksze niz 6 mm pod warstwe $cieralng 1 9 mm pod warstwe wiazaca. Powierzchnie
czotowe kraweznikow, wlazéw, wpustow itp. urzadzen nalezy pokry¢ asfaltem lub
materiatem uszczelniajgcym, tasmga asfaltowo-kauczukowa.
Pod roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podloze (warstwa nizej lezaca)
nalezy skropi¢ emulsja asfaltowg kationowa szybkorozpadowa KI1-65MP speiniajaca
wymagania okreslone w WT EmA-99 Zeszyt 60 w ilosci:
- na podlozu z gruntu stabilizowanego cementem 0,3-0,5 kg/m? asfaltu po
odparowaniu wody z emulsji asfaltowej,
- na podiozu z nawierzchni asfaltowej 0,2-0,5 kg/m? asfaltu po odparowaniu wody z
emulsji asfaltowe;.
Skropienie nalezy wykona¢ z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody
co najmniej od 0,5 do 2,0 godz.

5.4.1. WarunKi przystepowania do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana przy temperaturze otoczenia
> 10°C.

Nie dopuszcza si¢ uktadania warstw nawierzchni mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym
podiozu, podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru > 16 m/s.

5.5. Zaro6b probny

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanek mineralno — asfaltowych jest
zobowigzany do przeprowadzenia w obecno$ci Inzyniera kontrolnej produkcji wg
proponowanej recepty laboratoryjnej

Wyniki badan mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej z kontrolnej produkcji,
z uwzglednieniem wymienionych tolerancji w stosunku do recepty beda decydowac
o dopuszczeniu recepty laboratoryjnej.

Sprawdzenie zawarto$ci asfaltu w mieszance okresla si¢ wykonujac ekstrakcje wg
PN-S-04001. Tolerancje zawartosci sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem
sktadu zaprojektowanego powinny by¢ zawarte w granicach podanych w Tablicy 4

Tablica 4 Tolerancje zawartosci skiadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem
sktadu zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probki metoda ekstrakcji %
wymiary w procentach (m/m)

Lp. Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej Dopuszczalne odchytki %
1 | Ziarna pozostajace na sitach o oczkach # (mm):
25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 +4,0
2 10,85; 0,42; 0,305 0,18; 0,15; 0,075 +2,0
3 | Ziarna przechodzgce przez sito o oczkach # 0,075 mm +1,5
4 | Asfalt +0,3

Na podstawie uzyskanych pozytywnych wynikéw badan Inzynier podejmie decyzj¢ o
wykonaniu odcinka probnego.



5.6. Odcinek probny

Przed przystgpieniem do wykonywania warstwy wigzacej i $cieralnej z betonu asfaltowego,
Wykonawca wykona odcinek probny celem usciSlenia organizacji wytwarzania i uktadania
oraz ustalenia warunkow zageszczania i uzyskiwanych parametréw jakosciowych.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inzynierem.

Dtugo$¢ odcinka prébnego wykonanego poza budowa powinna wynosi¢ co najmniej 100 m.
Za zgoda Inzyniera dopuszcza si¢ wykonanie odcinka prébnego bezposrednio na drodze
objetej kontraktem, o dtugosci co najmniej 500 m.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialéw oraz sprzetu, jakie
zamierza stosowa¢ do wykonania warstwy Scieralnej i wigzacej z betonu asfaltowego.

Wskazane jest, aby badania kontrolne z odcinka prébnego, zostaly dodatkowo przebadane
przez laboratorium wytypowane przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapic¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przez Inzyniera wynikow
z odcinka prébnego i ustalonej technologii zageszczania.

5.7.Wbudowywanie i zageszczanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno — asfaltowa powinna by¢ wbudowana uktadarkg wyposazong w uktad z
automatycznym sterowaniem grubo$ci warstwy oraz urzgdzeniami zageszczajacymi.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury
produkowanej mieszanki podanej w punkcie 5.3. Zageszczanie mieszanki powinno odbywac
si¢ bezzwlocznie zgodnie ze schematem ustalonym na odcinku prébnym. Poczatkowa
temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz 130 °C.
Wskaznik zageszczania utozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami wg Tablicy
3.

W przypadku uktadania warstwy Scieralnej lub wiazacej potéwka jezdni, uktadarka powinna
by¢ dodatkowo wyposazona w urzadzenie umozliwiajagce podgrzanie krawedzi wczesniej
wykonanej warstwy lub uszczelni¢ krawedz materialem uszczelniajacym, tasma asfaltowo-
kauczukow3.

Sposéb wykonania ziacz roboczych na warstwie Scieralnej powinien by¢ zaakceptowany
przez Inzyniera.

Zacza podluzne, poprzeczne powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajagca warstwa w
jednym poziomie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.7.0golne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”
punkt 6.

6.8.Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu, wypetniacza
oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno — asfaltowej 1 przedstawic
wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji:



6.9. Badania w czasie robot

6.9.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych mieszanki mineralno
— asfaltowej

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podaje Tablica 5.

Tablica 5 Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowe;]

Lp. Wyszczegolnienie badan Czestotliwos¢ badan

1 | Temperatura sktadnikow Dozor ciagly

Temperatura mieszanki kazdy samochdd przy zatadunku i w czasie
wbudowywania

3 |Skiad i uziarnienie mieszanki 1 prébka przy produkcji do 500 Mg, 2 probki
mineralno-asfaltowe;] przy produkcji ponad 500 Mg

4 | Stabilno$¢, odksztatcenie 1 wolna 1 raz na kazde 500 Mg produkc;ji,
przestrzen w probkach Marshalla

6.9.2. Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg
PN-S-04001. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjng z tolerancja okreslong w
Tablicy 4.

6.9.3. Badanie wtasciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracje¢ i temperature¢ migknienia asfaltu.

6.9.4. Badanie wtasciwosci wypelniacza
Na kazde zuzyte 100 Mg wypelniacza nalezy okresli¢ uziarnienie 1 wilgotno$¢ wypeltniacza.

6.9.5. Badanie wlasciwosci kruszywa
Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klase i gatunek kruszywa.

6.9.6. Badanie wtasciwo$ci mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na probkach zageszczonych
metodg Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjng i wymaganiami
Tablicy 3.

6.10. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci warstw nawierzchni z
betonu asfaltowego

6.10.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy Scieralnej i wigzacej
z betonu asfaltowego podaje Tablica 13.

Tablica Nr 13

R6wno$¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co S m
Wiasciwosci przeciwposlizgowe | pomiar ciagly co 50 m w temp. od 5 do 30°C wg

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1. | Szerokos$¢ warstwy 10 razy na dziennej dziatce roboczej
2. |R6wnos¢ podtuzna warstwy pomiar ciagly planografem, na kazdym pasie ruchu
3
4




dotyczy warstwy $cieralnej ! Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z 2 marca 1999 r Dz. U. nr 43 poz. 430

Spadki poprzeczne 10 razy na dziennej dziatce roboczej

Grubosé warstwy 10 razy W 0siina brzegach na dziennej dziatce
roboczej

Zageszezenie warstwy 2 probki na 1 km pasa ruchu

Wolna przestrzen w warstwie 2 probki na 1 km pasa ruchu

Z}acza podtuzne i poprzeczne | Catg dlugos¢ ztgcza

Wyglad warstwy Ocena ciaggta

D'w przypadkach watpliwych nalezy okre$li¢ wspétczynnik tarcia po dwéch miesigcach od
oddania drogi do uzytkowania, przy predkosci 60 km/h na mokrej nawierzchni przy
catkowitym poslizgu opony testowej z czestotliwoscia co 50 m — wymagana wartos¢
wspotczynnika tarcia wigksza od 0,42.

[E—
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6.10.2 Szeroko$¢ warstwy, powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa z tolerancja +50
mm.

6.10.3 Réwnos¢ podtuzna i poprzeczna warstwy

Nier6wnosci podluzne warstwy Scieralnej nie powinny by¢ wigksze niz 4 mm, warstwy

wigzacej nie powinny by¢ wigksze niz 6 mm.

Nie dopuszcza si¢ nierdwnosci poprzecznych warstw nawierzchni wigzacej 1 Scieralnej.

6.10.4. Spadki poprzeczne warstwy dopuszczalna odchytka od projektu + 0,5%
6.10.5 Grubos¢ warstwy dopuszczalna odchytka od projektu + 10% projektowanej grubosci

6.10.6. Zaggszczenie warstwy i wolna przestrzen warstwie, powinny by¢ zgodne z
wymaganiami ustalonymi w Tablicy 3.

6.10.7. Wyglad warstwy, powinien mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszczacych si¢ i spekanych.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
punkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Dla warstwy S$cieralnej 1 wiazace] jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy)
warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, dla warstwy wyréwnawczej — Mg.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
punkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1
wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg punkt 6 daly wyniki pozytywne.



9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1 Ogodlne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-M.00.00.
»Wymagania ogélne” punkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materialéw,
- oczyszczenie 1 skropienie emulsja warstw nizej lezacych,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno — asfaltowej i1 jej transport na miejsce
wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i krawegznikéw,
- rozlozenie i1 zaggszczenie mieszanki mineralno — asfaltowe;,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
PN-S-96025:2000 Zatacznik G Nawierzchnie asfaltowe Wymagania
PN-EN12591/2002 Asfalty drogowe.

PN-S-96504 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych

PN-S-04001 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych
1 nawierzchni bitumicznych

BN-70/8931-09 Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczanie stabilno$ci 1 odksztatcenia

mas mineralno-asfaltowych
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tatg

WT Zeszyt 60 IBDiM Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i1 ich usytuowanie
(Dziennik Ustaw Nr 43 , poz. 430)

OST D-05.03.05/2001 Nawierzchnie z betonu asfaltowego

,Procedury badan do projektowania sktadu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych”,
IBDiM - Zeszyt 64, 2002 r.

Wymagania Techniczne WT-1, Kruszywa 2010 — ,Kruszywa do mieszanek mineralno-
asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych”

Wymagania Techniczne WT-2, tj. Nawierzchnie asfaltowe 2010 ,,Nawierzchnie asfaltowe na
drogach publicznych”

nalezy uwzglednia¢ nowe przepisy przy wykonywaniu i odbiorach rob6t. W przypadku braku
odniesienia wymagan do ww. Wytycznych nalezy stosowa¢ dotychczasowe Polskie Normy.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonawstwem podwdjnego powierzchniowego utrwalenia
nawierzchni w zwigzku z wykonaniem remontow nawierzchni asfaltowych na drogach
krajowych administrowanych przez Gming¢ Koérnik.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1 Podwdjne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni
Podwdéjne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jest zabiegiem utrzymaniowym
polegajacym na kolejnym roztozeniu:
- warstwy lepiszcza,
- warstwy kruszywa,
- drugiej warstwy lepiszcza,
- warstwy drobniejszego kruszywa.

1.3.2 Pozostale okreslenia
Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” punkt 1.4.

1.4. Ogédlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania
0gollne” punkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogédlne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwanie i sktadowanie podano w
SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” punkt 2.

2.2. Kruszywo

2.2.1 Wymagania dotyczace kruszyw

Zgodnie z tabelg 26 str. 27 ,,Wymagane wilasciwosci kruszywa grubego do powierzchniowych
utrwalen” z Wymagan Technicznych WT-1 ,Kruszywa do mieszanek mineralno -
asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych”



Tablica 26. Wymagane wlasciwosci kruszywa grubego do powierzchniowych utrwaleni

Wymagania w zalezno$ci od kategorii

Wiasciwodci kruszywa ruchu
KRI+KR2 KR3+KRé
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, kategoria nic nizsza niz: GC9O/20") G90/107
Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wigksze niz wedlug kategorii: Ghons Gaspis
Zawartosé pylow wediug PN-EN 933-1, kategoria nic wyzsza niz: h Jos
Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug PN-EN 933-4, kategoria nie wy2sza niz: Flys lub Si)s Flyy lub Sk
Procentowa zawarto$é ziaren o powierzehni przekruszonej i lamanej w kruszywie grubym wedlug PN-EN Coon Cioon
933.-5, kategoria nie nizsza niz:
Odpornosé kruszywa na rozdrabnianie \.vedlug J|urm.y P.N-EN 109'{-2, badana na kruszywie o wymiarze LAy Ly
10/14 , rozdzial 5; kategoria nic wyz2sza niz:
Qdpomoéé na polerowanic kruszywla (badana na normowej frakeji ) k1u.szylwa do’ mieszanki mineralno- PSVy, PSVs,
asfaltowej) wedtug PN-EN 1097-8, kategoria nie nizsza niz:
Gestodé ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdzial 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta
Nasiakliwoé¢ wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 kb 9 W A2 Detarowana
Gesto$é nasypowa wedlug normy PN-EN 1097-3: deklarowana przez producenta
Mrozoodporno$é wedlug PN-EN 1367-6 w 1% NaCl, kategoria nie wyzsza niz. Faaol?
Zgorzel sloneczna” bazaliu wedlug PN-EN 1367-3, wymagana kategoria: SBLA
Skiad chemiczny - uproszezony opis petrograficzny wedtug PN-EN 932-3: deklarowany przez pl‘oducenta
Grube zanicczyszezenia lekkie wedlug PN-EN 1744-1 p.14.2, kategoria nie wyzsza niz: mype0,1

Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z  2zuzla wielkopiecowege chlodzonego powietrzem

wymagana odporno$¢
wediug PN-EN 1744-1, p. 19.1: ymag p

Rozpad zwigzkéw zelaza w kruszywie z Zzuzla wielkopiecowego chlodzonego powietrzem wedtug PN-EN

wymagana odpornosé
1744-1, p. 19.2: ymag b

Stalo$¢ objetosei kruszywa z 2uzla stalowniczego wedlug PN-EN 1744-1, p. 19.3; kategoria nie wyzsza niz: V3,5

VD < 4

2.2.2 Skladowanie kruszyw

Wykonawca zapewni sktadowanie kruszyw na sktadowiskach zlokalizowanych jak najblizej
wykonywanego odcinka powierzchniowego utrwalenia. Kazdy rodzaj i frakcja kruszywa
powinna by¢ sktadowana oddzielnie.



2.3. Lepiszcza

Do powierzchniowego utrwalenia nalezy zastosowa¢ emulsje kationowg szybkorozpadowa
modyfikowana C69 BP3 PU zgodnie z wymogami ,,Wymagania Techniczne WT-3 2009

- Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych”.

Tablica 6. Wymagania dotyczace kationowych emulsji asfaltowych modyfikowanych
polimerami, stosowanych do powierzchniowych utrwalen

C69BP3 PUlub | Cé65 BP3 PU lub
Wymagania Metoda badania Tdasathe C69 BP4 PU C65 BP4 PU
techniczne wedlug normy © Zakres Zakres
Klasa . . | Klasa e
wartosci wartosci
3 50 do 100 50 do 100
Indeks rozpadu PN-EN 13075-1 - lub lub 3 lub
4 70 do 130 70 do 130
Zawarto$c lepiszcza | PN-EN 1428 %(m/m) 8 67 do 71 6 63 do 67
Czas wyplywu )
dla @ 2 mm w 40°C PN-EN 12846 s 0 NPD 1 TBR
Czas wyptywu i
dla @ 4 mm w 40°C PN-EN 12846 s 1 TBR 0 NPD
Pozostalos¢ nasicic |\pN pN 1429 | %6(m/m) | 3 <0, 3 <0,2
0,5 mm
Trvlodépo 7 duinch gy pry 1420 | 6 | 4 <05 4 <05
magazynowania
Sedymentacja PN-EN 12847 %(m/m) TBR 1 TBR
PN-EN 13614 % TBR TBR
Adhezja WT-3, poyein
. powierz- 3 290 3 290
zalacznik 2 :
chni
Wymagania techniczne dotyczgce lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych
przez odparowanie, zgodnie z PN-EN 13074
Penetracja w 25°C PN-EN 1426 0,1mm 4 < 150 4 <150
Temperatura PN-EN 1427 (o 4 243 | 4 > 43
mieknienia
Nawr6tsprezysty  |pPN-EN 13398 | % 4 | 250 | 4 | =250
w 25°C

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
punkt 3.

3.2. Rodzaje sprzetu do wykonywania powierzchniowego utrwalenia
Wykonawca przystepujacy do wykonania powierzchniowego utrwalenia, powinien wykazac
sie¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- szczotek mechanicznych do czyszczenia nawierzchni,

- skrapiarki lepiszcza i rozsypywarki kruszywa w zestawie typu kombajn,



- walcow drogowych.
3.3. Wymagania dla sprze¢tu

3.3.1 Szczotki mechaniczne
Ogodlne wymagania dla szczotek jak w OST D-05.03.08. punkt 3.1.1

3.3.2 Skrapiarka lepiszcza

Wykonawca robét jest zobowigzany do uzycia tylko takiej skrapiarki, wchodzacej w skiad
kombajnu, ktéra zapewni roztozenie na jezdni przewidzianej iloSci lepiszcza rOwnomiernie,
zarowno w kierunku podtuznym jak i poprzecznym. Skrapiark¢ mozna uzna¢ za przydatng do
wykonania powierzchniowego utrwalenia, jezeli odchylenie rozktadanego lepiszcza od ilosci
zatozonych mieszczg si¢ w przedziale £ 10 % w kierunku podtuznym i poprzecznym.

3.3.3 Rozsypywarka kruszywa

Rozsypywarke kruszywa, wchodzacag w sktad kombajnu, mozna uzna¢ za przydatng do
wykonywania powierzchniowego utrwalenia, jezeli pomierzone odchylenia ilo$ci
dozowanego kruszywa nie réznig sie od przewidywanej ilosci wiecej niz 1 litr/m?2.

3.3.4 Walce drogowe

Do przywatowania kruszywa wykonawca uzyje walcéw ogumionych wyposazonych w opony
o gtadkim biezniku, ze stalym cisnieniem do 0,6 MPa i obciazeniem 15 kN na kolo oraz
walcéw statycznych w stalowych pancerzach, pod warunkiem, ze nie beda powodowaty
miazdzenia ziaren kruszywa.

4. TRANSPORT
jak w SST D-M-00.00.00. punkt 4.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robét
Ogdblne zasady wykonywania rob6t podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
punkt 5.

5.2. Zalozenia ogélne

Przed przystgpieniem do wykonywania powierzchniowego utrwalenia, nawierzchni¢ nalezy
wyremontowac, nada¢ odpowiedni profil podtuzny i poprzeczny oraz doktadnie oczysci¢; w
przypadku duzego zanieczyszczenia, nawierzchni¢ nalezy spluka¢ woda pod ci$nieniem.
Powierzchniowe utrwalenie pozwala na uszczelnienie istniejgcej nawierzchni i poprawe
wlasciwosci przeciwposlizgowych warstwy Scieralnej.

5.3. Projektowanie powierzchniowego utrwalenia
Dobér ilosci kruszywa i lepiszcza powinien by¢ dokonany wg zasad podanych w OST
05.03.08 punkt 5.3.

5.4. Przyczepnos$¢ aktywna lepiszcza do kruszywa



Do wykonania powierzchniowego utrwalenia mozna przystgpi¢ tylko wowczas, gdy
przyczepno$¢ aktywna kruszywa do wybranego lepiszcza (emulsji) okreslona wg PN-84/B-
06714/22 bedzie wigksza od 85 %.

5.5. Warunki przystapienia do robét

Powierzchniowe utrwalenie mozna wykona¢ w okresie do 10 wrze$nia i pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia nie jest nizsza od +10°C. Nie dopuszcza si¢ wykonywania
powierzchniowego utrwalenia w czasie opadéw atmosferycznych.

5.6. Odcinek probny
W celu sprawdzenia prawidlowos$ci dozowania kruszywa i lepiszcza nalezy wykona¢ odcinek
prébny o diugosci min. 100 m.

5.7. Oznakowanie robét

Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem oznakowania, z tym
ze w okresie min. 18 godzin od chwili wykonania powierzchniowego utrwalenia. Wykonawca
ograniczy predkos¢ do 30 — 40 km/h.

5.8. Rozkladanie lepiszcza
Lepiszcze powinno by¢ rozktadane rownomierng warstwa w ilosci przewidzianej w projekcie
wg punktu 5.3 niniejszej SST. Temperatura emulsji powinna wynosi¢ 50 — 60°C.

5.9. Rozkladane kruszywa
Kruszywo powinno by¢ rozktadane rownomierng warstwa w ilosci przewidzianej w projekcie
i ustalonej wg punkt 5.3 niniejszej SST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci rob6t powinna by¢ prowadzona wg zasad podanych w OST D.05.03.08
punkt 6.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego podwdjnego
powierzchniowego utrwalenia.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” punkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z umowa, SST i wymogami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg OST D-05.03.08 punkt 6, daty
wyniki pozytywne.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania
0gdblne” punkt 9.



9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? (jednego metra kwadratowego) podwdéjnego powierzchniowego
utrwalenia nawierzchni obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- transport i sktadowanie kruszyw,
- transport 1 sktadowanie emulsji,
- dostawe i prace sprzetu do robot,
- przygotowanie powierzchni nawierzchni do wykonania powierzchniowego utrwalenia,
- prace projektowe przy ustaleniu ilosci materiatow,
- podwdjne roztozenie lepiszcza,
- podwdjne roztozenie kruszywa,
- walowanie,
- oczyszczenie nawierzchni z innego kruszywa,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
- PN-B-11112/1996  Kruszywa famane do nawierzchni drogowych”
- PN-84/B-06714/22 ,,Oznaczenie przyczepnosci bitumow”.

10.2. Inne dokumenty
OST 05.03.08 Zatacznik Projektowanie Powierzchniowego utrwalenia. Wytyczne i zalecenia

Warunki techniczne. Drogowe Kationowe emulsje asfaltowe EmA-99 IBDiM 1999 Zeszyt 60

OST 05.03.08 Powierzchniowe utrwalenie.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-05.03.09
NAWIERZCHNIA POJEDYNCZO POWIERZCHNIOWO
UTRWALANA

Koérnik, listopad 2021r.



1.

1.1

1.2

1.3.

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonawstwem pojedynczego powierzchniowego utrwalenia
nawierzchni w zwigzku z wykonaniem remontéw nawierzchni asfaltowych na drogach
krajowych administrowanych przez Gmin¢ Koérnik.

Zakres stosowania SST
Niniejsza SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i1 Kontraktowy przy zleceniu

robét wymienionych w pkt. 1.1.

OKkreslenia podstawowe

1.3.1 Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni

Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jest zabiegiem utrzymaniowym
polegajacym na kolejnym roztozeniu:

- warstwy lepiszcza,

- warstwy kruszywa.

1.3.2 Pozostale okreslenia

1.4.

2.

2.1.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” punkt 1.4.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania
0goblne” punkt 1.5.

MATERIALY
Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwanie i sktadowanie podano w
SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” punkt 2.

2.2. Kruszywo

2.2.1 Wymagania dotyczace kruszywa

Zgodnie z tabela 26 str. 27 ,,Wymagane wlasciwosci kruszywa grubego do
powierzchniowych utrwalen” z Wymagan Technicznych WT-1 ,Kruszywa do
mieszanek mineralno - asfaltowych 1 powierzchniowych utrwalen na drogach
krajowych”



Tablica 26. Wymagane wlasciwosci kruszywa grubego do powierzchniowych utrwalen

Wymagania w zaleznodci od kategorii

Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR1+KR2 KR3+KR6
Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1, kategoria nic nizsza ni; Go90/207 Gc90/107
Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wigksze niz wedlug katcgorii: Gogns Gasiis
Zawarlo$é pyléw wedhug PN-EN 933-1, kategoria nic wyZsza niz: h Jfos
Ksztalt kruszywa wedhug PN-EN 933-3 lub wedtug PN-EN 933-4, kategoria nie wyzsza niz: Flys lub 8Iy5 Fly lub S

Procentowa zawartod¢ ziaren o powierzehni przekrnszonej | lamanej w kruszywie grubym wedlug PN-EN
i : ’ Conn Cioon
933-5, kategoria nie nizsza niz:

Odpornosé kruszywa na rozdrabnianie wediug normy PN-EN 1097-2, badana na kszywic o wymiarze

10/14 , rozdzial 5; kategoria nic wyz2sza niz: Ldas L
Odpomosé na polerowanic kruszyw.a (badana na normowej frakeji ) klulszylwa do- mieszanki mineralno- PSP, PSVy
asfaltowej) wediug PN-EN 1097-8, kategoria nie nizsza niz:
Gestosé ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdzial 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta
Nasiakliwosé wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 W Ags Deklarowana
Gestodé nasypowa wedlug normy PN-EN 1097-3: deklarowana przez producenta
Mrozeodpomosé wedlug PN-EN 1367-6 w 1% NaCl, kategoria nie wyzsza niz: Firael?
Zgorzel sloneczna” bazaltu wedlug PN-EN 1367-3, wymagana kategotia: SBy 4
Skiad chiemiczny - uproszezony opis petrograficzny wedlug PN-EN 932-3: deklarowany przez producenta
Grube zanicczyszezenia lekkie wedlug PN-EN 1744-1 p.14.2, kategoria nie wyZsza niz 0,1

Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z 7wzla wielkopiccowego chlodzonego powietrzem

wymagana odpornos¢
wedlug PN-EN 1744-1, p. 19.1: ymag p

Rozpad zwigzk6w zelaza w kruszywie z zuzla wielkopiecowego chiodzonego powietrzem wedtug PN-EN

wymagana odpornos$é
1744-1,p. 19.2: ymag, P

Stalost objetosei kruszywa z 2uzla stalowniczego wedlug PN-EN 1744-1, p. 19.3; kategoria nie wyZsza niz: Vg,,s

DI < 4

2.2.2 Skladowanie kruszyw

Wykonawca zapewni sktadowanie kruszyw na skladowiskach zlokalizowanych jak
najblizej wykonywanego odcinka powierzchniowego utrwalenia. Kazdy rodzaj i frakcja
kruszywa powinna by¢ sktadowana oddzielnie.

2.3. Lepiszcza
Do powierzchniowego utrwalenia nalezy zastosowa¢ emulsje kationowg
szybkorozpadowa modyfikowana C69 BP3 PU zgodnie z wymogami ,,Wymagania
Techniczne WT-3 2009- Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych”.



3.1

3.2.

3.3.Wymagania dla sprzetu

Tablica 6. Wymagania dotyczace kationowych emulsji asfaltowych modyfikowanych
polimerami, stosowanych do powierzchniowych utrwalen

C69BP3 PUlub | Cé65 BP3 PU lub
Wymagania Metoda badania Tdasathe C69 BP4 PU C65 BP4 PU
techniczne wedlug normy © K Zakres Kl Zakres
B | wartoci 2| wartosci
3 50 do 100 50 do 100
Indeks rozpadu PN-EN 13075-1 - lub lub 3 lub
4 70 do 130 70 do 130
Zawarto$c lepiszcza | PN-EN 1428 %(m/m) 8 67 do 71 6 63 do 67
Czas wyplywu )
dla @ 2 mm w 40°C PN-EN 12846 s 0 NPD 1 TBR
Czas wyptywu i
dla @ 4 mm w 40°C PN-EN 12846 s 1 TBR 0 NPD
g“;f‘;f““ MASIEE IPN-EN 1429 | %(m/m) | 3 <0, 3 <0,2
Trwaloéé po 7 dniach | py EN 1429 | 96vm) | 4 | s05 | 4 | <05
magazynowania
Sedymentacja PN-EN 12847 %(m/m) TBR TBR
PN-EN 13614 % TBR TBR
Adhezja WT-3, poyein
. powierz- 3 290 3 290
zalacznik 2 chni

przez odparowanie, zgodnie z PN-EN 13074

Wymagania techniczne dotyczgce lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych

w 25°C

Penetraciaw 25°C | PN-EN 1426 0,1mm 4 <150 4 <150
Tomperatuts PN-EN 1427 e 4 > 43 4 > 43
mieknienia

NawrSt spreZysty | pN_EN 13398 % 4 2 50 4 > 50

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania

ogdblne” punkt 3.

Rodzaje sprzetu do wykonywania powierzchniowego utrwalenia
Wykonawca przystepujacy do wykonania powierzchniowego utrwalenia, powinien

wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nast¢pujacego sprzetu:

- szczotek mechanicznych do czyszczenia nawierzchni,

- skrapiarki lepiszcza i rozsypywarki kruszywa w zestawie typu kombajn,

- walcéw drogowych.

3.3.1 Szczotki mechaniczne
Ogdlne wymagania dla szczotek jak w OST D-05.03.08. punkt 3.1.1




3.3.2 Skrapiarka lepiszcza

Wykonawca robét jest zobowigzany do uzycia tylko takiej skrapiarki, wchodzacej w
sktad kombajnu, ktéra zapewni rozlozenie na jezdni przewidzianej ilosci lepiszcza
rOwnomiernie, zaréwno w kierunku podtuznym jak i poprzecznym. Skrapiarke mozna
uzna¢ za przydatng do wykonania powierzchniowego utrwalenia, jezeli odchylenie
rozktadanego lepiszcza od ilosci zatozonych mieszczg si¢ w przedziale + 10 % w
kierunku podtuznym i poprzecznym.

3.3.3 Rozsypywarka kruszywa

Rozsypywarke kruszywa, wchodzaca w sktad kombajnu, mozna uzna¢ za przydatng do
wykonywania powierzchniowego utrwalenia, jezeli pomierzone odchylenia ilosci
dozowanego kruszywa nie réznig sie od przewidywanej ilosci wiecej niz 1 litr/m?2.

3.3.4 Walce drogowe

S.1.

S.2.

5.3.

S54.

5.5.

S.6.

Do przywatowania kruszywa wykonawca uzyje walcéw ogumionych wyposazonych w
opony o gtadkim biezniku, ze statym ci$nieniem do 0,6 Mpa i obcigzeniem 15 kN na
koto oraz walcéw statycznych w stalowych pancerzach, pod warunkiem, ze nie beda
powodowaty miazdzenia ziaren kruszywa.

TRANSPORT
jak w SST D-M-00.00.00. punkt 4.

WYKONANIE ROBOT

Ogoélne zasady wykonywania robét
Ogoélne zasady wykonywania rob6t podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania
ogdblne” punkt 5.

Zalozenia ogolne

Przed przystagpieniem do wykonywania powierzchniowego utrwalenia nawierzchni
nalezy wyremontowac¢, nada¢ odpowiedni profil podtuzny i poprzeczny oraz doktadnie
oczysci¢; w przypadku duzego zanieczyszczenia, nawierzchni¢ nalezy sptuka¢ woda
pod ci$nieniem.

Projektowanie powierzchniowego utrwalenia
Dobor ilosci kruszywa 1 lepiszcza powinien by¢ dokonany wg zasad podanych w OST
05.03.08 punkt 5.3.

Przyczepnos$¢ aktywna lepiszcza do kruszywa

Do wykonania powierzchniowego utrwalenia mozna przystapi¢ tylko woéwczas, gdy
przyczepnos$¢ aktywna kruszywa do wybranego lepiszcza (emulsji) okre§lona wg BN-
70/8931-08 bedzie wigksza od 85 %.

Warunki przystapienia do robét

Powierzchniowe utrwalenie mozna wykona¢ w okresie do 10 wrze$nia i pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia nie jest nizsza od +10°C. Nie dopuszcza si¢
wykonywania powierzchniowego utrwalenia w czasie opadéw atmosferycznych.

Odcinek préobny
W celu sprawdzenia prawidlowosci dozowania kruszywa i lepiszcza nalezy wykonac
odcinek prébny o dtugosci min. 100 m.



5.7.

5.8.

5.9.

7.1.

7.2.

9.1.

9.2.

Oznakowanie robét

Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem oznakowania, z
tym, ze w okresie min. 18 godzin od chwili wykonania powierzchniowego utrwalenia,
Wykonawca ograniczy predkos¢ do 30 — 40 km/h.

Rozkladanie lepiszcza

Lepiszcze powinno by¢ rozkladane réwnomierng warstwa w ilo$ci przewidzianej w
projekcie wg punktu 5.3 niniejszej SST. Temperatura emulsji K1-70 MP powinna
wynosi¢ 50 — 60°C.

Rozkladane kruszywa
Kruszywo powinno by¢ rozktadane réwnomierng warstwg w ilosci przewidzianej w
projekcie 1 ustalonej wg punkt 5.3 niniejszej SST.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jako$ci rob6t powinna by¢ prowadzona wg zasad podanych w OST D.05.03.08
punkt 6.

OBMIAR ROBOT
Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
punkt 7.

Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego pojedynczego
powierzchniowego utrwalenia.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
punkt 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z umowg, SST i wymogami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg OST D-05.03.08 punkt
6, daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PEATNOSCI

Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00.
»Wymagania ogélne” punkt 9.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? (jednego metra kwadratowego) pojedynczego powierzchniowego
utrwalenia nawierzchni obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- transport i sktadowanie kruszyw,

- transport 1 sktadowanie emulsji,

- dostawe i prace sprzetu do robot,

- przygotowanie powierzchni nawierzchni do wykonania powierzchniowego utrwalenia,
- prace projektowe przy ustaleniu ilo$ci materiatow,



- pojedyncze roztozenie lepiszcza,

- pojedyncze roztozenie kruszywa,

- watowanie,

- oczyszczenie nawierzchni z innego kruszywa,

- przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
- PN-B-11112/1996  Kruszywa famane do nawierzchni drogowych”
- PN-84/B-06714/22 ,,Oznaczenie przyczepnosci bitumow”.

10.2. Inne dokumenty
- Powierzchniowe utrwalenie. Oznaczenie ilosci rozktadanego lepiszcza 1 kruszywa.
Opracowanie zalecane przez GDDKIiA do stosowania.
- Warunki techniczne. Drogowe Kationowe emulsje asfaltowe EmA-99 IBDIM W-wa
1999 Zeszyt 60
- OST 05.03.08 Powierzchniowe utrwalenie.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonawstwem regeneracji nawierzchni.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowe specyfikacje techniczne (SST) stosowane sg jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach krajowych .

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t
zwigzanych z wykonaniem regeneracji nawierzchni na drogach obciazonych ruchem od
lekkiego do ruchu $redniego witacznie.

Zataczony do niniejszej specyfikacji zatacznik pt. ,,Projektowanie powierzchniowego
utrwalenia. Wytyczne i zalecenia” [7] moze by¢ wykorzystywany przy ustalaniu rzeczywiste;j
ilosci kruszywa i lepiszcza potrzebnego do wykonania regeneracji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Regeneracja

Regeneracja jest to rodzaj pojedynczego powierzchniowego utrwalenia przy uzyciu
bardzo drobnego kruszywa, majacy na celu uszczelnienie istniejgcej warstwy $cieralnej lub
ujednorodnienie remontowanej nawierzchni przewidzianej do pokrycia wlasciwym
powierzchniowym utrwaleniem i polega na kolejnym rozlozeniu:

- warstwy lepiszcza,
- warstwy drobnego kruszywa.

1.4.2. Pozostate okreslenia

Pozostale okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt
1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogollne” pkt 1.5.

2. materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdow podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogollne” pkt 2.

2.2. Kruszywa
2.2.1. Wymagania dotyczace kruszyw

Do regeneracji nawierzchni nalezy stosowac kruszywo naturalne lub tamane od 2 do 4
mm spetniajgce wymagania wg tablicy 1 i 2, zgodne z normami PN-B-11111 [2] i PN-B-
11112 [3] oraz Wytycznymi CZDP [7], przy jednoczesnym uwzglednieniu uscislen zawartych
w niniejszej OST.

Dopuszcza si¢ stosowanie gryséw o wymiarach innych niz wyzej podane pod
warunkiem, ze zostang zaakceptowane przez Inzyniera.

Tablica 1. Wymagania dla grysu i zwiru kruszonego w zaleznosci od klasy kruszywa

Wyszczegdlnienie wlasciwosci Klasa kruszywa II

Scieralno$¢ w bebnie kulowym, po petnej liczbie 35




obrotow, ubytek masy, nie wigcej niz, % (m/m): 45)
Scieralno$é w bebnie kulowym po 1/5 petnej liczby

obrotow, ubytek masy w stosunku do ubytku masy po 35
pelnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz, % (m/m):

Nasigkliwos¢, nie wigcej niz, % (m/m): 2,0°
Mrozoodporno$¢ wg metody zmodyfikowanej, ubytek 30.0
masy, nie wiecej niz, % (m/m): ’

* - dla zwir6éw kruszonych przyjeto takie same wymagania jak dla kruszywa tamanego
(grysow)
() - wartosci podane w nawiasach dotycza wyltacznie kruszywa granitowego.
Do wykonania regeneracji nawierzchni nie dopuszcza si¢ kruszywa pochodzacego ze
skat wapiennych.
2.2.2. Sktadowanie kruszyw

Wykonawca zapewni sktadowanie kruszyw na sktadowiskach zlokalizowanych jak
najblizej wykonywanego odcinka regeneracji nawierzchni. Podtoze sktadowiska powinno by¢
rowne, dobrze odwodnione, czyste, o twardej powierzchni zabezpieczajacej przed
zanieczyszczeniem kruszywa w czasie jego sktadowania i poboru.

Tablica 2. Wymagania dla grysu i zwiru kruszonego w zaleznosci od gatunku kruszywa

Wyszczegdlnienie whasciwosci Gatunek kruszywa
I
Zawartos$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm odsianych "
P 0,5
na mokro, nie wigcej niz, % (m/m):
Zawartos¢ frakcji podstawowej, nie mniej niz, % 85,0
(m/m):
Zawarto$¢ nadziarna, nie wigcej niz, % (m/m): 8,0°
Zawarto$¢ podziarna, nie wiecej niz, % (m/m): 10,0
Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, nie wiecej niz, % 0,2
(m/m):
Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych wg PN-B- barwa cieczy nie
06714-26 [1] ciem-niejsza niz
Wwzorcowa

* - wymagania zostaly zwigkszone w stosunku do normy PN-B-11112 [3].

Tablica 3. Wymagania dla drogowych emulsji kationowych niemodyfikowanych [6]

Badane wiasciwosci Rodzaj emulsji
K1-65 K1-70
Zawartosc¢ lepiszcza, % od 64 do | od 69 do
66 71
Lepkos¢ wg Englera wg PN-C-04014 [4], °E, nie 6 -
mniej niz:
Lepkos¢ BTA [l 4 mm (s), nie mniej niz: - 7




Jednorodnos¢, %, 0,63 mm, nie wigcej niz: 0,10 0,10
Jednorodnos¢, %, 0,16 mm, nie wigcej niz: 0,25 0,25
Trwatos¢, %, 0,63 mm po 4 tyg., nie wiecej niz: 0,4 0,4
Sedymentacja, %, nie mniej niz: 5,0 5,0
Przyczepnos¢ do kruszywa, %, nie mniej niz: 85 85
Indeks rozpadu, g/100 g 80 80

2.3. Lepiszcza
2.3.1. Wymagania dla lepiszczy

Niniejsza OST uwzglednia jako lepiszcza do regeneracji nawierzchni tylko drogowe
kationowe emulsje asfaltowe szybkorozpadowe niemodyfikowane rodzaju K1-65, K1-70,
spetniajagce wymagania zawarte w tablicy 3, zgodnie z opracowaniem ,,Warunki techniczne.
Drogowe kationowe emulsje asfaltowe Em-94” - IBDiM - 1994 [6].

Inne lepiszcza niz drogowe emulsje asfaltowe szybkorozpadowe (modyfikowane i
niemodyfikowane), moga by¢ stosowane pod warunkiem posiadania aprobaty techniczne;j
wydanej przez uprawniong jednostke i muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca do wykonania regeneracji nawierzchni zapewni lepiszcza od jednego
dostawcy.

2.3.2. Sktadowanie lepiszczy

Do sktadowania lepiszczy Wykonawca uzyje cystern, pojemnikéw, zbiornikow lub
beczek.

Cysterny, pojemniki, zbiorniki i beczki przeznaczone do sktadowania emulsji powinny
by¢ czyste i nie powinny zawierac¢ resztek innych lepiszczy.

Przy przechowywaniu asfaltowej emulsji Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé
nastepujacych zasad:
- czas sktadowania emulsji nie powinien przekracza¢ 3 m-cy od daty jej wyprodukowania,
- temperatura przechowywania emulsji nie powinna by¢ nizsza niz +5°C.

3. sprzet

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzegtu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdblne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania regeneracji nawierzchni
Sprzet do wykonania powierzchniowego utrwalenia zostal podany w OST D-05.03.08
»INawierzchnia podwdéjnie powierzchniowo utrwalana” pkt 3.2.

3.3. Wymagania dla sprzetu
Wymagania dla sprzetu zostalty podane w OST D-05.03.08 ,,Nawierzchnia podwdjnie
powierzchniowo utrwalana” pkt 3.3.

4. transport

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport kruszyw



Transport kruszyw powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w OST D-05.03.08
»INawierzchnia podwdéjnie powierzchniowo utrwalana” pkt 4.2.

4.3. Transport lepiszczy
Transport lepiszczy powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w OST D-05.03.08
»INawierzchnia podwdjnie powierzchniowo utrwalana” pkt 4.3.

5. wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne’
pkt 5.

5.2. Zalozenia ogodlne

Regeneracja nawierzchni jest zabiegiem utrzymaniowym, ktéry pozwala na
uszczelnienie istniejacej nawierzchni, natomiast nie wptywa na poprawe jej no$nosci i
réwnosci.

Nawierzchnia, na ktérej ma by¢ wykonana regeneracja nawierzchni, powinna by¢
wyremontowana oraz posiada¢ jednorodng tekstur¢ powierzchni.

2

5.3. Ustalenie ilo$ci grysow

Ustalenie rzeczywistej ilosci grysow zaleca si¢ dokona¢ w oparciu o pkt 4 zatagcznika
,Projektowanie powierzchniowego utrwalenia. Wytyczne 1 zalecenia” [8].

Zaleca si¢ dozowanie kruszywa z lekkim nadmiarem (+10%).

5.4. Ustalenie iloSci lepiszcza
Ustalenie rzeczywistej ilosci lepiszcza zaleca si¢ dokona¢ w oparciu o pkt 5.2 tabl. 2
zalacznika ,,Projektowanie powierzchniowego utrwalenia. Wytyczne i zalecenia” [8].

5.5. Warunki przystapienia do robét
Warunki przystgpienia do wykonania regeneracji nawierzchni okreslono w OST D-
05.03.08 ,,Nawierzchnia podwdjnie powierzchniowo utrwalana” pkt 5.5.

5.6. Odcinek probny
Zasady wykonania odcinka prébnego okreslono w OST D-05.03.08 ,,Nawierzchnia
podwdjnie powierzchniowo utrwalana” pkt 5.6.

5.7. Oczyszczenie istniejacej nawierzchni

Istniejgca nawierzchnia powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami
podanymi w OST D-05.03.08 ,,Nawierzchnia podwojnie powierzchniowo utrwalana” pkt
5.7.

5.8. Oznakowanie robét
Zasady wykonania oznakowania rob6t okreslono w OST D-05.03.08 ,,Nawierzchnia
podwdjnie powierzchniowo utrwalana” pkt 5.8.

5.9. Rozkladanie lepiszcza

Rozpoczecie robdt moze nastgpi¢ po upewnieniu si¢, ze nawierzchnia zostata
przygotowana zgodnie z wymaganiami, a sprz¢t gwarantuje rozlozenie przewidzianej iloSci
lepiszcza i kruszywa. Rozkladana emulsja asfaltowa powinna posiada¢ nastepujaca
temperature:

- emulsja K1-65 - 0d 40 do 50°C,
- emulsja K1-70 - od 60 do 65°C.

Przy rozpoczynaniu skrapiania nawierzchni nalezy pamietac, ze wlasciwa
jednorodnos¢ 1 ilos¢ lepiszcza uzyskuje si¢ dopiero po uptywie krotkiej chwili od momentu
otwarcia jego wyptywu. Zaleca si¢, aby w tym krétkim czasie lepiszcze wyptywato na
arkusze papieru roztozone na nawierzchni.



5.10. Rozkladanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane rownomierng warstwa w ilo$ci ustalonej wg pkt
5.3 niniejszych OST, na swiezo roztozonej warstwie lepiszcza, za pomoca rozsypywarki
kruszywa. Odlegtos¢ pomiedzy skrapiarka rozktadajaca lepiszcze, a poruszajaca si¢ za nig
rozsypywarkg kruszywa nie powinna by¢ wigksza niz 40 m. Przy stosowaniu emulsji
asfaltowej czas jaki uptywa od chwili roztozenia lepiszcza do chwili roztozenia kruszywa
powinien by¢ mozliwie jak najkrétszy (kilka sekund).

5.11. Walowanie

Bezposrednio po roztozeniu kruszywa, ale nie p6zniej niz po 5 minutach nalezy
przystapi¢ do jego walowania. Do watowania regeneracji nawierzchni najbardziej przydatne
sg walce ogumione.

Dla uzyskania wlasciwego przywatowania mozna przyja¢ co najmniej 5-krotne
przejscie walca ogumionego w tym samym miejscu przy stosunkowo duzej predkosci od 8 do
10 km/h.

5.12. Oddanie nawierzchni do ruchu

Na swiezo wykonanym odcinku regeneracji nawierzchni szybkos¢ ruchu nalezy
ograniczy¢ od 40 do 50 km/h. Dlugo$¢ okresu w ktérym nawierzchnia powinna by¢ chroniona
zalezy od istniejacych warunkéw. Moze to by¢ kilka godzin - jezeli pogoda jest sucha i
goraca, albo jeden lub kilka dni w przypadku pogody wilgotnej lub chtodne;j.

Na ogét dobre zwigzanie ziarn kruszywa uzyskuje si¢ w czasie od 24 do 48 godzin.
Swiezo wykonana regeneracja nawierzchni moze by¢ oddana do ruchu niekontrolowanego po
okresie 3 dni od czasu zawatowania.

6. kontrola jakos$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Zakres badan przed przystapieniem do rob6t powinien odpowiadaé zakresowi badan
podanemu w OST D-05.03.08 ,,Nawierzchnia podwdéjnie powierzchniowo utrwalana” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania regeneracji
nawierzchni powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w OST D-05.03.08 ,,Nawierzchnia
podwdjnie powierzchniowo utrwalana” pkt 6.3.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych wykonanej regeneracji nawierzchni

Cechy geometryczne wykonanej regeneracji nawierzchni powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w OST D-05.03.08 ,,Nawierzchnia podwdjnie powierzchniowo
utrwalana” pkt 6.4.

7. obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej regeneracji nawierzchni.

8. odbior robot




Ogdlne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

9. podstawa platnosci

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? (jednego metra kwadratowego) regeneracji nawierzchni
obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- transport i skladowanie kruszyw,
- transport 1 sktadowanie lepiszczy,
- dostawe i prace sprzetu do robot,
- przygotowanie powierzchni nawierzchni do wykonania regeneracji,
- prace projektowe przy ustaleniu ilosci materiatéw,
- roztozenie lepiszcza,
- roztozenie kruszywa,
- watowanie,
- przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
techniczne;.

10. przepisy zwigzane

10.1. Normy
1. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
zawartos$ci zanieczyszczen organicznych

2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

3. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do
nawierzchni drogowych

4. PN-C-04014 Przetwory naftowe. Oznaczanie lepko$ci

wzglednej lepkosciomierzem Englera.

10.2. Inne dokumenty

5. Powierzchniowe utrwalenie. Oznaczenie ilosci rozktadanego lepiszcza 1 kruszywa.
Opracowanie zalecane przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia
1992-02-03.

6. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe Em-94. IBDiM, Warszawa
1994 r.

7. Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i1 zwiréw kruszonych produkowanych z
naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych.
MK-CZDP 1984 r.

8. Zatacznik do OST - ,Projektowanie powierzchniowego utrwalenia. Wytyczne 1
zalecenia”.



ZALACZNIK

PROJEKTOWANIE POWIERZCHNIOWEGO UTRWALENIA

WYTYCZNE 1 ZALECENIA



PROJEKTOWANIE POWIERZCHNIOWEGO UTRWALENIA
Wytyczne i zalecenia

1. wstep

Zalacznik zawiera material pomocniczy w formie wskazéwek i zalecen dotyczacych
wyboru rodzaju powierzchniowego utrwalenia oraz ustalenia bazowej (teoretycznej) ilosci
kruszywa 1 lepiszcza, jak rowniez wielkosci korekt w zaleznos$ci od r6znych czynnikow
majacych wptyw na okreslenie rzeczywistej ilosci lepiszcza.

Projektowanie powierzchniowego utrwalenia oznacza precyzyjne ustalenie
nastepujacych parametrow:

- rodzaju powierzchniowego utrwalenia,

- rodzaju lepiszcza,

- rodzaju i frakcji grysow,

- sposobu zapewnienia dobrej przyczepnosci kruszywa do lepiszcza,
- okreslenie ilosci na 1 m? lepiszcza i kruszywa.

Jezeli droga, na planowanej do wykonania dtugos$ci, charakteryzuje si¢ zmiennymi

parametrami takimi jak:

- kategorig ruchu na poszczegdlnych pasmach,

- warunkami srodowiskowymi (otwarta przestrzen, droga w terenie zalesionym),

- stanem powierzchni istniejgcej nawierzchni (porowato$¢, szorstkos¢, twardosc,
jednorodnos¢)

to nalezy dokona¢ odpowiedniego podziatu na pasy lub odcinki o jednorodnych parametrach i

poddac je oddzielnej analizie.

2. charakterystyka powierzchniowych utrwalen

2.1. Cel

Celem powierzchniowego utrwalenia jest uszczelnienie istniejgcej nawierzchni oraz
zapewnienie dobrych wlasnosci przeciwposlizgowych warstwy $cieralnej. Powierzchniowe
utrwalenie nie poprawia natomiast nosno$ci konstrukcji oraz réwnosci istniejace;j
nawierzchni.

Nie zaleca si¢ wykonywania powierzchniowego utrwalenia na nastepujacych
odcinkach drég:
- 0 malym promieniu tukéw poziomych (ciasne zakrety),
- 0 duzych spadkach,
- w obrebie stref czgstego hamowania pojazdéw,
- o migkkiej nawierzchni, podatnej na wciskanie grysow,
- o0 bardzo zr6znicowanym stanie powierzchni istniejgcej nawierzchni.

2.2. Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie

Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie jest to najczgsciej stosowany zabieg
utrzymaniowy na nawierzchniach drég o ruchu $rednim i mniejszym. Ten rodzaj
powierzchniowego utrwalenia jest wykonywany zazwyczaj przy uzyciu gryséw frakcji od 6,3
do 10 mm.

Przy ruchu lekkim stosowane sg czgsto grysy frakcji od 4 do 6,3 mm, natomiast przy
ruchu cigzkim zalecane jest stosowanie gryséw frakcji od 10 do 12,8 mm, zwlaszcza na
nawierzchniach bogatych w lepiszcze i wykazujacych tendencje do wystgpowania wysiekow
lepiszcza lub zaprawy. Dla tego rodzaju powierzchniowego utrwalenia korzystniejszym jest
stosowanie lepiszczy bezwodnych ,,na goraco” zamiast emuls;ji asfaltowych, ktére wykazuja
(przy zbyt duzej ich ilosci) tendencje do sptywania po nieréwnosciach nawierzchni.



2.3. Podwdjne powierzchniowe utrwalenie

Podwdéjne powierzchniowe utrwalenie jest to zabieg zalecany szczegdlnie dla
nawierzchni drég o ruchu ciezkim, wymaga jednakze jednorodnej powierzchni istniejacej
nawierzchni. Pozwala na uzyskanie dobrego uszczelnienia nawierzchni, lecz nie zapewnia
zbyt dobrego odprowadzenia wody.

Przy projektowaniu podwéjnego powierzchniowego utrwalenia nalezy przestrzegac
zasady, aby ziarna kruszywa drugiej warstwy byly o co najmniej potowe mniejsze od ziarn
kruszywa pierwszej warstwy, przy czym mogg tu wystgpowac¢ dwa uktady:

a) uklad ciagty - charakteryzujacy si¢ tym, ze kruszywo stosowane do drugiej warstwy nalezy
do drobniejszej sasiedniej frakcji kruszywa, np. od 10 do 12,8 mm i od 6,3 do 10 mm,

b) uktad nieciaggly - charakteryzujacy si¢ tym, ze kruszywo stosowane do warstwy drugiej jest
frakcji drobniejszej od sgsiedniej frakcji kruszywa uzytego do warstwy pierwszej, np. od
10do 12,8 mm i od 4 do 6,3 mm.

Uktad nieciggly pozwala na otrzymanie bardziej szorstkiej warstwy §cieralnej w
stosunku do uktadu ciggtego. Pojazdy poruszajace si¢ po takiej nawierzchni powoduja jednak
wigkszy hatas.

Uktad ciaggly zaleca si¢ stosowac przy wykonywaniu powierzchniowego utrwalenia na
drogach o ruchu lekkosrednim oraz na terenie miast i osiedli.

Wielkos¢ frakcji pierwszej warstwy kruszywa zalezy od kategorii ruchu (wigkszy ruch
- grubsza frakcja) i stopnia twardosci utrwalanej nawierzchni.

2.4. Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie z podwoéjnym roztozeniem
kruszywa

Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie z podwdjnym roztozeniem kruszywa jest
zabiegiem polegajagcym na roztozeniu na skropionej lepiszczem nawierzchni, pierwszej
warstwy grysu, np. frakcji od 10 do 12,8 mm w zmniejszonej ilosci niz stosowana przy
pojedynczym powierzchniowym utrwaleniu, a nastepnie na roztozeniu drobniejszej frakcji
grysu, np. od 4 do 6,3 mm, réwniez w zmniejszonej 1loSci.

Jest to kompromisowe rozwigzanie mi¢dzy pojedynczym i podwdjnym
powierzchniowym utrwaleniem. W wyniku tego zabiegu uzyskuje si¢ szorstka powierzchnig,
dobrze odprowadzajaca wode, lecz charakteryzujaca si¢ zwickszong hatasliwoscia. Jest ono
szczegoblnie zalecane dla drég obcigzonych ruchem cigzkim.

Technologia ta moze by¢ stosowana tylko w przypadku dysponowania bardzo dobrym
sprzetem i doSwiadczong w tym zakresie ekipa wykonawcza.

2.5. Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie typu ,,sandwich”
Powierzchniowe utrwalenie typu ,,sandwich” polega na:
- roztozeniu na nieskropionej nawierzchni pierwszej warstwy grysu, np. od 6,3 do 10 mm,
- roztozeniu lepiszcza,
- roztozeniu drugiej warstwy drobniejszego kruszywa, np. od 4 do 6,3 mm lub od 2 do
4 mm.
Powierzchniowe utrwalenie typu ,,sandwich” ma nast¢pujace zalety w stosunku do
innych sposobéw powierzchniowego utrwalenia:
- mate zuzycie lepiszcza podobnie jak w pojedynczym utrwaleniu,
- dobre powigzanie ziarn grysu jak w podwdjnym utrwaleniu,
- dobra szorstkos¢ i dobre odprowadzenie wody jak w pojedynczym utrwaleniu o
podwdjnym roztozeniu grysu.
Powierzchniowe utrwalenie typu ,,sandwich” moze by¢ wykonywane nawet na
nawierzchniach o niejednorodnej powierzchni, np. po wykonaniu remontu czgstkowego lub



po wadliwym wykonaniu poprzedniego powierzchniowego utrwalenia (zloty kruszywa,
pocenie nawierzchni).

Moze by¢ stosowane zaréwno przy ruchu cigzkim jak i1 przy ruchu lekkim, z tym, ze
przy ruchu lekkim mozna stosowa¢ drobniejsze frakcje, np. od 4 do 6,3 mm i od 2 do 4
mm, natomiast przy ruchu ciezkim i przy ,,mi¢kkiej”” nawierzchni stosuje si¢ frakcje grubsze,
np. od 10 do 12,8 mm i od 4 do 6,3 mm lub od 6,3 do 10 mm.

Ten rodzaj powierzchniowego utrwalenia moze by¢ rowniez stosowany jako warstwa
$cieralna drég o ruchu lekkim, na podbudowach stabilizowanych mechanicznie lub spoiwami
hydraulicznymi.

Przy tej technologii nie ma potrzeby ustalania i wprowadzania korekt ilosci lepiszcza.

2.6. Regeneracja nawierzchni

Regeneracja nawierzchni jest to zabieg utrzymaniowy dopuszczony do stosowania na
drogach o ruchu od lekkiego do $redniego wiacznie. Celem tego zabiegu jest uszczelnienie
istniejacej, juz zuzytej nawierzchni i przedtuzenie okresu jej eksploatacji.

Do wykonania regeneracji stosuje si¢ kruszywo drobne o frakcji od 2 do 4 mm z
nadmiarem w stosunku do stopnia pokrycia powierzchni.

3. WYBOR FRAKCJI GRYSOW
Przy wyborze frakcji gryséw, poza wzgledami ekonomicznymi, powinny by¢ brane
pod uwage nast¢pujace parametry:
- rodzaj powierzchniowego utrwalenia,
- kategoria ruchu,
- stan powierzchni utrwalonej nawierzchni, jej jednorodnos¢ i podatnos¢ na wttaczanie.
Przyktadowe frakcje gryséw dla pojedynczego utrwalenia lub pierwszej warstwy
podwdjnego utrwalenia, w zaleznos$ci od stanu powierzchni i kategorii ruchu podane sg w
tablicy 1.

Tablica 1. Zalecane frakcje grysow

Glebokosé rodzaj ruchu
tekstury HS cigzki éredni Jekki bardzo lekki

0,4<HS<0.,8 od 10do 12,8 od 10do 12,8 od 6,3 do 10 od 6,3 do 10

0,8<HS<1,2 | od10do 12,8 od 10 do 12,8 0od 6,3 do 10 od 4 do 6,3
12<HS<1,7 od 6,3do 10 od 6,3do 10 od4do6,3 od4do6,3
1,7 <HS od 4 do 6,3 od 4 do 6,3 od 4 do 6,3 -
HS <04 - od 10do 12,8 od 6,3 do 10 od 6,3 do 10

4. USTALENIE ILOSCI KRUSZYWA NA 1 m?

Dla potrzeb opracowania SST mozna przyjmowac podane ponizej bazowe ilosci
kruszywa, w zaleznosci od rodzaju powierzchniowego utrwalenia 1 przewidywanej frakcji
grysow:

a) pojedyncze powierzchniowe utrwalenie

grys od 10 do 12,8 mm - od 10 do 12 litréw/m>
grys od 6,3 do 10 mm - od 8 do 9 litréw/m?



grys od 4 do 7 mm - od 6 do 7 litréw/m?
b) pojedyncze powierzchniowe utrwalenie z podwdjnym roztozeniem grysow

grys od 10 do 12,8 mm - od 8 do 9 litréw/m?
+grys od 4 do 6,3 mm - od 4 do 5 litréw/m?
grys od 6,3 do 10 mm - od 6 do 7 litréw/m?
+grys od 2 do 4 mm - od 4 do 5 litréw/m?
¢) podwdjne powierzchniowe utrwalenie
grys od 10 do 12,8 mm - od 10 do 12,0 litré6w/m?>
+grys od 4 do 6.3 mm - od 6 do 7 litréw/m?
grys od 6,3 do 10 mm - od 7 do 8 litréw/m?
+grys od 2 do 4 mm - od 4 do 5 litréw/m?
d) pojedyncze powierzchniowe utrwalenie typu ,,sandwich”
grys od 10 do 12,8 mm - od 8 do 9 litréw/m?
+grys od 4 do 6.3 mm - od 6 do 7 litréw/m?
grys od 6,3 do 10 mm - od 6 do 7 litréw/m?
+grys od 2 do 4 mm - od 5 do 6 litréw/m?

e) regeneracja
kruszywo od 2do 4 mm - od 6 do 7 litréw/m?

Ostateczne iloSci gryséw ustala si¢ do§wiadczalnie w dostosowaniu do rzeczywistego
uziarnienia i1 ksztattu ziarn wedlug OST pkt 5.3.2.

5. USTALENIE ILOSCI LEPISZCZA NA 1 m?

5.1. Zasady ustalania ilosci lepiszcza

Ilo$¢ lepiszcza w powierzchniowym utrwaleniu zalezy od bardzo wielu czynnikéw
wyszczegllnionych w pkt 1 niniejszego opracowania i posiada zasadnicze znaczenie 1 wptyw
na wlasciwe powigzanie ziarn grysu mi¢dzy sobg i z istniejagcg nawierzchnig oraz na trwatos$¢
wykonanej warstwy.

Ustalenie dozowania lepiszcza sprowadza si¢ do przyjecia bazowej ilosci lepiszcza na
jednostke powierzchni (kg/m?), ktére sg podane w tablicach 2, 3, 4 i 5 dla poszczegélnych
rodzajéw powierzchniowego utrwalenia i stosowanego kruszywa, a nastgpnie na okresleniu
poprawek uwzgledniajacych wplyw parametrow wyszczegolnionych w pkt 1 niniejszego
opracowania.

5.2. Bazowe ilosci lepiszcza

Bazowe iloéci emulsji asfaltowej podane w kg/m? zostaly przyjete przy zatoZeniu
sredniego obcigzenia drogi ruchem, $redniego stanu powierzchni utrwalanej nawierzchni oraz
przy sredniej zawartosci ziarn nieksztattnych.

Tablica 2. Bazowe ilo$ci emulsji asfaltowej dla pojedynczego powierzchniowego utrwale-

nia
Frakcja kruszywa Rodzaj emulsji w kg/m?
mm K1-65 K1-75
od2do4” 1,10 -
od 4 do 6,3 1,20 1,10




od 6,3 do 10 1,50 ™ 1,40

od 10 do 12,8 - 1,85

*) - dotyczy regeneracji
*#¥k) - przy stosowaniu kationowej emulsji asfaltowej w tak duzej ilosci, moze nastgpic
zjawisko jej sptywania (przed rozpadem) i gromadzenia si¢ w nadmiarze w zaglebieniach,
przy jednoczesnym niedomiarze w wyzszych partiach powierzchni jezdni. Przed podjeciem
stosowania tego typu powierzchniowego utrwalenia zaleca si¢ sprawdzenie wystgpowania
wyzej opisanego zjawiska na wczesniej wykonanym odcinku prébnym.

Tablica 3. Bazowa ilo$¢ emulsji asfaltowej dla pojedynczego powierzchniowego utrwalenia
z podwdjnym zatozeniem grysu

Frakcje kruszywa w mm Emulsja asfaltowa K1-70 w kg/m?
od 10 do 12,8 + od 4 do 6,3 1,90 ™
0od 6,3do10+0d2do4 1,60

**) pod tabl. 2

Tablica 4. Bazowa ilo$¢ emuls;ji asfaltowej dla podwdjnego powierzchniowego utrwalenia

frakcje kruszywa w mm
od 10do 12,8 | od 6,3do 10 | od 10do 12,8 | od 6,3 do 10
Warstwa od 4 do 6,3 od2do4 od 4 do 6,3 od2do4
lepiszcza rodzaj emulsji asfaltowej w kg/m?
K1-65 K1-70

1-sza 1,10 1,00 1,00 0,90
warstwa 1,50 1,30 1,30 1,20
2-ga warstwa 2,60 2,30 2,30 2,10
Ogdltem

Tablica 5. Bazowa ilo§¢ emulsji asfaltowej dla pojedynczego utrwalenia typu ,,sandwich”

Frakcje kruszywa w mm Emulsja asfaltowa K1-70 w kg/m?

1-sza warstwa od 10 do 12,8 1.75
2-ga warstwa od 4 do 6,3 ’

1-sza warstwa od 6,3 do 10 1.55
2-ga warstwa od 2 do 4 ,

5.3. Poprawki dla ustalenia rzeczywistej ilo$ci lepiszcza
5.3.1. Og6lne zasady ustalenia poprawek

Przy ustalaniu ostatecznej (rzeczywistej) ilosci lepiszcza, nalezy przeanalizowac dla
kazdego jednorodnego odcinka drogi parametry i czynniki, majace wptyw na konieczno$¢
wprowadzenia korekt do przyjetej bazowe;j ilosci lepiszcza.

Parametry majgce wptyw na wielkos¢ korekty to:

- ruch (natg¢zenie, struktura i jego typowy rozktad w przekroju poprzecznym drogi),



- region klimatyczny, nastonecznienie, wysokos¢ n.p.m.,
- spadki podtuzne,
- pora roku,
- rodzaj lepiszcza,
- rodzaj kruszywa (uziarnienie, ksztalt ziaren).

Przy rozwazaniu wplywu ww. parametrow na zmiang ilo$ci bazowej lepiszcza zaleca
si¢ korzystanie z systemu ,,Allogen”, jak rowniez z wlasnego doswiadczenia.

W przypadku trudnos$ci w korzystaniu z tego systemu, zaleca si¢ korzysta¢ z podanych
nizej orientacyjnych poprawek do bazowej ilosci lepiszcza uwzgledniajacych kategori¢ ruchu,
stan powierzchni utrwalanej nawierzchni i1 ksztalt ziarn grysu.

5.3.2. Poprawka ze wzgledu na stan powierzchni

Ze wzgledu na stan powierzchni warstwy, na ktérej bedzie wykonywane
powierzchniowe utrwalenie, powinno si¢ stosowac¢ nast¢gpujace poprawki:
- przy nawierzchni normalnej gtadkiej (D-05.03.08, tabl. 5, Ip. 3) - 0%,
- przy nawierzchni migkkiej (D-05.03.08, tabl. 5, 1p. 41 5) - od -10 do -15%,
- przy nawierzchni chropowatej (D-05.03.08, tabl. 5, 1p. 11 2) - od +5 do +15%.

5.3.3. Poprawka ze wzgledu na kategori¢ ruchu

W zaleznosci od kategorii ruchu nalezy przyjmowac nast¢pujace poprawki w stosunku
do bazowej ilosci lepiszcza:

- przy ruchu cigzkim -od -5 do -10%,
- przy ruchu Srednim - 0%,
- przy ruchu lekkosrednim - od 0 do +5%.

Ruch drogowy, a zwlaszcza ruch samochoddéw ci¢zarowych, na skutek wywieranych
naciskow 1 wibracji przyczynia si¢ do zageszczania i wciskania ziarn roztozonego kruszywa
w warstwe nizej lezacg (w nawierzchnie, na ktérej wykonano powierzchniowe utrwalenie), w
wyniku czego lepiszcze z czasem catkowicie pokrywa ziarna kruszywa poczatkowo
wystajaca.

5.3.4. Poprawka ze wzgledu na ksztalt ziaren

Przy stosowaniu kruszywa o stosunkowo duzej zawarto$ci ziarn nieforemnych,
zblizonej do 20%, nalezy stosowa¢ poprawke zmniejszajacg bazowa ilos¢ lepiszcza o 10%.

5.3.5. Laczna wielkos¢ poprawek

Suma ustalonych poprawek nie powinna przekracza¢ 20% przyjetej bazowej ilosci
lepiszcza.

Jezeli faczna warto$¢ poprawek dochodzi lub przekracza 30%, to wéwczas nalezy
rozwazy¢ celowos¢ wykonania powierzchniowego utrwalenia nawierzchni i ewentualnie
przeanalizowa¢ mozliwo$¢ wykonania innego rodzaju zabiegu utrzymaniowego.

Dla pojedynczego powierzchniowego utrwalenia typu ,,sandwich” praktycznie nie
stosuje si¢ ww. poprawek, z wyjatkiem wykonania tego utrwalenia na bardzo migkkiej
(pocacej si¢) nawierzchni. W takim przypadku nalezy przyja¢ zmniejszong o 10% bazowa
ilos¢ lepiszcza. Przy wykonywaniu takiego powierzchniowego utrwalenia na bardzo
porowatej i chtonnej powierzchni, nalezy bazowa ilos¢ lepiszcza zwigkszy¢ o 10%.
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno w zwigzku z wykonaniem remontéw
nawierzchni asfaltowych na drogach krajowych administrowanych przez Gming Kérnik.

1.2.  Zakres stosowania SST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg frezowania nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Sa zgodne z podanymi w obowigzujgcych normach i w SST - wymagania ogdlne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Podano w SST D-M-00.00.00.

2. MATERIALY

Nie wystepuja

Odzyskany z frezowania destrukt Wykonawca przewiezie na miejsce wskazane przez
Zamawiajacego, na odlegtos¢ do 25 km.

3. SPRZET
Nalezy stosowa¢ frezarki drogowe umozliwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na
zimno na wymagang glebokos¢ podang w punkcie 5 niniejszej SST.
Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie wymaganej
roéwnosci, pochylen poprzecznych i podtuznych oraz jednolitej groszkowanej powierzchni po
frezowaniu. Wymagang réwnos$¢ okreslono w punkcie 6 niniejszej SST.
Frezarki musza by¢ wyposazone w przenosnik sfrezowanego materiatu, podajacy go z jezdni
na samochody.
Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki musza, a poza nimi powinny,
by¢ zaopatrzone w systemy odpylania.
Za zgoda Inzyniera mozna dopuscic¢ frezarki bez tego systemu:

a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,

b) na drogach miejskich, przy matym zakresie robot.
Wydajnos¢ frezarek powinna zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym
w kontrakcie, przy jak najmniejszych zaktoceniach w ruchu.
Wykonawca moze uzywaé tylko frezarki zaakceptowane przez Inzyniera. Do uzyskania
akceptacji sprze¢tu przez Inzyniera, Wykonawca powinien przedstawi¢ dane techniczne
frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek watpliwosci przeprowadzi¢ demonstracje pracy
frezarki na wtasny koszt.
Ogodlne wymagania dla sprzetu podano w SST D.00.00.00.

4. TRANSPORT

Transport powinien by¢ tak zorganizowany, aby zapewni¢ prace frezarki bez postojow.
Ogdblne wymagania dla transportu podano w SST D-M-00.00.00.



5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady dotyczace robot

Nawierzchnia powinna by¢ frezowana na glebokos¢ srednio 2 cm 1 po wykonaniu spetniac¢
wymagania podane w punkcie 6.2. niniejszej SST. O potrzebie frezowania na wigksza
glebokos¢ zadecyduje na biezaco Inzynier.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jako$ci robét podczas frezowania nawierzchni na zimno powinna obejmowac
pomiary okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Zakres i czestotliwos$¢ badan kontrolnych przy frezowaniu nawierzchni na zimno

e s Czestotliwos¢ badan
Lp. Wiasciwosé ¢ kontrolnych
1 | R6wnos¢ poprzeczna Fatg 4 - metrowa co 20 m
2 | Spadki poprzeczne Na biezaco
3 | Gleboko$¢ frezowania Na biezaco

6.2. Wymagania

Dopuszczalna réznica grubosci po frezowaniu + 5 mm.

Spadek poprzeczny powierzchni po frezowaniu powinien by¢ zgodny z ustalonym z
Inspektorem Nadzoru dla kazdego odcinka drogi z tolerancjg + 0,5%.

. . .. . X)
- wyglad sfrezowanej nawierzchni jednolity, groszkowany ',
- doktadno$¢ frezowania (dopuszczalna réznica pozioméw) + 3 mm.

X) . wyglad groszkowany - faktura nawierzchni po frezowaniu w kratkowany wzér,
ktéry mozna uzyskac frezarka wyposazong w komplet nowych frez lub o jednakowym,
niewielkim stopniu zuzycia.

XX) . styk sgsiednich przejs¢ frezarki powinien by¢ mozliwie na tym samym poziomie.

7.  OBMIAR ROBOT

Obmiar nawierzchni po frezowaniu na zimno powinien by¢ dokonany na budowie w m’,
Obmiar rob6t odbywa si¢ w obecnosci Inspektora i wymaga jego akceptac;i.

Nadmierna gl¢boko$¢ sfrezowania warstwy lub nadmierna powierzchnia w stosunku do
zalozonej wykonana bez pisemnego upowaznienia Inzyniera, nie moga stanowi¢ podstawy do
roszczen o dodatkowg zaptate.

8. ODBIOR ROBOT

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw z biezacej kontroli robot.
Inzynier zleci Wykonawcy przeprowadzenie uzupetniajacych pomiaréw, wtedy gdy istniejg
jakiekolwiek watpliwosci co do jakos$ci robét lub rzetelnosci pomiaréw Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres wykonania rob6t poprawkowych.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

/2 2 . . , . . . . , . . .
Platno$¢ za m nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci robdt na podstawie
wynikéw pomiarow.

Cena jednostkowa wykonania frezowania na zimno obejmuje:
- prace pomiarowe,



- oznakowanie robdét,
- frezowanie,

- wywiezienie sfrezowanego materiatu, na odlegtos¢ do 25 km,

- oczyszczenie nawierzchni z innego materiatu pochodzacego z frezowania,
- przeprowadzenie pomiaréw powierzchni po frezowaniu.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem remontu czastkowego w
ramach remontu nawierzchni asfaltowych na drogach krajowych administrowanych przez
Gmine¢ Koérnik.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
Remont czastkowy nawierzchni asfaltowych wykonywany jest na nawierzchniach
asfaltowych wszystkich typoéw i rodzajow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej — zbiorcze okreslenie obejmujace rézne
zabiegi techniczne do natychmiastowego wykonania zwigzane z usuwaniem uszkodzen
zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu, jak réwniez zabiegi o matym zakresie (obejmujace mate
powierzchnie) bez istotnego przywracania wartosci uzytkowych, lecz hamujace proces
powigkszania si¢ pozostatych uszkodzen badz ich skutkéw.

Przyklady: usuwanie glebokich powierzchniowych uszkodzen (ubytkéw) nawierzchni
(wybojow), uszczelnienie pojedynczych peknig¢, naprawa odtamanych krawedzi itp.

1.4.2 Ubytek — wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na giebokos$¢ nie wigksza niz
grubo$¢ warstwy Scieralnej.

1.4.3 Wyb6j —wykruszenie materialu mineralno-bitumicznego na gleboko$¢ wieksza niz
grubo$¢ warstwy Scieralnej.

1.4.4 Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST 05.03.05 1 SST 05.07.15.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow do wykonywania czastkowych remontéw nawierzchni
bitumicznych
W zaleznosci od wielkosci 1 rodzaju uszkodzen nawierzchni powinny by¢ stosowane
odpowiednie materiaty i technologie usuwania tych uszkodzen:

a) Glebokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz uszkodzenia
krawedzi jezdni (obtamania) powinny by¢ naprawiane jednym z nizej wymienionych
materiatow:

- mieszankami mineralno-bitumicznymi wytwarzanymi i wbudowywanymi na goraco
(z betonu asfaltowego),

- technikg sprysku lepiszczem i natrysku pod ci$nieniem kruszywem lakierowanym o
odpowiednim uziarnieniu wykonywang remonterem do wykonywania napraw
(remontéw) czastkowych nawierzchni grysem i modyfikowanym lepiszczem ptynnym
(modyfikowang emulsja asfaltowa) zapewniajacym: oczyszczenie ubytku sprezonym
powietrzem, spryskanie podgrzanym lepiszczem (emulsja asfaltowg), otoczenie
kruszywa (gryséw) podgrzang emulsja w glowicy roboczej, wypelnienie ubytku



grysami lakierowanymi pod ci$nieniem zapewniajacym ich wstepne zageszczenie
nastepnie pokrycie taty warstwa suchego kruszywa (grysu).
b) Powierzchniowe ubytki ziaren kruszywa lub zaprawy bitumicznej (lepiszcza) z
warstwy $cieralnej powinny by¢ naprawiane jednym z nizej wymienionych materiatéw:
- technikg spryskiwania lepiszczem 1 posypywania drobnoziarnistym kruszywem
(zasada jednokrotnego powierzchniowego utrwalenia),
- przy uzyciu specjalnych maszyn (remonter6w) natryskujacych pod ci$nieniem
jednocze$nie kruszywo z modyfikowanym ptynnym lepiszczem
c) Remonty czastkowe dorazne uszkodzen nawierzchni zagrazajacych bezpieczenstwu,
ktore trzeba usuna¢ pilnie w okresie zimy lub w ciagu roku przez krotki okres przed
wykonaniem zasadniczego remontu, wykonywane poprzez oczyszczenie ubytku z luznych
fragmentéw nawierzchni i innych zanieczyszczen oraz jego osuszenie, skropienie ubytku
emulsja i wypelnienia mieszankg mineralno-asfaltowa, wyrOwnanie i zaggszczenie.
2.3 Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane na goraco
Projektowanie, wbudowywanie mieszanek mineralno-asfaltowych oraz kontrolg rob6t
nalezy wykonywac¢ zgodnie z SST D-05.03.05. Grubos¢ ukladanych warstw nie powinna
przekracza¢ 2,5 + 3,0 krotnosci wymiaru najwigkszych ziaren mieszanki. Przy glebszych
wybojach nalezy mieszanke wbudowywaé warstwowo zgodnie z podang wyzej zasadg lub
napraw¢ na czgsci glebokosci wykonaé¢ jako podbudowe. Uklad warstw i rodzaj mieszanki
mineralno-asfaltowej nalezy dostosowa¢ do konstrukcji naprawianej nawierzchni.

2.4. Kruszywo
Do remontu czastkowego nawierzchni asfaltowej nalezy stosowaé kruszywa
odpowiadajace wymaganiom podanym w SST 05.03.05.

2.5. Lepiszcze
a) Do remontéw czastkowych wykonywanych technikg spryskiwania lepiszczem i
natrysku kruszywem nalezy stosowa¢ zmodyfikowana emulsj¢ kationowa
szybkorozpadowg o zawartosci asfaltu modyfikowanego polimerami 65 mm =+ 2 %.
b) Do remontéw czastkowych wykonywanych mieszankami mineralno-asfaltowymi
wytwarzanymi i wbudowywanymi na goragco (wytwarzanych w recyklerach) nalezy
stosowac lepiszcze o parametrach podanych w SST 05.03.05.
¢) Do remontu spekan nawierzchni nalezy stosowac rodzaj lepiszcza podanego w SST
05.03.15.
2.6. Kora asfaltowa oraz ewentualnie destrukt asfaltowy pozyskane z oczyszczenia i
przyciecia (uformowania) ubytkéw w nawierzchni beda wilasnoscia Wykonawcy. Ich
ewentualne uzycie do wytworzenia mieszanek mineralno-asfaltowych w recyklerze i
wbudowanie na drogach krajowych bedzie mozliwe po wykonaniu badan laboratoryjnych i
uzyskaniu zatwierdzenia recepty z ich wykorzystaniem.

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania
0golne”.

3.2. Sprzet do przygotowania nawierzchni do naprawy

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien zapewni¢ uzycie odpowiedniego
sprzetu do przygotowania nawierzchni do naprawy takiego jak:



a) Przecinarki z diamentowymi tarczami tnagcymi lub podobnie dziatajace urzadzenia, do
przyciecia krawedzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni nawierzchni i
nadania uszkodzonym miejscom geometrycznych ksztattow (mozliwie zblizonych do
prostokatéw).

b) Sprezarki o wydajnosci 2-5 m?® powietrza na minute przy ci$nieniu 0,3 — 0,8 MPa.

¢) Szczotki mechaniczne zamocowane na specjalnych pojazdach samochodowych.
d) Mtoty pneumatyczne.

3.3. Skrapiarki

W zalezno$ci od potrzeb, Wykonawca powinien zapewni¢ uzycie odpowiednich
skrapiarek do emulsji asfaltowej, stosowanej w technice naprawy lepiszcza i posypania
kruszywem o odpowiednim uziarnieniu. Podstawowym warunkiem jest zapewnienie stalego
wydatku lepiszcza by utatwi¢ operatorowi rownomierne spryskanie lepiszczem naprawionego
miejsca w zalozonej ilosci (I/m2).

3.4. Specjalistyczny sprzet do naprawy powierzchniowych uszkodzen

Do naprawy powierzchniowych uszkodzen (w tym wybojow), w zaleznosci od ilo$ci
miejsc z ubytkami i wielkosci ubytkéw nalezy stosowa¢ odpowiedni sprzet do ich naprawy.
Przy wiekszych powierzchniach uszkodzonych (>lub= 10 % powierzchni jezdni drogi) nalezy
stosowa¢ zestawy wykonujace przy jednym wejsciu maszyny, spryskanie lepiszczem,
posypanie grysem granulowanym i wcisni¢cie go w lepiszcze. Moga to byC zestawy:
skrapiarka i rozsypywarka lub kombajn pracujacy w uktadzie sprezonym.

Przy mniejszych powierzchniach uszkodzonych (< 10 % powierzchni jezdni drogi) nalezy
stosowa¢ specjalne remontery natryskujace pod ci$nieniem jednocze$nie kruszywo z
modyfikowang kationowa emulsja asfaltowa.

W  zaleznosci od tekstury naprawianej nawierzchni nalezy zastosowa¢ odpowiednie
uziarnienia grysu (2/4 lub 4/6,3 mm), lub obie frakcje warstwowo.

Remonter ten umozliwia oczyszczenie naprawianego miejsca spr¢zonym powietrzem a
nastepnie, przez t¢ samg dysz¢ natryskiwana jest warstewka gorgcej modyfikowanej emulsji
asfaltowej. Nastepnie przy uzyciu tej samej dyszy natryskuje si¢ pod ciSnieniem naprawiane
miejsca kruszywem otoczonym w glowicy roboczej (dyszy) emulsja. W koncowej fazie
nalezy zastosowac natrysk naprawianego miejsca kruszywem frakcji 2/4 mm.

Bezposrednio po tak wyremontowanym miejscu moze odbywac si¢ ruch samochodowy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0gdblne” punkt 4.

4.2. Materiaty stosowane do remontéw czastkowych powinny by¢ transportowane zgodnie z
zaleceniami producenta oraz z SST 05.03.15.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy
Trwato$¢ naprawy nawierzchni zalezy w bardzo duzym stopniu od dokltadnosci jej
oczyszczenia z uszkodzonych fragmentéw nawierzchni i innych zanieczyszczen.



Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obtamanych krawedzi

nawierzchni) do naprawy obejmuje wykonanie nastepujacych prac:

a) pionowe obcigcie (najlepiej diamentowymi pitami tarczcowymi) krawedzi uszkodzenia na
glebokos¢ umozliwiajagcg wyréwnanie jego dna, nadajac uszkodzeniu ksztalt prostej
figury geometrycznej np. prostokata. W przypadku uszkodzen giebszych niz jedna
warstwa nawierzchni przygotowanie ubytku powinno to uwzglednia¢ i by¢ wykonane
schodkowo,

b) Usunigcie luznych gryséw z nawierzchni,

¢) Usuniecie wody, doprowadzajac uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

d) Doktadne oczyszczenie dna 1 krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziaren grysu,
zwiru, piasku i pytu.

5.3. Uszczelnienie pojedynczych peknie¢ nawierzchni

Pojedyncze pgknigcie i otwarte spoiny robocze nalezy przygotowa¢ do wypetnienia i
wypetni¢ zgodnie z SST D-05.03.15.
5.4. Naprawa wybojow i oblamanych krawedzi nawierzchni

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy (wg pkt. 5.2.)
nalezy spryska¢ dno i boki naprawianego miejsca szybkorozpadowa kationowg emulsja
asfaltowa w ilosci 0,5 1/m>.
Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy roztozy¢ przy pomocy topat i listwowych Sciggaczek
oraz listew profilowanych. W zadnym wypadku nie nalezy zrzuca¢ mieszanki ze $rodka
transportu bezposrednio do przygotowanego do naprawy miejsca, a nastepnie je rozgarniac.
Mieszanka powinna by¢ jednakowo spulchniona na calej powierzchni naprawianego miejsca i
utozona z pewnym nadmiarem, by po jej zageszczeniu naprawiona powierzchnia byta réwna z
powierzchnig sgsiadujacych czesci nawierzchni. Réznice w poziomie naprawionego miejsca
(faty) 1 istniejacej nawierzchni nie powinny by¢ wieksze od 4 mm pomierzone pod (4 m) tate
profilowa lub pomiarow3.
W przypadku uszkodzen wigcej niz jednej warstwy naprawe nalezy wykonywac¢ warstwami z
zastosowaniem mieszanek mineralno-asfaltowych odpowiednich dla danej warstwy.
Rozlozong mieszanke nalezy zagesci¢ walcem lub zageszczarka ptytowa.
Przy naprawie oblamanych krawedzi nawierzchni nalezy zapewni¢ odpowiedni opdr boczny
dla zageszczonej warstwy 1 dobre migdzy warstwowe zwigzanie.

5.5. Wykonanie remontow czastkowych technika spryskiwania lepiszczem i posypania
grysem

Technologia jest analogiczna jak przy pojedynczym lub wielowarstwowym
powierzchniowym utrwaleniu wg SST D-05.03.08 — 05.03.09 wydane przez GDDKiA i
rozpowszechniane przez BZDBDiM Sp. z o.0. Warszawa, ul. Skaryszewska 19. Warunki
opisane w tych SST powinny by¢ przestrzegane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w OST D-00.00.00.

6.2. Badania przed rozpocze¢ciem robot
Przed rozpoczeciem robét nalezy:
d) oceni¢ stan nawierzchni i okresli¢ rodzaj, zakres uszkodzen i prawdopodobne przyczyny
powstania uszkodzen
e) ustali¢ sposoby naprawy i szczegétowe wymagania dla materiatdéw, sprzetu, Srodkéw
transportowych i mieszanek



f) wykona¢ badania kwalifikacyjne (przydatnosci) wytypowanych materiatéw do wykonania
remontu czastkowego

g) opracowac program zapewnienia jakosci

h) opracowa¢ projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robdt i1 uzyskaé jego
zatwierdzenie, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w
sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.
U. Nr 220, poz. 2181).

6.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania remontu czastkowego

6.3.1 Badania przy uszczelnianiu spekan nawierzchni

W trakcie uszczelniania spgkan nawierzchni bitumicznych Wykonawca powinien
prowadzi¢ badania zgodnie z SST D.05.03.15 ,Naprawa (przez uszczelnienie emulsjq)
podtuznych 1 poprzecznych spekan nawierzchni bitumicznych”.

6.3.2 Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowych

W trakcie wykonywania napraw uszkodzen nalezy kontrolowac:
i) przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowania mieszanek, ktérymi bedzie
wykonywany remont uszkodzenia — codziennie
j) sktad wbudowanych mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco zgodnie z SST D-
05.03.05.
k) ilos¢ wbudowanych materiatéw na 1 m? — codziennie
1) réwno$¢ naprawionych fragmentéw — kazdy fragment.
Odchytki wysoko$ciowe, mierzone latg profilowa lub pomiarowg tata 4 metrowa na
naprawionej lacie oraz na przyleglej nawierzchni nie powinny by¢ wigksze od 4 mm dla
drég o predkosci ruchu powyzej 60 km/h i od 6 mm dla drég o predkosci ponizej 60 km/h.
- pochylenie poprzeczne i podtuzne warstwy wypelniajacej po zageszczeniu powinno by¢
zgodne ze spadkiem istniejacej nawierzchni.

6.3.3 Badania odbiorcze

Przy odbiorze wykonanych remontéw czastkowych wykorzystuje si¢ wyniki badan
prowadzonych w trakcie realizacji rob6t uzupetnionych szczegétowym przegladem (oceng
makroskopowg) wszystkich wykonanych napraw, ktérego dokonuje Inzynier lub jego
przedstawiciel w obecnosci kierownika robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) naprawionej, uszczelnionej
powierzchni nawierzchni; zas dla uszczelnionych spekan poprzecznych 1 podiuznych
jednostka obmiarowg jest 1 m (metr).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 8.



8.2. Odbior w czasie wykonywania robot
Odbiorom w czasie wykonywania robét podlegaja: oznakowanie, roboty zanikajace i
ulegajace zakryciu zgodnie z pkt. 8.2 OST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.

8.3. Odbior ostateczny.
Odbidr ostateczny dokonywany jest zgodnie z pkt. 8.3 OST D-00.00.00.”Wymagania
0golne”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiaru wykonania uszczelnienia nawierzchni obejmuje: warto$¢
robocizny, warto§¢ zuzytych materiatéw z kosztami zakupu i transportu, warto$¢ pracy
sprzetu z jego dowiezieniem na budowe i odwiezieniem, koszty oznakowania robét, koszty
badan i pomiaréw, koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i obligatoryjne podatki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wymienione w OST D-00.00.00, SST 05.03.05.



