STRONA TYTULOWA
Temat nr : 010-005-0000

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 12

Budowa :
Kod CPV :

Obiekt :

Adres :

Inwestor :

Adres :

Wykonawca :

Adres :

PRZEDMIAR ROBOT

Roboty budowlane
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

Roboty remontowe nawierzchni asfaltowej
Kornik

Ceny jednostkowe robét drogowych remontowych

Gmina Kornik

Pl. Niepodlegtosci 1, 62-035 Kornik

SABRE Tomasz Szabelski

ul. Osiedlowa 5, Mosina



PRZEDMIAR ROBOT
T_e_;mat_i_\_r 7 9_1_ _I]-E]i] 5_—0999
Ceny jednostkowe robot drogowych remontowych
Budowa: Roboty budowlane

Obiekt: Roboty remontowe nawierzchni asfaltowe)
Adres: Kdrnik

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wrer. 12

Str. 1

| Podstawa kalkulacjl/ opis pozycji

llos¢ | Jedn. miary |

1 Remont nawierzchni masa bitumiczna - za 1 m2 przy grubosci 4 cm
Numer specyfikacji : D-05.03.17

1 KNR 231-1106-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl Bl do %/96 ]

Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych mieszanka mineralno-asfaltowa: grysowa
Numer specyfikacji : D-05.03.17

2 | KNR 401-0108-09-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. |

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zaladowaniem | wyladowaniem, na
odleglosé: do 1 km - zaladowanie rumoszy zgromadzonego na poboczu na samochody, wywiezieniena
odleglosé do 5 km na skladowisko Wykonawey.
Numer specyfikacji: D-05.03.17

3 | KNR 401-0108-10-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. |

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zaladowaniem | wyladowaniem, na

odleglosé: za kazdy nastepny 1 km
Numer specyfikacji . D-05.03.17

2 I Remont nawierzchni masa bitumiczna - doplata za dalszy 1 cm na powierzchni 1 m2
Numer specyfikacji : D-05.03.17

4 | KNR 231-1106-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do %96 ]

Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych mieszanka mineralno-asfaltowa: grysowa
Numer specyfikacji : D-05.03.17

5 | KNR 401-0108-09-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1, |

Wywlezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zaladowaniem | wyladowaniem, na
odleglosé: do 1 km - zaladowanie rumoszy zgromadzonego na poboczu na samochody, wywiezieniena
odleglosé do 5 km na skladowisko Wykonawcy.
Numer specyfikacji . D-05.03.17

6 | KNR 401-0108-10-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 20001, |

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zaladowaniem | wyladowaniem, na
odleglosé: za kazdy nastepny 1 km
Numer specyfikacji : D-05.03.17

3 I Remont czastkowy nawierzchni bitumiczne] emulsja | grysami - za 1 m2 za grubosé 2 ecm
Numer specyfikacji : D-05,03.09, D-05.03.10

7 | KNR 231-1108-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do %96 ]

Remont nawierzchni rakowiny przy uzyciu grysow, z zastosowanlem: skraplarki przewonej
Numer specyfikacji: D-05.03.09, D-05.03.10

8 | KNR 231-1108-07-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl. Bl do 9/96 )

Dodatek za kazde dalsze 0,5 cm glebokosci wyboju ponad 1,5 ¢m, zzastosowaniem : skraplarki przewoznej
Numer specyfikacji . D-05,03.09, D-05.03.10

=== Koniee wydnky -

1,000 m2

0,097 t

0,040 | m3

0,040 | m3

1,000 m2

0,024t

0,010 | m3

0,010 m3

1,000 m2

1,000 | m2

1,000 | m2



