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L Opis techniczny
1. Podstawa opracowania

— Projekt opracowano w oparciu o zlecenie Inwestora;
— ustalenia z Inwestorem

— uzgodnienia miedzybranzowe

—  wizje lokalng

2. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt rozbudowy instalacji elektrycznej oraz AKPIA, w stacji
uzdatniania wody SUW Dobino dz. nr ewid. 3/1, obr. 0102 Toporzyk, gm. Polczyn Zdréj o obwody

projektowanej studni glebinowej nr 2.

3. Warunki techniczne przyjete do opracowania
Projekt opracowano w oparciu o :
-przepisy i normy aktualne w listopadzie 2017

-opracowania branzowe;

4. Stan istniejacy

Istniejaca stacja uzdatniania wody. Rozdzielnica glowna ze stali nierdzewnej, prefabrykowana,
zasilana kablem YKY 4x25 z zlgcza ZKP zlokalizowanego w poblizu granicy dziatki. Zabezpieczenie
przedlicznikowe gl./gG 80A. Moc przytaczeniowa SUW wynikajaca z zabezpieczeti : S0kW. Uziom
sztuczny, otokowy, istniejaca ochrona odgromowa 4 klasy LPS, zwody poziome z drutu FeZn Smm.
Jedna pompy glgbinowa. Stacja w ukladzie dwustopniowym, ze zbiornikiem retencyjnym i zestawem
podnoszenia ciSnienia. Uklad sprezonego powietrza oparty o sprezarke elektryczng. Instalacja
wyrownawcza wykonana z bednarki FeZn 25x4. Instalacia oswietleniowa oparta o oprawy

swietlowkowe. Calos¢ instalacji natynkowa, w korytach kablowych metalowych.

5. Uklad projektowany

5.1 Technologia

Moc przylaczeniowa wynoszaca 50kW jest wystarczajaca i nie wymaga zwigkszenia. Kabel zasilajacy
YKY 4x25 istniejacy, bez mian. Instalacja odgromowa i uziom sztuczny, bez zmian Catosé istniejacej
wewnetrzne] instalacji elektrycznej bez zmian. Projektuje si¢ rozbudowe istniejacego systemu o druga

pompg giebinows pelniaca funkcje pompy awaryjnej. Uklady zasilania i sterowania pompy glebinowej
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nr 2 projektuje si¢ w dodatkowej szafie sterowniczej RS zlokalizowanej w poblizu istniejacej szafy
sterowniczej RG z powodu braku miejsca w istniejacej tablicy RG.

5.2 Szafa sterownicza RG

W istniejace] szafie sterowniczej RG nalezy zapewni¢ miejsce na zaciski przylaczeniowe celem
podiaczenia szafy sterowniczej pompy oraz pole odptywowe zasilajace projektowana szafe RS.
Zabezpieczenie projektowanego przewodu zasilajacego szafe RS : S303 C20 Istniejacy sterownik PLC
posiada wystarczajaca liczbe wejsc i wyj$¢ binarnych do obshugi projektowanej pompy glebinowej nr 2.
Nalezy zapewni¢ rozbudowe struktury programowej sterownika PLC o projektowane obwody w

porozumieniu z producentem szafy sterownicze) RG.

5.3 Szafa sterownicza RS

Projektuje si¢ szafe sterownicza RS. Szafe wykona¢ w oparciu o obudowe stalowa z drzwiami
pelnymi, o wymiarach 600mmx500mmx250mm. W szafie sterowniczej znajdowaé sie beda wytacznik
gtowny szafy RS, zabezpieczenia projektowanej pompy glebinowej, przeptywomierza oraz kabla
grzejnego komory studni, softstart pompy glebinowej oraz przekaznik poziomu cieczy zabezpieczajacy
pompe przed suchobiegiem. Na drzwiach szafy nalezy umiescié przelacznik obrotowy bez
samopowrotu wyboru trybu pracy pompy glebinowej nr 2 (automatyczny/reczny) oraz lampki
sygnalizacji pracy oraz awarii. Szafe RS zasili¢ przewodem YDY 5x10mm2 z istniejacej szafy
sterowniczej RG. Pomigdzy szafa RG a projektowana RS ulozy¢ przewdd sterowniczy YSTY

12x1mm2 w celu potaczenia projektowanych obwodow studni nr2 z istniejacym systemem.

5.4 Sterowanie i pomiary

a) Pompa glebinowa nr 2

Sterowanie praca pompy glebinowej nr 2 w oparciu o algorytm czasowy zmieniajacy aktywna pompe
giebinowa co zadany okres czasu. Nalezy zapewnié mozliwosé wylaczenia algorytmu czasowego i
pracg wylacznie na zadanie, aktywowana w menu sterownika za pomoca parametru. Nalezy zapewnié
tagodny start i stop projektowanej pompy glebinowej o mocy . Stosowaé softstart Danfoss MCD202 o
mocy 7,5kW lub réwnowazne z mozliwoscia wyboru mocy silnika w zakresie 50%-100% mocy
nominalnej softstartu. Nalezy zapewni¢ kontrolg poziomu lustra wody w projektowanej studni za

pomoca sondy konduktometrycznej celem ochrony pompy przed suchobiegiem. Zasilanie
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projektowanej pompy glgbinowej wykona¢ kablem YKY 4x10mm2. Do komory studni doprowadzi¢
kabel YKY 3x2,5mm2 celem zasilenia kabla grzejnego oraz kabel YKSY 5x1mm2 celem podltaczenia
sondy konduktometrycznej. W komorze studni nalezy zapewni¢ puszke przylaczeniowa o IP 54
wposazona w ztaczki kablowe umozliwiajaca podlaczenie w/w kabli.

b) Ilos¢ wody pobranej ze studni glebinowych.

Pomiar zrealizowac z wykorzystaniem przeplywomierza elektromagnetycznych Siemens Sitrans FM
MAG 6000 Ilub rownowaznego z wyjSciem impulsowym tranzystorowym typu OC lub
przekaznikowym oraz mozliwoscig odczytu stanu licznikow i przeplywu chwilowego poprzez RS485 z
wykorzystaniem Modbus RTU celem zapewnienia mozliwosci odczytu zdalnego stanu licznika.

Zasilanie projektowanego przeptywomierza wykonaé przewodem OWY 3x1,5mm2.

c) Wizualizacja
Nalezy zapewni¢ modyfikacjg istniejacego oprogramowania wizualizacyjnego panelu operatorskiego o

elementy projektowanej studni nr 2 w porozumieniu z producentem szafy sterowniczej RG.

6. Zabezpieczenia
6.1 Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrona przeciwprzepigciowa istniejaca,za pomocs zainstalowanych w szafie sterowniczej RG

ochronnikow przeciwprzepieciowych. .

6.2. Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrona realizowana jest zgodnie z norma PN-HD 60364-4-41:2009r. , Instalacje elektryczne niskiego

napigcia. Cze$¢ 4-41. Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przed porazeniem

elektrycznym.

Zastosowano srodek ochrony: samoczynne wylaczenie zasilania w ukladzie TN-S. Instalacja potaczen

wyrownawczych- istniejgca.

7. BHP

Wszystkie prace instalacyjne w szafach RG i RS wykonaé w stanie beznapigciowym.,
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8. Sposéb wykonania instalacji y
Calo$¢ instalacji wykona¢ natynkowo w korytkach metalowych Baks 50mm i Baks 100mm oraz

rurkach Peszla o srednicy dobranej do przewodu.

9. Uwagi koncowe

Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z ustawa Prawo budowlane oraz
obowiazujacymi przepisami i normami branzowymi, przy zachowaniu zasad bhp i wymagan ppoz.
Wszystkie linie kablowe wykona¢ zgodnie z normag N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa"

Dokumenty wymagane do odbioru prac instalacyjnych :dokumentacja powykonawcza certyfikaty,
Swiadectwa zgodnosci 1 atesty na zabudowane materialy i osprzet elektryczny protokoly pomiardéw
skuteczno$ci samoczynnego wylaczenia zasilania, rezystancji izolacji przewodoéw, o$wiadczenie
kierownika robét o zakonczeniu prac i wykonaniu ich zgodnie z dokumentacja i obowiazujacymi
przepisami Prawa Budowlanego .Wszystkie instrukcje, protokoly pomiarowe, wydruki obliczeniowe,
dokumenty odbiorcze itp muszg, by¢ sporzadzone w jezyku polskim.

Wszystkie teksty i oznaczenia na aparatach majace znaczenie dla ich obshugi oraz bezpieczenstwa

urzadzen i personelu musza by¢ w jezyku polskim lub oznakowane symbolami ujetymi w Polskich

Normach.
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IL. Obliczenia techniczne

1 . Dobér kabli i przewodow

Sprawdzenie przekrojow kabli 1 przewodow glownych obwodow

Obciazalnodé
Przekro) Dlugosé )
Obwod Typ kabla Sposob ulozenia dhugotrwata
[mm] [m]
[A]
Szafa RS YDY 5x10 10 10 C 57
Pompa gl¢binowa PG2 YKY 4x10 10 25 D 52
Kabel grzejny YKY 3x2,5 25 25 D 24

Sprawdzenie doboru zabezpieczenia obwodu zasil. przed skutkami przecigzen zgodnie z PN-HD
60364

‘Warunki:
. I L Iz
Obwod Typ kabla Zab. obwodu k2 b=hL<l,
[af
“ “ 122 ko*1/1,45
Szafa RS YDY 5x10 20 20 20 57 1.45 spenione
Pompa glebinowa PG2 YKY 4x10 16 16 16 52 145 spelnione
Kabel grzejny YKY 3x2.5 6 1 6 24 1.45 spelnione
2. Spadki napigc
nazwa 1fm] ¥ [m/Q*mm’2] s [mm"2] Un{V] P[kW] AUL% T AU%
RG-RS 5 56,00 10,00 400 6,0 0,03 0,03
RS-Studnia 2 25 56,00 10,00 400 5,5 0,15 0,18

Przyrost spadku napigcia na odecinku od RS do pompy glebinowej 2 wynosi AU= 0,18 % i jest

mniejszy od warto$ci dopuszczalnej 4%.




HL Normy, Warunki techniczne i dokumenty zwigzane

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z pozn.

zm.),

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki 1 ich usytuowanie {Dz. U. nr 75 poz. 690)

z pOZniejszymi zmianami,

[3] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczefistwa 1

higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. z 2013r. Nr 0 poz.492);

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegolowego zakresu
rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi (Dz.U.
Nr 151 poz.1256);

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U Nr 47 poz. 401);

[6] Arkusze PN-HD/IEC 60364;
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Proj. RS Isnt. RG

| [YDY ax10mm2 +YSTY 12ximm2

OWY 3x1.5mm2

proj. Dz 90
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YKY 3x2,5mm2

YKY 4x10mm2
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itnigj. PE Dz 90

proj. PE Dz 90

itniej. PE Dz 90
proi, PE Dz 80

SG3 8G4
CZNACZENIA:

1. Projektowany wodomierz wielostrumieniowy DN 80 mm
2. Projektowany zawdr zwrotny kohnierzowy DN 80 mm

3. Projektowana przepustnica kolnierzowa DN 80 mm

4. Istniejgcy wodomierz wielostrumieniowy DN 80 mm

5. Istniejgca przepustnica kotnierzowa DN 80 mm
6
7
8
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i
U
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. Istniejgey zbiornik kontaktowy Dn 1000, Vczynna=1,60 m3

. Projektowana sonda konduktometryczna
. Projektowany kabel grzejny komory studni

STUDNIA GLEBINOWA :
i I < o SG1. Projektowana pompa giebinowa o parametrach Q = 16,0 m3/h H=800m
S  C np. typ 17-10, 5,5 kW, prod. Grundfos
< =Z L ;
< S « = SG2. Projektowany zawdr czempalny
= 5G1 5 Q =2 SG3. Projektowany zaw6r zwrotny koinierzowy DN 80 mm
o CE<03 SG4. Projektowana przepustnica kolnierzowa DN 80 mm
= LWZzZ
. g
@ TR
KRISBUILDING
Projektowanie-Wykonawstwo-Nadzory
Krzysztof Wysocki
ul. Konopnickiej 31/7, 73-200 Choszczno
Stadium Projekt budowlany
Obiekt Budowa studni gtebinowej wraz z przyigczeniem do stacji uzdatniania wody
Adres dz. nr ewid. 3/1, obr. 0102 Toporzyk, gm. Potczyn Zdrgj
Inwestor Regionalne Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0.w Bialogardzie, 112047 r.
ul. Ustronie Miejskie 1,
78- 200 Bialogard
Branza Elekiryczna rys. nr E2
Temat Schemat sterowania skala —
Pfojektant mgr inz. uprawnienia budowlane do projekiowania w Podpis
i 1specjalnosci instalacje elektryczne w zakresie £
Przemysiaw Obuchowsld 1 even nr ovid. ZAPIOIZYPOOENS U.JJ I .
Sprawdzajgcy |mdr inz. uprawnienia budowlane do projekiowania w Pddpisy
Jerzy Prostak specjalnosei instalacje elektryczne w zakresic
bez vgraniczen nr owid, LAT/0117/100L/ 0%
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