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I. DANE OGOLNE.

Zleceniodawca: KRISBUILDING Projektowanie- Wykonawstwo- Nadzory, Krzysztof Wysocki
ul. Konopnickiej 31/7, 73- 200 Choszczno

Uzytkownik: - Regionalrpfwggociagi i kanalizacja Sp. z 0.0. w Biatogardzie, ul.
Fepin

(podmiot finansujgey) Ustronie i > a1, 78-200 Bia{rogard
miejscowos¢: Dobino, 3/1 obreb Toporzyk

gmina Potczyn Zdrdj

powiat ; Swidwinski

wojewddztwo: zachodniopomorski

Stan ujecia.

Na dziatce nr 3/1 obreb Toporzyk zlokalizowane jest ujecie wody dla miejscowosci Dobino.
Woda z projektowanej studni bedzie awaryjnym zrodtem wody dla tego ujecia. Projektowany otwdr
jest drugg studnig opisywanego ujecia. Na niniejszej dziatce zostata wykonana w 1977 r. studnia o
gtebokosci 1240 m. Dla tej studni zostala opracowana dokumentacja ustalajgca zasoby
eksploatacyjne w wysokosci 27,0 m3/h przy depresji 13,6 m, decyzja ta zostata wydana przez Urzad
wojewodzki w Koszalinie znak GT-VII-8530-133/77 z dnia 07.12.1977 r. Projektowana studnia

zostanie udokumentowana w ramach zatwierdzonych zasobéw eksploatacyjnych ujecia.

Zakres projektowanych prac.

Projektuje sie wykonanie jednego otworu rozpoznawczego przeznaczonego na studnie

awaryjng zlokalizowanej w pétnocno wschodniej czesci dziatki nr 3/1.

Wspdirzedne projektowanego otwory:
Studnia nr 1 N:53°42°40,28” E=16°2’5,09” (uki. PUWG 1992)

Zapotrzebowanie na wode:
Wedtug oswiadczenia zamawiajgcego maksymalne zapotrzebowanie na wode nie przekroczy

210 m*/d. Przeznaczenie wody: do celéw socjalno-bytowych.

Zagospodarowanie terenu i stan prawny terenu, na ktorym projektuje sie roboty.
Na dziatce nr 3/1 obreb Toporzyk budynkami i urzadzeniami ujecia wiejskiego w Dobinie.

Wokot omawianego obszaru wystepuja obszary leéne, nieuzytki i pola uprawne.Tt\en uf\gu\a\ ':\fSJr
wigvudrowa (5,0 M ed_cudne wafaﬁ;tmw{). Wugeadronsy lengnn e vle
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Wymogi, co, do jakosci wody: jakog¢ wody po uzdatnieniu musi odpowiadaé warunkom

stawianym wodzie do picia i na potrzeby gospodarcze. (Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 13 listopada

2015 r.,, Dz. U. 2015. poz.1989). STARO
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I.1.1. Podstawowe opracowania.

Formalng podstawa opracowania niniejszego projektu jest zlecenie udzielone przez
»KRISBUILDING Projektowanie — Wykonawstwo - Nadzory, Krzysztof Wysocki ul. Konopnickiej 31/7,
73- 200 Choszczno.

1.1.2. Podstawa prawna opracowania.
» Projekt wykonano w oparciu o aktualne przepisy, wytyczne i normy, $cisle zwigzane z
ochrong wéd podziemnych, w tym m.in.:
» Ustawa Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. z 2016 poz.196 tekst jednolity ustawy z dnia 9
czerwca 2011 r.).
> Rozporzadzenie MS z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie projektow prac geologicznych (Dz.U. z
2015, Poz. 964).

> Rozporzadzenie M$ w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno —

inzynierskie.

1.1.3. Podstawa merytoryczna opracowania.

Dla sporzadzenia niniejszego projektu przeanalizowano dostepne materiaty geologiczne,
hydrogeologiczne i geotechniczne w tym m.in.:
1. Mapa obszaréw gtéwnych zbiornikéw wéd podziemnych w Polsce wymagajgcych szczegdlnej
ochrony 1:50000. Pod red. A.S. Kleczkowskiego AGH Krakéw 1990 r.

Kondracki J. "Geografia Polski Mezoregiony Fizyczno-Geograficzne" PWN Warszawa 1994 r.

Mapa topograficzna w skali 1:10000.

Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski 1: 50000; arkusz 158 — Potczyn - Zdrgj.

oA W

Mapa hydrogeologiczna 1: 50000; arkusz Potczyn Zdrgj.

1.2. POLOZENIE ADMINISTRACYINE.

Lokalizacja projektowanego robét w stosunku do siedziby gminy i powiatu przedstawia mapa
ogodlna topograficzna w skali 1: 100 000 (zat. nr 1). Planowana inwestycja pofozona jest w gminie
Potczyn Zdr6j, powiat Swidwiriski. Inwestycja zlokalizowany jest na dziatkach nr 3/1, obreb Toporzyk

jest to, teren zagospodarowany przez ujecie wiejskie dla miejscowosci Dobino.

1.3. MATERIALY ARCHIWALNE.
Projekt opracowano na podstawie publikowanych materiatow archiwalnych (Mapa

hydrogeologiczna Polski, SmgP i MggP arkusz Potczyn Zdroj) oraz danych z operatu wodnoprawnego.
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1.4. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN.

1.4.1. Morfologia i hydrografia
Pod wzgledem geograficznym (podziat wg J. Kondrackiego 1994) omawiany obszar zaliczony

zostat do podprowincji - Pojezierze Zachodniopomorskie (w  prowincji  Pojezierza
Potudniowobattyckiego), mezoregion - Pojezierze Drawskie.

Pojezierze Drawskie - obszar silnie zrdznicowany pod wzgledem morfologiczym, o
wysokosciach od okoto 100 do ponad 200 m n.p.m. Pod wzgledem hydrograficznym omawiany
obszar lezy na granicy dwdch zlewni: Parsety i Drawy.

Wedtug podziatu na jednostki geostrukturalne omawiany obszar znajduje si¢ w $rodkowej
czesci antyklinorium pomorskiego - blok Czaplinka.

Region klimatyczny Pomorza Srodkowego, w obszarze ktérego potozony jest omawiany
teren, znajduje sie pod stabym wptywem polarno-morskich mas powietrza (tagodne zimy i
stosunkowo chfodne lata), co zwigzane jest wysokim potozeniem tego obszaru nad poziom morza.

Pojezierze Drawskie otrzymuje opad w ilosci 760-780 mm rocznie. Parowanie terenowe
srednie z wielolecia wynosi okoto 550 mm. Rdznica pomiedzy opadem i parowaniem wynosi 210-230
mm rocznie. Srednia temperatura roczna na obszarach wysoczyznowych, wynosi okofo 7,0 C.

Gtowny dziat wad I-go rzedu przebiega wzdtuz ciggu moren czotowych przebiegajgcych przez
Dobino, Lipno, Stare Gonne i oddziela zlewnie rzeki Drawy od zlewni rzeki Parsety.

Zlewnia Parsety objeta jest na mocy zarzadzenia Wojewody Koszalinskiego z 1987 roku
ochrong wod przed degradacja z uwagi na to, ze jest zlewnig przymorskga oraz posiada cenne walory
krajobrazowo-przyrodnicze, natomiast czes¢ zlewni Drawy objeta jest ochrong w ramach

utworzonego 1979 roku Drawskiego Parku Krajobrazowego.




Rysunek 1. Mapa hydrograficzna Polski w skali 1:50 000.

Obisywany teren zlokalizowany jest na obszarze Zlewni Kokny. Opisywany obszar

administrowany jest przez RZGW Poznan.

1.4.2. Budowa geologiczna

Podtoze podkenozoiczne antyklinorium budujg utwory wieku jurajskiego. Jura zbudowana jest
z osaddw morskich i brakicznych, reprezentowanych przez lias (piaskowce i piaski), dogger (mutowce}
i malm (wapiénie margliste i piaszczyste). Kreda wyksztatcona jest, jako kompleks osaddéw morskich,
reprezentowanych przez utwory margliste i marglisto — piaszczyste z glaukonitem oraz wapienie.
Utwory kenozoiczne

Na zroznicowanym morfologicznie podfozu wystepuja, zarowno morskie, jak i ladowe, osady
paleogenu (ebcenu i oligocenu) oraz lgdowe osady neogenu (miocenu, lokalnie pliocenu). Migzszosc
pokrywy paleogeniczno — neogenicznej szacowana jest na 100 — 180 m. Caty dokumentowany obszar

przykryty jest serig osaddéw wieku czwartorzedowego




Paleogen

Paleogen tworzg osady morskie i Igdowo-brakiczne zwigzane z oligocenem gdérnym

i dolnym, ktérych strop wystepuje na rzednej od 20 do -130 m n.p.m.
Neogen

Osady neogenu wystepujg na calym omawianym obszarze, z wyjgtkiem gtebokich rozcie¢
erozyjnych powstatych w okresie poneogerskim. Osady te charakteryzujg sie zréznicowang migzszoscia,
mMogacy osiAqgaé wartosci znacznie ponad 100 m. Neogen (miocen dolny, $rodkowy i gérny)
reprezentowany jest przez osady buro-weglowe: piaszczyste oraz mutkowo-ilaste i ilaste. W miocenie
trwata akumulacja osadéw w réznych strefach érédlagdowego zbiornika wodnego, ktéry cyklicznie ulegat
sptyceniu i pogtebieniu, a nawet okresowo catkowicie zanikat (wynurzenie sie obszaru). Miocen w tym
rejonie obejmuje na ogét dwie lub trzy serie sedymentacyjne.

Strop miocenu buduja ity oraz piaski i piaski pylaste, z przektadkami wegla brunatnego. Lokalnie
osady miocenu tworza porwaki i kry w obrebie mtodszych utworéw, oderwane od serii macierzystej w
wyniku glacitektoniki. Mtodsze osady wieku pliocenskiego zalegaja w formie niewielkich ptatéw na
powierzchni utworéw mioceriskich. Mimo niewielkiego rozprzestrzenienia, czesto jednak charakteryzujg
sie one znaczng migzszoscia.

Czwartorzed

Seria osadow wieku czwartorzedowego pokrywa cala powierzchnie omawianej obszaiu,
a jej maksymalna migzszosc dochodzi do 150 m. Najmniejszg migzszo$¢ tych osadow zarejestrowano w
rejonie Moczeli, gdzie strop neogenu wystepuje juz na glebokoséci 15,6 m.

Najstarsze osady czwartorzedowe, zwigzane ze zlodowaceniami potudniowopolskimi (gliny
zwatowe, osady zastoiskowe, piaski ze zwirami lodowcowe, piaski rynien subglacjalnych, piaski i zwiry
wodnolodowcowe) oraz interglacjatem wielkim (piaski i zwiry rzeczne) wystepuja fragmentarycznie, na
niewielkich powierzchniach, w obrebie gtebokich obnizen podtoza.

Ciagta pokrywg o duzym rozprzestrzenieniu i znacznej migzszosci tworza natomiast utwory
zlodowacen érodkowopolskich oraz zlodowacenia pdinocnopolskiego. Na omawianym terenie gliny
zwatowe zlodowacen srodkowopolskich wykazujg wyrazng tréjdzielnosé. Pomiedzy warstwami glin
wystepuj3 serie piaskéw i zwiréw wodnolodowcowych, czesto o znacznej migzszoéci i rozleglym zasiegu,
a takze, lokalnie, osady o charakterze zastoiskowym. Ku potudniowi w profilu pionowym czwartorzedu
roénie udziat utworéw piaszczysto — zwirowych az do ich ilosciowej dominacji nad glinami zwatowymi.
Na utworach zlodowacen srodkowopolskich powstaty depozyty interglacjatu emskiego, reprezentowane
przez piaski i piaski pytowate rzeczne, mutki, piaski i ity zastoiskowe, piaski jeziorne z okruchami drewna,
torfy i gytie.

Osady zlodowacenia pétnocnopolskiego s3 to dwa do pieciu pozioméw glin zwatowych,

przewarstwionych migzszymi kompleksami piaskow i zwirow wodnolodowcowych (sandrowych) o




bardzo rozlegltym rozprzestrzenieniu, lokalnie z wktadkami i przewarstwieniami innych osaddw
piaszczysto — zwirowych i mutkowo - ilastych (piaskéw sandrowych rynien subglacjalnych i dolin wéd
roztopowych, piaskéw i piaskdw ze zwirami taraséw kemowych, piaskéw, zwiréw i itéw kemdw, piaskow
i zwirow morenowych moreny czofowej i spietrzonej, piaskéw, zwiréw i mutkéw zastoiskowo —

wodnolodowcowych oraz piaskéw, mutkow i itdw zastoiskowych).

Tabela 1. Profil geologiczny studni nr 1.

(rzedna terenu 196,9 m n.p.m.)
Miazszos¢ [m ppt.] Profil litologiczny (czwartorzed)
0,0 ) 100,0 Glina piaszczysta
100,0 106,0 Otoczaki w glinie
106,0 110,0 Glina piaszczysta zwarta z otoczakami
110,0 116,0 Mutki zwarta
116,0 122,0 Piasek $rednioziarnisty
122,0 126,0 Piasek z domieszkg itu

W otworze nawiercono zwierciadto napiete na gtebokosci 116,0 m, ktdre stabilizuje sie na gtebokosci

53,4 m.

1.4.3. Warunki hydrogeologiczne
W osadach czwartorzedowych zostaty udokumentowane dwa poziomy:

o niie;dzyglinowy poziom wodonosny,

* podglinowy poziom wodonosny czwartorzedowo-trzeciorzedowy,
Migdzyglinowy poziom wodonosny.

Osady budujace poziom miedzyglinowy zwigzane s3 z okresem zlodowacer érod kowopolskich
i interglacjatu wielkiego. Na catym omawianym terenie poziom migdzyglinowy wystepuje pod gruba,
dochodzacg do 100 metréw warstwg glin. Na obszarze wysoczyzny morenowej strop poziomu
notowany jest na wysokosci 100-135 m n.p.m. Migzszo$¢ poziomu w tym obszarze dochodzi do 30 m.

Warstwy budujgce miedzyglinowy poziom wodonosny reprezentowane s przez piaski i zwiry
z udziatem piaskéw drobnych. Wydajnos¢ potencjalna typowej studni wierconej jest zmienna w
granicach od 30 do ponad 120 m*/h. Zwierciadto wody poziomu ma charakter napigty.

Migdzyglinowy poziom wodonosny jest gléwnym uzytkowym poziomem wodonosnym na
obszarze wiekszej czesci arkusza.

Wody ujmowane z poziomu migdzyglinowego nie wymagajg uzdatniania lub jedynie bardzo
prostego przez napowietrzanie i filtracje. Utwory gliniaste i mutkowe zalegajgce w stropie poziomu

wodonosnego stanowig dostateczng izolacje, chronigcg wody przed zanieczyszczeniami

powierzchniowymi.




Zasilanie poziomu miedzyglinowego w obrebie gieboko wcietych dolin nastgpuje droga
bezpoéredniej infiltracji opadowej, w strefie wysoczyznowej natomiast - poprzez przesaczanie wod z
warstw potozonych wyzej.

Podglinowy poziom wodonosny {czwartorzedowo-trzeciorzedowy).

Poziom podglinowy zwigzany jest z osadami najstarszych zlodowacen i ze stropowymi
partiami wodono$nego trzeciorzedu. Fragmentarycznie poziom ten podscielajg najstarsze gliny.
Zaliczenie stropowych partii trzeciorzedu do tego poziomu wynika z faktu istnienia wigzi
hydraulicznej pomiedzy gtebokim poziomem czwartorzedowym a stropem trzeciorzedu.

Poziom tworzg utwory wodonoéne czwartorzedowe, czwartorzedowo-trzeciorzedowe, badz
trzeciorzqdolwe, oddzielone na obszarze wysoczyznowym od poziomu miedzyglinowego warstwg glin
lub mutkéw o migzszosci 20 — 30 m. Lokalnie utwory wodonosne tego poziomu mogg kontaktowac
sie z poziomem miedzyglinowym. Podglinowy poziom nie ma na terenie podstawowego znaczenia
uzytkowego. Utwory wodonosne wystepujg na bardzo réznych wysokosciach, co zwigzane jest z
urozmaicon\./m uksztattowaniem podfoza podczwartorzedowego; réwniez ich migzszosci sg bardzo
zroznicowane. Zwierciadfo wody ma charakter napiety. Wody ujmowane z poziomu podglinowego
pod wzgledem hydrochemicznym nie odbiegajg od wéd wyiszych poziomoéw czwartorzedowych.
Zasilanie poziomu podglinowego odbywa sie wyfacznie drogg przesgczania.

Projektowaﬁa studnia znajduje sie obszarze jednostki 7 b ¢ Q Il mapy MhP arkusz Potczyn Zdré;.

Gtownym uzytkowym poziomem w obrebie tej jednostki jest miedzyglinowy poziom
wodonosny, ktory tworza 1 lub 2 warstwy wodono$ne zaczynajgce sie na gltebokosciach 43,0 - 53,0 m
i 76,0 - 79,0 m. Migzszo$¢ poziomu uzytkowego wynosi od kilku do kilkunastu metrow przy wartosci
sredniej 13,2 m. Wspotczynnik filtracji warstwy wynosi srednio 15,1 m/24h i charakteryzuje sie duzg
zmiennoscig od 1,4 m/24h do 44,7 m/24h. Wydajnos¢ potencjalna na obszarze jednostki wynoszg od
50 do 70 ma/h. Z uwagi na dobrg izolacje poziomu oraz brak ognisk zanieczyszczen na wiekszej czesci
obszaru jednostki ustalono bardzo niski i niski stopien zagrozenia wdd podziemnych.

Modut zasobow odnawialnych wynosi 480 m*/24h/km?, natomiast zasoby dyspozycyjne na
obszarze trj jednostki przyjeto w wysokoéci 144 m*/24h/km?.

Jakoéé wod podziemnych
Podstawowe wartosci statystyczne wybranych skladnikéw wéd podziemnych pietra

czwartorzedowego przedstawiono w tabeli ponizej.




Tabela 1. Podstawowe wartosci statystyczne wybranych sktadnikéw chemicznych wéd podziemnych pietra

czwartorzedowego
Zasadowo$¢ Cl SOy NO; NH, Fe Mn
Cecha
ogolna

statystyczna 5 . i z & 3 3
[mg/24hm’] || [mg/24hm’] | [mg/24hm”] || [mg/24hm’] || [mg/24hm’] || [mg/24hm’] || [mg/24hm"]

Wartoéé maksymalna 9.2 1240 92,5 16,0 3,40 15,00 0,50

Srednia arytmetyczna 4,42 19,17 2430 0,60 0,23 1,84 0,13

Warto$é minimalna 1,8 5,0 1.2 0,00 0,00 0,00 0,00

Tto hydrochemiczne 3,0-55 10,0 -30,0 | 10,0 -45,0 0,0-1,5 0,0-3,0 0,0-3,0 0,0-0,25

Woda z utworéw czwartorzedowych jest lekko metna wskutek wytrgcania sie zwigzkdw zelaza,

w wodzie oznaczono réwniez ponadnormatywne ilosci zwigzkéw manganu.

Il. SPOSOB ROZWIAZANIA ZADANIA GEOLOGICZNEGO.

Il.1. LOKALIZACJA PROJEKTOWANEGO UJECIA.

Proponowane miejsce lokalizacji projektowanej studni pofozone jest w pétnocno wschodniej

czgsci dziatki nr 3/1. Szczegdtowe miejsce lokalizaciji studni przedstawiono na zat. nr 3.

Y

Rysunek 2. Teren ujecia na tle dzialki 3/1.

e
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11.2. ZAL OZENIA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO STUDNI.

Rzedna terenu w miejscu projektowanego ujecia wynosi okoto 197,5 m n.p.m. Biorac pod
uwage, ze rzedna wiercenia nr 2 (zat.3), ktére jest podstawa przyjecia hipotetycznego profilu, WYynosi
ok. 196,9 m n.p.m. proponuje sie przyja¢ profil projektowanego wiercenia bez korekty.

Zaktada sie nastepujacy profil osadéw czwartorzedowych projektowanego ujgcia:

(rzedna terenu 197,5 m n.p.m.)
Migzszos¢ [m ppt.] Profil litologiczny (czwartorzed)
0,0 100,0 Glina piaszczysta
100,0 106,0 Otoczaki w glinie
106,0 110,0 Glina piaszczysta zwarta z otoczakami
110,0 116,0 Mutki zwarta
116,0 122,0 Piasek srednioziarnisty
122,0 126,0 Piasek z domieszks itu

W otworze nawiercono zwierciadto napiete na gtebokosci 116,0 m, ktore stabilizuje sig na gigbokosci
53,4 m.
Przewiduje sie wykonanie jednego otworu o glebokoéci 124,0 m. Zostanie ona osiggnigta jedng
kolumna rur wiertniczych ¢ 420 mm. W otworze nalezy zabudowac filtr siatkowy PCV ¢ 300/250 mm
z rurg nadfiltrowa PCV wyprowadzong do powierzchni terenu i dtugoscig czgsci roboczej 6,0 m.
W celu okreélenia szacunkowej dopuszczalnej wydajnosci otworu, proponuje sig przyjgcie
nastepujgcych parametrow:
W celu okreélenia szacunkowe] dopuszczalnej wydajnosci otworu, proponuje sig przyjecie
nastgpujacych parametrow:
» wspotczynnik filtracji warstwy wodonosnej
k=9,7m/d,
powierzchnia czesci roboczej filtra
F=7-d-1=314-0420-60=7,91m"
» dopuszczalna predkosé wiotowa wody do filtra
Vaop= 196k v =61,04 m/24h; v=2,54 m/h.

> dopuézczalna wydajnos¢ filtra
Quop=F"Vap @ =20,11 ™/

> depresja dopuszczalna q=1,99 m3/h*1m*s

Sdop.: Q;;p .5 dop = 10’11 m;

Obliczenia powyzsze pokazujg, ze w przypadku potwierdzenia powyiszych zatozen
projektowanego otworu bedzie mozna uzyska¢ wydajnos¢ zaspokajajagcg maksymalne

zapotrzebowanie uzytkownika.

10



11l. REALIZACJA PROJEKTU ROBOT GEOLOGICZNYCH.

lL.1. ZESTAWIENIE ZALOZEN DO PROJEKTOWANEGO OTOWRU

Lp. | WYSZCZEGOLNIENIE
1: Warstwa wodonosna do ujecia:
o stratygrafia czwartorzed
o glebokos¢ zalegania 116,0-122,0 m
2 Gtebokosé wiercenia:
O projektowana 124,0m
3. Roboty wiertnicze:

o metoda wiercenia Obrotowa z prawym obiegiem na
pluczke (dopuszcza sie metode
udarowa),

o srednice wiercenia 420 mm

4, . |Filtr:

o typ siatkowy z obsypka

o dtugosé czesci roboczej 6,0 mb

o $rednica ( bez obsypki) 250 mm

5. Prébne pompowanie:

O pompowanie oczyszczajgce 24 godz.

O pompowanie pomiarowe 12 godz.: 1/2 Qu,,-680d2.,Qyop-6 godz.

o ilo$¢ poziomow dynamicznych 2

O obserwacje zwierciadta wody Studnia nr 1

ill.3. PRACE WIERTNICZE.

Realizacje niniejszego projektu nalezy rozpoczaé od wytyczenia miejsca wiercenia zgodnie z
zataczonym planem w skali 1: 500 (zat. nr 3) wraz z dokonaniem (protokolarnym) przekazania placu
budowy.

Projektowany otwér wykonac¢ nalezy systemem obrotowym z prawym obiegiem ptuczki z
zastosowaniem podstawowego zestawu wiertniczego (dopuszcza sie metode udarowa).

Wedtug przyjetego rozwigzania geologicznego przewiduje sie wykonanie otworu do
gtebokosci okoto 124,0 m w jednej Srednicy wiercenia, w tym:

e w otworze zabudowana bedzie kolumna filtrowa PCV-U, SBF,K, DN 300/250 mm, o tgcznej
dtugosci 124,0 mb, o konstrukcji ponizej :

» rura nadfiltrowa PCV-U, SBF,K, DN 300/250 mm dtugosci 116,0 mb,

» filtr siatkowy PCV-U, SBF,K, DN 250 mm dtugosci 6,0 mb,

» rura podfiltrowa PCV-U, SBF,K, DN 250 mm dtugosci 2,0 mb z denkiem PCV-U, SBF,K, DN 250

mm_ nakrgcanym. Celem centrycznego posadowienia kolumny filtrowej, na jej obwodzie

umiesci¢ nalezy prowadniki skrzydetkowe z PE —HD typ 70 i 140 (okoto 10 sztuk).

STAROSTW
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Wokot kolumny filtrowej w przelocie 124,0 - 116,0 m wykonana bedzie obsypka o frakcji
dostosowanej do rzeczywistej granulacji warstwy wodonosnej. Przestrzen pierécieniowa pomiedzy
kolumnag filtrowa a $cianami otworu nalezy wypetnié:

* item peczniejgcym granulowanym w przelocie 106,0 - 110,0 m,
Szczegdty konstrukcji studni przedstawia zat. 4. Uzyskany przy wierceniu urobek nalezy

gromadzi¢ w dole urobkowym. Po zakoficzeniu prac urobek nalezy usuna¢ a teren zniwelowac.

lil.4. PROJEKTOWANE BADANIA HYDROGEOLOGICZNE.

11.4.1. POBIERANIE PROBEK SKAL | WODY.
Podczas wiercenia otworu préby skat nalezy pobieraé, co 2 m i przy kazdej zmianie litologii

utworow, a z warstwy wodonosnej, co 1 m do znormalizowanych skrzynek drewnianych.

Proby wody do badar fizykochemicznych i bakteriologicznych nalezy pobra¢ w koncowej
fazie pompowania pomiarowego.

Proby skat uzyskane w czasie wiercenia polegajg czasowemu przechowywaniu zgodnie z art.
82 Prawa éeologicznego i gorniczego z dnia 9.06.2011r. Zostang zlikwidowane po przekazaniu

dokumentacji wynikowej.

1ll.4.2. OBSERWACJE HYDROGEOLOGICZNE.
Po zafiltrowaniu otworu nalezy wykona¢ pompowanie badawcze w dwéch etapach:

» pompowanie oczyszczajace

» pompowanie pomiarowe.

Po zakoriczeniu pompowania oczyszczajacego nalezy wykonac dezynfekcje otworu ze stdjka
stabilizujgca lustro wody.

Pompowania oczyszczajgce nalezy prowadzi¢ ze zwiekszang stopniowo wydajnoscig
dochodzac do Quop. Okreslonego po wstepnym przeliczeniu przez geologa nadzorujgcego na
podstawie rzeczywistych parametréw warstwy wodonosnej. Pompowanie to mozna zakoriczyé w 8
godzin po uzyskaniu czystej wody bez zawiesiny, nie powinno trwac jednak krocej niz 24 godziny.

Do dezynfekcji otworu nalezy uzy¢ chloraminy lub innego érodka do dezynfekcji urzadzen
wodnych.

Pompowanie pomiarowe nalezy wykona¢ na dwéch poziomach dynamicznych: Q; = 1/2Qqq,,
Q,= Qqop., W Czasie po 6 godzin dla kazdego poziomu.

W trakcie pompowania pomiary lustra wody nalezy wykonywaé¢ z dokfadnoscig 1 cm w

wykonanym otwaorze. STARQS
78

Le

1
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Pomiary dynamicznego lustra wody w pierwszych 30 minutach pompowania wykonywac¢ co 5
min., a nastgpnie co 30 min. Jezeli 3 kolejne pomiary dadzg wynik nie rézniacy sie wiecej niz 1 cm,
czestotliwos¢ pomiarow nalezy zmniejszy¢ do 1 godziny.

Wode z pompowanego otworu nalezy odprowadza¢ w odlegltosci 10 m od miejsca
projektowanego wiercenia.

Wiel‘koéé wydatku w czasie pompowania nalezy utrzymywac na poszczegblnych stopniach na
stalym poziomie, kontrolujgc go przy uzyciu skrzyni przelewowej lub wodomierza. Doktadnosc
pomiaru wysokosci strumienia w przelewie powinna wynosi¢ 1 mm.

Po zakonczeniu pompowania przeprowadzi¢ stabilizacje lustra wody do czasu powrotu
zwierciadfa wody do poziomu zwierciadta statycznego. Czestotliwos¢ pomiaréw pofozenia lustra

wody w czasie stabilizacji nalezy dostosowac do predkosci jej podnoszenia w otworze.

111.4.3. Badania laboratoryjne.
W ramach projektowanych prac przewiduje sie wykonanie nastepujgcych badan
laboratoryjnych:
» analiza sitowa préby pobrane z warstwy wodonoénej,

» badanie fizykochemiczne i bakteriologiczne wody( bad e pﬁmmé?\rﬁu qmplj /4;‘ B

oy badpma Shﬂlﬁlﬁhgs‘ Q"OMFWMW_{OL? v Wwodne)

111.4.4. Prace geodezyjne.

Po wykonaniu otworu powinien on zosta¢ zaniwelowany pomiarem terenowym
i zZlokalizowany na mapach geodezyjnych. Wynik geodezyjnej inwentaryzacji otworu nalezy

uwzglednic w dokumentacji hydrogeologicznej ustalajgcej zasoby eksploatacyjne ujecia.

111.4.5. Prace kameralne.
Wyniki projektowanych prac nalezy przedstawi¢c w formie dodatku do dokumentacji

hydrogeologicznej z uwzglednieniem zasobdw eksploatacyjnych nowo odwierconego otworu.

13



li.5. NADZOR GEOLOGICZNY NAD PROJEKTOWANYMI PRACAMI | KOLEINOSC
ICH REALIZACJI WRAZ Z HARMONOGRAMEM.

Wyniki projektowanych prac nalezy przedstawi¢ w formie dodatku do dokumentacji

hydrogeologicznej w zwigzku z wykonaniem prac geologicznych koriczgcych sie udokumentowaniem

zasobéw wéd podziemnych (Rozp. Ministra Srodowiska w sprawie dokumentacje hydrogeologiczne i

geologiczno — inzynierskie. Dz.U. z 2016 r, Poz. 2033).

Harmonogram prac dla jednego otworu

Tygodnie od rozpoczecia prac

Czynnos¢ 1 2 3 4 5 6

1. Prace przygotowawcze

2. Wiercenie otworu

3. Filtrowanie, pompownie i pobor préb

4. Inwentaryzacja geodezyjna

5. Badania laboratoryjne i prace dokumentacyjne

Przy realizacji wiercenia niezbedny jest staly dozdr geologiczny. Do jego obowigzkdw nalezeé bedzie:

> dozor przy wierceniach, wasciwy pobér prébek wody oraz ich przechowywanie

zgodnie ze stosownym rozporzadzeniem, nadzor nad pompowaniem oczyszczajgcym i

pomiarowym oraz dostosowanie przebiegu prac stosownie do biezgco uzyskiwanych

wynikow

wiercenia

Kolejnosc realizacji prac i badan powinna by¢ nastepujaca:

3

lokalizacja i wykonanie wiercenia i zabudowa otworu

oprébowanie wad gruntowych,

pomiar zalegania zwierciadta wod podziemnych,

prace geodezyjne,

prace laboratoryjne,

opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej otworu.

przewidywany okres prac terenowych, laboratoryjnych oraz
dokumentacyjnych okoto 40 dni roboczych.

Whioskuje sie o zatwierdzenie projektu prac geologicznych na okres do dnia

1 grudnia 2020 . STARQ

1’ !:ﬂ!'.‘;‘":;‘x{'fT AT
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ill.6. PROBLEMATYKA BHP

Wiercenie odbywac sie bedzie na terenie dziatki nalezgcej do inwestora i nie przewiduje sie
dostepu o0séb postronnych w czasie prac terenowych, poza obstugg urzadzenia wiertniczego oraz
nadzoru geologicznego. Podczas wykonywania prac nalezy przestrzegac obowigzujacych przepisow
BHP zawartych w Rozparzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia
przeciwpozarowego w zakfadach gérniczych wydobywajgcych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz.U.
2007. 106.726).

w szczeéélnoéci nalezy:

- sprawdzi¢ potgczenie elementéw wiezy wiertniczej, trojnogu lub masztu

- wytrzymatos¢ poszczegdlnych urzadzen wiertniczych winna by¢é potwierdzona atestem
wytrzymatosciowym. Dotyczy to takze lin wiertniczych, ktore winny by¢ poddane przegladowi

- przeglqdlu mechanicznych urzadzen wiertniczych a szczegélnie oston paséw napedowych

- sprawdzenie lin - odciagdw wiertniczych oraz prawidtowosci ustawienia urzadzen

- olinowanie dotu urobkowego

- ogrodzenie placu budowy poprzez olinowanie w celu uniemozliwienia wstepu 0séb postronnych.

Nalezy takze oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi
- urzadzenia elektryczne winny posiadac uziemienia sprawdzone pod wzgledem skutecznosci przez

brygadziste oraz uprawnionego elektryka.

Przedsigbiorca podejmujacy realizacje prac wiertniczych winien przed ich rozpoczeciem:

- przeproWadzic’ szkolenie zatogi wiertniczej ze szczegdlnym podkreéleniem zagrozen i sposobu ich
unikniecia

- dostarczy¢ i pozostawic instrukcje bezpiecznego prowadzenia robét

- dostarczy¢ na teren budowy apteczke z podstawowym zestawem medykamentéw, gasnice
pianowq oraz urzadzenia p/pozarowe

- doprowadzi¢ energie elektryczng na stojakach metalowych o wysokosci 2,5 m lub w wykopie o

gtebokosci 0,3 m
- ze wzgledu na mozliwos¢ napotkania niezinwenteryzowanego podziemnego uzbrojenia terenu

przed rozpoczeciem wiercenia nalezy wykonaé wykop reczny do giebokosci 1,5 - 2,0 m w

uktadzie krzyzowym

- zaopatrzy¢ zatoge w kaski ochronne, kontrolujgc ich stosowanie w czasie pobytu w zasiegu

dziatania urzadzen wiertniczych.
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III.'?. OCHRONA SRODOWISKA.

Projektowane prace geologiczne zmierzajagce do wykonania otworu przeznaczonego na
studni¢ eksploatacyjng, przy zachowaniu przepisow w tym zakresie, nie stwarzajg zagrozenia dla
srodowiska wéd podziemnych i gruntéw. Podobnie prace zwigzane z likwidacjg otworu studziennego.

Robéty geologiczne nalezy wykonywaé w sposéb umozliwiajgcy ochrone wéd
powierzchniowych i podziemnych. Teren projektowanych robdt nalezy ograniczy¢ do niezbednej
powierzchni  wymaganej dla bezpieczefistwa ich prowadzenia. Transport wiertnicy z
oprzyrzadowaniem, narzedziami wiertniczymi i compaktonitu winien odbywac sie po istniejagcych
drogach dojazdowych. Przed przystgpieniem do wiercenia otworu, w miejscu dotu urobkowego
zostanie zdjeta warstwa gleby i ztozona na pryzmie poza obrebem zestawu wiertniczego. Urobek
bedzie usuwany na biezaco. Po zakoriczeniu robét wiertniczych do6t urobkowy zostanie zlikwidowany i
przykryty warstwg z uprzednio sktadowanej gleby, a teren placu wiercenia doprowadzony zostanie
do stanu piérwotnego. Urobek po wierceniu zostanie wywieziony, a plac uporzadkowany w sposéb

uniemozliwiajacy migracje zanieczyszczen antropogenicznych w podtoze geologiczne.

Rysunek 3.0bszary chronione.

Projektowane prace bedg realizowane na wyznaczonym obszarze ochronnymi Natura 2000
Ostojé Drawska —wyznaczona na podstawie dyrektywy ptasiej (PLB320019). Na wschéd od
omawianej lokalizacji zostata wyznaczone: Torfowiska Toporzyk i Drawski park Krajobrazowy wraz z

otuling. Na wymienione formy ochrony przyrody projektowana inwestycja nie bedzie miata wptywu

na stan iloSciowy i jakosciowy. STARDSTWO P
A/
78-360 Swip Win o
Ul Mieszka Iig
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IV. WNIOSKI | ZALECENIA KONCOWE.

1. Niniejszy projekt nalezy przedfozy¢ do zatwierdzenia w Urzedzie Powiatowym w Swidwinie.

2. Projektowane prace geologiczne muszg byc wykonywane, dozorowane i kierowane przez
osoby posiadajace stosowne uprawnienia.

3. Wyniki projektowanych prac nalezy przedstawi¢ w formie dodatku do dokumentacji
hydrogeologicznej w zwigzku z wykonaniem prac geologicznych  konczacych sig
udokumentowaniem zasobéw wod podziemnych (zgodnie z Rozp. Ministra Srodowiska
dotyczqcego dokumentacji hydrogeologicznej).

4. O przystapieniu do wykonywania robét geologicznych inwestor powiadamia wtasciwe organy
administracji geologicznej oraz Burmistrz Gminy Pofczyn Zdrdj.

5. Dodatek do Dokumentacja zostanie przekazana do Urzedu Powiatowego w terminie jednego

miesigca od zakorczenia prac geologicznych.
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ZALACZNIK 1.
Lokalizacja projektowanych robét
na mapie w skali 1:100 000

P BOKOWKA Y] T AT et - y o . ] ¥ %/4 o
¥ ¥ b o o 3 o LS ok = e T Ay .. B *
‘ : = ; Rl e X e Fad dos 3 2 i 14

Motalrzﬁi,‘ A

L e
A EISG B> i

A\ r_#ﬁe’"a&f’d-\f’;

Al

_(.’ "qa_:_"z

(2B

P o TR i 8 R
W ? R 5 T Yok WY AN g
n?grdo‘ 3 ‘,.é w3 s A A \ ﬂwmt@%;

{8
Lo 03

Finirivekife 3
4,

(O’)

o

+ Lipie 5 km
172

n

Swidwin 15 kn

(@)
~o

|

15 km

L

=

e

" (‘r\\f . :

I

o
l@>]
Bierzwnica 6 km

f e 11
Ziccieniec 19 km

ol I
00 31305510 Pomarskie 24 ki 72

STAROSTWO POWIATOWE




ZALACZNIK 2.
Lokalizacja projektowanych robot
na maple w skali 1:10 000
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ZALACZNIK 3.
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PROJEKT GEOLOGICZNO - TECHNICZNY OTWORU NUMER 2

DANE OGOLNE:

Miejscowos¢: DOBIND

Gmina: Potczyn Zdroj

Powiat: Swidwinski

Wojewddztwo: zachodniopomorskie

inwestor: RWiK sp z 0.0.

ul. Ustronie Morskie 1
78-200 Biatogard

LOKALIZACJA:

Rzedna wysokosciowa:197,5 m nad poziom morza

PRACE WIERTNICZE:

Sposob pobierania probek skal: z urobku
Miejsce przechowywania probek skal: magazyn inwetara

CEL WYKONYWANYCH PRAC:
ujgcie warstwy wodonosnej

Wepéirzedne geopraficzne: Ne53°42°40,28” E=16°2'5,09” (ukf. PUWG 1992)

Syslem i sposob wiercenia: cbrolowa (dopuszca sig melodg udarowa)

WYKONAWCA PROJEKTU:
FIRMA:
Srodowisko I&R

ul. Skarzynskiego 15/1
73-102 Stargard Szczecinski
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Przekréj hydrogeologiczny
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Nr kancelaryjny. 6621.815.2017 Strona1z1

"4 Y Waojewodziwo:  zachodniopomorskie
STAROSTWO pPowiaTow: Powiat: widwiski
» Rt

Jednostka ewidencyjna: 321603_5, Potczyn-Zdréj - Obszar Wiejski

{nazwa orgemu wydejgcego dokument)

INFORMACJA Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 14.06.2017 11:35:00  wedlug stanu na dzien: 14.06.2017 11:34
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" Rodza] | Paw fia]
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| Redlo [Nr 0060] [ 2 | 184 [ aiso | 013 R | KOZBI000099633 | -
I Idenlyfikator: 321603_5.0060.183/4
e A l "REGIONALNE WODOCIAGI | KANALIZACJA" SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA Z SIEDZIBA W BIALOGARDZIE
whasnose siedziba: ul. Uslronie Miejskie 1, 78-200 Bialogard

Toporzyk [Nr0102) l 1 ‘ 3

‘GMS In.0912 | RIVb 0.0369 I
Identyfikator: 321603_5.0102.311

2a 0.0543 i KO2B/00005855/5 | DOBING

mn "REGIONALNE WODOCIAGI | KANALIZACJA™ SPOLKA 7 OGRANICZONA ODPOWIEDZiFnLNOSCIAZ SIEDZIBA W BIALOGARDZIE
Wwiasnose siedziba: ul. Ustronie Miejside 1, 78-200 Bialogard
llos¢ dzialek na wypisie: 2
Suma powierzchni dziatek: 0.2212 ha
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ZAtACZNIK 9.

URZAD WOSEWOOIK!
w KOSZALINIE

WYDZIAL GOSPODAR : 7 gru
I OCHRONY saojgoﬁf‘;,ﬁ.\o“’ﬂ Koszalin, dnta _T grudnia 19377 r.

wI-vii- BE30=133/77

DECYZJA
e
Na podstawie Brt, 24 ust. 2 ustawy = dnis 16.X1.1960r, o pramis geologicznym /Dz.U. nr 52,
pPoz. :mﬁf, & 7 ust.2 zarzgdzenia Prezesa ¢entralnego Urzedu Geologlii z dnia S.V.1963r,
w spra. .e sasad i spogobu ustalania oraz trybu zatwisrdrania zasobdw wéd podziemnych =
M.P, br 19, pos. 163/ oraz art. 57 ustawy ¥ dnia 25.1.1958r. o radach narodowych /zalacznik
do obmiegzczenia Prezess Rady Minmietréw z dnie 9.VII.1975 r.-Dz.U. nr 26, poz. 139/

zatwlerdsrsam

'damentao_ag hydrogeclogiczng przedlozong przew wc;jewé‘dﬁk.i rarzgd
" Inwestycji Bolnioczych w Koszalinie

watoskien = dnia 12 pagdgiernika 1977 r, o _ IN/6876/T7

zawierajaca ,ustnionia zasobbw wéd podziemnych ne terenie Mwﬂ__

PoZezyn 2dzsi
vi stane ge dzted _ 20 sierpnia 1977 r, w dlodei:
% I1l1o0% ¢ ze280hbdw )
_.Ka“‘orh dynamicznych w -3/): ekaploatacyjnych w ma,t'h
depresja w ® depresja w m
. 3
Q= 2T, 0 ®m /h
wB" ——

£ = 13,6 |,

z formaest __pgwartorzedowed.

Decyzje uprawnis do ‘podigoia inélnlnoéot gcspodaroze) zwigzane] 2 skeploatacig wéd podaiemnych

.tniu-hip do postenowied uohw'sty'nrlﬂ-t Rady Ministréw z dnia 1.IV.1969r. = sprawie ustalania

zasobdy wéd podziemnych Przy podejmowaniu dzistalnofol iowestyoyjne} zwinzane} = eksploaiacia

tych wéd Al.P. or 15, poz. 112/~ :

i : : g = o) ¥
3 7 up. woltk W

Otrzymujg: - . . S = : tngs RO Mol gdeet
1% ¥ZIR w Koszalinie & 1 egz. dokum, R
2. WAG + 1 egZ,. dokuml, h

8, 1& CAG w varszawie + 1 egz. dokum,
wykonean v 0¥ Koszalin 4o GWOArol® w Koszalimder iy powiatow
JW 1A k.
78-300 Swidwin
ul. Mieszka [ 16

Maklad 2 x 1000 egz.
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