70 BITWA WARSZAWSEA
Y Gdynia, 21.01.2020r.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARCHITEKT STUDIO ILP

Pani dr inz. arch. Beata KAEKA

ul. Pulaskiego 54
42-300 Myszkéw

Dotyezy: uzgodnienia dokumentacji projekiowej ,,Apteki Zakladowej 109 Szpitala
Wajskowego w Szczecinie”,

Dziatajgc na podstawie art. 20a oraz art, 37 ustawy z dnia 14 marca 1985r.
o Padistwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019r. poz. 59), w oparciu 0 § 2 i § 10
Rozporzadzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2002r. w sprawie
organizacji oraz warunkéw i trybu wykonywania zadan przez Wojskows Inspekcje
Sanitarng (Dz.U. 2002 nr 97, poz.872 z poxi. zm.), Wojskowy Inspektor Sanitarny
w Gdyni po zapoznaniu si¢ z dokumentacjg projektows dla zadania ,,Przebudowa
budynku nr 7 zlokalizowanego w kompleksie 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnig SP
ZOZ w celu dostosowania lokalu Apteki Zakladowej do obowigzujgcych przepiséw”
uzgadnia przedloong dokumentacje pod wzgledem  sanmitarno-higienicznym

bez uwag.
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WOJSKOWEJ OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
w SZCZECINIE
ul. Narutowicza 10A
70 - 231 Szczecin

SZEF DELEGATURY
Egz. nr i/

POSTANOWIENIE NR 24/P/2017

w sprawie uzgodnienia ekspertyzy technicznej dotyczacej budynku apteki
109 Szpitala Wojskowego z Przychodnig SP ZOZ w Szczecinie
przy ul. Piotra Skargl 9-11

Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 - ]t), dzialajagc w trybie
§ 2 ust. 2 pkt 1) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 j.t.), w zwigzku z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 roku o Panstwowe] Strazy Pozamej (Dz.U.2016.603
= jt) i § 2 rozporzgdzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 1992
roku w sprawie zasad i trybu wykonywania zadan przez Wojskowg Ochrong
Przeciwpozarowg (Dz.U.1992.66.334 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku
dr in2z. arch. Beaty Katka, legitymujgcej sie petnomocnictwem wydanym przez
Komendanta 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnig SP ZOZ w Szczecinie,
dotyczacego uzgodnienia ekspertyzy technicznej na  przebudowe
budynku apteki 109 SzWzP przy ul. Piotra Skargi 9-11
- wykonane] przez rzeczoznawce ds. zabezpieczeli przeciwpozarowych
mgr in2. tukasza Musialika (upr. KG PSP Nr 623/2015) oraz rzeczoznawcg
ds. budowlanych dr inz, arch. Beate Katka (wpisanej
do Centralnego Rejestru Rzeczoznawcéw Budowlanych pod pozycjg
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wyrazam zgode na

rozwigzania ponadnormatywne zaproponowane w ekspertyzie technicznej
w postaci:

- objecia peing ochrong budynku apteki system sygnalizacji pozarowej
sterujgcym zamontowanymi w budynku urzgdzeniami przeciwpozarowymi
zgodnie z przyjetym na etapie projektowania scenariuszem pozarowym;

— wydzielenia obudowanej klatki schodowej na kazdej kondygnacii drzwiami
o klasie odpornosci ogniowej El 30 oraz wyposazeniu jej w urzadzenia
sluzgce do usuwania dymu;

- - wyposazenia budynku w instalacje wodociggows przeciwpozarowg
z hydrantami 25 "speiniajgcg wymagania okrelone w rozporzgdzeniu
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw;

- wydzZielenia pomieszczeri technicznych i gospodarczych (wskazanych
w czesci graficznej ekspertyzy) przegrodami budowlanymi o klasie
odpornosci ogniowej odpowiednio dla Scian E! 60 i stropéw RE! 60 oraz
zamknigciu ich drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej El 30;

- zamkniecia wyj§cia z przestrzeni poddasza uzytkowego na poddasze
nieuzytkowe drzwiami o klasie odpornoéci ogniowej E! 30.

lako rozwiazania zamienne, w zwigzku z niespelnieniem nastepujgcych
wymagah rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (zwapego dalej warunkami techniczno — budowlanymi):
- wystepowania schodéw ze stopniami zabiegowymi, stanowigcymi jedyng
drbge ewakuacyjng, co stoi w sprzecznosci z wymaganiami okreslonymi
w § 244 ust. 1 pkt 2) warunkéw techniczno - budowlanych;
- braku mozliwo$ci zapewnienia wymaganej klasy odpornos$ci ogniowej oraz
stopnia palnosci biegéw i spocznikéw schodéw, co stoi w sprzecznosci
z wymaganiami okreslonymi w § 249 ust. 3) warunkéw techniczno -
budowlanych;
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niezachowanie dopuszczainej maksymalnej liczy stopni w jednym biegu
schod6w stalych, co stoi w sprzecznosci z wymaganiami okreslonymi '
w § 69 ust. 1 pkt 1) warunkéw techniczno - budowlanych; i
niezachowanie wymaganej minimalne] szerokosci biegéw i spocznlkéw
schodéw stalych (zabiegowych oraz jednobiegowych), co stoi
w sprzecznosci z wymaganiami okreslonymi w § 68 ust. 1 warunkéw
techniczno - budowlanych;

niezachowanie dopuszczalnej minimalnej wysoko$ci stopni schodow
statych, co stoi w sprzecznosci z wymaganiami okreslonymi w § 68 ust. 1
warunkéw techniczno - budowlanych;

niezachowanie minimalnych szerokosci stopni schodéw stalych, co stoi
w sprzecznoéci z wymaganiami okreslonymi w § 69 ust. 4 i ust. 6
warunkéw techniczno - budowlanych;

niezachowanie minimalnej szerokosci schodéw zewnetrznych, co stoi
w sprzecznoSci z wymaganiami okreslonymi w § 69 ust. 5 warunkéw
techniczno - budowlanych;

niezachowanie minimalnej szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej na
kondygnacji poddasza u2ytkowego, co stoi w  sprzecznosci
z wymaganiami okrelonymi w § 241 ust 2 warunkéw techniczno -
budowlanych;

niezachowanie minimalnej szerokoéci nieblokowanego skrzydia drzwi
dwuskrzydiowych stanowigcych giéwne wyjécie ewakuacyjne z budynku
oraz dodatkowe wyjscie ewakuacyjne prowadzace bezposrednio na
zewnatrz, co stoi w sprzecznosci z wymaganiami okre$lonymi w § 240
ust. 1 warunkéw techniczno - budowlanych;

niezachowanie minimalnej szerokosci w $wietle drzwi jednoskrzydiowych
stanowigcych boczne wyjscie ewakuacyjne z budynku, co stoi
w sprzeczno§ci z wymaganiami okreslonymi w § 239 ust. 4) warunkéw
techniczno - budowlanych;

niezachowanie minimalnej wymaganej odlegloSci migdzy budynkiem
apteki, a $ciang budynku stacji TRAFO, co stoi w sprzeczno$ci
z wymaganiami okre§lonymi w § 271 ust. 1) warunkéw techniczno -

budowlanych.
/
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UZASADNIENIE

Po rozpatrzeniu wniosku Pani architekt Beaty Katka, biorgc pod uwage
ograniczenia konstrukcyjne przedmiotowego budynku oraz szczegéiny interes
spoleczny, postanowitem zaakceptowaé zaproponowane rozwigzania
zamienne, w zamian za niedopeinienie wymagah wynkajgcych z akiualnie
obowigzujgcych przepiséw techniczno — budowlanych w zakresie dotyczacym spelnienia
wymagari normatywnych okreslonych w § 68 ust. 1, § 69 ust. 1 pkt 1), 4, 56, § 239
ust. 4, § 240 ust. 1, § 242 ust. 2, § 244 ust. 1 pkt 2), § 249 ust. 3 oraz § 271
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

Zgodnie z przedstawionym opracowaniem technologia budynku nie
pozwala na przebudowe majgcg na celu dostosowanie schodow statych
i spocznikéw oraz drzwi stanowigcych wyjScia ewakuacje z budynku do
granicznych wymiaréw okreslonych w obowigzujgcych przepisach techniczno —
budowlanych, ktére powinny zostaé¢ zachowane bez zmian.

Dodatkowym utrudnieniem dostosowania budynku do obecnie
‘obowigzujgeych przepiséw techniczno - budowlanych jest fakt jego
umieszczenia w rejestrze zabytkow.

Opracowana przez autor6w ekspertyzy koncepcja bezpieczeristwa
budynku oraz zaproponowane w ramach tej koncepcji rozwigzania zamienne
polegajace przede wszystkim na zamknigciu klatki schodowe] drzwiami o klasie
odpornoéci ogniowej El 30 | wyposazeniu jej w urzgdzenia stuzace do usuwania
dymu oraz wyposazeniu budynku w system sygnalizacji pozarowej (ochrona
catkowita), w zasadniczy sposéb wplynie na wczesne wykrycia pozaru
i przeprowadzenie skutecznej ewakuacji z budynku, a tym samym zapewni
akceptowalny poziom bezpieczeristwa.

Uzgadniajac przediozong ekspertyze techniczng wzieto pod uwage,
iz pozostale wymagania dotyczace bezpieczefistwa pozarowego w budynku
bedga spetnione w sposédb okreslony w stosownych przepisach szczegGtowych.

Niniejsze postanowienie nalezy rozpatrywaé tacznie z przediozong

«Ekspertyzg...". %}7/
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Pouczenie
Od postanowienia przystuguje zazalenie do Szefa Wojskowej Ochrony
Przeciwpozarowej, za moim posrednictwem, w terminie 7 dni od daty

doreczenia.
SZEF A s
_pplk Robert SZUBERT

/

Postanowienie otrzymuia:
1. Alg;
2. Drinz. arch. Beata Katka, 42-300 Myszkow, ul. Pulawskiego 54
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