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9. Uwagi:

W czasie zaboru rosyjskiego w Miechowie, ze wzgledu na blisko$é¢ granic Rosji stacjonowat kilkusetosobowy oddziat zotnierzy rosyjskich.
Dawne koszary mieszcza sig¢ przy obecnej ul. Sienkiewicza. Zespot koszar powstat w 1897 roku. Usytuowany jest poza centrum miasta,
przy drodze taczgcej Miechow z Charsznica. Budynki postawiono na nieregularnej dziatce, ograniczonej ul. Sienkiewicza i Podmiejska.
W skiad zespotu wchodzg dwa budynki koszar, budynek administracyjno biurowy, magazyny oraz wartownie. Budynek administracyjny
usytuowano w gigbi dziatki, réwnolegle do ul. Podmiejskiej. Elewacja frontowa zwrécona w strone wewnetrznego podworka. Budynek
stylistycznie utrzymany w tej samej konwencji co budynki koszarowe, w charakterystycznym dla dziewietnastowiecznych obiektéw
wojskowych i budynkéw uzytecznosci publicznej stylu burgowym. Pigtrowy, czesciowo podpiwniczony, wzniesiony na rzucie zblizonym do
kwadratu. Elewacje ceglane, nietynkowane, symetryczne, z wydatnym ryzalitem na osi. Narozniki flankowane pilastrami zakoriczonymi
tréjkatnie zwiericzonymi sterczynami. Ryzalit zamkniety trojkatnym przyczétkiem z fryzem arkadkowym. Cokét oraz poszczegdlne
kondygnacje akcentowane profilowanym gzymsem kordonowym. Nad gorng kondygnacjg zdwojony gzyms podokapowy. Otwory okienne
wsparte na parapetach, zamknigte fukami odcinkowymi. Nadproza z detalem kamiennym. Stolarka okienna drewniana
w charakterystycznym zielonym kolorze. Dach czterospadowy. Uktad wnetrz dwutraktowy. W obrebie ryzalitu drewniana klatka schodowa.

10. Wytyczne konserwatorskie:

Zespot kwalifikuje si¢ do wpisu do rejestru zabytkéw, jako jeden z nielicznych zachowanych w Matopolsce na terenie dawnego zaboru

rosyjskiego. Ochronie podiega ukiad przestrzenny, bryla, gabaryty oraz wystréj architektoniczny elewacji, w tym zachowana stolarka
okienna. Stan techniczny zadowalajacy. Zalecana funkcja biurowa lub mieszkalna.




