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LZAKRES PRAC

Planowane prace remontowo - konserwatorskie obejmowaé beda: pokrycie dachowe,
elewacje ceglane, zewngtrzng stolarke okienng i drzwiowa dawnego budynku administracyjnego
w zespole koszar rosyjskich przy ul. Sienkiewicza 34a w Miechowie posadowionego na dzialce nr
ewid. 377/1. Prace obejma réwniez przylegajacy do budynku mur odrodzeniowy.

ILHISTORIA,OPIS OBIEKTU'

Zespot koszar powstat w 1897 roku w sklad, ktérego wchodzi omawiany budynek (dawny
budynek administracyjny). W czasie zaboru rosyjskiego w Miechowie ze wzgledu na bliskosé
granic Rosji stacjonowal tu kilkuset osobowy oddzial zolnierzy rosyjskich. Dawne koszary
mieszczg si¢ przy obecnej ul. Sienkiewicza. Zesp6t koszar usytuowany jest poza centrum miasta
przy drodze lgczacej Miechow z Charsznica. Budynki postawiono na nieregularnej dzialce,
ograniczonej ul. Sienkiewicza i Podmiejska. W sklad zespolu wchodza dwa budynki koszar,
budynek administracyjno biurowy, magazyny oraz wartownie. Budynek administracyjny
usytuowano w gtebi dzialki, réwnolegle do ulicy Podmiejskiej. Elewacja frontowa zwrdcona
w strong wewngtrznego podworka. Budynek stylistycznie utrzymany w tej samej konwencji co
budynki koszarowe, stylu w charakterystycznym dla dziewietnastowiecznych obiektow
wojskowych 1 budynkéw uzytecznosci publicznej. Jest to budynek jednopietrowy,
niepodpiwniczony, wzniesiony na rzucie zblizonym do kwadratu. Osig podluzng usytuowany
w kierunku poéinoc potudnie. Wejscie gtéwne znajduje si¢ od strony wschodniegj.

Elewacje ceglane, nietynkowane symetryczne z wydatnym ryzalitem na osi. Narozniki flankowane
pilastrami zakonczonymi tréjkgtnie zwienczonymi sterczynami. Ryzalit zamkniety tréjkatnym
przyczotkiem z fryzem arkadkowym. Cokét oraz poszczegllne kondygnacje akcentowane
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1 Na podstawie karty adresowej zabytku nieruchomego (GEZ)



profilowanym gzymsem kordonowym. Nad gérna kondygnacja zdwojony gzyms podokapowy.
Otwory okienne wsparte na parapetach, zamknigte tukami odcinkowymi. Stolarka okienna
drewniana w kolorze biatym. Wigkszo$¢ otworéw zabezpieczona wtdrnie kratami oraz metalows
siatkg ogrodzeniowa Drzwi wejsciowe wtérne metalowe. Dach czterospadowy z wysunietym
dwuspadowym dachem nad ryzalitem czgSci wschodniej. Uktad wnetrz dwutraktowy. W obrebie
ryzalitu klatka schodowa.

Obecnie budynek nie jest uzytkowany.

Zachowany mur ogrodzeniowy przylega do péinocno - zachodniego naroznika obiektu ciagnac sie
na potnoc wzdhuz ulicy Podmiejskiej do sasiadujacego budynku. Od strony wewnetrznej przylegaja
do niego sciany zabudowan ( prawdopodobnie p6Zniejsze) pozbawione zadaszenia - stary magazyn,
sktadzik (7).

III.ZAGADNIENIA KONSERWATORSKIE
1.TECHNIKA I TECHOLOGIA WYKONANIA

Budynek murowany z cegly pelnej na zaprawie wapienno-piaskowej w uktadzie rzad
glowek rzad wozéwek. W glifach okiennych, wieficzagcym gzymsie, strefie cokotowej oraz pasie
podokiennym pierwszego pietra wystepuje dekoracyjna cegta formowana. Cegla spoinowana jest
spoing wapienno-piaskowg wyciskana, wypukla. Od strony potudniowej w czesci parteru blenda
tynkowana zaprawg wapienn- piaskowa zacierana na gladko. Konstrukcja wigzby dachowej
drewniana, ustr6j krokwiowy z dodatkowymi shapami pochylowymi. Dach kryty papa na lepiku na
deskowaniu pelnym. Kominy murowane z cegly otynkowane. Okna drewniane, skrzynkowe
pomalowane na kolor bialy. Wtérne metalowe kraty mocowane na zaprawie cementowej w glifach
okiennych oraz dodatkowo wzmacniane siatka ogrodowa metalows. Parapety blaszane. Drzwi
wejsciowe wtorne metalowe, malowane farba olejna na kolor ciemnoczerwony. W obrebie elewacji
widoczne réwniez pézniejsze reperacje peknieé muru, przekué pod instalacje elektryczng zaprawsg
cementowg. Zaobserwowano tez pozniejsze zamurowania otworéw okiennych z uzyciem cegly na
zaprawie wapienno-cementowej bez spoinowania (pomingwszy pierwotne murowania od strony
zachodniej i potudniowej z zachowana pierwotng spoing).

Mur ogrodzeniowy murowany z cegly pelnej na zaprawie wapienno-piaskowej, tynkowany zaprawa
wpienno-piaskows i wapienno-cementowa. Brak pokrycia muru.

2. STAN ZACHOWANIA

Przedmiotowy budynek wystgpuje w zlym stanie technicznym. Obecnie od lat nie
uzytkowany. Postgpujgce zniszczenia spowodowane sa przede wszystkim nieszczelnoécig dachu
oraz brakiem obrébek blacharskich przyczyniajacych si¢ do wieloletniego oddziatywania wody
opadowej tj. zalewania i zawilgacania wigzby dachowej $cian zewnetrznych i wnetrza i budynku
prowadzac do dezintegracji materiatow.

Dach, wigzba dachowa

Stwierdzono uszkodzenia pokrycia dachowego wykonanego z papy. Nieszczelnosci te,
powodowaly zalewanie deskowania oraz zamakania drewnianych elementéw wigzby dachowej. W
rezultacie doprowadzilo to do powstania korozji biologicznej. Jej elementy sg zbutwiale i
zagrzybione. Wskutek utraty wytrzymatosci mechanicznej elementy wigzby dachowej ulegly
zalamaniu. Najwigksze zniszczenia obserwuje si¢ w obrebie zewnetrznych obszaréw dachu
szczegllnie od strony zachodniej, a takze poludniowej. Ponadto uszkodzonych partiach dachu
zaobserwowano porastanie roslinnosci tj. krzewoéw réznej wielkosci  stwarzajac dogodne
$rodowisko dla rozwoju glonéw i grzybéw. Zniszczenia wieZby wystepujg rowniez w sgsiedztwie
okienek dachowych, ktérych brak powoduje zaciekanie bezposrednie wody opadowej prowadzae
do zniszczen i korozji drewna. Wigzba dachowa blizej srodka budynku wystepuje w lepszym stanie,



aczkolwiek zlokalizowano bytowanie owadéw zerujacych w drewnie objawiajacych sie
kopczykami pylu drzewnego wysypujacego si¢ z otworéw wylotowych.
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W obrebie dachu stwierdzono brak rynien i rur spustowych. Zachowane sa jedynie uchwyty niegdy$
mocujgce rynny. Woda opadowa nie posiadajagca odpowiedniego odprowadzenia sptywa po
Scianach wnika w nie dostajac si¢ réwniez do srodka budynku. Obrébki blacharskie dachu sg
nieszczelne wskutek powstatych uszkodzen, a takze korozji ( przerdzewiate).

Kominy pierwotnie murowane i tynkowane. Ponad potacia dachu posiadajg pekniecia, odspojenia
warstw tynku, a takze ubytki spoiny. Pod potacia dachu stabilne, aczkolwiek z widocznymi
zawilgoceniami i smugami po zaciekajacej wodzie opadowej. Stwierdzono réwniez ubytki czapek
kominowych.

Elewacje ceglane

Na zly stan elewacji ceglanych miato wplyw wieloletnie oddzialywanie czynnikéw
atmosferycznych prowadzac do dezintegracji obszaréw scian. Obiekt dotad od lat nieremontowany i
nieuzytkowany popadal w coraz gorszy stan. W gornych partiach elewacji za bezposrednia
przyczyng powstatych uszkodzen jest nieszczelno$¢ dachu i brak orynnowania powodujaca
bezposrednie zalewanie i zawilgacanie watku ceglanego (takze wnetrza budynku). W partii gzymsu
obserwuje si¢ najwigksze ubytki cegiet (zaréwno prostokatnych jak i profilowanych), ich
obluzowania i wymyte spoinowani szczegdlnie od strony potudniowej a takze w obrebie ryzalitu od
strony wschodniej.

W zlym stame techmcznym wystc;pujq sterczyny od strony zachodme_] na skutek braku obrobek
blacharskich lub mocno uszkodzonych. Cegly sa pozbawione spoinowania i obserwuje sie ich brak.
Zdezintegrowana spina zostala wyptukana i wykruszyla sie. Na skutek nieszczelnych obrébek
blacharskich dezintegracja spoin doprowadzila do obluzowania cegiel réwniez w obrebie
parapetdw np. pierwsze pietro elewacji wschodniej. Omawiane obluzowania cegiel groza
spadnigciem w dot.






Nie bez wplywu na dezintegracje watku ceglanego od strony zachodniej jet porastajaca roslinnosé
krzewiasta, ktéra ukorzenila si¢ od strony zachodniej cz¢§ciowo na dachu, a takze murze ryzalitn.
Jej korzenie prowadza do stopniowego rozsadzania muru, ponadto zacieniajac cze$¢ elewacji
prowadzi do jego zawilgacania, a takze zalegania opadajacych lisci powodujacych procesy gnilne
element6éw sasiadujgcego z nim dachu.
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W obrgbie pozostatych czgsci elewacji obserwuje si¢ uszkodzenia zaréwno lic cegiet jak réwniez
glebokie strukturalne w skupiskach od jednej do kilku sztuk. Cegta posiada peknigcia wynikajgce

badz z wiasciwosci cegiet i ich podatnosci na procesy destrukcyjne, badz niszczacego wplywu
czynnik6w atmosferycznych.

— s
3




W watkach ceglanych widoczne sa liczne ubytki, ubicia i wyplukania powierzchni materiatu
ceglanego. Obserwuje si¢ réwniez uzupelnienia szczelnymi cementowymi zaprawami
przyczyniajagcymi si¢ do zniszczen warstw spodnich. Wykorzystane migdzy innymi do osadzenia w
wykutych gniazdach wtérnych krat okiennych, maskowania peknigé muru (strona zachodnia $ciana
fundamentowa) wypetnienia ubytkow cegiet oraz spoiny, a takze osadzenia na elewacjach kratek

wentylacyjnych. Nad parterem na calym obwodzie budynku widoczne uzupetnienie zaprawa
cementowo piaskows prawdopodobnie po przeprowadzonej instalacji elektrycznej z uzupetieniem
ubytkéw cegiel, linearnie zaznaczonych w zaprawie.

&

W obrebie elewacji dokonano réwniez wtdmych przeksztalcen tj. zamurowania otworéw okiennych
zapewne przy dostosowywaniu-zmianie funkcji pomieszczen wewnetrznych nie zwazajagc na
estetyke elewacji. Dotyczy to elewacji péinocnej: okno na parterze oraz okno na pigtrze dodatkowo
zawierajgce drewniang stolarke okienng, a takze okno na pierwszym pigtrze elewacji wschodnie;j.
Pozostale zamurowania od strony zachodniej i poludniowej projektowane byly pierwotnie na co
wskazuje spoinowane spoing wypukla jak pozostaty watek elewacji.

Na parterze od strony poludniowej wystgpuje blenda tynkowana zapraws wapienno-piaskows
zacierang na gladko (rodzaj zaprawy jak w spoinie). Obserwuje si¢ tu odspojenia tynku szczegdlnie
w strefie przyziemia spowodowane podcigganiem kapilarnym wod gruntowych wraz solami, a
takze zluszczenia i rozwarstwienia wyzszych partii tynku. Ponadto, widoczne sg spekania i rysy
skurczowe oraz ciemne zabrudzenia pochodzenia atmosferycznego, czesciowo przeplukane.






Wszystkie elewacje posiadajg wynikajgce z wplywu czynnikéw atmosferycznych, na powierzchni
watkow ceglanych ciemne, powierzchniowe zabrudzenia tzw. czarna patyna, wystepujace w
réznym stopniu natezenia.

Spoina watku ceglanego pierwotna, zachowana na elewacjach budynku w réznym stanie.
Powierzchnia wyciskanej, wypuklej spoiny wystepuje z ubytkami poczawszy od powierzchniowych
do zupelniej dezintegracji wskutek wyptukania i rozmrozenia. W wielu miejscach zaprawa jest
ostabiona i osypujgca si¢..
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Obickt w strefie cokolowej wystepuje w bezposrednim otoczeniu zieleni, zarastajgc trawg i
krzewami (strona péinocna,wschodnia, potudniowa). Warunki te, sprzyjaja zawilgacaniu dolnych
partii obiektu, gdzie obserwuje si¢ wystgpowanie porostéw i glondw przyczyniajacych si¢ do
niszczenia zaré6wno cegly jak réwniez do dezintegracji spoiny. Budynek nie posiada izolacji
pionowej i poziomej skutkujgcej podcigganiem kapilarny wod gruntowych przez $ciany
fundamentowych w efekcie prowadzac do ich zasolenia i zagrzybienia (szczegdlnie widoczne
wewnatrz budynku).

W obrebie elewacji wystepuja elementy starej instalacji elektrycznej.

Elementy metalowe $cigg stalowych widoczne w sterczynach sa pociemniate, pokryte produktami
korozji.

Stolarka okienna i drzwiowa

Powierzchnie zewngtrzne jak i wewnetrzne stolarki okiennej pokryte sa kilkuwarstwowymi
przemalowaniami. Warstwy te, kladzione byly kolejno warstwa na warstwe na nieuzupehiane
podloze prowadzac obecnie do powstania grubych nieestetycznych nawarstwien.
Od strony zewnetrznej ( nawarstwienia olejne) pod wplywem zmiennych warunkow
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atmosferycznych, zalegajacej wody opadowej ulegly spekaniu i zhuszczeniu. W warstwa
przemalowan na skutek pracy drewna wywolanej zmianami temperatury i wilgotnosci jest
popgkana, a w wielu miejscach odspojona od powierzchni. odslaniajgc powierzchnie drewna.
Odstonigte powierzchnie drewna do ktérych dostawata si¢ woda ulegly odksztalceniu, korozji
biologicznej, a takze spgkaniu. Zaciekajaca woda w procesie wysychania i pecznienia drewna
doprowadzita do powstania jego odksztalceti i powstania trwatych nieszczelnosci.

W obrebie elewacji péocnej okno na pigtrze o innej formie niz pozostale (oryginalne?).
Obserwuje sig tu braki szklenia dodatkowo od wewnetrznej strony jest zamurowane.
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powstale w trakcie uzytkowania. Stwierdzono ubytki kitu uszczelniajgcego szyby w kwaterach.
Zawiasy, klamki stolarki okiennej w wigkszo$ci sa oryginalne pokryte czesciowo przemalowaniami
olejnymi. Metalowe elementy stolarki (katowniki, okapniki) zardzewiate pokryte tuszczacymi sie
warstwami lakieru. Okna zabezpieczone wtdrnie kratami metalowymi uszczelnionymi z uzyciem
metalowej siatki ogrodzeniowej.

Pokrywajgce je warstwy lakieru sg._

ztuszczone powierzchnie metalu pokryte!
rdzawymi produktami korozji. Obrobki ~%
blacharskie parapetéw nieszczelne,wygiete —
czesciowo zardzewiale. X
Drzwi wejsciowe wtérne pomalowane
kolorze ciemnoczerwonym, zamykane na;
klodke. '
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Mur ogrodzeniowy pozbawiony jest izolacji
przeciwilgociowej.  Obserwuje  si¢  lekkie
przechylenie muru na stron¢ zewnetrzng w
kierunku ul. Podmiejskiej. Zaleca si¢ przed
podjeciem prac konserwatorskich wykonanie _
ekspertyzy technicznej okreslajacej przyczyne iflfe. |
postepowanie. o
Najwigksze zniszczenia w warstwie tynku i watkufies;
ceglanego obserwuje si¢ w strefie cokotowe;j.
Wskutek  podciagania  kapilarnego  wé
gruntowych obserwuje si¢ odspojenia tynku od
obydwu stron muru. Na powierzchni odstonigtychi
cegiel widoczne biate wykwity $wiadczace o
mocnym zasoleniu watku ceglanego. Od strony
wewngetrzne] muru ubytki tynku wystepuja
wlasciwe na calej powierzchni. Ta czesé,
dodatkowo zacieniana roslinnoscig i drzewami z
utrzymujgcymi si¢ zawilgoceniami, prowadzi do}:
szybszej dezintegracji wewnetrznej struktury
materiatow.
Na powierzchni tynkéw oraz watku ceglanego
obserwuje si¢ rozwdj migroorganizméw z
widocznym wystepowaniem glonéw i porostow.
Powierzchnie tynkoéw sg spekane i rozwarstwione.
Brak zabezpieczenia muré6w od gory powoduj
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wsigkanie wody opadowej w mur przez uszkodzone powierzchnie tynkéw. Cegly posiadaja
powierzchniowe i strukturalne uszkodzenia. W wielu miejscach na skutek wyplukania
i rozmrozenia spoiny cegly s3 obluzowane. Od strony dzialki do muru przylegaja zniszczone
zabudowania. Ich wngtrze zarosnigte jest krzewami i trawami, a takze zasmiecone. Do muru jest
ograniczony dostgp poza tym bezposrednie sasiedztwo roslinnoéé dziata destrukcyjnie na mur.

3.WNIOSKI I ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Omawiany budynek wymaga podjecia pilnej interwencji konserwatorskiej w celu
powstrzymania postgpujgcych proceséw mniszczacych powodujacych destrukcje zabytkowego
obicktu. Planowany zakres prac stanowi pierwszy etap remontu prowadzacego do zaadaptowania
budynku na cele mieszkalne.

W toku prac w pierwszej kolejnosci wymagana jest wymiana pokrycia dachowego wraz remontem
wigzby dachowej w celu zapobiezenia glownej przyczyny niszczenia obiektu tj. zalewania
i zawilgacania $cian zewngtrznych oraz wewngtrznych budynku. Prace zwigzane z wyming
pokrycia dachowego musza by¢ powigzane z pracami konserwatorskimi w obrgbie gzymséw
i sterczyn. Bezwzglednie uprzednio obluzowane partie cegiel musza byé przemurowane a ubytki
uzupetione w nawigzaniu do oryginatu. Dopiero wtedy po wzmocnieniu ostabionych

i uszkodzonych partii gzymséw i muru w sgsiedztwie wiefica budynku zasadne jest remont wigzby
dachowe;j.

Z nalezytg ostroznoscia usuna¢ trzeba porastajgca roslinnosé by nie uszkodzié¢ watkéw ceglanych.
Budynek wymaga wykonania izolacji przeciwilgociowej pionowe;.

Planowane prace wymagaja wymiany pokrycia dachowego wraz z wymiana rynien i rur
spustowych z blachy tytanowo-cynkowej lub blachy ocynkowanej powlekanej. Zaleca si¢ montaz
pokrycia dachu na rombek. W ramach remontu wigzby zaleca si¢ odtworzenie jej pierwotnego
ukladu z wykorzystaniem zdrowych elementéw obecnej konstrukeji.

Elewacje ceglane

Przed rozpoczgciem prac w obrgbie elewacji ceglanych nalezy zabezpieczy¢ luzne cegly
oraz usung¢ obrébki blacharskie gzymséw i parapetow.

Zaklada si¢ dezynfekcjg partii watku szczegélnie w strefie cokolowej, gdzie obserwuje sig
bytowanie mchéw i glonéw. Watek ceglany nalezy odczysci¢ poprzez delikatne strumieniowanie
Scierniwem pod cisnieniem. W razie konieczno$ci zaklada si¢ odsolenie powierzchni watku
ceglanego metoda migracji soli do rozszerzonego $rodowiska.

W toku prac przewiduje si¢ usunigcie wtornych uzupelnien watku (cegla, spoina) zaprawa
cementowg jego uzupelnienie w nawigzaniu do pierwotnego ukladu techniki i technologii.
W miejscach pgknig¢ muru zaklada si¢ wykonanie przemurowan. Zdegradowane cegly nalezy
wyku¢ i flekowaé cegla dobrang do wystepujacej na obiekcie zachowujac uktad i ksztalt cegiel.
Analogicznie uzupeini¢ brakujgce partie watku ceglanego. Obluzowane cegly oczyscié
z pozostatodci zaprawy i murowa¢ na zaprawie wapienno-piaskowej. Cegly pudrujace sie
powierzchniowo nalezy nasyci¢ impregnatem wzmacniajgcym. Mniejsze ubytki cegiel nalezy
uzupehi¢ gotowa zaprawg mineralng barwiong w masje odpowiednio dobrang do uzupelnianych
partii cegly. Spoinowania z zachowanym licem nalezy zachowaé i wzmocnié preparatem
krzemoorganicznym. Partie zasolone, wykruszajace sig, bez lica usunaé i uzupeié w nawiazaniu
do ksztattu spoiny oryginalnej. Proponuje si¢ zastosowanie zaprawy wapienno-piaskowej lub
gotowej zaprawy mineralnej dobranej kolorystycznie i uziarnieniem do wystepujacej na obiekcie.
Powierzchnig scian watku ceglanego po konserwacii zaleca si¢ zahydrofobizowad.

Do decyzji w trakcie prac pozostawia si¢ usunigcie badz pozostawienie wtérnych zamurowar
otworéw okiennych w odniesieniu do projektu wewn¢trznego ukladu przestrzennego budynku.
Z punktu widzenia konserwatorskiego i przywrocenia obiektowi wygladu jak najbardziej
zblizonego do pierwotnego proponuje si¢ usunigcie zamurowan z rekonstrukcja stolarki okiennej.
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Na elewacji widoczne sg otwory oraz kratki wczesniejszego systemu wentylacyjnego. W przypadku
ich likwidacji nalezy uzupeic ubytki watku ceglanego.

Tynkowana blenda parteru na elewacji od strony potudniowej wymaga skucia pokrywajacych jg
wypraw ze wzgledu na stopien ich dezintegracji. Po odstonigciu watku, powierzchnia cegiet
zostanie oczyszczona przy pomocy szczotkowania. Zakltada si¢ odsoli¢ odsloni¢ta powierzchnie
watku preparatem zmieniajacym szkodliwe sole i zwigzki nierozpuszczalne w wodzie, a takze
odgrzybié.

Uzupelnienie tynkéw zaklada si¢ wykonaé w systemie tynkow renowacyjnych. W warstwie
wierzchniej zaleca si¢ polozenie cienkowarstwowej, wyréwnujacej zaprawy wapienno-piaskowe;
barwionej w masie. Zaklada si¢ uzycie materialbw do wykonania zacierki dostosowanej do
kolorystyki historycznej z ewentualnym scaleniem laserunkiem niekryjacym. Taka technologia
pozwoli na uzyskanie wypraw o historycznym charakterze. Zaleca si¢ wykonanie préb
kolorystycznych do akceptacji komisji konserwatorskie;j.

Stolarka okienna i drzwiowa zewngtrzna

Zalozenia konserwatorskie odnoszace si¢ do stolarki okiennej ze wzgledu na powstale
zniszczenia i trwale odksztalcenia drewna przewidujg jej wymiane na nowe okna drewniane
o formie analogicznej jak na obiekcie. Zaleca si¢ jednak po rozpoczeciu prac przeprowadzenie
analizy stolarki okiennej okna od strony poélmocnej (obecnie brak dostepu). Nie wyklucza sie, iz
majgc na uwadze ksztalt ramy okna dostosowanej goéra do odcinkowego otworu okiennego,
zlicowania ramy z krawedzig wewngtrzng profilowanej cegly oraz formy zawiaséw moze to byé
jedyne zachowane pierwotne okno. Pozostala stolarka nieco cofnigta, o listwie dopelniajacej
odcinkowy tuk w otworze okiennym moze by¢ wymieniona w okresie powojennym.
W przypadku zamurowanych otworéw okiennych i decyzji powrotu do pierwotnych rozwigzan
architektonicznych zaktada si¢ wykonanie rekonstrukcji tychze okien. Dziatanie to oraz decyzje
dotyczace ostatecznego wygladu stolarki okiennej powinny by¢ ustalone i zatwierdzone w trakcie
prac podczas komisji konserwatorskiej. Wstgpnie zidentyfikowano jako najwczeéniejszg bialg
kolorystyke stolarki i docelowo taka si¢ proponuje wykonaé. W przypadku wykonania
poszerzonych badan stratygraficznych i identyfikacji innej kolorystyki przewiduje si¢ podjgé
ostateczne ustalenia w toku prac konserwatorskich.
W przypadku wystgpowania zabytkowych elementdow mechanizméw zamykania (klamek,
zawiaséw, szyldéw itp.) stolarki okiennej zaleca si¢ je zachowaé przelozyé do nowej stolarki
a brakujgce odtworzyc¢.
Wtérne, nieestetyczne kraty w oknach proponuje si¢ usungé. W sytuacji koniecznosé
zabezpieczenia antywlamaniowego proponuje si¢ zaprojektowanie nowych krat z motywem
zaczerpni¢tym np. z zakonczen $cigg stalowych lub innym o prostej a estetycznej formie.
Wtérne drzwi wejSciowe nalezy usungé i w ich miejsce zrekonstruowaé drzwi drewniane
o historycznej formie z epoki wedlug projektu zatwierdzonego w trakcie prac.

Elementy metalowe

Metalowe zakonczenia $ciag stalowych nalezy odczysci¢ mechanicznie z uzyciem szczotek
stalowych zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowaé farbg do metalu odporng na czynniki
atmosferyczne np. w kolorze czarnym z efektem matowym.
Nalezy wykonaé nowe obrébki blacharskie dachu, gzymséw i parapetéw z blachy tytanowo-
cynkowej lub blachy ocynkowanej powlekane;j.
Elementy metalowe starej instalacji elektrycznej w obrebie elewacji nalezy zdemontowad.

Mur ogrodzeniowy
Prace w obrgbie muru ceglanego nalezy rozpocza¢ od ekspertyzy technicznej z powodu
stwierdzonego lekkiego przechylenia muru na zewnatrz. Przewiduj¢ sie¢ rowniez koniecznosé
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wykonania izolacji przeciwilgociowej zabezpieczajacej przed bezposrednim podciaganiem wod
gruntowych przez mur. W kolejnych etapach zakiada si¢ wykonanie dezynfekcji zagrzybionych
muréw w celu likwidacji mikroflory, a takze odsolenie powierzchni preparatem zmieniajacym
szkodliwe sole i zwigzki nierozpuszczalne w wodzie. Zdegradowane tynki nalezy usungé
mechanicznie poprzez skucie. Powierzchnic watku ceglanego odczyécié mechanicznie
z nawarstwien. Uszkodzong zdezintegrowang spoing usungé poprzez wykucie. Nalezy wykonaé
przemurowania rozluznionych i zdegradowanych partii muru z zachowaniem pierwotnej techniki i
technologii. Uzupemi¢ ubytki cegiel. Tynk nalezy zrekonstruowaé. Proponuje si¢ zastosowanie
tynk6w renowacyjnych. Poniewaz najwczesniejszy tynk eksponowany byl jako surowy zatarty na
gladko proponuje si¢ w ostatniej warstwie polozenie cienkowarstwowej zacierki z zaprawy
mineralnej drobnoziarnistej dostosowanej do kolorystyki historycznej z ewentualnym scaleniem
laserunkiem niekryjgcym. Ostateczne decyzje odnosnie kolorystyki elewacji podjete zostang po
przedstawionych prébach uzgodnionych podczas komisji konserwatorskiej. Mur zaleca sig
zabezpieczy¢ przed dzialaniem wody opadowej poprzez wykonanie obrébek blacharskich z blachy
tytanowo-cynkowej lub blachy ocynkowanej powlekanej.
Ze wzgledu na przylegajace do muru, popadajgce w ruing zabudowania od strony wewnetrznej
zaleca si¢ wykonanie w ich obrgbie prac zabezpieczajgcych z uporzadkowaniem terenu
zabudowania, remontu lub ewentualnej rozbiérki z uwagi na planowany remont muru.

#h
Przed rozpocz¢ciem prac nalezy wykonaé dokumentacje fotograficzng stanu zachowania.
Wszystkie etapy prac powinny by¢ dokumentowane fotograficznie.
Stosowane materialy i technologie musza spelnia¢ wymagania techniczne, normowe, posiadaé
stosowane atesty i certyfikaty zgodnie z obowiazujagcymi przepisami.
Prowadzone prace remontowo - konserwatorskie powinny byé wykonane pod kierunkiem
dyplomowanego konserwatora zabytkéw i akceptacji Stuzb konserwatorskich.

4.PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

L Przed przystgpieniem do prac w obrgbie elewacji konieczne jest wykonanie hydroizolacji
pionowej $cian fundamentowych $cian fundamentowych zewngtrznych budynku wedtug
postepowania zawartego w osobnym opracowaniu projektowym.

IL Planowany remont obejmowa¢ bedzie remont wigzby dachowej oraz wymiane pokrycia
dachowego wraz z obrébkami blacharskimi wymiana orynnowania i rur spustowych na nowe z
blachy tytanowo-cynkowej lub blachy ocynkowanej powlekanej, a takze remont kominéw wedltug
postgpowania zawartego w osobnym opracowaniu projektowym. Ostateczny wyb6r blachy i jej
kolorystyke pozostawia si¢ do decyzji komisji konserwatorskiej w trakcie prac.

Elewacje ceglane

1. Demontaz obr6ébek blacharskich parapetow i gzymsow.

2. Zabezpieczenie obluzowanych cegiel w obrgbie watku (wykonanie inwentaryzacji,
demontaz).

3. Watek ceglany nalezy odczysci¢ poprzez delikatne strumieniowanie $cierniwem pod
ci$nieniem. Zaleca si¢ wykonanie prob w celu dobrania odpowiednich parametréw
(ci$nienie, wielkos¢ kruszywa) bezpiecznych dla czyszczonych powierzchni.

4. Usunigcie cementowych uzupelnienn i spoin w obrebie watku ceglanego. Zostanie to
wykonane recznie z zastosowaniem diut z nalezytg ostroznoscig by nie uszkodzi¢ materiatu
ceglanego. Usunigte zostang réwniez wykruszone i zasolone spoiny wapienno-piaskowe.

5. W razie koniecznosci zaklada si¢ przeprowadzenie zabiegu odsolenia powierzchni watku
metodg migracji soli do rozszerzonego Srodowiska (oklady z ligniny nasgczanej woda
destylowang) lub kompres6w odsalajacych Entsalzungskompresse f. Remmers lub
produktem réwnowaznym.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wzmocnienie  osypujacych si¢ cegiel metoda powlekania stosujagc  preparat
krzemoorganiczny np. KSE 300 firmy Remmers lub produktem réwnowaznym.
Przemurowanie peknig¢ muru oraz partii o rozluZnionym gczeniu cegiet z wykorzystaniem
zdemontowanych cegiel.
Uzupehienie ubytkéw cegiel. Dziatanie to obejmie wymiane zniszczonej, osypujacej sie
cegly, a takze uzupelnienie w miejscach powstatych ubytkéw nowa ceglg pod wzgledem
wymiaru i kolorystyki wlasciwie dobrana do cegly wystepujacej na obiekcie (prostokatna,
ksztaltowana). Zostanie ona osadzona na zaprawie wapienno — piaskowej. Mniejsze ubytki
jak pekniecia, ubicia zostang wypelnione gotowa barwiong w masie zaprawg RM f.
Remmers lub produktem réwnowaznym. Odpowiednio dobrane kolory mas pozwola na
wykonanie kitow w kolorystyce uzupelnianych cegiel, a poprzez ich opracowanie zostanie
uzyskana wilasciwa faktura.
Uzupelnienie spoinowania w miejscach uszkodzen pierwotnej spoiny oraz wykonanie
nowego spoinowania w miejscach, gdzie zostaly wykute nieestetyczne cementowo-
piaskowe spoiny oraz spoiny zdegradowane. Zostanie wykonana spoina wyciskana
wypukia stosujgc zaprawe wapienno-piaskowsg lub gotowa zapraw¢ mineralng dobrang
kolorystycznie i uziarnieniem do wystgpujgcej na obiekcie np. FM SAN f. Remmers lub
produktem réwnowaznym.

Drobne i plytkie ubytki spoiny zaleca si¢ uzupelni¢ wymieniona wyzej zaprawsa

modyfikowang  dodatkiem emulsji ZM HF (Haftfest) f. Remmers lub produktem

réwnowaznym, zapewniajacej lepsza przyczepno$é i wytrzymatosé uzupeien.

Scalenie kolorystyczne watku ceglanego cegiel. Zastosowane zostang pigmenty firmy

Kremer oraz jako spoiwo farba silikonowa Funcosil LA f. Remmers lub produktem

rownowaznym.

Hydrofobizacja watku ceglanego z zastosowaniem preparatu Funcosil SNL f. Remmers lub

produktem réwnowaznym. Zabieg ten pozwoli zabezpieczy¢ powierzchni¢ watku ceglanego

przed szkodliwym dzialaniem czynnik6w atmosferycznych.

Konserwacja elementéw metalowych elewacji.

1. mechaniczne oczyszczenie skorodowanych elementéw metalowych (zakonczenia $cigg)
poprzez piaskowanie lub z uzyciem szczotek metalowych.

2. wykonanie warstwy podkladu miniowego i zewngtrznej warstwy farby ftalowej z
inhibitorem korozji metalu np. Ftalomat lub produktem réwnowaznym, w kolorze
czarnym lub grafitowym matowym.

Wykonanie nowych obrobek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej lub blachy

ocynkowanej powlekanej (parapety, ofasowania gzymsow).

Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej.

Tynkowana blenda (elewacja potudniowa).

1.

2
3.
4

Skucie reczne uszkodzonych i zasolonych tynkow.

. Odczyszczenie elementéw watku ceglanego metods $cierng (szczotkami stalowymi).

Poglebienie fug w celu usunigcia materiatu zasolonego i ostabionej spoiny.

. Uzupelnienie ubytkéw cegiel. Dzialanie to obejmie wymian¢ zniszczonej, osypujacej si¢

cegly, a takze uzupelnienie w miejscach powstatych ubytkéw nowa cegla pod wzgledem
wymiaru i kolorystyki wlasciwie dobrang do cegly wystepujacej na obiekcie. Zostanie ona
osadzona na zaprawie wapienno — piaskowe;j.

Odgrzybienie powierzchni watku srodkiem glono-, grzybo i bakteriob6jczym BFA f.
Remmers lub produktem réwnowaznym.

Wzmocnienie osypujacych si¢ zapraw w spoinie metoda powlekania stosujgc preparat
krzemoorganiczny KSE 100, 300 f. Remmers lub produktem réwnowaznym..

Naniesienie preparatu neutralizujgcego wystepujace w murze sole WP Sulfatex f. Remmers
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lub produktem réwnowaznym.

Wykonanie tynkéw renowacyjnych (obrzutka wstgpna SP Prep Remmers, tynk
wyrdwnawczy i magazynujacy sole SP, tynk renowacyjny SP Top White/Sanierputz
Remmers Levell/Grundputz Remmers lub produktami réwnowaznymi).

Wykonanie zacierki z zaprawy mineralnej drobnoziarnistej zaleca si¢ uzycie materialow do
wykonania zacierki dostosowanych do kolorystyki historycznej z ewentualnym scaleniem
laserunkiem niekryjacym. Ostateczne decyzje odnosnie kolorystyki tynku podjete zostana
po przedstawionych prébach uzgodnionych podczas komisji konserwatorskie;.

10. Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej przeprowadzonych prac.

Zewnetrzna stolarka okienna i drzwiowa

1.
2.
3.

i

9.

Demontaz poszczegolnych elementéw stolarki.

Demontaz i usunigcie wtérnych krat okiennych.

Demontaz wtérnych drzwi wejsciowych. Rekonstrukcja drzwi drewnianych w oparciu o
przedstawiony projekt nawigzujacy do historycznej stolarki w oparciu o analogie
ewentualnie zrodla historyczne (np. zachowane fotografie w archiwalne).

Rekonstrukcja stolarki okiennej z odtworzeniem pierwotnie wystepujacej na obiekcie.
Ostateczne ustalenia nalezy podjaé po analizie form okien zachowanych na obiekcie
Drewno powinno by¢ dobrane pod wzgledem gatunku i odpowiednio wysezonowane.
Nalezy powt6rzy¢ uzyte pierwotnie laczenia stolarskie.

W przypadku zachowania pierwotnych elementéw metalowych okien tj. klamek, szyldow
zawiaséw zachowacd i przelozy¢. Pozostate odtworzyé.

Polozenie warstwy ochronno-dekoracyjnej w kolorystyce i technologii ostatecznie ustalonej
podczas komisji konserwatorskiej na podstawie wykonanych préb. Wstepnie przyjmuje sie
wykonanie stolarki okiennej w kolorze biatym, drzwi wejsciowych o barwie brazowe;.
Montaz elementéw stolarki.

W razie koniecznosci zabezpieczenia antywlamaniowego otworéw okiennych i wymogu
ponownego montazu krat proponuje si¢ montaz nowo wykonanych krat o wzornictwie np.
nawigzujacym do elementéw zakoniczen metalowych $cigg budynku lub innym z epoki.
Ostateczne rozwigzania pozostawia si¢ do ustalefi w trakcie prac.

Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej przeprowadzonych prac.

Mur ogrodzeniowy

I. Zaleca si¢ w pierwszej kolejnosci wykonanie ekspertyzy technicznej z uwagi na lekkie
przechylenie muru, precyzujacej podstgpowanie przy obiekcie.

II. Przed przystapieniem do prac w obrgbie muru konieczne jest wykonanie hydroizolacji pionowej
Scian fundamentowych wedlug postgpowania zawartego w osobnym opracowaniu projektowym.

1.

=

Mechaniczne usunigcie poprzez odkucie zmurszatych tynkéw oraz wtérnych uzupelniei z
zapraw cementowych i cementowo-wapiennych. Odstoniecie watku.

Odczyszczenie powierzchni watku przy uzyciu metody —strumieniowo-Sciernej
(piaskowanie) z uzyciem droboziarnistego s$cierniwa i odpowiednio dostosowanego
ciSnienia bezpiecznych dla czyszczonej powierzchni.

Poglebienie fug w celu usunigcia materiatu zasolonego i ostabionej spoiny.

Wykucie zmurszatych cegiet.

Dezynfekcja powierzchni watku s$rodkiem glono-, grzybo i bakteriobéjczym BFA f.
Remmers lub produktem réwnowaznym.

Wzmocnienie osypujgcych si¢ zapraw w spoinach metoda powlekania stosujac preparat
krzemoorganiczny KSE 100, 300 f. Remmers lub produktem réwnowaznym.

Naniesienie preparatu neutralizujacego wystepujgce w murze sole WP Sulfatex f. Remmers.
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8. Wykonanie tynkéw renowacyjnych (obrzutka wstgpna SP Prep Remmers, tynk
wyrownawczy i magazynujacy sole SP, tynk renowacyjny SP Top White/Sanierputz
Remmers Levell/Grundputz Remmers lub produktami réwnowaznymi).

9. Wykonanie zacierki z zaprawy mineralnej drobnoziarnistej. Zaleca si¢ uzycie materiatéw do
wykonania zacierki dostosowanej do kolorystyki historycznej z ewentualnym scaleniem
laserunkiem niekryjacym. Ostateczne decyzje odnosnie kolorystyki wypraw tynkarskich
podj¢te zostang po przedstawionych probach uzgodnionych podczas komisji
konserwatorskiej.

10. Montaz obrébek blacharskich muru z blachy tytanowo-cynkowej lub blachy ocynkowanej
powlekanej. Ostateczny wybor blachy i jej kolorystyke pozostawia sig do decyzji komisji
konserwatorskiej w trakcie prac.

11. Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej przeprowadzonych prac.
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