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Remont dachu budynku Miechow ul. Sienkiewicza
Nr Podstawa | Opis robot Jm Hosé ]
1 Roboty demontaiowe i murowe
1 KNR 401  |Rozbiérka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachéw drewnianych
0519/04
m2 247,160
2 KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia kazdej nastgpnej poza pierwszy warstwy papy z dachéw drewnianych
0519/05
m2 247, 160
3 KNR 4-01 | Rozbiérki deskowania dachu z desek na siyk
0430/02
m2 247,160
4 KNR 4-01 |Rozbiérki wigzb dachowych wieszarowych
0430/08
m2 247,160
5 KNR 4-01 |Rozbidrki desek okapowych, gzymsowych, wiatrowych
0430/10
m 247,160
6 KNR 19-01 |Przemurowanie kominéw o objgtosci w jednym miejscu ponad 0,5m3 odtworzenie kominéw wg
0333/05 | zachowanego wygladu z cegly klinkierowej pelnej ponad dache ,R=1,5
1,20%0,6*1,8 m3 1,296
3%1,2%0,7*1,3 m3 3,276
razem | m3 4,572
7 KNR 19-01 | Przemurowanie keminéw o objetosei w jednym miejsca ponad 0,5m3 odtworzenie kominéw wg
0333/05 | zachowanego wygladu z cegly klinkierowej pelnej ponad dache , na poddaszy cegla pelna kominy
tynkowane
3,10%0,6%1.8 m3 3,348
3%3,1*0,7%1,3 m3 8,463
razem | m3 11,811
8 KNR 1901 | Wykonanie tynkéw wewnetrznych zwyklych kategorii 11l z zaprawy cementowej na shapach, pilastrach,
0727/02  |podciggach, belkach kominy
3,10%2%(0,6+1,80) m2 14,880
3%3,1%2%0,7+1,3) m2 37,200
razem | m2 52,080
9 KNR 19-01 |Mury prostolinijne o grubosci ponad 1 cegle - gzymsy, attyki, portale Naprawa gzymséw i atiyk w zakresie
0308/09  |niezbednym do wykonaia wigZby dachowej. pozostaly zakres w II etapie prac przy elewacji cegla
klinkierowa
gzyms 48%0,24%0,25 m3 2,880
naroZa attyka  4*0,6+0,9 m3 3,300
razem | m3 6,180
10 | KNR 19-01 |Wykonanie ksztaltek profilowych z cegly gotyckiej o powierzchni prostej, profil fatwy - glowka
0331/01
szt 50,000
Il | KNR 19-01 |Uzupetnienia gzymséw po demoniazu muriat;
0337405
48%*0,25%0,25 m3 3,000
razem | m3 3,000
12 | KNR 19-01 |Uzupetnienia spadkéw podokiennych analogia pod obrébki
0337/06
(Krotnosé=2)
m 49,000
13 KNR 0-21 | Poszycie Scian szkieletowych $ciany ze sklejki ANALOGIA podklad pod obrébki gzymséw sklejka
4004/07 | wodoodporna R=1.5 podkiad papa izolacyjna
49%0,5 m2 24,500
razem | m2 24,500
14 KNR 4-01 | Wywiezienie grizu spryzmowanego samochedami samowyladowczymi na odlegtoé do 1km
0108/11
247,16*0,01 m3 2,472
247,16%0,025 m3 6,179
wigiba 15,0 m3 15,000
kominy 16,383 m3 16,383
razem | m3 40,034
15 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzn spryzmowanego samochodami samowytadowezymi - na kazdy nastgpny lkm ponad 1km
0108/12
m3 40,034
i6 Kalkulacja |Koszt utylizacii papy
indywidualna
t 2,500
17 Kalkulacja |Koszt utylizacji gruzu i pozostatych odpadéw
indywidnalna
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m3 37,500
2 Odtworzenie konstrukeji wiciby zgoduie z zachowauymi elementami
18 KNR 4-01 | Wymiana murtat i podwalin w konstrukeji dachn
0412/04
murfata 0,16*0,16 (2¥12+14,6+2*3,5) m 45,600
nad klatkg 2%7,1 m 14,200
na $cianie drzwiowej 3,1 m 3,100
razem m 62,900
19 KNR 4-01 | Wymiana platwi w konstrukeji dachu(wymianu pomiedzy dZwigarami naroznymi)
0412/05
0,16%0,16 (2%6,0+7,0+2*3,5) m 26,000
razem m 26,000
20 KNR 4-01 | Wymiana shapéw w konstrukeji dachu
0412/06
podparcie wymianu pomigdzy krokwiami naronymi na podwalinie 0,16%0,16 $%2,0 m 16,000
razem m 16,000
21 KNR 4-01 | Wymiana mieczy i zastrzaléw w konstrukgji dachu
0412/07
4 szt na shup gora d6t 0,12%0,16 1,2*8%4 m 38,400
razem m 38,400
22 | KNR 1900 |Konstrukeja dachn - wigzery wieszakowe z jednym wieszakiem do 9m ANALOGIA konstrukcja pod
0401/05  |krokwiami naroznymi 4 szt
krokeiie narozne  10,2*%4%0,16%0,2 m3 1,306
wzmocnienie 70%dhigosci  7,2%4*0,16%0,2 m3 0,922
zastrzal  4*0,14*%0,2*5,2 m3 0,582
shipy  0,16%0,16*3,1%4 m3 0,317
0,16%0,16%4*2,5 m3 0,256
0,16%0,16*4*0,8 m3 0,082
Podwaliny 0,16%0,16%(12%2+14,6+6,45+3,1) m3 1,233
0,16*0,16*(2%6,0+-7,042%1,5) m3 0,563
razem | m3 5,261
23 KNR 2-02 | Krokwie zwykle o diugosci do 4,5m i przekroju ponad 180cm?2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy
0408/04  |nasyconej
przy klatee  0,16%0,2*2*8,0 m3 0,512
polacie pld, pln  0,16%0.2%2%(2*5,3+2%3,3+2*1.8) m3 1,331
zach 0,16%0,2%(4%8,0+2%5,3+2%3 342*1,8) m3 1,690
wsch  0,16%0,2%(2%5,3+2%3 3+2%1,8) m3 0,666
klatka 0,12%0,18%2%2,0*7 m3 0,605
razem | m3 4,804
24 KNR 4-01 | Uzupelnienie elementéw wyposazenia dachéw - okienka pSlokragte o powierzchni do 0,25m2
0415/02
szt 4,000
25 KENR 4-01 | Uzupelnienie elementow wyposazenia dachéw - wlazy kominiarskie Analogia Fakro
0415/03
szt 1,000
26 KNR 2-02 | Deskowanie potaci dachowych z tercicy nasyconsj
0410/01
2%0,5*8,0*12,6 m2 100,800
2*%6,0%0,5*8,0 m2 48,000
0,5%(14,6+3,6)*8,0 m2 72,800
klatka 2*1,8%7,1 m2 25,560
razem | m2 247,160
27 KNNR 2  [Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukeji drewnianej Analogia folia pod pkrycia z blachy
0604/02  |cynkowej
m2 247,160
28 KNNR 2 |Pokrycia dachowe z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,6mm Analogia ocynk powlekany na rabek
0503/01 | stojgcy
m2 247,160
29 KNNR 2 | Obrébki z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,5mm przy szerokosci rozwiniecia do 25¢m
0504/01
m2 32,500
30 KNNR 2 |Obrébki z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,5mm przy szerokosci rozwiniecia ponad 25¢cm
0504/02
m2 16,000
31 | KNR 19-01 | Wykonanie i zawieszenie rynien pétokragtych z blachy ocynkowanej o érednicy 15cm
0535/02
m 48,000
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32 | KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rynien polokraghych z blachy ocynkowanej - dodatek 2a zatamanie
053504
szt 3,000
33 | KNR 19-01 | Wykonanie i zawieszenie rynien pélokraglych z blachy ocynkowanej - dodatek za wpust (sztucer)
0535/05
szt 4,000
34 | KNR 19-01 | Wykenanie i zawieszenie rur spustowych okraglych z blachy ocynkowansj o érednicy 12cm
0536/01
| B B m 36,000
35 | KNR 19-01 |Wykonanic i zawieszenie rur spustowych okraglych z blachy ocynkowaej - dodatek za kolanko
0536/04
szt 12,000




