Warto$¢ kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa

Stownie:

Kosztorys Inwestorski slepy 1

Obiekt Remont dachu budynku Miechow ul. Sienkiewicza
Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane
45453100-8 - Roboty renowacyjne
Budowa Miechow. Ul. Sienkiewicza 24
Inwestor GMINA MIECHOW

Ul. Sienkiewicza 25
32-200 Miechéw

Biuro kosztorysowe ~ Wojciech Wachowicz

Poziom cen I kwartal2022 r

kosztorys sporzadzono na podstawie §rednich cen
SEKOCENBUD z IV kwartalu 2021 i analizy aktualnych cen rynkowych.

Sporzadzit Wojciech Wachowicz . J‘/[/ _\"

Marzec 2022

"Rekomendacja Jakosci” dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul. Hoza 50
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OPIS.

Kosztorys wykonano zgoduie z rozporzydzeniern Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslania
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztéw prac projektowych, oraz
planowanych kosztéw robét budowlanychokreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr
130, poz. 1383).

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

Budynek biurowo administracyjry dwu kodygacyjny z poddaszem nie uzytkowym , kryty papa na niekiérych polaciach resztki pokrycia z blachy
ocynkowanej na rabek. WigZba dachowa drewniana porazona biologicznie , znaczne miszczenia przez drewnojady. Stropy typu kleina na belkach stalowych w
dostatecznym stanie technucznym z wylgczeniem czgsci stropu nad klatkgschodows w poziomie poddasza -znaczne zawilgocenie trzech pél sklepienia.
Budynek wylgczony z eksploatacji nieuzytkowany.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT:

Przedmiotem niniejszego kosztorysu jest remont mieszkania z niezbednymi pracami do wykonania .

Opracowanie obejmuje:

1. Wymiang pokrycia dachowego z remontem wigzby dachowej polegajacym na wymianie zdegradowanych i porazonych biologicznie elementéw,
uzupeinieniem brakujacych elementéw

2. Przemurowanie w niezbednym zakresie wymaganym przy wymianie murat gzymséw z cegly klinkierowej

3. Wykonanie nowych abrdbek blacharskich na elementach architektonicznych

ZALOZENIA WYISCIOWE DO KOSZTORY SOWANIA:

Podstawg opracowania dokumentacji kosztorysowej byly uzgodnienia zakresu , rodzaju robét i wykorzystanych
materialéw z przedstawicielami Inwestora, wizja terenowa i pomiary inwentaryzacyjne

remontowanego obickiu. WartoSci w poszczegolnych pozycjach obejmujg naklady rzeczowe, robocizne 1
wykorzystanie sprz¢tu niezbednego do wykonania robét abjetych niniejszym opracowaniem. Ceny jednostkowe
element6w uwzgledniajg koszty prac i zakupu materialéw na podstawie lokalnych cen materiatéw i ushug
budowlanych.




Rodos 6.8.38.2 [7761]

Kesztorys Strena 6/10
Remont dachu budynku Miechéw ul. Sienkiewicza B
Nr | Podstawa, opis robét Jm Tlosé Cena Warto§é
1 Roboty demontazowe i murowe
L |KNR 4-01 0519/04 Rozbidrka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachéw drewnianych m2 247,160 |
2 |KNR 4-010519/05 Rozbibrka pokrycia kazdej nastgpnej poza pierwszg warstwy papyz | m2 247,160 '
dachéw drewnianych
3 |KNR 4-01 043002 Rozbiérki deskowania dachu z desek na styk m2 247,160
4 |KNR 4-01 0430/08 Rozbidrki wigzb dachowych wieszarowych m2 247,160
5 |KNR4-01 0430/10 Rozbiorki desek okapowych, gzymsowych, wiatrowych m 247,160
6 [KNR 19-01 0333/05 Przemurowanie kominéw o objetoéci w jednym miejscu ponad 0,5m3 | m3 4,572
odtworzenie kominéw wg zachowanego wygladu z cegly klinkierowej petnej ponad dache
R=15
7 |KNR 19-01 0333/05 Przemurowanie kominéw o objetoéci w jednym miejscu ponad 0,5m3 | m3 11,811
odtworzenie kominéw wg zachowanego wygladu z cegly klinkierowej pelnej ponad dache ,
na poddaszy cegla pelna kominy tynkowane
8 |KNR 19-01 0727/02 Wykonanie tynkéw wewngtrznych zwyklych kategorii IIl z zaprawy m2 52,080
cementowej na shupach, pilastrach, podciagach, belkach kominy
9 |KNR 19-01 0308/0% Mury prostolinijne o grabosci ponad 1 cegle - gzymsy, attyki, portale | m3 6,180
Naprawa gzyms6w i attyk w zakresie niezbgdnym do wykonaia wigzby dachowe;j.
pozostaly zakres w I etapie prac przy elewacji cegla klinkierowa
10 |KNR 19-01 0331/01 Wykonanie ksztaltek profilowych z cegly gotyckiej o powierzchni szt 50,000
prostej, profil latwy - gtéwka
11 |KNR 19-01 0337/05 Uzupelnienia gzymséw po demontazu murlat; m3 3,000
12 |KNR 19-01 0337/06 Uzupelnienia spadkéw podokiennych analogia pod obrébki m 49,000
(Krotno§é= 2)
13 |KNR 0-21 4004/07 Poszycie Scian szkieletowych $ciany ze sklejki ANALOGIA podkiad m2 24,500
pod obrdbki gzymséw sklejka wodoodporna R=1.5 podklad papa izolacyjna
14 |KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 40,034
samowyladowczymi na odlegloéé do tkm
15 |KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 40,034
samowyladowczymi - na kazdy nastgpny lkm ponad tkm
16 |Kalkulacja indywidealna Koszt utylizacii papy t 2,500
17 | Kalkulacja indywidualna Koszt utylizacji gruzu i pozostalych odpadéw m3 37,500
2 Odtworzenie konsirukeji wigzby zgodnie z zachowanymi elementami
18 |KNR 4-01 0412/04 Wymiana murlat i podwalin w konstrukeji dachu m 62,900
19 |KNR 4-01 0412/05 Wymiana platwi w konstrukeji dachu(wymianu pomiedzy dzwigarami | m 26,000
naroZnymi)
20 |[KNR 4-01 0412/06 Wymiana shipéw w konstrukeji dachn m 16,000
21 |KNR 4-01 0412/07 Wymiana mieczy i zastrzaléw w konstrukeji dachu m 38,400
22 |KNR 19-01 0401/05 Konstrukcja dachu - wigzary wieszakowe z jednym wieszakiem do m3 5,261
9m ANALOGIA konstrukcja pod krokwiami naroznymi 4 szt
23 |KNR 2-02 0408/04 Krokwie zwykle o diugosci do 4,5m i przekroju ponad 180cm2 w m3 4,804
konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
24 |KNR 4-01 0415/02 Uzupelnienie clementéw wyposazenia dachéw - okienka pétokraglte o | szt 4,000
powierzchni do 0,25m2
25 [KNR 4-01 0415/03 Uzupelnienie elementéw wyposazenia dachéw - whazy kominiarskie szt 1,000
Analogia Fakro
26 |KNR 2-02 0410/01 Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 247,160
27 |KNNR 2 0604/02 Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej | m2 247,160
Analogia folia pod pkrycia z blachy cynkowe;j
28 |KNNR 2 0503/01 Pokrycia dachowe z blachy stalowej ocynkowanej grabosci 0,6mm m2 247,160
Analogia ocynk powlekany na mbek stojacy
29 |KNNR 2 0504/01 Obrébki z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,5mm przy m?2 32,500
szerokosci rozwinigcia do 25¢m
30 |KNNR 2 0504/02 Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,5mm przy m2 16,000
szeroko$ci rozwiniecia ponad 25cm
31 |KNR 19-01 0535/02 Wykonanie i zawieszenie rynien pélokragtych z blachy ocynkowanej m 48,000
o $rednicy 15cm
32 |KNR 19-01 0535/04 Wykonanie i zawieszente rynien pélokmglych z blachy ocynkowanej - | szt 3,000
dodatek za zatamanie
33 |KNR 19-01 0535/05 Wykonanie i zawieszenie rynien pélokragtych z blachy ocynkowanej - | szt 4,000
dodatek za wpust (sztucer)
34 |KNR 19-01 0536/01 Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okraglych z blachy m 36,000
ocynkowanej o $rednicy 12cm
35 |KNR 19-01 0536/04 Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okraglych z blachy szt 12,000
ocynkowaej - dodatek 7a kolanke
Razem
Podatek VAT
Ogolem kosztorys
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Remont dachu budynku Miechow ul. Sienkiewicza

Nr | Opis robdt ‘Warto$c

Roboty demontaZowe i murowe

Odtworzenie kenstrukeji wigzby zgodnie z zachowanymi elementami

=

9

Razem
Podatek VAT
Ogélem kosztorys
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Zestawienie materialéw Strona 8/10
Remont dachu budynku Miechéw ul. Sienkiewicza
Lp |Nazwa Jm Tlosé Cena Wartos¢

i Bale iglaste obrzynane kLII gr.50mm m3 0,3445
2 |Baleiglaste obrzynane kLTI gr.50mm m3 0,7415
3 |Bale iglaste obrzynane nasycone k1.III gr.50mm m3 55241
4 | Blacha stalowa powlekana plaska kg 1.929,3790
5 Cegla budowlana klinkierowa k1.250 szt 3.571,2680
6 Cegla budowlana petna 25x12x6,5cm szt 5.734,4790
7  |Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,5208
8 | Deski iglaste obrzynane kLIII 25mm m3 0,4939
9 | Deski iglaste obrzynane nasycone kLI 25mm m3 6,9205
10 |Deski iglaste wymiarowe nasycone ki.II 19-25mm m3 0,2500
11 |Drewno na stemple budowlane m3 4,2297
12 |Drut stalowy migkki ocynkowany kg 0,4800
13 |Folia dachowa pod blache cynkowa m2 271,8760
14 | Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 3,4100
15 |Gwoidzie budowlane okragle gole kg 90,6280
16 |Klamry ciesielskie kg 177,7828
17 | Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kLIT m3 8,2520
18  |Ksylamit popularny kg 1,9216
19  |Kwas solny techniczny kg 1,7320
20 |Papa asfaltowa izolacyjna m2 29,4000
21  |Piasek do zapraw m3 1,8957
22 | Sklejka wodoodporna 14 mm m2 26,9500
23 | Spoiwo cynowo-olowiane kg 3,4360
24 | Sruby podktadki i nakretki kg 26,3050
25 | Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 11,8800
26  |Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 96,0000
27 | Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0937
28 | Wicszak stalowy kg 51,5578
29 |Woda m3 0,5364
30 | Wylaz dachowy 0,86*0,86 Fakro szklony szt 1,0000
31 |Zaprawa m3 9,6284

Razem

Materialy pomocnicze

Razem
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Zestawienie sprzetu Strona 9/10
Remont dachu budynku Miechéw ul. Sienkiewicza
Lp |Nazwa Jm Ilosé¢ Cena Wartos¢
I  |Betoniarka 150dm3 m-g 13,7773
2 |Samochéd samowyladowezy 5t m-g 20,8177
3 Srodek transportowy m-g 10,8304
4 [Wyciag m-g 31,7027
| Razem 77,1281
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Zastosowane katalogi Strona 10/10
Remant dachu budynku Miechéw ul. Sienkiewicza
Lp Katalog Wydanie Liczba poz.
1 KNNR 2 wyd.I 2000 4
2 KNR 0-21 wyd.I 1998 1
3 KNR 19-01 wyd.I 1996-97 13
4 KNR 2-02 wyd.V 1995 2
5 KNR 4-01 wyd.III 1999 13

zabytkach nieruc:
PS0Z 36/98



