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LEGENDA:

Przewod uziemniajacy - bednarka Fe/Zn 30x4

Uziom otokowy - bednarka Fe/Zn 30x4

Przewod odprowadzajacy - drut AL @8mm

o Drut AL @8mm w rurze grubosciennej uktadany pod ociepleniem
potaczy¢ przez zigcze skrecane

° Drut AL @8mm uktadany na uchwytach na elewacji
potaczy¢ przez ztgcze skrecane

Zwéd poziomy - drut AL @8mm mocowany na uchwytach
‘E‘ Ztacze kontrolne w obudowie podtynkowej w izolacji

—@— Ztgcze kontrolne na elewac;ji

Potgczenie skrecane

Potaczenie spawane podwdjnie i zabezpieczone
antykorozyjnie

Iglica odgromowa

GSW B Gtéwna szyna wyréwnawcza

Panel fotowoltaiczny

UWAGI;

Na podstawie normy PN-EN 62305 dla obiektu przyjeto trzeci
poziom ochrony.

- $redni wymiar oka sieci - 15m

- $rednia odlegto$¢ miedzy przewodami odprowadzajgcymi - 15m.
- promien toczacej kuli R = 45m

Zwody poziome wykona¢ jako poziome niske - drutem AL @8mm
mocowane na wspornikach co 1m.

Przewody odprowadzajgce pionowe wykona¢ drutem AL @8mm,
drut uktadaé pod elewacjg w grubosciennych rurach instalacynych
odgromowych np. z polietylenu usieciowionego i na elewacji hali.
Przewody odprowadzajace pionowe potgczy¢ porzez skrecanie
ze zwodami poziomymi.

Przewody uziemiajgce wykona¢ bednarkg Fe/Zn 30x4mm. Jednostka projektowa: Inwestor:
F.C Ustugi Projektowe

Przewody odprowadzajgce potgczy¢ z przewodami uziemiajgcymi Wielobranzowe—

Gmina Turawa
ul. Opolska 39¢c
46-045 Turawa

poprzez ztgcze kontrolne zabudowane w obudowie przystosowane;j Eraniszek Czerwinski :
d bud iepleniu lub natvnk ul.Watowa 8 Nazwa zadania:

0 zabudowy w OC|ep.en|u u ,na yNKOWO. . 48—-210 Biata Budowa budynku hali sportowej w Zawadzie wraz z
Przewdd odprowadzajacy z uziomem otokowym potgczy€ przez spawanie. tel. 791—283—239 infrastruktura techniczng oraz zagospodarowaniem

h terenu w ramach zadania ,Program budowy
USLUGI PROJEKTOWH email: przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych

Do instalacji odgromowej nalezy przytgczy¢ wszystkie elementy 1ELOBRANZOWEUSlugiprojektowe09@gmail.com wystepéw repre:ﬁr':fafiik?fr:fki na igrzyskach
przewodzgce obce znajdujgce sie na dachu. PUSKICh-

Zespot projektowy: nr uprawnien data podpis

. . .. projektant 05
Wszelkie urzgdzenia zabudowane na dachu moggce wprowadzi¢ inst. e,]ektryczne: inz. Norbert Moleda OPL/0226/PWOE/2006 | X 2023

potencjat do budynku chroni¢ iglicami zachowujac bezpieczny odstep. sprawdzit

. inz. Andrzej Zwozniak 267/87/0p X 2023
inst. elektryczne:

Panele fotowoltaiczne podtaczy¢ do GSW. _opracowal | arins Piotr Robota X 2023
inst. elektryczne:

Przedmiot rysunku: stadium: skala: nr rysunku:
RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA, UZIEMIENIA |
FOTOWOLTAICZNA PROJEKT TECHNICZN 1:100 E3




