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SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJATECHNICZNA

OSWIETLENIE TERENU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i
odbioru zadania ,Rozbudowa zbiornika wodnego z przeznaczeniem na cele rekreacyjne wraz z infrastruktura na dz. nr
41/2,42/1,42/2,43,49/2, 50,263, 282 obr. Szarbia Gm. Koniusza”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.3.
1.3. Zakresrobét

Budowa oswietlenia zgodnie z dokumentacja przetargowsa .
1.4. Okreslenia podstawowe

B Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzaca do zamocowania oprawy
oswietleniowej na wysokosci nie wiekszej niz 14 m.

B Wysiegnik - element rurowy taczacy stup oswietleniowy zoprawa.

B Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia sSwietlnego
wysytanego przez zrodto Swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potgczenia z
instalacja elektryczna.

B Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy pracowac
pod i nad ziemia.

B Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania masztu lub szafy oswietleniowej w
pozycji pracy.

1.4.1. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymiw SST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00

Wymagania ogolne” pkt 2.
2.1. Materiaty stosowane przy uktadaniu kabli

2.1.1. Piasek
Piasek stosowany na podsypke przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,3”, odpowiadajgcego wymaganiom
BN-87/6774-04.

2.1.2. Folia
Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig kalandrowang z uplastycznionego
PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadajaca wymaganiom BN-68/6353-03 .

2.2. Elementy gotowe

2.2.1. Fundamenty prefabrykowane
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Pod maszty i szafy oswietleniowe zaleca sie stosowanie fundamentdw prefabrykowanych wedtug ustalen dokumentacji
przetrgowej.

Sktadowanie fundamentéw powinno odbywaé sie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu, na
przektadkach z drewna sosnowego.

2.2.2.  Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane do wykonania przepustéw powinny
by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajace na nie obcigzenia. Wnetrza scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone
warstwa wygtadzajacg ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli.

Rury powinny odpowiadac¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.3. Kable

Stosowac kable YKY 5x25 mm? , uktadane w rurach ochronnych RHDPEk lub SRS o $rednicy 110 mm. Do podtaczenia
opraw nalezy zastosowac przewody biegngce w wysiegnikach i stupach. Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w
migjscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpos$rednim dziataniem promieni
stonecznych.

2.4. Zrédta éwiatta i oprawy

Przewiduje sie montaz opraw ulicznych i zrédet sSwiatta, ma nowych stupach oswietleniowych. Montaz opraw oraz zrodet
oswietlenia pod nadzorem UG Koniusza. Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie
nizszej niz -5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100.

2.5. Stupy o$wietleniowe
Stupy oswietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja przetargowa.

Stupy powinny przenies¢ obciazenia wynikajace z zawieszenia opraw i wysiegnikéw oraz parcia wiatru dla Il i Il
strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100.

Kazdy stup powinien posiadac w swej gérnej czesci odpowiedniej srednicy rure stalowa dla zamocowania wysiegnika
rurowego i ostony stozkowej.
W dolnej czesci stupy powinny posiadac¢ wneke zamykana drzwiczkami.

Whneki powinny by¢ przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadajacej
podstawy bezpiecznikowe 25 A (wilosci zaleznej od ilosci zainstalowanych opraw) i cztery lub piec zaciskéw do podtaczenia
dwoch zyt kabla o przekroju do 50 mm?Z.

Sktadowanie stupdw oswietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na wyréwnanym podtozu w pozycji poziomej,
z zastosowaniem przektadek z drewna miekkiego.

2.6. Wysiegniki

Wysiegniki powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja przetargowa.

Ramie wysiegnika powinno by¢ nachylone pod katem 5 stopni od poziomu. Wysiegniki powinny by¢ dostosowane do opraw i
stupdw.

Wysiegniki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie powtokami malarskimi z zewnatrz i asfaltowymi wewnatrz rur, tak
jak stupy i maszty oswietleniowe.

Sktadowanie wysiegnikéw na placu budowy powinno by¢ w miejscu suchym i zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem.

2.7. Kapturek ostonowy
Kapturek ostonowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja przetargowa dla konkretnego wysiegnika i stupa
oswietleniowego.

2.8. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa
Tabliczke bezpiecznikowo-zaciskowg nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg przetargowa.
Tabliczka powinna posiada¢ podstawe bezpiecznikowg 25 A oraz cztery lub pie¢ zaciskow przystosowanych do
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podtaczenia dwdch zyt kabla o przekroju do 50 mm?2.

2.9. Zwir na podsypke
Zwir na podsypke pod prefabrykowane fundamenty powinien by¢ klasy co najmniej 1.

3.SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.1. Sprzet do wykonania oswietlenia drogowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia drogowego winien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z
nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakosc robét:

— zurawia samochodowego,

— samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,

— zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,

4, TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,\Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.1. Transport materiatow i elementéw oswietleniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia winien wykaza¢ sie mozliwosciag korzystania z nastepujacych
Srodkdw transportu:

— samochodu skrzyniowego,

przyczepy dtuzycowej,

samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,

samochodu dostawczego,

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwarce dla poszczegodlnych elementéw.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.1. Wykopy pod fundamenty stupdw i kable
Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z
danymi w dokumentacji przetrgowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu, uksztattowania
terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sie wykonywanie wykopdw waskoprzestrzennych
recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02.

Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050.

Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacja przetargowa lub wskazaniami Inzyniera. Wydobyty
grunt powinien byc¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy ich
statecznosc.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu
wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy dowykopu.

Zasypanie fundamentu i kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni,
odpadkdw). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczac¢ ubijakami recznymi lub
zageszczarka wibracyjna. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN- 77/8931-12 . Zageszczenie
nalezy wykonywa¢ w taki sposéb aby nie spowodowac uszkodzen fundamentu i kabla. Nadmiar gruntu z wykopu,
pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowac w poblizu.

5.2. Montaz stupéw

Stupy nalezy ustawiac dzwigiem w uprzednio przygotowane i ustawionym fundamencie.

Gtebokos¢ posadowienia stupa oraz typ fundamentu nalezy wykonac¢ wedtug dokumentacji przetargowej. Odchytka osi
stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.
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Stup nalezy ustawiac tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niz
nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

5.3. Montaz wysiegnikéw
Wysiegniki nalezy montowac na stupach stojacych przy pomocy dzwigu i samochodu z balkonem.
Czes¢ pionowa wysiegnika nalezy wsung¢ do oporu w rure znajdujaca sie w gornej czesci stupa oswietleniowego i po
ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomic¢ go srubami, znajdujgcymi sie w nagwintowanych otworach.
Zaleca sie ustawianie pionu wysiegnika przy obcigzeniu go oprawg lub ciezarem rownym ciezarowi
oprawy. Potgczenia wysiegnika ze stupem nalezy chroni¢ kapturkiem ostonowym. Szczeliny pomiedzy
kapturkiem ostonowym, wysiegnikiem i rura wierzchotkowa stupa, nalezy wypetni¢ kitem miniowym.
Wysiegniki powinny by¢ ustawione pod katem 90 stopni z doktadnoscia 2 2 stopnie do osi jezdni lub stycznej do osi
w przypadku, gdy jezdnia jest w tuku.
Nalezy dazy¢, aby czesci ukosne wysiegnikdw znajdowaty sie w jednej ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni oswietlane]
jezdni.

5.4. Montaz opraw
Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywac przy pomocy samochodu z balkonem.
Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ dosiecii sprawdzi¢ jejdziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie lampy).
Oprawy nalezy montowac po uprzednim wciagnieciu przewodow zasilajacych do stupdow i wysiegnikow. Od tabliczki
bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po dwa przewody. Oprawy nalezy mocowac na wysiegnikach w
sposdb wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewoddw
zasilajacych i ustawieniu ich w potozenie pracy.
Oprawy powinny by¢ mocowane w sposoéb trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wptywem warunkéw
atmosferycznych i parcia wiatru dla Il i lll strefy wiatrowej.

5.5. Uktadanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z
norma PN-76/E-05125.

Kable powinny by¢ uktadane w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozciagganie itp.
Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C.

Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie
mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego srednica.

Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktadac¢ na gtebokosci 0,6 m z doktadnoscia 2 5 cm na warstwie piasku o
grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwa piasku, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci co
najmniej 15 cm. Pod wjazdami kable uktada¢ w rurach na gtebokosci 1,0 m.

Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy uktadac folie
koloru niebieskiego szerokosci 20 cm.

Przy skrzyzowaniu z drogami, kabel nalezy uktada¢ w przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢
zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca sie przy stupach
pozostawienie 2-metrowych zapaséw eksploatacyjnych kabla.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegélnych odcinkéw kabla induktorem o
napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czymrezystancja nie moze by¢ mniejszaniz 20 Oméw/m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.1. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie scian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg przetargowg i SST.

Po zasypaniu fundamentéow i kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu oraz sprawdzi¢ sposdb usuniecia
nadmiaru gruntu z wykopu.

6.2. Fundamenty
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Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztattu i wymiardw, wygladu zewnetrznego oraz wytrzymatosci.
Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej

6.3. Latarnie i stupy oswietleniowe
Elementy latarn i stupdw powinny by¢ zgodne z dokumentacja przetargowa i BN-79/9068-01.
Latarnie i stupy oswietleniowe, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:

doktadnosci ustawienia pionowego stupow,
— prawidtowosci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem osi oswietlanej jezdni,

jakosci potaczen kabli i przewoddw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,
— jakosci potgczen sSrubowych stupdw, masztéw, wysiegnikdw i opraw,

stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementéow.
6.4. Liniakablowa
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary:
— gtebokosci zakopania kabla,
grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
odlegtosci folii ochronnej od kabla,
rezystancji izolacjii ciggtosci zyt kabla.
Pomiary nalezy wykonywac co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw rezystancji i ciagtosci zyt

kabla, ktére nalezy wykonywac dla kazdego odcinka kabla.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostana przez Inzyniera
odrzucone.

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien SST zostanag rozebrane i ponownie wykonane na
koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa dla linii kablowej jest metr, a dla stupéw i latarni jest sztuka.

8. ODBIORROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST , Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg przetargowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykopy pod fundamenty i kable,

— ustawienie fundamentéw,

— utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,

— wykonanie uzioméw tasmowych.

8.2. Dokumenty do odbioru kohcowego robdt

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad, oprocz dokumentdw wymienionych w punkcie 8.5 SST
Wymagania ogolne”:

— geodezyjna dokumentacje powykonawcza,

— protokoéty z dokonanych pomiardw skutecznosci zerowania zastosowanej ochrony przeciwporazeniowe;.

9. PODSTAWA PrATNOSCI
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Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,\Wymagania ogélne” pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cenabudowy 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni, masztéw obejmuje odpowiednio:
wyznaczenie robot w terenie,

dostarczenie materiatow,

wykopy pod fundamenty i kable,

wykonanie fundamentéw,

zasypanie fundamentow i kabli, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie nadmiaru gruntu,

montaz stupdw, wysiegnikdw, opraw i instalacji przeciwporazeniowej,
uktadanie kabli z podsypka i zasypka piaskowa oraz z folig ochronng,

montaz przewoddw,

podtaczenie zasilania,

sprawdzenie dziatania oswietlenia z pomiarem natezenia oswietlenia,
naprawa chodnika po robotach kablowych,

sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

konserwacja urzadzen do chwili przekazania oswietlenia Zamawiajacemu.

9.2. llos¢ jednostek obmiarowych
Szczegdtowa ilosc¢ jednostek obmiarowych zostata podana w dokumentacji przetargowej oraz przedmiarze robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

10.2. Inne dokumenty

PN-68/B-06050
PN-76/E-02032
PN-76/E-05125
PN-83/E-06305
PN-79/E-06314
PN-86/0-79100
BN-68/6353-03

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy odbiorze
Oswietlenie drég publicznych

Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania

Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne

Opakowania transportowe. Odpornos¢ na narazanie mechaniczne. Wymagania i badania

winylu suspensyjnego

BN-66/6774-01
BN-87/6774-04
BN-83/8836-02
BN-72/8932-01
BN-79/9068-01

Folia  kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospétka

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

Prefabrykaty  budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych

oswietleniowych i energetycznych linii napowietrznych

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 .

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiorkowych. (Dz.U. Nr 13 zdn. 10.04.1972r.)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych - Cze$é V. Instalacje elektryczne, 1973 r.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. (Dz.U.Nr 81z dn. 26.11.1990r.)
Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r.



