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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJATECHNICZNA
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejsze] szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot drogowych, sciezki rowerowej, promenady i utwardzen terenu dla
zadania: ,Rozbudowa zbiornika wodnego z przeznaczeniem na cele rekreacyjne wraz z
infrastrukturgnadz. nr41/2,42/1,42/2,43,49/2,50, 263, 282 obr. Szarbia Gm. Koniusza”

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie zagospodarowania terenu i matej architektury.
Zielen.
Tablice i piktogramy informacyjne.
Balustrada ze stali ocynkowanej
tawki peronowe, donice.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami IN.

2. Materiaty

2.1. Betony
e B-15dlafundamentéw pod stupki
22.Zielen
e sadzonkikrzewow i bylin,
e nasionatraw,
e ziemiaurodzajna.
Zielen srednia - krzewy
Wymagania
gleby - zyzne prochnicze, piaszczyste gliniaste,
Swiatto — nastonecznienie, potcien
odpornosc¢ na niskie temperatury
Trawa
zastosowanie - trawniki dywanowe
procentowy udziat mieszanki - 30
wymagania - gleby urodzajne.



2.3
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Przy trawnikach dywanowych ptaskich nalezy wysiewac - 25 g/m? na skarpach - 30 g/m?.
Zastosowac 5 cm warstwe ziemi ogrodniczej.

.3. Balustrada

Ksztattowniki stalowe, zimno giete i walcowane ocynkowane
Wypetnienie z pretow stalowych lub siatki ocynkowane].
Elementy ogrodzenia ocynkowane i zabezpieczone antykorozyjnie

Sprzet
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturag mogag by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby
unikna¢ trwatych odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betondow)
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonanie robét

. Roboty przygotowawcze

5.2.

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykonac po zakonczeniu robot torowych i
drogowych oraz budowlanych.

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architektura

5.2.1. Zagospodarowanie terenu.
5.2.1.1. wykonanie trawnikéw

- Przekopanie gleby na gtebokos¢ 20-25 cm w gruncie kat. |1l zadarnionym i za-
gruzowanym w terenie ptaskim z rozbiciem bryt, zebraniem i ztozeniem
zanieczyszczen w pryzmy, zagrabieniem i wymodelowaniem

- Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej w terenie ptaskim z transportem taczkami
i wyréwnaniem terenu.

- Reczne wykonanie w gruncie kat. Il trawnikdw dywanowych siewem z wyréw-
naniem powierzchni, wysianiem nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem
powierzchni.

posadzenie krzewow i drzew

- Sadzenie krzewow i drzew na terenie ptaskim w gruncie kat. Il z wyznaczeniem
miejsc, wykonaniem dotkéw o srednicy i gtebokosci 50 cm, posadzeniem roslin,
zaprawieniem dotkow ziemig urodzajng, wykonaniem misek, podlaniem i roz-
plantowaniem pozostatej ziemi.

5.2.1.2. Balustrada

** Wymagania.

e Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatdw, spoin, otwordw na sruby,

- zgodnosci z projektem,

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

- jakosci powtok antykorozyjnych.

e QOdbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy
powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do
dziennika budowy.

Montaz.
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e wykopanie dotkéw pod fundamenty z rozplantowaniem nadmiaru ziemi,

e osadzenie stupkéw stalowych z rur i zabetonowanie betonem B15
fundamentéw o wymiarach 25x25x40 cm.

e mocowanie ram do stupkow. Ramy o wysokosci 1,25 m wykonane z katownikow
stalowych wypetnionych siatka plecionka.

e zabezpieczenie antykorozyjne

6. Kontrola jakosci
6.1. Roboty ziemne

6.2. Umocnienia skarp
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podtoza
- materiat uzyty na podktad
- grubos¢irownomiernose warstw podktadu
- sposoébijakosc zageszczenia
- jakosc¢ dostarczonych prefabrykatow
- prawidtowosc utozenia i zamulenia piaskiem.

6.4. Balustrady stalowe ocynkowane

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa:
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Chodniki i place - m? wykonanej nawierzchni.
Zielern - m? wykonanej zieleni.
Balustrady - za 1mb wykonanego i zmontowanej balustrady.
Tablice i piktogramy - za 1szt. wykonanych i zamontowanych tablic.

8. Odbidr robdt

Roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych, oraz odbiorowi koncowemu.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach przedmiarowych.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania
terenu

10. Przepisy zwigzane.
PN-EN 206-1:2003  Beton.
PN-EN 196-1:1996  Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996  Cement. Metody badan. Oznaczenia czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-20/B-30000 Cement portlandzki.
PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i

badania przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.



PN-85/B-04500

PN-EN 1008:2004
PN-EN 13139:2003
PN-C-81911:199/
PN-C-81608:1998
PN-B-06200:2002
PN-EN 10025:2002
PN-91/M-69430

PN-75/M-69703
PN-80/M-02138
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Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymatosciowych.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
Kruszywa do zaprawy.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
Emalie chlorokauczukowe.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogodlne badania i wymagania.

Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.



