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PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO-USLtUGOWE INZYNIERIA PRO-EKO SP.Z 0.0.
UL. STRAZACKA 37 43-382 BIELSKO-BIALA www.inzynieria-pro-eko.pl tel. 531 48 44 04
Powierzchnia zacierana mechanicznie utwardzona powierzchniowo TEMAT. . . INZYNIERIA
utwardzaczem metalicznym (posypka utwardzajaca) BUDOWA ;(L)JI\';II }leLAI_SNE\I(_gI-}TwV(;II\'\:IIIEI\\IJI EBE:ggf(l;E)DPADOW
Ptyta zelbetowa, beton C25/30 _ .
zbrojenie rozproszone stalowe w ilosci 30 kg/m3 betonu Gmina Brojce SROERS
% Fol Legenda: 95-006 Brojce 39 i
X Folia PE BS - Belka ADRES: dz. nr 53/3;54/6 obreb:0001 Brojce data
Podbudowa z betonu C8/10 TS - Teanik jedn. ewid: 100603_2.0001.53/3; 100603_2.0001.54/6; 95-006 Brojce; .05.2023 .
Podbudowa 7 piasku Zageszczonego WarStWami ) TEMAT RYSUNKU: MAGAZYN ‘ODPADOW WRAZ Z PUNKTEM PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO skala
stabilizowanego mechanicznie, E2>120 MPa |§2 ?’i:few veren! MAGAZYNEMngEﬁggzvc'?'cEBEzp'ECZNYCH | 255 1:50
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WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE




