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L. OPIS TECHNICZNY
1.0.Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest:

e projekt wykonawczy studni betonowej z zasuwg burzowg na trasie istniejacego przylacza
kanalizacji sanitarnej do budynku komendy.

e projekt wykonawczy wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania, zimnej wody, cieplej
wody uzytkowej 1 cyrkulacji dla pomieszczen budynku komendy wg zakresu
opracowania.

Projekt zawiera cze$¢ opisowa i graficzng. W czesci graficznej opracowania umieszczono

przebiegi trasy, profil podtuzny istniejacego przylacza wraz z nowoprojektowang studnig

wlazowa na zasuwe¢ burzowa oraz rysunek szczegoétowy studni wilazowej, oraz trasy
przebiegu instalacji wewnetrznych.

2.0. Podstawa opracowania.

projekt wykonawczy,

zlecenie Inwestora,

uzgodnienia z Inwestorem,

mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500,

wytyczne techniczne producentow materiatow,

obowigzujgce normy, przepisy, literatura fachowa i katalogi producentéw.

3.0. Opis techniczny instalacji zewnetrznej.

3.1. Opis stanu istniejacego instalacji zewnetrznej.

Teren objety opracowaniem jest uzbrojony w instalacje kanalizacji deszczowej, kanalizacje

sanitarng oraz instalacj¢ telekomunikacyjng - w miejscach, gdzie zachodza kolizje nalezy
zachowac¢ szczegdlng ostroznos$¢, wykop w takich miejscach nalezy wykona¢ recznie a kable
energetyczne nalezy zabezpieczy¢ rurami oslonowymi typu Arota. Obecnie z omawianego
budynku $cieki bytowo-gospodarcze odprowadzane sg przez istniejace przytacze kanalizacji
sanitarnej do sieci kanalizacyjnej ogoélnosptawnej. Podczas gwattownych deszczy dochodzi
do regularnego zalewania kondygnacji piwnicznej z powodu cofni¢cia si¢ medium. Istniejaca
sie¢ kanalizacji ogolnosptawnej jest przecigzona i nie jest w stanie odprowadzi¢ $ciekow oraz
wod opadowych do odbiornika w wyniku czego dochodzi do zalania wskutek spigtrzenia si¢
scickow w kanatach. W tym celu projektuje si¢ zasuweg burzowa, zapewniajgca
zabezpieczenie pomieszczen znajdujacych sie na nizszych kondygnacjach przed ich zalaniem.
Zasuwa burzowa zlokalizowana zostanie na istniejagcym przylaczu kanalizacyjnym w studni
betonowej DN1200.

3.2. Rozwiazanie projektowe instalacji zewnetrznej.
3.2.1. Roboty ziemne —kanalizacja sanitarna.
Roboty ziemne dla projektowanej kanalizacji wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi warunkami

technicznymi i z normg PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne — wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych 1 kanalizacyjnych — warunki techniczne wykonania”, a w szczegolnosci
zgodnie z wymaganiami i1 badaniami dotyczacymi warunkow bezpieczenstwa pracy.

Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie na odktad. Przy gtebokosci wykopu ponizej 1,0 m
wykopy o $cianach pionowych, powyzej gtebokosci 1,0 m umocnienie $cian wykopu poprzez



pelne deskowanie. W miejscach zblizen i kolizji z istniejagcym uzbrojeniem, budynkami
1 innymi obiektami wykop nalezy wykonywac recznie.

W przypadku napotkania na grunty stabonos$ne (torfy, namuty, glina piaszczysta), nalezy
wymieni¢ je na piasek na glgbokosci 1,0 m. Glebe 1 humus nalezy gromadzi¢ w osobnych
hatdach, a nastepnie po zakonczeniu robdt rozplantowa¢ recznie. Rury kanalizacyjne oraz
studzienki nalezy posadowi¢ na bardzo dobrze zageszczonej podsypce z piasku grubosci
0,15 m. Rury nalezy montowa¢ kielichami skierowanymi przeciwnie do kierunku przeptywu
sciekow. W razie pojawienia si¢ wod gruntowych zastosowa¢ wilasciwe odwodnienie. Przy
niskim stanie wody gruntowej stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe rowkami do
studzienek zbiorczych z odpompowaniem; przy podwyzszonym stanie wody — odwodnienie
wglebne z zestawem iglofiltrow w rozstawie co 2 m po jednej stronie wykopu. Dodatkowa
glebokos¢ wykopu- dla wyrdownania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu- nalezy
wykona¢ sposobem regcznym. Uktadanie wykonaé na glebokosci i ze spadkiem zgodnie
z czgscig graficzng projektu oraz technologia montazu tych rur. Po zakonczeniu robot
ziemnych teren przywréci¢ do stanu pierwotnego.

3.2.2. Studnia kanalizacyjna wraz z zasuwa burzowa.
Na istniejgcym przytaczu kanalizacyjnym projektuje si¢ studnie betonowa DN1200 z zasuwg

burzowag jednoklapowa DN160 do s$ciekow zawierajacych fekalia oznaczong na planie
sytuacyjnym jako ,,Ks5”. Podstawe studni nalezy wykona¢ z wylewki betonowej wykonanej
z betonu B-25 o grubosci warstwy 15cm. Przed wykonaniem podstawy studni nalezy
wykona¢ podsypke z piasku o grubosci warstwy 15cm, a nastgpnie wyla¢ chudy beton B-7,5
o grubosci warstwy 10cm. Sciany u podstawy studni nalezy wymurowaé z bloczkoéw
betonowych fundamentowych 240/380/120 mm na =zaprawie cementowo-wapienne;.
Wysoko$¢ $ciany wymurowaé powyzej poziomu istniejacego przewodu kanalizacyjnego
DN160. Nastepnie na wymurowanej $cianie studni nalezy umiesci¢ kreg betonowy DN1200,
zwe¢zke redukeyjng DN1200/625 oraz ptyte pokrywowa DN980 np. prod. Bruk-bet. Studnie¢
nalezy zaopatrzy¢ w schodki. Po wykonaniu studni wtazowej nalezy ja zabezpieczy¢ izolacja
przeciwwilgociowg typu $redniego. Przed przystapieniem do zamontowania zasuwy burzowej
nalezy uprzedzi¢ uzytkownikow obiektu o zakazie korzystania z przyboréw sanitarnych na
czas jej montazu. W tym celu przy przyborach sanitarnych nalezy wywiesi¢ karteczki
z informacja o niemozliwos$ci korzystania z nich oraz nalezy odcig¢ doptyw wody na zaworze
globwnym na czas zainstalowania zasuwy burzowej. Instalacje zasuwy burzowej nalezy
wykona¢ poprzez wcigcie si¢ do istniejacej zewnetrznej instalacji sanitarnej w miejscu
projektowanej studni ,,Ks5”. Montaz zasuwy burzowej nalezy wykona¢ po tej samej trasie
1 z zachowaniem tego samego spadku jak w przypadku istniejgcej trasy instalacji
kanalizacyjnej tj. 0,5%. Zasuwe umiesci¢ na podporze wykonanej z bloczku betonowego.
Za zasuwa do dalszego nawigzania si¢ do instalacji nalezy wykorzysta¢ nasuwke PVC 160.
W miejscach przejs¢ rury PVC DN160 przez $ciany studni nalezy zabezpieczy¢ uszczelkami
DN160 do studni betonowe;.



4.0. Opis techniczny instalacji wewnetrznych.
4.1. Rozwigzania projektowe instalacji wewnetrznych.

4.1.1. Instalacja wody zimnej.
Przez pomieszczenia objete opracowaniem nalezy wykona¢ instalacje wody zimnej, ktéra

bedzie wykorzystana do zasilenia przyboréw w pomieszczeniach realizowanych w kolejnym
etapie modernizacji budynku. Projektowana instalacja wody zimnej bedzie dostarcza¢ wode
dla celow higieniczno — sanitarnych. Rurociaggi nalezy prowadzi¢ zgodnie z cz¢scig graficzng
opracowania — montaz pod stropem. Przewody prowadzi¢ w otulinie cieplnej o grubosciach
zgodnych z obowigzujagcymi przepisami. Projektowane rurociggi nalezy wilaczy¢ do
istniejgcego pionu znajdujgcego si¢ w pomieszczeniu 0.36a. Jako material na wewnetrzne
przewody wody zimnej zaprojektowano rury stalowe INOX o potaczeniach
zaprasowywanych PRESS ze stali nierdzewnej INOX 1.4404 np. Uszczelnienie potaczen rur
1 ksztaltek z uzyciem uszczelek O-Ring-EPDM (kauczuk etylenowo-propylenowy).
Catly system (rury ksztattki i uszczelki) powinien pochodzi¢ od jednego producenta i posiadac¢
funkcj¢ LBP (Leak Before Press) sygnalizacj¢ niezaprasowywanych potaczen.
Wymagania fizyczne dla materiatow:
- ci$nienie pracy 16 bar,
- temperatura pracy - 35+135°C,
- dopuszczenia dla wody pitnej przez PZH.
Do zawieszenia rurociaggéw stosowaé podwieszenia mocowane do stropdw z obejmami
metalowymi z gumowa wkladka. W instalacjach ze stali INOX wykonaé¢ elektryczne
polaczenie wyrdwnawcze. Przy wykonywaniu instalacji przestrzega¢ warunki okreslone
w instrukcji montazu wybieranego producenta systemu. Montaz rur i ksztaltek oraz
potaczenia wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur. Przejécia przewoddw przez Sciany
umiesci¢ w tulejach ochronnych nie powodujacych uszkodzenia rur. Przestrzen migdzy tuleja
a przewodem wypeli¢ kitem plastycznym. W obszarze tulei nie wykonywaé¢ zadnych
potaczen.

4.1.2. Instalacja hydrantowa.
Projektuje si¢ jeden hydrant wngkowy o $rednicy dn 25, z wezem poOlsztywnym
o dhugosci 30m z gasnica. Lokalizacja hydrantu w czg$ci graficznej opracowania. Hydrant
potaczy¢ z istniejacag wewnetrzng instalacja wody zimnej. Podejscie do hydrantu wykonaé
z rur stalowych INOX o potaczeniach zaprasowywanych PRESS ze stali nierdzewnej INOX
1.4404.

4.1.3. Instalacja wody cieplej i cyrkulacji.
Przez pomieszczenia objete opracowaniem nalezy wykona¢ instalacje wody cieptej
1 cyrkulacji, ktora bedzie wykorzystana do zasilenia przyboréw w pomieszczeniach
realizowanych w kolejnym etapie modernizacji budynku. Projektowana instalacja wody
cieplej 1 cyrkulacji bedzie dostarcza¢ wode¢ dla celow higieniczno — sanitarnych. Rurociagi
nalezy prowadzi¢ zgodnie z czg$cig graficzng opracowania — montaz pod stropem. Przewody
prowadzi¢ w otulinie cieplnej o grubosciach zgodnych z obowigzujagcymi przepisami.
Projektowane rurociggi nalezy wlaczy¢ do istniejacych piondow znajdujacych sig
w pomieszczeniu 0.36a. Jako material na wewngtrzne przewody wody cieplej



1 cyrkulacji zaprojektowano rury z tworzyw sztucznych w systemie rur wielowarstwowych.
Rurociggi powinny by¢ odporne na korozje oraz tworzenie si¢ ztogoéw bakteryjnych
w instalacji. Rury 1 taczniki zastosowane do budowy instalacji wodociggowej powinny
posiada¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny. Producenci rur 1 ksztaltek powinni
legitymowa¢ si¢ waznym S$wiadectwem wewnetrznej kontroli jako$ci wytwarzania np.
certyfikat ISO. Technike taczenia rur wykonuje si¢ za pomocg tulei zaciskowych, opierajac
si¢ na aksjalnej technice taczenia bez dodatkowych uszczelek typu O-ring — uszczelnienie
nastgpuje na calej powierzchni zlacza materialem S$cianki rury. Laczenie odcinkow rur
wykona¢ ze ztaczek z mosigdzu odpornego na odcynkowanie CuZn39Pb3 wg DIN EN-12164
obejmujace caly zakres systemu w $rednicach @14-63mm lub CuZn40Pb2 wg PN-EN 12164,
przeznaczonych do potaczen roztacznych, np. ztacza alternatywne, $rubunki alternatywne
i rozdzielacze, lub ze zlaczek z tworzywa o nazwie PPSU (polisulfony fenylenu).
Montaz rur i ksztattek oraz pofaczenia wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Przejscia przewodow przez S$ciany umie$ci¢ w tulejach ochronnych nie powodujacych
uszkodzenia rur. Przestrzen miedzy tuleja a przewodem wypehi¢ kitem plastycznym.
W obszarze tulei nie wykonywa¢ zadnych potaczen. Do zawieszenia rurociggow stosowaé
podwieszenia mocowane do stropéw z obejmami metalowymi z gumowa wkiadka.

4.1.4. Instalacja centralnego ogrzewania.
W zwigzku z planowang przebudowa pomieszczen objetych opracowaniem istniejgca

instalacja c.0. wymaga przeprowadzenia korekty polegajacej na:

- demontazu istniejgcych odcinkéw instalacji — wg czesci graficznej opracowania,

- montaz nowych odcinkow instalacji — wg czesci graficznej opracowania,

- przetozeniu grzejnikow — demontaz oraz montaz w/g czesci graficznej opracowania.
Rurociaggi od pkt F do grzejnika G21, G24 i begdace obecnie poza zakresem opracowania
grzejnika G23 1 G22 rozprowadzi¢ w posadzce w izolacji, zgodnie z czegScig graficzng
opracowania. Pozostate przewody nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian. Wykona¢ odcinek
instalacji od pkt H do grzejnika G26a. zmieni¢ tras¢ instalacji od pkt I do pkt II — ktory
obecnie jest poza zakresem opracowania. Pozostale istniejagce elementy instalacji c.o.
pozostawia si¢ bez zmian. W celu ograniczenia strat cieplnych, wszystkie przewody instalacji
c.o0. nalezy zaizolowac¢ izolacja o grubosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Instalacj¢ c.o. wykona¢ z rur miedzianych. Montaz rur i ksztattek oraz potaczenia wykonac
zgodnie z wytycznymi producenta rur. Przejscia przewodow przez §ciany i stropy umiescié
w tulejach ochronnych nie powodujacych uszkodzenia rur. Przestrzeh migdzy tuleja
a przewodem wypeti¢ kitem plastycznym. W obszarze tulei nie wykonywa¢ zadnych
polaczen. Przed wykonaniem prac budowlanych istniejace grzejniki wraz z zaworami
termostatycznymi i glowicami nalezy zdemontowac i zamontowa¢ ponownie po wykonaniu
prac budowlanych.

4.2.  Proby ciSnieniowe instalacji wodociagowe;j.
Wykonang instalacj¢ wodociaggowa nalezy 2-krotnie przeplukaé, a nastgpnie wykonaé probe

cisnieniowag szczelnosci instalacji wodnej p.pr. 10bar. Przed przystgpieniem do proby
ci$nieniowej nalezy odlaczy¢ wszystkie elementy i armature, ktore przy ci$nieniu wyzszym



od cis$nienia pracy moglyby zakioci¢ probe lub ulec uszkodzeniu. Probe wykonaé¢ przed
zakryciem bruzd. Po przeprowadzeniu udanych prob szczelno$ci instalacji, przewody nalezy
przepluka¢ woda wodociggowa. Woda pluczaca powinna przeptywaé przez przewod
z predkoscia umozliwiajacg usunigcie wszelkich  zanieczyszczen mechanicznych
wystepujacych w przewodzie. Po zakonczeniu plukania nalezy wodg przeptywajaca przez
przewod podda¢ badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do
tego upowaznionej. Woda ta musi odpowiada¢ warunkom podanym w rozporzadzeniu
MZiOS z dn. 31.05.1977, Dz.U. Nrl18 poz. 71 oraz Dz. U. Nr35 poz.205 z 04.05.1990. Jezeli
wynik badan odbiega od warto$ci podanych w rozporzadzeniu, nalezy przeprowadzi¢ proces
dezynfekcji przy uzyciu wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu. Dezynfekcja powinna
trwa¢ 24 godziny. Po tym czasie zawarto$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10
mgCl/dm’. Po zakonczeniu dezynfekcji przewdd nalezy ponownie przeptukac.

4.3. Proby ciSnieniowe instalacji centralnego ogrzewania.
Po wykonaniu rob6t montazowych, na instalacji c.o., nalezy wykona¢ dwukrotne plukanie

rurociggdéw, a nastepnie wykona¢ proby szczelnosci na ci$nienia zgodne z wytycznymi
producentéw przewodow, jak 1 obowigzujacymi przepisami i normami. Probe dla rurociggow
uktadanych w posadzce, nalezy wykona¢ przed jej zalaniem. Proby cisnieniowe wykonac
z zastosowaniem manometru tarczowego o zakresie o 50% wiekszym od ci$nienia probnego
1 dziatce elementarnej 0,01 MPa. Wyniki poszczegolnych prob nalezy uznaé za pozytywny,
jezeli w ciggu 30 minut manometr nie wskaze spadku ci$nienia. Po wykonaniu préb na zimno
nalez przeprowadzi¢ prob¢ dzialania instalacji na goraco (instalacja z rur miedzianych) przy
parametrach obliczeniowych i dokona¢ regulacji ztadu. Ogrzewanie powinno dziata¢ co
najmniej 72 godziny, aby dokona¢ regulacji i oceny dziatania instalacji c.o.
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