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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych m
d.1/0354-11
0.8*7+1.8"1 m 7.40
RAZEM 7.40
2|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt
d.1/0354-13
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
3|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2m2 szt
d.1|0354-04
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
4|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2m2 szt
d.1/0354-09
13 szt 13.00
RAZEM 13.00
5|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni ponad 2m2 m2
d.1/0354-10
1.3*2.10+1.4*2.30 m?2 5.95
RAZEM 5.95
6/KNR 4-01 Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej |m2
d.1/0811-07
53.11+4.8+5.37+16.91+3.47+7.84+9.13+10.48+9.27+0.42%(1.3+0.8+1.0+0.8)+ |m2 122.83
0.3*(1.8+0.9)
RAZEM 122.83
7|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do m3
d.1/0212-01 15cm-zerwanie warstw wyréwnawczych
(7.19+11.27+16.2+39.36+10.4+17.8+10.88+31.68+0.42*1.0+0.26*1.0+0.9* m3 14.71
0.12*3+0.38*3.43)*0.10
RAZEM 14.71
8/KNR 4-01 Rozebranie docieplenia m2
d.1/0701-04
3.0%(0.7+2.07*2) m?2 14.52
RAZEM 14.52
9|KNR 4-01 Rozebranie Scianek grubosci 1/2 cegly z cegiet na zaprawie cementowo-wa-  |m2
d.1/0348-03 piennej
3.0%(2.37+4.56+1.65+1.51+0.7)-0.8*2.0 m?2 30.77
RAZEM 30.77
10|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie cemento- |m3
d.1]/0349-02 wo-wapiennej
0.38*3.0%(5.42+2.07) m3 8.54
0.25*(3.0%4.83-0.7*2.1) m3 3.26
0.42*(3.0*2.07-0.8*2.0) m3 1.94
0.25*(3.0%(2.2+1.8)-0.9¥2.0*2) m3 2.10
RAZEM 15.84
11|KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolno stojgcych m3
d.1/0350-01
1.0*1.0*4.0 m3 4.00
RAZEM 4.00
12|KNR 4-01 Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegty o grubosci po- |m3
d.1/0329-03 nad 1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
1.1*2.10*0.28+1.1*2.1*0.26 m3 1.25
0.38*(1.35*1.55-0.8*1.5) m3 0.34
RAZEM 1.59
13|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni do 5m2 na $cianach, filarach, pi- |m2
d.1/0701-02 lastrach z zaprawy cementowo-wapiennej wraz z glazurg
3.10%(1.5+3.47+9.08*2-1.9)+3.20*(2.0*2+2.25*2+4.67-1.8*2-0.9*2+1.38*2+ m?2 120.25
1.12*2+1.5*2+0.31*4)
3.206.3-3.43*2.75 m?2 10.73
3.00%(9.38-1.9+1.51+12.20)-2.07*2.50 m?2 58.40
3.0%(2.37*2+2.7+5.09) m?2 37.59
2.85%(4.84*2+3.76*2+5.26*2)+2.70*(2.45+4.07+2.07+6.71) m?2 120.31
RAZEM 347.28
14|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci 1/2 i szerokosci 1/2 cegty w $cianach |m
d.1/0336-03 z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j
2*1.60+2.60+1.60+2*1.25+1.9 m 11.80
RAZEM 11.80
15|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci 1 i szerokosci 1/2 cegty w Scianachz |m
d.1/0336-06 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
2.6+1.6+1.9 m 6.10
RAZEM 6.10
16|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci 1 i szerokosci 1 ceglty w Scianach z m
d.1/0336-07 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
9.85 m 9.85
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RAZEM 9.85
17 |KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci 1/2 i szerokosci 1 cegly w $cianach z |m
d.1/0336-04 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
9.85 m 9.85
RAZEM 9.85
18/KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokosci 1 cegty dla belek w $cianach na zaprawie ce- gniaz-
d.1/0346-03 mentowo-wapiennej do
6 gniaz- 6.00
do
RAZEM 6.00
19|KNR 4-01 Rozbidrka rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
2*10.0 m 20.00
RAZEM 20.00
20|KNR 4-01 Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1|0535-06
6 m 6.00
RAZEM 6.00
21|/KNR 4-01 Rozbiérka muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nada- |m2
d.1/0535-07 jacej sie do uzytku
20*0.3 m?2 6.00
RAZEM 6.00
22|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1/0108-09 do 1km- materiaty rozbiérkowe z optatg za wysypisko
(122.83*0.03+14.709+14.52*0.14+30.77*0.15+15.83+4.0+1.586+0.03*347.28+ | m3 75.61
11.8%0.12*0.12+6.1*0.25*0.12+9.85*0.25*0.38)*1.3
RAZEM 75.61
23|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy m3
d.1/0108-10 nastepny 1km ponad 1km
Krotnos¢ = 9
75.615 m3 75.62
RAZEM 75.62
24|KNR 4-01 Podstemplowania stropéw z deskowaniem m
d.1/0422-01
20 m 20.00
RAZEM 20.00
25|KNR 4-01 Rozebranie stemplowan z deskowaniem m
d.1/0422-05
20 m 20.00
RAZEM 20.00
2 Roboty murarskie
26|KNNR 2 Fundamenty z bloczkéw betonowych m3
d.2|0301-03
0.38*1.0*1.0*2 m3 0.76
RAZEM 0.76
27|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2cegty lub zamurowan otworéow w  |m2
d.2|0303-04 Sciankach na zaprawie cementowej
1.1*2.1 m?2 2.31
RAZEM 2.31
28|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach z bloczkéw z betonu |m3
d.2|0304-02 komoérkowego na zaprawie cementowo-wapiennej
(1.8*3.3+0.9*3.3+1.0*3.3*2)*0.3 m3 4.65
(1.3¥2.10-1.0*2.0)*0.42+(0.8*2.1+1.0*2.1)*0.42 m3 1.89
(1.4*2.30-1.3*1.5+1.2*2.2)*0.38 m3 1.49
1.0*2.1*0.38"2 m3 1.60
0.15*1.0*2.10 m3 0.32
RAZEM 9.95
29|KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyznie $cian z cegiet o grubosci 1/2 cegly na zapra- |m
d.2|0332-05 wie cementowo-wapiennej
3.3*8 m 26.40
RAZEM 26.40
30|NNRNKB 8 [Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego o dtugosci 59cm i grubosci  |m2
d.2|0190a-04 12cm na zaprawie klejowej, z transportem materiatéw wyciggiem
(4.79+3.47)*3.2-0.9*2.0 m?2 24.63
2.39*3.0-0.9*2.0 m?2 5.37
1.51*3.1-0.9*2.0 m?2 2.88
1.9*3.1 m?2 5.89
RAZEM 38.77
31|NNRNKB 8 [Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysoko$ci do 4,5m z bloczkéw z  [m2
d.2|0188-06 betonu komérkowego o ditugosci 59cm i grubosci 18cm na zaprawie klejowej -
sucha mieszanka
3.071.0-1.1*2.1 m?2 0.69
RAZEM 0.69
32|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2|0126-05
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1.20*5 m 6.00
RAZEM 6.00
33|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do |szt
d.2|0126-02 1cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
34|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw z ptyty MDF do 1,5m szt
d.2|0321-01
L=135cm; 2 szt 2.00
L=85cm; 5 szt 5.00
RAZEM 7.00
35|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych ponad 1,5m szt
d.2|0321-02
L=185; 1 szt 1.00
RAZEM 1.00
36|KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180mm-IPE 160 m
d.2|0313-04
2*1.5+3*2.5+3*1.5+3*1.8 m 20.40
RAZEM 20.40
37|KNR 2-05 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 250kg (analogia) |t
d.2|0208-05 - Podciag IPE 270
(36.1*9.75*2+2.14*0.6*16)*1.025*0.001 t 0.74
RAZEM 0.74
3 Izolacje termiczne i przeciwwilgociowe
38|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco, taw |m?2
d.3/0604-01 fundamentowych murowanych z wyréwnaniem zaprawg
0.38*1.0*2*2 m?2 1.52
RAZEM 1.52
39|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne dwuwarstwowe powierzchni |m?2
d.3/0601-06 pionowych
1.0*1.0*2*2 m?2 4.00
RAZEM 4.00
40|KNR 2-02u2 |lzolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o |m2
d.3/0618-03 powierzchni ponad 5m2
7.19+11.27+16.2+39.36+10.4+17.8+10.88+31.68+0.42*1.0+0.26*1.0+0.9* m?2 147.09
0.12*3+0.38*3.43
RAZEM 147.09
41|KNR 2-02 Izolacje poziome z jednej warstwy folii (analogia) m2
d.3/0616-03
147.09 m?2 147.09
RAZEM 147.09
42|KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z ptyt polistyrenu ekstrudowaneg gr. |m?2
d.3/0609-03 5cm na sucho
7.19+11.27+16.2+10.4+17.8+10.88+31.68+0.42*1.0+0.26*1.0+0.9*0.12*3+ m?2 107.73
0.38*3.43
RAZEM 107.73
43|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome ptytami z wetny mineralnej ukfa- |m?2
d.3|0613-03 danymi na sucho - jedna warstwa
1.28%(2.45+4.07+2.07) m?2 11.00
RAZEM 11.00
44|KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropiano- m2
d.3/0609-03 wych na sucho- z wyrobieniem spadkow
stropodach; [11.0 m?2 11.00
RAZEM 11.00
45|KNR K-04 Montaz listwy cokotowej do podioza z betonu przy ociepleniu $cian budynkéw |m
d.3|0104-05 metodg lekkg mokrg
2 m 2.00
RAZEM 2.00
46|KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych gr.14cm na $cianach przy ociepleniu budyn- |m2
d.3/0102-01 kow metoda lekkg mokrg
1.3"2.2+1.4*2.3-1.3*1.5+1.0*3.3*2 m?2 10.73
RAZEM 10.73
47 |KNR K-04 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastykowych (6szt/m2) |m2
d.3/0103-03 do podtoza z betonu przy ociepleniu $cian budynkéw metoda lekkg mokrg
10.73 m?2 10.73
RAZEM 10.73
48|KNR 0-22 Krycie dachéw papg termozgrzewalng na podtozu betonowym-uzupetnienie m2
d.3/0527-01
10.01.5 m?2 15.00
RAZEM 15.00
49|KNR 0-22 Obrébki kosza przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej- dwie warstwy mb
d.3|0529-02
10 mb 10.00
RAZEM 10.00
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50|KNR 2-02u2 |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych pétokragtych o srednicy 12cmz  |m
d.3/0518-03 blachy tytanowo-cynkowej
3.0 m 3.00
RAZEM 3.00
4 Roboty stolarskie i Slusarskie
51|KNR-W 2-  |Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW |m?2
d.4|02r97 1018-
04
0of1; 1.3%1.5*2 m?2 3.90
RAZEM 3.90
52|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic regulowanych metalowych o powierzchni otworu do 2m2|m2
d.4/0320-02 w $cianach z cegiet
D1; 0.972.0 m?2 1.80
RAZEM 1.80
53|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, jednodzielne wewnatrzlokalowe, fa-  |m?2
d.4/1017-02 brycznie wykonczone petne o powierzchni ponad 1,60m2
D1; 0.92.0 m?2 1.80
RAZEM 1.80
54| KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu okué drzwiowych - klamki z szyldami szt
d.4/0920-20
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
55|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - zamki wpuszczane szt
d.4|0920-26
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
56|KNR 2-02 Montaz drzwi kl. RC4 w okleinie 4 kpl (D2) z okuciami ( zamek, elektrozaczep, |m2
d.4(1203-01 klamki) w okleinie
D2; 0.9*2.0*4 m?2 7.20
RAZEM 7.20
57|KNR 2-02 Kraty stalowe pretowe o powierzchni do 2m2 otwierane m2
d.4(1211-02
1.3*1.5*2+0.8*1.2%4 m?2 7.74
RAZEM 7.74
58 Osadzenie drzwiczek rewizyjnych w ptycie g-k kpl
d.4
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
59 Zaluzje aluminiowe poziome 120x140cm kpl
d.4
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
5 Roboty tynkarskie i oktadzinowe, sufity podwieszane
60|KNR 0-21 Belki stropowe o szerokosci do 160mm w stropach drewnianych-belki 5x12 cm [mb
d.5|4005-01 (analogia)
16*1.16 mb 18.56
RAZEM 18.56
61|KNR 4-01 Przybicie do belek ptyt OSB gr.30mm m2
d.5/0820-03
1.28%(2.45+4.07+2.07) m?2 11.00
RAZEM 11.00
62|KNR 2-22 Wykonanie podsufitki z ptyt OSB gr.30mm m2
d.5/0602-04
1.28%(2.45+4.07+2.07) m?2 11.00
RAZEM 11.00
63|KNR 2-02 Konstrukcje pojedyncze rusztéw z ksztattownikéow metalowych na stropach m2
d.5/2007-03 pod okfadziny z ptyt gipsowych
1.28%(2.45+4.07+2.07) m?2 11.00
RAZEM 11.00
64| KNR 2-02 Oktadziny stropéw pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipso- |m?2
d.5/2006-04 we) na rusztach
1.28%(2.45+4.07+2.07) m?2 11.00
RAZEM 11.00
65|KNR 2-02 Obudowa jednowarstwowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi m2
d.5/2004-05 55-01na rusztach metalowych pojedynczych
(2.45+4.07+2.07)*0.3 m?2 2.58
RAZEM 2.58
66| KNR 0-17 Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym m
d.5(2609-08
3.0+2.45+4.07+2.07 m 11.59
RAZEM 11.59
67|KNR 2-02 Scianki dziatowe GR 100-02 z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo- |m2
d.5/2003-08 wych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowo
3.10*1.88 m?2 5.83
RAZEM 5.83
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68|KNR K-04 |Gtadzie gipsowe $cian jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane recznie na|m?2
d.5/0305-03 podtozu z ptyt gipsowo-kartonowych
3.10*1.88 m?2 5.83
RAZEM 5.83
69|KSNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wtékien mineralnych z rastrami o wymiarach m2
d.5|0702-02 600x600mm
7.19+11.27+16.2+39.36+10.4+17.8+10.88+31.68 m?2 144.78
-11.0 m?2 -11.00
RAZEM 133.78
70|/KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych- sciany m2
d.5(1134.1-02
036a+0.40+ |2.6*2%(6.30+5.26+7.46)-2.75*3.43 m?2 89.47
0.47;
0.41; 2.6*2%(4.67+3.47)-0.9*2.0 m?2 40.53
0.42; 2.80%2%(9.08"2+2.0+2.25-2.09-2.97+0.31*2) m?2 100.63
0.44; 2.6*2*(1.51+6.89)-0.9*2.0*2 m?2 40.08
0.45; 2.6%2%(2.67+5.09)-0.9*2.0 m?2 38.55
0.49; 2.6%2%(4.84+2.45+4.84+4.07)-1.08*2.10 m?2 81.97
RAZEM 391.23
71|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Il o powierzchni podtogi pomieszczenia po-|m?2
d.5/0716-02 nad 5m2 wykonywane recznie na podtozach z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo-i pianobetondw na $cianach ptaskich z osadzeniem naroznikéw i listew
podtynkowych
036a+0.40+ |2.6%2*(6.30+5.26+7.46)-2.6*3.43 m?2 89.99
0.47;
0.41; 2.6*2%(4.67+3.47)-0.9*2.0 m?2 40.53
0.42; 2.80*2*(9.08*2+2.0+2.25-2.09-2.97+0.31*2) m?2 100.63
0.44; 2.6*2%(1.51+6.89)-0.9*2.0*2 m?2 40.08
0.45; 2.6*2%(2.67+5.09)-0.9*2.0 m?2 38.55
0.49; 2.6%2%(4.84+2.45+4.84+4.07)-1.08*2.10 m?2 81.97
RAZEM 391.75
72|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii Il z zaprawy cementowo- |m
d.5/0708-03 wapiennej na osciezach o szerokosci do 40cm na podtozach z cegiel, pusta-
koéw ceramicznych, betonéw
(3.43+2.75*2) m 8.93
RAZEM 8.93
73|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne $cian o podtozu z tynku z gipsu  |m?2
d.5/2009-02 szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm
036a+0.40+ |2.6*2*(6.30+5.26+7.46)-2.6*3.43 m?2 89.99
0.47;
0.41; 2.6*2%(4.67+3.47)-0.9*2.0 m?2 40.53
0.42; 2.802*(9.08"2+2.0+2.25-2.09-2.97+0.31*2) m?2 100.63
0.44; 2.6*2*(1.51+6.89)-0.9*2.0*2 m?2 40.08
0.45; 2.6*2%(2.67+5.09)-0.9*2.0 m?2 38.55
0.49; 2.6%2%(4.84+2.45+4.84+4.07)-1.08*2.10 m?2 81.97
RAZEM 391.75
74|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne osciezy i paséw Sciennych z gip- |m?2
d.5/2009-05 su szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm
(3.43+2.75*2)*0.38 m?2 3.39
RAZEM 3.39
75|KSNR 7 Dodatek za montaz kratki wentylacyjnej z podtgczeniem do przewodu wentyla- |szt
d.5/0702-04 cyjnego
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
76| KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach szt
d.5|0322-02
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
77|/KNR 0-23 Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej m2
d.5(0933-01
036a+0.40+ |(2%(6.30+5.26+7.46+0.38)-1.0*4-3.43)*2.0 m?2 62.74
0.47;
0.44; (2*(1.51+6.89)-1.0*2)*2.0 m?2 29.60
RAZEM 92.34
78|KNR 0-23 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z dekoracyjnego tynku mozaikowego |m?2
d.5/0933-02 na bazie zywicy aktylowej z dodatkiem barwionego kruszywa kwarcowego o
grubosci 2mm na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
036a+0.40+ |(2%(6.30+5.26+7.46+0.38)-1.0*4-3.43)*2.0 m?2 62.74
0.47;
0.44; (2*(1.51+6.89)-1.0*2)*2.0 m?2 29.60
RAZEM 92.34
79|KNR K-04 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach przy ociepleniu Scian |m2
d.5/0103-07 budynkéw metodg lekkg mokrg
1.3"2.2+1.4*2.3+1.0*3.3*2 m?2 12.68
RAZEM 12.68
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
80|KNR K-04  |Wykonanie na gotowym podfozu tynkdw mineralnych cienkowarstwowych o  |m?2
d.5/0105-03 uziarnieniu 2,0mm i fakturze baranek przy ociepleniu $cian budynkéw
1.3"2.2+1.4*2.3+1.0*3.3*2 m?2 12.68
RAZEM 12.68
81|KNR K-04 Ochrona katownikiem naroznikéw prostych przy ociepleniu $cian budynkéw m
d.5/0104-01 metodg lekkg mokrg
(1.3+1.5*2)*2 m 8.60
RAZEM 8.60
6 Roboty posadzkarskie
82|NNRNKB 7 |Gruntowanie istniejacego podktadu betonowego preparatami gruntujgcymi - m2
d.6(1134-01 warstwa kontaktowa
7.19+11.27+16.2+39.36+10.4+17.8+10.88+31.68+0.42*1.0+0.26*1.0+0.9* m?2 147.09
0.12*3+0.38"3.43
RAZEM 147.09
83|NNRNKB 6 |Warstwy wyréwnawcze o grubosci 1,5cm pod izolacje z szybkotwardniejgcej |m?2
d.6{1127-01 zaprawy cementowej
7.19+11.27+16.2+39.36+10.4+17.8+10.88+31.68+0.42*1.0+0.26*1.0+0.9* m?2 147.09
0.12*3+0.38*3.43
RAZEM 147.09
84|NNRNKB 6 |Warstwy wyréwnawcze o grubosci 2cm pod posadzki zatarte na ostro z zapra- |m?2
d.6{1127-01 wy cementowej z zastosowaniem wapna suchogaszonego wykonywane przy
uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2
7.19+11.27+16.2+39.36+10.4+17.8+10.88+31.68+0.42*1.0+0.26*1.0+0.9* m?2 147.09
0.12*3+0.38*3.43
RAZEM 147.09
85|NNRNKB 6 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki z zastosowaniem |m?2
d.6/1127-03 wapna suchogaszonego wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszcze-
niach o powierzchni ponad 8m2 - dodatek za zmiane grubosci o 1cm
Krotnos¢ = 3
7.19+11.27+16.2+10.4+17.8+10.88+31.68+0.42*1.0+0.26*1.0+0.9*0.12*3+ m?2 107.73
0.38*3.43
RAZEM 107.73
86|NNRNKB 6 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki z zastosowaniem |m?2
d.6/1127-03 wapna suchogaszonego wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszcze-
niach o powierzchni ponad 8m2 - dodatek za zmiane grubosci o 1cm
Krotnos¢ = 8
39.36 m?2 39.36
RAZEM 39.36
87|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatkg |m?2
d.6/1106-07 stalowg
7.19+11.27+16.2+39.36+10.4+17.8+10.88+31.68+0.42*1.0+0.26*1.0+0.9* m?2 147.09
0.12*3+0.38*3.43
RAZEM 147.09
88|NNRNKB 7 |Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej o grubosci |m?2
d.6(1130-02 5mm
7.19+11.27+16.2+39.36+10.4+17.8+10.88+31.68+0.42*1.0+0.26*1.0+0.9* m?2 147.09
0.12*3+0.38*3.43
RAZEM 147.09
89|KNNR 3w Wyréwnanie warstwy wyréwnujgcej przez szlifowanie i jej odpylenie m2
d.6/0809-03
147.09 m?2 147.09
RAZEM 147.09
90|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych homogenicznych o gr min 2,0mm, |m2
d.6/1112-06 kl.uzytkowa 33, odpornos¢ ogniowa >=Bfl-s1, antyposlizgowo$¢ min.R9 , kolor
do uzgodnienie z Inwestorem
147.09 m?2 147.09
RAZEM 147.09
91 Cokot z wyktadziny wywinietej na $ciane, wyktadzina homogeniczna o gr min  |m
d.6 2,0mm trudnozapalna
036a+0.40+ |2%(6.30+5.26+7.46+0.38)-1.0%4-3.43 m 31.37
0.47;
0.41; 2*(4.67+3.47)-1.0 m 15.28
0.42; 2%(9.08*2+2.0+2.25-2.09-2.97+0.31*2)-1.0 m 34.94
0.44; 2%(1.51+6.89)-1.0*2 m 14.80
0.45; 2%(2.67+5.09)-1.0 m 14.52
0.49; 2%(4.84+2.45+4.84+4.07)-1.0-1.08"2+0.19*2+0.40*2 m 30.42
RAZEM 141.33
92|KNR 2-02 Zgrzewanie wykfadzin rulonowych m2
d.6(1112-09
147.09+141.33*0.12 m?2 164.05
RAZEM 164.05
93|KSNR 7 Progi i listwy ostaniajace m
d.6/0507-04
3.43 m 3.43
RAZEM 3.43
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7 Roboty malarskie
94 |KNR 0-28 Malowanie elewaciji farbg silikonowa po ociepleniu $cian budynkéw metodg " |m2
d.7|2630-05 lekka"
1.5*2.4+1.5*2.4+1.0*3.3*2 m?2 13.80
RAZEM 13.80
95|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych |m2
d.7/1505-03 z gruntowaniem-farba lateksowa w kolorze
036a+0.40+ |0.5*2%(6.30+5.26+7.46) m?2 19.02
0.47;
0.41; 2.5%2%(4.67+3.47)-0.92.0 m?2 38.90
0.42; 2.7%2%(9.08*2+2.0+2.25-2.09-2.97+0.31*2) m?2 97.04
0.44; 0.5*2%(1.51+6.89) m?2 8.40
0.45; 2.5%2%(2.67+5.09)-0.9*2.0 m?2 37.00
0.49; 2.5%2%(4.84+2.45+4.84+4.07)-1.08*2.10 m?2 78.73
RAZEM 279.09
96| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spo- |[m2
d.7/1505-05 inowanych szpachlowanych z gruntowaniem
11.0 m?2 11.00
RAZEM 11.00
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kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
1|KNR 4-01 0354-|Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych m 7.40
d.1/11
2|KNR 4-01 0354-|Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt 6.00
d.1/13
3|KNR 4-01 0354-| Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni  |szt 2.00
d.1/04 do 2m2
4|KNR 4-01 0354-|Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do |szt 13.00
d.1/09 2m2
5/KNR 4-01 0354-| Wykucie z muru o$cieznic stalowych o powierzchni po- |m?2 5.95
d.1/10 nad 2m2
6|KNR 4-01 0811-|Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na |m?2 122.83
d.1/07 zaprawie cementowej
7|KNR 4-01 0212-|Rozbiérka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojo- [m3 14.71
d.1/01 nych o grubosci do 15cm-zerwanie warstw wyréwnaw-
czych
8|KNR 4-01 0701-|Rozebranie docieplenia m2 14.52
d.1/04
9|KNR 4-01 0348-|Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegly z cegiet na za- |m?2 30.77
d.1/03 prawie cementowo-wapiennej
10|KNR 4-01 0349-|Rozebranie $cian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiet |m3 15.84
d.1/02 na zaprawie cementowo-wapiennej
11|KNR 4-01 0350-| Rozebranie kominéw wolno stojgcych m3 4.00
d.1/01
12|KNR 4-01 0329-| Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $écianach z |m3 1.59
d.1{03 cegty o grubosci ponad 1/2 cegty na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej
13|KNR 4-01 0701-|Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni do 5m2 na |m?2 347.28
d.102 $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wa-
piennej wraz z glazurg
14| KNR 4-01 0336-| Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci 1/2 i szerokosci |m 11.80
d.1{03 1/2 cegty w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-
wapiennej
15/KNR 4-01 0336-| Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci 1 i szerokosci 1/|{m 6.10
d.1/06 2 cegty w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa-
piennej
16/ KNR 4-01 0336-| Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci 1 i szerokosci 1 |m 9.85
d.1{07 cegty w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa-
piennej
17|KNR 4-01 0336-| Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci 1/2 i szerokosci |m 9.85
d.1/04 1 cegty w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa-
piennej
18| KNR 4-01 0346-| Wykucie gniazd o gtebokosci 1 cegty dla belek w Scia- |gniazdo 6.00
d.1/03 nach na zaprawie cementowo-wapiennej
19|KNR 4-01 0535-|Rozbiorka rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 20.00
d.1/04
20|KNR 4-01 0535-|Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do |m 6.00
d.1/06 uzytku
21|KNR 4-01 0535-|Rozbidrka muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m?2 6.00
d.1/07 sow itp. z blachy nadajacej sie do uzytku
22|KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 75.61
d.1(09 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km- materiaty rozbiorko-
we z optatg za wysypisko
23|KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 75.62
d.1(10 skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
Krotnos$¢ = 9
24|KNR 4-01 0422-|Podstemplowania stropéw z deskowaniem m 20.00
d.1/01
25|KNR 4-01 0422-|Rozebranie stemplowan z deskowaniem m 20.00
d.1/05

Razem dzial: Roboty demontazowe i rozbiérkowe
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kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Roboty murarskie
26|KNNR 2 0301- |Fundamenty z bloczkéw betonowych m3 0.76
d.2|03
27 |KNR 4-01 0303-Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2cegty lub m?2 2.31
d.2|04 zamurowan otworow w $ciankach na zaprawie cemento-
wej
28|KNR 4-01 0304-|Uzupetnienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cia-  |m3 9.95
d.2|02 nach z bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie
cementowo-wapiennej
29|KNR 4-01 0332-|Wykucie strzepi w ptaszczyznie $cian z cegiet o grubos$- |m 26.40
d.2|05 ci 1/2 cegty na zaprawie cementowo-wapiennej
30|NNRNKB 8 Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego o diu- |m2 38.77
d.2|0190a-04 gosci 59cm i grubosci 12cm na zaprawie klejowej, z
transportem materiatéw wyciggiem
31/NNRNKB 8 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci  |m2 0.69
d.2|0188-06 do 4,5m z bloczkéw z betonu komérkowego o dtugosci
59cm i grubosci 18cm na zaprawie klejowej - sucha
mieszanka
32|KNR 2-02 0126-|Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 6.00
d.2|05
33|KNR 2-02 0126-|Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach szt 3.00
d.2(02 murowanych grubosci do 1cegty z cegiet pojedynczych,
bloczkéw i pustakéw
34| KNR 4-01 0321-|Obsadzenie podokiennikéw z ptyty MDF do 1,5m szt 7.00
d.2|01
35/KNR 4-01 0321-|Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych |szt 1.00
d.2|02 ponad 1,5m
36|KNR 4-01 0313-|Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP m 20.40
d.2|04 180mm-IPE 160
37|KNR 2-05 0208-|Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie ele- t 0.74
d.2|05 mentu do 250kg (analogia) - Podcigg IPE 270

Razem dzial: Roboty murarskie
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3 Izolacje termiczne i przeciwwilgociowe
38|KNR 2-02 0604-|Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na |m?2 1.52
d.3(01 lepiku na gorgco, taw fundamentowych murowanych z
wyréwnaniem zaprawg
39/KNNR 2 0601- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne dwu- |m2 4.00
d.3|06 warstwowe powierzchni pionowych
40|KNR 2-02u2 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej |m?2 147.09
d.3/0618-03 w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2
41|KNR 2-02 0616-|Izolacje poziome z jednej warstwy folii (analogia) m2 147.09
d.3|03
42|KNR 2-02 0609-|Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z ptyt polistyre- [m2 107.73
d.3/03 nu ekstrudowaneg gr. 5cm na sucho
43|KNR 2-02 0613-|Izolacje cieplne i przeciwdZzwigkowe poziome ptytamiz |m?2 11.00
d.3/03 wetny mineralnej uktadanymi na sucho - jedna warstwa
44|KNR 2-02 0609-|1zolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwo- [m2 11.00
d.3/03 we z ptyt styropianowych na sucho- z wyrobieniem spad-
kow
45/KNR K-04 Montaz listwy cokotowej do podioza z betonu przy ociep-|m 2.00
d.3/0104-05 leniu $cian budynkéw metodg lekkg mokrg
46|KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych gr.14cm na $cianach |m2 10.73
d.3/0102-01 przy ociepleniu budynkéw metoda lekkg mokra
47|KNR K-04 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocga dybli m?2 10.73
d.3/0103-03 plastykowych (6szt/m2) do podtoza z betonu przy ociep-
leniu $cian budynkéw metodg lekkg mokrg
48|KNR 0-22 0527-|Krycie dachéw papg termozgrzewalng na podtozu beto- |m2 15.00
d.3/01 nowym-uzupetnienie
49|KNR 0-22 0529-| Obrobki kosza przy zastosowaniu papy termozgrzewal- |mb 10.00
d.3/02 nej- dwie warstwy
50{KNR 2-02u2 Montaz prefabrykowanych rynien dachowych pétokrag- |m 3.00
d.3/0518-03 tych o srednicy 12cm z blachy tytanowo-cynkowej

Razem dziat: Izolacje termiczne i przeciwwilgociowe
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4 Roboty stolarskie i slusarskie
51|KNR-W 2-02r97 |Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z ksztattownikow z m2 3.90
d.4{1018-04 wysokoudarowego PCW
52|KNR 4-01 0320-|Obsadzenie oscieznic regulowanych metalowych o po- |m?2 1.80
d.4|02 wierzchni otworu do 2m2 w $cianach z cegiet
53|KNR 2-02 1017-|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, jednodzielne m2 1.80
d.4(02 wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone petne o po-
wierzchni ponad 1,60m2
54| KNR 4-01 0920-|Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - klamki |szt 1.00
d.4(20 z szyldami
55/KNR 4-01 0920-|Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - zamki |szt 1.00
d.4|26 wpuszczane
56 |KNR 2-02 1203-|Montaz drzwi kl. RC4 w okleinie 4 kpl (D2) z okuciami ( |m?2 7.20
d.4|01 zamek, elektrozaczep, klamki) w okleinie
57|KNR 2-02 1211-|Kraty stalowe prgtowe o powierzchni do 2m2 otwierane |m?2 7.74
d.4/02
58 Osadzenie drzwiczek rewizyjnych w ptycie g-k kpl 1.00
d.4
59 Zaluzje aluminiowe poziome 120x140cm kpl 2.00
d.4

Razem dziat: Roboty stolarskie i Slusarskie
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
5 Roboty tynkarskie i oktadzinowe, sufity podwieszane

60|KNR 0-21 4005-|Belki stropowe o szerokosci do 160mm w stropach mb 18.56
d.5/01 drewnianych-belki 5x12 cm (analogia)
61{KNR 4-01 0820-|Przybicie do belek ptyt OSB gr.30mm m?2 11.00
d.5/03
62|KNR 2-22 0602-|\Wykonanie podsufitki z ptyt OSB gr.30mm m2 11.00
d.5/04
63|KNR 2-02 2007-|Konstrukcje pojedyncze rusztéw z ksztattownikéw meta- |m2 11.00
d.5(03 lowych na stropach pod okfadziny z ptyt gipsowych
64 KNR 2-02 2006-|Oktadziny stropéw pojedyncze z ptyt gipsowo-kartono-  |m2 11.00
d.5/04 wych (suche tynki gipsowe) na rusztach
65|KNR 2-02 2004-|Obudowa jednowarstwowa belek i podciggow ptytami m?2 2.58
d.5/05 gipsowo-kartonowymi 55-01na rusztach metalowych po-

jedynczych
66 KNR 0-17 2609-|Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalo- m 11.59
d.5/08 wym
67|KNR 2-02 2003-|Scianki dziatowe GR 100-02 z ptyt gipsowo-kartonowych [m2 5.83
d.5(08 na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jed-

nostronnym, dwuwarstwowo
68| KNR K-04 Gtadzie gipsowe $cian jednowarstwowe grubosci 3mm  |m?2 5.83
d.5/0305-03 wykonywane recznie na podtozu z ptyt gipsowo-kartono-

wych
69|KSNR 7 0702- |Sufity podwieszane z ptytami z wtdkien mineralnych z m2 133.78
d.5/02 rastrami o wymiarach 600x600mm
70{KNR 2-02u2 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pio- [m2 391.23
d.5/1134.1-02 nowych- $ciany
71/KNR 4-01 0716-| Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Ill o powierzchni pod-|m2 391.75
d.5(02 togi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane recznie na

podtozach z cegty, pustakow ceramicznych, gazo-i pia-

nobetondéw na $cianach ptaskich z osadzeniem narozni-

kéw i listew podtynkowych
72|KNR 4-01 0708-|Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii Il |m 8.93
d.5(03 z zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach o szero-

kosci do 40cm na podtozach z cegiet, pustakow cera-

micznych, betonéw
73|KNR 2-02 2009-|Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne $cian o m?2 391.75
d.5/02 podtozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane

recznie grubosci 3mm
74|KNR 2-02 2009-| Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne osciezy i |m?2 3.39
d.5/05 pasow sciennych z gipsu szpachlowego wykonywane

recznie grubosci 3mm
75|KSNR 7 0702- |Dodatek za montaz kratki wentylacyjnej z podtgczeniem |szt 2.00
d.5/04 do przewodu wentylacyjnego
76| KNR 4-01 0322-|Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach szt 5.00
d.5/02
77 KNR 0-23 0933-|Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej m?2 92.34
d.5/01
78/KNR 0-23 0933-|Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z dekoracyjnego |m2 92.34
d.5(02 tynku mozaikowego na bazie zywicy aktylowej z dodat-

kiem barwionego kruszywa kwarcowego o grubosci

2mm na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
79/KNR K-04 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach |m2 12.68
d.5/0103-07 przy ociepleniu scian budynkéw metodg lekkg mokrg
80|KNR K-04 Wykonanie na gotowym podtozu tynkéw mineralnych m2 12.68
d.5/0105-03 cienkowarstwowych o uziarnieniu 2,0mm i fakturze ba-

ranek przy ociepleniu $cian budynkéw
81|KNR K-04 Ochrona katownikiem naroznikéw prostych przy ocieple- |m 8.60
d.5/0104-01 niu $cian budynkéw metodg lekkg mokrg

Razem dzial: Roboty tynkarskie i okladzinowe, sufity podwieszane
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kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
6 Roboty posadzkarskie

82|NNRNKB 7 Gruntowanie istniejacego podktadu betonowego prepa- |m?2 147.09
d.6/1134-01 ratami gruntujgcymi -warstwa kontaktowa
83/NNRNKB 6 Warstwy wyréwnawcze o grubosci 1,5cm pod izolacje z |m?2 147.09
d.6/1127-01 szybkotwardniejgcej zaprawy cementowej
84 NNRNKB 6 Warstwy wyréwnawcze o grubosci 2cm pod posadzki m2 147.09
d.6|1127-01 zatarte na ostro z zaprawy cementowej z zastosowa-

niem wapna suchogaszonego wykonywane przy uzyciu "

Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad

8m2
85/NNRNKB 6 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod po- |m?2 107.73
d.6/1127-03 sadzki z zastosowaniem wapna suchogaszonego wyko-

nywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o

powierzchni ponad 8m2 - dodatek za zmiane grubosci o

1cm

Krotnos¢ = 3
86/ NNRNKB 6 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod po- |m?2 39.36
d.6/1127-03 sadzki z zastosowaniem wapna suchogaszonego wyko-

nywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o

powierzchni ponad 8m2 - dodatek za zmiane grubosci o

1cm

Krotnos¢ = 8
87|KNR 2-02 1106-|Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za m2 147.09
d.6|07 zbrojenie posadzki siatkg stalowg
88/NNRNKB 7 Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samo- |m?2 147.09
d.6/1130-02 poziomujgcej o grubosci 5mm
89|KNNR 3w Wyréwnanie warstwy wyréwnujacej przez szlifowanie i  |m?2 147.09
d.6/0809-03 jej odpylenie
90(KNR 2-02 1112-|Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych homoge- m?2 147.09
d.6/06 nicznych o gr min 2,0mm, kl.uzytkowa 33, odpornos¢

ogniowa >=Bfl-s1, antyposlizgowos¢ min.R9 , kolor do

uzgodnienie z Inwestorem
91 Cokét z wykfadziny wywinietej na $ciane, wyktadzina m 141.33
d.6 homogeniczna o gr min 2,0mm trudnozapalna
92|KNR 2-02 1112-|Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m?2 164.05
d.6/09
93|KSNR 7 0507- |Progi i listwy ostaniajgce m 3.43
d.6/04

Razem dzial: Roboty posadzkarskie
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kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
7 Roboty malarskie
94 KNR 0-28 2630-|Malowanie elewac;ji farbg silikonowa po ociepleniu $cian |m2 13.80
d.7|05 budynkéw metoda "lekkg"
95|KNR 2-02 1505-|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrz-  |m?2 279.09
d.7|03 nych podtozy gipsowych z gruntowaniem-farba latekso-
wa w kolorze
96|KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrz-  |m?2 11.00
d.7|05 nych ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z
gruntowaniem
Razem dzial: Roboty malarskie
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM
OGOLEM

Stownie:
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kosztorys naktadczy

obmiar =30.77 m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
1 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych m
d.1/0354-11 obmiar =7.40 m
~R-
1* Robocizna razem r-g 5.032
0.68r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwi- | szt
d.1/0354-13 czek
obmiar =6.00 szt
R -
1* Robocizna razem r-g 0.720
0.12r-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- | szt
d.1/0354-04 wierzchni do 2m2
obmiar =2.00 szt
~R-
1* Robocizna razem r-g 2.320
1.16r-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o po- szt
d.1/0354-09 wierzchni do 2m2
obmiar =13.00 szt
R -
1* Robocizna razem r-g 17.030
1.31r-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o po- m2
d.1/0354-10 wierzchni ponad 2m2
obmiar =5.95 m2
~R-
1* Robocizna razem r-g 3.749
0.63r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNR 4-01 Rozebranie posadzek z plytek z kamieni m2
d.1/0811-07 sztucznych na zaprawie cementowej
obmiar =122.83 m2
R -
1* Robocizna razem r-g 113.004
0.92r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych | m3
d.1/0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15cm-zerwanie
warstw wyréwnawczych
obmiar =14.71 m3
R -
1* Robocizna razem r-g 203.145
13.81r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8/KNR 4-01 Rozebranie docieplenia m2
d.1|0701-04 obmiar =14.52 m2
R -
1* Robocizna razem r-g 3.340
0.23r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9/KNR 4-01 Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegly z cegiet | m2
d.1/0348-03 na zaprawie cementowo-wapiennej




kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
~R-
1* Robocizna razem r-g 29.232
0.95r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn wykonanych | m3
d.1/0349-02 z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j
obmiar =15.84 m3
R -
1* Robocizna razem r-g 115.157
7.27r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolno stojgcych m3
d.1/0350-01 obmiar =4.00 m3
R -
1* Robocizna razem r-g 29.400
7.35r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR 4-01 Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w m3
d.1/0329-03 $cianach z cegty o grubosci ponad 1/2 cegty na
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
obmiar =1.59 m3
R -
1* Robocizna razem r-g 13.722
8.63r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni m2
d.1/0701-02 do 5m2 na $cianach, filarach, pilastrach z za-
prawy cementowo-wapiennej wraz z glazurg
obmiar = 347.28 m2
R -
1* Robocizna razem r-g 142.385
0.41r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci 1/2 i m
d.1/0336-03 szerokosci 1/2 cegty w $cianach z cegiet na za-
prawie cementowo-wapiennej
obmiar =11.80 m
R -
1* Robocizna razem r-g 17.700
1.5r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci 1 i sze-| m
d.1/0336-06 rokosci 1/2 cegly w Scianach z cegiet na zapra-
wie cementowo-wapiennej
obmiar =6.10 m
R -
1* Robocizna razem r-g 11.529
1.89r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci 1 i sze-| m
d.1/0336-07 rokosci 1 cegly w $cianach z cegiet na zapra-
wie cementowo-wapiennej
obmiar =9.85m
R -
1* Robocizna razem r-g 22.360
2.27r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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kosztorys naktadczy

0.02¥9=0.18m-g/m3

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
17|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci 1/2 i m
d.1/0336-04 szerokosci 1 cegty w Scianach z cegiet na za-
prawie cementowo-wapiennej
obmiar =9.85m
~R-
1* Robocizna razem r-g 17.435
1.77r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18/KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokosci 1 cegty dla belek |gnia
d.1/0346-03 w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej | zdo
obmiar =6.00 gniazdo
R -
1* Robocizna razem r-g 5.280
0.88r-g/gniazdo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19|KNR 4-01 Rozbidrka rynny z blachy nie nadajgcej siedo | m
d.1/0535-04 uzytku
obmiar =20.00 m
~R-
1* Robocizna razem r-g 3.000
0.15r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20|KNR 4-01 Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajg- | m
d.1/0535-06 cej sie do uzytku
obmiar =6.00 m
R -
1* Robocizna razem r-g 0.660
0.11r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21|/KNR 4-01 Rozbiérka muréw ogniowych, okapdw, kotnie- | m2
d.1/0535-07 rzy, gzymsow itp. z blachy nadajacej sie do
uzytku
obmiar =6.00 m2
R -
1* Robocizna razem r-g 2.340
0.39r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.1/0108-09 dami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km- ma-
teriaty rozbiorkowe z optatg za wysypisko
obmiar =75.61 m3
R -
1* Robocizna razem r-g 105.098
1.39r-g/m3
M-
2* Optata za wysypisko - odpady mieszane t 68.049
0.9t/m3
~S--
3* Samochdd skrzyniowy 5t m-g 54.439
0.72m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.1/0108-10 dami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km
ponad 1km
Krotnos¢ = 9
obmiar =75.62 m3
~S -
1* Samochdd skrzyniowy 5t m-g 13.612

Razem z narzutami:
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kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa:
24|KNR 4-01 Podstemplowania stropéw z deskowaniem m
d.1]0422-01 obmiar =20.00 m
~-R--
1* Robocizna razem r-g 7.854
0.3927r-g/m
M --
2* Drewno na stemple budowlane m3 0.160
0.008m3/m
3* Bale iglaste obrzynane kl.Ill gr.50mm m3 0.004
0.0002m3/m
4* Deski iglaste obrzynane kl.Ill 25mm m3 0.014
0.0007m3/m
5* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.800
0.04kg/m
6 Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25|KNR 4-01 Rozebranie stemplowan z deskowaniem m
d.1]0422-05 obmiar =20.00 m
~-R--
1* Robocizna razem r-g 3.700
0.185r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty demontazowe i rozbidrkowe
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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kosztorys naktadczy

0.13m-g/m3
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
2 Roboty murarskie
26|KNNR 2 Fundamenty z bloczkéw betonowych m3
d.2|0301-03 obmiar =0.76 m3
~R-
1* Robocizna razem r-g 4.028
5.3r-g/m3
M-
2" Bloczki betonowe 25x25x14cm szt 55.708
73.3szt/m3
3* Bloczki betonowe 25x12x14cm szt 35.644
46.9szt/m3
4* Zaprawa cementowa M12 m3 0.137
0.18m3/m3
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/ m2
d.2|0303-04 2cegty lub zamurowan otworéw w $ciankach na
zaprawie cementowej
obmiar =2.31 m2
~R-
1* Robocizna razem r-g 6.930
3r-g/m?2
M-
2 Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 112.266
48.6szt/m2
3* Cement portlandzki 35 kg 31.901
13.81kg/m2
4* Piasek do zapraw m3 0.083
0.036m3/m?2
5* Woda m3 0.039
0.017m3/m?2
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
7 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 | m-g 0.116
0.05m-g/m2
8 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.693
nym 0,5t
0.3m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek lub zamurowan otworéw | m3
d.2|0304-02 w $cianach z bloczkéw z betonu komérkowego
na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar =9.95 m3
R -
1* Robocizna razem r-g 71.043
7.14r-g/m3
M-
2* Bloczki z betonu komoérkowego 59x24x24cm szt 288.550
29.0szt/m3
3* Cement portlandzki 35 kg 178.603
17.95kg/m3
4* Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 105.470
10.6kg/m3
5* Piasek do zapraw m3 0.925
0.093m3/m3
6* Woda m3 0.428
0.043m3/m3
7 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S--
8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 | m-g 1.294




kosztorys naktadczy

1.5%(od M)

~-S-—
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
9* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 8.955
nym 0,5t
0.9m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29|KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyznie $cian z cegiet | m
d.2|0332-05 o grubosci 1/2 cegty na zaprawie cementowo-
wapiennej
obmiar =26.40 m
R -
1* Robocizna razem r-g 12.672
0.48r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30{NNRNKB 8 |Scianki dziatowe z ptytek z betonu komdérkowe- | m2
d.2|0190a-04 go o dtugosci 59cm i grubosci 12cm na zapra-
wie klejowej, z transportem materiatdw wycig-
giem
obmiar = 38.77 m2
~R-
1* Robocizna razem r-g 27.527
0.71r-g/m2
M-
2 Ptytki z betonu komdérkowego 59x24x12cm szt 278.369
7.18szt/m2
3* Zaprawa klejowa do betonu komorkowego - su-| kg 142.674
cha mieszanka
3.68kg/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S--
5* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 2.326
nym 0,5t
0.06m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31|NNRNKB 8 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wy- | m2
d.2|0188-06 sokosci do 4,5m z bloczkéw z betonu komoérko-
wego o dtugosci 59cm i grubosci 18cm na za-
prawie klejowej - sucha mieszanka
obmiar =0.69 m2
R -
1* Robocizna razem r-g 0.593
0.86r-g/m2
M-
2* Bloczki z betonu komoérkowego 59x18x24cm szt 4.954
7.18szt/m2
3* Zaprawa klejowa do betonu komoérkowego - su-| kg 3.395
cha mieszanka
4.92kg/m?
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2|0126-05 obmiar =6.00 m
~R-
1* Robocizna razem r-g 1.200
0.2r-g/m
M-
2* Nadproza prefabrykowane L-19 m 6.120
1.02m/m
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500




kosztorys naktadczy

-22-

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 6476 dla KWP Szczecin

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
4* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.120
nym 0,5t
0.02m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w szt
d.2|0126-02 $cianach murowanych grubosci do 1cegly z ce-
giet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
obmiar =3.00 szt
R -
1* Robocizna razem r-g 6.420
2.14r-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw z ptyty MDF do 1, | szt
d.2|0321-01 5m
obmiar =7.00 szt
~R-
1* Robocizna razem r-g 12.390
1.77r-g/szt
M-
2 Podokiennik z ptyty MDF m 6.950
6.95m
3* Cement portlandzki 35 kg 48.300
6.9kg/szt
4* Piasek do zapraw m3 0.126
0.018m3/szt
5* Woda m3 0.056
0.008m3/szt
6 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
7 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 | m-g 0.210
0.03m-g/szt
8 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.630
nym 0,5t
0.09m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub szt
d.2|0321-02 stalowych ponad 1,5m
obmiar =1.00 szt
~R-
1* Robocizna razem r-g 2.180
2.18r-g/szt
M-
2 Podokiennik z ptyty MDF m 1.850
1.85m/szt
3* Cement portlandzki 35 kg 8.630
8.63kg/szt
4* Piasek do zapraw m3 0.022
0.022m3/szt
5* Woda m3 0.011
0.011m3/szt
6 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
7 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.140
nym 0,5t
0.14m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36|KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do || m
d.2|0313-04 NP 180mm-IPE 160
obmiar =20.40 m
~R-
1* Robocizna razem r-g 33.048
1.62r-g/m




kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
M-
2 Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 163.200
8szt/m
3* Cement portlandzki 35 kg 105.672
5.18kg/m
4* Piasek do zapraw m3 0.367
0.018m3/m
5* Dwuteowniki kg 325.584
15.96kg/m
6* Woda m3 0.122
0.006m3/m
7 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
8 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 | m-g 0.612
0.03m-g/m
9* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 1.428
nym 0,5t
0.07m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37|KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o ma- t
d.2|0208-05 sie elementu do 250kg (analogia) - Podciag
IPE 270
obmiar =0.74 t
R -
1* Robocizna razem r-g 50.202
67.84r-g/t
M-
2* Konstrukcje stalowe o masie 200-300kg kg 740.000
1000kg/t
3* Sruby 6-katne M12x200 z nakretkami kg 6.660
9kg/t
~S--
4* Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0.814
1.1m-g/t
5* Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 1.406
1.9m-g/t
6* Przyczepa skrzyniowa 10t m-g 1.406
1.9m-g/t
7 Spawarka elektryczna wirujgca 300A m-g 14.134
19.1m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty murarskie
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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0.1479r-g/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
3 Izolacje termiczne i przeciwwilgociowe
38|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami | m2
d.3/0604-01 papy na lepiku na gorgco, taw fundamento-
wych murowanych z wyréwnaniem zaprawg
obmiar =1.52 m2
~R-
1* Robocizna razem r-g 1.013
0.6662r-g/m2
M-
2 Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 0.456
0.3kg/m?2
3* Lepik asfaltowy na gorgco bez wypetniacza kg 4.560
3kg/m2
4* Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 3.496
2.3m2/m?2
5* Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 0.032
0.0212m3/m2
6 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
ZS~-
7 Srodek transportowy m-g 0.021
0.0136m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.3/0601-06 miczne dwuwarstwowe powierzchni pionowych
obmiar =4.00 m2
R -
1* Robocizna razem r-g 1.236
0.309r-g/m2
M-
2* Roztwér asfaltowy do izolacji kg 11.200
2.8kg/m?2
3* Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 1.400
0.35kg/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 4.000
4%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40(KNR 2-02u2 |lzolacje przeciwwilgociowe poziome z papy m2
d.3/0618-03 zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni
ponad 5m2
obmiar =147.09 m2
R -
1* Robocizna razem r-g 19.122
0.13r-g/m2
M-
2* Papa termozgrzewalna podktadowa m2 169.154
1.15m2/mz2
3* Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 14.709
0.1kg/m?2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S--
5* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0.294
nym 0,5t
0.002m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.441
0.003m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41|KNR 2-02 Izolacje poziome z jednej warstwy folii (analo- | m2
d.3/0616-03 gia)
obmiar =147.09 m2
R -
1* Robocizna razem r-g 21.755




kosztorys naktadczy

0.0032m-g/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
M-
2 Folia polietylenowa izolacyjna 0,3mm m2 173.566
1.18m2/m?2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
ZS~-
4* Srodek transportowy m-g 0.279
0.0019m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
42|KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z ptyt | m2
d.3/0609-03 polistyrenu ekstrudowaneg gr. 5cm na sucho
obmiar =107.73 m2
R -
1* Robocizna razem r-g 9.599
0.0891r-g/m2
M-
2* Piyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS 300 m3 5.656
0.0525m3/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S--
4* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0.345
nym 0,5t
0.0032m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.506
0.0047m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
43|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome m2
d.3/0613-03 ptytami z wetny mineralnej uktadanymi na su-
cho - jedna warstwa
obmiar =11.00 m2
~R-
1* Robocizna razem r-g 0.998
0.0907r-g/m2
M-
2 Ptyty z wetny mineralnej grubosci 100mm m2 11.550
1.05m2/m?2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
4* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.085
nym 0,5t
0.0077m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.098
0.0089m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
44 |KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jed- | m2
d.3|0609-03 nowarstwowe z ptyt styropianowych na sucho-
z wyrobieniem spadkéw
obmiar =11.00 m2
R -
1* Robocizna razem r-g 0.980
0.0891r-g/m2
M-
2* Ptyty styropianowe EPS 100-038 m3 2.200
0.20m3/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S--
4* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0.035
nym 0,5t




kosztorys naktadczy

0.0007m-g/m2

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
5* Srodek transportowy m-g 0.052
0.0047m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45|KNR K-04 Montaz listwy cokotowej do podtoza z betonu m
d.3/0104-05 przy ociepleniu scian budynkéw metodg lekka
mokrg
obmiar =2.00 m
~R-
1* Robocizna razem r-g 0.584
0.292r-g/m
M-
2 Listwy cokotowe m 2.100
1.05m/m
3* Kotki rozporowe z wkretami kpl 6.000
3kpl/m
ZS~-
4* Srodek transportowy m-g 0.000
0.0002m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
46|KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych gr.14cm na | m2
d.3/0102-01 Scianach przy ociepleniu budynkéw metodag
lekka mokra
obmiar =10.73 m2
~R-
1* Robocizna razem r-g 14.807
1.38r-g/m2
M-
2 Zaprawa klejowa do styropianu kg 42.920
4kg/m?2
3* Ptyta styropianowa EPS 70-040 (fasada) m3 1.577
0.147m3/m?2
4* Pianka poliuretanowa dm3 0.086
0.008dm3/m2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
6 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.236
nym 0,5t
0.022m-g/m?2
7* Srodek transportowy m-g 0.172
0.016m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
47 |KNR K-04 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomo- | m2
d.3/0103-03 cg dybli plastykowych (6szt/m2) do podioza z
betonu przy ociepleniu $cian budynkéw metodg
lekka mokra
obmiar =10.73 m2
~R-
1* Robocizna razem r-g 3.519
0.328r-g/m2
M-
2 Dyble plastikowe z grzybkami szt 66.955
6.24szt/m?2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%(od M)
~S -
4* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.008
nym 0,5t
0.0007m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.008

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
48|KNR 0-22 Krycie dachéw papg termozgrzewalng na pod- | m2
d.3/0527-01 tozu betonowym-uzupetnienie
obmiar =15.00 m2
R -
1* Robocizna razem r-g 15.963
1.0642r-g/m2
M-
2* Papa termozgrzewalna podktadowa m2 16.650
1.11m2/m?2
3* Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia m2 17.700
1.18m2/mz2
4* Abizol P kg 24.000
1.6kg/m2
5* Gaz propan, butan kg 7.053
0.4702kg/m2
~S--
6* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0.065
nym 0,5t
0.0043m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.108
0.0072m-g/m2
8 Zuraw okienny przenosny m-g 0.002
0.0001m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
49|KNR 0-22 Obrobki kosza przy zastosowaniu papy termoz-| mb
d.3|0529-02 grzewalnej- dwie warstwy
obmiar =10.00 mb
R -
1* Robocizna razem r-g 4.460
0.223*2=0.446r-g/mb
M-
2* Papa termozgrzewalna podktadowa m2 4.200
0.42m2/mb
3* Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia m2 4.200
0.42m2/mb
4* Gaz propan, butan kg 1.260
0.063*2=0.126kg/mb
~S--
5* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0.016
nym 0,5t
0.0008*2=0.0016m-g/mb
6 Srodek transportowy m-g 0.030
0.0015*2=0.003m-g/mb
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
50|KNR 2-02u2 |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych m
d.3/0518-03 potokragtych o srednicy 12cm z blachy tytano-
wo-cynkowej
obmiar =3.00 m
~R-
1* Robocizna razem r-g 1.459
0.4864r-g/m
M-
2 Rynna dachowa z blachy cynkowo-tytanowej, o| m 4.320
Srednicy fi 120 mm
1.44m/m
3* Spoiwo cynowo-otowiane LC60 kg 0.096
0.032kg/m
4* Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 6.000
100-120mm
2szt/m
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
ZS~-
6 Srodek transportowy m-g 0.009
0.0031m-g/m




kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
7 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.005
nym 0,5t
0.0017m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Izolacje termiczne i przeciwwilgociowe
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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nym 0,5t
0.01m-g/m?2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
4 Roboty stolarskie i Slusarskie
51/KNR-W 2- Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z ksztattow- | m?2
d.4/02r97 1018- |nikéw z wysokoudarowego PCW
04 obmiar =3.90 m2
R -
1* Robocizna razem r-g 9.516
2.44r-g/m2
M-
2* Okna i drzwi balkonowe z PCW ponad 1,5m2 m2 3.900
1m2/m2
3* Kotwy elastyczne szt 23.400
6szt/m2
4* Pianka poliuretanowa, opakowanie ci$nieniowe |dm3 1.053
0.27dm3/m2
5* Silikon kg 0.039
0.01kg/m2
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 15.000
15%(od M)
~S--
7 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0.195
nym 0,5t
0.05m-g/m2
8 Srodek transportowy m-g 0.234
0.06m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
52|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic regulowanych metalo- m2
d.4/0320-02 wych o powierzchni otworu do 2m2 w $cianach
z cegiet
obmiar =1.80 m2
~R-
1* Robocizna razem r-g 3.384
1.88r-g/m2
M-
2 Oscieznice regulowane matalowe zakres 14-18| kpl 1.000
cm
1kpl
3* Cement portlandzki 35 kg 6.210
3.45kg/m2
4* Piasek do zapraw m3 0.014
0.008m3/m?2
5* Woda m3 0.007
0.004m3/m?2
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S--
7 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0.162
nym 0,5t
0.09m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
53|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, jedno- | m2
d.4/1017-02 dzielne wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykon-
czone petne o powierzchni ponad 1,60m2
obmiar =1.80 m2
~R-
1* Robocizna razem r-g 0.666
0.37r-g/m2
M-
2 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne "90" petne szt 1.000
1szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S--
4* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.018




kosztorys naktadczy

1.5%(od M)

~-S--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
5* Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0.036
0.02m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
54| KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu okué drzwiowych | szt
d.4|0920-20 - klamki z szyldami
obmiar =1.00 szt
R -
1* Robocizna razem r-g 0.440
0.44r-g/szt
M-
2* Klamki z szyldami szt 1.000
1szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 8.000
8%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
55|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych | szt
d.4/0920-26 - zamki wpuszczane
obmiar =1.00 szt
~R-
1* Robocizna razem r-g 1.050
1.05r-g/szt
M-
2* Zamki wpuszczane szt 1.000
1szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 8.000
8%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
56|KNR 2-02 Montaz drzwi kl. RC4 w okleinie 4 kpl (D2) z m2
d.4/1203-01 okuciami ( zamek, elektrozaczep, klamki) w
okleinie
obmiar =7.20 m2
~R-
1* Robocizna razem r-g 23.760
3.3r-g/m2
M-
2* Drzwi kl.RC 4 z okuciami kpl 4.000
4kpl
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 5.000
5%(od M)
ZS~-
4* Srodek transportowy m-g 0.216
0.03m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
57|KNR 2-02 Kraty stalowe pretowe o powierzchni do 2m2 m2
d.4{1211-02 otwierane
obmiar =7.74 m2
R -
1* Robocizna razem r-g 31.418
4.0592r-g/m2
M-
2* Kraty stalowe otwierane kg 387.000
50kg/m2
3* Zaprawa cementowa m. 80 m3 0.031
0.004m3/m?2
4* Farba olejna do gruntowania dm3 0.402
0.052dm3/m2
5* Farba olejna nawierzchniowa dm3 0.379
0.049dm3/m2
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500




kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
7 Srodek transportowy m-g 0.063
0.0081m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
58 Osadzenie drzwiczek rewizyjnych w ptycie g-k | kpl
d.4 obmiar = 1.00 kpl
~R-
1* Robocizna razem r-g 1.000
1r-g/kpl
M-
2 Drzwiczki rewizyjne z PCW 60x60cm kpl 1.000
1kpl/kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
59 Zaluzje aluminiowe poziome 120x140cm kpl
d.4 obmiar =2.00 kpl
~R-
1* Robocizna razem r-g 2.000
1r-g/kpl
M-
2* Zaluzje aluminiowe poziome 120x140cm kpl 2.000
1kpl/kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty stolarskie i $lusarskie
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
5 Roboty tynkarskie i oktadzinowe, sufity podwieszane
60|KNR 0-21 Belki stropowe o szerokosci do 160mm w stro- | mb
d.5/4005-01 pach drewnianych-belki 5x12 cm (analogia)
obmiar =18.56 mb
R -
1* Robocizna razem r-g 16.704
0.9r-g/mb
M-
2* Krawedziaki iglaste nasycone Kl.II m3 0.121
0.0065m3/mb
3* Wspornik belki (np.BMF) szt 16.000
16szt
4* Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 0.557
0.03kg/mb
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S--
6* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0.186
nym 0,5t
0.01m-g/mb
7 Srodek transportowy m-g 0.186
0.01m-g/mb
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
61|KNR 4-01 Przybicie do belek ptyt OSB gr.30mm m2
d.5/0820-03 obmiar =11.00 m2
~R-
1* Robocizna razem r-g 5.390
0.49r-g/m2
M-
2 Ptyty wiorowe typu OSB 30mm m2 11.550
1.05m2/m?2
3* Pasta podtogowa kg 0.880
0.08kg/m2
4* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.200
0.2kg/m?2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
62|KNR 2-22 Wykonanie podsufitki z ptyt OSB gr.30mm m2
d.5/0602-04 obmiar =11.00 m2
~R-
1* Robocizna razem r-g 3.225

0.2932r-g/m2

M -

2 Gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.310
0.21kg/m?2

3* Ptyty wiorowe typu OSB 30mm m2 12.100
1.1m2/m2

4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500

1.5%(od M)

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
63|KNR 2-02 Konstrukcje pojedyncze rusztéw z ksztattowni- | m2
d.5/2007-03 kéw metalowych na stropach pod okfadziny z
ptyt gipsowych
obmiar =11.00 m2
~R-
1* Robocizna razem r-g 11.902
1.082r-g/m?2
M-
2 Ksztattowniki profilowane U55 kg 5.830
0.53kg/m2
3* Ksztattowniki profilowane U100 kg 28.600
2.6kg/m?2
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jedn.
4 Kotki do wstrzeliwania szt 28.050
2.55szt/m?2
5* Zawiesia do ksztattownikéw C szt 39.600
3.6szt/m?2
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S--
7 Spawarka elektryczna wirujgca 300A m-g 1.045
0.095m-g/m?2
8 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.385
nym 0,5t
0.035m-g/m?2
9* Srodek transportowy m-g 0.036
0.0033m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
64| KNR 2-02 Oktadziny stropéw pojedyncze z ptyt gipsowo- | m2
d.5/2006-04 kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach
obmiar =11.00 m2
~R-
1* Robocizna razem r-g 7.743
0.7039r-g/m2
M-
2 Ptyty gipsowo-kartonowe gr.12,5mm m2 11.440
1.04m2/m?2
3* Gips budowlany szpachlowy t 0.011
0.00098t/m2
4* Wkrety do ptyt gipsowych kg 0.353
0.0321kg/m?2
5* Tasma papierowa perforowana szer. 50mm gr. | m 13.838
0,2mm
1.258m/m?2
6* Woda m3 0.007
0.00064m3/m2
7 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S--
8* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0.110
nym 0,5t
0.01m-g/m2
9* Srodek transportowy m-g 0.106
0.0096m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
65|KNR 2-02 Obudowa jednowarstwowa belek i podciggéw | m2
d.5/2004-05 ptytami gipsowo-kartonowymi 55-01na rusz-
tach metalowych pojedynczych
obmiar =2.58 m2
~R-
1* Robocizna razem r-g 6.234
2.4162r-g/m2
M-
2 Ptyty gipsowo-kartonowe gr.12,5mm m2 2.709
1.05m2/m?2
3* Ksztattowniki profilowane U55 kg 1.858
0.72kg/m?2
4* Ksztattowniki profilowane C55 kg 6.811
2.64kg/m?2
5* Kotki do wstrzeliwania szt 10.475
4.06szt/m2
6 Wkrety do ptyt gipsowych kg 0.090
0.0347kg/m?2
7 Gips budowlany szpachlowy t 0.003
0.00132t/m2
8* Tasma papierowa perforowana szer. 50mm gr. | m 5.841
0,2mm
2.264m/m?2
9* Woda m3 0.002
0.00086m3/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
10* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S--
11* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.065
nym 0,5t
0.025m-g/m?2
12* Srodek transportowy m-g 0.043
0.0165m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
66| KNR 0-17 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem m
d.5/2609-08 metalowym
obmiar =11.59 m
~R-
1* Robocizna razem r-g 2.550
0.22r-g/m
M-
2 Gips budowlany szpachlowy kg 10.431
0.9kg/m
3* Katowniki AL m 13.630
1.176m/m
~S -
4* Zuraw okienny przenosny m-g 0.008
0.0007m-g/m
5* Srodek transportowy m-g 0.006
0.0005m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
67|KNR 2-02 Scianki dziatowe GR 100-02 z ptyt gipsowo- m2
d.5/2003-08 kartonowych na rusztach metalowych pojedyn-
czych z pokryciem jednostronnym, dwuwarst-
WOWO
obmiar =5.83 m2
R -
1* Robocizna razem r-g 13.842
2.3742r-g/m2
M-
2* Plyty gipsowo-kartonowe gr.12,5mm m2 12.010
2.06m2/m2
3* Ksztattowniki profilowane U100 kg 5.888
1.01kg/m?2
4* Ksztattowniki profilowane C100 kg 19.414
3.33kg/m2
5* Kotki do wstrzeliwania szt 23.670
4.06szt/m2
6* Wkrety do piyt gipsowych kg 0.330
0.0566kg/m?2
7 Gips budowlany szpachlowy t 0.008
0.00141t/m2
8* Tasma papierowa perforowana szer. 50mm gr. | m 10.570
0,2mm
1.813m/m2
9~ Woda m3 0.005
0.00092m3/m?2
10* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
11* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.233
nym 0,5t
0.04m-g/m?2
12* Srodek transportowy m-g 0.164
0.0282m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
68|KNR K-04 Gtadzie gipsowe Scian jednowarstwowe gru- m2
d.5/0305-03 bosci 3mm wykonywane recznie na podtozu z
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~R-
1* Robocizna razem r-g 1.223
0.2098r-g/m2
M-
2 Gips budowlany szpachlowy t 0.018
0.00304t/m2
3* Srodek gruntujgcy dm3 0.875
0.15dm3/m?2
4 Woda m3 0.012
0.0021m3/m2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
6* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.163
nym 0,5t
0.028m-g/m?2
7* Srodek transportowy m-g 0.047
0.008m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
69|KSNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z widkien mine- | m2
d.5|0702-02 ralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm
obmiar =133.78 m2
~R-
1* Robocizna razem r-g 279.600
2.09r-g/m2
M-
2 Ptyty dekoracyjne z widkien mineralnych m2 140.469
1.05m2/m?2
3* Profile stalowy 24x38x0,6mm pod ptyty dekora-| m 462.879
cyjne
3.46m/m2
4* Katowniki rusztu pod ptyty dekoracyjne m 120.402
24x24x0,6mm
0.9m/m?2
5* Wieszaki do sufitéw podwieszanych z ptytami | szt 89.633
dekoracyjnymi z widkien mineralnych
0.67szt/m2
6* Kotki rozporowe plastykowe z wkretami szt 339.801
2.54szt/m2
7 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S--
8* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 4.013
nym 0,5t
0.03m-g/m2
9* Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 5.351
0.04m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
70|KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi po- m2
d.5/1134.1-02 wierzchni pionowych- $ciany
obmiar =391.23 m2
R -
1* Robocizna razem r-g 31.298
0.08r-g/m2
M-
2* Preparat gteboko penetrujgcy, wzmacniajgcy |dm3 86.071
podtoze
0.22dm3/m?2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
4* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.782
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jedn.
5* Srodek transportowy m-g 1.174
0.003m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
71|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Ill o po- m2
d.5/0716-02 wierzchni podtogi pomieszczenia ponad 5m2
wykonywane recznie na poditozach z cegty,
pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw
na $cianach ptaskich z osadzeniem naroznikéw
i listew podtynkowych
obmiar =391.75 m2
R -
1* Robocizna razem r-g 270.308
0.69r-g/m2
M-
2* Cement portlandzki 35 t 2.037
0.0052t/m2
3* Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 2.586
0.0066t/m2
4* Piasek do zapraw m3 10.421
0.0266m3/m2
5* Woda m3 2.625
0.0067m3/m2
6* Listwy podtynkowe m 195.875
0.5m/m?2
7 Listwy kgtowe podtynkowe m 117.525
0.3m/m?2
8* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S--
9* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 15.670
nym 0,5t
0.04m-g/m2
10* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 | m-g 15.670
0.04m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
72|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych ka- | m
d.5/0708-03 tegorii lll z zaprawy cementowo-wapiennej na
osciezach o szerokosci do 40cm na podtozach
z cegiet, pustakow ceramicznych, betonéw
obmiar =8.93 m
R -
1* Robocizna razem r-g 8.484
0.95r-g/m
M-
2* Cement portlandzki 35 t 0.019
0.0021t/m
3* Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0.023
0.0026t/m
4* Piasek do zapraw m3 0.095
0.0106m3/m
5* Woda m3 0.024
0.0027m3/m
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S--
7 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0.179
nym 0,5t
0.02m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
73|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.5/2009-02 $cian o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego
wykonywane recznie grubosci 3mm
obmiar =391.75 m2
~R-
1* Robocizna razem r-g 95.039
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M-
2 Gips budowlany szpachlowy t 1.281
0.00327t/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S--
4* Mieszarka do zapraw 3m3/h m-g 1.567
0.004m-g/m?2
5* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 7.835
nym 0,5t
0.02m-g/m?2
6* Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 1.254
0.0032m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
74|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.5/2009-05 osciezy i pasow s$ciennych z gipsu szpachlowe-
go wykonywane recznie grubosci 3mm
obmiar =3.39 m2
R -
1* Robocizna razem r-g 1.483
0.4374r-g/m2
M-
2* Gips budowlany szpachlowy t 0.012
0.00354t/m2
3* Woda m3 0.008
0.0023m3/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S--
5* Mieszarka do zapraw 3m3/h m-g 0.014
0.004m-g/m?2
6* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0.068
nym 0,5t
0.02m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.012
0.0034m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
75|KSNR 7 Dodatek za montaz kratki wentylacyjnej z pod- | szt
d.5/0702-04 taczeniem do przewodu wentylacyjnego
obmiar =2.00 szt
R -
1* Robocizna razem r-g 1.200
0.6r-g/szt
M-
2* Kratka wentylacyjna szt 2.000
1szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
76|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach | szt
d.5|0322-02 obmiar =5.00 szt
R -
1* Robocizna razem r-g 3.400
0.68r-g/szt
M-
2* Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 10.000
2szt/szt
3* Cement portlandzki 35 kg 10.350
2.07kg/szt
4* Piasek do zapraw m3 0.025
0.005m3/szt
5* Kratki wentylacyjne z tworzyw sztucznych szt 5.000
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0.0048m-g/m2

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
6* Woda m3 0.010
0.002m3/szt
7 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
77|KNR 0-23 Natozenie na podifoze podktadowej masy tyn- | m2
d.5/0933-01 karskiej
obmiar =92.34 m2
R -
1* Robocizna razem r-g 9.696
0.105r-g/m2
M-
2* Wyprawa tynkarska podkfadowa pod tynk de- | kg 27.702
koracyjny na bazie zywicy mozaikowe;j
0.3kg/m?2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
4* Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0.037
0.0004m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
78|KNR 0-23 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z deko-| m2
d.5/0933-02 racyjnego tynku mozaikowego na bazie zywicy
aktylowej z dodatkiem barwionego kruszywa
kwarcowego o grubosci 2mm na Scianach
ptaskich i powierzchniach poziomych
obmiar =92.34 m2
~R-
1* Robocizna razem r-g 46.041
0.4986r-g/m2
M-
2 Wyprawa tynkarska dekoracyjna na bazie zywi-| kg 277.020
cy mozaikowej z dodatkiem barwionego kru-
szywa
3kg/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
4* Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0.831
0.009m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
79|KNR K-04 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach i| m2
d.5/0103-07 stupach przy ociepleniu $cian budynkéw meto-
da lekkg mokrg
obmiar =12.68 m2
~R-
1* Robocizna razem r-g 7.750
0.6112r-g/m?2
M-
2 Zaprawa klejowa do siatki kg 57.060
4.5kg/m2
3* Siatka z wiékna szklanego m2 14.202
1.12m2/m?2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2.500
2.5%(od M)
~S -
5* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.076
nym 0,5t
0.006m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 0.061

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
80|KNR K-04 Wykonanie na gotowym podfozu tynkéw mine- | m2
d.5/0105-03 ralnych cienkowarstwowych o uziarnieniu 2,

Omm i fakturze baranek przy ociepleniu $cian
budynkow
obmiar =12.68 m2
R -

1* Robocizna razem r-g 7.562
0.5964r-g/m2
M-

2* Tynk cienkowarstwowy mineralny 2,0mm kg 44.380
3.5kg/m?2

3* Srodek gruntujgcy pod tynk cienkowarstwowy | kg 3.804
mineralny
0.3kg/m?2

4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -

5* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.105
nym 0,5t
0.0083m-g/m?2

6* Srodek transportowy m-g 0.137

0.0108m-g/m2

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
81|KNR K-04 Ochrona katownikiem naroznikéw prostych m
d.5/0104-01 przy ociepleniu $cian budynkéw metoda lekkg
mokrg
obmiar =8.60 m
R -
1* Robocizna razem r-g 2.064
0.24r-g/m
M-
2* Zaprawa klejowa do siatki kg 6.880
0.8kg/m
3* Katowniki aluminiowe z siatkg m 9.890
1.15m/m
~S--
4* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0.007
nym 0,5t
0.0008m-g/m
5* Srodek transportowy m-g 0.003
0.0004m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty tynkarskie i oktadzinowe, sufity podwieszane
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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6 Roboty posadzkarskie
82|NNRNKB 7  |Gruntowanie istniejacego podktadu betonowe- | m2
d.6/1134-01 go preparatami gruntujgcymi -warstwa kontak-
towa
obmiar =147.09 m2
~R-
1* Robocizna razem r-g 8.825
0.06r-g/m2
M-
2* Zaprawa sczepna do betonu kg 176.508
1.2kg/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
4* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.294
nym 0,5t
0.002m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.441
0.003m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
83|NNRNKB 6  |Warstwy wyréwnawcze o grubosci 1,5cm pod | m2
d.6{1127-01 izolacje z szybkotwardniejgcej zaprawy cemen-
towej
obmiar =147.09 m2
R -
1* Robocizna razem r-g 57.365
0.39r-g/m2
M-
2* Szybkotwardniejgca zaprawa cementowa kg | 4412.700
30kg/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0.044
0.0003m-g/m?2
5* Miksokret 28kW m-g 10.296
0.07m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
84|NNRNKB 6 |Warstwy wyrownawcze o grubosci 2cm pod m2
d.6/1127-01 posadzki zatarte na ostro z zaprawy cemento-
wej z zastosowaniem wapna suchogaszonego
wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w po-
mieszczeniach o powierzchni ponad 8m2
obmiar =147.09 m2
R -
1* Robocizna razem r-g 57.365
0.39r-g/m2
M-
2* Cement portlandzki 35 t 1.250
0.0085t/m2
3* Piasek do zapraw m3 3.604
0.0245m3/m2
4* Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0.059
0.0004t/m2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S--
6* Srodek transportowy m-g 0.044
0.0003m-g/m?2
7 Miksokret 28kW m-g 10.296
0.07m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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0.0017m-g/m2

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
85|NNRNKB 6 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej | m2
d.6/1127-03 pod posadzki z zastosowaniem wapna sucho-
gaszonego wykonywane przy uzyciu "Miksokre-
ta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad
8m2 - dodatek za zmiane grubosci o 1cm
Krotnos¢ = 3
obmiar =107.73 m2
R -
1* Robocizna razem r-g 22.623
0.07*3=0.21r-g/m2
M-
2* Cement portlandzki 35 t 1.390
0.0043*3=0.0129t/m2
3* Piasek do zapraw m3 4.040
0.0125*3=0.0375m3/m?2
4* Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0.065
0.0002*3=0.0006t/m2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S--
6* Miksokret 28kW m-g 6.464
0.02*3=0.06m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
86|NNRNKB 6 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej | m2
d.6/1127-03 pod posadzki z zastosowaniem wapna sucho-
gaszonego wykonywane przy uzyciu "Miksokre-
ta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad
8m2 - dodatek za zmiane grubosci o 1cm
Krotnos¢ = 8
obmiar =39.36 m2
~R-
1* Robocizna razem r-g 22.042
0.07*8=0.56r-g/m2
M-
2* Cement portlandzki 35 t 1.354
0.0043*8=0.0344t/m2
3* Piasek do zapraw m3 3.936
0.0125*8=0.1m3/m?2
4* Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0.063
0.0002*8=0.0016t/m?2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
6 Miksokret 28kW m-g 6.298
0.02*8=0.16m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
87|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - do- | m2
d.6/1106-07 ptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg
obmiar =147.09 m2
R -
1* Robocizna razem r-g 10.885
0.074r-g/m2
M-
2* Siatka zbrojarska z pretéw stalowych czarnych | m2 150.032
6,0mm o wymiarach 15x15cm
1.02m2/m?2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
4* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.162
nym 0,5t
0.0011m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.250

Razem z narzutami:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
88|NNRNKB 7  |Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zapra- | m2
d.6/1130-02 wy samopoziomujgcej o grubosci 5mm
obmiar =147.09 m2
R -
1* Robocizna razem r-g 20.593
0.14r-g/m2
M-
2* Zaprawa samopoziomujgca sucha kg | 1198.784
8.15kg/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S--
4* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 1.471
nym 0,5t
0.01m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 1.471
0.01m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
89|KNNR 3w Wyréwnanie warstwy wyréwnujgcej przez szli- | m2
d.6/0809-03 fowanie i jej odpylenie
obmiar =147.09 m2
R -
1* Robocizna razem r-g 67.661
0.92*0.5=0.46r-g/m?2
~S--
2* Szlifierka - frezarka elektroniczna - kpl. m-g 58.836
0.8*0.5=0.4m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
90|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych ho-| m2
d.6{1112-06 mogenicznych o gr min 2,0mm, kl.uzytkowa
33, odpornos¢ ogniowa >=Bfl-s1, antyposlizgo-
wos$¢ min.R9 , kolor do uzgodnienie z Inwesto-
rem
obmiar =147.09 m2
R -
1* Robocizna razem r-g 57.924
0.3938r-g/m2
M-
2* Wyktadzina podtogowa homogeniczna gr.2mm | m2 160.328
1.09m2/m2
3* Klej do wyktadziny podtogowe;j kg 51.482
0.35kg/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S--
5* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0.794
nym 0,5t
0.0054m-g/m2
6 Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0.588
0.004m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
91 Cokot z wyktadziny wywinietej na $ciang, wy- | m
d.6 ktadzina homogeniczna o gr min 2,0mm trud-
nozapalna
obmiar =141.33 m
~R-
1* Robocizna razem r-g 70.665
0.5r-g/m
M-
2 Klej do wyktadziny podtogowej kg 8.480
0.06kg/m




kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt M S
jedn.
3* Wyktadzina podtogowa homogeniczna gr.2mm | m2 21.200
0.15m2/m
4* Listwa wyobleniowa m 145.570
1.083m/m
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S--
6* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.028
nym 0,5t
0.0002m-g/m
7 Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0.042
0.0003m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
92|KNR 2-02 Zgrzewanie wykfadzin rulonowych m2
d.6(1112-09 obmiar =164.05 m2
R -
1* Robocizna razem r-g 20.687
0.1261r-g/m2
M-
2* Prety spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego | kg 4.922
0.03kg/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
93|KSNR 7 Progi i listwy ostaniajgce m
d.6/0507-04 obmiar =3.43m
R -
1* Robocizna razem r-g 1.544
0.45r-g/m
M-
2* Listwa progowa m 3.773
1.1m/m
3* Kotki rozporowe plastykowe z wkretami szt 10.976
3.2szt/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S--
5* Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0.034
0.01m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty posadzkarskie
RAZEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
7 Roboty malarskie
94|KNR 0-28 Malowanie elewaciji farbg silikonowa po ociep- | m2
d.7/2630-05 leniu $cian budynkéw metodg "lekka"
obmiar = 13.80 m2
R -
1* Robocizna razem r-g 2.429
0.176r-g/m2
M-
2* Srodek gruntujgcy pod farbe silikonowa dm3 0.483
0.035dm3/m2
3* Farba elewacyjna silikonowa dm3 4.554
0.33dm3/m2
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0.006
0.0004m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
95/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.7/1505-03 wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowa-
niem-farba lateksowa w kolorze
obmiar =279.09 m2
R -
1* Robocizna razem r-g 49.008
0.1756r-g/m2
M-
2 Farba lateksowa w kolorze dm3 77.029
0.276dm3/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S--
4* Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0.084
0.0003m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
96| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.7/1505-05 wewnetrznych plyt gipsowych spoinowanych
szpachlowanych z gruntowaniem
obmiar =11.00 m2
R -
1* Robocizna razem r-g 3.501
0.3183r-g/m2
M-
2* Farba emulsyjna Polinit dm3 2.849
0.259dm3/m2
3* Szpachléwka gipsowa z dodatkami farby emul- | kg 33.000
syjnej
3kg/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S-
5* Srodek transportowy m-g 0.035
0.0032m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty malarskie
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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CALY KOSZTORYS

RAZEM

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

- 45 -

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 6476 dla KWP Szczecin



KPP Kamien Pom -Archiwum br. bud_nakfadczy

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo$¢

Cena jedn.

Wartos¢

N

.|Robocizna razem

r-g

2578.003

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
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Lp. Nazwa Jm llos¢ Il inw. 11 wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|Abizol P kg 24.000 24.000
2.|Bale iglaste obrzynane Kl.111 gr.50mm m3 0.004 0.004
3.|Bloczki betonowe 25x12x14cm szt 35.644 35.644
4.|Bloczki betonowe 25x25x14cm szt 55.708 55.708
5.|Bloczki z betonu komérkowego 59x18x24cm szt 4.954 4.954
6.|Bloczki z betonu komérkowego 59x24x24cm szt 288.550 288.550
7.|Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 285.466 285.466
8.|Cement portlandzki 35 kg 389.666 389.666
9.|Cement portlandzki 35 t 6.050 6.050
10.|Deski iglaste obrzynane kL1l 25mm m3 0.014 0.014
11.|Drewno na stemple budowlane m3 0.160 0.160
12.|Drzwi kI.RC 4 z okuciami kpl 4.000 4.000
13.|Drzwiczki rewizyjne z PCW 60x60cm kpl 1.000 1.000
14.|Dwuteowniki kg 325.584 325.584
15.|Dyble plastikowe z grzybkami szt 66.955 66.955
16.|Farba elewacyjna silikonowa dm3 4.554 4.554
17.|Farba emulsyjna Polinit dm3 2.849 2.849
18.|Farba lateksowa w kolorze dm3 77.029 77.029
19.|Farba olejna do gruntowania dm3 0.402 0.402
20.|Farba olejna nawierzchniowa dm3 0.379 0.379
21.|Folia polietylenowa izolacyjna 0,3mm m2 173.566 173.566
22.|Gaz propan, butan kg 8.313 8.313
23.|Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 14.709 14.709
24.|Gips budowlany szpachlowy kg 10.431 10.431
25.|Gips budowlany szpachlowy t 1.333 1.333
26.|Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 0.557 0.557
27.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 5.310 5.310
28.|Katowniki AL m 13.630 13.630
29.|Kgtowniki aluminiowe z siatkg m 9.890 9.890
30.|Katowniki rusztu pod ptyty dekoracyjne 24x24x0, |m 120.402 120.402
6mm
31.|Klamki z szyldami szt 1.000 1.000
32.|Klej do wyktadziny podtogowej kg 59.961 59.961
33. |Kofki do wstrzeliwania szt 62.195 62.195
34.|Kofki rozporowe plastykowe z wkretami szt 350.777 350.777
35.|Kofki rozporowe z wkretami kpl 6.000 6.000
36.|Konstrukcije stalowe o masie 200-300kg kg 740.000 740.000
37.|Kotwy elastyczne szt 23.400 23.400
38.|Kratka wentylacyjna szt 2.000 2.000
39. |[Kratki wentylacyjne z tworzyw sztucznych szt 5.000 5.000
14x14cm bez zaluzji
40.|Kraty stalowe otwierane kg 387.000 387.000
41.|Krawedziaki iglaste nasycone Kl.II m3 0.121 0.121
42.|Ksztattowniki profilowane C100 kg 19.414 19.414
43.|Ksztattowniki profilowane C55 kg 6.811 6.811
44.|Ksztattowniki profilowane U100 kg 34.488 34.488
45.|Ksztattowniki profilowane U55 kg 7.688 7.688
46.|Lepik asfaltowy na gorgco bez wypetniacza kg 4.560 4.560
47.|Listwa progowa m 3.773 3.773
48.|Listwa wyobleniowa m 145.570 145.570
49.|Listwy cokotowe m 2.100 2.100
50.]|Listwy katowe podtynkowe m 117.525 117.525
51.|Listwy podtynkowe m 195.875 195.875
52.|Nadproza prefabrykowane L-19 m 6.120 6.120
53.|Okna i drzwi balkonowe z PCW ponad 1,5m2 m2 3.900 3.900
54.|Opfata za wysypisko - odpady mieszane t 68.049 68.049
55.|Oscieznice regulowane matalowe zakres 14-18 |kpl 1.000 1.000
cm
56.|Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 3.496 3.496
57.|Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia m2 21.900 21.900
58.|Papa termozgrzewalna podktadowa m2 190.004 190.004
59.|Pasta podtogowa kg 0.880 0.880
60.|Pianka poliuretanowa dm3 0.086 0.086
61.|Pianka poliuretanowa, opakowanie ci$nieniowe |dm3 1.053 1.053
62.|Piasek do zapraw m3 23.658 23.658
63. |Ptyta styropianowa EPS 70-040 (fasada) m3 1.577 1.577
64.|Ptytki z betonu komoérkowego 59x24x12cm szt 278.369 278.369
65. |Ptyty dekoracyjne z widkien mineralnych m2 140.469 140.469
66. | Ptyty gipsowo-kartonowe gr.12,5mm m2 26.159 26.159
67.|Ptyty styropianowe EPS 100-038 m3 2.200 2.200
68. | Ptyty widrowe typu OSB 30mm m2 23.650 23.650
69. |Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS 300 m3 5.656 5.656
70.|Ptyty z wetny mineralnej grubos$ci 100mm m2 11.550 11.550
71.|Podokiennik z ptyty MDF m 8.800 8.800
72.|Preparat gteboko penetrujgcy, wzmacniajacy dm3 86.071 86.071
podioze
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Il inw. 11 wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
73.|Prety spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego |kg 4.922 4.922
74.|Profile stalowy 24x38x0,6mm pod ptyty dekora- |m 462.879 462.879
cyjne
75.|Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 1.856 1.856
76.|Roztwor asfaltowy do izolacji kg 11.200 11.200
77.|Rynna dachowa z blachy cynkowo-tytanowej, 0 |m 4.320 4.320
$rednicy fi 120 mm
78.|Siatka z widkna szklanego m2 14.202 14.202
79.|Siatka zbrojarska z pretéw stalowych czarnych |m2 150.032 150.032
6,0mm o wymiarach 15x15cm
80.|Silikon kg 0.039 0.039
81.|Skrzydta drzwiowe wewnetrzne "90" petne szt 1.000 1.000
82.|Spoiwo cynowo-otowiane LC60 kg 0.096 0.096
83.|Szpachléwka gipsowa z dodatkami farby emul- |kg 33.000 33.000
syjnej
84.|Szybkotwardniejgca zaprawa cementowa kg 4412.700 4412.700
85.|Srodek gruntujgcy dm3 0.875 0.875
86.|Srodek gruntujgcy pod farbe silikonowg dm3 0.483 0.483
87.|Srodek gruntujgcy pod tynk cienkowarstwowy kg 3.804 3.804
mineralny
88.|Sruby 6-katne M12x200 z nakretkami kg 6.660 6.660
89.|Tasma papierowa perforowana szer. 50mm gr. |m 30.249 30.249
0,2mm
90.|Tynk cienkowarstwowy mineralny 2,0mm kg 44.380 44.380
91.|Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane 100- |szt 6.000 6.000
120mm
92.|Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 2.795 2.795
93.|Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 105.470 105.470
94.|Wieszaki do sufitéw podwieszanych z ptytami szt 89.633 89.633
dekoracyjnymi z widkien mineralnych
95.|Wkrety do piyt gipsowych kg 0.773 0.773
96.|Woda m3 3.357 3.357
97.|Wspornik belki (np.BMF) szt 16.000 16.000
98.|Wyktadzina podtogowa homogeniczna gr.2mm_ |m2 181.528 181.528
99.|Wyprawa tynkarska dekoracyjna na bazie zywicy |kg 277.020 277.020
mozaikowej z dodatkiem barwionego kruszywa
100.|Wyprawa tynkarska podktadowa pod tynk deko- |kg 27.702 27.702
racyjny na bazie zywicy mozaikowej
101.|Zamki wpuszczane szt 1.000 1.000
102.|Zaprawa cementowa m. 80 m3 0.031 0.031
103.|Zaprawa cementowa M12 m3 0.137 0.137
104.|Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 0.032 0.032
105.|Zaprawa klejowa do betonu komérkowego - su- (kg 146.068 146.068
cha mieszanka
106.|Zaprawa klejowa do siatki kg 63.940 63.940
107.|Zaprawa klejowa do styropianu kg 42.920 42.920
108.|Zaprawa samopoziomujgca sucha kg 1198.784 1198.784
109.|Zaprawa sczepna do betonu kg 176.508 176.508
110.|Zawiesia do ksztattownikow C szt 39.600 39.600
111.|Zaluzje aluminiowe poziome 120x140cm kpl 2.000 2.000
112.[Materialy pomocnicze (od M) zt
RAZEM
Stownie:
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Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 17.901
2.|Ciggnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 1.406
3.|Mieszarka do zapraw 3m3/h m-g 1.581
4.|Miksokret 28kW m-g 33.354
5.|Przyczepa skrzyniowa 10t m-g 1.406
6.|Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 8.258
7.|Samochdd skrzyniowy 5t m-g 68.051
8.|Spawarka elektryczna wirujgca 300A m-g 15.179
9.|Szlifierka - frezarka elektroniczna - kpl. m-g 58.836
10.|Srodek transportowy m-g 6.502
11.|Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t m-g 48.382
12.|Zuraw okienny przeno$ny m-g 0.010
13.|Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0.814
RAZEM
Stownie:
- 49 -

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 6476 dla KWP Szczecin



