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Instalacja z.w, c.w. oraz cyr. podtgczy¢ do istniejgcych piondw

Instalacja prowadzona pod stropem pmieszczenia

w nastepnych etapach

Przewody z.w, c.w.u. i cyrk. zaslepi¢ korkami, umozliwiajgc
w ten sposob prowadzenie instalacji
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Stal INOX Prowadzi¢

Istniejgce piopny
wody zimnej, cieptej
i cyrkulacji

Do istniejacej

Rurociggi wprowadzi¢ do
kanatu technologicznego

instalacji c.o.

Doprowadzenie rurociagéw @
do rozdzielacza
w kotowni wg kolejnego etapu

Aksonometria podigczenia hydrantu

Stal INOX ¢50mm

Stal INOX $25mm

Projektowany hydrant dn25 ‘@
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Do istniejacej
instalacji c.o.
>
Uwaga:
1. Przejscia rurociggow przez przegrody budowlane nalezy
prowadzi¢ w tulejach ochronnych.
2. Dtugosci podane w projekcie nalezy zweryfikowac

na etapie budowy

Przewody c.o zaslepi¢ korkami, umozliwiajac
w ten sposob prowadzenie instalacji
w nastepnych etapach
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Legenda:

Zakres opracowania
—=—=—=———— lIstniejgca instalacja c.o. zasilenie/powrot
====—== Instalacja c.0. do wykonania zasilenie/powrét

ee—e———X . . . S
P ;<Odcmek instalacji przeznaczony do likwidacji

——-~-=— lIstniejgca instalacja c.o. zasilenie/powrot
materiat - PE-Xc/Al/PE 40x4,0mm
prowadzenie - w posadzce

——-~=— instalacja c.o. do wykonania zasilenie/powrot
materiat - PE-Xc/Al/PE 40x4,0mm
prowadzenie - w posadzce

—————— > Wskazanie przetozenia grzejnika
Instalacja wody zimnej do wykonania

——————— Instalacja wody cieptej do wykonania

— ~— ~— ~~ |nstalacja cyrkulacji do wykonania

Instalacja wody zimnej do wykonania
- podtgczenie hydrantu

Istniejsce grzejniki do demontazu
/ montazu w nowym miejscu

= Istniejgce grzejniki pozostgce bez zmian
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