PRACOWNIA PROJEKTOWA I REALIZACII INWESTYCIJI

mgr inz. arch. Jan Drzazga
ul. R6zana 9, 75-220 Koszalin
tel./fax: (94) 345 43 21
tel. kom.: 602 699 129
e-mail: info@jandrzazga.pl

egz. 1

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BRANZY SANITARNEJ

dla zadania:
REMONT ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN
Z WEWNETRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA,
ZIMNEJ WODY, CIEPLEJ WODY | CYRKULACJI
W ZAKRESIE OBJETYM OPRACOWANIEM - ETAP 2021
ORAZ BUDOWA STUDNI BETONOWEJ Z ZASUWA BURZOWA
NA TRASIE ISTNIEJACEGO PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

w obiekcie:
Komenda Powiatowa Policji w Kamieniu Pomorskim
ul. Zwirki i Wigury 2, 72-400 Kamien Pomorski

Inwestor:
Komenda Wojewddzka Policji w Szczecinie
ul. Matopolska 47, 70-515 Szczecin

Opracowat: ]
mgr inz. Piotr Sliwinski

Wewnetrzna instalacja wodociggowa
Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Instalacja centralnego ogrzewania
Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Koszalin, lipiec 2021 r.



Spis tresci

LA 51 ] o T O PO OPPUPPRUPPPPPTRPPPRIN 3
LI R =T [ 4T G0 1 (TSR PR 3
1.2. ZaKres STOSOWANIA ST. . .eeiiiiiiiiiie ettt ee et ettt e st e e bt e e s st e e e be e e eae e e sab e e e bee e sabeeebeeesabeeebeeesaneesnreas 3
1.3. Zakres robOt ODJEIYCH ST.... . ettt e ae e s ne e e 3
1.4. RODOLY TOWAIZYSZGCE. ..ottt e e anb e e e s anb et e e sanne e e e sanreeeeaas 3
1.5. Ogélne wymagania dotyCzace rODOL. ..o e 3
1.6. ZabezpieCzenie terenU DUGOWY. .......ooo it e e st e e s rate e e e s rnreeeeeas 3
1.7. OCNIONA PrZECIWPOZAIOWAL. ....eeeiieiiieeiitiieeeeeiteee e s atteee e sttt eeesaateeeesasteeeesasteeeesasteeeesasbeeeesanseeeesanseeeesanseeasans 4
1.8. BezpieCzeNnstwo i NGIENA PraCy. .....ciiiiiiiiee et 4
1.9. Przechowywanie i skladowanie MateriafOw. ........c..eeeiiiiiiiiiiiiie e 4
LI OIS o] - oS PSPRPPRP 4
LI I 1 =T 1] oo 5 OO TP PP PP PUPPRUPPPPPTRPPPRION 4
2. Zewnetrzna inst. Kanalizacji SANITAINE]. .......cuueiii e 4
2.1. Zewnetrzna instalacja kanalizacji SANItarne]. ........ccooiueiiiiiiiieiee e 4
P T o 4 - VST UPPTSPR 4
2.2.1. Sprzet do wykonywania robo6t instalacyjnyCh. .........cooiiiiii e 5
P2 B - 1] o Lo AT PO PPPPPPRPTPRRTIN 5
2.3.1. OgobIne wymagania dotyCzgCe tranSPOITU ........eeeeiiuieieeiiiiee e e e et ee et e e s saiee e e st ee e s saeeeeesanreeeeenee 5
2.3.2. Transport rur przewodowych i OCHIONNYCN.........oiiiiiiie e s 5
2.4, WYKONANIE FODOL.....cc ettt e e ettt e e e aa et e e e e aate e e e s anbeeeesanteeeesanseeeennee 5
2.4.1. Ogoblne zasady WyKonania robOL .........cooiiiiii i 5
PN 2 (o) o To) VA o] 74/ [o) (o111 V2= \ o4 H PPN 5
P B | (=13 (0] oo PSSP RSP PR 5
2.4.4. Montaz studzienek z tWOrzyw SZIUCZNYCN § FUF ...coiiuiiiiiiiiiiee e e e 5
2.4.5. RODOY ZIBIMNE....coiiiiiiii ittt e st e e e st e e e e aabe e e e e eabe e e e eanbe e e e s anbeeeesanbeeeesannneeennee 6
2.5. KONtrola JaKOSCI FODOL. ...ttt ettt e e ab e e e be e e s be e e eabeeernteesaneean 6
2.5.1. OgOINe Zasady KONTIOi......cccueiiieiiiii ittt sttt e e be e e bt e e s b e e e eare e sanee s 6
P2 ST ® ] o] o 4 TF= g £ o ] PSRRI 6
P2 R @ o | o (o 1 g (o] o o APPSR 6
PR S B ol Y =\ = o] =Y Lo 1o PSRRI 7
3. INStalacja WOAOCIGUOWAE. .....cueeeireeeieieiee ettt ettt e e n et e st e sr e e e snr e e s ne e e s ne e e sareesanneennee s 7
I AT (= o PP PRSPPI 7
O V= =T o OSSP PSP 7
3.2.1. Wewnetrzna instalacja hydrantOwa. .........coceeiieiiiiiiiiee e 7
2 I T o 7= Lo AT TSP U PP PPPPPPRPUPRRPN 7
R B2 V4 1 1 =1 (D= VOO PSP UPP T PPPPPPPUPRRPN 7
I b4 =Tl T= i =] 111 (o74 o = VOO PP P PP PPPPPPPPPRRPIN 7
O TS T o .- PSPPSR 7
3.4. TransSport i SKIAAOWANIE. .......eeiiiiiiiie it e e e e e e aab e e e s anbe e e e s anbe e e e e anrneeeeanee 7
3.5 WYKONANIE FODOL. ... ettt ettt ettt ae e e s st e e s be e e eabe e e beeeeseeesmbeesanbeesnneean 7
ST I 1 = Lo = o To (o T =T o = T OSSP OPR PP 7
3.5.1.1. Wymagania OQOINE. .......eeiiieeiie ittt s e s e e s mr e e ne e s n e e nr e e nnee s 7
3.5.1.2. Wymagania OQOINE. .......ueeiieeieeie ittt ettt ne e st e s n e e s me e e e ne e e e n e e e nr e e e nnneennee s 8
3.5.1.3. MONtaz armatury i OSPIZELU. ......eciiiieitie et ennee s 8
3.5.1.4. Badania i uruchomienie iNSTaIACH. ......c.uuiireiiieierie e 8
3.5.1.5. Wykonanie izolacji CIEPIOCNIONNE]. .......coiiiiieieiri e 8
3.6. KONtrola JAKOSCI FODOL. ........eiiiiiiie ettt ettt e bt e et e e e bt e e s ae e e s abeeeenteeenneean 8
I © o] o 4T F= g £ o o ] ARSI 8
O T @ o | o] 1o 1 g (o] oo} SRR 8
R T O o o] (o]l 1a11Te AV o] 1T = 103/ [0 | V/AN SRR 8
3.8.2. OdbiOr tECNNICZNY — CZESCIOWY. ...eiiutiiiieiieetie ettt ettt tee et e et e et e st e e s be e e sabe e e beeesaeeesnbeeesnbeeenneean 8
3.8.3. OdbiOr tECHNICZNY — KOMCOWY. ... .eiiiiiieiiee ettt ettt ettt ettt e sae e e sabe e s be e e sabe e ebeeesaeeesmbeessnbeeenneean 8
4. Instalacja centralNego OGrZEWEANIEA. ........ueiiiiieiee ittt e e st e e e st e e s snbeee e s sateeeesanbeeeesanreeeeeanee 9
o VYo o = To F= T = W e T [ g YR URPOTRRRN 9
4.2, WYKONANIE FODOL. ...t ettt e e e sttt e e e ra bt e e e e aabe e e e s anbeeeeeanbeeeeeanreeeenanee 9
v RC I Qo TaN (ol F= W= 1o ol o] oo | P PPRPRTRRR 11
T @ o] o 1 =T g oo | TP TR ORI 11
ST @ o | o] (o T (o] oo ] AR TOPRI 11
5. POASTAWE PRAINOSCI. ..ttt e e s e e e st e e e bn e e e e e nne e e annnee s 12
6. PrZepiSY ZWIGZANE. ...coi ittt ettt e e bt e e e e e e e e et e e nn e e e e e nne e e annnea s 12



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem zewnetrznej kanalizacji sanitarnej, wewnetrznych instalaciji
wodociggowych, instalacji hydrantowej, oraz centralnego ogrzewania dla zadania:

REMONT ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN Z WEWNETRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO
OGRZEWANIA, ZIMNEJ WODY, CIEPLEJ WODY | CYRKULACJI W ZAKRESIE OBJETYM
OPRACOWANIEM — ETAP 2021 ORAZ BUDOWA STUDNI BETONOWEJ Z ZASUWA BURZOWA NA
TRASIE ISTNIEJACEGO PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

* instalacja wodociggowa i hydrantowa,

* instalacja centralnego ogrzewania,

* zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;.

Wszystkie instalacje majg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami,
prawem budowlanym (aktualnie obowigzujacymi), regutami techniki, warunkami technicznymi wykonania
i odbioru oraz musza by¢ przygotowane do bezusterkowego odbioru.

1.4. Roboty towarzyszace.

Organizacja, utrzymanie i likwidacja placu budowy

* wykonanie przebi¢ w $cianach na przejscia instalacyjne,

* zabezpieczenia przepustédw w Scianach,

* wykonanie i zabezpieczenie wykopow,

* demontaz istniejgcych grzejnikdw przed rozpoczeciem robét budowlanych,

* demontaz zawordw termostatycznych z gtowicami przed rozpoczeciem robét instalacyjnych,

* wykonanie préb i sprawdzen wykonanych instalacji,

* dziatania ochronne zwigzane z zachowaniem warunkéw BHP na budowie.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Budowane instalacje sanitarne powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano,
mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegélnosci:

* bezpieczenstwa konstrukciji

* bezpieczenstwa pozarowego

* bezpieczenstwa uzytkowania

* odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska

* ochrony przed hatasem i drganiami

* oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, przedmiarem robét, ST, poleceniami Inspektora nadzoru, a takze z obowigzujgcymi
przepisami i ustawami w szczeg6lnosci Dz.U. nr 75 poz.690 z 12.04.2002r. wraz z pdzniejszymi
zmianami oraz Dz.U. nr 207 poz.2016 z 21.11.2003r. wraz z pdzniejszymi zmianami. Odstepstwa od
projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do warunkéw na budowie, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ na etapie sporzgdzania projektu oraz na skutek wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatbw przez inne materialy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji techniczne;j
nie moga powodowacé obnizenia wartosci od zatwierdzonej dokumentacji technicznej, nie mogag
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji oraz zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe” wyd. Arkady,
Warszawa 1988r., Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji,
a takze wytycznymi producentéw zastosowanych materiatéw.

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji umowy az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenia, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robdt, wygody spotecznosci

3



i innych. Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji Rob6t. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebne;j
zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene ofertowa.

1.7. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Na budowie znajdowac sie bedzie
instrukcja postepowania w przypadku zagrozenia pozarowego. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy. Materiaty tatwopalne
bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
niepowotanych.

1.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczehnstwa
i higieny pracy. W szczeg6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

1.9. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do Robot
i byly dostepne do kontroli. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

1.10. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢é zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i jakosci z projektem organizacji robot
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie Robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
inspektora nadzoru w terminie przewidzianym oferta.

1.11. Transport.

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen nacisku na o$ przy transporcie
materiatdw i sprzetu na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i przewozonych materiatow. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST, i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

2. Zewnetrzna inst. kanalizacji sanitarnej.

2.1. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;j.

Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano jako uktad kanatéw grawitacyjnych z rur
PVC-U ze $cianka lita, klasy S (SDR 34 SNB8) tagczonych na uszczelki gumowe. Przewody kanalizacyjne
grawitacyjne zaprojektowano z przewodéw o s$rednicy @ 160 i & 200 mm. Dla kanalizacji sanitarnej
zaprojektowano studzienki kanalizacyjne niewtazowe rewizyjne wykonane z tworzywa sztucznego PVC &
425 mm z wlazem zeliwnym i pierscieniem odcigzajgcym np. firmy Wavin oraz studnie z kregéw
zelbetowych @ 1250 mm. Podstawe studni @ 1250 mm nalezy wykona¢ metodg chatupnicza tj. podstawe
studni wykona¢ nalezy z wylewki betonowej z betonu B-25 o gr. 15cm, $ciany u podstawy studni
wymurowac¢ z bloczkéw betonowych fundamentowych 240/380/120mm na zaprawie cementowo-
wapiennej na wysokos¢ od podstawy ok. 0.50m. Na wymurowanej scianie umiesci¢ kregi betonowe
@ 1200mm nastepnie zwezke redukcyjng @1200/625 oraz ptyte pokrywowg @980mm. Catg studnie
zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociowg typu $redniego. W studni @1200mm projektuje sie zasuwe
burzowa jednoklapowg @160 do $ciekéw zawierajacych fekalia. Zasuwa umiesci¢ na podporze z bloczku
betonowego z zachowaniem spadku projektowanej instalacji zewnetrzne;.

2.2. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w PB i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady
pracy sprzetu powinny byé uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Sprzet nalezacy do
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Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢é utrzymany w dobrym stanie technicznym
i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektora Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
przewiduje sie mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyborze i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po
akceptacji, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang przez
Inspektora Nadzoru dopuszczone do robdét. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow
jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej rob6t, do ktérych ten sprzet.

2.2.1. Sprzet do wykonywania robot instalacyjnych.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru. W szczegdlnosci:

*  koparko-tadowarka,

* nozyce do rur,

* obcinarka do rur,

e urzgdzenia do kalibrowania i fazowania rur,

e urzgdzenia do zgrzewania rur,

e sprzet pomocniczy do montazu rur.

2.3. Transport.

2.3.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Przewiduje sie przewéz materiatu i urzadzen od producenta na placu budowy lub z hurtowni i magazynéw
na plac budowy.

2.3.2. Transport rur przewodowych i ochronnych.

Urzadzenia beda dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku nalezy
zachowac¢ szczeg6lng ostroznosé, aby ich nie uszkodzi¢, pamietajgc jednoczesnie o zachowaniu
wszelkich wymagan bhp. Na terenie budowy przewiduje sie transport reczny, w czesci wspomagany
urzgdzeniami mechanicznymi. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy (do czasu,
gdy bedg one potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wtasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie
materiatow musi sie odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz
w sposOb skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem oséb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu.

2.4. Wykonanie robot.

2.4.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji Rob6t i ich
harmonogram, uwzgledniajac w nich wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane w czasie trwania
prac instalacyjnych instalacji c.0. Catos$¢ prac wykonaé zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi
Normami oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych oraz Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo
Infrastruktury.

2.4.2. Roboty przygotowawcze.

* wytyczenie trasy przewodéw,

* lokalizacja studni.

2.4.3. Zakres robot.

* wykopy, wraz z wyrdbwnaniem potozona pod rurociagi,

* wykonanie podsypki,

* montaz rurociggdw, studni,

* wykonanie zasypki wraz z zageszczeniem,

e zasypanie wykopOw wraz z zageszczeniem.

2.4.4. Montaz studzienek z tworzyw sztucznych i rur.

Montaz studzienek i rur nalezy wykonac scisle wg instrukcji producentow systemu. Studzienki z tworzyw

sztucznych posadowi¢ na 5-10 cm niezageszczonej podsypce piaskowej stanowigcej warstwe

wyréwnawczg dna wykopu. Na podsypke i zasypke mozna uzy¢é gruntu rodzimego pod warunkiem

spetnienia wymagan stawianych dla podsypek i obsypek piaskowych. Poziomujac kinete nalezy pamietac

o wbudowanym spadku dna kinety 1,5%. Rure karbowang dociaé do wymaganej wysokosci na placu

budowy, umiesci¢ uszczelke na najnizej potozonej dolinie. Kielich kinety wyczysci¢ z zabrudzen

i posmarowac srodkiem poslizgowym. Zmontowac¢ studzienke poprzez wcisniecie rury trzonowej w kinete.

Zaslepke wyjeta z kielicha kinety zamontowa¢ na wierzchu karbowanej rury, celem zabezpieczenia

budowanego przytgcza kanalizacyjnego przed zabrudzeniem w trakcie dalszego montazu. Studzienke

zasypywac gruntem sypkim, tatwo zageszczajgcym sie. Zasypywac nalezy réwnomiernie na catym

obwodzie rury trzonowej. Zageszczania zasypki dokonywaé warstwami jednak nie grubszymi niz 30 cm.

Zapewni¢ nalezy stopieh zageszczenia gruntu odpowiedni do lokalizacji studzienki i wystepujgcych lub
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przewidywanych obcigzen zewnetrznych. Zaleca sie przyjecie stopnia zageszczenia na minimalnym
poziomie 92% wartosci Proctora dla terenéw zielonych, 95% dla terenéw utwardzonych o niewielkim
obcigzeniu ruchem drogowym, 98% dla drogi o duzym odcigzeniu ruchem drogowym. Wystepowanie
wody gruntowej powyzej dna studzienki nakiada koniecznos¢ stosowania wiekszego rezimu
montazowego oraz stopnia zageszczenia gruntu o jeden przedziat wyzej. W przypadku stosowania
zwienczen zeliwnych z rurg teleskopowg lub do bezposredniego potgczenia z rurg karbowang
dostarczong wraz z nimi uszczelke nalezy umiesci¢ w najwyzej potozonej dolinie po stronie wewnetrzne;j
rury karbowanej. Wykonac potgczenia wtazu lub wpustu z rurg teleskopowsg (potaczenie mechaniczne na
zatrzask). Uszczelke posmarowac trwatym srodkiem poslizgowym i zamontowac zwiehczenie. Ustawic
potozenie wierzchu wtazu lub wpustu odpowiednio do rzednej terenu. Studnia w catosci powinna by¢
wykonana fabrycznie (komora robocza, przejscia szczelne kanatow przez $ciany studni, przykrycia,
stopnie wiazowe). Studnie wyposazy¢ w wiazy zeliwne przystosowane do przewidywanego obcigzenia.
Przy uktadaniu studzienek nalezy $cisle zastosowaé sie do instrukcji i zalecen producenta (dostawcy).
Studzienki nalezy wykona¢ rownolegle z budowg kanatéw. Przy wykonywaniu studzienek nalezy
przestrzega¢ nastepujacych zasad: studzienki montowaé nalezy w wykopie o $cianach pionowych,
umocnionych; nalezy zapewni¢ mozliwosé dojscia do studzienki, zaleca sie zapewnienie mozliwosci
dojazdu do studzienki. Potgczenia rur kanalizacyjnych ze studzienkg wykona¢ zgodnie z zastosowanym
systemem rur, studzienek i ksztattek. Przestrzegac, aby rury kanalizacyjne przy przejsciach przez $ciany
studzienek byly odpowiednio uszczelnione zgodnie z instrukcjg producenta. Rzedne witazéw dostosowac
do niwelety terendéw utwardzonych

2.4.5. Roboty ziemne.

Wykop otwarty dla przewodow instalacji kanalizacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610. Wykop otwarty dla przewoddéw sieci kanalizacyjnej
nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, w ktérym powinny by¢ ustalone:

e szerokos¢ odpowiednia dla srednicy wykopu

e ksztalt wykopu: sciany pionowe lub ze skarpa,

* gsystem oszalowania: poziomy, pionowy, prefabrykowany, mieszany,

* zabezpieczenie od obcigzen ruchem kotowym,

* rodzaj podioza: naturalne lub wzmocnione,

* sposob zageszczenia osypki i zasypki przewodu,

* poziom wody gruntowej,

* wystepowanie innych przewoddw w wykopie.

Os przewodu w wykopie, powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

2.5. Kontrola jakosci robot.

2.5.1. Ogolne zasady kontroli.

Wykonawca pokryje koszty wszelkich préb. Zostang one przeprowadzone w obecnosci przedstawicieli
Inwestora. Zostang one przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami z ich wyniki
zostang przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami. Préby bedg mogty zosta¢
przeprowadzone jedynie po uprzednim przedtozeniu dokumentéw wykonawczych. Wszystkie czynnosci
zostang przeprowadzone przez pracownikow Wykonawcy i na jego odpowiedzialno$¢. Podczas prob
Wykonawca bedzie zobowigzany do wyeliminowania wszystkich powstatych zaktdcen, elementéw
instalacji, do usuniecia usterek na swdj koszt (materiat i robocizna), wymiany wszystkich uszkodzonych
elementéw instalacji, do usuniecia usterek zwigzanych z wadliwymi jej elementami. W przypadku
uchylania sie Wykonawcy do naprawy urzadzen w okresie prob Inwestor ma prawo zleci¢ wykonania tych
prac na koszt i ryzyko niewywigzujgcego sie za swoich obowigzkéw Wykonawcy. Badania, kontrola
dziatania i odbiér instalacji wentylacji powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci wodociggowych” oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”. Przed przystgpieniem do badan nalezy dokonac przegladu zamontowania urzadzen
i stwierdzi¢ ich zgodnos¢ z projektem. Nalezy rowniez sprawdzi¢ czystos¢ instalacji, dostepnosé dla
obstugi ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje oraz sprawdzi¢ kompletnos¢ dokumentow
niezbednych do eksploataciji instalacji. Dokumenty te powinny dotyczyé:

* podstawowych danych eksploatacyjnych,

* inwentaryzacji powykonawczej,

e instrukcje obstugi itp.

2.6. Obmiar robét.

Jednostka obmiaru dla poszczeg6inych elementow sa:

* rury kanalizacji sanitarnej — metr (m),

* studzienki, wpusty, odwodnienia liniowe — komplet (kpl.)

* proba szczelnosci zew. instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej — metr (m),

* tréjniki — komplet (kpl.)

2.7. Odbiér robot.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
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wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 2.6 ST daty pozytywny
wynik. Wyniki odbioréw materiatow i robét powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

2.8. Podstawa ptatnosci.

Wg umowy zawartej z Wykonawca.

3. Instalacja wodociagowa.

3.1. Wstep.

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z:

* wewnetrzng instalacjg wody zimnej,

* wewnetrzng instalacjg wody cieptej i cyrkulacji,

¢ instalacji hydrantowej.

3.2 Materialy.

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej oraz armatura, powinny mie¢ swiadectwo
Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia. Rury instalacyjne, armatura
i urzadzenia posiada¢ musza odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczenstwa, oraz
certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z Aprobatg Techniczna.

3.2.1. Wewnetrzna instalacja hydrantowa.

3.2.1.1. Przewody.

Instalacje hydrantowag nalezy wykona¢ z rur stalowych INOX o potgczeniach zaciskanych. Przewody
rozprowadzajgce prowadzi¢ pod sufitem nad konstrukcjg sufitu podwieszanego.

Projektowang instalacje hydrantowa nalezy podtgczy¢ do projektowanej instalacji wody zimne;j.

3.2.1.2. Armatura.

e Zawdér hydrantowy DN25 zainstalowany w szafce wnekowej z wezem pétsztywnym 30 m, z gasnica.
3.2.2.3. Izolacja termiczna.

Instalacje wodociggowa nalezy zaizolowaé otulinami z pianki PUR o grubosci zgodnie z rozporzadzenia
ministra infrastruktury z 6 listopada 2008r. ,Wymagania dotyczace izolacji cieplnej przewoddéw
i komponentéw”.

3.3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zarbwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez osoby petnigce
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i sprawujgce nadzér nad realizacjg inwestycji.

3.4. Transport i skladowanie.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikaé ich zanieczyszczenia.
Nalezy przy transporcie zachowywaé nastepujgce dodatkowe wymagania: - przewdz rur moze by¢
wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi - przewéz powinno sie wykonywaé przy
temperaturze powietrza -5°C do + 30°C, przy czym powinna by¢ zachowana szczegdlna ostroznos¢ przy
temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszong krucho$é tworzywa, Ksztattki instalacyjne nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur. Ksztattki, ztgczki i inne
materiaty powinny by¢ skiadowane w sposéb uporzadkowany. Materiaty przeznaczone do wykonania
izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Transport armatury powinien odbywacé sie
krytymi Srodkami. Zaleca sie jej przewozenie w oryginalnych opakowaniach producenta. Rury mozna
przechowywaé na przestrzeni otwartej utozone jedno — lub wielowarstwowo, w pozycji lezacej.
Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i réwna, z mozliwoscig odprowadzenia wody
opadowej. W przypadku rur kielichowych kolejne warstwy powinny by¢ ukiadane na przemian
koncéwkami kielichami. W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na
podktadach drewnianych. Pierécienie uszczelniajgce, ztaczki rurowe oraz smar powinny by¢
przechowywane w ciemnym i chtodnym miejscu. W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykry¢ wyzej 4
wymienione materiaty brezentem, by uchroni¢ je przed zniszczeniem pod wptywem zbyt niskiej
temperatury. Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone
do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone,
a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawierac sie
w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych. Elementy wyposazenia oraz
armature nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych, w pojemnikach.

3.5. Wykonanie robot.

3.5.1. Instalacja wodociggowa.

3.5.1.1. Wymagania ogoine.

Catos¢ robdt zwigzanych z budowg instalacji wodociggowej wykona¢ zgodnie z ,Wymaganiami
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Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7 - Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych” (wyd. lipiec 2003r.) oraz EN 1717:2003, Dz. U. nr 75/2002 poz. 690 z pézniejszymi
zmianami i instrukcja wykonania instalacji z rur wydang przez producenta rur uzytych do montazu
instalacji wodociggowej.

3.5.1.2. Wymagania ogoine.

Przed zamocowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potgczen. Przejscia
przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Diugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od
grubosci sciany lub stropu. Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajagcym mozliwos¢
odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej
potozone punkty czerpalne.

3.5.1.3. Montaz armatury i osprzetu.

Montaz armatury i osprzetu wykona¢ zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

3.5.1.4. Badania i uruchomienie instalaciji.

Przed zakryciem ewentualnych bruzd i wykonaniem izolacji termicznej przewoddw instalacja musi by¢
poddana prébie szczelnosci. Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

3.5.1.5. Wykonanie izolacji cieptochronne;j.

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidiowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

3.6. Kontrola jakosci robét.

Kazda dostarczona na budowe partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw
uzytych do wykonania instalacji. Wyniki przeprowadzonych badah nalezy uznaé za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze rob6t uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

3.7. Obmiar robét.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem jest:

a) m - dla instalacji rurowych,

b) sztuka - dla elementow instalacji takich jak zwory, urzadzenia, ksztattki,

c) kpl. - dla préb dziatania, uruchomien.

3.8. Odbidr robaét.

Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokona¢ odbioru powykonawczego robét instalacyjnych.
Sprawdzenie przygotowania do odbioru polega na sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez
Wykonawce zakonczenia wszystkich robét przy wykonywaniu prac.

3.8.1. Odbior miedzyoperacyjny.

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci wykonania rob6t poprzedzajgcych. Nalezy je
przeprowadzac¢ w stosunku do nastepujgcych robdt: - wykonania przejs¢ przewoddéw przez sciany i stropy
— umiejscowienie i wymiary otworu - wykonanie bruzd w scianach — wymiary bruzdy, czysto$¢ bruzdy,
zgodnos¢ kierunku bruzdy z pionem i projektowanym spadkiem.

3.8.2. Odbior techniczny — czesciowy.

Odbior techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji, do
ktorych zanika dostep w wyniku postepu robét, np. przewodow utozonych i zaizolowanych
w zamurowanych bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, uszczelnien przejs¢ przez
przegrody budowlane, itp. W ramach odbioru czesciowego nalezy sprawdzi¢, czy odbierany element
instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian w projekcie, zgodnos¢ wykonania rob6t z przepisami, normami
i wytycznymi.

3.8.3. Odbior techniczny — koncowy.

Instalacje wewnetrzne moga by¢ przedstawione do obioru technicznego koncowego, gdy zakonczono
wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tgcznie z wykonaniem izolacji. W ramach odbioru
technicznego koncowego nalezy sprawdzi¢, czy: - instalacja jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym - zgodnos$¢ wykonania instalacji z wytycznymi, przepisami i normami - sprawdzi¢ protokoty
odbiorow miedzyoperacyjnych - sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych - sprawdzi¢
protokoty zawierajgce wyniki badarn odbiorczych - uruchomié instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych
parametréw Protokét odbioru technicznego kohcowego nie powinien zawiera¢ postanowien
warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po ich usunieciu, nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W przypadku
niezgodnosci cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne
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z Dokumentacjg Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wtasny koszt.

4. Instalacja centralnego ogrzewania.

4.1. Wymagania ogdlne.

Instalacja centralnego ogrzewania powinna zgodnie z art. ustawy Prawo budowlane zapewniac obiektowi
budowlanemu spetnianie podstawowych wymagan dotyczacych w szczegdinosci;

* bezpieczenstwa konstrukgiji,

* bezpieczenstwa pozarowego,

* bezpieczenstwa uzytkowania,

* odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e ochrony przed hatasem i drganiami.

Instalacja centralnego ogrzewania powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
w spos6b umozliwiajgcy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania, zgodnie z przeznaczeniem obiektu.
Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy zgodnie z ustawg stosowa¢ wyroby budowlane, ktére
zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Zastosowane materiaty
budowlane powinny posiada¢ atesty higieniczne niezbedne do stosowania w budownictwie.
Do wykonania instalacji zastosowano rury PE-Xc/Al/PE-RT oraz rurociggi miedziane. Kazda préba
zmiany materiatlu przez Wykonawce musi by¢ bezwzglednie uzgodniona pisemnie z Inspektorem
Nadzoru. Bez pisemnej zgody Inspektora Nadzoru na zmiane materiatu lub armatury Wykonawca nie
uzyska pozytywnego odbioru i dokona zamiany materiatu na wymagany w dokumentacji i SST na wtasny
koszt.

4.2. Wykonanie robét.

Roboty budowlane winny by¢ wykonywane wg Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalaciji
i Polskich Norm. Organizacje i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca wykonuje na wtasny koszt.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda prowadzone roboty zwigzane z wykonaniem robét
sanitarnych w zakresie zgodnym z zawartg z umowg. Roboty sanitarne powinny spetnia¢ wymagania
podstawowe dotyczagce w szczegdblnosci:

* bezpieczenstwa konstrukcji

* bezpieczenstwa pozarowego

* bezpieczenstwa uzytkowania

* odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska

* 0szczednosci energii

* zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych roboét

Zakres rob6t sanitarnych powinien byé wykonany zgodnie z dokumentacjg projektowa i zasadami wiedzy
technicznej. Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Wykonanie i odbidr
zgodnie ze sztukg techniczng, instrukcjami producentow zastosowanych materiatow i urzgdzen, oraz
zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL: Zeszyt 6 "Warunki Techniczne wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych". Wiasciwosci zastosowanej izolacji cieplnej instalacji centralnego
ogrzewania powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN ISO 8497:1999 "Izolacja cieplna - Okreslanie
wilasciwosci w zakresie przeptywu ciepta w stanie ustalonym przez izolacje cieplne przewodéw rurowych”,
oraz w zakresie ochrony przeciwpozarowej wymagania normy PN-B-02873:1996 "Ochrona
przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych
i przewodach wentylacyjnych". Wykonanie izolacji centralnego ogrzewania zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690), Zatgczniki nr 2. Przewody, armature
i urzadzenia, po wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy
oznaczy¢ opaskami identyfikacyjnymi zgodnie z normg PN-N-01270-03:1970 "Wytyczne znakowania
rurociggéw — Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych czynnikow" i PN-N-01270-07:1970 "Wytyczne
znakowania rurociggdbw - Opaski identyfikacyjne". Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach,
armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych na $cianach w pomieszczeniach technicznych
i gospodarczych w budynku, w zakrytych bruzdach i zamknietych przestrzeniach. Oznaczenia powinny
by¢ wykonane w miejscach dostepu do armatury i urzadzen, zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg tych
elementéw instalacji. Przed przystgpieniem do robét nalezy skontaktowaé sie z producentami
zastosowanych w projekcie urzadzen, w celu uzyskania petnych warunkéw gwarancji. Wykonanie i odbior
wszystkich prac zgodnie z "Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie" (Dz.U.2002.075.0690,
Dz.U.2003.033.0270 i Dz.U.2004.109 .1156), oraz zgodnie ze sztukg techniczng a takze zgodnie
z instrukcjami producentéw zastosowanych materiatéw. Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do
akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich beda
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wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji. Gtowne przewody poziome powinny by¢
prowadzone ze spadkiem minimum 1%. tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewodow
zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman przewoddéw mozliwos¢
odpowietrzania instalacji. Dopuszcza sie mozliwos¢ uktadania odcinkéw przewoddéw bez spadku, jezeli
predkos¢ przeptywu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a opréznianie z wody jest mozliwe przez
przedmuchanie sprezonym powietrzem. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy wtasciwg
kompensacje wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensaciji), oraz
w sposob umozliwiajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej i cieplnej. Przewody zasilajgcy i powrotny,
prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyze;
przewodow instalacji wody zimnej i przewodéw gazowych. Przy przejsciach rurg przez przegrode
budowlang nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowac¢ sie zadne
potgczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy
zewnetrznej rury przewodu:
* co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionows,
* co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony,
a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki. Przestrzeh miedzy rurg
przewodu a tulejg ochronng powinna byé wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym
korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej
naprezne scinajagcych. Trasy przewoddw uktadanych w zakrywanych bruzdach sciennych i powinny by¢
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. Po utozeniu przewodow
w posadzce, przed ich zakryciem nalezy instalacje podda¢ prébie szczelnosci. Prace montazowe, préby
i odbiér nalezy wykona¢ przez osoby uprawnione oraz zgodnie "Warunkami Technicznymi wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych" zeszyt nr 6 COBRTI INSTAL. Grzejnik ustawiany przy scianie nalezy
montowa¢ w ptaszczyznie pionowej i réwnolegtej do powierzchni Sciany lub wneki. Grzejniki nalezy
mocowaé do $ciany zgodnie z instrukcjg producenta grzejnika. Przed instalowaniem armatury nalezy
usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci
dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armatura na
przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod Ilub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikéw, uchwytow lub innych trwatych podpar¢. Nastawy armatury regulacyjnej,
nastawy montazowe zaworéw grzejnikowych powinny byé przeprowadzone po zakonczeniu montazu,
ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym. Wykonanie izolacji termicznej nalezy
rozpoczg¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokétem odbioru. Powierzchnia, na ktérej wykonywana
izolacja termiczna powinna by¢ czysta i sucha. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Napetnianie i uruchomienie instalacji powinno by¢ prowadzone
zgodnie z ustaleniami instrukcji eksploatacji dotyczgcej napetniania i uruchamiania instalacji. W czasie
napetniania nalezy w szczegélnosci kontrolowaé szczelno$¢ rurociggdw i wyposazenia oraz
prawidtowosci dziatania urzgdzen zabezpieczajgcych, odwadniajgcych i odpowietrzajgcych. Przed
przystgpieniem ponapetniania nalezy dokona¢ ogledzin obejmujgcych sprawdzenie prawidtowosci
zamkniecia armatury odcinajacej w poszczegdlnych odcinkach instalacji. Préby powinny by¢ prowadzone
zgodnie z postanowieniami rozdziatu 11 Badania 12 Odbiorcze. Warunkéw technicznych wykonania
i odbioru instalacji grzewczych. Zeszyt 6 wydany w 2002 r przez Centralny Os$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej w Warszawie. Po wykonaniu rob6t montazowych instalacji c.o0. nalezy
wykona¢ badania szczelnosci urzgdzen za pomoca prob cisnieniowych w stanie zimnym oraz w stanie
gorgcym. Parametry i czas proby na zimno powinny by¢ zgodne z tabelami nr 9,10,i 11 zamieszczonymi
w warunkach technicznych wykonana. Zeszyt nr 6. Warunki te zalezg od rodzaju materiatu, z ktérego jest
wykonana instalacja i od temperatury roboczej czynnika grzejnego. Po przeprowadzonych badaniach
szczelnosci woda zimng po-winien by¢ przeprowadzony protokét badania okreslajacy cisnienie prébne,
przy ktérym byto wykonywane badanie oraz wykazujgcy wyniki badan.
W celu wykonania préby wodnej nalezy:
* napemi¢ instalacje woda po uprzednim jej wyptukaniu
* podwyzszy¢ cisnienie do zadanego cisnienia probnego
* obserwowac¢ wskazéwke manometru przez 20 minut
* jezeliw tym czasie wskazdwka nie spadnie o jedng dziatke elementarng
e oraz nie stwierdzi sie roszenia rur i wydostawania sie kropli wody na potaczeniach, szwach,
spoinach, wyniki proby wodnej nalezy uzna¢ za dodatnie.
Po wykonaniu préby w stanie zimnym nalezy wykonaé probe w stanie goracym. W tym celu nalezy
ogrzac¢ instalacje c.o do temperatury najwyzszej przyjetej w obliczeniach, utrzymaé cisnienie przyjete
obliczeniach i utrzymywac je przez 72 godziny. Uruchomi¢ pompe, nastepnie nalezy ochtodzi¢ instalacje
do temperatury otoczenia i ponownie ogrza¢ do temperatury jak na poczatku proby. W tym czasie nalezy
sprawdzi¢ szczelnosé instalacji i jej oprzyrzadowanie oraz urzgdzen grzewczych. Wode w instalacji nalez
tak podgrzewaé, aby przyrost temperatury nie byt wiekszy niz 1 stopien C na minute i nie wiecej niz 30
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stopni C na godzing. Wyniki préby nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli w czasie utrzymania najwyzszej

temperatury nie stwierdzono przeciekow, roszenia, trwatych odksztatcen i innych uszkodzen.

Po pozytywnym wyniku przeprowadzonych prob szczelnosci odbiorze technicznym Wykonawca wypetnia

protokét odbioru instalacji. Decyzje o zamianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg byc¢

potwierdzone wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru lub w przypadku

powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa

od dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci uzytkowej, jakosciowych lub

zmniejsza¢ wartos¢ eksploatacyjng instalacji.

4.3. Kontrola jakosci robot.

Jakos¢ wykonania robét montazowych i elementéw powinna odpowiada¢ obowigzujgcym warunkom

technicznym wykonania.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli robét, w tym:

* jakosci materiatéw uzytych do wykonania elementéw instalaciji,

* jakosci wykonanych elementéw instalacji i ich montazu,

* biezacej koordynacji z pozostatymi instalacjami i robotami branzowymi,

* zachowania odpowiednich spadkéw i kierunkéw prowadzenia instalacji,

* odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewoddw, elementéw instalaciji,

e zachowania prawidiowosci montazu i szczelnosci potgczen.

Wszystkie roboty, ktdre nie spetniajg wymagan jakosciowych zostang odrzucone i muszg by¢é ponownie

wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania materiatéw i

elementéw bez wad jakosciowych, o parametrach i wtasciwosciach zgodnych z wymogami projektu i ST.

Wszystkie urzadzenia powinny by¢ skontrolowane przed ich zamontowaniem, pod wzgledem

kompletnosci wykonania i wyposazenia, zgodnosci z danymi producenta, oraz kompletnosci

dokumentéw. Urzadzenia powinny posiada¢ charakterystyki techniczne zgodne z wymaganiami

dokumentacji projektowej. W przypadku stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci, co do jakosci

materiatow i urzgdzen, nalezy przed ich zabudowaniem.

4.4. Obmiar robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

* odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi czesciowemu,

* odbiorowi wstepnemu,

* odbiorowi koncowemu.

Nalezy dokona¢ wszystkich wymaganych odbiordéw, a protokoty z ich przeprowadzenia przedstawi¢ do

odbioru koncowego. Przed przystgpieniem do ruchu probnego nalezy na podstawie obowigzujacych

przepiséw i norm, projektéw wykonawczych, oraz DTR urzadzen wykona¢ instrukcje obstugi i konserwagciji

instalacji oraz instrukcje BHP.

Po zakonczeniu montazu nalezy dokona¢ ruchu prébnego instalacji. Instalacje mogg by¢ przedstawione

do badan przy odbiorze technicznym (koncowym), po spetnieniu nastepujgcych warunkéw:

* zakonczenia wszystkich rob6t montazowych,

* zakonczenia robét budowlanych i wykonczeniowych,

* wykonania w sposéb staty i uruchomienie instalaciji.

Przy odbiorze koncowym instalacji powinny by¢ przedstawione dokumenty:

* projekt instalacji z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami, dokonanymi w trakcie robdt
montazowych (dokumentacja powykonawcza),

* dziennik budowy,

e protokoty ewentualnych odbioréw czesciowych,

e protokoty préby ruchu ciggtego, préb i badan, (jezeli byty wymagane),

* protokoty odbioréw instalacji przez uprawnione Instytucje (Straz Pozarna, Inspekcja Pracy, itp.),

e dokumenty dotyczgce jakosci materiatdw i urzgdzen, w tym $Swiadectwa kontroli technicznej,
Swiadectwa jakosci, niezbedne certyfikaty i atesty,

* dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) dla urzadzen,

* instrukcja eksploatacji (obstugi) i konserwacji urzadzen, oraz instalacji.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

* zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowa oraz z zapisami w Dzienniku Budowy, dotyczgcymi
zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;,

e zgodnos¢ wykonania z niniejsza Specyfikacjg Techniczng (ST), przepisami i Warunkami

Technicznymi, a w przypadku odstepstw - uzasadnienie koniecznosci odstepstwa, wprowadzonego do

Dziennika Budowy,

* kompletnos¢, prawidiowosé i aktualnos¢ dokumentow przedstawionych do odbioru.

4.5. Odbior robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
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* odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi wstepnemu,
* odbiorowi koncowemu.
Nalezy dokonaé¢ wszystkich wymaganych odbioréw, a protokoty z ich przeprowadzenia przedstawi¢ do
odbioru koncowego. Przed przystapieniem do ruchu prébnego nalezy na podstawie obowiazujgcych
przepiséw i norm, projektéw wykonawczych, oraz DTR urzadzen wykonac instrukcje obstugi i konserwagiji
instalacji oraz instrukcje BHP.
Po zakonczeniu montazu nalezy dokona¢ ruchu prébnego instalacji. Instalacje moga by¢ przedstawione
do badan przy odbiorze technicznym (koncowym), po spetnieniu nastepujgcych warunkéw:
* zakonczenia wszystkich robét montazowych,
* zakonczenia robét budowlanych i wykonczeniowych,
* wykonania w sposéb staty i uruchomienie instalaciji.
Przy odbiorze konhcowym instalacji powinny by¢ przedstawione dokumenty:
* projekt instalacji z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami, dokonanymi w trakcie robot
montazowych (dokumentacja powykonawcza),
e dziennik budowy,
e protokoty ewentualnych odbiorow czesciowych,
* protokoty préby ruchu ciggtego, préb i badan, (jezeli byty wymagane),
* protokoty odbioréw instalacji przez uprawnione Instytucje (Straz Pozarna, Inspekcja Pracy, itp.),
e dokumenty dotyczgce jakosci materiatdw i urzgdzen, w tym sSwiadectwa kontroli technicznej,
Swiadectwa jakosci, niezbedne certyfikaty i atesty,
* dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) dla urzadzen,
* instrukcja eksploatacji (obstugi) i konserwacji urzgdzen, oraz instalaciji.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:
* zgodno$¢ wykonania z dokumentacijg projektowa, oraz z zapisami w Dzienniku Budowy, dotyczgcymi
zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;,
* zgodnos$¢ wykonania z niniejsza Specyfikacjg Techniczna (ST), przepisami i Warunkami
Technicznymi, a w przypadku odstepstw - uzasadnienie koniecznosci odstepstwa, wprowadzonego do
Dziennika Budowy,
*  kompletnos¢, prawidtowosé i aktualnosé dokumentéw przedstawionych do odbioru.
Przy odbiorach technicznych czesciowych nalezy poddac¢ te elementy instalacji
wodociggowej, ktére zanikajg w wyniku postepu robdt, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢ oraz inne,
ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego
Przedtozone dokumenty:
* dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, obejmujgca dodatkowo rysunki oraz szkice zdawczo- odbiorcze.
* kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony
protokot i dokonany zapis w Dzienniku Budowy.
e dziennik Budowy
* dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.
Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji i regulacji urzgdzenia cieptej wody nalezy
Przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i préb szczelnosci, a takze sprawdzi¢
Zgodnos¢ stanu istniejacego z dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych
odstepstw) i wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych.
5. Podstawa ptatnosci.
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za petny zakres
dokumentacji. Ptatnosci beda dokonywane za wykonanie poszczegélnych etapdéw robdt zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
6. Przepisy zwigzane.
*  Poradniki techniczne, DTR producentéw przewodow, armatury i urzgdzen.
* BN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociagéw pionowych i poziomych
* PN-81/B - 10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.
* PN-81I/B - 10700.02 - Instalacje wewnetrzne rurociggowe i kanalizacyjne. Przewody wody zimnej
i cieptej z rur stalowych ocynkowanych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
e PN-81/B - 10700.04 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Przewody wody
zimnej w rur PCV i PE. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
* PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
¢ PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
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PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu - Zmiana do
normy

PN-B-01770:1999 Wodociagi i Kanalizacja. Urzadzenia i sieci zewnetrzne. Oznaczenia graficzne.
PN-EN 512:2000 PN-EN 545:2000 Wyroby wtékno-cementowe - Rury cisnieniowe i ztgcza
PN-EN 639:1999 zigcza do rurociggdw wodnych - Wymagania i metody badan. Ogélne
wymagania dotyczace rur ci$nieniowych betonowanych oraz ztgczy i ksztattek
PN-EN-1452-1-f5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy przewodowe
z niezmiekczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody

PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode - Wymagania dla sieci wodociggowych i ich czesci sktadowych
PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna - Obiekty i elementy wyposazenia
PN-92/B-01706/Az 1:1999 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu
PN-81/B-03020 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli - Obliczenia statyczne
i projektowanie

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych
PN-B-10725:1997 PN-B-10736:1999 Wodociggi - Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania
Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki
techniczne wykonania

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje

PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe 2z niezmiekczonego polichlorku winylu) (PVC~U) do odwadniania
i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Opracowat:
mgr inz. Piotr Sliwinski
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