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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa i adres inwestycji

Remont i przebudowa Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim- Etap 2021 Remont

pomieszczen archiwum.

Kamien Pomorski ul. Zwirki i Wigury 2, dziatka nr:78/1

1.2. Inwestor

Komenda Wojewddzka Policji w Szczecinie, ul.Matopolska 47, 70-515 Szczecin

1.3. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczen po bylej stotowcee i przystosowanie ich na

pomieszczenia archiwum Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim.

Glownym elementem budowlanym jest zabudowa zewnegtrznej szczeliny na calej szerokosci

budynku i1 wlaczenie uzyskanej powierzchni do wnetrza budynku poprzez wyburzenie jednej ze

scian zewnetrznych 1 zastgpienie jej podciggiem stalowym. Zabudowa przewidziana jest

kompleksowo, tj. Sciany zewnetrzne od istniejagcych fundamentow, uzupeilnienie stropu z

ociepleniem oraz wykonanie nowego odwodnienia z potaci . W ramach zadania zaktada si¢

wykonanie remontu wewnatrz pomieszczen objetych opracowaniem, poprzez dokonanie

wyburzen, skucia tynkow, usunigcie warstw posadzek do podioza betonowego i wykonaniu

nowych $cian dziatlowych, nadprozy, wylewek, tynkow etc.,

Powierzchnia uzytkowa obj¢ta opracowaniem 144,78 m2.

W szczeg6lnosci prace budowlane obejmujg swym zakresem:

- Roboty rozbiérkowo — demontazowe — demontaz istniejacej stolarki drzwiowej, rozebranie
Sciany zewnetrznej | fragmentoéw $cian wewngtrznych, rozebranie $cianek dziatowych,
skucie tynkow $cian wraz z glazurg, rozebranie posadzek, wykucie nowych otworow
drzwiowych, obnizenie posadzki,

- Uzupelnienie $cian zewngtrznych;

- Wymurowanie $cianek dzialowych z betonu komoérkowego, zamurowanie zbednych otworow
drzwiowych , osadzenie podciagow i nadprozy;

- Uzupelnienie docieplenia $cian zewnetrznych;

- Uzupelnieni stropodachu ;

- Wykonanie nowych warstw posadzki : izolacji przeciwwilgociowej, izolacji termicznej
szlichty cementowej zbrojonej siatka;

- Osadzenie stolarki i $lusarki — okien, drzwi i krat;

- Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych kat. I1I §cianach;

- Wykonanie gladzi gipsowej na tynkach;

- W ciagach komunikacyjnych wykonanie na $cianach tynku mozaikowego zywicznego z
dodatkiem kruszywa na wysoko$¢ 2,0m;

- Wykonanie warstw wygtadzajacych posadzkowych;

- Wykonanie posadzki z wyktadziny homogenicznej z wywinigciem na $ciany;

- Wykonanie sufitow podwieszanych modulowych z wypetnieniem z wtokien mineralnych;

- Roboty malarskie.

W zakres opracowania wchodzi dostawa i montaz regatéw przesuwnych o dtugosci potek min.

360mb.

Szczegdlowy zakres robdt etapow okresla Projekt wykonawczy Etapu 2021 i Przedmiar robét.

1.4 Informacja o terenie budowy, organizacji robét, zabezpieczeniu interesow osob trzecich,
ochrony srodowiska, warunkéw bezpieczenstwa pracy.

1.4.1 Dane o terenie budowy

Wijazd na teren dzialki zorganizowany jest od ul. Zwirki i Wigury oraz od ul. Widokowej. Dziatka
jest zabudowana, ogrodzona i uzbrojona w media.



Spelniono wszystkie warunki wyznaczone w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego, z uwzglednieniem gospodarki $ciekami i odpadami oraz zrzutu wod deszczowych.
1.4.2. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik budowy,
Ksigzke obmiarow oraz Dokumentacje Projektowa i Specyfikacje Techniczne.

Inwestor wskaze dostep do wody, energii elektrycznej oraz sposéb odprowadzenia $ciekow

1.4.3 Zgodno$¢ robdt z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia cz¢§¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w
cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byly zawarte w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wymieniona w SIWZ.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
I SST.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub Specyfikacja Techniczng i majg wptyw na niewlasciwg jako$¢ robdt, to takie
materialy zostang zastgpione innymi a elementy rob6t rozebrane i ponownie wykonane na koszt
wykonawcy.

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania realizacji
Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest ujety w Ceniec Umownej. Wykonawca
odpowiedzialny jest za zabezpieczenie terenu budowy przed wstgpem os6b postronnych i
utrzymanie porzadku na terenie budowy.

1.4.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowaé w czasie budowy wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad
na:

-lokalizacje warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw, 1 drog dojazdowych

-Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami 1 gazami oraz mozliwoS$cia
powstania pozaru.

1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Materialy tatwopalne beda
skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7 Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi, za urzadzenia podziemne.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie tych instalacji 1 urzadzen na czas
budowy. Wykonawca bedzie odpowiadal za wszelkie uszkodzenia instalacji, urzadzen i mienia
Zamawiajgcego znajdujgcego si¢ na terenie przekazanego placu budowy . Wszelkie szkody
wyrzadzone Zamawiajagcemu lub osobom trzecim spowodowane przez Wykonawce w trakcie
prowadzenia robot naprawi Wykonawca na wtasny koszt.

1.4.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace 1
socjalne oraz sprzgt 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0so6b zatrudnionych na
budowie. Wszelkie zwigzane z tym koszty sa uwzglednione w cenie umownej i nie podlegaja
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odrebnej zaptacie.

1.4.9 Ochrona robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i1 za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty koncowego odbioru.

1.4.10 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisOw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

1.4.11 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ Dokumentacj¢ Powykonawczg zgodng z ustawa Prawo
budowlane oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie. Dokumentacja powinna by¢ potwierdzona przez
Inspektora nadzoru, Projektanta i Wykonawce oraz zgloszona do Osrodka Geodezji i Kartografii.

1.5. Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Slownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasy Kategorie Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

obiektéw budowlanych lub ich czgéci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej

45210000-1 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45216110-8 Roboty budowlane w zakresie obiektow budowlanych
dla stuzb porzadku publicznego

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.6. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione okreslenia i skroty nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

— OST- Ogolna Specyfikacja Techniczna

— SST- Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

— Odpowiednia (bliska) zgodno$¢- zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jezeli przedzial tolerancji nie zostal okreslony — z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych

— Certyfikat zgodnosci- dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajaca, ze wyrdéb 1 proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang
specyfikacja techniczng

— Deklaracja zgodnosci- o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialnos$¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacja techniczng

— Dokumentacja projektowa- stuzgca do opisu przedmiotu zamdéwienia na wykonanie robot
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budowlanych, dla ktorych jest wymagane pozwolenie na budowg- sktada si¢ w szczegolnosci
z projektu budowlanego, przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

— Dokumentacja powykonawcza budowy- sktada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robdt i innych dokumentow

— Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienie budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor
nad budowg i ktora reprezentuje interesy inwestora na budowie

— Przedmiar robot- zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy
opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robdt

podstawowych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.Przy wykonywaniu robot moga by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, okre§lonych w art. 5 ust. 1
pkt.lustawy Prawo budowlane- dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie a takze zgodne z wymaganiami okre§lonymi w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych.

2.2.Wykonawca zapewni wlasciwe skladowanie i zabezpieczenie materiatdw budowlanych na
placu budowy, w miejscu uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Sktadowane
materiaty, urzadzenia 1 elementy powinny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w celu
przeprowadzenia inspekcji.

2.3.Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i1 urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegdélowych
specyfikacjach technicznych. wykonania robot a takze o aprobatach technicznych lub
certyfikatach zgodnosci.

2.4 Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione Z terenu
budowy.

2.5.Kazda partia materialu powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu lub deklaracji
zgodnosci, stwierdzajacej zgodno$¢ wlasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w
normach i aprobatach technicznych.

2.6.Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢
wariantowego zastosowania materialdw, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z Zamawiajacym, podejmie
odpowiednig decyzje.

2.7.Symbole i nazwy wyrobdéw uzyte w opisie sa przyktadowe i maja na celu wskazanie
standardow jakosciowych przyjetych systemow, mozliwe jest zastosowanie produktéw innych
firm o rownorzgdnych lub wyzszych parametrach technicznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami
okreslonymi w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych. Wykonawca przedstawi
inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane. Jakikolwiek sprzgt, maszyny lub urzadzenia nie
gwarantujgce realizacji umowy moga by¢ zdyskwalifikowane przez Inspektora Nadzoru i
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niedopuszczone do realizacji robot. Sprzet ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami jego uzytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany dostosowania takich $rodkow transportu, ktéore nie wplyna
niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materialow. Podczas transportu wszystkie
materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i utratg statecznosci.
Transport powinien by¢ bezpieczny i nie stwarza¢ zagrozenia dla osob transportujacych te
materiaty.

Wykonawca jest zobowigzany na biezaco usuwaé, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za ich zgodnos¢ z

dokumentacja projektowa 1 wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, oraz

poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokoS$ci

wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji

projektowej lub przekazanymi na pismie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie

wytyczenia w planie i wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru budowlanego nie zwalnia

wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane wykonawcy beda spelniane nie pozniej

niz w wyznaczonym czasie, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu

poniesie wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu

woko6t budowy.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
6.1.Zasady kontroli jakoSci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robot, jakosci materiatow i elementow,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania materialow i
robot.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek..
6.2. Kontrola materiatéw
Odbidér materiatow przeprowadzany jest bezposrednio po dostarczeniu ich na budowe i polega na
sprawdzeniu ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich norm
przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia dostosowania w budownictwie.
Odbiodr materiatow przy odbiorze robot zakonczonych- na podstawie zapisow w dzienniku budowy
i atestow producentdéw, sprawdzenie zgodnosci uzytych materiatow z dokumentacja techniczng
oraz wiasciwymi normami.
6.2.Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy obejmuije :

— pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,

— dziennik budowy,

— protokoty odbiorow czgsciowych i koncowych,

— ksigzke obmiarow robot,

— certyfikaty na znak bezpieczenstwa , deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobaty

techniczne
— protokotly konieczno$ci dotyczace robdt dodatkowych i kosztorysy na te roboty.



Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we
wlasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostgpniania do wgladu przedstawicielom
uprawnionych organow.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

7. OBMIARY ROBOT

7.1.0go6lne zasady obmiaru roboét

Obmiar rob6t ma za zadanie okresli¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymogami zawartymi w projekcie budowlanym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a
ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wchodzagcym w
sktad umowy. Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wyniki obmiaru sg wpisywane przez do ksiegi obmiaru i zatwierdzane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.2.Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla okreslonych robdt inaczej, objgtosci
wyliczane beda w m3, powierzchnie w m2, dlugosci w m, a sprzet i urzadzenia w szt.

Obmiaru dokonuje si¢ zgodnie z wytycznymi i zatozeniami zawartymi w katalogach KNR lub
KNNR. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmiana zaakceptowanych
przez inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie dokonywania obmiaru robot muszg
by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.
7.4.Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscig 1 w terminach okre§lonych w
umowie badz uzgodnionym przez Wykonawce 1 Inwestora.

Obmiary robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich
wykonaniu lecz przed zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca zgtaszal bedzie inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu i zanikajagce. W

przypadku nie zgtoszenia robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych Inwestor moze zazadaé ich

odkrycia i ponownej naprawy odkrytych miejsc na koszt Wykonawcy.

Odbidr koncowy przeprowadza si¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o

wykonanie robot budowlanych.

Do odbioru wykonawca jest obowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robdt z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowg, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy,

2. dokumentacj¢ powykonawcza tj. dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami

dokonanymi w trakcie wykonania robét, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru

inwestorskiego,

szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

recepty i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy 1 ksigzke obmiarow,

. protokoty odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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7. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa.

9. ODBIORY ROBOT I PLATNOSCI

Zasady odbioréw i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa. Ptatnosci na podstawie przyjetego
kosztorysu ofertowego. Cena obejmuje : dostarczenie materialow i sprzetu na stanowisko pracy,
wykonanie robot, montaz i demontaz sprzetu niezbednego do wykonania robot, uporzadkowanie 1
oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatu. usunigcie z terenu budowy i
zagospodarowanie materialdw rozbidrkowych wraz z oplata za skladowanie materialow
rozbidrkowych na sktadowisku.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Dokumentacja projektowa

Projekt wykonawczy remontu i przebudowy Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu
Pomorskim- Etap 2021 Remont pomieszczen archiwum.

Jednostka Projektowania: Pracowania Projektowa i Realizacji Inwestycji mgr inz. arch. Jan
Drzazga ul.R6zana 9 17, 75-220 Koszalin

Projektant: mgr inz. arch. Jan Drzazga

10. 2 Specyfikacje techniczne

SST-01 Roboty demontazowe i rozbiorkowe

SST-02 Roboty murarskie

SST-03 Izolacje termiczne i przeciwwilgociowe

SST-04 Roboty stolarskie i $lusarskie

SST-05 Roboty tynkarskie i oktadzinowe z plyt g-k, sufity podwieszane
SST-06 Roboty posadzkarskie

SST-07 Roboty malarskie

10.3 Przepisy zwiazane

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i

normatywami. Wszystkie najwazniejsze przepisy 1 normy dotyczace danego asortymentu robot sg

wyszczegdlnione w punkcie 10 kazdej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane przez wladze

panstwowe jaki 1 lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb

zwigzane z prowadzonymi robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut

1 wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze przepisy prawne:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zniejszymi
zmianami)

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. z
2003 r Nr 80 poz. 717 z p6zn. zmianami)

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz nowych metod
wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 1995 r. Nr 10 poz. 48)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 .04. 2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75
poz. 690 z pdzn. zmianami)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401)

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
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urzadzen lub metod. Bedzie informowat inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich dziataniach
w tym zakresie przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych §wiadectw.
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SST-01 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY DEMONTAZOWE I ROZBIORKOWE

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robot objetych SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji techniczne] sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t demontazowych i rozbidorkowych.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce 1 majace na
celu wykonanie rozbidrek istniejacych elementow , kolidujacych z planowang inwestycja, oraz
wywiezienie 1 utylizacja materiatdéw rozbiorkowych, a w szczegdlnosci: rozbidrke Scian i Scianek,
wykucia otworow, rozbiorki posadzek, demontaz stolarki, skucia tynkow .

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami.

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$§¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w
OST.

2. MATERIALY- NIE WYSTEPUJA

3. SPRZET
Do rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny sprzet, uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

4. TRANSPORT
Transport materiatow z rozbiorki dowolnymi §rodkami transportu. Przewozony tadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystagpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy ogrodzi¢ teren 1 oznakowac zgodnie z
wymogami BHP, zdemontowac¢ instalacje teletechniczne i wodno-kanalizacyjne kolidujace z
prowadzonymi robotami rozbiérkowymi. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. z sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas w
wykonywania robot budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Materiatow -nie wystepuja

6.2 Robot - polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki i demontazu oraz
sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest odpowiednio podana w przedmiarze robot.

8, ODBIOR ROBOT
Roboty rozbidrkowe objete SST-01 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI Ogblne wymagania dotyczace platnosci podano w OST pkt.9 .
Cena obejmuje usunigcie i wyniesienie gruzu poza teren budowy.
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SST-02 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MURARSKIE

1.CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robét objetych SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbidr robot
murarskich

Roboty, ktorych dotyczy szczegdlowa specyfikacja techniczna, obejmujg wszystkie czynnos$ci
majace na celu wykonanie nalezycie i zgodnie z wymaganiami zleceniodawcy robot murarskich tj.
murowanie $cian fundamentowych, murowanie $cian 1 $cianek dzialowych z betonu
komorkowego, osadzenie nadprozy stalowych i prefabrykowanych zelbetowych.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1, jednoczes$nie stanowi element
dokumentacji kosztorysowo-opisowej, okreslajgcy wymagania zleceniodawcy w stosunku do
zlecanych robot.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.

1.4 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca realizujacy roboty odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania, za zgodnosé
wykonania z dokumentacja opisowa, niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczng i poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w OST.

2. MATERIALY

2.1 BloczKki i plytki z betonu komoérkowego

Plytki z betonu z betonu komdrkowego o wymiarach 59x24x12cm, 59x24x8 cm, 59x24x6 cm.
Bloczki z betonu komorkowego o wymiarach 59x24x24 1 49x24x24 cm

Bloczki z betonu komorkowego powinny odpowiada¢ normie PN-EN 771-4:2004 Bloczki nalezy
chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.2 Zaprawa cementowo - wapienne

Zaprawy nalezy przygotowywaé w sposob mechaniczny. Ilo§¢ przygotowanej zaprawy powinna
zabezpieczy¢ pracg na nie dtuzej niz 3 godziny.

2.2.1 Woda (PN-EN1008:2004)

Dopuszcza si¢ stosowanie kazdej wody zdatnej do picia, z rzeki lub jeziora. Nie dopuszcza si¢
stosowania wod $ciekowych 1 zawierajgcych zanieczyszczenia organiczne, thuszcze,
2.2.2.Kruszywa (PN-EN 13139:2003)

Nie dopuszcza si¢ Stosowania piasku z zanieczyszczeniami organicznymi. W zalezno$ci od
zastosowania nalezy stosowa¢ odpowiednie frakcje. Do robot murarskich wskazane jest
stosowanie piasku rzecznego lub kopalnianego

2.2.3.Wapno (PN-EN 459-1:2003)

Do zapraw stosuje si¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego.

2.2.4 Cement (PN-EN 197-1:2002 ze zmianami)

Kazda dostawa cementu powinna posiada¢ swiadectwo jakosci. Do robot murarskich — stosuje si¢
cementy portlandzkie z dodatkiem zuzla lub popiotdéw lotnych 25 i 35, stosowanie cementu
hutniczego uwarunkowane jest zapewnieniem min. +5°C przez najblizsze 7 dni po wykonaniu
robot.

2.3 Cegla ceramiczna budowlana pelna

Cegla budowlana petna klasy 15 odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 771-1:2006

2.4 Gotowe zaprawy murarskie i klejowe

Stosowane gotowe zaprawy murarskie i klejowe musza odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich
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aprobat technicznych. Zaprawa do klinkieru w kolorze ciemnoszarym lub czarnym.

2.5 Wyroby stalowe

Do konstrukcji stalowych stosuje sie¢ wyroby walcowane

Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN

10025:2002

Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998 - Dopuszczalna krzywizna elementu do 1,5 mm/m.

Wtasnosci mechaniczne i technologiczne wyrobow ze stali powinny odpowiada¢ wymaganiom

podanym w PN-EN 10025:2002.
— Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy
1 naderwan.

— Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i p¢knigcia widoczne gotym okiem.

— Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne,
wzery, wypukto$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatos$ci sg dopuszczalne jezeli:

— mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek

— nie przekraczaja 0.5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki o grubosci
wiekszej.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢

zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawiera¢: znak wytworcy, profil,

gatunek stali , numer wyrobu lub partii, znak obrobki cieplnej.

Cechowanie materiatow wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

Odbiér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego

odbioru konstrukcji w wytwérni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbiorow

migdzyoperacyjnych zostaly usunigte.

2.6 Nadproza prefabrykowane

2.7 Bloczki betonowe

3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do robot murarskich powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
drobnego sprzgtu. Przygotowanie mieszanek zapraw wg instrukcji technicznych materiatow.

4. TRANSPORT

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z normg BN-88/6731-
08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i
wapno suchogaszone mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innym asortymentem kruszywa i nadmiernym
zawilgoceniem.

Transport bloczkow 1 cegiel dowolnymi srodkami transportu. W przypadku sktadowania tych
materialow bez zadaszenia zaleca si¢ zabezpieczy¢ je przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

5.1 Zasady wykonywanie robot murowych:

— Mury nalezy uklada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidel wigzania, grubosci spoin oraz
zachowania pionu i poziomu, z zachowaniem zgodnosci z rysunkami co do odsadzek, uskokow
1 otworow.

— Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na calej ich dlugosci.
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— W miejscu potaczenia muréw wykonywanych niejednocze$nie nalezy stosowac strzepia.

Elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Spoiny poprzeczne i podluzne w sgsiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane
mijankowo

Spoiny w murach ceglanych: poziome 10 mm przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm a minimalna 8 mm; pionowe podtuzne i poprzeczne 10 mm z odchytkg +
5 mm. Grubo$¢ spoin z zapraw klejacych zgodna z zaleceniami producenta. Spoiny powinny
by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetia¢ zaprawa spoin zewnetrznych przy zewnetrznych licach na gltebokosci 5-10 mm.
Spoiny w $cianach z klinkieru 10mm

Wilgotnos¢ bloczkéw z betonu komorkowego w chwili wbudowania nie powinna by¢ wigksza
niz 20%. Nalezy stosowac¢ $cisle technologie montazu nadprozy w istniejacych $Scianach.
Istniejgce mury- w przypadku stwierdzenia sypigcej si¢ zaprawy wyspoinowaé lub przy
wigkszych spekaniach dokona¢ przemurowan.

Doktadnos$¢ (dopuszczalne odchytki) wykonania muréw nie moga przekracza wartosci podanych
w tabeli w pkt. 6.3

Wymagania jakosciowe

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekraczacé:

w wymiarach poziomych poszczegélnych pomieszczen +20mm,
w wysokosci kondygnacji +20mm,
w wymiarach poziomych i pionowych budynku + 50mm.

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych otworéw nie powinny przekraczac:

szeroko$¢ +6mm, -3mm,
wysokos¢ +15mm, -10mm

5.2 Montaz konstrukcji stalowej

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i przy udziale srodkéw, ktore
zapewnig osiaggnigcie projektowanej wytrzymatosci i statecznos$ci, uktadu geometrycznego 1
wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu
statecznosci elementow uprzednio zmontowanych.

Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas
transportu i sktadowania.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Materialéw ceramicznych

Na budowie nalezy sprawdzi¢: zgodno$¢ klasy, gatunku materialdow dostarczonych na budowg z
dokumentacja kosztorysowa i zamowieniem, przeprowadzi¢ dorazne proby polegajace na
ogledzinach, opukaniu, i pomiarach.

6.2 Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w sposob podany w normie.

6.3 Dopuszczalne odchylki wymiarow murow

Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni 1 krawedzi muru przestawiono w tabeli:

Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka
Powierzchnie spoinowane Inne powierzchnie
Zwichrowania i skrzywienia ~ Nie wiecej niz 3mm/m i Nie wigcej niz 6mm/m i ogotem
powierzchni ogotem nie wiecej niz 10 mm  nie wiecej niz 20 mm na catej
na catej powierzchni $ciany powierzchni $ciany
pomieszczenia pomieszczenia
Odchylenie krawedzi od linii | Nie wiecej niz 2mm/m i nie Nie wigcej niz 4mm/m i nie
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Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka

prostej wiecej niz jedno na dlugosci wiecej niz dwa na dlugosci 2m
2m

Odchylenie powierzchni i Nie wigcej niz 3mm/m i Nie wigcej niz 6mm/m i ogotem

krawedzi muru od kierunku ogotem nie wigcej niz 6 mm na nie wigcej niz 10 mm na

pionowego wysokosci kondygnacji oraz 20 wysokosci kondygnacji oraz 30
mm na catej wysokosci mm na catej wysokosci budynku
budynku

Odchylenie od kierunku nie wigcej niz 1 mm/m i nie wigcej niz 2 mm/m i ogoétem

poziomego goérnych ogblem nie wigcej niz 15mm  nie wigcej niz 30 mm na calej

powierzchni kazdej warstwy na catej dlugosci budynku dtugosci budynku

cegiet

Odchylenie od kierunku nie wigcej niz 1 mm/m i nie wigcej niz 2 mm/m i ogoétem

poziomego gornych ogblem nie wigcej niz 10mm  nie wigcej niz 20mm na catej

powierzchni ostatniej warstwy na catej dlugosci budynku dhugosci budynku

pod stropem

Odchylenie przecinajacych si¢ | Nie wiecej niz 3 mm Nie wiecej niz 6 mm

ptaszczyzn od kata

przewidzianego w projekcie

6.4 Konstrukcja stalowa

Kazda konstrukcja dostarczona na budowg podlega odbiorowi pod wzgledem:

— jakos$ci materialow, spoin, otworo6w na Sruby,

— zgodnosci z projektem,

— zgodnosci z atestem wytworni

— jakos$ci wykonania z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji.

— jakosci powlok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w
czasie transportu potwierdza Inspektor wpisem do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robét dla $Scianek dziatlowych jest [Im2], dla $cian o gr. > 25 cm — [1m3].

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST.
Odbiér robot murowych powinien odby¢ si¢ przed wykonaniem tynkéw 1 innych robot
wykonczeniowych. Roboty murowe podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych. Bezwzgledny
jest wymog przedstawienia protokoldw jakos$ci materiatow.
W szczegolnosci sprawdzeniu podlega:
— zgodnos¢ ksztattu i gldownych wymiaré6w muru z dokumentacjg techniczng, grubo$¢ muru,
— poziomos¢ warstw, grubo$¢ spoin i1 ich wypetnienie,
— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowos$¢ krawedzi muru,
— sprawdzenie pionowos$ci powierzchni i krawedzi muru,
— zgodnos$¢ uzytych materialéw z wymaganiami projektu.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST pkt.9

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1 Normy
PN-EN197-1:2002

PN-EN 459-1:2003
PN-EN 13139:2003
PN-EN 771-1:2006

PN-EN 771-4:2004

PN-EN 998-1:2004
PN-EN 998-2:2004

PN-EN 845-2:2004

10.2 Inne przepisy

Cement. Sktad, wymagania 1 kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku (zmiany: PN-EN197-1:2002/A1:2005, PN-EN197-1:
2002/A3:2007)

Wapno budowlane- Cz¢$¢ 1. Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci
Kruszywa do zapraw (zmiany PN-EN 13139:2003/AC:2004)

Wymagania dotyczace elementéw murowych- Czes¢ 1. Elementy murowe
ceramiczne.

Wymagania dotyczace elementow murowych- Czes¢ 4. Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komoérkowego (zmiany PN-EN 771-
4:2004/A1:2006)

Wymagania dotyczace zapraw do murdow- Czes$¢ 1:Zaprawa tynkarska.
(zmiany PN-EN 998-1:2004/AC:2006)

Wymagania dotyczace zapraw do murdéw- Cze$¢ 1:Zaprawa murarska
(zmiany PN-EN 998-2:2004/Ap1:2008)

Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw- Czes$¢ 2:Nadproza (zmiany
PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005)

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych t. I Budownictwo
og6lne. MGPiB 1 ITB Warszawa 1990 r. wyd IV
Aprobaty dopuszczajace wyrob do stosowania w budownictwie i Instrukcje techniczne.
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SST-03 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
IZOLACJE TERMICZNE | PRZECIWWILGOCIOWE

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robot objetych SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji termicznych i przeciwwilgociowych oraz iniekcji krystalicznej.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujac i okresleniami podanymi w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).

1.4 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, za zgodnosé¢é wykonania z
dokumentacja projektows, niniejsza szczegdtows specyfikacja techniczng i poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w OST.

2. MATERIALY

Stosowane materiaty muszg odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm i aprobat

technicznych.

2.1 Materialy do izolacji termicznych :

2.1.1 Plyty ze skalnej welny mineralnej

Welna mineralna odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 13162:2002 Klasa reakcji na ogien wg PN-
EN 13501-1 Al -wyrob niepalny. Plyty powinny mie¢ na calej powierzchni jednakowa twardo$¢
oraz $cisliwo$¢. Grubos¢ ptyt zgodnie z projektem wykonawczym.

Wspotczynnik przewodzenia ciepta Ap= 0,033 W/mK.

2.1.2 Plyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS

Grubos¢ ptyt zgodnie z projektem wykonawczym.

Wspdtezynnik przewodzenia ciepta A = 0,029-0,034 W/(m<K)

Szczegotowe wymagania dla plyt z polistyrenu ekstrudowanego okre§la norma PN-EN 13164.
2.1.3 Styropian EPS 70-040, EPS-100-038

Plyty z polistyrenu spienionego, musza odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13163. Grubo$¢
ptyt zgodnie z projektem wykonawczym. Parametry wymagane:

- reakcja na ogien: EUROKLASA "E"

- deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta: <= 0,040 [W/m2K]

- naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu: >= 70 kPa

- wytrzymato$¢ na zginanie: >= 115 kPa

Wspotcezynnik przewodzenia ciepta Izolacyjnos¢ termiczna A = 0,034-0,04W/(m K)

2.2 Materialy do izolacji przeciwwilgociowych:

Wyroby z materiatow rolowych- papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym, papy
termozgrzewalne, folie z tworzyw sztucznych.

Wyroby do izolacji powtokowych — masy asfaltowe i asfaltowo-polimerowe, masy bitumiczno-
mineralne.

2.3 Papa termozgrzewalna

Papa nawierzchniowa zgrzewana — papa modyfikowana SBS na wldkninie poliestrowej NRO
(nierozprzestrzeniajagca ognia) Broof (t1), klasa odpornosci ogniowej co najmniej RE30 , 0
grubo$ci min 5 mm

Papa podkladowa - papa modyfikowana SBS na wldkninie poliestrowe;j NRO
(nierozprzestrzeniajaca ognia) Broof (t1), klasa odpornosci ogniowej co najmniej RE30, o
grubos$ci min 4 mm.
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2.4 Rury spustowe

Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-
EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999. Rury spustowe @ 12 cm, z blachy o gr.
0,6mm , uchwyty w rozwigzaniach systemowych

3. SPRZET

Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzg¢tu
budowlanego.

Do wykonywania robodt nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

— butle propan-butan z palnikiem;

— narzedzia do przygotowania podtoza — mlotki, szczotki druciane, odkurzacze itp.

— narzgdzia do naktadania izolacji z mas powlokowych — pedzle, szczotki, pace, walki.

4. TRANSPORT

Ogolne zasady podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych musza zabezpiecza¢ przed
przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki przystapienia do robot izolacyjnych

Do wykonywania robot izolacyjnych mozna przystapi¢ po zakonczeniu poprzedzajacych robot

budowlanych i rob6t mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw izolacyjnych oraz po

przygotowaniu i kontroli podtozy a takze kontroli materiatow.

5.2 Wymagania dotyczace podlozy pod izolacje przeciwwilgociowe

Izolacje przeciwwilgociowe 1 wodochronne wykonuje si¢ na podtozach:

— betonowych lub Zelbetowych monolitycznych,

— murowanych cegly ceramicznej budowlanej petnej lub z bloczkéw betonowych,

— z gladzig cementows lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podloza powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania ogdlne:

- powinny by¢ nos$ne i nieodksztatcalne,

- powierzchnia powinna by¢ czysta, odtluszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka
cementowego, bez kawern, ubytkow, wypuktosci, pegknie¢ (luzne czesci nalezy usungc,
wypukto$ci powyzej 2 mm zlikwidowac¢ przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a
ubytki 1 zaglebienia o glebokosci powyze] 2 mm 1 rysy o szerokosci wiekszej niz 2 mm
wypelni¢ zaprawg naprawczg zalecang przez producenta wyrobow hydroizolacyjnych),

- polaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety
0 promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci
1 wysokos$ci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposob ich wykonania powinien by¢ zgodny z
wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej
przewidywanych do stosowania wyrobow hydroizolacyjnych),

- podtoze powinno by¢ suche (wilgotno$¢ nie przekraczajaca 5%) lub wilgotne odpowiednio do
wymagan producenta wyrobow hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub
karcie technicznej (katalogowej),

- odpowiednio do wymagan producenta wyrobow izolacyjnych okreslonych w aprobacie
technicznej lub karcie technicznej podloze nalezy zagruntowaé roztworem do gruntowania
wilasciwym dla rodzaju naktadanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed
utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnieta, a powtoka gruntujaca powinna by¢
rOwnomiernie roztozona (ciggta) i wykazywac dobrg przyczepnos$¢ do podtoza.

- Wymagania szczegdétowe dotyczace podltozy murowanych - Podloze murowane nalezy
przygotowa¢ odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze wskazaniami
producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypetnienie spoin lub naniesienie warstwy
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zaprawy cementowej, a nastepnie zagruntowanie powierzchni.

5.3 Warunki wykonywania izolacji przeciwwilgociowych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w

instrukcji producenta materiatow izolacyjnych wykorzystywanych w robotach.

Najczgsciej temperatury powietrza i podtoza w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie nizsze

niz +5°C 1 nie wyzsze od +35°C. Jednocze$nie temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢ co

najmniej o 3°C wyzsze od panujgcej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robdt poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez

producenta stosowanych preparatow, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i

wilgotnos$ci powietrza przekraczajacej 85%.

Izolacje przeciwwilgociowe powinny speinia¢ nastepujace wymagania ogolne:

— stanowi¢ ciagly 1 szczelny uklad oddzielajacy budynek lub jego czgs¢ od wody lub pary
wodnej (wystepowanie zluszczen, zaciekow, tysin, spekan,pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad
jest niedopuszczalne),

— Scisle przylega¢ do izolowanego podloza — nie powinny pgkac, a ich powierzchnia powinna
by¢ gladka, bez lokalnych wglebien lub wybrzuszen,

— izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposob ciagly, przechodzi¢ w izolacj¢ pionowa,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezaco (w trakcie naktadania
kazdej warstwy izolacyjnej) kontrolowac zuzycie materiatu tzn. aplikowac jedno opakowanie
gotowego wyroby na wczesniej wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment podtoza,

— izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajacego
terenu 1 zakonczona w sposob uniemozliwiajacy wnikanie wod opadowych pod izolacje,

— miejsca przebic izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny
by¢ uszczelnione w sposob wykluczajacy przecieki wody do wngtrza budynku w tym rejonie,

— w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane
odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne tasmy lub wktadki dylatacyjne wbudowywane w
trakcie betonowania (wktadki powinny by¢ wykonane z tego samego materialu 1 o
identycznym profilu na catej dtugos$ci szczeliny).

5.4 Warunki wykonywania izolacji termicznych

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty nalezy uktada¢ na styk bez

szczelin. Plyty winny by¢ przycigte na miar¢ bez ubytkdw i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w

kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykow winno wynosic¢

minimum 3 cm. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papa)

Montaz plyt termoizolacyjnych - Powierzchnia $cian powinna by$ sucha, nosna , stabilna, bez

zanieczyszczen. Nierownosci $cian powyzej 5 mm nalezy wyroOwnaé warstwg zaprawy. Plyty

nalezy przyklei¢ do podloza za pomoca kleju i dodatkowo zamocowaé kotkami plastikowymi.

Szczeliny miedzy mocowanymi ptytami nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm. Plyty nalezy uktada¢

od dotu do gory rozmieszczajac pasami poziomymi z przewigzaniem na narozach na mijanke

(minigcie krawedzi pionowych min 15 cm) Najnizszy pas ustawi¢ na listwie cokolowe.

Kazdorazowo nalezy uzywac petnych plyt i ich poldwek zachowujac ich przewigzanie. Nie nalezy

uzywac ptyt wyszczerbionych, wgniecionych lub potamanych. Nieréwnosci 1 uskoki powierzchni

plyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowac.

5.5 Pokrycie z papy termozgrzewalnej

Roboty pokrywcze z papy powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej

niz +5°C. Robét pokrywczych nie nalezy wykonywaé w warunkach szkodliwego oddzialywania

warunkéw atmosferycznych, takich jak temperatura ponizej +5°C, rosa, opady deszczu lub $niegu,
oblodzenia oraz wiatr. Pape termozgrzewalng wierzchniego krycia zgrzewa¢ na catej powierzchni

do podtoza .

Zaktady boczne o szerokosci pasa bez posypki mineralnej zgrza¢ tak, aby w spoinie wystapit
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wyptyw bitumu o szer.0,5-1,0 cm. Zaktady czolowe zgrzewac na szerokosci 15 cm, po uprzednim
przetopieniu powierzchni i wcisnigciu posypki w bitum. Na $cianach i innych powierzchniach
pionowych obrobki z papy termozgrzewalnej powinny by¢é wyprowadzone min.50mm ponad
warstwe poprzednig , ostatnia warstwa winna by¢ zamocowana listwa dociskowa z blachy
ocynkowanej na kotki , listwe wpusci¢ w tynk 1 uszczelni¢ od géry masg bitumiczna.

6. KONTROLA JAKOSCI

Badania materialow

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

— w protokole przyjecia materialéw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty §wiadczace
0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow
izolacyjnych,

— stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelnos$¢) oraz sposob przechowywania
materialow,

— terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

Badania podlozy pod izolacje przeciwwilgociowe

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

— betonowych — zgodnoé¢ wykonywania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymato$¢ i rowno$¢ podktadow,
czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupehien, dopuszczalna wilgotno$¢ i temperatura
podtoza, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementow metalowych,

— murdw z cegly, kamienia i bloczkow betonowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacja
projektowa i odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, w tym:
wytrzymato$¢, doktadno$¢ wykonania z uwzglgdnieniem wymagan szczegdétowych
specyfikacji technicznych, wypelnienie spoin, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien lub wymaganej przez producenta wyrobéw hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy
cementowej, dopuszczalna wilgotno$¢ i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne
wystajacych elementow

— gladzi i tynkéw cementowych — zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowa i
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywno$¢ podktadu, rownos¢ i wyglad
powierzchni, czysto§¢ powierzchni, wykonanie napraw i1 uzupetnien, wilgotnos¢ i temperatura
gtadzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

- styki roznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni

(fasety i sfazowania),

- dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podlozy deklarowane przez producenta

materiatdéw hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podtoza.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot jest ilos¢ m2 .
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST.

Podczas odbioru nalezy szczegdélnie zwrdci¢ uwage na jako$¢ zastosowanych materialow 1
wyrobow, prawidlowos$¢ przygotowania podtoza, przyczepnos¢, prawidtowos¢ wykonania
powierzchni

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
elementami
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ulegajacymi zakryciu sg podtoza 1 poszczegdlne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbior
podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem roboét hydroizolacyjnych, natomiast odbior
kazdej ulegajacej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed
utozeniem kolejnej warstwy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST pkt.9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 NORMY

PN-B-24000:1997
PN-B-24002:1997
PN-B-24003:1997
PN-B-24004:1997
PN-B-24620:1998
PN-B-24620:1998

PN-B-24625:1998

PN-89/B-27617
PN-91/B-27618

PN-92/B-27619
PN-B-27620:1998

PN-B-27621:1998
PN-EN 13969:2006

PN-B-24620:1998

PN-EN 13164:2003

PN-EN 13163:2003

PN-EN 13162:2002

PN-EN 13499:2005

PN-80/B-10240

PN-EN 1462:200
PN-EN 612:2006

PN-B-94701:1999
PN-B-94702:1999

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

Asfaltowa emulsja anionowa. (zmiany PN-B-24002:1997/Ap1:2001)
Asfaltowa emulsja kationowa.

Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana PN-B-24004:1997/Az1:2004 )

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana PN-B-
24620:1998/Az1:2004)

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowane na
g0raco.

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (zmiana PN-B-27617/A1:1997)

Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.

Papa asfaltowa na folii lub ta§mie aluminiowe;.

Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

Papa asfaltowa podktadowa na wtokninie przeszywane;.

Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji
przeciwwodnej czgsci podziemnych —Definicje i wlasciwosci.

(zmiana PN-EN 13969:2006/A1:2007))

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja. (zmiany
PN-EN 13164:2003/A1:2005, PN-EN 13164:2003/AC:2006)

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS )
produkowane fabrycznie — Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralne;j
(WM) produkowane fabrycznie — Specyfikacja (zmiany PN-EN
13162:2002/AC:2006)

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Uchwyty do rynien dachowych -Wymagania i badania

Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okraglym usztywnionym obrzezem
od przedniej strony i rury spustowe tagczone za zaktad.

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien poétokragtych.
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SST-04 SZCZEGOLOWA SPECYFI KACJA TECHNICZNA
ROBOTY STOLARSKIE I SLUSARSKIE

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robét objetych SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej jest wykonanie i odbior robot
polegajacych na montazu stolarki okiennej i drzwiowej wraz z okuciami.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1, jednoczesnie stanowi element
dokumentacji kosztorysowej okreslajacy wymagania zleceniodawcy w stosunku do zlecanych
robot.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w OST.

1.4 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w OST.

2. MATERIALY

Wymiary, stawiane wymagania i zestawienie ilo$ciowe stolarki i §lusarki okiennej i drzwiowe;j
zgodnie z Zestawieniem stolarki w Projekcie Budowlanym.

Wymiary stolarki wymiary nalezy koniecznie sprawdzi¢ na budowie.

Nalezy wbudowa¢ $lusarke i stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami.
Stolarka powinna by¢ wyposazona w okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchytowe zgodnie z
dokumentacja projektowa.

2.1 OScieznice drzwiowe

Oscieznice wyposazone w niezbgdne okucia, z uszczelka gumowsg. Zawiasy potrojne wzmocnione.
Oscieznice stalowa regulowana. Kolor i faktura okleiny zgodnie z Ksigga Standaryzacji Komend
1 Komisariatow Policji.

2.2 Skrzydla drzwiowe

Skrzydta drzwiowe z okuciami: zawiasami trzyczgsciowymi, zamkiem z wkladka patentowa,
klamka z mosiadzu z szyldem dlugim skrgcanym na $ruby. Skrzydia ptytowe pelne okleinowane.
Okleina CPL gr.0,7mm. Rama skrzydta wykonana z klejonki drewna iglastego, wypetnienie z
plyty pelnej, wzmocnionej wewnetrznym ramiakiem. Kolor i faktura okleiny zgodnie z Ksi¢ga
Standaryzacji Komend i Komisariatow Policji..

2.3 Drzwi techniczne

Drzwi wewnetrzne klasy RC4 wyposazone w zamki , klamke , elektrozaczep. Kolor i faktura
okleiny zgodnie z Ksiega Standaryzacji Komend i Komisariatoéw Policji..

2.4 Okna PCV

Stolarka okienna PCV , na zewnatrz w kolorze RAL 7016, od strony pomieszczen kolor biaty.
Profil okienny PCV wysokoudarowy pigciokomorowy. Wspolczynnik przenikania ciepta Umin
1,1W/m2K. Nalezy wbudowa¢ stolarke PCV kompletnie wykonczong wraz z okuciami,
uszczelkami, zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.5 Kraty stalowe

Kraty stalowe otwierana z zamkiem . Krata z pretow pionowych z pretow d=16mm w rozstawie
co 10cm osadzonych w pretach poziomych z ptaskownika 50x8mm w rozstawie 30cm,
dodatkowo zabezpieczona siatka z drutu fi3mm 0 oczkach 10x10cm. Prety kraty osadzone w ramie
z katownika 40x40x4mm wzmocnionego teownikiem .

3. SPRZET
Do montazu mozna stolarki i slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet, zaakceptowany przez
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inspektora nadzoru inwestorskiego. Przy montazu okien 1 drzwi nalezy wykorzystywac
odpowiednie narzedzia, elektronarzedzia i sprzet do :

a) sprawdzania wymiardéw i plaszczyzn;

b) wiercenia otwor6w i mocowania stolarki w o$ciezach;

C) transportu technologicznego wyrobow;

d) wykonywania montazu na wysoko$ci wymagajacej uzycia rusztowan.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma . Elementy do transportu musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunigciem i utrata statecznosci. Transport powinien by¢ bezpieczny i nie
stwarza¢ zagrozenia dla osob transportujacych.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzié:

— prawidtowos¢ i doktadnos¢ wykonania osciezy dla stolarki drzwiowej i okiennej;

zgodnos$¢ wymiardw otworéw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej;

— mozliwo$¢ mocowania elementéw do $cian;

— jakosc¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Montazu nalezy dokona¢ zgodnie z zaleceniami producenta (rozstaw kotew mocujacych, odlegtos¢
elementow mocujacych od naroznikéw itp.).

Doktadnos¢ wykonania oscieza powinna by¢ zgodna z wymaganiami wykonywania robot
murowych.

Elementy montowa¢ w punktach rozmieszczonych zgodnie z zaleceniami producenta.

Przy montazu stolarki o odpornosci ogniowej nalezy stosowaé pianki montazowe i masy
uszczelniajace ognioodporne .

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Badanie jakosci gotowych elementow

Sprawdzenie wymiaré6w, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen

konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych.

6.2 Badanie jakosci wbudowania

- sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem roéwnosci, pionowosci i
spoziomowania,

- sprawdzenia rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,

- sprawdzenia dziatania czesci ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot jest ilos¢ m2 elementéw wbudowanych wraz z uszczelnieniem.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST.

8. ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru wykonania robdt stanowi zatwierdzenie zgodnos$ci ich wykonania z
dokumentacji projektows i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji. Odbior
obejmuje wszystkie materiaty podane w pkt 2 oraz czynnosci podane w pkt. 5 i 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST pkt.9
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-B-91000:1996  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-B-14351-1:2006 Okna i drzwi. Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne. Cze¢$¢ 1: Okna i
drzwi zewngtrzne bez wiasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub
dymoszczelnosci.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane.

PN-EN 1522:2000  Okna, drzwi, zaluzje i zastony -Kuloodpornos¢ -wymagania i klasyfikacja

PN-ENV 1627:2006 Okna, drzwi, zaluzje- Odpornos$¢ na wtamanie -wymagania i klasyfikacja

10.2 Inne przepisy

Aprobaty dopuszczajace wyrdb do stosowania w budownictwie i Instrukcje techniczne.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano montazowych t.I Budownictwo

ogolne. MGPiB i ITB Warszawa 1990 wydanie [V”
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SST-05 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY TYNKARSKIE I OKELADZINOWE Z PLYT G-K,
SUFITY PODWIESZANE

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robét objetych SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkow zewnetrznych i wewnetrznych, oktadzin i zabudéw z ptyt gipsowo-
kartonowych .

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie:

— wykonanie stropu drewnianego,

— wykonanie tynkéw wewnetrznych kat. 111,

— wykonanie gtadzi gipsowych,

— wykonanie sufitow systemowych z wypekieniem ptytami z wetny mineralne;,

— wykonanie tynkoéw cienkowarstwowych zewngtrznych na styropianie,

— wykonanie zabudow z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu stalowym

— akrylowych tynkéw mozaikowych na $cianach korytarzy.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1..3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujac i okresleniami podanymi w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).

1.4 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, za zgodnos¢ wykonania z
dokumentacja projektows, niniejsza szczegotows specyfikacja techniczng i poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w OST.

2. MATERIALY

2.1. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 lub

aprobatom technicznym , w przypadku stosowania gotowych suchych mieszanek tynkarskich.

Przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Ilos¢ przygotowanej zaprawy powinna zabezpieczy¢ pracg na nie dtuzej niz 3 godziny. Do

zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement PN-EN 197 1:2002.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita 1

jednobarwng mase, bez grudek i zanieczyszczen obcych. Wapno powinna spelnia¢é wymagania

normy PN-EN-459.

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003, a w szczegdlnosci:

— nie zawiera¢ zanieczyszczen organicznych,

— mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw

wierzchnich srednioziarnisty odmiany 2. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i

przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5mm.

2.2. Materialy do wykonania stropu drewnianego

Materialy do wykonania elementow drewnianych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w

dokumentacji projektowej oraz normie PN-EN 338:2011

Na elementy konstrukcyjne nalezy stosowa¢ tylko drewno lite min. klasy C27, spelniajace
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wymagania PN-EN 338:2011. Elementy powinny by¢ wykonane o wymiarach zgodnych z
dokumentacja z tolerancja = 5 mm. Drewno zabezpieczone zabezpieczone grzybo- i owadobojczo
oraz ogniochronnie metoda ci$nieniowo-prozniowa. Impregnacja zgodnie z normg PN-EN 351-
1:2009 i PN-EN 351-2:2009

Do wykonania elementow konstrukcyjnych nalezy stosowa¢ drewno sosnowe o wilgotnosci nie
wigkszej niz 20%.

Odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze :

- dla elementéw o grubosci do S0mm: w grubosci + Imm, w szeroko$ci +2 i -1mm

- dla elementéw o grubosci powyzej SOmm: w grubosci +2mm i1 -Imm, w szerokosci +2 1 -1mm
Elementy zabezpieczone ogniochronnie i przeciw korozji biologicznej srodkami majacymi
aprobaty techniczne .

Preparaty do zabezpieczania konstrukcji drewnianych

Preparaty do zabezpieczania drewna przed korozjg biologiczng powinny by¢ zgodne z
wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz
zgodne z zaleceniami udzielania aprobat technicznych —ZUAT-15/V1.06/2002. Preparaty do
zabezpieczania drewna przed ogniem powinny spelnia¢ wymagania podane w aprobatach
technicznych.

2.3 Materialy do wykonania tynkéw cienkowarstwowych zewnetrznych.

Wyprawa elewacyjna mineralna o strukturze baranek i uziarnieniu 2 mm. Materialy do
wykonania warstwy elewacyjnej tj. klej do wklejenia siatki, tynk podktadowy oraz tynk mineralny
muszg pochodzi¢ z jednolitego systemu . Siatka z tworzyw sztucznych o gramaturze 145 g/m2.
Zastosowane materialty musza odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych.

2.4 Wyprawy gipsowe

Zaprawy gipsowe do wykonywania tynkéw powinny odpowiadaé aprobatom technicznym.

2.5 Plyty gipsowo-kartonowe

Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonych w normie PN-EN
520:2006 .

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Lp Wymagania  GKB zwykla  GKF GKBI GKFI
Ognioodporna  Wodoodporna  wodo- i
ognioodporna
01 02 03 04 05 06

1 Powierzchnia Rowna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi

2 Przyczepnos¢
kartonu do

karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob,
aby przy odrywaniu r¢ka rwat sig, nie powodujac odklejania si¢ od

rdzenia gipsowego  rdzenia
3 Wymiary i grubosé 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15£0,5; >18+0,5
tolerancje [mm] szeroko$¢ 1200 (+0; -5,0)
dhugosé¢ [2000,3000] (+0; -6)
prostopadtos¢  réznica w dtugosci przekatnych < 5
4 | Masa 9,5mm <95 - - -
;gtzy . 125mm <125 11,0-13,0 <125 11,0-13,0
grubosci  15mm <150 13,5-16,0 <150 13,5-16,0
> 18mm <18,0 16,0-19,0 - -
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Lp Wymagania GKB zwykta GKF GKBI GKFI
Ognioodporna ' Wodoodporna  wodo- i
ognioodporna

5 Wilgotnos¢ [ % ] <10

6  Trwatos¢ struktury - > 20 - >20
przy opalaniu [min.]

7 Nasigkliwos¢ - - <10 <10

2.6. Profile metalowe o grubosci nie mniej niz 0,55 mm

Profile poziome UW mocuje si¢ do sufitu i podtogi, pionowe CW ustawia si¢ co 60 cm i przykreca
do nich plyty. Zaleznie od szerokosci uzytego profilu (50, 75,100 mm) catkowita grubo$¢ Scianki
WYNOsi:

75 mm (50 + 2 x 12,5),100 mm (75 + 2 x 12,5),125 mm(100 + 2 x 12,5)

Do wykanczania kruchych narozy stuza narozniki aluminiowe.

2.7 Sufity systemowe

Sufit systemowy modutowy powinien by¢ wykonany z pltyt o wymiarach rzeczywistych
594x594x19mm przystosowanych do montazu na konstrukcji czesciowo ukrytej o szerokosci
24mm. Krawedz ptyty frezowana, powierzchnia obnizona w stosunku do poziomu konstrukcji
sufitu modutowego o 13mm.

2.8 Tynk mozaikowy

Gotowa masa tynkarska na bazie zywicy akrylowej z dodatkiem barwionego kruszywa . Do
stosowania wewnatrz budynkow. Masa powinna odpowiada¢ aprobatom technicznym.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z norma BN-88/6731-
08. Cement 1 wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i
wapno suchogaszone mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innym asortymentem kruszywa i nadmiernym
zawilgoceniem.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Uwagi ogdlne

Przed przystagpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty murarskie (stanu surowego), roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebi¢ i
bruzd. Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczy$ci¢ z kurzu,usungé¢ plamy z
substancji ttustych.

5.2 Tynki zwykle cementowo-wapienne

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych przestrzega¢ zasad zawartych w normie PN-70/B-101000.
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5° C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0° C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki pod
warunkiem zastosowania odpowiednich srodkow zabezpieczajacych zgodnie z ,,Wytycznymi
wykonywania robot w okresie obnizonych temperatur”. W okresie wysokich temperatur §wiezo
wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia tj w ciggu 1 tygodnia zwilzane
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woda.

Nadmiernie suchga powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3 Tynki i gladzie gipsowe

Odslonigte czgsci metalowe osadzone lub przechodzace przez tynki wymagaja zabezpieczenia
przed korodujacym dzialaniem gipsu. Wilgotno$¢ podtoza nie powinna by¢ wieksza niz 6%.

Na sufitach zaczyn nalezy naktada¢ pasmami w kierunku od okien w glab pomieszczen.

Na $cianach mozna wykonywac¢ tynki gipsowe dwuwarstwowe, przy czym drugg warstwe¢ nalezy
naktada¢ przed zwigzaniem pierwszej warstwy tj. najpdzniej 30minut po wykonaniu pierwszej
warstwy. Grubos¢ kazdej warstwy nie powinna by¢ mniejsza niz 5 mm.

Pomieszczenia, w ktorych zostaly wykonane $wieze tynki gipsowe, powinny by¢ dobrze wietrzone
az do catkowitego wyschniecia. Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5° C, ani wyzsza niz
+18°C.

5.4 Okladziny i Scianki z plyt gipsowo-kartonowych

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone. Temperatura powietrza, przy ktorej
wykonywane sg prace, nie powinna by¢ nizsza niz 5° C .

Przebieg $ciany wyznacza si¢ na podlodze za pomocg sznura lub liniatu, zaznaczajac ewentualne
otwory drzwiowe. Nastgpnie nanosi si¢ przebieg $ciany za pomocg poziomicy i faty na otaczajace
$ciany i stropy. Przy $cianach wyzszych niz 3 m do wyznaczania pionu nalezy uzy¢ niwelatora
laserowego z kompensatorem lub pionu murarskiego.

Dla uzyskania wymaganej dzwigkoszczelnosci wszystkie profile mocowane do podtoza musza by¢
podklejone tasmga uszczelniajaca. Profile stupkowe rozmieszcza si¢ w odlegtosci 60, 40 lub 30 cm,
w zaleznosci od zalecen wybranego systemu.

Nalezy pozostawi¢ 5 mm szczeling umozliwiajaca kompensacje drgan i ugie¢ Plyty nie powinny
sta¢ na podtozu, lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm od stropu. Wypehnia si¢ ja kitem elastycznym
na etapie szpachlowania spoin.

5.5 Sufity podwieszane

Montaz sufitu zgodnie z zaleceniami producenta. Profile mocowane rownolegle do przegrod
pionowych. Ptyty obwodowe powinny mie¢ szerokos¢ min 30 cm.

5.6 Tynk mozaikowy

Podtoze pod wykonanie tynku mozaikowego nalezy zagruntowa¢ oraz wykona¢ podktad z tynku
podktadowego, zgodnie ze wskazaniem producenta. Podczas wykonywania i wysychania tynku
temperatura otoczenia powinna wynosi¢ +5°C - +25°C. Do wykonywania polaczen oraz
oddzielania powierzchni tynkowanej od nietynkowanej uzywa¢ samoprzylepnej taSmy papierowe;.
Przy wykonywaniu tynkéw mozaikowych nalezy $cisle przestrzega¢ wskazan producenta.

5.7 Cienkowarstwowa wyprawa elewacyjna

Warstwe zbrojong z siatki z widkna szklanego wykonuje si¢ najwczesniej po 24 godzinach od
montazu plyt termoizolacyjnych. Po natozeniu zaprawy lub masy klejacej rozklada si¢ siatke
zbrojacg. Siatka zbrojaca powinna by¢ niewidoczna 1 catkowicie zatopiona w warstwie materialu
klejacego. Grubo$¢ warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna by¢ zgodna z okreslong przez
producenta systemu. Do wykonywania zewngtrznej wyprawy tynkarskiej uzywa si¢ fabrycznie
przygotowanych produktow. Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ gdy temperatura powietrza nie
jest nizsza niz +5°C, a podczas lata gdy powierzchnia nie jest nagrzana powyzej 30°C.

W trakcie realizacji robot $cisle przestrzega¢ zalecen producentoéw materiatow.

5.8 Strop drewniany

Konstrukcja i sposéb wykonania poszczegdlnych elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa. W przypadku braku szczegétowych rozwigzan wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ wlasne do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

Elementy konstrukcyjne nalezy potaczy¢ zgodnie z dokumentacjg projektows.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 Ogolne zasady
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Ogolne zasady zgodnie z pkt 6 OST.
6.2 Kontrola jakosci materiatéow
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna, gipsu
oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do akceptaciji.
6.3 Kontrola jakosci wykonania tynkow
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dtugosci taty kontrolnej 2m.
Odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku :
-pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz4mm w pomieszczeniu
-poziomego- nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 6mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi.
Nie dopuszcza si¢ wykwitow, zaciekdw, wystepowania krysztatow soli, odstawania, pegcherzy,
odspojen tynku od podtoza.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru podano w OST. Jednostka obmiarowa rob6t 1m2.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST.
Podczas odbioru nalezy szczegolnie zwrdci¢ uwage na:
— jako$¢ zastosowanych materialdow 1 wyrobow, prawidlowos$¢ przygotowania podloza,
przyczepnos¢ tynkdow do podtoza, grubosci tynku,
— wyglad powierzchni tynku,
— prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku
— wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych..

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST pkt.9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-EN197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania 1 kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku (zmiany: PN-EN197-1:2002/A1:2005, PN-EN197-1:
2002/A3:2007)

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane- Cz¢$¢ 1. Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw (zmiany PN-EN 13139:2003/AC:2004)

PN-EN 13279-1:2007 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Cz.1 Definicje i wymagania.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
(Norma wycofana bez zastgpienia)

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte. (Norma wycofana bez zastgpienia)

10.2 Inne przepisy

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych t.I Budownictwo
ogolne. MGPiB 1 ITB Warszawa 1990 wydanie IV”

Aprobaty dopuszczajace wyrdb do stosowania w budownictwie i1 Instrukcje techniczne.
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SST-06 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY POSADZKARSKIE

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robét objetych SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru robdt posadzkarskich.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie:

— warstw wyrownawczych 1 wygtadzajacych pod posadzki,

— posadzek z wyktadziny z tworzyw sztucznych homogenicznych z cokolikami.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1, jednoczesnie stanowi element
dokumentacji kosztorysowej okreslajacy wymagania zleceniodawcy w stosunku do zlecanych
robot.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w Czgsci Ogolnej Specyfikacji Technicznej

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w OST.

2. MATERIALY

Stosowane materialy muszag odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm i aprobat
technicznych.

2.1 Wykladzina podlogowa

Wykladzina podlogowa homogeniczna gr. min 2 mm. zabezpieczona powierzchniowo
poliuretanem PUR. Wykladzina nierozprzestrzeniajaca ognia. Wyktadzina o wlasciwosciach
rozpraszajacych tadunki elektrostatyczne.

Kolorystyka wyktadzin w uzgodnieniu z Zamawiajacym

2.2 Zaprawy wyréwnujace i wygladzajace

Zastosowane zaprawy 1 masy powinny speinia¢ wymagania norm i posiada¢ aprobaty techniczne
ITB.

Do wyrownania podktadu betonowego stosowac¢ szybkotwardniejace zaprawy cementowe .
Wytrzymatos¢ podktadu nie moze by¢ mniejsza niz 12MPa na $ciskanie 1 3MPa na zginanie.

2.3 Materialy pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania wyktadzin to:

— listwy dylatacyjne 1 wykonczeniowe,

— $rodki do usuwania zanieczyszczen.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt.4.

Transport powinien odbywa¢ si¢ w warunkach, ktéore umozliwig przewo6z bez narazenia na
uderzenia. Sposéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Warstwy wyrownawcze i wygladzajace pod posadzki.
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Warstwa wyréwnawcza (podktad) wykonana z zaprawy cementowej lub jastrych cementowego.
Wytrzymatos¢ podkladu nie moze by¢ mniejsza niz 12MPa na $ciskanie i 3MPa na zginanie.
Podtoze na ktérym uktadany jest podktad powinno by¢ oczyszczone a nastgpnie zagruntowane.
Nalezy oddylatowac warstwy wyrownawcze od §cian z wykorzystaniem tasm dylatacyjnych.

Przy stosowaniu gotowych zapraw wyrownujacych przy wykonywaniu podktadu i jego pielggnacji
stosowac §cisle zalecenia producenta.

5.2 Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych

Wykladzing nalezy rozwing¢ na 24 godziny przed montazem, w pomieszczeniu w ktérym bedzie
uktadana, w temperaturze 18 © C .Przed przyklejeniem wyktadziny podtoze nalezy przeszlifowac i
odpyli¢. Wyktadzing przyklei¢ cata powierzchnig do podioza za pomoca kleju zalecanego przez
producenta wyktadzin. taczenie pasm wyktadziny za pomoca sznura spawalniczego. Nalezy
unika¢ taczen w przejsciach. Laczenia powinny przebiega¢ rownolegle do linii budowlanych.
Cokoty wykonane z wywini¢tej na Sciany wyktadziny o wysokosci min. 10cm.

Przy uktadaniu wykladzin nalezy $cisle przestrzega¢ wskazan producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w OST.

Wymagana jakos¢ materiatdow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o

jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym

Sprawdzenie warunkéw przystgpienia do wykonywania robot posadzkowych polega na

sprawdzeniu: temperatury pomieszczen, wilgotnosci wzglednej powietrza, wilgotnosci podktadu.

Zakres czynno$ci kontrolnych dotyczacych posadzek powinien obejmowac:

— sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od plaszczyzny poziomej lub okreslonej
wyznaczonym spadkiem za pomoca taty kontrolnej dlugosci 2m przyktadanej w dwoch
r6znych kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki, przeswit miedzy tata i powierzchnig
posadzki nie powinien by¢ wiekszy niz 3 mm,

— sprawdzenie powigzania posadzki z podktadem,

— sprawdzenie prostoliniowosci i szerokosci spoin oraz ich wypetnienia za pomoca oglgdzin
zewngtrznych 1 pomiaru.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg robot 1m2. Ogoélne zasady obmiaru robot podano w OST.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w OST.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez

posadzke pelnych wiasciwosci techniczno-uzytkowych.

Odbidr posadzki powinien obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego przez oceng wzrokowa,

— prawidlowo$¢ uksztattowania powierzchni za pomoca faty,

— polaczenia posadzki z podtozem poprzez ogledziny, naciskanie opukiwanie,

— prawidlowos¢ osadzenia kratek $ciekowych, wktadek dylatacyjnych wykonania stykow
materiatow posadzkowych itp.

— sprawdzenie grubosci posadzki monolitycznej na podstawie wynikdw pomiaréw dokonanych
w czasie wykonywania posadzki

— dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robot na podstawie zapisow w dzienniku

budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST pkt.9
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 13318:2002 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Terminologia

10.2 Inne przepisy

,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych t.I Budownictwo

ogolne. MGPiB i ITB Warszawa 1990 wydanie [V”

Aprobaty dopuszczajace wyrdb do stosowania w budownictwie i Instrukcje techniczne.
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SST-07 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robot objetych SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej jest wykonanie i odbior: robot
malarskich $cian i sufitow oraz elementéw metalowych i drewnianych.

Zakres robot obejmuje malowanie sufitow i Scian farbami emulsyjnymi akrylowymi i

lateksowymi, malowanie elewacji farbami silikonowymi.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1, jednoczesnie stanowi element
dokumentacji kosztorysowej okreslajacy wymagania zleceniodawcy w stosunku do zlecanych
robot.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w Czgsci Ogolnej Specyfikacji Technicznej

1.4 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca realizujacy roboty odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania, za zgodnosé
wykonania z dokumentacja opisowa, niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczng i poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1 Farby dyspersyjne (emulsyjne)

Farby te powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81914:2002. Do malowania $cian
stosowac farbe lateksowa spetniajacg warunki: Klasa 1 odpornosci na szorowanie na mokro wg
EN 13 300, Klasa 2 zdolnosci krycia wg EN 13 300. Malowanie sufitow w kolorze bialym farbami
akrylowymi.

2.2 Farby silikonowe elewacyjne

2.3 Farby olejne i ftalowe

Farby olejne i ftalowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81901:2002.

2.4 Rozcienczalniki

Do farb olejnych i emalii olejnych nalezy stosowaé benzyne i terpentyne lub inne przygotowane
fabrycznie stosownie do typu farby.

2.5 Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami dyspersyjnymi nalezy stosowac srodki zalecane przez producenta farby, z
reguty nie stosuje sie¢ srodkow gruntujacych. W przypadku stabego podtoza mozna zastosowac
srodki gruntujace w celu jego wzmocnienia i zmniejszenia chtonnosci, zgodnie z zaleceniami
producenta farb.

Farby, rozcienczalniki, srodki gruntujace oraz inne zastosowane materiaty posiadajace intensywny
zapach, powinien by¢ tatwo usuwalny poprzez wietrzenie.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu pedzlami lub urzadzeniami
natryskowymi.

4 TRANSPORT
Transport materialow do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen 1
srodkéw transportu. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt.4.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1 Warunki ogélne prowadzenia robot
Roboty malarskie powinny byé prowadzone w temperaturze nie nizszej niz +5°C , przy czym
temperatura w ciagu doby nie moze spasé¢ ponizej 0° C. Robdt malarskich nie nalezy prowadzié w
temperaturze wyzszej niz +25°C. Nie mozna dopusci¢ do nawietrzania powtok malarskich
cieptym powietrzem z urzadzen grzewczych. Przy przygotowaniu podtoza i wykonywaniu robot
stosowac¢ sie do wskazan producenta farb.
Kolorystyke farb nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Elementy, ktére w czasie robot malarskich mogag ulec
uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przed zabrudzeniem farbami.
Roboty malarskie wykona¢ jako ostatnie roboty budowlane.
5.2. Przygotowanie podloza
Podtoze powinno by¢ oczyszczone, naprawione i uzupetnione ubytki. Powierzchnia sciany i sufitu
powinna by¢ czysta i gtadka. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone i odttuszczone
zgodnie z wymogami normy PN-I1SO 8501-1/1996 z uwzglednieniem rodzaju farby.
Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza:

— 4% dla farb dyspersyjnych, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda;

— 3% dla farb na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych;

— 6% dla farb na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci

suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci ciekte;j;

— 4% dla farb na spoiwach mineralno-organicznych.
5.3. Wykonywanie robét malarskich
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb i przestrzega¢ zawartych w
niej zalecen dotyczacych:
a) $rodkow gruntujacych;
b) sposobu przygotowania i naktadania farb;
C) czasu mi¢gdzy naktadaniem kolejnych warstw;
d) zalecen w zakresie bhp.
5.4. Wymagania dotyczace powlok malarskich
Powloki z farb dyspersyjnych — tworzone przez farby powtoki nie powinny mie¢ uszkodzen
powinny by¢ odporne na zmywanie srodkami myjacymi i dezynfekujacymi, odporne na tarcie na
sucho i szorowanie na mokro. Powtoka malarska powinna by¢ jednolita kolorystycznie, bez smug,
plam i §ladow pedzla zaciekow pecherzy. Powtoka malarska emulsyjna powinna dawac
aksamitno-matowy lub wyglad powierzchni.
Powloki z farb olejnych i ftalowych — powinny mie¢ jednolita barwe jednakowy odcien i potysk.
Powtoka malarska powinna by¢ bez smug, plam i sladow pedzla zaciekéw pgcherzy zmarszczen.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy zwroci¢ uwage, aby kazda warstwa byta w tym samym
odcieniu.

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Kontrola jakosci materialow

Na budowie nalezy sprawdzi¢ godnos¢: klasy , gatunku materiatow dostarczonych na budowe z
dokumentacja projektowo-kosztorysowa i zamowieniem oraz przeprowadzi¢ dorazne proby
polegajace  na ogledzinach, opukaniu, zapachu.

6.1.1 Powierzchnia do malowania

Sprawdzeniu podlega: wyglad powierzchni, wsigkliwo$¢ podtoza, wyschnigcie podtoza, czystosé
podioza

6.2 Wykonanych powlok malarskich

Dla powtok malarskich z farb emulsyjnych dokonuje si¢ kontroli jakosci po uptywie minimum 7
dni. Dla powtok malarskich z farb olejnych i ftalowych dokonuje si¢ po uptywie minimum 14 dni.
Badania prowadzi sie w temperaturze powietrza powyzej +5° C i wilgotnosci powietrza nie
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mniejszej niz 65%
Sprawdzeniu podlega : wyglad zewnetrzny, zgodnosé barwy ze wzorem fabrycznym, elastycznosé
i twardos¢, przyczepnosé do podtoza

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6ot podano w OST. Jednostkag obmiarowa robot 1m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbioér podioza

Materiaty stosowane do przygotowania podtoza powinny posiada¢ atest zezwalajacy do
stosowania w budownictwie. Podtoze uszkodzenie powinno by¢ naprawione zaprawa cementowo-
wapienng lub szpachlowka odpowiedniego rodzaju w zaleznosci od stosowanej farby na powtoke
malarska.

8.2 Odbior powlok malarskich

Sprawdzenie scieralnosci odbywa sie¢ poprzez lekkie pocieranie szmatka bawetniang o kolorze
kontrastowym powtoki malarskiej. Powloki malarskie rowniez Sprawdza si¢ na odpornosé
zarysowania i przyczepnosci do podtoza. Nalezy rowniez przeprowadzi¢ test na zmywalnosé
powtoki poprzez kilkukrotne pocieranie wilgotna szmatka Wyniki nalezy zaprotokotowac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST pkt.9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-62/C-81502  Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan
PN-C-81901/2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81914/2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

10.2 Inne przepisy

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdot budowlano montazowych t.I Budownictwo
og6lne. MGPiB i1 ITB Warszawa 1990 wydanie [V”

Aprobaty dopuszczajace wyrdb do stosowania w budownictwie i Instrukcje techniczne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru s3:

- tona dla konstrukcji stalowej

- m2 dla obudowy $cienne;j

8. ODBIOR ROBOT
Wykonane 1 zamontowane konstrukcje stalowe uznaje si¢ za wtasciwie wykonane 1 zamontowane
zgodnie z dokumentacja projektowa i niniejsza SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej,przywotanych normach i w pkt.5
daty wynik pozytywny.
Bezwzgledny jest wymog przedstawienia protokotow jakosci materiatdw.

9. PODSTAWA PELATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST pkt.9

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.INORMY

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
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PN-EN
10025:2002

PN-91/M-69430

PN-75/M-69703

Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.

Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i
wymagania.

Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.
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