PRACOWNIA PROJEKTOWA I REALIZACII INWESTYCJI

mgr inz. arch. Jan Drzazga
ul. Ro6zana 9, 75-220 Koszalin
tel./fax: (94) 345 43 21
tel. kom.: 602 699 129
e-mail: info@jandrzazga.pl

REMONT I PRZEBUDOWA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI

ETAP 2021 REMONT POMIESZCZEN ARCHIWUM

Obiekt: Komenda Powiatowa Policji w Kamieniu Pomorskim

Adres: ul. Zwirki i Wigury 2, Kamien Pomorski

PROJEKT WYKONAWCZY

W KAMIENIU POMORSKIM —

dziatka nr: 78/1

Inwestor: Komenda Wojewodzka Policji w Szczecinie

ul. Malopolska 47, 70-515 Szczecin

Jednostka

projektowa: Pracownia Projektowa i Realizacji Inwestycji

mgr inz. arch. Jan Drzazga
ul. Partyzantow 17, 75-411 Koszalin

Branza:

Projektant:

Sprawdzajacy:

Branza:

Projektant:

Sprawdzajacy:

architektura

mgr inz. arch. Jan Drzazga
nr upr.. A/PB/8300/240/83

mgr inz. arch. Mikotaj Krajewski
nr upr.: A/PB/8300/153/83

konstrukcja

mgr inz. Daniel Bartoszek
nr upr.: ZAP/0070/POOK/07

mgr inz. Maciej Kapsa
nr upr.: UAN/N/7210/1062/88

Koszalin, sierpien 2021 r.

egz. 1



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Projekt wykonawczy
branza: architektura i konstrukcja

Czes¢ opisowa:
1. Opis techniczny

Cze$¢ rysunkowa:

1 Rzut parteru cato$¢ — zakres opracowania 1: 100
2 Rzut parteru 1: 100
2a Sufity podwieszane 1: 100
4 Przekroj A-A 1: 100
5 Rzut dachu 1: 100
6 Zestawienie stolarki okiennej 1 drzwiowe] 1: 100



OPIS CZESCI
ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNEJ

1.0 Przeznaczenie, zakres opracowania i zestawienie powierzchni.
Budynek Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim posiada
zatwierdzony projekt budowlany i1 czynne pozwolenie na budowe z 2015 r. -
decyzja nr 459/2015 z dnia 03.11.2015 1.
Od uzyskania pozwolenia na budowe prowadzone sg prace budowlane etapami w
zakresach wyznaczanych przez uzyskiwane $rodki remontowe lub inwestycyjne.
Zakres opracowania na 2021 r. obejmuje remont cze$ci pomieszczen na parterze
po bylej stoldwce oraz wykonanie studni z klapg zwrotng na istniejgcym
przylaczu kanalizacji sanitarnej 1 przewidziany jest w ramach prac remontowych.
Remont ma charakter generalny 1 =zaprojektowany jest w branzach:
architektoniczno-budowlanej, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych 230V
oraz niskopradowych.

1.1 Remont budynku gléwnego na parterze w zakresie objetym opracowaniem:

Zakres remontu :

Glownym elementem budowlanym jest zabudowa zewngtrznej szczeliny szer. ok.
0,5 — 0,7 m na catej szerokosci budynku i wlaczenie uzyskanej powierzchni do
wnetrza budynku poprzez wyburzenie jednej ze $cian zewnetrznych i zastgpienie jej
podciggiem stalowym. Zabudowa przewidziana jest kompleksowo, tj. 2 $ciany
zewnetrzne od istniejgcych fundamentow, uzupekienie stropu z ociepleniem oraz
wykonanie nowego odwodnienia w miejscu likwidacji dwoch odwodnien
istniejacych.

Ponadto projektuje si¢ wykonanie remontu generalnego wewnatrz budynku w
zakresie wyznaczonym, poprzez dokonanie wyburzen, skucia tynkdw, usunigcie
warstw posadzek do podtoza betonowego i wykonaniu nowych $cian dziatowych,
nadprozy, wylewek, tynkéw etc., w celu whasciwego dostosowania obiektu do jego
przeznaczenia. Wraz z cze¢$cig budowlang przewidziano wykonanie nowych
instalacji wewnetrznych, gtdéwnie elektrycznych i uzupekiajaco sanitarnych:

- instalacja o$wietleniowa i1 gniazd wtyczkowych 230V,

- niskopragdowe: SSWN, SSP, CCTV, wideofoniczna,

- instalacja komputerowa i teletechniczna,

W ramach instalacji sanitarnych przewidziane s3:

- przebudowa w niewielkim zakresie instalacji c.o.,

- wykonanie 1 hydrantu wewngtrznego ppoz. wraz z zasilaniem,

- wykonanie wyprzedzajace zasilania c.0. wody zimnej, cieplej uzytkowej wraz z
cyrkulacjg przewidziane do dalszej czg$ci budynku.

Planowany remont budynku ma za zadanie odnowienie obiektu, poprawe
warunkow pracy jak i warunkow socjalnych z ta pracg zwiazanych, a takze
poprawe funkcjonalnosci budynku i dostosowanie obiektu, w miar¢ mozliwosci,
do wymogow ,,Wytycznych nr 3” Komendanta Glownego Policji z dn. 30.07.2013
r. — w sprawie standardow technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych
obowiazujacych w obiektach stuzbowych Policji.



Wykonanie klapy zwrotnej na przytaczu kanalizacji sanitarnej jest opracowaniem
jednobranzowym i ma zadanie zabezpieczy¢ budynek przed cofaniem si¢ sciekow
miejskich (z kanalizacji ogélnosptawnej) do instalacji wewnetrzne;.
Zaprojektowano w catosci wewnatrz dziatki Komendy Policji.

2.0 Zestawienie powierzchni objetych etapem 2021 r.:
2.1 Powierzchnia uzytkowa: - 144,78 m*

3.0 Zestawienie pomieszczen i powierzchni objetych opracowaniem
(etap 2021 r.):

Parter:

0.36a Komunikacja - 7,19 m?
0.31 Komunikacja - 1127 m?
0.32 Pokéj ODN - 1620m?
0.33 Archiwum - 3936 m?
0.34 Komunikacja - 10,40 m?
0.35 Biuro archiwistki - 17,80 m?
0.36 Kancelaria tajna - 31,68m’

razem parter: 144,78 m?

4.0 Ekspertyza stanu technicznego budynku (przywolanie z projektu
budowlanego)

Przedmiotowy budynek giéwny Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim
sktada si¢ z dwodch segmentow, posiadajacych bezposrednie potaczenie
komunikacyjne: budynku 5-kondygn., podpiwniczonego, posiadajacego uskok
wysokosci w potowie jego dluzszych $cian oraz budynku parterowego, czesciowo
podpiwniczonego. Oba segmenty wykonane sg w technologii tradycyjnej z dachami
ptaskim krytymi papa.

Istniejace rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe budynku:
— tawy fundamentowe: zelbetowe,

— $ciany fundamentowe: ceglane,

— stropy miedzy-kondygnacyjne: gestozebrowe DZ-3,

— $ciany konstrukcyjne — murowane z cegly ceramicznej petne;j,
— Sciany dziatowe z cegly pelnej, cegly dziurawki,

— stropodach wentylowany kryty papa termozgrzewalna,
— schody wewngtrzne zelbetowe monolityczne,

— stolarka okienna i drzwiowa: PCV,

— kominy: pustaki ceramiczne typu P,

— nadproza nad otworami: ceglane, stalowe, zelbetowe,

— tynki wew. cem.-wap.

Istniejace instalacje w budynku:
— kanalizacja sanitarna ogdlnosptawna,
— instalacja wody zimne;j,



— instalacja c.o. i c.c.w. z wezla cieplnego (ciepto miejskie),

— instalacje elektryczne,

— 1instalacje teletechniczne.

W trakcie ogledzin nie stwierdzono istotnych zjawisk, mogacych $§wiadczy¢ o ztym
stanie technicznym konstrukcji budynku.

Stan techniczny budynku — dobry, bez widocznych speknig¢ oraz zarysowan.
Wszystkie elementy konstrukcyjne, decydujacych o bezpieczenstwie — w nalezytym
stanie, w pelni nadajacym sie do dalszego uzytkowania. Planowana rozbudowa, nie
ma wptywu na konstrukcje budynku gtéwnego.

Whiosek koncowy ekspertyzy:
mozliwy jest remont pomieszczen w czesci objetej opracowaniem bez naruszania
stabilnos$ci i bezpieczenstwa konstrukcji budynku gléwnego.

5.0 Uklad konstrukcyjny i rozwigzania konstrukcyjno-materialowe.
Projektowane rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe elementow
przebudowywanych 1 wyburzanych:

— wyburzenia $cian dzialowych, no$nych i komina murowanego

— wyburzenia $ciany zewngtrznej od strony zachodniej w celu powigkszenia
pom. 0.4710.49

— wymurowania $cian zewngetrznych, wewnetrznych nosnych i dzialowych z
bloczkéw gazobetonowych

— zamontowanie nadprozy nad otworami: nadproza stalowe IPE

— wykonanie podciggu stalowego IPE 270 w miejscu wyburzonej $ciany
zewnetrznej z konstrukcjg wsporczg drewniang

— montaz hydrantu @ 25 o wym. 105x78x18 cm w $cianie wewngtrzne;j
korytarza pom. 0.47

— montaz na istniejgcym przyltaczu kanalizacyjnym studni betonowej
DN1200 z zasuwa burzowa jednoklapowa DN160

Glownymi elementami remontu i przebudowy sa:

- uporzadkowanie funkc;ji,

- montaz wszystkich instalacji wewngtrznych: kanalizacji sanitarnej,
wodociagowej i elektrycznej, sygnalizacyjnej, ssp

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaz nowej

- wykonanie warstwy wyrownawczej szlichty oraz wykonczenia podtogi w
celu uzyskania wlasciwej wysoko$ci pomieszczen na parterze ze skuciem
istniejgcych warstw posadzki,

- utozenie nowej posadzki — wyktadzina homogeniczna

- wykonanie powtok malarskich $cian i sufitow podwieszanych,

- wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych

- wykonanie powierzchni §cian z gladzi gipsowej i mas zywicznych
grysikowych w pomieszczeniach korytarzy do wysokos$ci 2,0 m.

5.1 Fundamenty.

Wymurowa¢ fragment fundamentu w miejscu szczeliny na istniejacych tawach
fundamentowych do strefy przemarzania. Sciana fundamentowa z bloczkow
betonowych dostosowana szeroko$cig do istniejagcych $cian fundamentowych.



5.2 Przegrody budowlane zewnetrzne.
W miejscu szczeliny wymurowac fragment $ciany zewnetrznej z bloczkéw
gazobetonowych o grubosci dopasowanej do istniejacych $cian zewngtrznych.

5.3 Przegrody budowlane wewnetrzne.

— Sciany wewngtrzne — murowane z bloczkéw gazobetonowych
gr. 6,12124,0 cm.

5.4 Przegrody budowlane poziome.
Podloga na gruncie

— nalezy sku¢ wszystko do podktadu (10 - 12 cm) i od tego momentu odbudowac
wszystkie warstwy, w tym izolacj¢ p.wilgociowa, podktad wyrownac zaprawa

wyrownujaca
— wyktadzina homogeniczna 1,0 cm
—  zaprawa samopoziomujgca szlifowana
—  szlichta zbrojona 5,0 cm
—  polistyren ekstrudowany 5,0 cm
— folia PE 0,02 cm

—  papa termozgrzewalna
—  zaprawa wyrownujaca 1,0-2,0 cm
—  istniejacy podklad betonowy

UWAGA: Podloga w pom. archiwum z regatami mobilnymi 0.42

W miejscu regaléw mobilnych nie stosowaé styropianu a wyla¢ szlichtg
zbrojong o wys. 10 cm.

5.5 Dach.
Zdemontowac istniejagce rynny w celu wykonania jednej wspolnej rynny, ze
spadkiem w kierunku placu. Wykona¢ nowe pokrycie z papy na zaktad 0,5 m z
korytem rynnowym ze spadkiem.

5.6 Nadproza.
Nad otworami okiennymi i drzwiowymi wykona¢ nadproza stalowe IPE zgodnie z
czes$cig rysunkowa.

5.7 1zolacje.
Izolacje przeciwwilgociowe:
— poziome — 1 x papa zgrzewalna w posadzce,

Izolacje termiczne:
— w posadzce — styropian gr. 5 cm
— na $cianie — w miejscu szczeliny uzupehic styropianem o grubosci
dopasowanej do ocieplenia istniejgcych $cian z zaprawg systemowa 1 tynkiem
w kolorystyce dopasowanej do budynkow istniejacych.



5.8 Tynki.
Tynki cementowo-wapienne kl. I1I z gladziami gipsowymi.

5.9 Parapety

Parapety wewngtrzne z pltyty mdf laminowane pcv w kolorze biatym. Parapety
zewngtrze z blachy powlekanej kolorem dopasowane do istniejgcych parapetow.

5.10 Kraty w oknach

Kraty zamontowywa¢ od wewnatrz (prety @ 16 co 100 mm, ptaskowniki poziome o
wym. 50x8 mm) otwierane z zamkiem. Dodatkowo nalezy wykona¢ siatke z drutu @
2-3 mm o oczkach 10x10mm w ramie katownika 40x40x4 mm wzmocnionego
teownikiem, otwierana z zamkiem.

5.11 Sufity podwieszane

Sufity systemowe modutowe 60x60 cm montowane na wysokos$ci 2,50 m, w
pomieszczeniu archiwum 0.42 na wysokosci 2,70 m. Pod projektowanym podciggiem
stalowym 1 belkami drewnianymi sufit podwieszany z ptyty g-k.

5.12 Kominy wentylacyjne
Wykorzystaé istniejace kanaly wentylacyjne murowane, kratki wentylacyjne
mocowane na istniejacych kanatach na wysokosci 2,30 m.

6.0 Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego.

6.1 Instalacje sanitarne.
Wg projektu branzowego

6.2 Instalacje ogrzewcze.
Wg projektu branzowego

6.3 Wentylacja i klimatyzacja.
Wszystkie pomieszczenia wentylowane grawitacyjnie indywidualnie poprzez
istniejace kanaty wentylacyjne.

6.4 Instalacje gazowe.
Nie dotyczy.

6.5 Instalacje elektryczne.
Wg projektu branzowego.

6.6 Urzadzenia instalacji technicznych w budynku:
Wg projektu branzowego.

7.0 Ochrona p.poz.

Hydranty
Strefa pozarowa wyposazona w instalacj¢ wodociggowa przeciwpozarowg z

hydrantami Dn-25 z wezem pétsztywnym o dtugosci 30 m.
Oswietlenie ewakuacyjne




Wymagane na ciggach komunikacyjnych (korytarze kondygnacji nadziemnych) oraz
przy wyjsciach ewakuacyjnych na zewnatrz budynku.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne nalezy wykona¢ wg PN-EN 1838. Oznakowanie
awaryjne ewakuacyjne kierunkéw ewakuacji — znaki na oprawach podswietlonych lub
oprawach os$wietlenia ewakuacyjnego. Szczegdélowe parametry 1 rozwigzania
techniczne wg projektu branzowego.

8.0 Kolorystyka elewacji. )

W miejscu szczeliny po wymurowaniu Sciany i uzupetnieniu styropianu
zastosowac¢ wyprawe elewacyjng tynkarska kolorystyka dopasowang do istniejacych
Scian.

9.0 Uwagi koncowe.
Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie ze ,,SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH” - opracowane dla dla
niniejszego projektu i wraz z przedmiarem robdt stanowia cz¢s¢ wykonawcza.

Opracowata:
mgr inz. arch. Agnieszka Marcinik



