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PRZEDMIAR

KPP Kamien Pom - Etap 2021 br.sanitarna przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Wstawienie zasuwy burzowej
1/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15cm z wy-  |m2
d.1/0811-02 petnieniem spoin piaskiem
3*3 m?2 9.000
RAZEM 9.000
2|KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3
d.1/0206-02 o pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1,0km. - dodatek do pracy koparki w warnkach utrudnio-
nych( mato miejsca- tadowanie nadmiar ziemii na samochody przez ogrodze-
nie) - Mnoznik do R i S =30%
0.4*2.47*3.14*1.4*1.4 m3 6.081
0.763+2.0 m3 2.763
RAZEM 8.844
3|KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny m3
d.1/0108-08 1km ponad 1km na odlegtos¢ 10km Mnoznik do S=9
8.844 m3 8.844
RAZEM 8.844
4|KNR 2-01 Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii IlI-1V o szerokosci 0,8-1,5m i m3
d.1/0317-02 gtebokosci do 1,5m o scianach pionowych z wydobyciem urobku topatg lub
wyciggiem recznym. Przyjeto 30%.
2.6*2.6*2.47 m3 16.697
-8.884 m3 -8.884
RAZEM 7.813
5|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 10cm m3
d.1|/0511-01
0.1*2.5*2.5 m3 0.625
RAZEM 0.625
6 Zakorkowanie kanalizacji przed wstawieniem zasuwy burzowe oraz wyptuka- |kpl
d.1 nie odcinka 11,0m po wstawieniu zasuwy burzowej
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR-W 4-02 |Wykonanie wcinki do istniejgcego rurociggu d=160mmz PVC o $rednicy szt
d.1/0214-06 160mm - roboty pomocnicze do wstawienia studzieki kanalizacyjnej d=
1200mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
8|/KNR 2-18 Zasuwa burzowa d=160mm szt
d.1|0623-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregédw betonowych o srednicy studnie
d.1/0613-03 1200mm i gtebokosci 3m
1 studnie 1.000
RAZEM 1.000
10/KNR 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregédw betonowych o $rednicy 0,5m
d.1/0613-04 1200mm - za kazde 0,5m réznicy gtebokosci studni
-3 0,5m -3.000
RAZEM -3.000
11|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych szerokosci 0,8-1,5m i |m3
d.1/0312-05 gtebokosci do 3m w gruncie kategorii llI-1V
7.81 m3 7.810
RAZEM 7.810
12|KNR 2-01 Zageszczenie wykopow z gruntu sypkiego kategorii I-1ll zageszczarkami m3
d.1|0236-03
2.6*2.6*2.47 m3 16.697
RAZEM 16.697
13|KNR 2-31 Wijazdy do bram z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych o grubosci m2
d.1/0506-01 12cm, z wypetnieniem spoin piaskiem (materiat z demontazu) Mnoznik do R=
20% za wyczyszczenie trylinki z demontazu i jej zamontowanie
9 m?2 9.000
RAZEM 9.000
2 Instalacja c.o.
21 Demontaz instalacji c.o0. i montaz w innym miejscu na $cianie
14|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni betonowych niespekanych na gte- |m
d.2.1/0101-04 bokos$¢ 6cm
12.5*2+0.4*2 m 25.800
RAZEM 25.800
15|KNR AT-03 |Roboty remontowe - dodatek za kazdy dalszy 1cm gtebokosci ciecia pitag na- |m
d.2.1]0101-05 wierzchni betonowych niespekanych - grubo$¢ betonu 15cm - mnoznik do R i
S =9
25.8 m 25.800
RAZEM 25.800
16/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 1cegty na zaprawie cemento- |szt
d.2.1|0333-09 wo-wapiennej
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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17|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |ms3
d.2.1]0212-03 ponad 15cm
0.4*12.5%0.2 m3 1.000
RAZEM 1.000
18|KNR 4-07 Demontaz rurociggu miedzianego lutowanego, instalacji c.o. o $rednicy ze- m
d.2.1]0307-02 wnetrznej 15mm
8 m 8.000
RAZEM 8.000
19|KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej |m
d.2.1|0101-10 mm otulinami - DEMONTAZ mnoznik do R=40%
8 m 8.000
RAZEM 8.000
20|KNR 0-35 Rurociagi miedziane o $rednicy zewnetrznej 15mm i grubosci $cianki 1Tmm m
d.2.1]0201-03 uktadane na przegrodach budowlanych w budynkach mieszkalnych i niemiesz-
kalnych, z kapilarnym potgczeniem elementéw lutem migkkim - czes$¢ rur z de-
montazu
10 m 10.000
RAZEM 10.000
21|KNR 0-35 Rurociagi miedziane o $rednicy zewnetrznej 15mm i grubosci $cianki 1Tmm m
d.2.1]0201-03 uktadane na przegrodach budowlanych w budynkach mieszkalnych i niemiesz-
kalnych, z kapilarnym potgczeniem elementéw lutem migkkim - w posadzce
15 m 15.000
RAZEM 15.000
22|KNR 0-35 Rurociggi miedziane o $rednicy zewnetrznej 22mm i grubosci $cianki 1mm m
d.2.1|0201-05 ukfadane na przegrodach budowlanych w budynkach mieszkalnych i niemiesz-
kalnych, z kapilarnym potgczeniem elementow lutem miekkim
10 m 10.000
RAZEM 10.000
23|KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej |m
d.2.1]0101-10 mm otulinami - czes$¢ otulin z demontazu
25 m 25.000
RAZEM 25.000
24|KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej |m
d.2.1|{0101-11 28mm otulinami
10 m 10.000
RAZEM 10.000
25|KNR 0-31 Montaz na $cianie grzejnikow stalowych panelowych grzejnik z demontazu szt
d.2.1/0205-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
26|KNR 0-31 Montaz zaworéw grzejnikowych termostatycznych o $rednicy nominalnej kpl
d.2.1/0208-01 15mm o podwadjnej regulacji prostych lub katowych z gtowicami termostatycz-
nymi - zawor z demontazu
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR 0-31 Montaz zawordw grzejnikowych powrotnych prostych lub kgtowych o $rednicy |kpl
d.2.1|0208-03 nominalnej 15mm - zawér z demontazu
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR-W 2-15 |Rury przytgczne z miedzi o Srednicy nominalnej 15mm do grzejnikow kpl
d.2.1/0429-04
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
29|KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych i miedzia- |m
d.2.1|0406-02 nych w budynkach niemieszkalnych
10 m 10.000
RAZEM 10.000
30|KNR 4-01 Uzupetnienie betonu w niezbrojonych scianach o grubosci do 20cm m3
d.2.1/0203-02
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
2.2 Montaz rurociggéw centralnego ogrzewania - demontaz oraz_montaz grzejnikéw w tym samym miejscu
31|KNR-W 4-02 |Wymiana grzejnika stalowego 2-ptytowego - monataz i demontaz grzejnikéw | kpl
d.2.2/0516-02 w tym samym miejscu po wykonaniu robét budowlanych
8 kpl 8.000
RAZEM 8.000
32|KNR-W 4-02 |Wymiana zaworu grzejnikowego lub ztgczki grzejnikowej o $rednicy 15mm --  |szt
d.2.2/0509-01 monataz i demontaz w tym samym miejscu po wykonaniu robét budowlanych
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
33|KNR-W 4-02 |Wymiana zaworu odcinajgcego o srednicy 15mm -- monataz i demontaz w  |szt
d.2.2/0508-01 tym samym miejscu po wykonaniu robo6t budowlanych
szt 8.000
RAZEM 8.000
34|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych i miedzia- |urza-
d.2.2/0406-01 nych w budynkach mieszkalnych sprawdzenie szczelnos$ci potgczen grzejni-  |dzen

koéw
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8 urzag- 8.000
dzen
RAZEM 8.000
2.3 Demontaz i montaz rurociggow c.o. pod stropem
35/KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 30mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej |m
d.2.3/0101-19 42mm otulinami - - DEMONTAZ mnoznik do R=40%
20 m 20.000
RAZEM 20.000
36|KNR 4-07 Demontaz rurociggu miedzianego lutowanego, instalacji c.o. o $rednicy ze- m
d.2.3/0307-05 wnetrznej 42mm
8 m 8.000
RAZEM 8.000
37|KNR 4-07 Wymiana podejscia do pionéw c.o. o $rednicy zewnetrznej 42mm - wstawienie |szt
d.2.3/0304-07 tréjnika d=54/42/54 do pionu
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
38|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o srednicy zewnetrznej 42,0mm o potgczeniach lutowa- |m
d.2.3/0405-08 nych, na $cianach w budynkach - rury z demontazu
14 m 14.000
RAZEM 14.000
39/KNR 4-07 Proba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych m
d.2.3/0310-03
14 m 14.000
RAZEM 14.000
40|KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 30mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej |m
d.2.3]0101-19 42mm otulinami - otuliny z demontazu
14 m 14.000
RAZEM 14.000
3 Instalacja wodociggowa (woda zimna) + hydrant
41|KNR-W 4-02 |Wstawienie trojnika kielichowego miedzianego o $rednicy zewnetrznej 54mm  |szt
d.3|0603-07
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
42 Wstawienie ksztaltki przejsciowej Cu/stal INOX d=54mm szt
d.3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR-K 2-15 |Rurociagi z rur stalowych ze stali nierdzewnej EN 1.4521 o $rednicy 54,0x1, m
d.3|0124-07 5mm w budynkach niemieszkalnych tagczone bezposrednio z ksztattkami
(ztaczkami) metoda zaciskowg przez zaprasowanie
22 m 22.000
RAZEM 22.000
44|KNR 4-01 Woykucie wnek o gtebokosci do 1 ceglty w $cianach z cegiet na zaprawie wa- m2
d.3/0330-03 piennej
0.81 m?2 0.810
RAZEM 0.810
45|KNR-K 2-15 |Rurociagi z rur stalowych ze stali nierdzewnej EN 1.4521 o $rednicy 35,0x1, m
d.3/0124-05 5mm w budynkach niemieszkalnych tgczone bezposrednio z ksztattkami
(ztaczkami) metoda zaciskowg przez zaprasowanie
5 m 5.000
RAZEM 5.000
46| KNR-W 2-15 |Szafka hydrantowa wnekowa szt
d.3|0142-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
47|KNR-W 2-15 |Zawory hydrantowe montowane we wnece o srednicy nominalnej 25mm - cna |szt
d.3/0138-03 zaworu w wyposazeniu szafki hydrantowej
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR-W 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych i stalowych o $red-|m
d.3|0126-04 nicy do 65mm w budynkach niemieszkalnych
27 m 27.000
RAZEM 27.000
49/KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.3|0128-02
27 m 27.000
RAZEM 27.000
50 Proba wydajnosci hydrantu kpl
d.3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4 Instalacja cieptej wody
51|KNR-W 4-02 |Wstawienie tréjnika kielichowego miedzianego o $rednicy zewnetrznej 42mm  |szt
d.4|0603-07
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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52|KNR-W 4-02 |Wstawienie tréjnika kielichowego miedzianego o $rednicy zewnetrznej 28mm  |szt
d.4|0603-05
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
53 Wstawienie ksztattki przejsciowej Cu/AluPex d =32mm szt
d.4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
54 Wstawienie ksztattki przejsciowej Cu/AluPex d =20mm szt
d.4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
55|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur z polietylenu o $rednicy zewnetrznej 32mm o potgczeniach za- |m
d.4|0404-03 ciskanych, na $cianach w budynkach
w posadzce |4.3 m 4.300
piony 3.0"2 m 6.000
RAZEM 10.300
56|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur z polietylenu o $rednicy zewnetrznej 20mm o potgczeniach za- |m
d.4/0404-01 ciskanych, na $cianach w budynkach
w posaddzce |1.2+1.1 m 2.300
pod stropem [0.9+1.2+0.8*2+0.9+1.0+2.9 m 8.500
piony 3.0 m 3.000
RAZEM 13.800
57|KNR-W 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o m
d.4/0127-01 $rednicy do 63mm w budynkach mieszkalnych
10.0+10.3+42.8+13.8+19.8+44.9 m 141.600
RAZEM 141.600
58|KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.4|0128-01
141.6 m 141.600
RAZEM 141.600
59|KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej |m
d.4|0101-11 20mm otulinami
42.8 m 42.800
RAZEM 42.800
60|KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 25mm rurociggéw o srednicy zewnetrznej |m
d.4/0101-15 32mm otulinami Thermaflex FRZ
10.3 m 10.300
RAZEM 10.300
61|KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej |m
d.4|0101-11 32mm otulinami Thermaflex FRZ
10.3 m 10.300
RAZEM 10.300
5 Wywiezienie gruzu i odpadéw na wysypisko
62|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.5/0108-09 do 1km
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
63|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy m3
d.5/0108-10 nastepny 1km ponad 1km mnoznik do R=9 za wywd6z na odlegtos¢ 10km
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Wstawienie zasuwy burzowej
1|KNR 2-31 0811- |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o |m?2 9.000
d.1/02 grubosci 15cm z wypetnieniem spoin piaskiem
2|KNR 2-01 0206- |Roboty ziemne w gruncie kategorii Ill wykonywane ko- |m3 8.844
d.1|02 parkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1,0km. - dodatek do pracy koparki w
warnkach utrudnionych( mato miejsca- tadowanie nad-
miar ziemii na samochody przez ogrodzenie) - Mnoznik
doRi S =30%
3|KNR 4-01 0108-|Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi - |m3 8.844
d.1|08 na kazdy nastepny 1km ponad 1km na odlegto$¢ 10km
Mnoznik do S=9
4|KNR 2-01 0317-|Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii llI-1V o m3 7.813
d.1|02 szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do 1,5m o Scianach
pionowych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym. Przyjeto 30%.
5|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o gru-|ms3 0.625
d.1/0511-01 bosci 10cm
6 Zakorkowanie kanalizacji przed wstawieniem zasuwy  |kpl 1.000
d.1 burzowe oraz wyptukanie odcinka 11,0m po wstawieniu
zasuwy burzowej
7|KNR-W 4-02 Wykonanie wcinki do istniejgcego rurociggu d=160mmz |szt 1.000
d.1/0214-06 PVC o $rednicy 160mm - roboty pomocnicze do wsta-
wienia studzieki kanalizacyjnej d=1200mm
8|KNR 2-18 0623- |Zasuwa burzowa d=160mm szt 1.000
d.1/01
9|KNR 2-18 0613-|Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregdw betono- |studnie 1.000
d.1/03 wych o $rednicy 1200mm i gtebokosci 3m
10|KNR 2-18 0613- |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betono- |0,5m -3.000
d.1|04 wych o $rednicy 1200mm - za kazde 0,5m réznicy gte-
bokosci studni
11|KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych |m3 7.810
d.1/0312-05 szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do 3m w gruncie kate-
gorii llI-IV
12|KNR 2-01 0236- | Zageszczenie wykopow z gruntu sypkiego kategorii I-11l |m3 16.697
d.1/03 zageszczarkami
13|KNR 2-31 0506- |Wjazdy do bram z ptyt drogowych betonowych szescio- |m?2 9.000
d.1|01 katnych o grubosci 12cm, z wypetnieniem spoin pias-
kiem (materiat z demontazu) Mnoznik do R=20% za wy-
czyszczenie trylinki z demontazu i jej zamontowanie
2 Instalacja c.o.
21 Demontaz instalacji c.o0. i montaz w innym miejscu na $cianie
14|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych |m 25.800
d.2./0101-04 niespekanych na gtebokos¢ 6cm
1
15|KNR AT-03 Roboty remontowe - dodatek za kazdy dalszy 1cm gte- |m 25.800
d.2./0101-05 bokosci ciecia pita nawierzchni betonowych niespeka-
1 nych - grubos$¢ betonu 15¢cm - mnoznik do R i S =9
16|KNR 4-01 0333- |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 1cegty |szt 1.000
d.2.|09 na zaprawie cementowo-wapiennej
1
17| KNR-W 4-01 Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych m3 1.000
d.2./0212-03 niezbrojonych o grubosci ponad 15cm
1
18|KNR 4-07 0307- |Demontaz rurociggu miedzianego lutowanego, instalacji |m 8.000
d.2.|02 c.0. o $rednicy zewnetrznej 15mm
1
19|KNR 0-34 0101-|Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggéw o |m 8.000
d.2.[10 $rednicy zewnetrznej mm otulinami - DEMONTAZ
1 mnoznik do R=40%
20|KNR 0-35 0201-|Rurociggi miedziane o $rednicy zewnetrznej 15mm i gru-|m 10.000
d.2.|03 bosci scianki 1mm uktadane na przegrodach budowla-
1 nych w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, z
kapilarnym potgczeniem elementéw lutem miekkim -
cze$¢ rur z demontazu
21|KNR 0-35 0201-|Rurociggi miedziane o $rednicy zewnetrznej 15mm i gru-|m 15.000
d.2.|03 bosci scianki 1mm uktadane na przegrodach budowla-

nych w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, z
kapilarnym potaczeniem elementéw lutem miekkim - w
posadzce
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
22|KNR 0-35 0201- |Rurociagi miedziane o $rednicy zewnetrznej 22mm i gru-|m 10.000
d.2.|05 bosci scianki 1mm ukfadane na przegrodach budowla-
1 nych w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, z
kapilarnym potgczeniem elementéw lutem miekkim
23|KNR 0-34 0101-|lzolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggéw o |m 25.000
d.2.[10 Srednicy zewnetrznej mm otulinami - czes$¢ otulin z de-
1 montazu
24|KNR 0-34 0101-|lzolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggéw o |m 10.000
d.2.|11 Srednicy zewnetrznej 28mm otulinami
1
25|/KNR 0-31 0205-|Montaz na $cianie grzejnikéw stalowych panelowych szt 2.000
d.2.|02 grzejnik z demontazu
1
26|KNR 0-31 0208-|Montaz zaworow grzejnikowych termostatycznych o kpl 2.000
d.2.|01 $rednicy nominalnej 15mm o podwojnej regulacji pros-
1 tych lub katowych z glowicami termostatycznymi - zawér
z demontazu
27|KNR 0-31 0208- |Montaz zaworéw grzejnikowych powrotnych prostych lub |kpl 2.000
d.2.|03 kgtowych o srednicy nominalnej 15mm - zawor z de-
1 montazu
28|KNR-W 2-15 Rury przytgczne z miedzi o srednicy nominalnej 15mm  |kpl 2.000
d.2.|0429-04 do grzejnikéw
1
29|KNR-W 2-15 Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z  |m 10.000
d.2.|0406-02 rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkal-
1 nych
30|KNR 4-01 0203- |Uzupetnienie betonu w niezbrojonych $cianach o gru- m3 1.000
d.2.|02 bosci do 20cm
1
2.2 Montaz rurociggéw centralnego ogrzewania - demontaz oraz_montaz grzejnikdw w tym samym miejscu
31|KNR-W 4-02 Wymiana grzejnika stalowego 2-ptytowego - monatazi |kpl 8.000
d.2./0516-02 demontaz grzejnikow w tym samym miejscu po wyko-
2 naniu robot budowlanych
32|KNR-W 4-02 Wymiana zaworu grzejnikowego lub ztgczki grzejnikowej |szt 8.000
d.2./0509-01 o $rednicy 15mm -- monataz i demontaz w tym samym
2 miejscu po wykonaniu robét budowlanych
33|KNR-W 4-02 Wymiana zaworu odcinajgcego o $rednicy 15mm -- mo- szt 8.000
d.2./0508-01 nataz i demontaz w tym samym miejscu po wykonaniu
2 robot budowlanych
34|KNR-W 2-15 Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z  |urzgdzen 8.000
d.2./0406-01 rur stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych
2 sprawdzenie szczelnosci potaczen grzejnikow
2.3 Demontaz i montaz rurociggow c.o. pod stropem
35|KNR 0-34 0101-|Izolacja jednowarstwowa grubosci 30mm rurociggéw o |m 20.000
d.2.|19 $rednicy zewnetrznej 42mm otulinami - - DEMONTAZ
3 mnoznik do R=40%
36|KNR 4-07 0307- |Demontaz rurociggu miedzianego lutowanego, instalacji |m 8.000
d.2.|05 c.0. 0 $rednicy zewnetrznej 42mm
3
37|KNR 4-07 0304- |Wymiana podejscia do pionéw c.o. o $rednicy zewnetrz- szt 2.000
d.2.|07 nej 42mm - wstawienie trojnika d=54/42/54 do pionu
3
38|KNR-W 2-15 Rurociagi miedziane o $rednicy zewnetrznej 42,0mm o |m 14.000
d.2.|0405-08 potaczeniach lutowanych, na scianach w budynkach -
3 rury z demontazu
39|KNR 4-07 0310- |Proba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach niemiesz- |m 14.000
d.2.|03 kalnych
3
40|KNR 0-34 0101-|lzolacja jednowarstwowa grubosci 30mm rurociggédw o |m 14.000
d.2.|19 Srednicy zewnetrznej 42mm otulinami - otuliny z de-
3 montazu
3 Instalacja wodociggowa (woda zimna) + hydrant
41|KNR-W 4-02 Wstawienie trojnika kielichowego miedzianego o $redni- |szt 1.000
d.3/0603-07 cy zewnetrznej 54mm
42 Wstawienie ksztaltki przejsciowej Cu/stal INOX d=54mm |szt 1.000
d.3
43|KNR-K 2-15 Rurociagi z rur stalowych ze stali nierdzewnej EN m 22.000
d.3|0124-07 1.4521 o srednicy 54,0x1,5mm w budynkach niemiesz-
kalnych fgczone bezposrednio z ksztaltkami (ztgczkami)
metodg zaciskowg przez zaprasowanie
44|KNR 4-01 0330- | Wykucie wnek o gtebokosci do 1 cegty w $cianach z ce- |[m2 0.810
d.3/03 giet na zaprawie wapiennej
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UPROSZCZONY KOSZTORYS OFERTOWY
KPP Kamien Pom - Etap 2021 br.sanitarna przedmiar

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
45|KNR-K 2-15 Rurociagi z rur stalowych ze stali nierdzewnej EN m 5.000
d.3/0124-05 1.4521 o $rednicy 35,0x1,5mm w budynkach niemiesz-
kalnych fgczone bezposrednio z ksztattkami (ztgczkami)
metodg zaciskowg przez zaprasowanie
46 | KNR-W 2-15 Szafka hydrantowa wnekowa szt 1.000
d.3/0142-02
47|KNR-W 2-15 Zawory hydrantowe montowane we wnece o $rednicy  |szt 1.000
d.3/0138-03 nominalnej 25mm - cna zaworu w wyposazeniu szafki
hydrantowej
48|KNR-W 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliw- |m 27.000
d.3/0126-04 nych i stalowych o $rednicy do 65mm w budynkach nie-
mieszkalnych
49|KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach nie- m 27.000
d.3/0128-02 mieszkalnych
50 Proba wydajnosci hydrantu kpl 1.000
d.3
4 Instalacja cieptej wody
51|KNR-W 4-02 Wstawienie trojnika kielichowego miedzianego o $redni- |szt 1.000
d.4/0603-07 cy zewnetrznej 42mm
52|KNR-W 4-02 Wstawienie trojnika kielichowego miedzianego o $redni- |szt 1.000
d.4/0603-05 cy zewnetrznej 28mm
53 Wstawienie ksztattki przejsciowej Cu/AluPex d =32mm |szt 1.000
d.4
54 Wstawienie ksztaltki przejsciowej Cu/AluPex d =20mm |szt 1.000
d.4
55|KNR-W 2-15 Rurociagi z rur z polietylenu o srednicy zewnetrznej m 10.300
d.4|0404-03 32mm o potaczeniach zaciskanych, na $cianach w bu-
dynkach
56|KNR-W 2-15 Rurociagi z rur z polietylenu o srednicy zewnetrznej m 13.800
d.4|0404-01 20mm o potgczeniach zaciskanych, na $cianach w bu-
dynkach
57|KNR-W 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z two- |m 141.600
d.4|0127-01 rzyw sztucznych o $rednicy do 63mm w budynkach
mieszkalnych
58| KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkal-|m 141.600
d.4/0128-01 nych
59|KNR 0-34 0101-|Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggéw o |m 42.800
d.4[11 Srednicy zewnetrznej 20mm otulinami
60|KNR 0-34 0101-|lzolacja jednowarstwowa grubosci 25mm rurociggéw o |m 10.300
d.4|15 $rednicy zewnetrznej 32mm otulinami Thermaflex FRZ
61|KNR 0-34 0101-|Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggéw o |m 10.300
d.4[11 Srednicy zewnetrznej 32mm otulinami Thermaflex FRZ
5 Wywiezienie gruzu i odpadéw na wysypisko
62|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 2.000
d.5/09 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
63|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 2.000
d.5(10 skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
mnoznik do R=9 za wyw6z na odlegto$¢ 10km
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM

Stownie:
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY
KPP Kamien Pom - Etap 2021 br.sanitarna przedmiar

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
1 Wstawienie zasuwy burzowej
1|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych beto- | m2
d.1/0811-02 nowych o grubosci 15cm z wypetnieniem spoin
piaskiem
przedmiar = 9.000 m2
~R-
1* Robotnicy r-g 2.192
0.2436 r-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii Ill wykony- | m3
d.1/0206-02 wane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
tyzki 0,40m3 z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,
Okm. - dodatek do pracy koparki w warnkach
utrudnionych( mato miejsca- fadowanie nad-
miar ziemii na samochody przez ogrodzenie) -
Mnoznik do R i S =30%
przedmiar = 8.844 m3
R -
1* Robotnicy r-g 2.334
0.203*1.3=0.2639 r-g/m3
M-
2 Optata za wysypisko m3 8.844
1 m3/m3
~S--
3* Koparka jednonaczyniowa kotowa 0,40 m3 (1) |m-g 0.867
0.0754*1.3=0.09802 m-g/m3
4* Samochdd samowytadowczy 5t m-g 2.318
0.2016*1.3=0.26208 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowyta- m3
d.1/0108-08 dowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad
1km na odlegtos¢ 10km Mnoznik do S=9
przedmiar = 8.844 m3
~S--
1* Samochdd samowytadowczy 5t m-g 2.388
0.03*9=0.27 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4|KNR 2-01 Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii | m3
d.1/0317-02 II-IV o szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do 1,
5m o $cianach pionowych z wydobyciem urob-
ku topatg lub wyciggiem recznym. Przyjeto
30%.
przedmiar =7.813 m3
R -
1* Robotnicy r-g 20.892
2.674 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.1/0511-01 kich o grubosci 10cm
przedmiar = 0.625 m3
~R-
1* Robotnicy r-g 1.313
2.1 r-g/m3
M-
2* Pospotka m3 0.763
1.22 m3/m3
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2.500
2.5 %(od M)
~S--
4* Zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 0.481
0.77 m-g/m3

Razem z narzutami:
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zol P
22.21 kg/studnie

-10 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
6 Zakorkowanie kanalizacji przed wstawieniem | kpl
d.1 zasuwy burzowe oraz wyptukanie odcinka 11,
Om po wstawieniu zasuwy burzowej
przedmiar = 1.000 kpl
~R-
1* Robotnicy r-g 8.000
8 r-g/kpl
~S -
2 Samochéd dostawczy 0,9t m-g 1.000
1 m-g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|KNR-W 4-02 |Wykonanie wcinki do istniejgcego rurociggu d= | szt
d.1/0214-06 160mmz PVC o s$rednicy 160mm - roboty po-
mocnicze do wstawienia studzieki kanalizacyj-
nej d=1200mm
przedmiar = 1.000 szt
R -
1* Robotnicy r-g 1.400
1.4 r-g/szt
M-
2 Nasuwka d=160mm PCV szt 2.000
2 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8|KNR 2-18 Zasuwa burzowa d=160mm szt
d.1/0623-01 przedmiar = 1.000 szt
R -
1* Robotnicy r-g 7.340
7.34 r-g/szt
M-
2* Zasuwa burzowa z tworzywa sztucznego fi 160 | szt 1.000
mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2.500
2.5 %(od M)
~S -
4* Samochéd dostawczy 0,9t m-g 0.470
0.47 m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9|KNR 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kre-  |stud
d.1/0613-03 gow betonowych o $rednicy 1200mm i gtebo- | nie
kosci 3m
przedmiar = 1.000 studnie
~R-
1* Robotnicy r-g 34.420
8.6+25.82=34.42 r-g/studnie
M-
2 Krag zelbetowy o wysokosci 500mm fi szt 5.250
1200mm
5.25 szt/studnie
3* Bloczek betonowy trapezowy 240/180x240x140| szt 107.000
107 szt/studnie
4* Beton zwykly B-7,5 m3 0.301
0.301 m3/studnie
5* Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 | m3 0.644
(B-25)
0.644 m3/studnie
6* Zaprawa cementowa m. 80 m3 0.410
0.41 m3/studnie
7 Roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji Abi-| kg 9.820
zol R
9.82 kg/studnie
8* Roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji Abi-| kg 22.210




KOSZTORYS SZCZEGOLOWY
KPP Kamien Pom - Etap 2021 br.sanitarna przedmiar

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
9* Stopnie wtazowe Zeliwne szt 8.000
8 szt/studnie
10* Wiaz kanatowy zeliwny typu cigzkiego fi 600 szt 1.000
mm, typ BO-600, W0100-1212-0000, kl. B125
1 szt/studnie
11* Pokrywa nadstudzienna zelbetowa fi 144cm szt 1.000
1 szt/studnie
12* Pierscien odcigzajacy zelbetowy do studni o s$r. | szt 1.000
1200 mm
1 szt/studnie
13* Materiaty pomocnicze (od M) % 2.500
2.5 %(od M)
~S -
14* Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 3.020
3.02 m-g/studnie
15* Zuraw samochodowy 7-10t m-g 2.800
2.8 m-g/studnie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10/KNR 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kre- 0,
d.1/0613-04 gow betonowych o $rednicy 1200mm - za kaz- | 5m
de 0,5m roéznicy gtebokosci studni
przedmiar = -3.000 [0,5m]
~R-
1* Robotnicy r-g -6.780
0.75+1.51=2.26 r-g/0,5m
M-
2 Krag zelbetowy o wysokosci 500mm fi szt -3.150
1200mm
1.05 szt/0,5m
3* Zaprawa cementowa m. 80 m3 -0.030
0.01 m3/0,5m
4* Roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji Abi-| kg -5.700
zol R
1.9 kg/0,5m
5* Roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji Abi-| kg -12.660
zol P
4.22 kg/0,5m
6* Stopnie wtazowe zeliwne szt -5.100
1.7 szt/0,5m
7 Materiaty pomocnicze (od M) % 2.500
2.5 %(od M)
~S--
8* Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g -0.840
0.28 m-g/0,5m
9* Zuraw samochodowy 7-10t m-g -1.410
0.47 m-g/0,5m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach m3
d.1/0312-05 pionowych szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do
3m w gruncie kategorii lll-IV
przedmiar =7.810 m3
R -
1* Robotnicy r-g 10.622
1.36 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR 2-01 Zageszczenie wykopow z gruntu sypkiego ka- | m3
d.1]/0236-03 tegorii |11l zageszczarkami
przedmiar = 16.697 m3
~R-
1* Robotnicy r-g 1.706
0.1022 r-g/m3
~S -
2 Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h | m-g 0.518

0.031 m-g/m3

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

-1
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.

13|KNR 2-31 Wijazdy do bram z ptyt drogowych betonowych | m2
d.1/0506-01 szesciokatnych o grubosci 12cm, z wypetnie-
niem spoin piaskiem (materiat z demontazu)
Mnoznik do R=20% za wyczyszczenie trylinki
z demontazu i jej zamontowanie

przedmiar = 9.000 m2

~R-
1* Robotnicy rg 6.631
0.4126+0.0092+0.315=0.7368 r-g/m2

M -
2" Piasek m3 0.637
0.0708 m3/m?2
3* Woda m3 0.232
0.0258 m3/m?2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 0.500
0.5 %(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Wstawienie zasuwy burzowej

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS SZCZEGOLOWY
Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
2 Instalacja c.o.
21 Demontaz instalacji c.0. i montaz w innym miejscu na scianie
14/ KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni be-| m
d.2.1|0101-04 tonowych niespekanych na gtebokos$¢ 6cm

przedmiar =25.800 m
R -

1* Robotnicy r-g 2.838
0.11 r-g/m
M-

2* Tarcza diamentowa 230 do twardego betonu szt 1.806
0.07 szt/m
~S--

3* Pita tarczowa fi 710 mm z tarczg diamentowg |m-g 2.838
0.11 m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

15|KNR AT-03  |Roboty remontowe - dodatek za kazdy dalszy m
d.2.1/0101-05 1cm gtebokosci ciecia pita nawierzchni betono-
wych niespekanych - grubos¢ betonu 15¢cm -
mnoznik do Ri S =9
przedmiar = 25.800 m

~-R--
1* Robotnicy r-g 1.858
0.008*9=0.072 r-g/m

M-
2 Tarcza diamentowa 230 do twardego betonu szt 1.290
0.05 szt/m

~S-
3* Pita tarczowa fi 710 mm z tarczg diamentowg |m-g 1.858
0.008*9=0.072 m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-12 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
16|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubos- | szt
d.2.1|0333-09 ci 1cegly na zaprawie cementowo-wapienne;j
przedmiar = 1.000 szt
R -
1* Robotnicy r-g 0.500
0.33+0.17=0.5 r-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji beto- | m3
d.2.1/0212-03 nowych niezbrojonych o grubosci ponad 15cm
przedmiar = 1.000 m3
~R-
1* Robotnicy r-g 16.200
16.2 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18|KNR 4-07 Demontaz rurociggu miedzianego lutowanego, | m
d.2.1|0307-02 instalacji c.o. o $rednicy zewnetrznej 15mm
przedmiar =8.000 m
R -
1* Robotnicy r-g 1.760
0.22 r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19|KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm ruro- | m
d.2.1/0101-10 ciggoéw o srednicy zewnetrznej mm otulinami -
DEMONTAZ mnoznik do R=40%
przedmiar =8.000 m
R -
1* Robotnicy r-g 0.607
(0.0949+0.0949=0.1898)*0.4=0.07592 r-g/m
~S--
2* Srodek transportowy m-g 0.016
0.00205 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20|KNR 0-35 Rurociggi miedziane o $rednicy zewnetrznej m
d.2.1/0201-03 15mm i grubosci $cianki 1mm uktadane na
przegrodach budowlanych w budynkach miesz-
kalnych i niemieszkalnych, z kapilarnym pota-
czeniem elementéw lutem migkkim - czes$¢ rur
z demontazu
przedmiar = 10.000 m
~R-
1* Robotnicy r-g 6.079
0.01+0.5979=0.6079 r-g/m
M-
2 Rura miedziana twarda (sztanga) fi 15 x 1,0mm| m 4.000
4m
3* Ksztattki kielichowe miedziane 15mm szt 8.847
0.8847 szt/m
4* Uchwyty stalowe z wktadkg elastyczng do rur | szt 8.000
miedzianych 15mm
0.8 szt/m
5* Tuleje ochronne z tworzywa sztucznego do rur | szt 1.000
miedzianych
0.1 szt/m
~S -
6* Samochéd dostawczy 0,9t m-g 0.035
0.0035 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21|KNR 0-35 Rurociagi miedziane o $rednicy zewnetrznej m
d.2.1/0201-03 15mm i grubosci scianki 1mm uktadane na

przegrodach budowlanych w budynkach miesz-
kalnych i niemieszkalnych, z kapilarnym pota-
czeniem elementéw lutem migkkim - w posadz-
ce

przedmiar = 15.000 m
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
~R-
1* Robotnicy r-g 9.119
0.01+0.5979=0.6079 r-g/m
M-
2 Rura miedziana twarda (sztanga) fi 15 x 1,0mm| m 15.750
1.05 m/m
3* Ksztattki kielichowe miedziane 15mm szt 13.271
0.8847 szt/m
4* Uchwyty stalowe z wktadkg elastyczng do rur | szt 12.000
miedzianych 15mm
0.8 szt/m
5* Tuleje ochronne z tworzywa sztucznego do rur | szt 1.500
miedzianych
0.1 szt/m
~S -
6 Samochéd dostawczy 0,9t m-g 0.053
0.0035 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNR 0-35 Rurociagi miedziane o $rednicy zewnetrznej m
d.2.1/0201-05 22mm i grubosci $cianki 1mm ukfadane na
przegrodach budowlanych w budynkach miesz-
kalnych i niemieszkalnych, z kapilarnym pota-
czeniem elementéw lutem migkkim
przedmiar = 10.000 m
~R-
1* Robotnicy r-g 7.092
0.015+0.6942=0.7092 r-g/m
M-
2 Rura miedziana twarda (sztanga) fi 22 x 1,0mm| m 10.500
1.05 m/m
3* Ksztattki kielichowe miedziane 22mm szt 8.153
0.8153 szt/m
4* Uchwyty stalowe z wktadkg elastyczng do rur | szt 5.000
miedzianych 22mm
0.5 szt/m
5* Tuleje ochronne z tworzywa sztucznego do rur | szt 0.900
miedzianych
0.09 szt/m
~S--
6 Samochéd dostawczy 0,9t m-g 0.053
0.0053 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm ruro- | m
d.2.1{0101-10 ciagow o srednicy zewnetrznej mm otulinami -
czes$c otulin z demontazu
przedmiar =25.000 m
~R-
1* Robotnicy r-g 4.745
0.0949+0.0949=0.1898 r-g/m
M-
2 Otulina ze spienionego polietylenu, $rednica m 21.000
nominalna 15mm, grub. 20mm
21m
3* Klej do otulin dm3 0.398
0.0159 dm3/m
4* Tasma Thermatape FR 3x50mm m 2.450
0.098 m/m
5* Klipsy montazowe Thermaclips szt 150.000
6 szt/m
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 3.000
3 %(od M)
~S--
7* Srodek transportowy m-g 0.051
0.00205 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-14 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
24|KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm ruro- | m
d.2.1{0101-11 ciggow o srednicy zewnetrznej 28mm otulinami
przedmiar = 10.000 m
R -
1* Robotnicy r-g 2.108
0.1054+0.1054=0.2108 r-g/m
M-
2* Otulina ze spienionego polietylenu, $rednica m 11.000
nominalna 25mm, grub. 20mm
1.1 m/m
3* Klej do otulin dm3 0.186
0.0186 dm3/m
4* Tasma Thermatape FR 3x50mm m 1.351
0.1351 m/m
5* Klipsy montazowe Thermaclips szt 60.000
6 szt/m
6 Materiaty pomocnicze (od M) % 3.000
3 %(od M)
ZS~-
7 Srodek transportowy m-g 0.047
0.0047 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25|KNR 0-31 Montaz na $cianie grzejnikow stalowych pane- | szt
d.2.1|0205-02 lowych grzejnik z demontazu
przedmiar = 2.000 szt
R -
1* Robotnicy r-g 2.960
0.35+1.13=1.48 r-g/szt
~S--
2* Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0.240
0.12 m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26|KNR 0-31 Montaz zaworéw grzejnikowych termostatycz- | kpl
d.2.1/0208-01 nych o $rednicy nominalnej 15mm o podwojne;j
regulacji prostych lub katowych z gtowicami
termostatycznymi - zawér z demontazu
przedmiar = 2.000 kpl
~R-
1* Robotnicy r-g 0.520
0.02+0.24=0.26 r-g/kpl
M-
2 Ksztattki miedziane z gwintem d=15m szt 2.000
1 szt/kpl
~S -
3* Samochéd dostawczy 0,9t m-g 0.020
0.01 m-g/kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27|KNR 0-31 Montaz zaworéw grzejnikowych powrotnych kpl
d.2.1/0208-03 prostych lub katowych o $rednicy nominalnej
15mm - zawor z demontazu
przedmiar = 2.000 kpl
~R-
1* Robotnicy r-g 0.560
0.01+0.27=0.28 r-g/kpl
M-
2 Ksztattki miedziane z gwintem d=15m szt 2.060
1.03 szt/kpl
~S -
3* Samochéd dostawczy 0,9t m-g 0.020
0.01 m-g/kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-15-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
28|KNR-W 2-15 |Rury przytgczne z miedzi o $rednicy nominal- | kpl
d.2.1|0429-04 nej 15mm do grzejnikow
przedmiar = 2.000 kpl
R -
1* Robotnicy r-g 2.520
1.26 r-g/kpl
M-
2* Zigczki mosiezne przejsciowe 15mm szt 4.000
2 szt/kpl
3* Zigczki mosiezne do grzejnikdw 15mm szt 2.000
1 szt/kpl
4* Tarczki ochronne szt 2.000
1 szt/kpl
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 0.500
0.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29|KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrze- | m
d.2.1/0406-02 wania z rur stalowych i miedzianych w budyn-
kach niemieszkalnych
przedmiar = 10.000 m
R -
1* Robotnicy r-g 0.955
0.0955 r-g/m
M-
2* Rury stalowe ze szwem przewodowe gwinto- m 0.200
wane czarne 15mm
0.02 m/m
3* Zawory przelotowe proste mosiezne 15mm szt 0.020
0.002 szt/m
4* Zawory zwrotne przelotowe mosigzne gwinto- | szt 0.020
wane 15mm
0.002 szt/m
5* taczniki z zeliwa ciggliwego czarne 15mm szt 0.060
0.006 szt/m
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5 %(od M)
~S--
7* Srodek transportowy m-g 0.001
0.0001 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30|KNR 4-01 Uzupetnienie betonu w niezbrojonych $cianach | m3
d.2.1/0203-02 o grubosci do 20cm
przedmiar = 1.000 m3
~R-
1* Robotnicy r-g 6.310
5.1+1.21=6.31 r-g/m3
M-
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 | m3 1.015
(B-25)
1.015 m3/m3
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2 %(od M)
~S--
4* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 2.070
nym 0,5t
2.07 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.2 Montaz rurociaggéw centralnego ogrzewania - demontaz oraz_montaz grzejnikéw w tym samym miejscu
31|KNR-W 4-02 |Wymiana grzejnika stalowego 2-ptytowego - kpl
d.2.2|0516-02 monataz i demontaz grzejnikéw w tym samym
miejscu po wykonaniu robét budowlanych
przedmiar = 8.000 kpl
R -
1* Robotnicy r-g 12.720
1.59 r-g/kpl

-16 -

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 15984




KOSZTORYS SZCZEGOLOWY
KPP Kamien Pom - Etap 2021 br.sanitarna przedmiar

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32|KNR-W 4-02 |Wymiana zaworu grzejnikowego lub ztgczki szt
d.2.2|0509-01 grzejnikowej o $rednicy 15mm -- monataz i de-
montaz w tym samym miejscu po wykonaniu
robét budowlanych
przedmiar = 8.000 szt
~R-
1* Robotnicy r-g 3.680
0.46 r-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|KNR-W 4-02 |Wymiana zaworu odcinajgcego o srednicy szt
d.2.2|0508-01 15mm -- monataz i demontaz w tym samym
miejscu po wykonaniu robét budowlanych
przedmiar = 8.000 szt
~R-
1* Robotnicy r-g 16.400
2.05 r-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji centralnego ogrze- |urza
d.2.2|0406-01 wania z rur stalowych i miedzianych w budyn- | dze
kach mieszkalnych sprawdzenie szczelnosci n
potgczen grzejnikow
przedmiar = 8.000 urzadzen
R -
1* Robotnicy r-g 2.600
0.325 r-g/urzadzen
M-
2* Rury stalowe ze szwem przewodowe gwinto- m 0.160
wane czarne 15mm
0.02 m/urzadzen
3* Zawory przelotowe proste mosiezne 15mm szt 0.016
0.002 szt/urzgdzen
4* Zawory zwrotne przelotowe mosigzne gwinto- | szt 0.016
wane 15mm
0.002 szt/urzadzen
5* taczniki z zeliwa ciggliwego czarne 15mm szt 0.048
0.006 szt/urzadzen
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5 %(od M)
~S--
7* Srodek transportowy m-g 0.001
0.0001 m-g/urzgdzen
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.3 Demontaz i montaz rurociggoéw c.o. pod stropem
35|KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 30mm ruro- | m
d.2.3|0101-19 ciggow o srednicy zewnetrznej 42mm otulinami
- - DEMONTAZ mnoznik do R=40%
przedmiar =20.000 m
~R-
1* Robotnicy r-g 1.686
(0.1054+0.1054=0.2108)*0.4=0.08432 r-g/m
ZS~-
2 Srodek transportowy m-g 0.141
0.00705 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36|KNR 4-07 Demontaz rurociggu miedzianego lutowanego, | m
d.2.3|0307-05 instalacji c.o. o $rednicy zewnetrznej 42mm
przedmiar =8.000 m
R -
1* Robotnicy r-g 2.880
0.36 r-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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jedn.
37|KNR 4-07 Wymiana podejscia do pionéw c.o. o $rednicy | szt
d.2.3|0304-07 zewnetrznej 42mm - wstawienie tréjnika d=54/
42/54 do pionu
przedmiar = 2.000 szt
~R-
1* Robotnicy r-g 6.660
3.33 r-g/szt
M-
2 Trojnik miedziany gtadki rownoprzelotowy fi szt 2.000
54mm
1 szt/szt
3* Zigczki przejsciowe mosiezne 42mm szt 2.000
1 szt/szt
4* Dwuztgczki przejsciowe mosiezne 54mm szt 2.000
1 szt/szt
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 5.000
5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o srednicy zewnetrznej m
d.2.3/0405-08 42,0mm o potaczeniach lutowanych, na $cia-
nach w budynkach - rury z demontazu
przedmiar = 14.000 m
R -
1* Robotnicy r-g 13.720
0.98 r-g/m
M-
2 Ksztattki kielichowe miedziane 42mm szt 6.300
0.45 szt/m
3* Uchwyty stalowe z wktadkg elastyczng do rur | szt 8.000
miedzianych 42mm
8 szt
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 3.000
3 %(od M)
ZS~-
5* Srodek transportowy m-g 0.190
0.0136 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39|KNR 4-07 Proba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach | m
d.2.3|0310-03 niemieszkalnych
przedmiar = 14.000 m
R -
1* Robotnicy r-g 1.680
0.12 r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40|KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 30mm ruro- | m
d.2.3/0101-19 ciggoéw o srednicy zewnetrznej 42mm otulinami
- otuliny z demontazu
przedmiar = 14.000 m
R -
1* Robotnicy r-g 2.951
0.1054+0.1054=0.2108 r-g/m
M-
2* Klej do otulin dm3 0.365
0.0261 dm3/m
3* Tasma Thermatape FR 3x50mm m 2.376
0.1697 m/m
4* Klipsy montazowe Thermaclips szt 84.000
6 szt/m
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 3.000
3 %(od M)
~S--
6* Srodek transportowy m-g 0.099

0.00705 m-g/m

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
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PODSUMOWANIE

Instalacja c.o.

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS SZCZEGOLOWY
Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
3 Instalacja wodociggowa (woda zimna) + hydrant
41|KNR-W 4-02 |Wstawienie trojnika kielichowego miedzianego | szt
d.3|0603-07 o $rednicy zewnetrznej 54mm
przedmiar = 1.000 szt
~R-
1* Robotnicy r-g 1.430
1.43 r-g/szt
M-
2 Trojnik miedziany gtadki rownoprzelotowy fi szt 1.000
54mm
1 szt/szt
3* Zigczka miedziana fi 54xmm szt 1.000
1 szt/szt
4* Uchwyty stalowe z wktadkg elastyczng do rur | szt 1.000
miedzianych 42mm
1 szt/szt
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
42 Wstawienie ksztattki przejsciowej Cu/stal INOX | szt
d.3 d=54mm
przedmiar = 1.000 szt
R -
1* Robotnicy r-g 0.700
0.7 r-g/szt
M-
2* Ksztattki przejsciowe Cu/stal INOX d=54mm szt 1.000
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
43|KNR-K 2-15 |Rurociagi z rur stalowych ze stali nierdzewne;j m
d.3|0124-07 EN 1.4521 o $rednicy 54,0x1,5mm w budyn-
kach niemieszkalnych tgczone bezposrednio z
ksztattkami (ztgczkami) metodg zaciskowg
przez zaprasowanie
przedmiar =22.000 m
R -
1* Robotnicy r-g 2.860
0.13 r-g/m
M-
2* Rury stalowe ze stali nierdzewnej 1.4521 do m 22.440
potgczen zaciskowych PN16 54,0x1,5mm
1.02 m/m
3* Ztaczki proste (mufy) ze stali nierdzewnej szt 6.000
1.4521 do potagczen zaciskowych z o-ringami z
EPDM 54x54mm
6 szt
4* Kolana ze stali nierdzewnej 1.4521 do pota- szt 6.000
czen zaciskowych z o-ringami z EPDM
54x54mm
6 szt
5* Trojniki ze stali nierdzewnej 1.4521 do potg- szt 1.000
czen zaciskowych z o-ringami z EPDM
54x35x54mm
1 szt
6* Uchwyty do rur stalowych 50mm szt 11.000
0.5 szt/m
7 Materiaty pomocnicze (od M) % 0.800
0.8 %(od M)
-19-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
~S -
8 Zaciskarka elektryczna 230V ze sprzegtem i m-g 0.330
kompletem szczek
0.015 m-g/m
9* Rusztowanie warszawskie m-g 0.902
0.041 m-g/m
10* Samochdd skrzyniowy do 5t m-g 0.594
0.027 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
44 |KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1 cegly w $cia- | m2
d.3|0330-03 nach z cegiet na zaprawie wapiennej
przedmiar =0.810 m2
~R-
1* Robotnicy r-g 6.423
7.93 r-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45|KNR-K 2-15 |Rurociagi z rur stalowych ze stali nierdzewnej m
d.3/0124-05 EN 1.4521 o $rednicy 35,0x1,5mm w budyn-
kach niemieszkalnych tgczone bezposrednio z
ksztattkami (ztgczkami) metodg zaciskowg
przez zaprasowanie
przedmiar =5.000 m
~R-
1* Robotnicy r-g 0.575
0.115 r-g/m
M-
2 Rury stalowe ze stali nierdzewnej 1.4521 do m 5.150
potgczen zaciskowych PN16 35,0x1,5mm
1.03 m/m
3* Zigczki proste (mufy) ze stali nierdzewnej szt 4.000
1.4521 do potgczen zaciskowych z o-ringami z
EPDM 35x35mm
4 szt
4* Kolana ze stali nierdzewnej 1.4521 do pota- szt 3.000
czen zaciskowych z o-ringami z EPDM
35x35mm
3 szt
5* Trojniki ze stali nierdzewnej 1.4521 do potg- szt 1.000
czen zaciskowych z o-ringami z EPDM
35x35x35mm
1 szt
6* Uchwyty do rur stalowych 32mm szt 3.000
0.6 szt/m
7 Materiaty pomocnicze (od M) % 0.800
0.8 %(od M)
~S--
8* Zaciskarka elektryczna 230V ze sprzegtem i m-g 0.075
kompletem szczek
0.015 m-g/m
9* Rusztowanie warszawskie m-g 0.220
0.044 m-g/m
10* Samochdd skrzyniowy do 5t m-g 0.085
0.017 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
46|KNR-W 2-15 |Szafka hydrantowa wnekowa szt
d.3|0142-02 przedmiar = 1.000 szt
~R-
1* Robotnicy r-g 1.320
1.32 r-g/szt
M-
2 Szafka hydrantowa z wyposazeniem, zawdr hy-| kpl 1.000
drantowy fi 25mm, prgdownica, waz potsztywny
o dt. 30m
1 kpl/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5 %(od M)
-20 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
ZS~-
4* Srodek transportowy m-g 0.090
0.09 m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
47|KNR-W 2-15 |Zawory hydrantowe montowane we wnece o szt
d.3/0138-03 Srednicy nominalnej 25mm - cha zaworu w wy-
posazeniu szafki hydrantowej
przedmiar = 1.000 szt
~R-
1* Robotnicy r-g 0.391
0.391 r-g/szt
M-
2 Materiaty pomocnicze (od R) % 20.000
20 %(od R)
ZS~-
3* Srodek transportowy m-g 0.011
0.011 m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
48|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z | m
d.3/0126-04 rur zeliwnych i stalowych o srednicy do 65mm
w budynkach niemieszkalnych
przedmiar =27.000 m
~R-
1* Robotnicy r-g 2.160
0.08 r-g/m
M-
2 Rury stalowe S gwintowane ocynkowane m 0.540
15mm
0.02 m/m
3* Zawory przelotowe proste mosiezne 15mm szt 0.054
0.002 szt/m
4* Zawory zwrotne przelotowe mosiezne gwinto- | szt 0.054
wane 15mm
0.002 szt/m
5* taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane szt 0.162
15mm
0.006 szt/m
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5 %(od M)
~S--
7* Srodek transportowy m-g 0.003
0.0001 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
49|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach | m
d.3|0128-02 niemieszkalnych
przedmiar =27.000 m
~R-
1* Robotnicy r-g 1.501
0.0556 r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
50 Proba wydajnosci hydrantu kpl
d.3 przedmiar = 1.000 kpl
~R-
1* Robotnicy r-g 6.000
6 r-g/kpl
~S -
2 Samochéd dostawczy 0,9t m-g 1.000
1 m-g/kpl

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
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PODSUMOWANIE

Instalacja wodociggowa (woda zimna) + hydrant

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS SZCZEGOLOWY
Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
4 Instalacja cieptej wody
51/KNR-W 4-02 |Wstawienie trojnika kielichowego miedzianego | szt
d.4|0603-07 o $rednicy zewnetrznej 42mm
przedmiar = 1.000 szt
~R-
1* Robotnicy r-g 1.430
1.43 r-g/szt
M-
2 Trojniki miedziane kielichowe 42mm szt 1.000
1 szt/szt
3* Rura miedziana twarda (sztanga) fi 42 x 1,5mm| m 1.060
1.06 m/szt
4* Ztaczka miedziana redukcyjna fi 42x35mm szt 1.000
1 szt/szt
5* Uchwyty stalowe z wktadkg elastyczng do rur | szt 1.000
miedzianych 42mm
1 szt/szt
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
52|KNR-W 4-02 |Wstawienie trojnika kielichowego miedzianego | szt
d.4|0603-05 o $rednicy zewnetrznej 28mm
przedmiar = 1.000 szt
~R-
1* Robotnicy r-g 1.120
1.12 r-g/szt
M-
2 Trojniki miedziane kielichowe 28mm szt 1.000
1 szt/szt
3* Rura miedziana twarda (sztanga) fi 28 x 1,0mm| m 1.060
1.06 m/szt
4* Ztaczka miedziana redukcyjna fi 28x22mm szt 1.000
1 szt/szt
5* Uchwyty stalowe z wktadkg elastyczng do rur | szt 1.000
miedzianych 28mm
1 szt/szt
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
53 Wstawienie ksztattki przejsciowej Cu/AluPex d | szt
d.4 =32mm
przedmiar = 1.000 szt
~R-
1* Robotnicy r-g 0.800
0.8 r-g/szt
M-
2 Ksztattki przejsciowe Cu/AluPex d =32mm szt 1.000
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
54 Wstawienie ksztattki przejsciowej Cu/AluPex d | szt
d.4 =20mm
przedmiar = 1.000 szt
R -
1* Robotnicy r-g 0.800
0.8 r-g/szt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
M-
2 Ksztattki przejsciowe Cu/AluPex d =20mm szt 1.000
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
55|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur z polietylenu o $rednicy ze- m
d.4/0404-03 wnetrznej 32mm o potgczeniach zaciskanych,
na $cianach w budynkach
przedmiar = 10.300 m
~R-
1* Robotnicy r-g 3.935
0.382 r-g/m
M-
2 Rury z polietylenu PE-RT/AL/PE-RT, dn 32*3, | m 11.124
Omm
1.08 m/m
3* Ksztattki zaciskane PRESS-LBP z uszczelnie- | szt 8.000
niem O-Ring, dn 32mm
8 szt
4* Uchwyty do rurociggéw z PE 32mm szt 11.433
1.11 szt/m
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5 %(od M)
ZS~-
6 Srodek transportowy m-g 0.025
0.0024 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
56|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur z polietylenu o $rednicy ze- m
d.4/0404-01 wnetrznej 20mm o potgczeniach zaciskanych,
na $cianach w budynkach
przedmiar = 13.800 m
~R-
1* Robotnicy r-g 4.554
0.33 r-g/m
M-
2 Rury z polietylenu PE-RT/AL/PE-RT, dn 20*2, | m 15.180
Omm
1.1 m/m
3* Ksztattki zaciskane PRESS-LBP z uszczelnie- | szt 8.004
niem O-Ring, dn 20mm
0.58 szt/m
4* Uchwyty do rurociggéw z PE 20mm szt 19.734
1.43 szt/m
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5 %(od M)
ZS~-
6 Srodek transportowy m-g 0.022
0.0016 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
57|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z | m
d.4/0127-01 rur z tworzyw sztucznych o $rednicy do 63mm
w budynkach mieszkalnych
przedmiar = 141.600 m
~R-
1* Robotnicy r-g 16.001
0.113 r-g/m
M-
2 Rury z PCW cis$nieniowe bezkielichowe 20mm | m 2.832
0.02 m/m
3* Zawory przelotowe proste mosiezne 15mm szt 0.283
0.002 szt/m
4* Zawory zwrotne przelotowe mosigzne gwinto- | szt 0.283
wane 15mm
0.002 szt/m
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5 %(od M)
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY
KPP Kamien Pom - Etap 2021 br.sanitarna przedmiar

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
ZS~-
6* Srodek transportowy m-g 0.014
0.0001 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
58| KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach | m
d.4/0128-01 mieszkalnych
przedmiar = 141.600 m
R -
1* Robotnicy r-g 9.133
0.0645 r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
59|KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubos$ci 20mm ruro- | m
d.4|0101-11 ciggoéw o srednicy zewnetrznej 20mm otulinami
przedmiar =42.800 m
~R-
1* Robotnicy r-g 9.022
0.1054+0.1054=0.2108 r-g/m
M-
2 Otuliny grubosci 20mm na rure d=20mm m 47.080
1.1 m/m
3* Klej do otulin dm3 0.796
0.0186 dm3/m
4* Tasma Thermatape FR 3x50mm m 5.782
0.1351 m/m
5* Klipsy montazowe Thermaclips szt 256.800
6 szt/m
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 3.000
3 %(od M)
ZS~-
7 Srodek transportowy m-g 0.201
0.0047 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
60|KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 25mm ruro- | m
d.4/0101-15 ciagow o srednicy zewnetrznej 32mm otulinami
Thermaflex FRZ
przedmiar = 10.300 m
~R-
1* Robotnicy r-g 2171
0.1054+0.1054=0.2108 r-g/m
M-
2 Otuliny grubosci 25mm m 11.330
1.1 m/m
3* Klej do otulin dm3 0.232
0.0225 dm3/m
4* Tasma Thermatape FR 3x50mm m 1.570
0.1524 m/m
5* Klipsy montazowe Thermaclips szt 61.800
6 szt/m
6 Materiaty pomocnicze (od M) % 3.000
3 %(od M)
ZS~-
7 Srodek transportowy m-g 0.060
0.00585 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
61|KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm ruro- | m
d.4/0101-11 ciagow o srednicy zewnetrznej 32mm otulinami
Thermaflex FRZ
przedmiar = 10.300 m
~R-
1* Robotnicy r-g 2171

0.1054+0.1054=0.2108 r-g/m

M -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
2 Otuliny grubosci 20mm na rure d=32mm m 11.330
1.1 m/m
3* Klej do otulin dm3 0.192
0.0186 dm3/m
4* Tasma Thermatape FR 3x50mm m 1.392
0.1351 m/m
5* Klipsy montazowe Thermaclips szt 61.800
6 szt/m
6 Materiaty pomocnicze (od M) % 3.000
3 %(od M)
ZS~-
7 Srodek transportowy m-g 0.048
0.0047 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Instalacja cieptej wody

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS SZCZEGOLOWY
Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
5 Wywiezienie gruzu i odpadéw na wysypisko
62|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.5/0108-09 dami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1km
przedmiar =2.000 m3
~R-
1* Robotnicy r-g 2.780
1.39 r-g/m3
M-
2* Optata za wysypisko kpl 2.000
1 kpl/m3
~S--
3* Samochdd skrzyniowy 5t m-g 1.440
0.72 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
63|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.5/0108-10 dami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km
ponad 1km mnoznik do R=9 za wywdz na od-
legtos¢ 10km
przedmiar =2.000 m3
~S--
1* Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0.360
0.02*9=0.18 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Wywiezienie gruzu i odpadéw na wysypisko
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-25-

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 15984



KPP Kamien Pom - Etap 2021 br.sanitarna przedmiar PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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