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3.0. OPIS TECHNICZNY.
3.1. WSTEP.

Opracowanie niniejsze jest projektem wykonawczymametu i przebudowy instalacji
elektrycznych w pomieszczeniach nr 0.36a — 0.4&graczonych dla potrzeb archiwum
Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim, @wirki i Wigury 2, dziatka nr: 78/1.

Instalacja zalicznikowa, projekt nie podlega uzgediu w Rejonie Dystrybucji Energii Enea.

3.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Projekt niniejszy wykonano w oparciu o ngstjace materiaty:
- projekt architektury,
- projekt instalacji wod-kan,
- projekt sieci teleinformatycznej,
- instrukcja bezpiecZstwa paarowego,
- wytyczne do projektowania przekazane przez Ingvast
- obowazujace normy i przepisy.

3.3. ZAKRES OPRACOWANIA.
Projekt obejmuije:
-WLZ
- rozdzielnice obwodowe R1.4, RK1.3,
- instalacje éwietlenia podstawowego,
- instalacje éwietlenia awaryjnego,
- instalacje gniazd wtyczkowych ogolnegoyiku,
- instalacja zasilania sieci komputerowej,
- instalacja pajczenh wyrdwnawczych,
- ochrorg od przepic,
- ochrorg od poraen,

3.4. DANE ENERGETYCZNE.
- napkcie zasilania 230/400 V.
Bilans mocy:
- moc zainstalowana:
- rozdzielnica R1.4

Pi= 8,3 kW
- rozdzielnica RK1.3
Pi= 6,0 kW

- moc obliczeniowa:
- rozdzielnica R1.4

Po= 3,3 kW
- rozdzielnica RK1.3

Po= 2,4 kW
Lacznie:
- moc zainstalowana:

Pi= 14,3 kKW
- moc obliczeniowa:

Po=5,7 kW

3.5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.
3.5.1. ZASILANIE.

W pomieszczeniu -1.15 (piwnica, budynku gtéwnegumgtaty zamontowane rozdzielnice:
RGR-B i RGG-B z ktorych zasilanedty rozdzielnice obwodowe R1.4 i RK1.3 w pomieszczemia
archiwum. Do czasu zamontowaniaagzenia UPS linie WLZ naly przylaczy¢ do rozdzielnicy
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RGR-B. Po zamontowaniu UPS-a §lWWLZ 3.8 (zasilanie instalacji komputerow) nafe
przylaczy¢ do rozdzielnicy RGG-B.

3.6. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.
3.6.1. INSTALACJE ZWI AZANE Z WYKONANIEM REMONTU POMIESZCZE N
ARCHIWUM.
Dotychczas pomieszczenia przeznaczone na potrzebiyvam byly wykorzystane dla
potrzeb kuchni i jej zaplecza.
Wszystkie instalacje elektryczne nglezdemontowé& Materiaty z demontau
przekazalnwestorowi.

3.6.2. WEWNETRZNE LINIE ZASILAJ ACE.

Z rozdzielnicy RGR-B (piwnica, pom -1.15) najezasil¢ rozdzielnice obwodowe: R1.4 i
RK1.3 zamontowane w pomieszczeniu nr 0.40 (korytdinie WLZ1.7 i WLZ3.8 zaprojektowano
przewodami N2XH-J 5x10, ktore naleuktad& w istniepcych korytkach kablowych (pom. -1.15;
-1.14; 0.36a, 0.40).

3.6.3. ROZDZIELNICE R1.4; RK1.3.

Projektowane rozdzielnice nalezamontowa na korytarzu- pom. 0.40. Wki dla
rozdzielnic naley wykon& recznie. Dopuszczagiastosowanie rozdzielnic o innych wymiarach.
Rozdzielnice naley prefabrykowd na warsztacie, zamontowanie na budowie gotowych
rozdzielnic. Dopuszczagkzamontowanie aparatéw w rozdzielnicach innych pcedtow.

Od rozdzielnic obwodowych do przestrzeni nad sofippdwieszonym naky zamontowa po 2
rurki fi=47 mm, dla umgliwienia p&niejszego utgenia dodatkowych obwoddw
Schematy ideowe pokazano na rysunkach.

3.6.4. KORYTKA KABLOWE.

Korytka kablowe natey montowa& nad sufitami podwieszonymi, ktoreda zamontowane
we wszystkich pomieszczeniach.
Trasy i wielkaci korytek podano na rysunkach. Korytko przeznaezwm instalacji elektryczne;j
nalezy mocowa doscian bocznych za pomatypowych uchwytow. Korytko przeznaczone do
instalacji gwietlenia awaryjnego uky¢ nad korytkiem instalacji elektrycznej ogélnego
przeznaczenia mocowalo sufitu. Korytko wraz z konstrukcyvsporca musi spetni@ wymagania
odnanie odpornéci pazarowej E 90.
W projektowanym szachcie kablowym zaprojektowarabirke kablows o szerokéci 300 mm.

3.6.5. INSTALACJE OSWIETLENIOWE.
- swietlenie podstawowe

Dla cswietlenia podstawowego pomieszazaprojektowano oprawyswietleniowe LED.
Opis typow opraw gwietleniowych dla poszczegolnych pomieszcpedano na rys. nr E-2.
Do obliczé przyjeto nasg¢pujace minimalne poziomy natenia dwietlenia:

- komunikacja - 100 Ix
- pomieszczenia biurowe - 500 Ix
- pomieszczenia magazynowe - 200 Ix

Obliczenia nagzenia dwietlenia wykonano programem komputerowym dla odpdwch opraw
oswietleniowych renomowanej firmy .

Oswietlenie w pomieszczeniach biurowych i magazyndwyahczane khdzie hcznikami
zainstalowanymi przy drzwiach véejowych do pomieszcze Wytaczniki instalowa na
wys. 1,4 m. Na korytarzachwietlenie zaiczane bdzie za pomagczujnikdw ruchu.
- oswietlenie awaryjne:
Opracowano na podstawie instrukcji bezpiésh@a paarowego budynku.
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Oprawy @wietlenia awaryjnego mugdy¢ przystosowane do kontroli za pomaentralki, ktéra
bedzie zamontowana w pomieszczenidwki. Centrala bdzie zamontowana przy remoncie
budynku biurowego. Na obecnym etapie ngletozy¢ i podiczye do projektowanych opraw
przewod YnTKSYekw 2x1x0,8.
Oswietlenie ewakuacyjne awaryjne zaprojektowano wytazach i pomieszczeniach
magazynowych.

Zaprojektowano oprawyswietlenia awaryjnego typu korytarzowego do wbudoaam
sufit podwieszony z diodami LED o mocy 3 W i czasugecenia awaryjnego 1 h.
Obliczenia nagzenia gwietlenia wykonano programem obliczeniowym.
Wymagane natenie gwietlenia:

- korytarz -11x

- obok hydrantu -51x
Praca opraw w trybie awaryjnym — gegenie po zaniku nagia w obwodzie zasilania
podstawowego.

- podswietlenie znakéw ewakuacyjnych:

Opracowano na podstawie instrukcji bezpiésitea paarowego budynku.
Dla podwietlenia znakow ewakuacyjnych zaprojektowano ograwliodami LED o mocy 1W i
czasieswiecenia awaryjnego 1 h. Oprawy mocave stropu.
Symbole piktogramow natg stosowa zgodnie z instrukgjbezpieczastwa paarowego budynku.
Oprawy podwietlenia znakdw pracuajw trybie ,pracy cigtej”.
Opis typow opraw @wietlenia awaryjnego podano na rys. nr E-3.

3.6.6. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH 230 V.

Zaprojektowano gniazda wtyczkowe 230 V ogdlneg@pnaczenia dla zasilania
odbiornikdw przenénych .W korytarzach i pomieszczeniach biurowychagta wtyczkowe
montowa& na wysokéci 0,3 m.

3.6.7. UKLADANIE PRZEWODOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH .

Instalacje éwietlenia i gniazd wtyczkowych wykobgrzewodami N2XH-J 3 (4)
o przekrojactryt odpowiednio 1,5 mri 2,5 mnt, utozonymi w korytkach kablowych oraz pod
tynkiem. (tynk nacianach zostanie zbity i naprawiony w ramach pgarobudowlanych).
Dopuszcza sizastosowanie przewoddow innych typow spehtiggh wymagania rozpogdzenia
CPR.
Instalacg nalezy wykona ,bezpuszkowo”. W ,gtbokich” puszkach przewody instalacji
elektrycznychdczy¢ na listwach zaciskowych za vegiznikami i gniazdami wtyczkowymi.
Ewentualne puszki rozggine instalowéa w korytarzu na korytku kablowym. Stosotvauszki
natynkowe 1P44.

3.6.8. ZASILANIE INSTALACJI TELEINFORMATYCZNEJ.

3.6.8.1. MONTAZ ZESPOt.OW GNIAZD ELEKTRYCZNO-LOGICZNYCH (PEL).
Podstawowy punkt elektryczno-logiczny (PEL) inst@ilaomputerowej bdzie st sktadat z

czterech gniazd wtyczkowych instalacji nggé& gwarantowanego (czerwone z bloKaoraz trzech

gniazd RJ45.

Zespoty gniazd instalowanedy w zintegrowanej puszce podtynkowej.

Puszk podtynkows oraz gniazda teleinformatycznestq w projekcie sieci teleinformatyczne.

W ramach prac elektrycznych w w/w puszce agleEamontowa cztery pojedyncze gniazda

wtyczkoweData z/u 16A IP 20 kolor czerwony z blokad

3.6.8.2. UKLADANIE PRZEWODOW.

Przewody instalacji zasilania gniazd komputerowyklada w korytkach wspolnie z
przewodami instalacjisvietlenia, gniazd wtyczkowych 230 V o0golnego przezzenia.
Podegcia od korytka do gniazd wtyczkowych w tynku. Inatge wykong w maksymalnym
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zakresie bez stosowania puszek rozgaich. Podczenia przewodow w puszkach instalacyjnych za
gniazdami. Ewentualne puszki rozgfate natynkowe IP44 uktadaa korytkach nad sufitem
podwieszonym.

Instalacg dla zasilania gniazd elektrycznych w zespotach P&jirojektowano przewodami
wtynkowymi YN2XH-J 3x2,5 mrh

Dopuszcza gizastosowanie przewoddow innych typow spektiggh wymagania rozpogdzenia

CPR.

3.6.9. INSTALACJA POLACZEN WYROWNWCZYCH.
Do szyny ,PE” rozdzielnic obwodowej naleprzylaczy¢ istniepce i projektowane korytka
kablowe.

3.6.10. OCHRONA OD PRZEPEC ATMOSFERYCZNYCH |

tACZENIOWYCH.

W celu zapewnienia ochrony instalacji elektryczmejprzept¢ atmosferycznych i
taczeniowych w rozdzielnicach obwodowych: R1.4 i RK2aprojektowano ogranicznik przepi
4-bieg. typu 2.

3.6.11. OCHRONA OD PORAZEN.

Jako ochroa przed dotykiem pgednim w instalacjach 230/400 V zastosowano szybkie
wytaczenie zasilania poleg@&e na paiczeniu czsci przewodzcych dosgpnych z uziemionym
przewodem ochronnym “PE”.

Rozdziat przewodu neutralno-ochronnego “PEN” n&wdad neutralny roboczy parterze
budynku. W przypadku powstania zwarcia peaay przewodem fazowym i przewodem
ochronnym lub cZcia przewodzca dostpna ( obudowa), w jakimkolwiek miejscu instalacjiadr
zwarciowy musi zapewfisamoczynne wytzenie zasilania.

W obwodach gniazd wtyczkowych instaloimaytaczniki przeciwporaeniowe rG@nicowopadowe
0 znamionowym pdzie r&nicowym 30 mA. Wydczniki rGznicowoprdowe stanowvd rowniez
dodatkows ochrore przed dotykiem bezgoednim.

4.0. UWAGI KONCOWE.
Roboty montaowe naley wykon& z zachowaniem wymagabowhzujacych norm
i przepiséw BHP oraz rozazaniami szczegotowymi zawartymi w niniejszym prajek
Po zakaczeniu prac montawych naley wykona pomiary skuteczriei ochrony od poraen,
pomiary rezystancji izolacji przewodow oraz ponmrezystancji uziemienia.
Wyniki pomiarow naley dolaczy¢ do dokumentacji powykonawcze;j.



5.0. RYSUNKI.



