MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

OBIEKT: Wojewddztwo: Zachodniopomorskie

Powiat: kamienski H TH P RA C O WN IA

Jednostka ewidencyjna: 320703_4 Kamieri Pomorski - miasto

O oneic Kt Pomrsti GEODEZYJNO-DROGOWA

Dziaka: 76/1 72-400 Kamier Pomorski,
SKALA:  1:500 ‘ ul. Dziwnowska 7b
Nazwa uktady | Prostkatnych plastich 1965 strefa 3 , tel ffax: (091) 3822244
WSpO’fZ@dnyCh uktadu wysokosci Kronsztad 86 e-mail’ geoplan_sc@wp. p[

WYKONANO METODA:  rastrowg

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej: GiK.6640.283.2015
zgtoszonej w PODGIK w Kamieniu Pom. Nr ks. rob.: 43/15

MAPE DO CELOW PROJEKTOWYCH SPORZADZONO PRZY WYKORZYSTANIU:
1. Mapy zasadniczej w skali 1:500
nrark: 321.344.0223

2. Pomiaru dodatkowych elementow (ogrodzenie, chodnik, murek oporowy, schody, drzewostan, sie¢ ciepfownicza,
kanalizacja, rzedne terenowe)

NA MAPIE DO CELOW PROJEKTOWYCH WYKAZANO NASTEPUJACE PROJEKTY OBIEKTOW BUDOWLANYCH, W TYM UZBROJENIA
PODZIEMNEGO TERENU: k-proj. nr 7/10 w ZUDP, e-proj. nr 293/14 w ZUDP, e-proj. nr 257/13 w ZUDP

- Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedtug danych z Starostwo Powiatowe Wydziat Geodezji i Kartografii w Kamieniu Pom.

KERG 206/99
- Stuzebnodci gruntowe: brak

INFORMACJE DODATKOWE:

1. Zakres pomiaru

2. Mapa sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

3. Redakcja znak6w zgodna z instrukcjg techniczng K-1 "Podstawowa Mapa Kraju"

4. Mapa nadaje si¢ do celéw projektowych.

5. Stopien kartometrycznoSci mapy jest zgodny z przepisami instrukcji technicznej K-1 "Podstawowa Mapa Kraju"

6. Wszystkie trwafe obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

7. Nie wyklucza sig istnienia w terenie rowniez uzbrojenia o ktorym brak byto informacji branzowych i nie zostato
odnalezione w czasie inwentaryzacji ?eodezyjnej.

8. W zakresie pomiaru znajdujq Sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 1027, 1028, 1031
Punkty osnowy geodezyjnej podlegaja ochronie - art.48 ust.1 pkt.3 Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego.

UZBROJENIE PODZIEMNE OPRACOWANO WPISANO DO REJESTRU WTORNIKOW W

NA PODSTAWIE:

1. Danych branzowych - z literq B

2. Posredniego ustalenia przebiegu aparaturg
elektromagnetyczng - z literg A

3. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych.

W zwigzku z tym w czeéci 1i 2 nie gwarantuje sie

kompletnodci, a dokfadnos¢ pofozenia uzbrojenia

" jest nizsza od doktadnosci kartometrycznej mapy.

AKTUALNOSC WTORNIKA NA DZIEN 18.05.2015

KIEROWNIK JEDNOSTKI WYKONAWSTWA GEODEZYJNEGO:
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