OPIS TECHNICZNY — REMONT KOTLOWNI GAZOWEJ PRZY UL. JAGIELLONSKIEJ 20 W MIECHOWIE

I.  DANE OGOLNE

1. Podstawa opracowania
— Zlecenie inwestora:
Gmina Miechow, ul. Henryka Sienkiewicz 25 , 32-200 Miechow

— Wizja lokalna w terenie,

— Dokumentacja archiwalna otrzymana od Inwestora,

— Uzgodnienie zakresu prac z Inwestorem,

— Inwentaryzacja architektoniczna

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 02.75.690 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DZ. U z 2020r. poz.1333 z pdzn. zm).
— Inne obowigzujace normy i przepisy prawne,

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem robét sq prace remontowe kottowni gazowej przy ul. Jagiellonskiej 20 w Miechowie na dziatkach
nr ewid. 1824/13, 3037 obr. 0001.

Zakres opracowania obejmuije:
Prace wewnetrzne :

¢ Wymiana dwoch kottow gazowych wraz z osprzetem — kotty typowe, ogolnie dostepne w handlu,
certyfikowane .
Montaz przez profesjonalna firme.

¢ \Wymiana instalacji elektrycznej i lamp oswietleniowych

¢ \Wymiana instalacji wodnej — zmiana lokalizacji stacji zmiekczania wody i lokalizacji zlewu technicznego

¢ \Wymiana instytucji kanalizacyjnej ze studzienkg schtadzajacg oraz wymiang spustow podiogowych

¢ \Wymiana ptytek sciennych i podiogowych

¢ \Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

e Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych, malowanie pomieszczenia

e Likwidacja starych zbiornikow na olej

Prace zewnetrzne :
e Naprawa tynkéw zewnetrznych na elewacji, malowanie elewacji
e Remont krat zewnetrznych (okiennych) — demontaz, czyszczenie, malowanie, ponowny montaz
e Pokrycie dachu (tarasu) warstwa papy
¢ Remont stalowych balustrad — czyszczenie, malowanie, montaz dodatkowej furtki
e Remont schodow zewnetrznych wraz ze Sciang oporowa — czyszczenie, impregnowanie

3. Opis stanu istniejaceqo

Kottownia zlokalizowana przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Kottownia stanowi pomieszczenie
podziemne. Dostep do pomieszczenia bezpo$redni z zewnatrz poprzez betonowe schody zewnetrzne.

Zadaszona stropodachem, pokrytym papq asfaltowg. Wejscie na stropodach zabezpieczone stalowymi
balustradami o wysokosci 1 m.

Kottownia wyposazona w dwa kotty gazowe.



Podstawowe parametry techniczne

Powierzchnia zabudowy budynku 134,60 m2
Powierzchnia uzytkowa kottowni .~~~ 79,60 m?2
Kubatura kottowni (netto) 175,12 m?
Wysokos¢é kottowni 220 m
Powierzchnia uzytkowa magazynu . 37,90 m?
Powierzchnia schodéw zewnetrznych 16,50 m?

Powierzchnia dojscia

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:

elektryczng,
wodno-kanalizacyjna,
gazowa,

wentylacyjng - grawitacyjna,

Dane budowlane — stan istniejacy:

e Sciana zewnetrzna — murowana z cegly ceramicznej — gr. 38 cm , ocieplona od strony zejécia styropianem
gr. 3,0 cm,

e Sciana wewnetrzna — murowana z cegly ceramicznej , obustronnie tynkowana — gr., 23 cm

e Stropodach niewentylowany kryty papg asfaltowg

e Schody zewnetrzne — betonowe, obudowane murem oporowym

e Okna stalowe , nieotwierane, zabezpieczone kratami stalowymi

e Drzwi zewnetrzne — stalowe z kratg napowietrzajaca,

¢ Tynki wewnetrzne — cementowo- wapienne

e Tynk zewnetrzny — elewacyjny, cienkowarstwowy

4. Opis stanu projektowanego

Zaprojektowano remont pomieszczenia kottowni gazowej wraz z wymiang kottdw gazowych na nowe oraz
remontem schoddw zewnetrznych prowadzacych do kottowni. Dodatkowo zostanie potozona nowa warstwa papy
na stropodach oraz wymienione okna i drzwi.

W pomieszczeniu planuje sie wymiane starej instalacji elektryczne;..

Wszystkie elementy zagospodarowania terenu pozostaja bez zmian.

Obszar oddziatywania obiektu

Na podstawie przepisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz ustalen aktu prawa
miejscowego obowigzujacego na tym terenie stwierdza sie, ze remont nie powoduje zmiany warunkéw ochrony
przeciwpozarowej wzgledem stanu istniejacego, zatem przedmiotowa inwestycja nie wprowadza oraz nie zwigksza
ograniczen i ucigzliwosci dla terenow sasiednich a co za tym idzie obszar oddziatywania dla powyzszej inwestycji
sprowadza sie do terenu objetego inwestycjg przez fakt , iz ograniczenie w zagospodarowaniu dziatki dotyczy
jedynie tych dziatek, na ktdrych fizycznie zlokalizowany jest budynek



Informacie i dane charakteryzujace wptyw inwestycii na Srodowisko

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz nie
kwalifikuje sie do inwestycji, dla ktorych wymagane jest sporzadzenie raportu oddziatywania na $rodowisko.
Inwestycja nie ma wptywu na Srodowisko i nie stanowi zagrozenia dla ludzi.

Prace na placu budowy nie powinny spowodowa¢ powstawania istotnych ilosci Sciekéw. Lokalnie niewielkie
zaplecza budowy stuzy¢ beda jako miejsca postojowe maszyn i pojazdéw i zaplecze socjalne pracownikdw.
Miejsce sktadowania materiatdw budowlanych wynika¢ bedzie z organizacji placu budowy Wykonawcy.
Organizacja placu budowy uwzglednia¢ bedzie wymagania ochrony Srodowiska w zakresie gospodarki odpadami.
Gospodarke odpadami powstajacymi w trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy prowadzi¢ w sposéb gwarantujacy
minimalne zagrozenie dla srodowiska, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przyjete w przedmiotowym projekcie rozwigzania techniczne nie majg negatywnego wptywu na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, w zwigzku z czym inwestycja objeta przedstawionym
opracowaniem mozna uznac za nieucigzliwg.

Ochrona interesdw oso6b trzecich

Przy pracach zwigzanych z remontem nalezy uwzgledni¢ interesy osob trzecich: dotyczy to w szczegdlnosci
zapewnienia dostepu do drogi publicznej, ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizaci,
energii elektrycznej, cieplnej oraz ze S$rodkow tacznoSci, doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi, ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne,
promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych inwestor winien zwréci¢ uwage na zachowanie bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz zadbac o to, by prowadzone roboty stwarzaty jak najmniejszg ucigzliwo$¢ dla Srodowiska.

II. SZCZEGOLOWY OPIS PRAC REMONTOWYCH

PRACE WEWNETRZNE

1.0. WYMIANA KOTLOW GAZOWYCH

1.1 Stan istniejacy kottowni

Obecnie zrodtem ciepta dla istniejacych budynkéw zlokalizowanych przy ul. Jagiellonskiej 11; 13; 15/17; 19; 19a;
20; 20a ; 21, ul. Ractawickiej 18, ul. Szpitalna 2 ;4 oraz ul. Wesotej 2; 2a; 4 jest lokalna kottownia gazowa
pracujgca dla potrzeb centralnego ogrzewania. W wydzielonym pomieszczeniu budynku przy ul. Jagiellonskiej 20
zainstalowane sg dwa kofty gazowe stojacy BUDERUS G605W-880/14 o tacznej mocy P=1200kW. W
pomieszczeniu kottowni zamontowany jest rurarz instalacji technologicznej i centralnego ogrzewania oraz
wyposazenie technologiczne wraz z uktadem pompowym. W pomieszczeniu zainstalowany jest zbiornik uktadu
stabilizacji ciSnienia o poj. 1500dm3 oraz stacja zmiekczania wody. Na $cianie potudniowej budynku obok
pomieszczenia kottowni zamontowany jest gazomierz miechowy G4. Od gazomierza prowadzona jest instalacja
gazowa dla zasilania kottow pod stropem pomieszczenia z rur stalowych czarnych DNG5 i DN200. Instalacja
wodociggowa wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych. Pomieszczenie, w ktorym zlokalizowana jest
kottownia, umiejscowione jest w piwnicy i jest wydzielone. Pomieszczenie kottowni ma wysokosci okoto 2,22 metra.
Pomieszczenie wyposazone jest w instalacje wodociggowa, kanalizacyjna, elektryczng i centralnego ogrzewania.
Zakres robdt sprowadza sie do wykonania rob6t remontowo-dostosowawczych. Projektowany zakres robot
remontowych instalacji i roboty towarzyszace przewidziane sa w pomieszczeniu kottowni. Zasilanie instalacji CO
odbywa sie czynnikiem grzewczym poprzez uktady pompowe, w uktadzie pompowym zamknietym. Woda do
obiegu kotlowego dostarczana jest ze stacji zmigkczania wody zasilana z istniejacego przytacza wodnego.
Istniejace wpusty podtogowe potaczone sg kanalizacjgq podposadzkowa i poprzez istniejacq studzienke 68x68cm
odpompowywane do istniejacej kanalizacji sanitarne;. Istniejace wpusty podtogowe cze$ciowo niedrozne.



1.2 Bilans ciepta

Zapotrzebowanie na moc cieping dla przedmiotowej kottowni przyjeto na podstawie danych udostepnionych przez
Spdtdzielnie Mieszkaniowg Przysztos¢ w Miechowie.

Wykaz mocy zaméwionej dla poszczeg6lnych budynkéw ogrzewanych wg zatacznika.
1.3. Projektowane rozwiazanie instalacji C.O.

Z uwagi na wyeksploatowanie urzadzen oraz niewystarczajacq moc kotlowni do realnego zapotrzebowania na
poziomie 1257 kW istniejace kotlty gazowe zostang wymienione na nowe. Projektuje sie dwa kotty gazowe
kondensacyjne o budowie modutowej, stojace, jednofunkcyjne, do centralnego ogrzewania, 0 znamionowej mocy
grzewczej 648kW kazdy i facznej mocy grzewczej 1296kW. Projektowany zakres wymiany kottéw obejmuije ich
demontaz wraz z uktadem pompowym i rurarzem do istniejacych kolektorow DN200. Wraz z wymiang kottow
nalezy wymieni¢ istniejacy zbiornik uktadu stabilizacji cisnienia na nowy o tej samej pojemnosci V=1500dm3
z jednostkg sterujacg oraz zabudowaé na instalacji nowy uktad pomp kottowych i obiegowych oraz sprzegto
hydrauliczne.

Zasilanie instalacji centralnego ogrzewania odbywac sie bedzie woda grzewczg poprzez rurarz stalowy DN80 —
DN150 mm. Kazdy z rurociggéw wyposazy¢ w zawory kulowe odcinajace zaréwno na zasilaniu jak i powrocie.
Parametry pracy instalacji centralnego ogrzewania, okresli Inwestor/Uzytkownik w porozumieniu z Wykonawcg
[czasy taczeniowe, ustawienia krzywej grzewczej]. Ptynng regulacje temperatury w petnym zakresie regulacji dla
obiegu centralnego ogrzewania grzejnikowego zapewnia zastosowanie sterowanie mikroprocesorowym
regulatorem pogodowym. Przewiduje si¢ zachowanie istniejgcych obiegow instalacji centralnego ogrzewania.
Uktad zabezpieczony bedzie poprzez zawory bezpieczenstwa oraz zbiornik uktadu stabilizacji cisnienia.

Odprowadzenie spalin indywidualnym systemem wykonanym ze stali kwasoodpornej wg opisu w nastepnych
punktach. Kottownia wyposazona jest w aparature kontrolno — pomiarowa. Nie bedzie ona wymagata statej obstugi,
a jedynie okresowg kontrole wskazan przyrzadéw kontrolno-pomiarowych (dozér). Palniki kottéw zasilane
z instalacji gazowej gazu ziemnego GZ50, nalezy wykona¢ wg opracowania instalacji gazowej wewnetrznej. Przed
przystapieniem do prac montazowych nalezy wykona¢ prace towarzyszace i demontazowe czesci istniejacego
ukfadu technologicznego kottow.

1.3.1. Dobor kotta

Dla pokrycia potrzeb cieplnych projektuje sie lokalne Zrédio ciepta oparte na dwoch kottach gazowych
kondensacyjnych o budowie modutowej, stojacych, jednofunkcyjnych, o znamionowej mocy grzewczej 648kW
charakteryzujgcy sie cechami:

- ilo$¢ modutdéw grzewczych - 6 szt.

- ilo$¢ palnikdw - 6 szt.

- Znamionowa moc grzewcza — 648 kW

- minimalna moc uzytkowa (80/60°C) - 20,6 kW

- nominalna moc uzytkowa (80/60°C) - 636,5 kW

- zakres modulacji mocy - 1:29,4

- emisja NOx przy mocy nominalnej - 38mg/kWh

- sezonowa efektywno$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen - 92%
- elektroniczna kontrola procesu spalania

- wymiennik wykonany ze stopu aluminium, krzemu i magnezu

- sprawnos$¢ przy obcigzeniu znamionowym, nie mniej niz - 97,8%

- sprawno$¢ przy 30% obcigzeniu (Tp=30°C), nie mniej niz - 108,3%
- poziom ci$nienia akustycznego - <54 dBA

- stopien ochrony elektrycznej - IPX5D

- wysoko$¢ - < 1448mm



- szerokos¢ - < 1355mm

- gtebokos¢ - < 946mm

- mozliwos¢ pracy na gazie E, Lw lub propanie

- mozliwos$¢ rozbudowy do pracy w kaskadzie do 8 urzadzen

- gwarancja producenta 5 lat (przy podpisaniu umowy serwisowej)

Dla powyzszego ukfadu sterowania nalezy zastosowac konsole sterowniczg oraz czujnik temperatury zewnetrzne;.
1.3.2 Dob6r pomp

Istniejace opory przeptywu w rurociggach obiegu grzewczego wynoszg 12 m HyO. Istniejace pompy obiegowe
Grundfos TP-65 pracujg juz ponad 20 lat i nie posiadajg zadnych mozliwo$ci regulacyjnych. Przewiduje sie
wymiane pomp na nowe elektroniczne DN80 z mozliwoscig sterowania z nowymi kottami.

Projektuje sie pompy o parametrach PN10 bar, Qmax=75,9m%h; Hmax=16,0m . Maksymalna wydajnos¢ jednej
pompy przy wysokosci podnoszenia H=12 m, wynosi 29 ms/h (jest ona wystarczajgca dla zapewnienia max
przeptywu wody grzewczej przy pracy jednego kotta w warunkach obliczeniowych - ktéry wynosi 27 m3/h).
Obydwie pompy gwarantujg dostarczenie obliczeniowej mocy grzewczej N=1257 kW.

Z uwagi na to, ze sg to pompy elektroniczne ich wydajno$¢ bedzie dostosowywana do aktualnego zapotrzebowania
mocy grzewczej, wynikajacego z regulacji pogodowej. Srednica rurociagéw przed i za pompami bedzie wynosi¢
DN80. Bezpo$rednio za kazda z tych pomp nalezy zabudowa¢ zawér zwrotny, a za nim zawér odcinajacy.

Pompy kottowe nalezy zainstalowa¢ na rurociggu powrotnym DN100. Projektuje sie pompy DN65 PN10 bar,
Qmax=37,2m%h; Hmax=10,0m.

1.3.3 Dobor sprzegta hydraulicznego

Dane wyjciowe

Moc ciepina uktadu kottowego Pk=1129 kW
Temperatura wody zasilajgcej uktad kottowy T1=80°C
Temperatura wody powrotnej uktad kottowy T1=60°C

Przeptyw nominalny Qk=49,97 m3/h
Przyjeto sprzegto hydrauliczne SP 150/300
Srednica rurociagéw przed i za sprzegtem hydraulicznym bedzie wynosié DN150.

1.3.4. Zbiornik uktadu stabilizacji ci$nienia

Istniejacy zbiornik ukfadu stabilizacji ciSnienia nalezy wymieni¢ na nowy o tej samej pojemnosci V=1500 dm3 z
jednostka sterujaca.

Projektowany zbiornik przeponowy do sterowanego kompresorowo uktadu stabilizacji ciSnienia, do zamknigetych
instalacji grzewczych i chtodniczych.

— zbiornik umieszczony w pofozeniu stojagcym na nogach

- wymienna membrana workowa zgodna z PN-EN 13831

— wewnetrzna i zewnetrzna powierzchnia lakierowana

— zabezpieczenie zbiornika powietrznym zaworem bezpieczenstwa

- boczny kréciec do podigczenia czujnika uszkodzenia membrany

— zbiornik z wagownikiem do pomiaru poziomu wody w zbiorniku

Maks. dop. temperatura w systemie 110 °C. Maks. dop. ci$nienie pracy 6 bar.
Miedzy zbiornikiem stabilizacji ci$nienia a instalacjg grzewcza zastosowa¢ zawér kulowy DN65 z blokada.



1.3.5. Dobor zaworu bezpieczenstwa

Projektuje sie zawor bezpieczefistwa dla kazdego kotta indywidualnie. Wydajno$¢ kotta max. 648 kW;
Dopuszczalne ci$nienie 3,0 bar. Projektuje sie zawor bezpieczernstwa membranowy 1 1/2”, cisnienie poczatku
otwarcia 0,30 MPa.

1.3.6. Filtr

Dla ochrony urzadzen technologicznych instalacji projektuje sie zamontowanie na kolektorze powrotnym do kotta
filtra siatkowego DN65.

1.3.7. Przewody wentylacyjne i spalinowe

Wentylacja kottowni

® Powierzchnia przewodu nawiewnego:
Fn = 5,0 X Qk

Fn=5,0 x 1296 = 6480,0 cm?

e \Wymagana powierzchnia przewodu wywiewnego:
w=0,5xFy

Fw=0,5 x 6480,0= 3240,0 cm?

Zaprojektowano kanat wentylacyjny zaluzjowy o przekroju 800 x 800 mm z kratkami: czerpng i nawiewna. Przebieg
przedstawiono w czesci rysunkowej projektu. Kanat nalezy wykona¢ z blachy - typowej wentylacyjnej z
pomalowaniem dwukrotnym farbg olejng na kolor $cian. Miejsca przebi¢ przez $ciane uszczelni¢ materiatami
plastycznymi. Wentylacje wykona¢ na poziomie posadzki kottowni. Wywiew — poprzez kratke zaluzjowg wywiewng
o wym. 800 x 400 mm pod stropem pomieszczenia kottowni.

Kanat nawiewny zakonczy¢ kratkg regulacyjng [przepustnica wielkoptaszczyznowa] nawiewu z ograniczeniem
zamknigcia max. do 50% przekroju.

Komin

Odprowadzenie spalin z kottdw poprzez indywidualne wewnetrzne przewody spalinowe wykonane ze stali
kwasoodpornej o $rednicy @ 300 mm izolowane. Podtaczenie przewodu czopucha do przewodu kominowego
wykona¢ w sposob zapewniajacy utrzymanie min 2,0 % spadku przewodéw w kierunku kotta. Komina nalezy
rozku¢ i wymieni¢ czopuch, zamontowa¢ wyczystki z kré¢cem pomiarowym. Na drzwiczkach wyczystki zabudowac
regulator ciggu.

Montaz kottéw

Kociot nalezy ustawi¢ na ptaskim i wystarczajgco wytrzymatym cokole, o wymiarach w przekroju poprzecznym nie
mniejszych niz wymiary kotta, o wysoko$ci minimalnej 100 mm, aby mozliwe byto zainstalowanie syfonu do wylotu
skroplin.

Kotty posadowi¢ na plytach Zelbetowych wyniesionych ponad posadzke na wys. 20cm o wymiarach 1,15x1,5m.

1.3.8. Napetnianie, uzupetnianie, spust i odpowietrzenie ztadu technologicznego.

Napetnianie instalacji technologicznej kotlowni oraz instalacji C.O. odbywac sie bedzie wodg pod ciSnieniem
z przebudowanej czesci instalacji wodnej. Istniejacq stacje zmigkczania wody nalezy zdemontowac i ponownie
zamontowaC w nowej lokalizacji zgodnie z rysunkiem. Istniejace potaczenie instalacji wodociggowej z instalacjg
centralnego ogrzewania nalezy wykorzystywac jedynie w czasie napetniania ztadu. Po osiggnieciu zatozonego
cisnienia okoto 2,0+2,2 bar ustawionego na zaworze poprzez odpowiednig regulacje reduktora, doptyw wody
zostanie automatycznie odciety. Uzupetnianie ubytkéw wody w instalacji grzewczej wykonywa¢ nalezy, gdy
wskazania manometru odbiegajg od zatozonej warto$ci.



1.3.9. Wylot skroplin

Odptyw skroplin z kotta do kanalizacji wykona¢ poprzez zastosowanie syfonu oraz neutralizatora kondensatu w taki
sposdb, aby uniemozliwi¢ wydostawanie sie gazowych produktéw spalania do kanalizacii.

Nie wolno dopuszczac do zastojow skroplin w uktadzie odptywowym produktéw spalania [z tego powodu przewéd
odprowadzajgcy musi mie¢ spadek w kierunku odptywu, rowny co najmniej 3%)], z wyjatkiem zamknigcia wodnego
w syfonie odptywowym uktadu, odprowadzajacym produkty spalania [musi by¢ napetniony po montazu, a jego
minimalna wysoko$¢, ze wszystkimi dziatajgcymi wentylatorami na maksymalnej predkosci, musi wynosi¢ co
najmniej 25 mmj.

Ztacze do odptywu nie moze by¢ zakryte. Z uwagi na kwasny odczyn skroplin [pH od 3 do 5] rury spustowe muszg
by¢ wykonane wytacznie z odpowiednich tworzyw sztucznych — PE [polietylen] lub PPI [polipropylen].
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1.3.10. Rurociagi, armatura oraz zabezpieczenie termiczne

Do wykonania rurociggéw technologicznych kottowni zastosowac rury stalowe przewodowe czarne ze szwem. Luki
wykona¢ poprzez kolana hamburskie. Potaczenia rurarzu z armaturg oraz pozostatymi urzadzeniami poprzez
ztacza kotnierzowe.

Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentéw w instalacji grzewczej, powinna spetnia¢ nastepujace
wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentdéw

. Minimalna grubos¢ izolacji ciepine;
Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu materiat 0,035 W/(m*K] !
1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i a.rmatura wg poz.1,-4 przechodzace przez Sciany lub % wymagat z poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewodow
Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli,
nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej,

Rurociggi nalezy prowadzi¢ na wspornikach, uchwytach lub podwieszone, zapobiegajac w ten sposéb pojawianiu
sie naprezen powstatych od ciezaru zainstalowanych urzadzen i armatury. Dla wszystkich mocowan zastosowac



nalezy uchwyty stalowe systemowe z wktadka gumowa. Przewiduje si¢ wymiane istniejacy zaworow kulowych na
rozdzielaczach tj. DN25mm — 2 szt. i DN32mm - 2 szt. wraz z zabudowa Srubunkow. Nalezy wymieni¢ istniejace
manometry na nowe. Jednocze$nie nalezy zamontowa¢ termometry na rurociggu zasilajacym i powrotnym. Zawér
bezpieczenstwa oraz istniejace naczynie wzbiorcze przeponowe nalezy podiaczy¢ do kotta przed zaworami
odcinajacymi. Przewiduje sie przebudowe instalacji zasilajacej wezownice zasobnika cieptej wody uzytkowej wraz
z zabudowag nowej armatury

1.3.11. Roboty instalacyjne

Rurarz

Przewody w kottowni zaprojektowano dla instalacji grzewczej — rury stalowe bez szwu P-235GH wg PN-EN 10216-
2, faczonych przez spawanie. Ksztattki stalowe (tj. kolana hamburskie, trojniki, zwezki redukcyjne) nalezy stosowac
wg normy PN-EN 10253-1:2006 ,Ksztattki stalowe do przyspawania doczotowego”. Parametry mechaniczne
elementéw ksztaltnych (gatunek stali, grubo$¢ $cianki) powinny odpowiada¢ witasciwoscig materiatowym rur
przewodowych. Przewody uktada¢ ze spadkiem 1%o w kierunku wezta cieplnego. Przejscia przez $ciany wykonaé
w tulejach ochronnych. Kompensacje przewoddw nalezy wykona¢ w sposob naturalny wykorzystujgc lokalne
omijanie elementéw.

Mocowanie przewodow

Przewody instalacji grzewczej nalezy montowac¢ do elementoéw konstrukcyjnych za pomocg obejm montazowych
w odlegtosciach nie wigkszych niz 2.0m.

Armatura
W kottowni przewidziano montaz nastepujacej armatury [na temperature 100°C] wg schematu rys. I-2.

zawory odcinajace

zawdr zwrotny, kotnierzowy

filtr siatkowy, kotnierzowy

kotnierze redukcyjne, redukcje do wspawania,
zawory spustowe

Na istniejacych sieciach DN125 nr 1 i nr 2 nalezy zamontowac cieptomierze kotnierzowe DN125 o parametrach
PN25, q,=100m%h. Cieptomierze montowa¢ w dostepnych miejscach [lokalizacje weryfikowaé na budowie].

Odpowietrzenie instalacji grzewczej

Jako elementy odpowietrzajace w instalacji grzewczej zaprojektowano automatyczne zawory odpowietrzajace.

Plukanie i proby szczelnosci

Wykonang instalacje grzewczag nalezy poddaé prébom w zakresie badania szczelnosci na zimno oraz badania
szczelnosci i dziatania na gorgco. Préby nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru rob6t
budowlano — montazowych” tom Il — ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Badanie szczelnosci na zimno.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zamontowaniem izolacji termicznej. Przed przystapieniem do
préb nalezy instalacje kilkakrotnie, skutecznie przeptukaé woda. Na 24 h przed wykonywaniem préb instalacja
powinna by¢ napetniona wodg i dokfadnie odpowietrzona. W tym czasie nalezy dokona¢ starannego przegladu
wszystkich elementéw oraz skontrolowa¢ szczelno$¢ potaczen. Po stwierdzeniu gotowo$ci do podjecia badania
szczelnosci nalezy podnie$¢ cisnienie w instalacji za pomocg pompy recznej ttokowej, podiaczonej w najnizszym
jej punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawér zwrotny i spustowy oraz
cechowany manometr tarczowy o zakresie 50% wigkszym od ci$nienia probnego i dziatce elementarnej 0,01MPa.
Instalacje grzewczg podda¢ probie na cisnienie 6 bar. Wynik proby uwaza sie za pozytywny, jezeli w ciggu 0,5
godziny manometr nie wykaze spadku cisnienia prébnego w instalacji, a takze nie stwierdzi sie roszenia lub
przeciekdw szczegolnie na potaczeniach, szwach i dtawicach armatury.

Badanie szczelno$ci na goraco.

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na goraco nalezy wykona¢ po pozytywnym wyniku préby ci$nieniowej na
zimno. Przed przystgpieniem do proby dziatania instalacji na goraco, instalacja powinna byé uruchomiona
w okresie przynajmniej 72 godzin. Podczas préby szczelnoSci instalacji na goraco nalezy dokonaé ogledzin



wszystkich potaczen, uszczelnieri oraz skontrolowaé jej zdolno$¢ kompensacyjng. Wszystkie zauwazone
nieszczelno$ci i usterki nalezy usungé. Wynik préby uwaza sie za pozytywny, jezeli cala instalacja nie wykazuje
przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdza si¢ brak uszkodzen i trwatych odksztatcen. Po pozytywne;
prébie szczelnosci poddaé instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacje mozna uznaé za spetniajagca wymagania
szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3-dobowej obserwacji niezbedne uzupetnianie ztadu nie przekroczy
0,1% pojemnosci.

Ochrona antykorozyjna

Przed wbudowaniem rur do instalacji nalezy je doktadnie oczy$ci¢ wewnatrz i z zewnatrz, a po wbudowaniu
powierzchnie zewnetrzne oczysSci¢ ponownie zwracajac szczegdling uwage na miejsca zigczy rur oraz potgczen z
armaturg. Oczyszczone powierzchnie muszg odpowiada¢ min. 3 stopniowi czystosci. Nie pozniej niz 6 godzin od
ostatniego czyszczenia powierzchnie nalezy zagruntowac farbg ftalowg do gruntowania miniowg 60%, a nastepnie
dwukrotnie pomalowa¢ farbg ftalowa nawierzchniowa. Stosowane farby musza by¢ odporne na temperature 100°C.
Farby muszg by¢ odpowiednio przygotowane do malowania [odpowiednia lepko$¢] oraz naktadane na
powierzchnie rury zgodnie z wytycznymi producenta.

Miejsca na powierzchniach pomalowanych, gdzie wystapity uszkodzenia, odpryski lub zdarcia powtok nalezy
ponownie zabezpieczyg.

2.0. Instalacja gazu

Opracowanie projektowe przewiduje doprowadzenie gazu ziemnego do nowej lokalizacji podej$¢ gazowych kottow
rurociggiem DN80. Nowy rurarz wiaczy¢ do istniejacego kolektora DN200. Remont przewiduje przesuniecie
podejscia dla kottow wytacznie w pomieszczeniu kottowni.

Jednocze$nie przewiduje sie montaz [wymiane] za gazomierzem zaworu odcinajacego elektromagnetycznego
MAG-3 DN65.

Przed kottami zastosowacé filtr i zawér odcinajacy DN8O. Instalacje gazowg w catosci wykonaé z rur stalowych
czarnych atestowanych bez szwu oraz kolan i tukéw bez szwu (np. hamburskie) DN80 odpowiadajace normie PN-
EN 10208-1:2000 taczonych przez spawanie gazowe.

Przewody instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ nad poziomem posadzki na podwieszeniach. Przewody instalacii
gazowej, w stosunku do przewodéw innych instalacji stanowigcych wyposazenie budynku nalezy lokalizowa¢ w
sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania.

Malowanie instalacji gazowej nalezy wykonac¢ po odbiorze préoby szczelnosci przez przedstawiciela dostawcy gazu.
Malowa¢ antykorozyjnie [podktadem] oraz farbg z6ttg nawierzchniowa.

Instalacje gazowg nalezy wykona¢ zgodnie i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Z uwagi na charakter publiczny budynku, projektuje sie instalacje sygnalizacyjno — alarmowg ewentualnego
wycieku gazu w pomieszczeniu kottowni. W tym celu projektuje sie instalacje sygnalizacyjno - alarmowg
niekontrolowanego wyptywu gazu sktadajaca sie z:

e zaworu elektromagnetycznego z gtowicg MAG na zewnatrz budynku w skrzynce gazowe;
e detektora gazu DEX nad kottami — 2szt. i w przestrzeni technicznej — 1szt.
e centralki MD-4.Z przy wejsciu do kotlowni

Zawor elektromagnetyczny z glowicg MAG - jako element wykonawczy wspdtpracujacy z detektorem gazu poprzez
centrale pewnie i skutecznie odcina doplyw gazu poprzez zainstalowany system w przypadku wykrycia jego
obecnosci w dozorowanym pomieszczeniu. Zawor moze by¢ zasilany pradem statym o napieciem 12V lub
zmiennym 230V. Klasa bezpieczenstwa |[EC 335 przy napieciu 230V wymaga uziemienia zaworu. Detektor gazu
zainstalowa¢ 30 c¢cm pod stropem i potaczy¢ przewodem z centralg MD-4.Z. Na zewnatrz na $cianie budynku
zainstalowac system akustyczno-optyczny awaryjnego wyptywu gazu.



Proby szczelnosci i odbior

Wykonang instalacje gazu wewnetrzng - bez Sciezki gazowej - poddac probie szczelnosci sprezonym powietrzem o
cisnieniu 100 kPa przez 30 minut, po wyréwnaniu temperatury. Probe wykona¢ przed pomalowaniem rurociggow i
zamurowaniem przebiC oraz jej wczeSniejszym przedmuchaniem powietrzem w celu usunigcia ewentualnych
zanieczyszczen. Miernikiem szczelno$ci jest brak spadku cisnienia na manometrze. Pomiaru nalezy dokonywac
manometrem precyzyjnym o klasie 0,6 posiadajacym aktualng legalizacje. Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢
protokeét.

Odbidr instalacji gazowej polega na sprawdzeniu:

a) zgodnosci wykonania instalacji z projektem budowlano-wykonawczym i ewentualnymi wprowadzonymi do niego
zmianami oraz zapisami w dzienniku budowy

b) atestow, certyfikatow, deklaracji zgodno$ci i innych dokumentdw, ktérych przedstawienie cigzy na dostawcy
materiatow i urzagdzen

c) protokotu wykonania préb szczelnoci instalacji, odpowietrzenia oraz sprawdzenia urzadzen zabezpieczajacych
i redukcyjnych

Wskazania i uwagi

Obszar prowadzonych prac nalezy odpowiednio oznakowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
z zabezpieczeniem ruchu pieszego i dostepem oséb niepowotanych. Po wykonaniu prac nalezy teren przywréci¢
do stanu wyjsciowego. Prace budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami BHP, P.poz
oraz wiedzg i sztukg budowlana. Urzadzenia i armature nalezy montowac i uruchamia¢ Scisle wedtug zalecen
producentow zawartych w Dokumentacjach Techniczno-Rozruchowych.

3.0 REMONT INSTALACJI WODNEJ | KANALIZACYJNEJ

Remont wewnetrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej polega na :

- dostosowaniu poditaczen wodno-kanalizacyjnych do nowej lokalizaciji zlewu technicznego i zmiany lokalizacji stacji
zmigkczania wody dla instalacji C.O.

Zrodlem wody jest istniejaca wewnetrzna instalacja wodociagowa oraz zasilajacy ja istniejacy przytacz
wodociggowy.

Za istniejgcym uktadem wodomierzowym istniejacg instalacje nalezy zdemontowac i zabudowac po nowej trasie
wg rysunku nr [-10. Istniejacy uktad wodomierzowy nalezy zdemontowacé i zabudowac w nowej lokalizacji zgodnie z
rys. 1-10 [Sciana potudniowa kottowni]. Zmiana trasy instalacji wodnej zwigzana jest ze zmiana lokalizacji stacji
zmigkczania wody i zabudowg zlewu technicznego. Stosowac rury stalowe ocynkowane.

Z uwagi na obnizenie posadzki pomieszczenia nalezy wykona¢ nowe wpusty podfogowe oraz nowg studzienke
schtadzajgcq wraz z odprowadzeniem do istniejacego wpustu kanalizacyjnego.

Projektuje sie 4 zasyfonowane wpusty podtogowe DN110. Wpusty i odptyw ze zlewu technicznego taczy¢ rurg
zbiorczg PCV DN160 i odprowadzi¢ do studzienki schtadzajacej. Studzienke wykona¢ z kregdw betonowych
DN600 o pojemnosci V=200dm3. W studzience zamontowaC pompe zanurzeniowg z wylacznikiem ptywakowym
przystosowang do pracy w temp. +90°C. StosowaC pompe o podwyzszonych parametrach pracy w Srodowisku
kwasnym [elementy pompy ze stali nierdzewnej AISI 316L ]. Rury prowadzi¢ ze spadkiem 2%.

Trasy rurociagow instalacji wodociagowej, izolacja, mocowanie

Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem tak, aby w najnizszych miejscach zataman przewodéw zapewni¢
mozliwo$¢ odwadniania instalacji oraz mozliwo$¢ odpowietrzania instalacji przez punkty czerpalne. Przewody
rozprowadzajace wody zimnej prowadzi¢ w posadzce lub w bruzdach $ciennych na wysokosciach montazowych.



Pod pionami zamontowa¢ zawory odcinajace sferyczne. Podejscia do przyborow nalezy wykona¢ w $cianach
(w bruzdach sciennych) przy uzyciu wezy w oplocie stalowym.

Izolacje cieplng oraz przeciwroszeniowg przewoddw nalezy wykona¢ w izolacji z atestem p.poz.. Materiat
izolacyjny winien by¢ przystosowany do pracy w temperaturze min. -80°C do +95°C oraz spetnia¢ wymagania
pozarowe zawarte w PN-EN 13501-1:2008. Grubo$¢ warstw izolacji powinna by¢ zgodna z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r., poz. 1065- wraz z p6zniejszymi zmianami).

Przewody wody zimnej nalezy zaizolowa¢ przeciwroszeniowo.

Nalezy zapewni¢ dostep do zawordéw odcinajacych. Bezpo$rednio przy kazdym odejsciu i przy armaturze
czerpalnej oraz odcinajacej umiesci¢ punkt staty. Niedopuszczalne jest pozostawienie niezamocowanych korncow
przewodu.

Zakrycie bruzd powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji wodociggowych.

Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna w budynku wykonana zostanie z rur polipropylenu PP-B o $rednicy 0,05;
0,11; 0,16 m. Wykonang instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ probie szczelnoSci.

Instalacja kanalizaciji sanitarnej podlega odbiorom miedzyoperacyjnym, technicznym cze$ciowym oraz technicznym
koricowym a takze badaniom odbiorczym a w szczegdlnosci badaniu szczelno$ci.

Nowa instalacje kanalizacyjng nalezy wiaczy¢ do istniejacego pionu kanalizacji sanitarnej.

UWAGI KONCOWE

= Calo$¢ robét wykonaC zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych, cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 7), "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 12) oraz
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” wydanymi przez COBRTI INSTAL
(zeszytnr 9).

= Instalacje wody zimnej, cieptej poddac probie cisnienia zgodnie z warunkami odbioru.

» |nstalacje kanalizacji sanitarnej poddaé prébie szczelno$ci zgodnie z warunkami odbioru.

= Montaz rurociggéw i urzadzen wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta, stosujac jego wytyczne
montazowe. W przypadkach watpliwych nalezy porozumie¢ sie z autorem projektu, wzglednie
przedstawicielem producenta.

= Wszelkie prace montazowe powinny byé prowadzone przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie
przeszkolenie i kwalifikacje.

= Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z warunkami BHP.

= Wykopy nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami stosujac odpowiednie zabezpieczenia

4.0 INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Instalacja elektryczna wraz z osprzetem zostanie wymieniona na nowg — zgodnie z projektem branzy
elektryczne;.

5.0 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ.

Wymiana stolarka okiennej

Istniejace okna zdemontowa¢ wraz z oScieznicami i kratami.

Zaprojektowano okna aluminiowe, nieotwieralne o wspotczynniku przenikania ciepta, Uw=0,9 W(m2K) lub nizszym.
Wzornictwo i kolorystyke dostosowa¢ do istniejacej stolarki okiennej w budynku.

Po wymianie okien zamontowa¢ kraty ponownie.

Aby poprawi¢ sprawnos¢ dziatania wentylacji grawitacyjnej w oknach zamontowac tzw. nawiewniki 0 maksymainej
wydajnosci 35 m¥h umozliwiajace swobodny przeptyw powietrza do pomieszczen (montowac w gornej czesci
ramiaka).



Przy jednym oknie, od strony zbiornika stabilizacji cisnienia, nalezy zamontowac kratke zaluzjowg o wymiarach
80x40cm.
Wymiana stolarki drzwiowej

Istniejace drzwi zewnetrzne zdemontowac wraz z o$cieznicami.
Zaprojektowano drzwi:

e Drzwi zewnetrzne, jednoskrzydtowe, aluminiowe petne, o wspdtczynniku przenikania ciepta, Uw=1,3 W(m2K)
lub nizszym. Wzornictwo i kolorystyke dostosowac do istniejacej stolarki okiennej w budynku. Drzwi powinny
by¢ zabezpieczone progiem wraz z progowg obrobka blacharska przeciwdziatajaca wptywaniu wody opadowe;j
z zewnatrz do pomieszczenia. W drzwiach zamontowa¢ kratke zapewniajaca doptyw powietrza do wnetrza
pomieszczenia o wymiarach 80x80cm.

Uwagi:

1. Przed zamowieniem stolarki nalezy skontrolowa¢ wymiary otworéw w Swietle muru, wymiary stolarki,
sposob otwierania. Ostateczng szeroko$¢ otworu w murze (o$ciezy) nalezy przyja¢ po dokonaniu wyboru
dostawcy stolarki (szeroko$¢ profili) i potwierdzeniu potrzebnego wymiaru.

2. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania osciezy, do ktérego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad lub zabrudzenia powierzchnie o$cieza doktadnie oczyscic i
naprawié, zaszpachlowaé¢ ewentualne ubytki i nieréwnosci. Po osadzeniu stolarki o$cieza wyrowna¢ i
wykona¢ gtadz od strony wewnetrznej.

3. Kolorystyke i wzornictwo potwierdzi¢ z Inwestorem.
4. Drzwi i okna nalezy montowa¢ zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta.

6.0 REMONT SCIAN | PODLOG

Tynki wewnetrzne

Istniejace tynki wewnetrzne pozostawié. W miejscach nieréwnosci, zawilgocen i uszkodzen powierzchnie
Scian i sufitw wyréwna¢ przed malowaniem skuwajac fragmenty odparzonych iuszkodzonych tynkéw.
Zawilgocenia osuszy¢. Szczeliny wypemié elastyczng masa o duzym stopniu elastycznosci, zapobiegajacg
powstawaniu pekniec.

Powtoki malarskie i antykorozyjne

Przed przystapieniem do prac malarskich nalezy usuna¢ istniejacg farbe, a podtoze chtonne zagruntowaé
emulsjg gruntujaca.

Sciany i sufity: malowanie farbami emulsyjnymi lub akrylowymi o strukturze gtadkiej matowej: ilos¢ warstw i
rodzaj podktadu zgodnie z zaleceniami producenta (wg systemu opracowanego przez producenta). Wytrzymato$¢
mechaniczna powtoki malarskiej: odpornos¢ klasy Il lub | zgodnie z PN-C 81914:2002.

Oktadziny $cian

Istniejace ptytki ceramiczne nalezy sku¢. Podtoze wyrdwnac. wykona¢ nowa oktadzine z ptytek ceramicznych
na kleju systemowym. Wysoko$¢ nowej oktadziny — min. 1,8 m.

Podtoga

Istniejace ptytki ceramiczne nalezy sku¢ wraz z warstwg podbudowy. Rozebra¢ istniejace podesty pod
urzadzenia i wykona¢ nowe. Projekiuje sie dwa podesty pod kotty gazowe o wymiarach 115x150x30cm oraz
podest pod zbiornik stabilizacji ciSnienia o wymiarach 140x140cm20cm. Plyty nalezy wykona¢ z betonu o klasie
C20/25, zbroi¢ siatkq gorg i dotem #10mm co 15cm, wykorzystujac stal AllIN (RB500SP) oraz zachowujac
minimalng otuline 40mm. Wykona¢ nowe warstwy posadzki obnizone o 17 cm w stosunku do istniejacych oraz



oddylatowane od podestéw — zgodnie z rysunkiem A-2. Odpowiednio wyprofilowa¢ spadki. Potozy¢ nowe plytki na
systemowym kleju.

Projektowane plytki z gresu technicznego lub polerowanego gr. 9 mm, antyposlizgowe (R10), odporne na
plamienie (kl.4 lub 5), o niskiej nasigkliwosci (maks.3%), odporne na zarysowania, o klasie $cieralnosci 4 lub 5.
Istniejace kratki Sciekowy wymieni¢ na nowe.

Dla polepszenia odptywu wody z posadzki zabudowaé dwie nowe kratki $ciekowe — zgodnie z rysunkiem.

Warstwy podtogi - remont podtogi na gruncie

- ptytki gresowe na kleju systemowym -gr.2,0 cm

- wylewka cementowa zbrojona pretami @6 o oczku 15x15 -gr.8,0 cm z warstwg spadkowg
- folia PE przeciwwilgociowa

- termoizolacja -styropian twardy EPS 250-036 -gr.10,0cm

- folia PCV -gr.0,2 mm

- beton wyréwnawczy -gr. 10,0 cm

- gruz betonowy lub kruszywo naturalne -gr. 50,0 cm

- grunt rodzimy

Kolorystyke posadzek nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

7.0 REMONT POMIESZCZENIA MAGAZYNOWEGO

7.1 Demontaz zbiornikow

Istniejace zbiorniki nalezy oprozni¢. Zawarto$¢ utylizowaé. Stalowe zbiorniki zdemontowac. Nalezy skorzystaé
z ustug profesjonalnej firmy zajmujacej sie utylizacjg odpaddw niebezpiecznych. Po wykonaniu demontazu ztom
nalezy przekaza¢ inwestorowi na wskazane miejsce.

7.2 Zabezpieczenie antykorozyjne stalowych pretow

Elementy stalowe belek Zelbetowych wspierajacych sufit (prety stalowe) nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Elementy
stalowe czysci¢ do stopnia czystosci powierzchni Sa 2.5 poprzez Srutowanie (piaskowanie). Nastepnie oczyszczong
konstrukcje nalezy pokry¢ powlokq antykorozyjng za pomocg dostepnych w handlu odpowiednich preparatow
dopuszczonych do stosowania Swiadectwem ITB, zgodnie z instrukcjg producenta. Wszystkie elementy stalowe
zabezpieczy¢ nalezy antykorozyjnie poprzez natozenie uktadu farb podktadowych i nawierzchniowych. Ze wzgledow
konstrukcyjnych wyklucza sie zabezpieczenia powodujgce istotny wzrost obcigzenia konstrukciji stalowych. Wazne jest,
aby rozpocza¢é malowanie natychmiast po oczyszczeniu podtoza. Farby do gruntowania nalezy naklfada¢ pedzlem lub
natryskiem bezpowietrznym. Metody te umozliwiajg najlepsze "zwilzenie" pozostatych na powierzchni zanieczyszczen -
rdzy i zendry. Niezalecane jest stosowanie watka i natrysku powietrznego do naktadania farb do gruntowania.

Przygotowanie powierzchni

e Ostre krawedzie stepi¢, usuna¢ odpryski i oszlifowaé szwy spawéw. Przygotowanie powierzchni przed
czyszczeniem musi spetnia¢ wymagania P3 wedtug PN-EN ISO 8501-3
e Powierzchnia stalowa oczyszczona metodg strumieniowo-$cierng do stopnia czystosci co najmniej Sa 2.5
wedtug PN-EN ISO 8501-1,
e Po oczyszczeniu powierzchnie doktadnie odpylic.
Powierzchnia przygotowana do malowania powinna by¢ sucha, pozbawiona ttuszczu i kurzu.
Wszystkie trudnodostepne miejsca przed malowaniem kazdej warstwy nalezy dobrze wyrobi¢ pedzlem.

Zabezpieczenie stali przez natozenie zestawu farb

Farby podktadowe. Materialy podktadowe do przygotowania powierzchni powinny odpowiada¢ zaleceniom
podanym w kartach technicznych stosowanych zestawoéw malarskich oraz by¢ zgodne z normami PN-EN ISO
8504-1:2002, PN-EN SO 8504-2:2002, PN-EN ISO 11124-1:2000, PN-EN ISO 11126-1:2001. Ponizej



przedstawiono system nawierzchniowy farb dla konstrukcji stalowych eksploatowanych na zewnatrz i wewnatrz
pomieszczen o temperaturze do 120°C w atmosferze miejskiej i przemystowe;.

Grubos¢ Zuzycie
Nazwa handlowa / nazwa | rozcienczalnik Symbol llos¢ owloki teoretyczne dla
wyrobu wyrobu warstw P jednej powtoki

[um] [m2]
Farba epoksydowa do | 564 7423-087-XX0 1 90 0,11
gruntowania tiksotropowa
emalia poliuretanowa 433 7669-094-X0XX, 2 60 0,11
nawierzchniowa 7669-094-00X,

RAZEM 3 min. 210

krétka charakterystyka:

Uniwersalny, ekonomiczny zestaw epoksydowo-poliuretanowy. Zalecany do zabezpieczania konstrukcji stalowych
eksploatowanych atmosferze przemystowej narazonej dodatkowo na dziatanie promieniowania UV. System
przeznaczony do ochrony nowych konstrukcji jaki i do renowaciji starych powtok.

temperatura stosowania :
Dla farby epoksydowe;:
e Temperatura podtoza - min. -5°C (podtoze wolne od lodu i szronu) oraz temperatura podtoza co najmniej
3°C wyzsza od temperatury punktu rosy; otoczenia - min. -5°C
Dla emalii nawierzchniowej:
e podioza - min. -5°C (podtoze wolne od lodu i szronu) oraz temperatura podtoza co najmniej 3°C wyzsza
od temperatury punktu rosy; otoczenia - do min. -5°C

przygotowanie podtoza :
e STAL - oczyszczona do stopnia czystosci, co najmniej Sa 2,5 wg PN-ISO 8501 - 1; powierzchnia sucha,
pozbawiona ttuszczu i kurzu. Dla $rodowiska C4 zaleca sie przygotowanie powierzchni przed
czyszczeniem do min. P2 wg PN-ISO 8501-3.

uwagi technologiczne :
Przy malowaniu pedzlem konieczne jest naktadanie farby w kilku warstwach dla uzyskania zalecanej grubosci
pojedynczej powtoki. Zaleca sig zastosowanie natrysku bezpowietrznego.

Tynki wewnetrzne

Istniejace tynki wewnetrzne pozostawié. W miejscach nieréwnosci, zawilgocen i uszkodzen powierzchnie
Scian i sufitw wyrdwna¢ przed malowaniem skuwajac fragmenty odparzonych iuszkodzonych tynkéw.
Zawilgocenia osuszy¢. Szczeliny wypemi¢ elastyczng masa o duzym stopniu elastycznosci, zapobiegajacg
powstawaniu pekniec.

Powtoki malarskie i antykorozyjne

Przed przystapieniem do prac malarskich nalezy usuna¢ istniejacq farbe, a podtoze chtonne zagruntowaé
emulsjg gruntujaca.

Sciany i sufity: malowanie farbami emulsyjnymi lub akrylowymi o strukturze gtadkiej matowej: ilog¢ warstw i
rodzaj podktadu zgodnie z zaleceniami producenta (wg systemu opracowanego przez producenta). Wytrzymato$¢
mechaniczna powtoki malarskiej: odporno$¢ klasy Il lub | zgodnie z PN-C 81914:2002.

Podtoga

Istniejacq podtoge betonowg zeszlifowaé. Podtoze wyrdwnaé. Potozy¢ pitytki podtogowe na systemowym
kleju. Wokét podtogi potozy¢ cokolik wys. 12 cm.



Projektowane plytki z gresu technicznego lub polerowanego gr. 9 mm, antyposlizgowe (R10), odporne na
plamienie (kl.4 lub 5), o niskiej nasigkliwo$ci (maks.3%), odporne na zarysowania, o klasie Scieralnosci 4 lub 5.

PRACE ZEWNETRZNE

8.0 NAPRAWA TYNKOW ZEWNETRZNYCH, MALOWANIE ELEWACJI

Do remontu przewiduje sie:

- §ciane oporowa przy schodach zewnetrznych
- Sciane kottowni powyzej przylegajacego terenu

Glebokie uszkodzenie fragmentu ocieplenia

Nalezy wycia¢ zniszczony fragment oraz usunag tynki i zaprawe zbrojaca na szeroko$ci 5 cm wokét wycietego
otworu. Nastepnie nalezy zeszlifowa¢ zaprawe zbrojacg do siatki zbrojnej ( na szerokos$¢ 10 cm wokét otworu) oraz
tynk nawierzchniowy na szeroko$ci 5 cm wokét zeszlifowanej zaprawy. Powstatg luke uzupetié nowym materiatem
termoizolacyjnym — takim, jak zostat zastosowany wcze$niej, warstwg zbrojng i tynkiem.

Malowanie elewaciji

Przed malowaniem elewaciji nalezy sprawdzi¢ podioze, usuna¢ luzne powtoki lub tuszczaca sie farbe, ewentualne
rysy wypetni¢ masg szpachlowa, by uzyskaé rowna i trwatg powtoke. Elewacje nalezy oczy$ci¢ z zagrzybien i
innych zanieczyszczen.

Po doktadnym oczyszczeniu (oraz wyschnieciu) $ciany nalezy zagruntowaC preparatem gruntujgcym, ktory
zwigkszy przyczepnos¢ farby do podioza oraz zmniejszy jego chtonno$¢. Rodzaj gruntu dostosowa¢ do rodzaju
farby do elewacji zewnetrznych. Malowanie wykona¢ farba fasadowa w nawigzaniu do istniejace;.

9.0 REMONT SCHODOW BETONOWYCH | DOJSCIEM

Przy wejsciu do kottowni znajdujg sie betonowe schody jednobiegowe, proste zagtebione ponizej poziomu terenu
wraz z murem oporowym.

Schody betonowe

Powierzchnie schodow wraz ze spocznikiem (podestem) nalezy doktadnie odczyscic z wszelkich zanieczyszczen.

Wystepujace luzne, kruszejgce elementy, nalezy usuna¢. Do uzupetnienia ubytkdw nalezy uzyé cementowe;
zaprawy, uzupetnic¢ ubytki i wyrownaé podtoze. Stosujac zaprawe, nalezy postepowac zgodnie z zaleceniami
producenta. Przed natozeniem zaprawy, konieczne jest nasycenie powierzchni schoddéw wodg — zaleca sie to
zrobi¢ dobe przed planowanymi pracami renowacyjnymi, jak i przed samym ich rozpoczeciem. Jesli ubytki sg
wieksze, naktada sie kilka warstw zaprawy w odpowiednich odstepach czasu, wskazanych przez producenta
mieszanki na opakowaniu. Przed przystapieniem do kolejnych krokdw nalezy odczekaé, az nowo natozona
warstwa catkowicie sie utwardzi. Mniejsze pekniecia mozna tez wypeié¢, uzywajac dwusktadnikowej zywicy
naprawcze;.

Powierzchnie betonowa nalezy zaimpregnowac.

Zastosowac specjalistyczny impregnat do betonu, bezbarwny, Srodek gteboko penetrujacy, ktory wypetni wszystkie
mikroszczeliny, zespoli i wzmocni nawierzchnie betonu, o wtasciwosciach hydrofobizujacych (zapobiegajacych
przyleganiu wody do podfoza oraz wnikaniu cieczy w gtab struktury betonu), ograniczajacy wchtanianie wilgoci i
zwigkszajacy odpornos¢ na zmienne warunki atmosferyczne



Istniejace studzienki kanalizacji deszczowej odczyscic, sprawdzi¢ droznos¢ podtaczenia, ewentualnie udroznic.
Dojscia

Istniejaca zniszczong nawierzchnie doj$cia nalezy rozebra¢ wraz z podbudowa.

Projektuje sie nowa nawierzchnie z kostki betonowej gr. 6 cm ograniczong obrzezem betonowym gr. 8,0 cm na
tawie betonowej z oporem. Nawierzchnie wykona¢ ze spadkiem jednostronnym min. 2,0 % w kierunku terenu
zielonego dla odprowadzenia wody opadowe;.

Warstwy konstrukciji podejécia :

- Kostka betonowa wibroprasowana - gr. 6,0cm

- Podsypka piaskowo - cementowa 4:1 - gr. 3,0 cm

- Podbudowa z kruszywa niesortowanego - gr. 20 cm

- Warstwa chudego betonu - gr. 5 cm

Balustrada stalowa

Istniejaca balustrade stalowg (biegnaca wokét schoddw o wysokosci 110 cm oraz wokét stropodachu wysokosci
100 cm) odczysci¢ i pomalowac zgodnie z pkt 10.

W balustradzie przy schodach zewnetrznych nalezy zamontowa¢ dodatkowa furtke stalowg (niezbedna do celéw
technologicznych) o szerokosci 1,5 m — zgodnie z rysunkiem A-1 .

Furtka powinna by¢ zamykana na klucz.

10.0 POKRYCIE DACHU WARSTWA PAPY

Zaprojektowano pokrycie dodatkowg warstwa papy istniejacego stropodachu. Istniejace pokrycie stropodachu
(papa) nalezy oczysci¢ z kurzu i zanieczyszczen, ewentualne nierdwnosci, fatdy zlikwidowa¢ a naderwane
fragmenty pap podklei¢, podtoze powinno by¢ réwne i suche. Na istniejace podioze z papy uktadaé pape
termozgrzewalng jako wierzchnie pokrycie stropodachu. W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji pokrycia,
stosowaé systemowe kominki wentylacyjne dedykowane do pokrycia z papy. Montowa¢ kominki o $rednicy fi 75
mm w rozstawie powierzchniowym nie wigkszym niz 1 szt. / 20 m2. Po zakoriczeniu prac wykona¢ nowe obrobki
blacharskie z blachy stalowej powlekanej gr. 0,6 mm w nawigzaniu do istniejgcych.

Pape nalezy zamontowac¢ specjalnymi, systemowymi klejami bitumicznymi lub poliuretanowymi.

Termozgrzewalna papa wierzchniego krycia — asfaltowa papa z zaimpregnowang osnowa z wiokniny poliestrowej,
pokryta po obu stronach wodoszczelng mieszankg mas bitumicznych modyfikowanych elastomerami
termoplastycznymi SBS z dodatkiem komponentdw spetniajacych funkcje stabilizacji i ochrony catej struktury papy.

Zewnetrzna warstwa pokryta jest trwatg gruboziarnista posypka z tupka mineralnego, wewnetrzna — fatwo topliwg,
folig polimerowa.

Parametry techniczne papy:

- grubo$¢: 5,2 mm

- SBS, gietkos¢ w niskich temperaturach: -20 stopni

- wktadka: widknina poliestrowa 250 g/m2

- wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuz / w poprzek [N/50mm]: 900 -200/+300 / 900 + 200

11.0 REMONT STALOWYCH ELEMENTOW

Balustrady stalowe

Istniejace balustrady stalowe nalezy wyremontowaé poprzez odczyszczenie i potozenie nowych powtok malarskich.
Stosowa¢ dwusktadnikowq farbe dedykowang dla malowania stalowych elementéw. Przed malowaniem nalezy
przygotowa¢ powierzchnie elementéw Podioze do malowania powinno byé czyste, wolne od oleju, tluszczu,



luznych i niezwigzanych czastek i innych zanieczyszczern mogacych pogorszy¢ przyczepnosé farby do elementéw
stalowych. llo$¢ warstw zgodnie z przyjetg technologig producenta.

Kraty zewnetrzne

Kraty zewnetrzne nalezy podda¢ renowacii.

Kraty stalowe nalezy wyremontowac poprzez odczyszczenie i potozenie nowych powtok malarskich. Przed
remontem kraty nalezy zdemontowac.

Stosowa¢ dwusktadnikowq farbe dedykowang dla malowania stalowych elementéw. Przed malowaniem nalezy
przygotowa¢ powierzchni¢ elementéw Podioze do malowania powinno byé czyste, wolne od oleju, ttuszczu,
luznych i niezwigzanych czastek i innych zanieczyszczen mogacych pogorszy¢ przyczepnosé farby do elementéw
stalowych. llo$¢ warstw zgodnie z przyjetg technologig producenta.

Po remoncie kraty nalezy zmontowaé ponownie.

12.0 REMONT KOMINA

W zwigzku z rozluznieniem cegiet nalezy przeprowadzi¢ prace remontowe komina. Nalezy rozebra¢ czape
betonowg komina, zabezpieczy¢é przewody kominowe przed zasypaniem gruzem i innymi zanieczyszczeniami,
nastepnie nalezy rozebra¢ komin na wysoko$¢ ok. 7,0m i przemurowaé po obrysie istniejacego na wysokos¢ 1,0m,
cegta petng o wytrzymatosci min. 7 MPa na zaprawie cementowo wapiennej 0 wytrzymatosci min. 7 MPa.
Wewnetrzne wktady nalezy zdemontowac do wysokosci przemurowania i zakonczy¢ ustnikiem.

Materiat rozbiérkowy nalezy usuwaé na biezaco, transportowa¢ do odpowiednich sktadowisk.

Na kominie nalezy wykona¢ nowa betonowg czape kominowa gr. 15,0 cm ze spadkiem 2%, z okapem 15
cm i kapinosem. Daszki zbroi¢ siatkg fi 6mm o oczku 10x10cm. Alternatywnie zastosowaé prefabrykowang czape
betonowa. Na czapach betonowych wykona¢ obrobke blacharskg ze stali nierdzewnej, gr. 0,6 mm. Nad kominami
z wylotem gérnym zastosowaé systemowy daszek ze stali nierdzewne.

UWAGI KONCOWE

1. Wszelkie materialy i elementy budowlane stosowane na budowie winny posiadaé stosowne aprobaty
techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, wymagane prawem $wiadectwa dopuszczenia ich do
stosowania oraz odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm branzowych.

2. Roboty budowlane wykonywac¢ zgodnie z zasadami Prawa Budowlanego, sztuki budowlane;j,
odpowiednimi przepisami i normami, pod nadzorem os6b uprawnionych.

3. W trakcie prac budowlanych i remontowych przestrzega¢ przepisow ppoz i bhp.

4. Kolorystyke potwierdzi¢ z Inwestorem.
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