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ZO - ZAWÓR ODCINAJĄCY

ZZ - ZAWÓR ZWROTNY

ZR - ZAWÓR REGULACYJNY

ZM - ZAWÓR MIESZAJĄCY

ZD - ZAWÓR ODPOWIETRZAJĄCY

ZB - ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA

ZS - ZAWÓR SPUSTOWY

ZK - ZAWÓR KULOWY

EZ - ELEKTROZAWÓR

ZA - ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY
ZSW - ZABEZPIECZENIE STANU WODY
FO - FILTROODMULNIK
FS - FILTR SIATKOWY
F - FILTR
M - MANOMETR
T - TERMOMETR
KOL - KOLEKTOR
W - WODOMIERZ

RC - REGULATOR CIŚNIENIA
NK - NEUTRALIZATOR KONDENSATU
SH - SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE
Sco - SONDA ZASILANIA CO

GB - GRUPA BEZPIECZEŃSTWA
C - CIEPŁOMIERZ
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POMPA OBIEGOWA DN80 PN10bar
Qmax=75,9m³/h; Hmax=16,0m

POMPA OBIEGOWA DN65 PN10bar
Qmax=37,2m³/h; Hmax=10,0m
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Podpis:

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone, ze szczególnym uwzględnieniem 
przepisów Ustawy o prawie autorskim (Dz.U.Nr34/52 poz.234 wraz                 
z późniejszymi zmianami). Każde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie 
możliwe jest za zgodą Pracowni Projektowej, inż. Bartosz Ludomirski.

inż.BARTOSZ LUDOMIRSKI
Autor projektu:31-872 Kraków , os.Dywizjonu 303 bl.11/100a

tel./fax. (012) 649-07-59

obiektu bud.
Nazwa i adres
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Nazwa rysunkuArchitektoniczno - Konstrukcyjna
PRACOWNIA PROJEKTOWA

inż. Bartosz Ludomirski  Upr. 143/2002

Imię i nazwisko; numer uprawnień
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Projektant: 

tech. Tomasz Siwiec

ISTN. INSTALACJA C.O. DO BUDYNKU
UL. JAGIELLOŃSKA NR20; NR20A
UL. WESOŁA NR2; NR2A; NR4

ISTN. INSTALACJA CO DO BUDYNKU
UL. JAGIELLOŃSKA NR11; NR13; NR15/17;
NR19; NR19A; NR 21, UL. RACŁAWICKA NR18
UL. SZPITALNA NR2; NR4
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ISTN. ZESTAW WODOMIERZOWY
[ZMIANA LOKALIZACJI ]
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POMPA OBIEGOWA DN65 PN10bar
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